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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
Jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, p0z.1623 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
projekt budowlany budowg ,linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Jarocin ul.
Taczaka, Gorzenskiego, Kirchnera dz. nr 1018,1019,1007, 996, 568/2, 567/4 J.
Ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto, obreb 0003 Jarocin, gm. Jarocin” sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw, dia kiérych zostato
wykonane.




WIELKGPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poman, dnia 20 czerwcea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,ar.12
ust. 314, art. 13 ust. ] pkt 1 oraz ust. 4, art. }4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

» r
Karol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykenywania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejesiru
Gléwnego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04 niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wietkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

U

dr inz. Daniel Pawlicki




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G73-929-817 *

Pan Karol Janczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrione beipiecznym podpisern elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roky przez:

Windzimierz Draber, Przewodniczgcy Okrggowe]j Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 7 ustawy 1 ¢nia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 3130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorgeznymi

T Werylikacg poprawnodc danych w ninigjszym raiwiathzeniv moina Sprawgric 1a pomaocsd numelv weryfikacynege zaswiadazenis na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownitwe www piib org pl lub kontakivjac sie 2 bivrem wlaiciwe] Okregowe; lzby Inzynierdw
Budawnittwa

.
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Numer P/17/017061 Miejscowos¢ Jarocin Data 31-03-2017

w

7.1

711,
712,

713

714

7.1.5,

718

717

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGEYYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Jarocin, ul. Kpt. Bronistawa Kirchnera
gm. Jarocin , dziatka numer 1007, 1019
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 10300 kier. K-5 [SN4-04001/03]
Stacja SN/nn ul.Kirchnera [41698]
Obwod nn Linia napowietrzna - Sw. Ducha [NN4-41698/01]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - Sw. Ducha [NN4-41698/01]

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunky instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Migjsce dostarczania energii elektryczne) stanowi jednoczeénie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploataci pomiedzy stronami

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestyc)i realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

- nie dofyczy

Urzadzenia nn;

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykonaé przylacze kablowe kablem YAKXS 4x35 SE zakofczone zlaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w pasie drogowym,

b} w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowat sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instaiacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego,
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
roziozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen fub instalacji mogacych wprowadzi¢
zakiocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzarnie zaklocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji iub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

- hie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej”

Wymagany stopie skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane w cze$ci pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiaru posredniego fub polpodredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach witdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow fransmisji danych pomiarowych okreslone sa w instrukcji Ruchu i Eksploatacii Siect
Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV;

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warfoS¢ pradu zwarciowege oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
d)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kY
c)  Prad zwarcia doziemnege - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - §

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 3

w stacji1 10115 kv GPZ Jarocin Wsch,
Rzeczywista wartos¢ pradu 2warcia wielofazowego oblicza projektani na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  Syslem ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstataciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchy [A)

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

1. Inwestycje zrealizowac na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw
technicznych w ENERGA OPERATOR SA.

. Nalezy pozyskac zgody wlascicieli nieruchomoséci na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wrazz
zatacznikiem graficznym.

3. Dokumentacje powykonawcza wraz z oéwiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz 2 zalacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przylacza i pisemna akceptacjg wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin,

Dotyczy wspoipracy ruchowej;
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Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatadi
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energi do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obieklu, Nalezy
liczy¢ si¢ z moziiwosciq przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyigczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR"\E?A,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompieksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowkanemmgmﬁ
Dziatu P

Tomasz ﬁ%““m

OPRACOWAL ZATWIERDZH,

Adamkiewicz Tomasz
tel. 627498476 \

Otrzymuia; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



-~ BURMISTRZ JAROCINA
o wiBe3 - 200 Jarocin, Al. Niepodiegtosci 10
WR-ROI.6733.35.2017 Jarocin, dnia 21 marca 2017r.

DECYZIA Nr33/2017
O USTALENIU LOKALIZAC)I
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U, z

2016r. poz. 23 ze zm.}, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.c.

UI. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajacg przez
petnomocnika Pana Tomasza Adamkiewicza
Prowadzacego firme
Adamkiewicz Tomasz Uslugi Projektowe

Ul. $w. Ducha 65A 63-200 Jarocin

w dniu 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw i ztgcza SOt, planowanej do
zlokalizowania w Jarocinie przy ul. Kirchnera, Gorzenskiego i Taczaka, na terenie dziatek nr 1019,

1018, 567/4, 568/2, 1007 — arkusz mapy 5, obreb Jarocin, gmina Jarocin

ustalam nastepujgce warunki lokalizacji inwestycii celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa oswietlenia uficznego o dtugosci ok. 835 m wraz z lampami i slupami oraz ztgczem
kablowym S0t,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- inwestycja polega na budowie linii oéwietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w

pasach drog gminnych



2) ustalenia dotyczace ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:

- na ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktoérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moZe ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkéw facznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowad takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sgsiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dzialkach oséb
trzecich;

- zachowac wymogi wynikajace z przepisow odrebnych.

3. Llinie rozgraniczajace inwestycji.

Whkreélono na mapie w skali 1 : 1000, stanowiacej zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2017r. wplyna! wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dziatajacej przez pelnomocnika Pana Tomasza Adamkiewicza Prowadzgcego firme
Adamkiewicz Tomasz Ustugi Projektowe Ul Sw. Ducha 65A 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz 2
lokalizacja stupéw i zlgcza SOt, planowanej do zlokalizowania w Jarocinie przy ul. Kirchnera,
Gorzenskiego i Taczaka, na terenie dziatek nr 1019, 1018, 567/4, 568/2, 1007 — arkusz mapy 5, cbreb
Jarocin, gmina Jarocin.

Pismem 2 dnia 28 lutego 2017r. zawiadomiono o wszczeciu postgpowania
administracyjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie whasdcicieli
dziatek, na ktorych planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogloszen w tut.
Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczacego zarzgdu osiedla. Do tut.

Urzedu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wplynely iadne wnioski i uwagi dotyczace
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omawianej sprawy.,
Po do dokonaniu analizy zgodnoéci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagar przepiséw
odregbnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegoé!nosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- rozporzgdzenia w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywad na srodowisko.
Ze wzgledu na lokalizacjg inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszef decyzji przystuguje stronom prowo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego
niniefszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatqgczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymujg:

1. Adamkiewicz Tomasz Ustugi Projektowe Ul, Sw. Ducha 654 63-200 Jarocin
2. Urzgd Miejski w Jarocinie

- tablica ogfoszer -
3 g/

Do wigdomaosci:
1. Przewodnicrqcy Zarzgdu Osiedia 700-lecia
Jerzy Mackowiak ul. Kusociriskiego 1 63-200 Jarocin
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Wojewddztwo: Wielkopolskie
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Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obre¢b ewidencyjny: Jarocin, Jarocin - 700 Lecia
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geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI
Mapa zasadnicza

(Nazwa materialu zasobu)
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Jarocin, 241 T-UEJ\Q 7#
Starostwo Powiatowe g

w Jarocinie m

al Niepodieglosei 10/12
63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelarvine wniosku: GP.6630.114.2017

PROTOKOL NR GP.6630.114.2017
NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECTUZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady: % &ﬁf’\‘-"
2017-63-16

Na wniosek:
Uslugi Projektowe Adamkiewicz Tomasz
63-200 Jaroein, ul. Sw. Ducha 65A

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podsiawle upowaznienia wydanego przez Staroste Jarociniskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Taczaka, Gorzynskiego i Kirchnera-
oswietlenie drogowe.

I1 Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

IH Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi i zalecenia. “redstawicie! Netia S.A.
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Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Prredsiebiorstwe Wadociggdw © Kanalizac)i
Sp. z 0.0. W Jaracinie

Cleleza wl. Gafdwhe 1

63 — 280 Jarocin

Tel Dy Tech. + 48 62 748 59 68

Zalgeznik do uzgodnienia — protokdtu NKUPS

Uzgodnienie nr.......... PR i Z 8l ... .. e T S

do protekolu oo [ O

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacii
samtarne) Jub kanalizacii deszczowej, w zwigzku 2z tym prace ziemne w migjscach
skrzyzowan j zblizen z powyzszymi sieciami i przytaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznoéct, zgodnie z cbowigzujacymi normami,

SzczegGlowe trasy niezinwentaryzowanych przylaezy wod - kan nalezy uzgodnid
z wiascicielam) nieruchomosei Iub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na mniezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktdrg nalezy dostarczyé do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasémy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan

istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistndatych w czasie budowy lub w tenminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obciazaja

inwestora lub wykonawce.

Uwaga: vzgodnienie wazne jest przez I rok!
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN ul,
KIRCHNERA TACZAKA GORZENSKIEGO

obreb

Nr dz.

Wiasciciel [wi, wspotwiasciciel[ws],

Adres

Jarocin

1019,
(018,
1007,
996,

56872,

567/4

Gmina i Miasto Jarocin {wi]
Droga gminna

63-200 Jarocin
Al. Niepodieglosci 10
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l. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyeji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupdw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. KIRCHNERA
TACZAKA GORZENSKIEGO oznaczonym w ewidencji gruntdow dziatki nr dz. nr 1018,
1019, 1007, 996, 568/2, 567/4 obreb 0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN.

2, Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dz. nr 1018, 1019, 1007, 996, 568/2, 567/4
objetym przedmiotowa inwestycja budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego jest na chwilg obecng jest zlokalizowana droga
gminna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 1018, 1019, 1007, 996,
568/2, 567/4 zostanie pobudowana linia  kablowa os$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupéw os$wietlenia ulicznego na miejscowosci JAROCIN, ULICE KIRCHNERA,
TACZAKA GORZENSKIEGO  polozone w miejscowosci Jarocin gm. Jarocin nie sg
wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajg na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz
nie znajdujg si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach
gérniczych.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozcn
dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obicktéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiekiu, o kiérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke 1018, 1019, 1007, 996, 568/2, 567/4 wskazang jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Minisiréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257
poz. 2573) na dzialce prowadzacej inwstycje jak i dziatkach przyleglych.



Il. OPIS TECHNICZNY

1.

2

Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o
- zlecenie inwestora
- Inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyine

- obowigzujace przepisy budowy i normy

Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowe] oswietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg slupéw o$wictlenia ulicznego oraz linii kablowej
monitoringu  w  miejscowosei  Jarocin , ULICE KIRCHNERA, TACZAKA
GORZENSKIEGO. oznaczonym w ewidencji gruntdéw dzialki nr dz. nr dz. Nr 101 8,
1019, 1007, 996, 568/2, 567/4 obreb 0003 JAROCIN,  jednostka ewidencyjna
JAROCIN w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego wymienionego zlacza
kablowego zukladem pomiarowym P1-Rs/LLZV/LZR/F zlokalizowanym
na dziatkce nr 1007 ulica Taczaka W tym celu do projeklowanego zlgcza
kablowego pomiarowego nalezy dobudowaé¢ czlon sterowania oswietleniem
SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie zlacza kablowego z ukladem pomiarowym
bedzie Zaklad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,.O$wietlenie drég*.

Na drogach przeznaczonych dla uzytkownikow poruszajgcych si¢ z niewielkg

predkoscia,

tj. np. na ulicach osiedlowych, parkingach, w strefach dla pieszych, rowerzystow itp.

przyjeto klasy o$wietlenia S, oparte réwniez na ocenie wg kryterium natezenia

oswietlenia

Uwzgledniajac powyzsze dobor oéwietlenia dokonano w oparciu o program Relux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
speiniajg wymagania dla zatozonej klasy drogi.

Drogi osiedlowe zaliczono do klasy S4.

Dobrane oprawy oraz wysokosci slupéw spelniajg wynosza i spelniajg wymagania:
¢  Wymagane nat¢zenie Srednie o§wietlenia L =5 Ix
¢ Wymagane nat¢zenie min oswietlenia L min = 1 Ix
Obliczone L ;. = 6,7 Ix
Obliczone L ;= 1,0 Ix

Wymagania w tym zakresie zostaly spelnione.



2.3, Montaz linii kablowej.

Na obwodzie 1 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x1,5 mm? o
dlugosci 260/304 m,

Na obwodzie nr 1l zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? + YKY 2x1,5 mm’ o
diugosei 317/378 m oraz

Na obwodzie TII zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x1,5 mm”® o
dlugosei 177,208 m .

Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na glebokosci 80
cm  na podsypce piaskowej o grubosci 10 em. Ulozony kabel w wykopie
przysypac 10 cm warstwg  piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypany kabel ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestlora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we
wskazanych stupach nalezy podlaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 Q,

2.4, Slupy oswietleniowe.

Projekt przewiduje zastosowanie stupéw oswietleniowych produkowane przez
firme Elmonter Zagorow typu stalowego okragle ocynkowane stozkowe.,

Na ulicy wjazdowej na cale Osiedla 1o jest w czesci ulicy Kirchnera ze wzgledu
na to ze bedzie pelnita funkcje ulicy przelotowej zastosowanoa stupy CN
8/4/76/W do wKkopu bezposredniego w ilosci szt.6 lub o parametrach
rownowaznych . W slupach zastosowaé tabliczki TB-1.

Pozostale slupy to CN 7/4/76/W do wkopu bezposredniego w ilosci 15 szt. W
stupach  zastosowac¢ rowniez tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowaé w
miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukeji stalowej rurowej ocynkowanej o srednicy 173 mm przy
podstawie i o $rednicy 73 mm przy wiezcholku,

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

~-grubos¢ $cianki stupa 4 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

W czesdei ulicy Kirchnera ze wzgledu na stupach CN 8/4/76/W zastosowaé
oprawy Streetlight 10 LED MINI 66 W PLUS w ilosci 6 szt .

Polaczenie zigeza TB-1 z oprawsg wykonaé przewodem YDY 5x1.5 mm?,

Oprawa rownowazna powinna spehiaé w zakresie nastepujgcych parametrow:




Oprawa drogowa oswietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmnie] takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI
PLUS

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 70 W(moc poczatkowa eksploatacji), 66 W
{moc koncowa eksploatacji),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 7330m,
- temperatura barwowa zrddia $wiatla LED - 5000K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K ~ 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optykg dedykowana do oswietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodel $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia swietlnego w gérna polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, érednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwalo$cia gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajgcym
komunikacj¢ z jednostkg nadrz¢dng, ktdra monitoruje parametry oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (1.90/1310),

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietlnego
calego modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia §wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia swietlnego w calym
okresie eksploatacji (160000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgey trwato$é i kontrole
nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- II klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC,

Dia pozostatych drog bezposrednio na stupach CN 7/4/76/W zastosowaé oprawy
Streetlight 10 LED MINI 30 W PLUS w ilosci 15 szt .

(lub o podobna o rownowaznych parametrach). Polaczenie zlacza TB-1 z oprawa
wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm?.

Oprawa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych parametrow:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W (moc poczatkowa eksploatacji).
34W (moc koncowa eksploatacji),

- strumien Swietlny oprawy nie mnigjszy niz 3750Im,

- temperatura barwowa zrodla $wiatta LED - S000K,




- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszezonej tolerancji w zakresie
temperatury barwowej (np. 4500K - 5000K Jub 5000K — 5500K).

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog z do$wietleniem pasa
drogi bezposrednio przy stupie/oprawie,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodel $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gérng pélprzestrzer 0%,
- montaz bezposrednio na stupie Jub wysi¢gniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z kontrolerem umozliwiajgcym komunikacje z jednostka
nadrzgdna, ktéra monitoruje parametry elekiryczne oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 0600h (L90/B10),

- sterowani wartoscig mocy oprawy oraz monitorowanje parametrow pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumienia swiellnego
calego modulu LED (strumieni $wietlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu
rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia swietlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojekiowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwatosé i kontrole nad
spadkiem strumienia §wictlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- H klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w
obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalagczonym schemacie.
Zastosowany zegar astronomiczny bedzie réwniez podawal impuls do redukeji mocy w
oprawach realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego calego modutu LED

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest  realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem podrednim jest realizowana w nast¢pujacy Sposab:




SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej. slupow i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie

przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi konicowe.

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgeymi przepisami budowy urzadzen
clektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokona¢ przez wykonawce
niezb¢dnych pomiardw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.
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II1. PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO JAROCIN ULICA
KIRCHNERA, TACZAKA, GORZENSKIEGO woj.
WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0.0.
UL.KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

JAROCIN ul. KIRCHNERA TACZAKA
GORZENSKIEGO ozraczonym w ewidencji gruntéw
dzialki nr dz. nr 1018, 1019, 1007, 996, 568/2, 567/4 obreb
0003 JAROCIN  jednostka ewidencyjna JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
TOMASZ ADAMKIEWICZ
UL.SWIETEGO DUCHA 65A
63-200 JAROCIN



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINI1 KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
Z LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI JAROCIN ul. KIRCHNERA TACZAKA GORZENSKIEGO
oznaczonym w ewidencji gruntéw dzialki nr dz. nr 1018, 1019, 1007, 996, 568/2,
567/4 obreb 00063 JAROCIN  jednostka ewidencyjna JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunainych Sp z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. Sw Ducha 65A

63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosc realizacii:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia oswietlenia ulicznego - 0,890 km
- latarnie o$wietieniowe - 21 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 8 mi7m : stupy oswietleniowe szt. 21

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemyslowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podtgczenie projektowanej linii kablowe] oéwietlenia ulicznego do istniejacego
zigcza kablowego wolnostojacego

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnoénikow hydrauliczych:



montaz opraw na stupach - 21 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia

ulicznego wraz ze stupamii oprawami o$wietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdiuz drogi gminne;j.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegélnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogoiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidiowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegéinych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacjj budowlanej jest projektowana budowa
linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugodei trasy 754 m
polozonej w miejscowosci Jarocin ul. KIRCHNERA TACZAKA GORZENSKIEGO
Glgbokos¢ wykopu pod slupy wynosi 1,0 m.

Przyjgto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokosé J-w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i shupéw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglodci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupdéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialaf na inne obiekty budowlane podczas prac )ak i w pdZniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac zadnych umocniet bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokol wykopéw zostanie trzvkrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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V. Obliczenia techniczne.

1. Obliczenia spadkéw napiec i dobor bezpiecznikow

Proj. obwod | oswietlenia spadek nap. w lampie 1/5

stan dlugosé moc-stan przekrdj wsp. Jedn. konduk. suma P spadek nap, LC.spadek
nr m kW mm?2 3 m {om x mm2 kW % %
5 | 41 0,03 25 1 35 0,03 | 0003 0,058
e | 34 0,03 25 1 35 0,06 | 0,004 0,055
131 35 0,03 25 1 35 0,09 | 0007 | 0,051
12 | 46 0,09 25 L 35 0,18 | 0,018 0,044
1 58 0,03 25 1 35 0,21 0,026 0,026
214 RAZEM 0,21 0,058
Catkowity spadek napiecia 0,06 %
Moc szczytowa Ps =0,63 kW
Prad szczytowy obw. Is= 09
Dobieram bezpiecznik na obwodzie ib = 10 A
Proj. obwod 1l oswietlenia spadek nap. w lampie /7
stan diugosé moc-stan przekroj wsp. Jedn. konduk. suma P spadek nap. C.spadek
nr m kW min2 k m/omx mm2 kW % %
W7 | 45 0,066 25 ! 35 0,07 0,006 0,175
W6 | 46 | o086 | 25 1 35 013 | 0013 0,168
/5 | 46 0,066 25 1 35 0,20 0,020 0,155
Hia | a6 0,198 25 1 35 0.40 0,039 0,135
W3 | a8 0,03 25 L 35 0,43 0,044 0,096
W2 | 43 0,03 25 1 35 046 | 0042 0,052
/1 9 0,03 25 1 35 0,49 0,009 0,009
283 RAZEM 0,49, 0,175
Catkowity spadek napiecia 0,17 %
Moc szczytowa Ps =0,62 kW
Prad szczytowy obw. Is= 2,1




Dobieram hezpiecznik na obwodzie Ib =10 A

Proj. obwéd Il oswietlenia spadek nap. w lampie HI/5

stan | dhgose moc-stan przekréj wsp. Jedn. konduk. suma P spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/om x mmZ kW % %
W5 49 0,03 25 1 35 0,03 | 0,003 0,036
/4, 48 0,03 25 1 35 0,06 0,006 0,033
m/3| a8 | o003 25 1 35 009 | 0009 | 0,027
2| 48 0,03 25 1 35 0,12 0,012 0,017
i 15 0,03 25 1 35 0,15 0,005 0,005
208 RAZEM | 0,15 | 0,036
Catkowity spadek napiecia 0,04 %
Moc szczytowa Ps =0,57 kW
Prad szczytowy obw. is= 07

Dobieram bezpiecznik na obwodzie tb = 10 A

2. Sprawdzenie skutecznosci wylaczenia

Sprawdzenia dokonano na najdluzszym obwodzie w lampie 15/1li

R X
Transformator 160 kVA 0.0200 0,0403
Istn linia 4xAI50 62m 0,0724 0,0434
Przylacze YAKY 4x25 20m 0,0484 0,0060
Proj obwod oéw YAKY 4x25 dt 283 m 0,6848 0,0849
SUMA 0,8256 0,1746 |
;
Z= 0,8439
Iz =k x Uf/ Z = 184 /0,8439 = 218 A s P ERTOWE
. | u:;ﬁu . n&; :ﬁa}i:‘; a
Przyjmuje wylacznik S o charakterystyce ¢ k = 10 a2-20n JYP; 05 ) 4 2:\36?5254

I xk,=10Ax10= 100 A

lz=218A> lbxkb=100 A

Warunek skutecznosci wytaczenia dia stupa jest zachowany. mgr inZ. Janczey
gzpta\\:'}aieinla bud o b%auaﬁ
ogran ‘
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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Skrzyzowanie z rurociggiem
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