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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany — budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupow
oswietleniowych, potozonej w miejscowosci Golina ul.Zakrzewska, Piaskowa gm.Jarocin
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetienie celow dla ktorych zostalo wykonane.




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/71/PW/2002

DECYZJA

¢ nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 1 ust.3 pkt. 1 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20001. Nr 106, poz. 1126 z pdiniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Tomasz DUSZYNSKI

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha i Ireny
urodzony 23 czerwca 1973 r. w Slupcy

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Duszynski

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows 1 robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniermn konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zud\WM?DY
VY 7 A

mgr inz. arch. Andrze}] . Nowak

‘Dyrektor
Wydziatu Rézwoju Regionalnego

Gléwny Architekt Wojewodzki

Stwierdzam zgodnodd z oryginatem

uatf?\.?%%\,c&’_/

Karof Janczak '
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ZASWIADCZENIE
i

BAnPERT s Tomasz Duszyniski ...
miejsce zamieszkania ....... ul. Czarnieckiego 50 . =

................................................................................................................................

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. .
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...... A0T-02-08 _

. 2012-01-31 i
(o Lo f s [ - SRRSO S — |

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznat, tel.ffax 061 854 2014, 081,854 2011
e:mail: wkp@piib.org.p! o

Stwisrdzam zoodngés z orvnsiin,

datad 8,08, 20—

REr0f dan: ok
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Numer 13/R44/04358 Miejscowos¢ Jarocin Data 17-07-2013
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7.1.
7.1.1.
A7

7.1.3.

714

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):  Golina, ul. Piaskowa
gm. Jarocin , dziatka numer .-113
Grupa przytaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 2.5kwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pot. [4002]
Linia 15 kV 23200 kier. Walkow [4002/32)
Stacja SN/nn GOLINA ul. Zakrzewska [41390]
Obwdd nn Zakrzew [41390/01]
Obiekt Obwod [nN] Zakrzew [41390/01]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu
kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzer i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

- Obok istniejacego ztacza kablowo pomiarowego dobudowaé czion pomiarowy P1/F.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktdcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzeri lub instalacji mogacych
wprowadzi¢ zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie
zakldcen.

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy,

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:




9.1.

9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
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101,

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania:

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

1 x wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 1 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg doktadnosci, co najmniej 2 dla
pemiaru energii czynnej,

b) funkcjonalno$é licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-
OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika
umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej}, o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru
energii biernej,

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie cbwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- ilo§é pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowaé w przysztosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegdinych elementow),
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego - s

wstacji  110/15 kV GPZ Jarocin Pol.
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam. [kW] | Prad rozruchu [A]
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12.2.
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13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Niewymagany.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukciji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej abowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekfu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Konczak Jan 4%“’

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIER
tel i Dziaty-Zeshs s Eksp[
g

Catacja
Kqrol\ariczak

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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OPINIA NR GP.6630- 185/2011

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

2

odstawa grawnaar. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity
2010r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287/ oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
dnia 2 kwietnia 20011, w sprawie geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
okumentacji projzkiowei /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

=
£
s
=
G

Przedmiot uzaodnienia:Linia kabiowa os$wietlenia ulicznego dz. nr 60, 113, 146, Golina, vl Zakrzewska,
Piaskowsa.

dia: Zaidad Ustug Komunainych

Spolks z 0.0,

adres: ul Masziancwa 18

£3-200 Jarocin

na wninssk z dnia; §4.068.2011 znak:

Data wptyw: §1.08.2011

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pezytywnie lokalizacje

przedstawionego wyzej obiektu.

Tress uwag i zalecen:

- Przedsicbiorsiwe WodociggOw | Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 6.0.

VU migier ) skrzyzowan | zblizen do sieci i przylaczy wod-kan prace prowadzic¢ recznie, zachowad normatywne odlepfasci.

- Telekomunikacja Polska 8.4,

W obrebie opracowana isinigje infrastruktura telekomunikacyjna, prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizer: - siecig TP S.A.
wykonywad recznia z zachowarnienm ostroznosci, zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami w budownictwie tacznosci.
Mieisca skrzyzowar i zblizerh zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi przez catg szerokos¢ wykopu.

Zabezpieczenie infrastiukiury TP S.A. wykonac na koszt naruszajgcego stan istniejgcy.

iiizjsca zabezpieczen podiegajg odbiorowi przed zasypaniem przex sluzby techniczne TP S.A.

W przypadiku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,

egzekwowane bedzie wyrownanis szkody na podstawie kalkulacii powykonawczej

oiaz siral tytuwiem braku transmisy, sporzadzonej przez Telekomunikacig Polskg S.A.

Ws-elkiz koszty nanrawy sieci powstale podczas realizacji robot beda naprawiane na koszt inwestora.

UWAGA DOTYCZACA BUDOWY/PRZEBUDOWY DROG/ULIC | CHODNIKOW

VW przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacjg poziomu istniejace] infrastruktury ielelcomunikacyjnej w stosunku do
projektowang] niwelsty.

Wykonawca moze przystapic do robdt prowadzonych w sirefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim

pisemnym powiadomicniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres:

Teiekomunikacja Polsta

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Uslug we Wroctawiu

Whdzial Litrzymarsia Siscl w Kaliszu

Al Wolnosci 7

62-800 Katisz

iz 0BZ 765-64.37. 062 705-04-30 fax. 062 765-64-49

Lizgodnienie wazne fest przez 1 rok.

- Zar=g71 Dréo Powiatowych w Jarocinie.

Vivkonac zoodnic z decyzig lokalizacyjng.

Przediozony wniosek zostal uzgodniony przez Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowe} w Jarocinie
z zachowaniem ww. uwag i zalecen

Stwicrdzam Zgodnodé 7 ervginatem

data ‘7‘?‘—?3"4’\

Karol /&.’I{‘z&k
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INWESTOR Zaklad Uslwg Komunalnych Sp. 7 0.0. w Jarocinie

£ .

OBIEKT Projekt oswietlenia ulicznego _
ADRES BUDOWY Golina ul.Zakrzewska, Piaskowa gm.Jarocin /.. .

SR Projekt linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz z
R lokalizacja sfupéw i opraw
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BURMISTRZ JAROCCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
RGP.6733.32.2011.K9 Jarocin, dnia 29 czerwca 2011r,

DECYZJA Nr 27/11

O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Ztozonego przez:
Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

z dnia 19 maja 2011r. (do tut. Urzedu 20 maja 2011r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznege polegajacej na: budowie linii kablowej oswietleniz ulicznege wraz =z
iokalizacjg stupéw w Golinie przy ul. Zakrzewskiej i Fiaskowej. Inwestycja zlokalizowana

zostanie na dziatkach o nr ewidencyjnych - 60, 140, 113 - obreb Golina

ustalam nastepuisce warunki lokalizacii inwestycii cefu publicznego

1. Rodzaj zabudowy.

Obiekty infrastruktury technicznej:

- linia kablowej o$wietlenia ulicznego - YAKY 4 x 25mm? o diugosci ok, 1766(2022)m;

- stupy oswietlenia ulicznego, sztuk 51

- zlacze sterownicze

2. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

i) ustalenia dotyczgce warunkdéw | wymagant ksztaltowania ltadu
przestrzennego:

- planowane przedsiewziecie polega na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego,
lokalizacji stupow na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 60, 140, 113 - obreb Golina
teren objety przedmiotowg inwestycjg petni funkcje komunikacyjnag;

2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowege i zabytkéw oraz débr kultury wspédlczesnej:

- naewentualna wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach

sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;
wwierdzam zgodnus z oryginatem
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- wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione przy prowadzeniu prac
ziemnych w trakcie budowy, nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ Wielkopolskiemu Wojewoddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

- dostep do drogi publicznej - nie dotyczy;

- budowe linii oraz lokalizacje stupdw osSwietleniowych nalezy realizowa¢ zgodnie
z warunkami technicznymi;

- wszelkie kolizje z innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
uzgodnic z ich zarzadcami

- po zrealizowaniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkow tacznosci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkdéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich.

3. Linie rozgraniczajace inwestycii.

Whkreslone na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2011r. do tut. Urzedu wplynat wniosek Zaktadu Ustug Komunainych Sp. z
o.0. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw.
Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w Golinie przy ulicach Zakrzewskiej i Piaskowej, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 60, 140, 113 - obreb Golina. Pismem z dnia 24 maja 2011r.
wszczeto postepowanie administracyine poprzez podanie do publicznej wiadomosci — zamieszczenie
na tablicy ogloszen w tut. Urzedzie i powiadomienie wiasciwego terenowo Sottysa wsi o
planowanym przedsiewzieciu. Do tut. Urzedu w czasie okreslonym w obwieszczeniu nie wplynety
wnioski i uwagi dotyczgce omawiang] sprawy.

W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w pasie drogowym drog gminnej i powiatowej projekt
decyzji ustalajacej warunki lokalizacji inwestycji uzgodnit zarzadca drogi gminnej - Referat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Jarocinie oraz drogi powiatowej - Zarzad Drog
Powiatowych. Zarzgdca gminnej pozytywnie zaopiniowat projekt decyzji. Zarzadca drogi powiatowej
nie zajat stanowiska w ustawowo okreslonym terminie, w zwigzku z tym uzgodnienie uznano za
dokonane.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Stwrsrgzam zoodnodt z oryginatem

Karol




POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu
wydajgcego niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatfacznik:
1) rysunek na kopii mapy w skali 1 : 1000

Otrzvmujq:
1. Zaklad Ustug Komunalnych
Ul Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
2. Zarzqd Drog Powiatowych
Ul Zaciszna 1 63-200 Jarocin
3. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogloszen —
4. aa.

Do wiadomosci:

I Sottys wsi Golina Ryszard Zyto
Golina, ul. Wolnosci 46 63-200 Jarocin

Stwirrdzzm zoodnodé z oryginatem
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£ IRERSTRE JARQCIRA
§2-200 Jarocin
ol Wiepodisgiosd 10
TR u e BT Jarocin, dnia 2 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr 60/2011

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
s dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 z pbZn. zm.), po rozpatrzeniu whniosku ztozonego przez:

Zakfad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
Ul. Kasztanowa
63-200 Jarocin

o wydanie zezwolenia na lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej, tj.: ul. Piaskowa (dz. nr 113)

w Golinie linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz ze stupami oéwietleniowymi typu YAKY 4x25 mm?.
ZEZWALAM

“na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, tj.: ul. Piaskowa (dz. nr 113)
w Golinie linii kablowej o$wietienia ulicznege wraz ze stupami oéwietleniowymi typu YAKY
. 4x25 mm?, ktérej powierzchnia wynosi ok. 8,02 m? (rzut poziomy przytacza kablowego typu

YAKY 4x25 mm?), zgodnie z mapa sytuacyjng zafaczona do wniosku.

W przypadku przebudowy lub remontu drogi, po uplywie 4 lat od daty wydania

niniejszej decyzji koszty rwiazane z koniecznoscia przebudowy lub przefozenia

e infrastruktury - technicznei, zlokalizowanei w pasie drogowym ponosi wtaSciciel

przedmiotowege urzgdzenia, zgodnie z art, 29 ust, 5 pkt 2a Ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach pubh‘i*':znvch (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 = poZn. zm.).

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wptynat do tut. Urzedu
w dniu 20.05.2011 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

Strona 1z 2
Stwicrdzam zgodno$t z oryginatem




POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Kaliszu  za moim posrednictwem ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuia: o
1. Whnioskodawca Yt
2. a/a mar int. Rowlghe Duitloloiyt
DYREKTOR WVDZIALY

Informuie, ze:

1, Zerwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdét w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albc inwestor powinien wystgpic
do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkow udzielania zezwolenl na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

2. Po umieszczeniu urzadzenia inwestor jest zobowiazany ztozy¢ wniosek u zarzadcy drogi w celu naliczenia

rocznej optaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (liczac od dnia umieszczenia

urzadzenia w pasie drogowym).

Wyzej wskazana oplata zostanie naliczona odrgbng decyzjg zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach

publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.).
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Zarzad Drog PowiatSuych v Jarocinie

63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 1, tel/fax - +48 62 5052949
e-mail: zdpjarocin@op.pl

Jarocin, dnia 22 czerwca 201 1r.

ZDP UZ 544/129/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pézn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z pdzn. zm.) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn.
zm.), oraz uchwaty Nr 70/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku, Zarzadu Powiatu w Jarocinie
upowazniajgcej do wydawania decyzji, postanowien i zaswiadczen w imieniu Zarzadu
Powiatu po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.c.
Kasztanowa 18
63 — 200 Jarocin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym, drogi powiatowej 4172P, ulicy
Zakrzewskiej w Golinie projekiowanej linii oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq stupéw.

Whiosek wplynat dnia 23 maja 2011 roku.

-zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym, drogt powiatowej 4172P, ulicy
Zakrzewskiej w Golinie projektowanej linii oSwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupow.

Przy zachowaniu ponizszveh warunkow:

e Lokalizacja jak na mapach stanowiacych zatacznik do niniejszej decyzji.

e Przy wykopach zaplanowaé nalezy catkowitg wymiane gruntéw.

¢ Nie zezwala sig¢ na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej oraz ciggdw pieszo
— jezdnych.

e Linie ulozy¢ w odlegtosci minimum 1 metra od krawedzi jezdni bitumicznej drég
powiatowych.

e Lini¢ utozy¢ na glgbokosci minimum 1 metra, w potowie wykopu zlokalizowaé nalezy
tasme ostrzegawcza.

¢ Wykonawca musi udzieli¢ 2 letniej pisemnej gwarancji na zajety odcinek drogi
powiatowej.

e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukeji jezdni drogi powiatowe] odtworzy¢ ja
nalezy stosujac:

- warstwe odcinajaca z piasku o grubosei 10 centymetrow, _
Stwierdzam zgodnssé 7 oryainatem
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie

- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,

e W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy
nawierzchni bitumiczne] jezdni drogi powiatowe]j na calej jej szerokosci stosujac:
- nawierzchni¢ z masy bitumicznej — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedhug
PN-S-96025 o grubosci 6 centymetrdw, warstwa $cieralna z betonu j.w. o grubosci 4
centymetrow, stabilnos¢ 8kN,

e Pas drogowy przywrdcié¢ do stanu poprzedniego.

e Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone W niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, na ktore
wykonawca, albo inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w
Jarocinie w trybie 1 warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z pdzn. zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie § 8 i
§ 10 cytowanego rozporzadzenia zostana naliczone oplaty: optata coroczna za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w
pasie drogowym.

Przy wystapieniu o decyzj¢ na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy
zalaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego,
odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zadania
wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ziozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.
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Wykaz wlascicieli gruntow

1. Miasto i Gmina Jarocin - ul.Piaskowa
al.Niepodleglosci 10 droga gmina
63- 200 Jaroicn dzialka nr 113
2. Zarzad Drég Powiatowych Jarocin - ul.Piaskowa
ul.Zaciszna 1 droga gmina
63- 200 Jaroicn dzialka nr 60, 140
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci oswietlenia ulicznego.

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy

3. Tresé dokumentacji

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii oswietlenia ulicznego
kablowego w miejscowosci Golina ul.Zakrzewska, Piaskowa gm.Jarocin. W
dokumentacji ujeto rowniez budowe zasilania energetycznego — przylacza, ktére
wykona Energa Operator S.A. Oddziat w Kaliszu.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbywaé sie bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia z istniejacego ziacza kablowo —
pomiarowego ZKtw-1/1TL zlokalizowenego w pasie ulicy Zakrzewskiej. Projektuje sie
obok istniejacego zlacza wykonaé zlacze kablowo - pomiarowe ZKTw-1/1Ls w
miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Inwestorem i wiascicielem przytacza
bedzie Energa Operator S.A. Oddzial w Kaliszu.

3.2. Charakterystyka projektowanego o§wietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
3201 : 2004 ,,Oswietlenie drég™. Cheac okresli¢c wymagania i zalecenggoswzetlemowe :
wa Powlatowe

dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswuatlernowat P‘roced‘ui‘a
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach: A
1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe].

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy ulicg Zakrzewska i Piaskowa w Golinie zaliczono do klasy
MS.

Uwzgledniajac powyzsze dobor o$wietlenia dokonano w oparciu o program firmy Philips.
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniajg
wymagania dla zalozonej klasy drogi.
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3.2. Montaz linii kablowe;.

Projektuje zastosowaé kabel YAKY 4x25 mm?®. Kabel zasilajacy prowadzié trasa tak,
jak pokazano na planie sytuacyjnym to jest w odleglosci 0,5 m od granicy dzialek..
Przejscie pod drogg ostoni¢ nalezy gruboséienng rurg ochronng Arot SRS 75. Przejscia
przez wjazdy do posesji ostoni¢ rura DVK 75 Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na
glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypac 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwg, gruntu rodzimego. Na tak
czesciowo zasypany kabel utozyé folie koloru niebieskiego. Utozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora 1 podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy
podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

3.3. Stlupy oswietleniowe.

Stupy zlokalizowane zostaly 0,5 m od granicy dzialek i umieszczone sa $rednio co
35 m. Takie umiejscowienie stupow sprawia, Ze nie beda one powodowaé utrudnien
dla ruchu. Zastosowano stupy produkowane przez Przedsigbiorstwo Elmonter typu C8
4/60/W. Sa to slupy oswietleniowe wykonane zblachy stalowej profilowanej
ocynkowanej o grubosci 4 mm. Do montazu stupa zastosowac typowy fundament B-
120. Na stupie zastosowac wysiegnik typu W 20/1/2000 oraz W 20/2/2000 o dlugosci
2 m. We wszystkich stupach zastosowano tabliczki TB-1.

3.4. Oprawy oswietleniowe.

Na wysiegniku gémym projektuje zastosowaé oprawe Philips typu SGS 253 1 x
SONT PLUS 100W. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornosé IP 65 dla komory
lampy i IP 43 dla komory osprzetu. Oprawa ta jest Il klasy ochronnosci.

D4 a o - [ i [ O TR
STATeSTWo Fowialowe

.J.
~

3.5, Uklad sterowania.

Uktady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetyczne]. Projektuje zastosowaé szatki wedtug
katalogu EKUT. Bedzie to szafka w obudowie OSZ 26x60+F wyposazone tak jak
przedstawiono na zataczonym schemacie — inwestor ZUK Sp. z 0.0. Do sterowania
oswietlenia stosuje¢ przekaznik astronomiczny typu PS-02 produkcji. Automatex
Poznan.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzgdzen. Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA POPRZEZ ZEROWANIE.

dla linii kablowe]. stlupdw i szafki oswietlenia




W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omdw.

S. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiaréw i zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
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ITI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow i opraw w miejscowosci
Golina ul.Zakrzewska, gm.Jarocin, woj.wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
63-200 Jarocin ul.Kasztanowa 18
Nazwa i adres inwestora

Jan Hoffa, 63-200 Jarocin ul.Kwiatowa 16
Imig, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:
1.budowa linii kablowe] o§wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupow i opraw.

2.0Obiekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia oswietlenia ulicznego - 1,766 km
- latarnie o§wietleniowe - 51 szt

= [ I
4

OLATY SCi‘V’Q -
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4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 5 m: slupy oé§wietleniowe 51 szt
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podiaczenie projektowane] linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcego
ztacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikoéw 1 podnosnikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach —51 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegltosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 mdla linii do 1 kV: - brak
roboty wykonywane w poblizu drdg 1 linii kolejowych: budowa linii o§wietlenia ulicznego
wraz ze stupamii oprawami o§wietleniowymi wzdluz drogi powiatowej i gminnej
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5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczeg6lnie niebezpiecznych robdt:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystgpienia,

- instruktaz 1 nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczna 1 instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikdéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne 1 szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

mar inZ. elektr
Unzuwnienia bydoysgee -

chiowania
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Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dz.U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika
1998 r - Rozporzadzenie Rady Ministrow 839 z dnia 24
wrzesnia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 1766
m potozonej] w miejscowosci Golina ul.Zakrzewska, Piaskowa gm.Jarocin. Glebokosé
wykopu pod stupy wynosi 0,9 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza
kategorie geotechniczng zgonie z par.7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku z
powyzszym kabel 1 stupy bedg zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk kabla
1 stupdw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i shupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i1 stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialan na inne obiekty budowlane podezas prac jak 1 w pozniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i shupéw przebiega w
terenie rowninnym 1 suchym co nie spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowaé zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia woko! wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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|. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC | DOBOR BEZPIECZNIKOW

Obwod Nr | oswietlenia

stan-ztgcze | dtugo$é| moc-stan | przekrgj jwsp. Jedn] konduk. suma P | spadek nap.| C.spadek

nr m kw mm2 k m / om x mm2 kW % %

zigcze-1/11| 42 01 25 1,000 35 0,10 0,009 0,009
2/ 45 0,1 25 1,000 35 0,10 0,010 0,019
3/ 44 0,1 25 1,000 35 0,10 0,010 0,028
4/11 43 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,038
5/ 43 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,047
e/ 48 0.1 25 1,000 35 0,10 0,010 0,057
7 41 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,066
8/l 39 0,1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,075
9/l 41 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,083
1011 40 0.1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,092
11/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,101
12/11 39 01 25 1,000 35 0,10 0,008 0,109
13/11 39 1.1 25 1,000 35 1,10 0,093 0,202
14/11 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,210
15/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,219
16/11 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,228
171 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,236
18/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,245
19/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,254
2011 40 01 25 1,000 35 0,10 0,009 0,262
21/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,271
22/ 40 01 25 1,000 35 0,10 0,009 0,280
23/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,288

944 3,3 RAZEM 3,30 0,288
Catkowity spadek napiecia 0,30 %

Moc szczytowa Ps = 3,3 kW

Q

4 a— - D
wtarostwo Pow

Dobieram zabezpieczenie S303 16A charakt.C

Dobor dokonano o charakterystyki wytacznikow Legrand




Obwod Nr | oswietlenia

-19-

stan-ztacze |diugosc| moc-stan | przekrdj wsp. Jedn konduk. suma P | spadek nap.| C.spadek
nr m kW mm2 k m/omxmm2 kW % %
ztgcze-1/1 5 0,1 25 1,000 35 0,10 0,001 0,001
2/1 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,010
3/1 37 0,1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,018
4/] 39 0,1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,026
5/1 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,035
6/ 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,043
7/ 39 0,1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,052
8/l 39 0.1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,060
9/l 39 0,1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,069
10/1 41 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,078
11/1 41 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,086
12/1 40 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,095
13/1 40 Tl 25 1,000 35 1,10 0,095 0,190
14/| 42 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,199
18/ 42 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,208
16/l 39 0.1 25 1,000 35 0,10 0,008 0,217
1711 42 0,1 25 1,000 35 0,10 0,009 0,226
18/1 43 0,2 25 1,000 39 0,20 0,019 0,244
688 2,9 RAZEM 2,90 0,244
Catkowity spadek napiecia 0,24 %
Moc szczytowa Ps = 2,9 kW
Starostwo Powiats

Dobieram zabezpieczenie S303 16A charakt.C

Dobdr dokonano o charakterystyki wytacznikow Legrand

w.-Jarsein




=20 -

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI ZEROWANIA

Obwdd | zwarcie w lampie 18/l

R X
Transformator 100 kVA 0,0282 0,0663
linia osw.- YAKY 4x25 mm2 dt 688 m 1,576 0,2064
przytacze - kabel YAKY 4x35 mm dt5m 0,0082 0,0030
SUMA 1,6090 0,2757
Z= 16324
lz =k x Uf / Z = 184 x 1,6324
wytacznik nadprgdowy S 301 C 16 A k=4,3
Iz=112,71>Ibxkb =16 A x 4,3 =100,0 A
Warunek skutecznosci zerowania jest zachowany
Obwadd [l zwarcie w lampie 23/l
R X
Transformator 100 kVA 0,0282 0,0663
linia odw.- YAKY 4x25 mm2 df 944 m 2,1577 0,2832
przytacze - kabel YAKY 4x35 mm dt5 m 0,0082 0,0030
SUMA 2,1941 0,3525
Starostwo P
Z= 2,2222 T
|z =k x Uf/ Z = 184 x 2,2222

wytgcznik nadpradowy S 301 C 16 A k=4,3
1z=82,80>lbxkb=16 Ax4,3=68,8A

Warunek skutecznosci zerowania jest zachowany



GOLINA ul Piaskowa

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Data: 10-03-2011

Wartoéci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okre$lonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem pfaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Droga 6.5.1
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Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
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GOLINA ul Piaskowa .
Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0, Data: 10-03-2011

1. Opis projektu

1.1 Widok z géry
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GOLINA ul Piaskowa

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtéwna

Oprawa 8GS252 FG CR P3
Zrodto Swiatta 1* SON-TP50W
Strumien 4400 lumen
Rot90 (m 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogélny wspt. utrzymania 1.00
r |
i
I
I
[
l
I
f H 2
l
I
f
l
I
| , JrL
O] 5
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi (W) 5.00 m
llos¢ pasdw 2
Tablica wspt. odbié Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysoko$é (H) 7.00m
Odstepy (S) 33.00m
Montaz (O) 0.00 m
Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia =  0.56 cd/m2 TI = 92 %
Minimum/érednia = 054
Ul = 0.41 Wspl otoczenia
SR = 0863
Natezenie poziome
Srednia = 0920 lux

tarostwo Powiatowe

L

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1

Strona;
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GOLINA ul Piaskowa
Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0.

Data: 10-03-2011

3. Wyniki obliczen

3.1 Gtéwne L (O1): Tablica tekstowa

Siatka . Gtowny na wysokosci Z= 0.00 m Tl

Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)
(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)

Powierzchnia drogi . Asphalt CIE C2zQ0=0.070

X (m) 042 125 208 292 375 458
Y (m)
3150 073 079 079 077 072 059

28,50 0.70 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58
26,50  0.73 0.86 0.94> 0.85 0.72 0.57
2250 066 0.70 0.70 0.68 0.58 0.48
19.50 0.63 0.64 0.57 0.53 0.46 0.39
16.50 0.60 0.59 0.53 0.49 0.44 0.38
13.50 0.44 0.43 0.39 0.37 0.35 0.31
10.50 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.31<
7.50 0.33 0.37 0.43 0.45 0.42 0.37
4.50 0.42 0.46 0.49 0.50 0.49 0.43
1.50 0.60 0.67 0.67 0.66 0.63 0.52

Srednia Min/$r Min/Max
0.56 0.55 0.33 1.00

(

1.25,-15.13,

Wspéiczynnik pogorszenia

1.80) =

71%

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1

Strona;
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GOLINA ul Piaskowa

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.

Data: 10-03-2011

3.2 Gidwne L (O1): Izokontury

Siatka . Gléwny na wysokosci Z= 0.00 m T ( 1.25-15.13, 1.50) = 7.1%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)
(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C2z Q0= 0.070
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Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
0.56 0.55 0.33 1.00 1:2500
Strona: 6/11
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GOLINA ul Piaskowa
Zaktad Ustug Kemunalnych Sp z o.o. Data: 10-03-2011

3.3 Gtéwne L (02): Tablica tekstowa

Siatka : Giéwny na wysokoéci Z= 0.00 m TI ( 3.75-15.13, 1.50) = 9.2%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . Asphalt CIE C2z Q0=0.070

X (m) 042 1.25 2.08 2.92 3.75 4.58
Y (m)
3150 0.73 0.80 0.80 0.78 0.73 0.60

2850 0.69 0.80 0.84 0.81 0.73 0.59
25,50 0.72 0.88 0.99> 0.89 0.74 0.59
2250 0.6 0.75 0.76 0.73 0.63 0.50
19.50 063 0.69 0.66 0.60 0.50 0.42
16.50  0.60 0.66 0.61 0.57 0.51 0.42
13.50 043 0.50 0.45 0.44 0.39 0.35
10.50 0.33 0.39 0.39 0.39 0.36 0.33
7.50 0.32< 0.39 0.46 0.46 0.44 0.38
4.50 0.40 0.47 0.50 0.51 0.50 0.43
1.50 0.59 0.68 0.68 0.67 0.63 0.53

Srednia Min/ér Min/Max Wspélczynnik pogorszenia
0.58 0.54 0.32 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 711



GOLINA ul Piaskowa

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
3.4 Gtéwne L (0O2): Izokontury
Siatka . Giowny na wysokosci Z= 0.00 m TI ( 3.75,-15.13, 1.50) = 9.2%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)
(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIEC2z Q0=0.070

140 180 240 290
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o oot

Y(m)

-10

e e e e e A

-60

-110

............___...________@_________

-160

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

| —= SGS252 FG CRP3

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
0.58 0.54 0.32 1.00 1:2500

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 8/11



GOLINA ul Piaskowa

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
3.5 Gtdéwne Eh: Tablica tekstowa
Siatka . Gtéwny na wysokos$ciZ = 0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

X (m) 042 125 208 292 375 458
Y (m)
3150 181 201 204> 199 185 152

28.50 10.8 12.6 13.8 14.3 13.9 11.8
25.50 6.1 7.7 9.9 10.5 10.1 8.9
22.50 3.3 3.9 4.9 5.8 6.1 58
19.50 2.4 2.8 3.2 3.9 4.3 4.4
16.50 2.3< 2.6 3.0 3.7 4.3 4.4
13.50 2.4 28 3.2 3.9 4.3 4.4
10.50 3.3 3.9 4.9 5.8 6.1 5.8
7.50 6.1 7.7 9.9 10.5 10.1 8.9
4.50 10.8 12.8 13.8 14.3 13.9 11.8
1.50 18.1 201 204 19.9 18.5 15.2

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
8.20 0.25 0.11 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 9/11



GOLINA ul Piaskowa

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
3.6 Gtéwne Eh: |zokontury
Siatka . Gtowny na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)
= 1
= i
= ]
= 1
— !
= ]
= ]
= I
= |
= !
= ]
= !
— I
= I
= !
o = ]
8= '
= |
= I
= !
= 1
= I
= ]
o = |
— |
= ]
= I
= ]
= i
— !
= I
= i
= 1
8= I
— !
= |
= I
= |
= |
= !
P :
ES H
> = l
= !
= i
= !
= ]
= !
= |
= i
8= i
— ]
— !
= |
= !
o = i
Lo— |
= 1
= ]
= !
= I
= I
= |
o = |
o= i
= )
= ]
= ]
= 1
= !
= [}
= ]
2 :
ﬂ’lllf]llll]HI!|IIIJ]IHI|II|I|IIH|IIH]1HI|HII|HIJ|II|ijIIII[IIiI[IIII,HI||IIII[IHI||III{II|I|JIII|IIIIHIII]IIH|IlIIIIIIl]IHI[IIII|IH!]|III[iIIl[HH[IHI|I!II|IIIIJIIH|I|H|IIIIIIIH|Illl,ﬂﬂ]
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
X(m)
I —= SGS252 FG CR P3
Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala

9.20 0.25 0.11 1.00 1:2500

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona; 10/11



GOLINA ul Piaskowa

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0.

Data: 10-03-2011

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

SGS252 FG CR P3 1xSON-TP50W

Sprawnosc
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrédia

Moc oprawy

Kod pomiarowy

1 0.82

: 0.00

: 0.82

: Standardowy
: 4400 Im

. 595 W

: LVMO013660C

Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

| [7
l"'
1%

ST
‘t““‘

C = 180° c= 0%
C=270° c= 90°
C=198°  Imax c=18°

g‘« ¥ $ o -
Starcatwo Powi atowe
= et Ve

ey b~
Y «FE3Y T,
b -i-:-.a bi v § 1

kXS

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1

Strona: 1111



GOLINA ul Zakrzewska

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Data: 10-03-2011

U2
3%

irostwo Pavrotns
Al UBLWO TFOWiIaTtny

T
FRraoIne

Warto$ci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na ckreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietieniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wtasciwos$ciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Droga 6.5.1



GOLINA ul Zakrzewska

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data; 10-03-2011
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GOLINA ul Zakrzewska
Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0. Data: 10-03-2011

1. Opis projektu

1.1 Widok z gbry

38
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GOLINA ul Zakrzewska

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0

Data: 10-03-2011

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtéwna

SGS253 FG CR P3

Oprawa
Zrodio swiatta 1* SON-TP100W
Strumien 10700 lumen
Rot90 (T) 8.0 stophi
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania 1.00
T |
|
|
|
\
J
| H 5
l
|
|
|
|
’ T
|- Ol W
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosc drogi (W) 6.00 m
llos¢ pasow 2
Tablica wspt. odbic¢ Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysokosc (H) 8.40m
Odstepy (S) 35.00m
Montaz (O) -1.00 m
Ogoine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Ol$nienie
Srednia = 0.92 cd/m2 Tl = 789 %
Minimum/érednia = 0.62
ul = 0.60 Wspl! otoczenia
SR = (068
Natezenie poziome
= lux

Srednia

S OWIstavr:

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1

Strona: 4/11



GOLINA ul Zakrzewska
Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0. Data: 10-03-2011

3. Wyniki obliczent

3.1 Giowne L (O1): Tablica tekstowa

Siatka © Gtowny na wysokosci Z= 0.00 m Tl ( 1.50,-18.98, 1.50) = 7.5%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.50, -680.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . Asphalt CIE C2z Q0 =0.070

X (m)y 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50

Y (m)
3354 108 113 111 106 099  0.89

30.62 1.13 1.18 1.16 1.12 1.09 0.94
27.71 1.19 1.26 1.24 1.19 1.10 0.93
24.78 1.30 130> 1.21 1.10 0.97 0.84
21.87 1.18 141 0.99 0.90 0.81 0.72
18.96 1.09 0.98 0.86 0.76 0.68 0.63
16.04 1.06 0.94 0.81 0.70 0.64 0.58
1313 0.95 0.87 0.74 0.69 0.63 0.57<
10.21 0.81 0.78 0.75 0.73 0.67 0.62
7.29 0.756 0.78 0.81 0.82 0.80 0.72
4.38 0.81 0.86 0.87 0.88 0.88 0.78
1.46 0.97 1.00 0.98 0.95 0.89 0.82

ra
LS

Stzroastwo Fo

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
0.92 0.62 0.44 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 5111



GOLINA ul Zakrzewska

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0. Data: 10-03-2011
3.2 Gtéwne L (O1): izokontury
Siatka . Gtéwny na wysokosci Z = 0.00 m T ( 1.50,-18.98, 1.50)= 7.5%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)
(1.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . Asphalt CIE C2z Q0=0.070
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-200 -150 -100 -50 o 50 100 150 200
X(m)
E — SGS253FG CRP3
Srednia Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
0.92 0.62 0.44 1.00 1:2500
Strona: 6/11
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GOLINA ul Zakrzewska
Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0. Data: 10-03-2011

3.3 Gtdwne L (02): Tablica tekstowa

Siatka . Glowny na wysokosci Z= 0.00 m T4 ( 4.50.-18.98, 1.50) = 7.9%
Obliczenia - Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(4.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C2z Q0 =0.070

X (m) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50

Y (m)
3354 110 116 113 108 100  0.90

30.62 1.15 1.22 1.20 1.14 104 0.96
27.71 1.22 1.32 1.29 1.23 1.14 0.96
24.79 1.34 141> 1.31 117 1.03 0.87
21.87 1.25 1.23 1.10 0.99 0.87 0.76
18.96 1.18 1.13 0.98 0.83 0.74 0.66
16.04 1.16 1.10 0.95 0.82 0.70 0.62<
13.13 1.03 1.02 0.91 0.79 0.69 0.62
10.21 0.86 0.91 0.86 0.79 0.73 0.64
7.29 0.78 0.88 0.88 0.88 0.83 0.73
4.38 0.83 0.92 0.2 0.93 0.89 0.80
1.46 0.97 1.04 1.02 0.97 0.91 0.83

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
0.98 0.63 0.44 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 7M1



GOLINA ul Zakrzewska

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z 0.0.

Data: 10-03-2011

3.4 Gtowne L (G2): I1zokontury

Siatka . Gidwny na wysokosci Z= 0.00 m Tl 4.50,-18.98, 1.50) = 7.9%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)
(4.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C2z Q0 =0.070
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E ——& SGS253 FG CRP3
Srednia Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
0.98 0.63 0.44 1.00 1:2500
Strona: 8/11
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GOLINA ul Zakrzewska

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
3.5 Gtéwne Eh: Tablica tekstowa
Siatka . Gtoéwny na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

X (m) 050 150 250 350 450 550

Y (m)

33.54 27 29> 29 27 25 23
30.62 21 23 24 24 23 21
27.71 14 18 18 18 19 17
24,79 10 12 13 14 14 13
21.87 7 8 9 10 10 10
18.96 6 6 7 8 8 9
16.04 B< 6 7 8 8 9
1313 7 8 9 10 10 10
10.21 10 12 13 14 14 13
7.29 14 16 18 19 18 17
4.38 21 23 24 24 23 21
1.46 27 29 29 27 25 23

Srednia Min/ér Min/Max Wspbtczynnik pogorszenia
15.9 0.36 0.20 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 9/11



GOLINA ul Zakrzewska

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
3.6 Giowne Eh: [zokontury
Siatka . Giowny na wysokosci 2= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)
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15.9 0.36 0.20 1.00 1:2500
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GOLINA ul Zakrzewska

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0. Data: 10-03-2011
4. Informacje o oprawie
4.1 Oprawy
Wykres cewiat*oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 1500 120°
90°
o]
Sprawnosc 50
DLOR . 0.82
ULOR . 0.00
TLOR : 0.82
Diawik . Standardowy
Strumien Zrodia : 10700 Im
Moc oprawy 1140 W
Kod pomiarowy : LVMO0346200
3p°

c= 30°

F PG

04, PO B pvopd e
SLATDSTWO ) 1ETOwW s

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona; 11/11
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proj. szafka oswietlenia ulicznego SOtw—2
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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Skrzyzowanie z rurociggiem
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