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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : MYJNIA SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA

1.2. INWESTOR . Zaklad Ustug Komunalnych Sp. Z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18

1.3. LOKALIZACJA : 63-200 Jarocin, rejon Sw. Ducha
Dz. Nr 1525710

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka istniejaca niezabudowana z przeznaczeniem pod parking dla samochoddéw. Na
terenie dzialki projektuje si¢ nastepujace obiekty :

- myjni¢ samochodowg czterostanowiskowsg

- przylacza (energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZJAYKI

Na terenie dzialek nr 1525/10 polozonej w Jarocinie projektuje sie budowe myjni
samochodowej czterostanowiskowe;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STAROSTA
JARGUINSKI
Powierzchnia dziatki 4 650,00 m’
Powierzchnia zabudowy projektowanej 149,80 m*
Utwardzenia istniejace 3 610,00 m*
Utwardzenia projektowane 89,00 m*
Pozostale tereny zielone 801,20 m*
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 17 %

Intensywno$¢ zabudowy 3%




5. ZGODNOSC Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

5.1 Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy 1 sposob zagospodarowania terenu
Myjnia samochodowa czterostanowiskowa

5.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego
a) usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
b) powierzchnia zabudowy 149,80 m”* < 180,0m>
c) powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy
d) wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej 4,20 m < 4,50 m
e) liczba kondygnacji — 1 kondygnacja
f) szerokos¢ elewacji frontowej 24,12m < 25,0m
g) rodzaj dachu, uksztalttowani potaci dachowych — dach plaski
h) kat nachylenia dachu = 1,7° = 3% < 10°
1) wysokos¢ do kalenicy = 4,20m < 4,50m

5.3 Ustalenia dotyczace ochrony $§rodowiska, przyrody i krajobrazu — bez zmian

5.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz ddbr kultury
wspolczesnej — bez zmian.

5.5 Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

a) dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem z drogi wojewédzkiej, ul. Sw. Ducha

b) minimalna liczba miejsc postojowych — nie dotyczy

c¢) dostawa wody — projektowanym przylaczem do istniejacej sieci wodociagowej, na
zasadach okreSlonych przez zarzadce sieci, zgodnie z pismem PWIK Sp. Z o.o.
sugn. L.Dz.2666/DU/2012

d) zasilanie w energig elektryczna — projektowanym przylaczem z istniejacej sieci
elektroenergetycznej, na zasadach okre$lonych przez zarzadce sieci, zgodnie z
pismem z dnia 26 wrzesnia 20121 r. znak RD/IV/MMP/JK/6323/12

e) zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy

f) odprowadzenie Sciekdw — projektowanym przylaczem do sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z pismem PWIK Sp. Z o.0. sygn. L.Dz.2666/DU/2012

g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie dzialki
i wywoz na skladowisko w ramach systemu gminnego.

h) Odprowadzenie wod opadowych i rozstopowych — do sieci kanalizacji deszczowej

1) Lacznos¢ - bezprzewodowo

STAROSTA
5.6 Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich. FAROCINSKI
a) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostgpu do drogi publicznej dla

innych dziatek

b) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosei dla obiektow zlokalizowanych
na innych dziatkach.

c) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostgpu §wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /0séb trzecich/

d) Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwo$ci na tereny sasiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

e) Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich
0s0b trzecich




6. DANE INFORMACYINE W ZAKRESIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

a) Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikoéw budynku i otoczenia.

b)Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana w obrebie terenow gorniczych.

7. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1...Instalacja C.O. — nie dotyczy

7.2...Instalacja kanalizacyjna — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
7.3...Instalacja wodociagowa — z projektowanego przytacza
7.4...Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy.

7.5... Instalacja elektryczna - z projektowanego przytacza

7.6... Zagospodarowanie odpadami
Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone
na skladowisko odpaddw .

7.7... Obstuga komunikacyjna
Poprzez wjazd istniejacy

7.8... Odprowadzenie wod opadowych
Do kanalizacji deszczowe;.




8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
1...Zapotrzebowanie w wod¢ — z projektowanego przytacza wodociggowego zgodnie z
projektem sanitarnym bedacym zatacznikiem do niniejszej dokumentacji
2...Odprowadzenie sciekow — z projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z
projektem sanitarnym bedacym zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji

3...Emisja zanieczyszczen - brak
4...Wytwarzanie odpadow stalych — odpady wywozone przez wyspecjalizowang firme.

...Emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania - brak.

b
6...Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan — nie wptywa.
7

.. Wptyw obiektu na okoliczng faune — na przedmiotowej dzialtce nie stwierdzono siedlisk
ptakoéw oraz dzikich zwierzat. W zwiazku z powyzszym projektowany budynek nie
wplynie negatywnie na istniejacy ekosystem a projektowane nasadzenia moga jedynie
stworzy¢ nowe siedliska dla dzikich zwierzat 1 ptactwa.

Reasumujac, stwierdza sig, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad

dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
OPRACOWAL

ROMAN NUR
SUDOWNICZY

upr. b, nr 5799/01 z arl. 364
buswizaow, ul Diuga 25
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LEGENDA:

1- projektowana myjnia samochodowa
4 - stanowiskowa

2 - projektowane utwardzenie betonowe

3 -odkurzacz - umieszczony na wysepce
szerokosci 1,0m pomigd? dwoma migjsc
postojowymi szerokosci 3,0m

4 -wjazd istniejgcy z ul. Sw. Ducha

" - utwardzenia projektowane
il

“j - Utwardzenia istnigjace

........... - tereny zielone istniejgce

m - kamera analogowa
———— - przylgcze energetyczne
! -~ - - zasilanie kamer + instalacfa teletechn

A - studzienka pomiarowa @1000
B - separator ESK15 Ecol Unicon

C - osadnik piasku 051500/2,5 Ecol Unic

——— przylgcze wodociagowe
przylacze kanalizacji sanit.
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OPIS TECHNICZNY

1.1. OBIEKT : MYJNIA SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA

1.2. INWESTOR . Zaktad Ustug Komunalnych Sp. Z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18

1.3. LOKALIZACJA : 63-200 Jarocin, rejon Sw. Ducha
Dz. Nr 1525/10

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Myjni samochodowej czterostanowiskowej

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalna opracowania stanowia :

- zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podkiady geodezyjne w skali 1 : 500

- Decyzja warunkach zabudowy

- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

4. DANE OGOLNE STAROSTA
TARCOCINSKI
4.1 Obiekt w jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem jednospadowym
krytym blachg trapezowa,

Projekt budowlany-wykonawczy stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

Jest podstawa do opracowania petnego projektu wykonawczego.

W niniejszym opracowaniu wykonano obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe sprawdzajace przyjete zalozenia wraz ze schematami
konstrukcji elementow projektowanych — obliczenia znajduja sie w teczce
archiwalnej autora projektu.

Dopuszcza sie zmiane elementéw konstrukcyjnych pod warunkiem
uzyskania zgody inwestora oraz opracowania projektu wykonawczego
nowej konstrukcji zgodnie z polskimi normami i przepisami prawnymi.




5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji

z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt

nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spelnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).

Budynek posiada §ciany oddzielenia przeciw pozarowego 1 dach nierozprzestrzeniajacy ognia
w rozumieniu warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

5.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji;

Budynek posiada jedna kondygnacje nadziemne. Powierzchnia uzytkowa obiektu
wynosi 149,80 m’

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu,
znajdujacym si¢ na pierwsze] kondygnacji nadziemne] do gornej powierzchni najwyzej
potozonego stropu  wraz z izolacja termiczna, znajdujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 4,60 m.

5.2 Odleglosé¢ od obiektow sgsiadujacych;
Budynek spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania w
stosunku do obiektéw sasiadujacych.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Nie dotyczy

5.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;
Obciazenie ogniowe budynku ponizej 500 MJ/m*

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacjii w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi;
Budynek jest zakwalifikowany w czg$ci nadziemnej do kategorii zagrozenia ludzi
PM. Liczba 0s6b przebywajacych w obiekcie max 4 kierowcow.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W przedmiotowym budynku oraz w obrebie przylegltych przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.
STAROSTA
5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe; JAROCINSKI
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

5.8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedna
kondygnacje nadziemna, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi PM, jest klasa ,,E”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

10



5.9 Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Warunki ewakuacji w zakresie wymaganej dtugos$ci dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych oraz
ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych sg spetnione.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwi¢kowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej, urzadzen  oddymiajgcych, diwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci techniczne;j.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Obowiazuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne.
Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gaéniczego 2 kg Iub 3 dm® powinna przypadaé
na kazde 300 m*
Ze wzgledow praktycznych zastosowano ga$nice proszkowe GP 6 (o masie $rodka
gasniczego 6 kg lub 9 dm’) napehnione proszkiem ABC.

5.13 Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dm®/s.
Ta ilo$¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociagowa
wyposazong W co najmniej jeden hydrant DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm?/s,
usytuowany w odleglosci 5 + 75 m od $cian zewngtrznych chronionego budynku.

5.14 Drogi pozarowe.
Do przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

6. BADANIA GEQOTECHNICZNE GRUNTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie : STAROSTA
- proste warunki gruntowe , 1A ROCINSKI
- pierwszg kategori¢ geotechniczna.
Wykonano dwa doty probne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gleboko$¢ 1,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentdw na glebokosé 0,9 m ponizej
poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrdj geologiczny :
- pierwsza gorna warstwa to grunt organiczny (Iom) zalega na gleboko$¢ okolo 25 cm
- ponizej warstwy organicznej , az do glgbokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -
piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)
- na gtebokosé 1,00 m nie wystgpita woda gruntowa
Badania gruntu wykonano metoda makroskopowsa.
Stwierdza si¢ , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace sie
do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

11



UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od
przyjetych w projekcie nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta.

7. PROGRAM UZYTKOWY - przedstawiony na rysunkach

8. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

8.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 149,80 m*
8.2. POWIERZCHIA UZYTKOWA 125,80 m*
4 stanowiska po 28,2m?2
Pomieszczenie techniczne 13,0m2
8.3. POWIERZCHIA CALKOWITA 149,80 m”
8.4. KUBATURA BUDYNKU 585,00 m’

8.5. WYMIARY GABARYTOWE

Dhugo$¢ max 24,12 m
Szerokos¢é max 6,21 m
Wysokos¢ max 420m
Liczba kondygnacji 1

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

9.1. PLYTA FUNDAMENTOWA — Plyte wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 WS.
Siatki zbrojeniowe wykonac ze stali AIIIN jako wigzane lub zgrzewane. Siatkg gorng z dolna
faczyc¢ spinkami 06 min. 6 szt./1m2. Plyta posadzki w myjni Zelbetowa grubosci 30cm. Kanaty
stanowiska myjni zelbetowe grubosci 30cm.

Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym no$nym gruncie rodzimym, ponizej humusu, na
rzednych podanych na rysunkach. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt
nieno$ny nalezy go usunac i zastapié piaskiem zageszczonym warstwami lub chudym betonem.
Poziom posadowienia regulowa¢ gruboscig podbetonu, réwniez uwzgledniajac gtebokosé
przemarzania. Sposob wykonania wg rys. konstrukcji. STAROSTA
. FAROCINSKI
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH
a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentow na nasypach niekontrolowanych lub
glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop
nalezy pogtebi¢ do poziomu wystgpowania gruntéw nosnych a zaistnialg roznice
uzupelni¢ za pomocg piasku Sredniego zageszczanego warstwowo do stopnia
zageszezenia 1s=0,9
b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania innych
gruntbw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowaé sie z
projektantem.
c) Ze wzgleduna mozliwo$é wystgpowanie w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen;
-roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego
zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia
fundamentow budynku,
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- ostatnig warstwg gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrotszym terminie zabezpieczyé przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu B 10 grubosci min.10

cm,
- w przypadku wykonywania robdt ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystgpowanie przymrozkéw, odkryte
dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo

zabezpieczyC przed przemarzaniem matami stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe
bylo ich zalewanie wodami sptywajacymi po terenie.

w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podloza gruntowego,
uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

9.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEKMENTOW KONSTRUKCJL

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali profilowej S355J2 lub stali walcowanej St3S
zgodnie z projektem wykonawczym dostawcy konstrukcji myjki..

Konstrukcje zelbetowe z betonu C20/25 W8 zbrojone pretami ze stali AIIIN B500SP.

9.3. KONSTRUKCJA

Konstrukcje no$ng myjni stanowi przestrzenny uklad stupéw i rygli przenoszgcy obcigzenia
z dachu i écian na plyte zelbetowa. Stupy i rygle z ksztaltownikow z profili zamknietych
kwadratowych 1 prostokatnych, oraz dwuteownikow goracowalcowanych. Potaczenie rygli
ze stupami w kierunku poprzecznym sztywne w kierunku podtuznym przegubowe, stupy
utwierdzone w ptycie fundamentowej.

Konstrukcja prefabrykowana, stalowa z profili zamknigtych ocynkowanych zgodnie z
wytycznymi dostawcy myjni.

Dopuszcza si¢ zmiang konstrukcji myjki zgodnie z projektem wykonawczym dostarczonym
przez wykonawce myjki.

10. WYKONCZENIE BUDYNKU

10.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej przewiduje sie jako wykonane w

postaci ocynkowania ogniowego. STAROSTA

, JAROCINSKI
10.2. WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJL

Montaz konstrukcji wykonywaé w oparciu o projekt organizacji i montazu sporzadzony na

podstawie niniejszych wytycznych, przepiséw BHP w budownictwie oraz warunkdow

technicznych wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowych.

Montaz powinien by¢ wykonywany przez przedsigbiorstwa dysponujace wykwalifikowanym

personelem oraz odpowiednia bazg sprzetowa.

Przed rozpoczgciem montazu konstrukcji:

- umiejscowi¢ 1 oznaczy¢ osie stupodw na fundamentach, sprawdzié poziom wierzchu stop

fundamentowych

- sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementdw i facznikdéw, usungé ewentualne uszkodzenia.

Zwroci¢ uwage na zachowanie prostoliniowosci.

Wszystkie $ruby do potaczen kl. 8.8 1 nakretki k1. 8, wg DIN 7990, pod teb i nakretke

stosowac podkiadki okragte.
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Podczas montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:

- polozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu,

- potozenia elementow dla zachowania plaszczyzny lica $cian,

Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy przyspawac podkladki regulacyjne do blach podstaw
ram 1 wykona¢ podlewki z zaprawy wysokowytrzymatosciowej.

10.3. UTWARDZENIA.
Projektowane utwardzenia wykonac z kostki betonowej brukowej gr. 8,0cm na podbudowie
cementowo piaskowej gr. 4,0cm 1 podbudowie z thucznia kamiennego gr. 25,0cm.
Stanowisko odkurzacza nalezy wynies¢ ponad poziom utwardzen komunikacyjnych o 15,0cm.
Wszystkie nowoprojektowane utwardzenia obrzezone krawgznikiem drogowym.

11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
11.1..Instalacja elektryczna
11.1.2 Zasilanie
Zasilanie z projektowanego zlacza kablowego przewodem YKY 5x35mm?2 trasa pokazang na
planie zagospodarowania terenu. Przewdd prowadzi¢ w rurach ochronnych typu Arot.

11.1.2 Instalacia oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V
Instalacja wewnetrzna 230V prowadzi¢ przewodem YDYz0450/750V w rurkach instalacyjnych.
Oprawy o$wietleniowe jarzeniowe lub typu LED o natezeniu oswietlenia na jedno stanowisko
300lux. — osprzet w wykonaniu hermetycznym [P56.
Gniazda wtyczkowe podwodjne z bolcem uziemiajagcym — montowaé¢ 110cm od poziomu
posadzki - stosowac osprzet hermetyczny — IP56.
11.1.3 Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg tj. uziemieni konstrukcji oraz obudowy wykonaé pretami stalowymi
ocynkowanymi ST/Zn7mm. Zlacze instalowaé na wysokosci 1,8m nad powierzchnig ziemi i
polaczyc je s pretami o srednicy 12mm. Przewody uziemiajace w miejscach wejscia do ziemi,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokos$ci 1,5m nad — i 0,2m pod
powierzchnig ziemi., ostonami stalowymi o wymiarach 30x30x4mm. Uziom otokowy wykonaé
tasmg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x3mm ufozong w ziemi na gleboko$é 0,8m, w
odlegtosci minimum Im od zewnetrznej strony. Do uziomu przylaczy¢ szyne wyréwnawczg
oraz przewod neutralny ztacza kablowego.
11.1.4 Ochrona instalacji
Wizystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sg od skutkow przeciazen i zwaré wylacznikami
instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sg od skutkow przepigé
posrednich od wyladowan atmosferycznych 1 laczeniowych ochronnikiem przepieciowym
zabudowanym w ztaczu. STAROSTA
11.1.5 Ochrona przeciwpozarowa JAROCINSKI
Wszystkie instalacje elektryczne mozna wytaczy¢ gtdéwnym wyltacznikiem p.pozarowym WG
zainstalowanym na rozdzielnicy T1 przy wejsciu do pomieszczenia technicznego.
11.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé warunki
gwarantujace samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.
Przy napieciu 230/400V zastosowano wytaczniki réznicowo — ochronne dla instalacji
oswietleniowych 1 gniazd wtykowych.
Uktad sieciowy:
TN-C do ztacza kablowo — pomiarowego
TN-S instalacje elektryczne wewnetrzne

14



11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1...Zuzycie pradu na poziomie. ca 50 kW/miesigc
2...0grzewanie budynku - nie dotyczy
3...Wlasciwosci cieplne poszczegdlnych przegréd — nie dotyczy

12. ZALOZENIA DO OBLICZEN
- ,Obciazenia state. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001
- ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe”
wg PN-82/B-02003
- .Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- 11 strefa
wg PN-80/B-02010 / Azl
- ,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- I strefa
wg PN-77/B-02011 /Azl
- ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”
wg PN-90/B-03200

13. UWAGI KONCOWE

Zmiany w zakresie zastosowanych materiatdow i technologii nalezy uzgadniaé¢ z wiadciwymi
projektantami.
Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowac wszystkie uznane reguty
sztuki budowlanej, a catosé realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wtasciwych
materialdw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle
przepisow ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z projektem.
Wykonanie i odbior konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO, tom I,
,Budownictwo ogélne” w wydaniu z 1989 roku.
Wykonanie 1 odbior konstrukeji stalowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-06200:1997 oraz WTWiO, tom III, ,,Konstrukcje stalowe™ w wydaniu z

1989 rok STAROSTA
JAROCINSKI

OPRACOWAL

ROMAN fij‘? UR
BUDOWN|CZY
upr. bud. nr 5799/81 z art. 364
rusceandy, ul DMuaa 28
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. OBIEKT . MYJNIA SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA

1.2. INWESTOR : Zaklad Uslug Komunalnych Sp. Z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18

1.3. LOKALIZACJA : 63-200 Jarocin, rejon Sw. Ducha
Dz Nr 1525/10

STAROSTA
fAROCINSKI
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego :
a) budowa myjni samochodowej czterostanowiskowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) Dziatka niezabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych: '

a)
b)
¢)
d)
€)
f)

Wykopy pod fundamenty

roboty betonowe i murowe wykonane na rusztowaniach.

Montaz konstrukeji dachu

Montaz pokrycia dachu

obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych si¢ pod napigciem.
dowdz, roztadunek 1 sktadowanie materiatéw budowlanych.

5. Podczas przystapienia do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t w
strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zabezpieczyé teren przed osobami postronnymi.
Zabezpieczyc glebokie wykopy

przestrzegad instrukcji montazu rusztowan.
uzywaé srodkow ochrony osobiste;j.

uzywac wylgcznie sprawnych maszyn i narzg¢dzi.
pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL

ROMANNUR
BUDOWRICZY
apr. bud. nr 5799/87 z art, 364
tuszemanéw, ul, Diuga 25

STAROSTA
TAROCINSKI
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : MYJNIA SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA

1.2. INWESTOR . Zaklad Ustug Komunalnych Sp. Z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18

1.3. LOKALIZACJA : 63-200 Jarocin, rejon Sw. Ducha
Dz. Nr 1525/10

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.Nr

93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 o§wiadczam, ze dokumentacja techniczna, obejmujgca
projekt architektoniczno — budowlany myjni samochodowej czterostanowiskowej - zostata

opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL

ROMA UR
BUDOWNICZY
upr. bud. nr 5789/61 z art. 364
FusTesrntw, ul Diuga 25
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Rysunki techniczne

STAROSTA
JAROCINSKI
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INWESTOR

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH Sp.z 0.0.

ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, $W. DUCHA, DZ. NR 1525/10
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OBIEKT
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INWESTOR
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A | PODEOGA NA GRUNCIE

PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM GR. 20cm

OGRZEWANIE POSADZKOWE NA SIATCE ZBROJENIOWEJ
MOCOWANE POD GARNYM ZBROJENIEM - -
FOLIA ALUMINIOWA ppp =10.00 = 114,13 m.n.p.m
STYROPIAN GR. Scm
FOLIA BUDDWLANA

CHUDY BETON GR. 1Scm

OBIEKT

MYJNIA SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA

INWESTOR

ZAKLAD USELUG KOMUNALNYCH Sp.z 0.0.

ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, SW. DUCHA, DZ. NR 1525/10

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A - A
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA PO UDNIOWA

STAROSTA
TAROCINSKI

ppp = £0.00 = 114,13 m.n.p.m

ELEWACJA WSCHODNIA tLEWACJA ZACHODNIA f—

MYJNIA SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA

INWESTOR

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp.z 0.0.

: !
ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, SW. DUCHA, DZ. NR 1525/10

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJE

skala 1:100 nrrysunku:s ‘ marzec 2013

PROJEKTANT

bud.
upr. bud. nri5799/61 . 364




INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Spis rysunkéw:

Rys. 1 - instalacja o$wietleniowa
Rys. 2 — instalacja odgromowa

STAROSTA
JAROCINSKI
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i OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt obejmuje instalacje elektryczng dla myjni samoobstugowe;j
czterostanowiskowej zlokalizowanej w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- planu sytuacyjnego,
- podktadéw budowlanych,
- uzgodnien branzowych,
- obowigzujacych norm 1 przepisow.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
-w.lz.
- instalacje elektryczng budynku,
- instalacja odgromowa,
- instalacja telewizji dozorowe]
- instalacja przeciwporazeniowa
- instalacje wyrownawcza

1.3. Zasilanie.

Zasilanie obiektu z projektowanego przylacza kablem YKY 5x35mm2
uktadanego w rurach ochronnych do szafy rozdzielczej zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym myjki — zgodnie z rysunkiem plany
zagospodarowania terenu.
STAROSTA
1ARCCINSKI
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1.4. Rozdzielnie elektryczne.

Od zlacza do tablicy gltéwnej RG doprowadzi¢ zasilanie kablem YKY 5x 35
mm?2. Rozdzielnig¢ RG zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym myjki.
Rozdzielnia RG wyposazona jest w roztacznik z wyzwalaczem co umozliwi
wylaczenie calej instalacji wylacznikiem p.poz. Rozdzielnia jest tez wyposazona
w ochronniki réznicowo pradowe i nadpradowe.

W zlaczu przewdd neutralny N 1 ochronny PE winien by¢ potaczony ze
soba 1 podiaczony od uziomu otokowego instalacji odgromowej bednarka FeZn
30x4 mm. . Oporno$¢ uziomu nie powinna przekraczac 5 Q.

1.5. Instalacja elektryczna.

Instalacje oS$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm2
(ukfadang w korytkach i rurkach kablowych) . Rodzaje opraw opisano na
rysunku. Gniazda zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2/750 V. Gniazda
zlokalizowa¢ na wysokosci 1,2 m od podlogi. Zastosowaé osprzgt hermetyczny
IP65

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC 30364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepigciami
indukcyjnymi 1 tgczeniowymi przez dodatkowe zainstalowanie w tablicy RG
ogranicznikéw przepieé typu B..

STAROSTA
1.7. Ochrona przeciwporazeniowa JARGCINSKI

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie
zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowo
pradowych oraz potaczen wyréwnawczych. Jako system zasilania przyjeto
system TN-S przy czym potaczenie przewodu ochronno-neutralnego PEN,
neutralnego N, ochronnego PE wystepuje w rozdzielni. Dostepne czgsci
przewodzace tj. metalowe urzadzenia, ktére przy uszkodzeniu izolacji moga
znalez¢ si¢ pod napigciem, takie jak obudowy metalowe aparatow urzadzen
elektrycznych- kotki gniazd wtykowych, metalowe obudowy lamp powinny by¢
potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia
barwne zgodnie z normg PN-90/E-05023 tj. przewody nalez oznaczy¢
nastepujaco
-przewod neutralny N barwa jasnoniebieska
- przewod ochronny PE barwa zielono-zétta.
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1.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W zlaczu (rozdzielni gtownej) przewdd neutralny N i ochronny PE nalez
polaczy¢  z uziomem otokowym instalacji odgromowej . Rezystancja uziomu
nie powinna przekracza¢ 5 Q Wszystkie metalowe czesci w pomieszczeniach
potaczy¢ instalacja wyrdwnawcza. Jako przewody wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) wykorzysta¢ czg$ci przewodzace obce (metalowe konstrukcje,
obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciagtos$ci potaczen i
wiadciwego przekroju. Przewody wyréwnawcze gtdwne winny mieé przekroj
nie mniejszy niz potowa najwigkszego przekroju przewodu ochronnego,
stosowanego w danej instalacji; nie moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6
mm?2 Cu 1nie moze by¢ wigkszy niz 25 mm?2 Cu.

Przewody wyrdwnawcze migjscowe powinny mie¢ przekroj nie mniejszy od:

-najmniejszego przekroju przewodoéw ochronnych w przypadku potaczen
pomiedzy czesciami przewodzacymi dostgpnymi,

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku polaczenia pomigdzy
czgsclami przewodzacymi dostgpnymi 1 obcymi.

STAWOSTA
JTAROCINSKI
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1.9. System telewizji dozorowej

1.9.1 Opis systemu CCTV

Przedmiotem opracowania jest system cyfrowej telewizji dozorowej (IP),
ktéry ma na celu: rejestrowanie, biezacy podglad oraz archiwizacje zdarzen w
chronionych strefach.

System bedzie umozliwial stalg obserwacje 1 nadzér nad zdarzeniami w
nim zachodzacymi. System Telewizji Dozorowej bedzie rejestrowat wszelkie
zjawiska zachodzace na terenie obiektu i w jego otoczeniu (w miejscach
objetych jego dziataniem) przez 24 godziny na dobg¢ i bedzie obejmowal teren
wokot budynku.

Do obserwacji =zastosowano kamery zewngtrzne, montowane na
istniejgcych  stlupach  odwietleniowych,  wyposazono w  obudowy
wandaloodporne o klasie szczelno$ci IP67 wyposazone w uchwyt Scienny z
ukrytym torem kablowym zasilane napieciem 230V z wydzielonego obwodu.

Do rejestracji zaprojektowano dedykowany serwer umieszczony w szafie
Rack o parametrach nie gorszych niz: procesor Intel Core 2 Duo 3GHz,
pojemnos$¢ zainstalowanej pamigci RAM 2GB, karta graficzna -
pamiec1024.00 MB, 1 karta sieciowa 10/100/1000Mb/s, obstuga Raid,
zainstalowane 2 dyskow twardych serii RAID Edition o pojemnosci min.

1TB/szt., nagrywarka DVD, obudowa do montazu w szafie rack.

1.9.2 Opis instalacji okablowania systemu CCTV

Do kamer zewnetrznych zlokalizowanych na elewacji instalacje nalezy
wykona¢ przewodami UTP kat 5e 1 OMY 3*1,5mm?2.

STAROSTA
: 2
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1.10. Uwagi konicowe

Cato$¢ wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami Oraz
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych tom V w oparciu o niniejsza dokumentacje.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej 1 pomiary rezystancji izolacji oraz sporzadzié
z nich protokoty.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw niz
zaprojektowanych w dokumentacji pod warunkiem zachowania podanych
parametrow jako$ciowych 1 wizualnych.

o frid Andraef Llson

STAIOSTA
TARCGCINSKI
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KABEL ZASILAJACY Z ZK DO MYJNI
YKY 5X35nn2 W RURACH AROTA DVR 110

PRZEWODY ZASILAJACE TYPU YDYp 3X2,5 mm?
PRZEWODY DO LAMP I WYLACZNIKAW TYPU YDYp 3X1,5 mm®

] oPrawa DSWIETLENIOWA OPK 136 1x36W

LUB OSWIETLENIE LED

STAROSTA
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LEGENDA:

- bednarka FeZn 30x4mm

- Zlgcze kontrolne w studzience typu Galmar

- polaczenie spawane

- pofaczenie skrecane
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Instalacje sanitarne



Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w myjni samochodowej czterostanowiskowej w Jarocinie przy ul.
Sw. Ducha, dz. nr 1525/10.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w myjni samochodowej czterostanowiskowej w Jarocinie przy ul.
Sw. Ducha, dz. nr 1525/10.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych sanitarnych w myjni
samochodowej czterostanowiskowej w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha,
dz. nr 1525/10.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem przez
wiodgce biuro projektowe.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodace biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana myjnia samochodowa jest obiektem wolnostojgcym, nie podpiwniczonym, parterowym.
Bedzie posiadata przytgcze wodno-kanalizacyjne i gazowe. Instalacje wody, c.o. i gazowe. Czes¢ instalacyjng
zaprojektowano przy zatozeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony..

2 Opis rozwiazan projektowych

2.1 Instalacja kanalizacyjna

Pion i odplyw z przyboréw zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV tgczonych na kielichy
z uszczelkami typu wargowego.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. Pod pionami bedg
zamontowane rewizje (czyszczaki).

Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyé rur i ksztaitek
kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Scieki kanalizacyjne odprowadzane beda poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej wg warunkow technicznych wydanych przez zarzgdce sieci.

3 Instalacja wodociggowa STAROSTA
JAROCINSKI

3.1 Zasilanie

Zasilanie w wode przewiduje sie z sieci miejskiej rurg polietylenowg PE@ 40. Podiaczenie z siecig
wodociggowg zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci. Przewidziano pomiar
zuzycia wody za pomocg zestawu wodomierzowego w skiad kitérego wejdg 2 zawory odcinajgce @50,
wodomierz WS-3,5 DN25, oraz zaworu antyskazeniowego @50.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w myjni samochodowej czterostanowiskowej w Jarocinie przy ul.
Sw. Ducha, dz. nr 1525/10.

3.2 Przewody

Projektuje sie instalacje z rur PEX-AL.-PEX zgrzewanych firmy KISAN.
Przewody nalezy prowadzi¢ na scianach w budynku w otulinach typu TERMAFLEX o grubosci min 13mm.
Podejscia do przyborow i urzadzen wykonac za pomocg ksztaltek.

3.3 Uzdatnianie wody

Dla celéw technologicznych wode sieciowg nalezy uzdatni¢. Przewiduje sie zamontowanie zmiekczacza wody
oraz automatyczng stacje demineralizacji wody metodg odwréconej osmozy. Oba urzgdzenia bedg
dostarczone w kompletach, a ich przepustowosci bedg dostosowane do potrzeb dziatania myjni
samochodowej

3.4 Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

4 Instalacja grzewcza

Przewiduje sie ogrzewanie ptyt stanowiskowych w celu zabezpieczenia ich przed zaleganiem na nich warstw
lodu lub $niegu. Petle ogrzewania beda zasilane za posrednictwem rozdzielacza ,R" umieszczonego
w pomieszczeniu technicznym. Przed rozdzielaczem nalezy zamontowad tréjdrogowy zawor mieszajacy
SIMPLE MIX 25 ograniczajgcy temperature zasilania do 45°C.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur zaciskanych systemu PEX-AL.-PEX firmy KISAN.

Instalacje nalezy wypei¢ roztworem glikolu w celu uniknigcia zamarzniecia instalacji w okresie zimowym.

5 Kociot

Za ogrzanie ciepte] wody do celow C.O. oraz wody uzytkowej odpowiedzialny bedzie kociot dwufunkcyjny
HeatMaster 100N firmy ACV o mocy nominalnej 100kW zasilany gazem ziemnym. Jest to kociot stojacy
z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody.

Kociot i instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi kotta zaworem bezpieczenstwa 1” oraz
przeponowym naczyniem wzbiorczym o poj. 25I.

6 Instalacja gazu

STAROSTA
6.1  Warunki ogélne IAROCINSKI

Projektowana kotlownia zasilana bedzie w gaz ziemny podgrupy Lw. Na $cianie budynku nalezy zamontowac
dwie szafki gazowe. W pierwsze] szafce gazowej nalezy zamontowaé kurek gtéwny oraz gazomierz
miechowy G-10, w drugiej szafce nalezy zamontowac¢ zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN50. Zgodnie z
ustaleniami gaz doprowadzony jest tylko do kottowni. Gaz dostarczany bedzie do zasilania kotta gazowego o
mocy maksymalnej 100 kW. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach ogoélnodostepnych
nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ogoélnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych
na goragco, lub ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 faczonych poprzez spawanie gazowe. Rury
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajace je do stosowania przy wykonywaniu
instalacji gazowych.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowac kolana tzw. “hamburskie”. Potgczenia z armaturg i
urzadzeniami wykonaé poprzez ksztattki przejsciowe z koncdwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia
potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm lub konopie czesane oraz odpowiednie
pasty nakiadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przekfadkami ttumigcymi drgania.
Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkdw rozporowych o konstrukcii
uwzgledniajgce] materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiescic
w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m = dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m - dla érednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla
srednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla érednic >50 mm.

Przed kottem zamontowac, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawdr gazowy oraz filtr gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu écian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych
instalacji zachowaé¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w myjni samochodowej czlerostanowiskowej w Jarocinie przy ul.
Sw. Ducha, dz. nr 1525/10.

e 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen iskrzacych,
przewody gazowe krzyzujgce sig z innymi przewodami musza by¢ od nich oddalone co najmnigj 2 cm;
przewody z rur miedzianych nie moga by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i
funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni scian,

e przy przejéciach przewodow przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktorych nie wolno tgczy¢€ rur,

* nie nalezy prowadzi¢ przewoddw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych bruzdach.
Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach sciennych.

Podejscia do trzondw gazowych w kuchni wykonac w podtodze.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

6.2 Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu kotta przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna, Przyjeto nawiew do
pomieszczenia za pomocy kratki nawiewnej umieszczonej w Scianie zewnetrznej pomieszczenia o przekroju
330x150 mm. Wywiew z pomieszczenia za pomocq projektowanego wywietrzaka dachowego @160 mm.
Wioty i wyloty kanatéw nawiewnego i wywiewnego zabezpieczyé kratkami. W pomieszczeniu na kanale
wywiewnym zamontowac¢ tace ociekowa. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiada¢ urzgdzen
regulujgcych (ograniczajgcych) przeptyw.

6.3 System detekcji kotfowni

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazdw toksycznych serii DEX przeznaczone sg do wykrywania i
sygnalizacji obecnosci gazéw o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dia ludzi. W tym przypadku
zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX wersji GX-2 skiadajacy sie z:

e MAG 3 — glowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym,

e DEX - detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,
e MD 3Z - modut alarmowy sterujgacy praca systemu,

e SL-3.1 - sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.
System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacii urzgdzen gazowych w instalacji
zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu
do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie
uzytkownika poprzez np. sygnalizacje optyczno — akustyczng. Zawor MAG zamykany jest impulsem
elektrycznym (mozna rowniez rgcznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie zaworu recznie powoduje
swiadomg interwencje osoby nadzorujgcej kottownig. Zawdr MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej
pracy “czuwania”. Instalacja elektryczna {gczaca zawér z modutem sterujgcym jest wolna od napiecia.
Powoduje to odpornosc systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecno$¢ zasilania sieciowego nie wplywa
na stan glowicy po jej zamknigciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia stezenia gazu
lub przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia
bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow gazdw wybuchowych. Modut alarmowy MD-2 zasila i steruje pracg
detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajace zawor MAG. Zapamietuje stany alarmowe wszystkich
detektordw do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyjs¢ stykowych, umozliwiajgce
potgczenie systemu GX z automatyka oraz wyjs¢ sterujgcych sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

STAROSTA

Dla zapewnienia prawidtowe] i diugotrwatej funkcjonalnosci urzgdzenia zaleca sig wykonanie kontroinego
cyklu zamkniecia | otwarcia kurka w okresach 6-cio miesiecznych lub czesciej w zaleznosci od czystosci
czynnika gazowego, jego sktonnosci do wydzielania osadow, itp.

Parametry techniczne Systemu GX.

- czujnik gazu — pélprzewodnikowy na bazie SnO,,

- zakres pomiarowy dla stezen progowych — 0,05 + 2,5 %,

- typowe ustawienia progéw: alarm 1 — 5+ 10% DGW, alarm 2 — 20 + 40% DGW,
- gazy zakiocajgce - chlor, tlenek azotu, znaczny niedobdr tlenu,

- napiecie zasilania — detektor 12V DC, modut alarmowy 230V,

- stopien ochrony IP54,

JAROCINSKI
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w myjni samochodowej czterostanowiskowej w Jarocinie przy ul.
Sw. Ducha, dz. nr 1525/10.

- temperatura pracy —10°C + +40°C,

- sygnalizacja optyczna alarmowa LED,

- sygnalizacja akustyczna — wyciszona.

Detektor gazu ustawiony jest wg wartosci stezen typowych podanych wyzej. Detektor gazu DEX nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kottowni pod stropem nad kotiem.

Proby cisnieniowe i odbior instalacji

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji
przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalaci.
Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac¢ sprezonym powistrzem lub gazem
neutralnym.
Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 50 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu
sie temperatury. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowej przez pomieszczenia pobytowe, to
probe nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa. W trakcie trwajgcej 30 minut préby manometr nie powinien
wykazaé zadnego spadku cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usuna¢ przyczyne i prébe wykonac
ponownie. Z kazdej proby sporzadzi¢ protokoét. Trzykrotna negatywna proba cisnienia kwalifikuje instalacje do
ponownego wykonania.
Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie
minig — a nastepnie pomalowac farba olejng koloru zottego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczyscic
do 1I° czystosci wg PN -70/H-97051.

podpis projektanta {

P . . STAROSTA
Oswiadczenie projektanta | AROCINSKI

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z
2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 o$wiadczam, ze projekt
budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w myjni samochodowej czterostanowiskowej w Jarocinie przy
ul. Sw. Ducha, dz. nr 1525/10 sporzgdzony zostat zgodnie z obowiqzujqcymi_przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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{7 WIELKOPOLSKA
Xy OKREGOWA

WAINNE | ZBA ,
= % - INZYNIEROW
,:;;r*{ 7{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-8P-0054- 295/2005 Poznai, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm) oraz § 12 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
' otrzymuje ‘

Pan.
Marcin Wozniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 lutego 1976 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0250/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SzczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej — Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg Nr 5/S0O/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Marcin WozZniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa koniecznag do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

)
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
Q‘/ﬂ%/w«@? Lo’

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \J....ccovveric s

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....[.......po o oot

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .N.V. |/ 40 A e




Ovigrdzam zoodnags Kopii
Z Giyginalem

20, dois Vool a7
. dnia /1(‘-'3“’:7

Harcin Wozniak

I

!

P OLSKA

.z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, 2012-03-05
ZASWIADCZENIE
Marcin Wozni
Pan/Pani arcmozmak ......................................
L ! ) ul. Weglowa 2
mleésce FERTIEEZIAINE  coiomivmuscsiverisistiussasvesissresssssaasussmvanssnosassaniseis
63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrégowej Izby InZzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0099/06 .
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2012-04-01 -

2013-03-31
Z-ca Przewodnizaceqo
:’lee!kopg?‘l kigj O 4 ogvej :
Yy in’iﬁ)@ée wBud?nictwa

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel/fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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SPOEKA GAZOWNICTWA Marcln Wosnialk

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dziat Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0. w
tel. 62 76 95 360 Jarocinie
fax 62 764-25-51 Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
W/ znak: wniosek z dnia 30-11-2012
N/ znak: TE.12-4100-394819/12 z dnia 10-12-2012

Warunki przylaczenia do sieci gazowej n/c urzgdzen i instalacji gazowych
Nr TE.12-4100-394819/12

Dotyczy: budowy przytacza gazu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30-11-2012 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

02-07-2010r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2010.133.891 ze
m.), wydaje sie nastepujgce warunki przylgczenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:

budynek ustugowy

1. MIEJSCG dostarczania paliwa gazowego:
woj. wielkopolskie, gm. Jarocin, m. Jarocin, ul. Sw. Ducha dz. dz nr 1525/10

2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy Lw (GZ-41,5) wg PN-C-04763:2011

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujgcych celéw: socjalno-grzewczych
b) do nastepujgcych odbiornikéw gazu:
Kociot gazowy co i cw o mocy 100,00 [kW], szt. 1
4, Moc przytaczeniowa: 15,00 [m3n/h].
5. Miejsce podigczenia przytaczy, urzgdzen i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejace przytacze, o ciSnieniu: niskim, Srednicy: Dz 90 , mater:ai PE
znajdujace sie: Jarocin, ul. Sw. Ducha 13 -
o ci$nieniu nominalnym: Pn 2,00 [kPa]
6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowa przytacza i (lub) punktu
dostarczania paliwa gazowego, stuzgcego do przy%qczema instalacji gazowe] znajdujace] si¢ w obiekcie
odbiorcy:

$rednica [mm] Miara jm
Przytgcze PE100 RC SDR17,6 dn 90 3500 m
Przytacze PE100 RC SDR11 dn 63 5,00 m

Na przytaczu nalezy projektowaé zasuwe odcinajgca.

7. Minimalne i maksymalne ciénienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem gtownym: Pmin=1,75 [kPa] Pmax=2,30 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:

a) gazomierz, Gazomierz miechowy G 10 * 1 szt.

b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony bedzie w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.

¢) inne wymagania:
- gazomierz wyposazy¢ w nadajnik impulséw oraz podigczy¢ za pomocg typowego monozigcza pod

gazomierz

- rozstaw kroccodw gazomierza: 280 mm
- szafka gazowa z napisem "GAZ" o wymiarach - wg rozwigzan projektanta.

9. Przytgcze gazowe nalezy zaprojektowad i wykonac¢ zgodnie z "Zasadami projektowania i budowy sieci
gazowych" obowigzujgcymi w Wielkopolskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji moze

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pl
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzistaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marla Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 10.12.2012 TE.12-4100-394819/12 (nr wersji: 1) Strona: 1
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nastgpic na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dn. 7.07.94r. Préwo
Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z pozniejszymi Zmianami). \

10. Granica wiasnosci sieci gazowej nalezacej do Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0:
- kurek gtéwny umieszczony w szafce gazowej na zewnetrznej scianie budynku.
Jezeli przytaczenie obiektu do sieci gazowej wymagaé bedzie przeprowadzenia sieci gazowej przez
nieruchomosci stanowigce wiasno$é innych wiascicieli, to warunkiem przytgczenia obiektu bedzie uzyskanie
zgody wiascicieli tych nieruchomosci w postaci o$wiadczenia ziozonego w formie aktu notariainego o
ustanowieniu na rzecz wiasciciela sieci gazowe] ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnoéci przesytu. Brak
mozliwosci ustanowienia stuzebnosci przesytlu moze skutkowaé brakiem realizacji przytaczenia do sieci
gazowe;.
11. Projektowana optata za przytgczenie wyniesie 3 693,50 zt +VAT.
Optata za przylgczenie zostata wyznaczona zgodnie z Taryfa nr 4 WSG Sp. z 0.0. na $wiadczenie
ustug dystrybucji paliw gazowych i ustugi regazyfikacji skroplonego gazu zieimnego, na podstawia
przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przylgczenia oraz mocy przytaczeniowej i jest
wazna w okresie obowigzywania w/iw taryfy. "

12. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 |.t. z
pozn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.
z p6zn. zm.), wydajemy os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu
budowlanego, odnoszace si¢ do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunkéw
przytagczenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych mozliwo$ci dostarczania paliwa
gazowego do wskazanej lokalizaciji obiektu.
Warunki przytgczenia do sieci gazowej nie stanowig zapewnienia sprzedazy paliwa gazowego.

13. Realizacja przyfaczenia do sieci gazowej nalezacej do Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa Sp.z o.o.
moze nastapi¢ po. zawarciu umowy o przyfaczenie pomiedzy Podmiotem a Wielkopolska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0. W/iw umowa okresli sposéb finansowania i termin realizacji przytaczenia do
sieci gazowej.

14. Niniejsze warunki przytaczenia stanowig podstawe do sporzadzenia projektu umowy o przylaczenie
do sieci gazowe;.

15. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowig podstawy
do rozpoczecia przez Wnioskodawce jakichkolwiek dziatar inwestycyjnych.

16. Okreslone warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach po jednym dia kazdej ze stron.

17. Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza, okazanie
pracownikom Przedsiebiorstwa gazowniczego dokumentéw:

* protokdt z gtdwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe

* protokot powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych

* pozwolenie na budowe instalacji gazowej ‘

* Zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

* umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego :

b) zakup i montaz szafki gazowej wraz z monozigczem

c) wykonanie instalacji gazowej od kurka gtéwnego

Realizacja przylgczenia moze nastapic po przebudowie odcinka przylacza gazu zgodnie z warunkami
przebudowy nr TE,12-5000-100728/12.

Whnioskodawca(y):
Zakiad Ustug Komunalnych Sp z 0.0. w Jarocinie , Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

Do wiadomosci:
-TP.14
-aa

Opracowal(a): Grazyna Smieja, tel.: 62 76 95 366

atad)
Cezo ol

Przmzmys%a\}ﬂezakowskﬁ

Wielkopolska Spéfka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pl
Sklad Zarzagdu: Prezes - Zdzislaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Barloszewski: Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-473, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vill Wydzial Gospodarczy KRS

Wydrukowano; 10.12.2012 TE.12-4100-394819/2 (nr wersii: 1) Strona: 2
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szafka gazowa 600x600x250
2z MAG-3 DN50

szafka gazowa B00x600x250
z gazomierzem G-10

komin spalinowy
@200

bufor gazowy w pionie
DN150, L=1,5m

0SNG @35

modut sterujgcy MD-3.Z

«__detektor gazu DEX-1
“ 1 montowany do stropu

i wywietrzak dachowy @160
:‘iAI ' ! ‘ l: | \
| . 3 Pom. techniczne i

! ; : . V=39m3
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wiser e, BURMISTRZ JAROCINA

63 — 200 Jarocin, al. Niepodleglosci 10
WNPOS.6730.92.2012 Jarocin, dnia 2 listopada 2012r.

DECYZJA 275/2012
0 warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 | 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 39
ust. 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1iart. 60 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2012r. poz. 647) po rozpatrzeniu wniosku

Zakiadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Reprezentowanego przez
Pana Jerzego Plute

z dnia 2 pazdziernika 2012r. w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dia terenu dziatki nr
1525/10, potozonej w Jarocinie w rejonie ul. $w. Ducha, po stwierdzeniu, ze teren i rodzaj ‘
inwestycji spetnia wymogi art. 61, ust. 1, pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym

ustalam

nastepujgce warunki zabudowy:
1. rodzaj inwestycii - funkcja zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

budowa myjni samochodowej czterostanowiskowej

2. ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nieprzekraczalna linie zabudowy okreslono na mapie w skali 1:500, stanowiacej zalacznik nr
1 do niniejszej decyzji,
b) powierzchnia zabudowy: maks. 180,00 m?,
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie dotyczy,
d) wysokoé¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej (gzymsu): maks. 4,50m,
e) liczba kondygnacji: 1,
f) szerokoéé elewacji frontowej: maks. 25,00m,
g) rodzaj dachu, uksztattowanie potaci dachowych: dach ptaski,
h) kat nachylenia dachu: maks. 109, 7Z.a zgodnoéé

i) wysokoé¢ do kalenicy/najwyzszego punktu: maks. 4,50m, Z Orygina%em

K D.



j) przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wymogi wynikajgce z obowigzujacych przepisow
prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami);
3. ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu: bez zmian;
ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz _débr kultury

wspoiczesnej: bez zmian;
5. ustalenia dotvczace obstuai w zakresie komunikacii i infrastruktury techniczneij:

a) dostep do drogl publicznej - istniejacym zjazdem z drogi wojewodzkiej — ul. Sw. Ducha,

b) minimalna liczba miejsc postojowych - nie dotyczy,

c) dostawa wody - projektowanym przylaczem do istniejacym sieci wodociagowej, na zasadach
okreélonych przez zarzadce sieci, zgodnie z pismem PWIK Sp. z 0.0. sygn.
L.dz.2666/DU/2012

d) zasilanie w energie elektryczng - projektowanym przytaczem z istniejace] sieci
elektroenergetycznej, na zasadach okreélonych przez zarzadce sieci, zgodnie z pismem z
dnia 26 wrzeénia 2012r. znak. RD-IV/MMP/IK/6323/12,

e) zasilanie w energig cieplng - nie dotyczy,

f) odprowadzanie Sciekdéw - projektowanym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z pismem PWIK Sp. z 0.0. sygn. L.dz.2666/DU/2012

g) gospodarowanie odpadami - gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie dziatki
i wywoz na skladowisko w ramach systemu gminnego,

h) odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych -do sieci kanalizacji deszczowe]
w razie braku mozliwoéci odprowadzenia wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej
wody opadowe nalezy odprowadzi¢ na wiasny teren, do dotéw chtonnych lub zbiornikdw
retencyjnych;

i) tacznosé - przewodowo lub bezprzewodowo;

6. wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczac¢ dostepu do drogi publicznej dla

innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznoéci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi (os6b trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych
uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze smieniat stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach osdb

trzecich,
7. linie rozgraniczajace teren inwestycii podano na mapie w skali 1:500 stanowigce]j za%aﬁzmkganosc

niniejszej decyzii, linig tamang okreslong literami A-L. Z orygma}em

K D.



Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
- decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej niz jednemu wnioskodawcy,
- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osdb trzecich,
- jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy,
maja takze odpowiednio zastosowanie przepisy art. 36 1 37,
- koszty realizacji roszczeri o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
- wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja 0 warunkach zabudowy.

Uzasadnienie

W dniu 2 pazdziernika 2012r. do tut. Urzedu wptynat wniosek Zakladu Ustug Komunalnych Sp.
z 0.0. reprezentowanego przez Pana Jerzego Plute w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla
inwestycji polegajacej na budowie myjni samochodowej czterostanowiskowej, na terenie dziatki nr
1525/10, polozonej w Jarocinie w rejonie ul. Sw. Ducha. W wyniku przeprowadzonej analizy funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji  ustalono
nieprzekraczalng linie zabudowy. Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest na podstawie
kontynuacji funkcji i jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) dnia 11 pazdziernika 2012r.
zawiadomiono strony o mozliwosci czynnego udziatu w postepowaniu, prawie wgladu do akt,
zgtaszania wnioskéw dowodowych, uwag i zastrzezen. Na powyzsze zawiadomienie nie wplynety
7adne wnioski ani uwagi.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zataczniki:
1) rysunek na kopii mapy w skali 1:500

2) analiza zagospodarowania przestrzennego
3) analiza zagospodarowania przestrzennego w formie graficznej

rApy vy

Otrzymuja: 518! Z/h'?nganéé
. - o) e

1. Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin B A% -7Z-O-r&~gmﬂlem
2. strony postepowania wg rozdzielnika AR WYEDH

3. a/a
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ZALACZNIK nr 2

do decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrza Jarocina nr 275/2012
Nr sprawy:

WNPO0S$.6730.92.2012

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 1-5, ust. 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647)
i wydanych do nich Rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Z 2003r, Nr 164,

poz.
w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589), przepisow

1588) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.

odrebnych oraz inwentaryzacji terenu,
wniosek Zakiladu Uslug Komunalnych, ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

na

reprezentowanego przez Pana Jerzego Plute, z dnia 2 pazdziernika 2012r. w sprawie
ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie myjni

samochodowej czterostanowiskowej, na terenie dziatki nr 1525/10 polozonej

w Jarocinie w rejonie ul. Sw. Ducha,
w zakresie warunkdw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalono, co nastepuje:

1. Wymagania art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

K. D.

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

art. 61 ust. 1 — spetniony

Dostep do drogi publicznej (nr ewidencyjny dziatki, kategoria, wiasciciel
lub zarzadzajacy)
istniejacym zjazdem z drogi wojewddzkiej — ul. Sw. Ducha,
Mozliwoéci obstugl w zakresie infrastruktury technicznej
Istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ telefoniczna,
_ Za zgodnos¢
Funkcja zabudowy | zagospodarowania terenu w obrebie obszaru ana!izowgl@&@ma}em

- tereny o funkcji mieszkaniowej i ustugowej



Ustalenie czy iInwestycja mo2e znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko
w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw

nie dotyczy.

Obszary i obiekty chronione na podstawie przepiséw szczegblnych (na obszarze
dziatki/terenu lub w sasiedztwie)

nie dotyczy

Ustalenia studium uwarunkowar | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

gminy
- tereny z przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, obowigzujacego do kofica
2003 r.
nie dotyczy

Czy istnieje obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (na jakiej podstawie)

nie dotyczy

mgr Ini. Formara D i
DYREKTCR Wy DZL Y

Za zgodno§¢
z oryginatem
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operator

Znak ROD-IV/ MMP/JK/06323/12
Dot.  zapewnienie dostaw energii elektrycznej

Zakiad Ustug Komunalnych
Sp. z 0. 0. w Jarocinie

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Jarocin, 26 Wrzeénia 2012 roku

OSWIADCZENIE ZAPEWNIENIA DOSTAW ENERGIH ELEKTRYCZNEJ

Na wniosek, Zaktadu Ustug Kemunalnych Sp. z 0. 0. w Jarocinie. Ul. Kasztanowa 18, §3-200

Jarocin, Rejon Energetyczny oSwiadcza, Ze udziela sig zapewnienia dostaw energii elekirycznej dia

planowanego obiekiu: budowa myjni samochodowej w migjscowosci Jarocin ul. Sw. Ducha, na dziaice o

numerze geodezyinym 152510, | przewidywanym zapotrzebowaniu na energie elekiryczng 30 kW.

Dostawa odbywaé sie bedzie po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej, natomiast

przylaczenie realizowane bedzie po okredleniu warunkow przylaczenia i zawarciu umowy o przytaczenie.

Jednoczesnie informujemny, Ze Przedsigbiorstwo Energetyczne zajmujgce sig przesytaniem i dystrybucjg

energii elekiryczne] zobowigzane jest do zawarcia umowy © przytaczenie z odbiorcami albo podmiotami

ublegajacymi sie o przytaczenie do sieci, na zasadzie rownoprawnego traktowania, jezeli istnieig techniczne i

skonomiczne warunki dostarczania, a Zadajacy zawarcia umowy spelnia warunki przylaczenia do sieci i odbioru.

W takim przypadku w umowie o przytgczenie naliczona zostanie optata przytaczeniowa w oparciu o stawki

zawarte w obowiazujaee], w dniu podpisania umowy, taryfie dla energil elekirycznej.

Natomiast w przypadku, gdy przylaczenie nie bedzie uzasadnione ekonomicznie, optata przylaczeniowa

naliczona zostanie na podstawie indywidualnej kalkulacji i okreslona bedzie na poziomie zapewniajacym

speinienie warunkow ekonomicznych z zachowaniem zasad okreslonych w Ustawie z dnia 10 kwietnia 19977,

Prawo Energefyczne oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegOlowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.

Niniejsze zapewnienie zachowuje waino$¢ przez okres 2 tat od daty okreslenia.

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

at Wolnae 8

62-B00 Kafisz

oddzial@kalisz.enenga.pl
wwWw.energa-aperaior.pt

Sad Rejonowy Gdafisk-Painoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

NIP 583-008-11-80
Regon 180275904-00043

Za zgodno§¢
z oryginatem

Zazad:
Rafzl Crysewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech ~ Wiceprezes Zarzadu,
Raberi §wierzyiski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Cztonek Zarzadu

Bank Mandiowy w Wesszawie SA OfKafisz, nr konta: 72 1030 1146 0000 0000 5182 2202
Kapitel zaklatdowyheplacony: 603 301 400
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Tf BUDOWNICTWA
Poznan, 2012-12-12
ZASWIADCZENIE

=10 | [ ————— L s

b ; .- 0s, Konstytucji 3 Maja 5/17
MIgjSCe ZaMIESZKANIA .. e

63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKFP/AE/2844/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpbdwiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2 D.’ﬂ.ﬁ..@.’i.@.’i ..........

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa -
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Za zgodnos¢
z oryginalem



Przedsiebiorstwo Wedociagbw i Kanalizadi
Sp.Z 0.0. W Jarednie

63-200 Jaradin, Cieteza, ul. Gajdwka 1
tel: +4862 747 3487

fax: +4862 747 34 80

e-mail; pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjaracin.pl

Cielcza, dnia 27.09.2012r.

Zaklad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. W Jarocinie

ul, Kasztanowa 18

63 — 200 Jarocin

Ldz o, o /DU/2012

dotyczy: pisma z dnia 24. 09.2012 roku — zapewnienie dostaw wody i odbioru sciekow
sanitarnych i praemystowych oraz lokalizacja , Myjni Samochodowej ™.

Przedsicbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. W Jarocinie informuje, ze na
serenie dziatki 1525/10 przy ul. Sw. Ducha w m. Jarocin jest posadowiona sie¢ wodociagowa
i kanalizacji sanitarnej.

W zwiqzku 7 powyistym Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
zapewnia dostawg wody i odbidr $ciekéw sanitarnych i przemyslowych z projektowanej
myjni samochodowef pod warunkiem jn.:

1. $cieki 7 projektowanej myjni samochodowej pried wprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej naleiy bepwiglednie poddaé procesowi podczysiczenia osuwajqc
piasek, osad, tuszcz i substancji ropopochodnych,

2. w przypadku prrekroczenia w Sciekach steieri dopuszczalnych, Prredsighiorsiwo
naliczy dodatkowe opiaty,

3. nalezy bezwzglednie zachowaé odleglo$é wminimalng 2 m od istniejqeej siect
kanalizacji sanitarnej i priylgeza do projektowanych fundamentéw/scian myjni
fub przebudowad istniejqce preylqeze kanalizacji sanitarnej.

Dostawe wody i odbior Sciekéw sanitarnych/przemystowych oraz ewentuaing
przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne] okre$limy odrgbnymi Warunkami
Technicznymi, o ktére wystapi inwestor Z oddzielnym wnioskiem do Przedsicbiorstwa.

Z powazaniem,
Do wiadomosci:
- Burmistrz Jarocina _
- Starostwo Powiatowe /7
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konto bankowe: Bank Zachodni WK S.A. | O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejonowy w Poznaniy, X Wydzial Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zalkdadawy: 110018 500,00 zt



