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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt
budowlany budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow
oswietleniowych w miejscowosci Jarocin przy ul. Batorego dz. nr 634/9, 634/16, 635, 636/13
gm. JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostato wykonane.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/71/PW/2002

DECYZJA

o0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 pkt. 1 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Tomasz DUSZYNSKI

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha i Ireny
urodzony 23 czerwca 1973 r. w Slupcy

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Duszynski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Z u[{.\w OJEWODY
i \ ' /1 2
mgr inZ. arch. Andrzej J. Nowak

:Dyrektor
Wydziatu Rézwoju Regionalnego

Glowny Architekt Wojewddzki

Stwierdzam zgodnosE z oryginatem

data .2 3. O 2o d ST
Karol Jaliczak
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BUDOWNICTWA
Poznan, 2011'0117
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Tomasz Duszynski . ...
miejsce zamieszkania ... ul. Czarnieckiego 50 ..

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. A

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...... e 011'02'0 .........
s 2012-01-31
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Wielkopolska Okregowa 1zba Inzynieréw Budownictwa '
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel./fax 061 854 2014, 061.854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl ==
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SPIS TRESCI

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektanta

Odpis Zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Spis tresci

Uzgodnienia

Wykaz whascicieli gruntéw

3 Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.
3. Zakres projektu.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Przylacza energetyczne

Charakterystyka projektowanego o$wietlenia
Montaz linii kablowej

Stupy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe

Uklad sterowania

4.  Ochrona przeciwporazeniowa

5. Uwagi koncowe

II. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna

z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126

IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie

Dz.U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998 r - Rozporzadzenie Rady Ministréw 839

z dnia 24 wrzesnia 1998 roku.
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V. Obliczenia techniczne
1, Obliczenia spadkow napiecia i dobér bezpiecznikow
2. Sprawdzenie skutecznos$ci wytaczenia
1 Obliczenia parametrdw natezenia o$wietlenia drogi

VL Spis rysunkow.
Rys. E1. Plan linii o§wietlenia
Rys. E2  Schemat obwodu o$wietleniowego

Rys. E3  Schemat zlacza sterujacego
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Jarocin, dnia 27.12.2010

OPINIA NR GP.7442- 344/2010

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:art. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287/ oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia;:Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego w Jarocinie na ul. Batorego, dz. nr 634/9,
634/16, 635, 646/13.

dla: Zaktad Ustug Komunalnych
Spétka z o.0.

adres: ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

na wniosek z dnia: 22.12.2010 znak:-
Data wplywu: 22.12.2010

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tresc uwag i zalecen:

- Telekomunikacja Polska S.A.

Nalezy wystapi¢ do TP SA o warunki na zabezpieczenie iflub przebudowg sieci TP.
- NETIA S.A.

UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY

Skrzyzowania i zblizenia z siecig Netia S.A., prace prowadzi¢ bez uzycia

sprzetu mechanicznego pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Netia S.A.
Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ sie¢ Netia S.A. przed
uszkodzeniem. Dokona¢ odbioru miejsc skrzyzowar i zblizen z siecig w

obecnosci przedstawiciela Netia S.A., tel. (062) 581 C0 00,

fax. (062) 581 00 50

- Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 0.0.

W miejscu skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej prace prowadzi¢ recznie, zachowaé normatywne odleglosci.
- RD Jarocin '

W obrebie projekiowanych urzadzer istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
siecia elektroenergetyczng wykonaé rgcznie z zachowaniem ostroznoéc, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas
wykonywania robét oraz na state (w szczegéinosci przy wykopach szerszych niz 0.6 m) siec elekiroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem.
W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elekiroenergetycznych oraz koniecznosci ich wytgczenia z ruchu w
uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te czynnosci pobierane opaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem.

Miejsca skrzyzowani/a i zblizeri/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami dwu-potdwkowymi grubosciennymi
przez calg szerokos¢ wykopu.

Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopdw probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowl przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem
sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaly odebrane przez RD
Jarocin lub PE obcigzajg wykonawcow prac.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie elektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres:

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26
tel. 062 749 84 00
fax. 062 749 84 20
Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Przediozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespét Uzgadniania Dokurr{t_entacji Projektowej w Jarocinie

z zachowaniem ww. uwag i zalecen ‘
gryigrdzam 1goénoéc 7 oryginatem

et s Karol Janczak
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Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1988 1. Pravo goodazyne
i karograficzne (4. Dz. U z 2005 r. Nr 2¢0. poz 2027 2 pdin. zm.)
uzggdnione usyluowanie . projektowanych . siexf . uzbrojania tarenu
- iwyszczepdinienes uzisdnisnych sleci uzbrojania lerenul )

Uzgodnione usytuowsnie sleci uzbrojenia ferenu podiega v:‘ﬂ.::z&mu;
| geodszyjns] inwentaryzac powykonewczej przez [ednostki
uprawnliene do wykonywsanla prac gecdezyjnych.
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tem inwesior zobowinzany jes! przedioh\ mace z wynikami pomiarow
pewykonawczych wiaciwsmu organowl adivinistac] architekt.-budowlana).
Uzgednienie usytiowania projekiowanych siesi uzbrolenia tsreny zam’*twm;_e
wainosé przez ckras 3 lat od dnia wydania opinii w spravis uzgsdniania
usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie trac
waznosé w przypadku, o kiérym mowa w § 13 rn, fpistra Ro
Regionainego | Budownictwa z dn., 2 kwistnia 20041, w spigp
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LEGENDA

PROJ. DROGA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

ZJAZD - Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 20 cm

PROJ.POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO

PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO YKY 4x10 mm2

PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO ASTRA P 9 m z wysiggnikiem ASTRA OC firmy Valmont
wraz z OPRAWA IBERIA LED T3 90W ASYMMETRIC firmy GENERAL ELECTRIC

Stwierdzam zgodnoéé z oryginalem

data . 2 2R a1
o Karof Jariczak

Ustugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w Jaroginie
OBIEKT Projekt oswietlenia ulicznego
ADRES BUDOWY Jarocin - ul. Batorego gm. Jarocin
Projekt linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
SIS lokalizacja stupéw i opraw
A __ Provekry | ELEKTRYCZNA | 3506 vy [Patdslemic 2010 | KA Triso0 | NBo | E Y
! PROJEKTANT N ASYSTENT PROJEKTANIAL ]
@ { — mgr inz. Tomasz Dufzynski mgr inz. Karol Jancdak
" j T4 T ) pe upr.7131-7342-71/PW/2002 :
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63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

RGP.7331 - 364/10 Jarocin, dnia 17 grudnia 2010r.

DECYZJA Nr41/10

O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku

ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

z dnia Zb pazdziernika 2010r. (do tut. Urzedu 21 pazdziernika 2010r.) w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie linii kablowej oswietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oéwietlenia ulicznego w Jarocinie przy ul. Batorego.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o nr ewidencyjnych - 634/9, 634/16, 635, 646/13

- obreb Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj zabudowy.
Obiekty infrastruktury technicznej:
- linia kablowej oswietlenia ulicznego - YKY 4 x 1l0r_nm20 diugosci ok. 370(420)m;
- stupy SAL - 85K 12 sztuk
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania {adu
przestrzennego:
- planowane przedsiewziecie polega na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego,
lokalizacji stupow SAL-85K zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
634/9, 634/16, 635, 646/13 - obreb Jarocin
- teren objety przedmiotowg inwestycjg peini funkcje komunikacyjna;
2) ustalenia dotyczace ochrony ér;dowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa,,
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

- na ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;
Stwierdzam zgoancdt z oryginatem

data .. 22X DA ...

Karol J“nc ak
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- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenow;

- wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy prowadzeniu prac
ziemnych w trakcie budowy, nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

- dostep do drogi publicznej - nie dotyczy;

- budowe linii oraz lokalizacje stupdw oswietleniowych nalezy realizowac zgodnie
z warunkami technicznymi;

- wszelkie kolizje z innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
uzgodni¢ z ich zarzadcami

- po zrealizowaniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

~ zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkow tacznosci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkéw wodnych na sa_siédnich dziatkach oso6b
trzecich. '

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkreslono na mapie w skali 1 : 500, stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21 pazdziernika 2010r. do tut. Urzedu wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych
Sp. z o.0. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow
oswietlenia ulicznego. Przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie w Jarocinie przy ulicy Batorego, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 634/9, 634/16, 635, 646/13 - obreb Jarocin - obreb Jarocin.
Pismem z dnia 26 pazdziernika 2010r. wszczeto postepowanie administracyjne poprzez podanie do
publicznej wiadomosci — zamieszczenie na tablicy ogtoszedn w tut. Urzedzie i powiadomienie
wtasciwego terenowo Przewodniczacego Zarzadu Osiedla o planowanym przedsiewzieciu. Do tut.
Urzedu w czasie okreslonym w obwieszczeniu nie wptynety wnioski i uwagi dotyczace omawianej
sprawy.

W zwigzku z lokalizacja inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej projekt decyzji
ustalajacej warunki lokalizacji inwestycji uzgodnit zarzadca drogi - Referat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Jarocinie. Zarzadca drogi gminnej nie wniost zastrzezen do lokalizacji i

uzgodnit projekt decyzji.

Stwierdzam zgodno46 z oryginatem

data . 2202, s [0
Karol Janbzak
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W zwigzku z koniecznoscig przekroczenia cieku wodnego projekt decyzji przekazano do uzgodnienia
Zwiazkowi Spotek Wodnych w Jarocinie. Zarzadca nie uzgodnit projektu decyzji w terminie
okreslonym w art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) w zwigzku z powyzszym uzgodnienia uznano za dokonane.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysfuguje stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu
wydajgcego niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgcznik:
1) rysunek na kopii mapy w skali 1 : 500

Otrzymujqg:
1. Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o.0..
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
2. Zwiqzek Spétek Wodnych
Ul. Wroctawska 53, 63-200 Jarocin .
3. Urzqd Miejski w Jarocinie o
- tablica ogloszen —

4. ala

Do wiadomosci:
5. Przewodniczqcy Zarzqdu Osiedla Glinki Czestaw Nowak, ul. Jarmarczia 4, 63-200 Jarocin
6. Przewodniczqcy Zarzadu Osiedla Tumidaj Zdzistaw Witczak, ul. Bolestawa Chrobrego 35, 63-200 Jarocin

Stwierdzam zgodnost Z gryginaiem

27,30t e
ek e Karol Janc. "”{,
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LEGENDA

PROJ. DROGA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

ZJAZD - Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 20 cm

PROJ.POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO

PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO YKY 4x10 mm2

PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO SAL-9 z wysiegnikiem 1/2,5/3,2/5 firmy ROSA
wraz z OPRAWA IBERIA LED T3 90W ASYMMETRIC firmy GENERAL ELECTRIC

Stwiardzam zgodnosé z oryginatem

data 220 & e L1 povalc ol
Karol Jasiczak

..........
.I.I‘.....
et anna.,, Ustugi Projektowe Karol Janczgak
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8
INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w_Jarbeinie
OBIEKT Projekt oswietlenia ulicznego
ADRES BUDOWY Jarocin ~ ul. Batorego gm. Jarocin
Projekt linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz z

TENE UK lokalizacja stupdw i opraw
BRANGA + |ELEKTRYCZNA [DATAL o Ipazgziernic 2010 | SKALA  l4:500 | NR o 1 F 1
PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Tomasz Duszynski mgr inzxKarol Janczak

B upr.7131-7342-71/PW /2002

)}
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BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
RGP.7331 - 364/10/11 Jarocin, dnia 23 sierpnia 2011 r.

%5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z ze zmianami) w zwigzku z pismem

Whnioskodawcy z dnia 5 stycznia 2010r.

POSTANAWIAM

na z urzedu sprostowac zapis w decyzji Burmistrza Jarocina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsiewziecia polegajacege na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego
wraz z lokalizacja stupdéw oswietlenia ulicznego w Jarocinie przy ul. Batorego, nr 41/10 z

dnia 17 grudnia 2010.r. nr sprawy RGP.7331 - 364/10, w nastepujacy sposob:

- dotychczasowy zapis w osnowie ww. decyzji: Inwestycja zlokalizowana zostanie na
dziatkach o nr ewidencyjnych - 634/9, 634/16, 635, 646/13 - obreb Jarocin

- otrzymuje nowe brzmienie: Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o nr
ewidencyjnych - 634/9, 634/16, 635, 636/13 - obreb Jarocin

- dotychczasowy zapis w pkt 2 ppkt 1, tiret pierwszy ww. decyzji: planowane

przedsiewziecie polega na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego, lokalizacji stupow
SAL-85K zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 634/9, 634/16, 635,
646/13 - obreb Jarocin

- otrzymuje nowe brzmienie: planowane przedsiewziecie polega na budowie linii kablowej
osdwietlenia ulicznego, lokalizacji stupdéw SAL-85K zlokalizowanych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 634/9, 634/16, 635, 636/13 - obreb Jarocin
dotychczasowy zapis w uzasadnieniu ww. decyzji: Przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie w Jarocinie przy ulicy Batorego, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 634/9,
634/16, 635, 646/13 - obreb Jarocin - obreb Jarocin
otrzymuje nowe brzmienie: Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w Jarocinie przy
ulicy Batorego, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 634/9, 634/16, 635, 636/13 -

obreb Jarocin

UZASADNIENIE
W trakcie sporzadzania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pojawit

sie btad pisarski, polegajacy na btednym okresleniu jednej z dziatek objetych wnioskiem. Przypadek
ten nalezy traktowac jako omytke pisarskg, ktorg postanawiam sprostowac.

Stwisrdzam zoodnott 7 aryginatem

data C@ULM

Stronalz?2 Karol
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu, za posrednictwem organu wydajacego postanowienie, w terminie 7 dni.

Otrzymujq:
1. Zaklad Ustug Komunalnych sp. z o.0..
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
2. Zwiqzek Spolek Wodnych
Ul. Wroctawska 53, 63-200 Jarocin
3. Urzqd Miegjski w Jarocinie
- tablica ogtoszen —
4 ana

Do wiadomosci:
5. Przewodniczqcy Zarzqdu Osiedla Glinki Czestaw Nowak , ul. Jarmarczna 4, 63-200 Jarocin
6. Przewodniczqcy Zarzqdu Osiedla Tumidaj Zdzistaw Wilczak, ul. Bolestawa Chrobrego 35, 63-200 Jarocin

Stwicrtzam zoodno$6 z oryginatem

data (Zg'“xﬂ—%/\

Strona 2 z 2 Karol



AR K Jarocin, dn. 14.04.2011 r.
RGK.723.55.2011

Zaklad Uslug Komunalnych
Sp. z o.0.

ul. Kasztanowa 18

63- 200 Jarocin

Urzad Miejski w Jarocinie uzgadnia pozytywnie przebieg wnioskowanej linii
kablowe] o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw na dziatkach nr 636/13 i 634/16

w miejscowosci Jarocin, zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym.

Stwizrdzam zgodnoét z oryginatem

data (?‘74—55"‘“%
Karol Janiczak
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LEGENDA

PROJ. DROGA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

ZJAZD - Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 20 cm

PROJ.POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO

PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO YKY 4x10 mm2

il - & . ] | PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO ASTRA P 9 m z wysiegnikiem ASTRA OC firmy Valmont
~—— [ R . 7 wraz z OPRAWA IBERIA LED T3 90W ASYMMETRIC firmy GENERAL ELECTRIC
T —— . R Lt Stwisrdzam zgodno4¢ z oryginatem
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data . 222

Karol Jarczak

Ustugi Projektowe Karol Jariczak
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiateqo 8

INWESTOR Laklad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Jarocinie
OBIEKT Projekt o$wieflenia ulicznego
ADRES BUDOWY Jarocin — ul. Balorego gm. Jarocin

Projekt linii kablows] oswietlenia ulicznego wraz z

e

IR RYSUNKE lokalizacja stupéw i opraw
BRANZA & |ELEKTRYCZNA Wijlonanis Potdzierik 2010 | SKALL  lq.500 | MR E1
J (
_ PROJEKTANT i ASYSTENT PROJEKTANTA—H—
/’? -/ mgr inz. Tomasz Dlszynski mgr inz. Karol Janczc!k
. / )T"“'/-i-}._ =4 upr.7131-7342-71/PW /2002
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w S0 EK WODNYCH . .
TWIAZER SPLEIC LS Jarocin, dnia 12.01.2011r,
a3l deeomn, ul Wesciowska 53
! ay

17-30-75
P 000TH4128

NIF 31 ,"h‘k SRR

Uslugi Projektowe

mgr inz. Karol Janczak
ul. B. Smialego 8, 63-200 Jarocin

L.dz. Uzg./1/2011

Dotyezy pisma z dnia 10.01.2011r
. Budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego ul. Batorego - Glinki”

Zwiazek Spotek Wodnych w Jarocinie w odpowiedzi na pismo opiniuje pozytywnie
przebieg inwestycji okreslajac ogdlne warunki techniczne.
Inwestycja swym zasiggiem obejmuje urzadzenia wodne — rowy melioracyjne (réw RG1) i sieé
drenarska.
Warunki techniczne na przejscie w obrebie urzadzen wodnych:
w przypadku natrafienia podczas robot na istniejgca sie¢ drenarska nalezy ja zabezpieczyé
1 sposob naprawy uzgodni¢ ze ZSW Jarocin,
przejscia pod rowem wykona¢ w rurze ostonowe;j,
rure ostonowa wyprowadzi¢ poza krawedz linii brzegowej minimum 1 m,
rzgdna gory rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej przewidywanego profilu
granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robot poglebiarskich — minimum 0,5m.
Miejsca skrzyzowan oraz elementy zanikowe (sie¢ drenarska) przed zasypaniem podlegaja
zgloszeniu zarzadey, tj. ZSW w Jarocinie.
Wszelkie uszkodzenia systeméw drenarskich i ciekéw wynikle w trakcie wykonywania prac
wykonawca usuwa na koszt wiasny.
Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosi¢ w ZSW
Jarocin.
Po zakonczeniu prac zgtosi¢ wykonane zadanie do odbioru w zakresie kolizji z rowami i sieciami

drenarskimi do ZSW Jarocin oraz uzyska¢ akceptacjg¢ w formie protokotu lub notatki stuzbowej

W zataczeniu:

® faktura vat za uzgodnienia projektowe 50 zt netto

OB ek ey
Stwierdzam zgodnost 2 oryginatem

mgr ing. Gerard Telega

7 2o¥. M et
258 Karol Jariczak
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ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH TREEKTOR
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PROJ. DROGA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

ZJAZD - Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 20 cm

PROJ.POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO

PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO YKY 4x10 mm2

Tt g & e -7 PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO ASTRAP 9 m z wysiegnikiem ASTRA OC firmy Valmont
. ~—~— s & - wraz z OPRAWA, IBERIA LED T3 90W ASYMMETRIC firmy GENERAL ELECTRIC
T ——— - Stwierdzam zgodnosé z oryginatem

data 22 P 2o .
Karol Yarczak

Ustugi Projektowe Karol Jariczak
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

| INWESTOR Laktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w_Jarocinje
OBIEKT Projekt oswieflenia ulicznego
N ADRES BUDOWY Jarocin _~_ul. Batorege gm. Jarocin
§ YTUL RYSUNKU Projekt linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz z
P lokalizacja stupéw i opraw
PRoreiry | ELEKTRYCZNA | S350 awa [Pozdriernik 2010 | SXAA 11:500 | MR o E Y

PROJEKTANT L ASYSTENT PROJEKTANFA—{

/
mgr inz. Tomasz E

szyhski mgr inz. Karol Jcnézd&k
upr.7131-7342-71 /PW /2002




Btaszczynski Tomasz
Blaszczynska Ewa
Btaszczynski Dariusz
Blaszczynska Wioletta
Ul Glinki 25

63-200 Jarocin

Oswiadczenie

Os$wiadczamy, ze wyrazamy zgode na wyprowadzenie kabla o$wietleniowego z
istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego na dziatce nr 634/9 KW 2256 w kierunku
ulicy tacznika Glinki i Batorego.

Inwestor winien doprowadzié nieruchomo$¢ do stanu pierwotnego.

( . %}"7144‘
- Cisae VS
/

Al

it

Lo. ’Eu_lO«”’)_)LL_'
D Bre

Stwiardzam zgodno4€ z oryginatem

data -2 e V. 28 A, e
Karol\Jariczak
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Wykaz wiascicieli gruntéw:

Dz. nr 634/9 - Jarocin

Blaszczynski Tomasz, Blaszczynska Ewa
Blaszczynski Dariusz, Blaszczynska Wioletta
ul. Glinki 25

63-200 Jarocin

Dz. nr 636/13, 634/16 - Jarocin
Miasto 1 Gmina Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-11

63-200 Jarocin

Dz. nr 635 - Jarocin

Zwiagzek Spotek Wodnych w Jarocinie

ul. Wroctawska 53
63-200 Jarocin

NIP 617-000-75-82

5 [ W oy ey
Starostwo Powatows

o7 T opoeinia
A 2 AT OCITILE
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci o§wietlenia drogowego.

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzona w terenie i podktady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

4. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowe]j o$wietlenia
Jarocin przy ulicy Batorego dz. Nr 634/9, 634/16, 635, 646/13 gm. Jarocin.

3.1. Przylacza energetyczne.

Zasilanie o$wietlenia drogowego Jarocin przy ulicy Batoergo w energie elektryczng
odbywaé¢ si¢ bedzie zistniejacego przylacza kablowego, z istniejacego zlacza
kablowego z ukladem pomiarowo-sterowniczym zasilanym ze stacji 41-086 Jarocin
obwad II.

3.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dob6r o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201
: 2004 ,,O8wietlenie drog”. Cheac okresli¢ wymagania i zalecenia oswietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniows. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge tacznik zaliczono do klasy ME 4a
przesziosciowo ME S.

Wymagania : ME 4a MES
e LuminancjaL ¢ =05 >0,5
Uy >04 >0,35
U; > 0,6 >0,4
e Olsnienie ( TI %) <15 <15

e Stosunek natezenia oswietlenia SR~ >0,5 =05
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Uwzgledniajac powyzsze dobdr oé§wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spelniajg

wymagania dla zatozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spelniaja wynosza 1 spelniajg wymagania:

ME4a MES5S
Luminancja L g = 0,81 cd/m 2 =0,57 cd/m *
Uy =0,74 =0,73
Ujg =0,71 =0,73
Olsnienie ( TI % ) =6% =6%
Stosunek nat¢zenia oswietlenia SR =0,79 =0,79

3.3. Montaz linii kablowe;j.

Zasilanie opraw o$wietlenia drogowego projektuje si¢ wykonaé z istniejacego zlacza
pomiarowo-sterujacego. Projektuje zastosowaé kabel YKY 4 x 10 mm? dt. 370/420 m
obwdd III. Kabel zasilajgcy prowadzié trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym.
Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na giebokosci 60 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm. Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm
warstwg, gruntu rodzimego. Na tak czgsciowo zasypany kabel ulozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego
wykonaé gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla
we wskazanych stupach nalezy podiaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 Q.

3.4. Shupy of§wietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe firmy Rosa aluminiowe typu SAL-8,5 o
wysokosci 8,5 m standard z wysiegnikiem jednoramiennym WE 1/1,5/3,2/5 o dtugosci
1,5 m . Do montazu stupa zastosowaé typowy fundament B-70. Stupy nalezy
montowaé¢ w miejscach wskazanych na planie. W shupach zastosowaéﬂt?bliczki TB-1.

QTOE

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Na wysiegniku projektuje zastosowaé oprawe ledowg firmy SITECO typu LED MIDI
120 W zmoca minimalna poczatkowa 84 W. Oprawa ta zapewnia pylo- i
strugoodpornos¢ IP 65 dla catej oprawy. Oprawa ta jest II klasy ochronnosci.

3.6. Uklad sterowania.

Istniejacy uktad sterowania o§wietlenia umieszczony jest w istniejacym zlaczu ktore jest
zlokalizowane obok skrzynki licznikowej energetycznej zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej. Istniejaca szafka sterownicza wykonana jest wediug katalogu EKUT w
obudowie OSZ 26x60+F i wyposazone tak jak przedstawiono na zalaczonym schemacie Do
sterowania o$wietlenia stosuje zegar astronomiczny typu PSO-02 produkcji Automatex
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Poznan wraz z uktadem stycznika i zabezpieczen obwodow oé$wietleniowych. Szczegdty na
schemacie.

Celem umozliwienia sterowania panelami ledowymi umozlwiwiajacymi zmniejszenie
oswietlenia (Sciemnienie oprawy) projektuje sie wykorzysta¢ jedna zyle kabla zasilajacego
celem podania fazy w okreslonych przedziatach czasowych na urzadzenie zabudowane w
oprawie powodujace zmniejszenie — §ciemnienie oprawy ( uktad Siteco Light Control).

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nast¢pujacy sposéb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA POPRZEZ ZEROWANIE.

dla linii kablowej, stupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu

neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

5. Uwagi koncowe.
Cato$é prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonac przez wykonawce

niezbednych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowatl :

T
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ITI. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq latarni w miejscowosci Jarocin przy
ulicy Batorego gm. Jarocin , woj. wielkopolskie

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o.o.

Ul Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Imig, nazwisko i adres projektanta

Ustugi Projekm)ye Karol Janiczak
Ul. Bolestawa Smiatego 8
63-200 Jarocin

Czes$¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejno$¢ realizacji:
1.budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0Obiekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,420 km
- latarnie o$wietleniowe - 12 szt
; - Starostwo Powiatowe
4. Przewidywane zagrozenia: peily it ol gtiane
- roboty na wysokosci 10 m: shupy o§wietleniowe 12 szt
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podlaczenie projektowane;j linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejacego
zlacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikow i podno$nikéw hydrauliczych:
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montaz opraw na stupach — 12 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w odleglosci
poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak
roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o§wietlenia ulicznego
wraz ze slupami i oprawami oswietleniowymi wzdluz drogi gminnej

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegllnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystapienia,
- instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzgt i narzgdzia gwarantujace
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczna i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegblnych elementdéw zadania,
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

....................................................

podpis projektanta

USLUGE PROIEKTOWL
mgr sz, Kk

NIP 617-000-75-82 ]
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Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dz.U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika
1998 r - Rozporzadzenie Rady Ministrow 839 z dnia 24
wrzesnia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowana budowa linii kablowej
os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 420 m potozonej w
miejscowosci Jarocin. Gleboko$é wykopu pod stupy wynosi 0,9 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza
kategori¢ geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku z
powyzszym kabel i shupy beda zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk kabla
i shupéw na stop¢ wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w p6zniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w
terenie rOwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢é ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowaé zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopdéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
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V. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

|. Obliczenia spadkéw napieé.

Obliczenia dotycza spadkéw napie¢ tylko w sieci oswietleniowej

moc- wsp. spadek
stan diugosé stan | przekréj | Jedn. konduk. | sumaP nap. C.spadek
m/om x
Nr m kW mm2 k mm2 kW % %
12 35 0,09 | 10 | 1,000 54 0,09 0,011 0,847
11 35 0,09 10 1,000 54 0,18 0,022 0,836
10 36 0,09 10 1,000 54 0,27 0,034 0,814
9 35 0,09 | 10 | 1,000 54 0,36 0,044 0,780
8 35 0,09 10 1,000 54 0,45 0,055 0,736
7 36 0,09 10 1,000 54 0,54 0,064 0,681
6 34 0,09 10 1,000 54 0,63 0,075 0,617
5 36 0,09 10 1,000 54 0,72 0,090 0,542
4 36 0,09 10 1,000 54 0,81 0,102 0,452
3 36 0,09 10 1,000 54 0,90 0,113 0,350
2 36 0,09 10 1,000 54 0,99 0,124 0,237
1 30 0,09 10 1,000 54 1,08 0,113 0,113
420 RAZEM 0,847
Catkowity spadek napiecia 0,847 %
Moc szczytowa obwodu Ps =1,08 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe S 301 C
10A
Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Starostwo Powiatowe
Zwarcie w lampie 12 - e
R | X
Transformator 250 kVA 0,012 | 0,027
Przytacze - Kabel YAKY 4 x 35 dt 10 m 0,016 0,001
Proj obw6d o§w.- YKY 4 x 10 mm df 420 m 1.555 0,063
SUMA 1,583 0,091
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Z= 1,586
lz=k xUf/Z=184/1,586 =116,0 A
wytacznik nadpradowy S 301 C 10 A k=10

Iz=116,0 A>lbxkb=10 Ax10,0=100 A

Warunek skutecznosci wylaczenia jest zachowany

4 Fxxriy Bl ot o 4
DLATOSTWO Mowintowe

wr Ja
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Projekt oswietlenia ulicznego

Instalacja  : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 09.07.2011

Opis projekiu:
Streetlight 10 LED MIDI PLUS - 5XA5821A1B08

Moc nominalna (80%):
Pp=84W, Pk=120W

Moc zredukowana (50%)
Ppr=51W, Pkr=73W

Opis:

Pp - moc nominalna poczatkowa

Pk - moc nominalna koncowa

Ppr - moc zredukowana poczatkowa
Pkr - moc zredukowana koricowa

Zatozenia:
- klasa drogi ME4a
- redukacja mocy - klasa drogi ME5

Wyniki obliczenh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodfa Swiatta. W rzeczywisto$ci moga sig one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 1/14
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Obiekt : Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

1 Dane oprawy
1.1 Siteco, SL 10 MIDI D80 (!5XA5821A1B08 D80)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

15XA5821A1B08 D80 SL 10 MIDI D80
5XA5821A1B08

SL 10 MIDI, mast luminaire, primary light steering with: reflector, made of plastic, aluminium vaporised,
primary enclosure: housing enclosure, made of PMMA, transparent, Tl value < 15, light output: direct beam,
primary light characteristic: asymmetric, installation mode: post top, side entry, for 2 x LED module light colour:
neutral white, control gear: ECG Plus, control: flexible luminous flux parameterisation, time-dependent
luminous flux control, constant luminous flux control, digital communication interface, power reduction,
overheat protection, electronic power reduction, with terminal, 5-pole, max. 2.5mm?, mains connection:
220..240V, AC, 50/60Hz, Start of lifetime: 111 W, End of lifetime; 159 W, Reduction: 62 W, housing, made of
aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 7028), length: 810 mm, width: 387 mm, 60/76mm (post
top) 42/60mm (side entry), protection rating (complete): IP65, insulation class (complete): insulation class Il
(safety insulation), approval mark: CE, ENEC being prepared, standard:DIN EN 13201, standard-compliant
lighting for roads and squares, packing unit: 1 piece,

Test report number: 49427

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow © 100% (A30) llosc D2

100.0% T 0.0% Oznaczenie . 32LEDnw
CIE Flux Codes : 327196100100 Moc T 42W
Uktad zaptonowy : Kolor :
Moc oprawy T 84w Strum. sw. : 3541.5Im
Diugosé : 810 mm
Szerokose 1 386 mm
Wysokosc ;130 mm

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 2/14
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Obiekt . Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu 2

Data : 09.07.2011

1 Dane oprawy

1.2 Siteco, SL 10 MIDI D50 (15XA5821A1B08 D50)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

15XA5821A1B08 D50 SL 10 MIDI D50
5XA6821A1B08

SL 10 MIDI, mast luminaire, primary light steering with: reflector, made of plastic, aluminium vaporised,
primary enclosure: housing enclosure, made of PMMA, transparent, Tl value < 15, light output: direct beam,
primary light characteristic: asymmetric, installation mode: post top, side entry, for 2 x LED module light colour:
neutral white, control gear: ECG Plus, control: flexible luminous flux parameterisation, time-dependent
luminous flux control, constant luminous flux control, digital communication interface, power reduction,
overheat protection, electronic power reduction, with terminal, 5-pole, max. 2.5mm?, mains connection:
220..240V, AC, 50/60Hz, Start of lifetime: 111 W, End of lifetime: 159 W, Reduction: 62 W, housing, made of
aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 810 mm, width: 387 mm, 60/76mm (post
top) 42/60mm (side entry), protection rating (complete): IP65, insulation class (complete): insulation class Il
(safety insulation), approval mark: CE, ENEC being prepared, standard:DIN EN 13201, standard-compliant

lighting for roads and squares, packing unit: 1 piece,

Test report number: 49427

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100% (A30)
100.0% 1 0.0%

CIE Flux Codes 1 327196100100

Uktad zaptonowy ;

Moc oprawy D51 W

Dtugosé : 810 mm

Szerokosc : 386 mm

Wysokosé ;130 mm

Wyposazenie
llosé
Oznaczenie
Moc

Kolor

Strum. sw.

2
32 LED nw
25 W

2297.5Im

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511
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Obiekt : Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu 2

Data : 09.07.2011

2 ul. Batorego D80
2.1 Opis, ul. Batorego D80

2.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
s e e = |
33 i T T T l T ] \ |
-30  -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 (m]
1:1000
o Powiatowe
Droga Typ oprawy :15XA5821A1B08 D80
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi :6.00m Wysokosé do $rodka fotar8.00 m
llos¢ pasoéw ruchu 12 Odleglos¢ opraw :33.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie :-0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie : 5.00°

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511
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Obiekt . Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

2 ul. Batorego D80

2.2 Skrot wynikow, ul. Batorego D80
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

s u .
E\BF“;&;\
N
\
.".'\\
b
— "] L
h
M (M
L’ A
u
3 \
< a > v |
al b >
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zaméwienia : 15XA5821A1B08 D80
Nazwa oprawy : SL 10 MIDI D80
Zrodia Swiatta: :2x32LED nw 42 W /3541.5Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b): 6.00 m Wysokos¢ do srodka fotonh): 9.00 m
llos¢ pasow ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (2):33.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): -0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 5.00°
Ruch prawostronny Wspolcz. utrzymania 1 0.91
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :0.81cd/m2 (ME4a min. 0.75)
U0 (min/sred) :0.74 (ME4a min. 0.4)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :0.88 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
U0 (min/sred) :0.73 (ME4a min. 0.4)
Réwnomiernosé wzdtuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.71 (ME4a min. 0.6)
Ul (B2: x = -60.00, y =4.50, z = 1.50) :0.73 (ME4a min. 0.6)
Olsnienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=4.50m) 6% (ME4a max. 15)
SR :0.79 (ME4a min. 0.5)

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 5/14
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Obiekt : Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

2 ul. Batorego D80
2.2 Skrot wynikéw, ul. Batorego D80
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

Poziome natezenie o$wietlenia E
Sredni 1114 Ix

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511

Strona 6/14
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Obiekt . Projekt o$wietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

2 ul. Batorego D80

2.3 Wryniki obliczen, ul. Batorego D80
2.3.1 Tabela, Droga (L)

M 564 0.63 (0.6) 0.62 0.67 0.71 0.76 0.75 0.72 0.72 0.66
5.50 4 " A T T T T hn T T T
| oss 0.65 0.62 0.64 0.72 0.74 0.84 0.82 0.82 0.76 0.7
4.50 4 T T T T T T T T T T
0.68 0.67 0.62 0.66 0.76 0.83 0.88 0.87 0.87 0.82 0.72
3504 T T T T T T T T
| ors 0.72 0.68 0.69 0.81 0.92 0.97 0.89 0.94 0.88 0.78
2504 T T T T T Ea T
0.83 0.8 0.79 0.76 0.82 0.97 1,04 0.99 1.08 0.96 0.85
150 4 " T e o T T T G T T T
050 1 087 0.87 0.83 08 08 0.6 [113] [113] (143] 1.02 0.88
I T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22,50 26.50 28.50 3150 |
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 1 1x=-60,y=15,z=15
Srednia luminancja Lér : 0.81 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin : 0.6 cd/m2
Réwn. ogdlna luminancji U0 Lmin/Lsr :0.74
Wspdtczynnik olénienia Tl T 6%
Roéwnom. wzdtuzna Ul Limin/LImax :0.71

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 7/14
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Obiekt : Projekt o$wietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu ;

Data 1 09.07.2011

2.3 Wyniki obliczen, ul. Batorego D80
2.3.2 Tabela, Droga (L)

M o068 0.67 (0.64) 0.67 0.73 0.76 0.81 08 0.77 0.75 0.69
550 4 T T T T ¥ T
| 074 0.71 0.68 0.71 08 0.83 0.92 0.89 0.89 0.81 0.75
4.50 T T T b T b -
| 078 0.77 0.72 0.75 0.86 0.95 0.99 0.95 0.94 0.88 0.78
350 4 T T T T T T T
0.89 0.85 0.82 0.83 0.97 1.06 1.08 0.99 1.03 0.98 0.87
250 4 U 2 T T T T T T T
| 0.86 0.93 0.92 0.88 0.94 1.1 1.16 1.09 [1.18] 1.05 0.94
1.50 9 =+ T T T T ha T T i T
0.83 0.84 0.82 0.8 08 0.97 1,15 113 1413 1.02 0.89
0.50 - " T T T T b= = = T T
T T T T T T T T T T 1
1.50 450 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22,50 25.50 28.50 3150
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 2 1x=-60,y=45,2=1.5
Srednia luminancja Lsr : 0.88 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin : 0.64 cd/m2
Réwn. ogdina luminanciji U0 Lmin/Lsr :0.73
Wspotczynnik olsnienia Ti TI 6%
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/Limax :0.73

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 8/14



Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :
Data : 09.07.2011

B e

Obiekt : Projekt o$wietlenia ulicznego

2.3 Wyniki obliczen, ul. Batorego D80

2.3.3 Tabela, Droga (E)

M 62 15.4 13.1 10.6 9.3 8.7 93 106 13.1 15.4 16.2
5254 e T T R T T T T T
375 [18.3] 152 123 98 82 78 8.2 98 123 152 [16.3]
15.9 139 119 8.2 7 6.6 7 8.2 11.9 13.9 15.9
2254 7 g T T T T T 2 T T AT
14.9 138 11 75 58 (4.9) 58 75 11 138 14.9
0.75 T T T T T T T T T T g
T T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22,50 25.50 28,50 3150 [
Natezenie oéwietlenia [Ix]
Wysokos§é ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 114 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin :4.91x
Max. natezenie oswietlenia Emax :16.3 Ix
Réwnomiernos¢ n1 min/ér. :1:2.3(0.43) Starostwo Powiato
Roéwnomiernosé n2 min/max :1:3.29 (0.3) SR

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511
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Obiekt : Projekt oSwietlenia ulicznego
Instalacja . Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

3 ul. Batorego D50

3.1 Skroét wynikéw, ul. Batorego D50

3.1.1 Podglad wynikéw, Droga

1 u .
;ECZE§§§\
AN
AN
\\\‘
b I \
— —— {
h
)] (0 :
u
h 4
< a > v
< b >

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamowienia : 1I5XA5821A1B08 D50
Nazwa oprawy : SL 10 MIDI D50
Zrodta swiatta: :2x32LEDnw25W /2297.5 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b): 6.00 m Wysokos¢ do srodka fotonth): 9.00 m
llos¢ pasow ruchu 12 Odlegtosé opraw (a): 33.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): -0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 5.00°
Ruch prawostronny Wspéicz. utrzymania :0.91
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni 052 cd/m2  (ME5 min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.74 (ME5 min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :0.57 cd/m2  (MES5 min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.73 (ME5 min. 0.35)
Roéwnomiernosé¢ wzdiuzna Starostw
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.71 (ME5 min. 0.4) B
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.73 (MES min. 0.4)
Olsnienie / Wspéiczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=4.50m) 6% (ME5 max. 15)
SR :0.79 {(ME5 min. 0.5)

s Theaert admores
0 Fowiaiowe

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511
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Obiekt . Projekt o$wietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

3  ul. Batorego D50
3.1 Skrot wynikéw, ul. Batorego D50
3.1.1 Podglad wynikéw, Droga

Poziome natezenie o$wietlenia E

Sredni 7.4 Ix

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511
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Obiekt : Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

3 ul. Batorego D50

3.2 Wyniki obliczen, ul. Batorego D50
3.2.1 Tabela, Droga (L)

M o42 0.41 (0.39) 0.41 0.44 0.46 0.49 0.49 0.47 0.46 0.43
5501 i T T h T T T
| 044 0.42 04 0.41 0.47 0.48 0.55 0.53 0.53 0.49 0.46
4501 "+ T T T T T T T T T
0.44 0.44 0.4 043 0.49 0.54 0.57 0.56 0.56 0.53 0.47
3504 T B 2 i g T T T o
| 048 0.47 0.44 045 0.53 06 0.63 0.58 0.61 0.57 0.51
250 4 T T T R T T T T T T
0.54 0.52 0.51 0.5 0.53 0.63 0.68 0.64 0.7 0.62 0.55
1.50 4 " T T T T T T & B T T
| o056 0.56 0.54 0.52 0.52 0.62 0.73 0.73 [0.74] 0.66 0.57
0.50 i T T b T T h T &2 T
T T T L T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 350 o
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 1 :x=-60,y=15,z=15
Srednia luminancja Lsr : 0.52 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin : 0.39 cd/m2
Réwn. ogdlina luminancji U0 Lmin/Lsr :0.74
Wspotczynnik olsnienia Tl TI 5%
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/Limax :0.71

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 12/14



Obiekt : Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

3.2 Wyniki obliczen, ul. Batorego D50
3.2.2 Tabela, Droga (L)

[m]

0.44 0.44 (0.42) 0.44 047 0.49 0.53 0.52 0.5 0.48 0.45
5.50 ~ n o T T T e T
| 048 0.46 0.44 0.46 0.52 0.54 08 0.57 0.57 0.52 0.49
4.50 1 " oS o e i R . T
0.51 0.5 0.47 0.49 0.56 0.61 0.64 0.62 0.61 0.57 0.51
3504 i T g T T T T T T T
| 058 0.55 0.53 0.54 0.63 0.89 0.7 0.64 0.67 0.63 0.56
2504 7 T R e T ST T e 5T T =T
0.62 0.6 0.6 0.57 0.61 0.72 0.75 0.71 [0.76] 0.68 0.61
1.50 1 s R e T b s T T T T
| 054 0.55 0.53 0.52 0.52 0.63 0.75 0.73 0.73 0.66 0.57
0.50 T Ex &5 T i T a T T
r T T T T T T T T T 1
1.50 450 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 2850 3150
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 2 :x=-60,y=45,z=15
Srednia luminancja Lsr : 0.57 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.42 cd/m2
Réwn. ogdina luminancji UO Lmin/Lsr :0.73
Wspotczynnik olsnienia T Tl 6%
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/Limax :0.73

Obliczenia oswietlenie Batorego 200511 Strona 13/14
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Obiekt : Projekt oswietlenia ulicznego
Instalacja : Jarocin, ul. Batorego

Numer projektu :

Data : 09.07.2011

3.2 Wyniki obliczen, ul. Batorego D50
3.2.3 Tabela, Droga (E)

M 405 10 85 6.9 6 57 6 6.9 85 10 10.5
5.25 T B T T E e o= ST T T=
SHEL LI I T e A

10.3 9 7.7 5.3 45 43 4.5 53 7.7 9 103
2264 T T s o 0 T T T T T T
96 8.9 7.1 49 37 (3.2) 3.7 49 74 8.9 9.6
0.756 T T T T 5 T F - T 5
r T T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22,50 25.50 28.50 3150 (o
Natezenie oswietlenia [lx]
Wysokosc¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oSwietlenia Esr 174 1x
Min. natezenie oswietlenia Emin 13.21x
Max. natezenie oswietlenia Emax :10.6 Ix
Réwnomiernosé n1 min/sr. 11:2.3(0.43)
Réwnomiernoéé n2 min/max :1:3.29 (0.3)
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proj. linia kablowa oswietleni
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ist. ztacze zasilajgce

S301C
10 A
> kier. istniejace oswietlenie
obw. | |- proj. obwéd Il YKY 4x10 mm2 dt. 370/420 m wraz ze stupami typu SAL-8,5 z wysiegnikiem Wt 1/1,5
S301C
10 A
sl {0 1Ls Kk ’\”,.m_w__m___m_*i'f"' istniejace oswietlenie
S301C
10 A 84 W 84W 84W 84 W 84 W _B4W B4W
. ~ 7N
obw. Il | BL‘ 25/30 m 1] 33/36m 2 323em  JWM3 32136m ?mm 32/36 m /s 30/34 m ?{_@_ __________Q(_)_f;}_ﬁlm*MAC::II.’? _ 31/35m

R<10 Ohm R<10 Ohm




Skrzyzowanie z kabelem 15 kV

R | eI TI eI T IITIeIT

Folia E
Piasek 10cm —— ; = 1
Kabelnn —szzzzzzzd , | O

Rura ochronna ——

Piasek 10cm ——M 50 Spadek 1%

[T T
Rura ochronna > —t -
Kabel 15kV ) !
Piasek 10cm ——— 7 | ! :
' | 1 I
: II ! 1
“Ts0 50

Skrzyzowanie z kablem nn

e 80

1
Folia — s R
]
i

ishial ti -—»mm:azlzzzzzzzzzzzz‘:a
Piasek 10cm —————— ! 50
Folia + [TITITITE

Kabel nn @

Piasek 10cm ———* i

]

' 100 100 :

ﬁ =’- > :

Folia et FEH T '

Piasek 10cm ——
Kabel teletechniczny — eoewevsirroooororooroes

-

Piasek 10cm > E 50
Folia » [T

Kabel nn {p

Piasek 10cm > E

[
|
1
I
ol
]
[




Skrzyzowanie z rurociggiem
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