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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej] oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow
oswietleniowych w miejscowosci Jarocin ul. Glinki dz. nr 660/16 obreb Jarocin gm.
JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celow dla ktérych zostalo wykonane.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 ' Poznari, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz, 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

. jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pé/n. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.) :

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

] e L
Karol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr inz. Daniel Pawlicki
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ZASWIADCZENIE

. Karol Jariczak
e | A e —————
- o ul. Bolestawa Smialego 8
migjsce zamieszkania ..

§3-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskie; Okrggowej izby inzZynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP"E”G%’G"

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. 2130101

2013-12-31
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Z-ca Przewodniczacego
Wislkopalsk %{Fy‘wq
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o
inz. Whodzieerz Dirabor
Wislkopolska Okrogowa [2ba In2yniercw Budownictwa

ul Dhworkowia 14, 80-602 Pornan, tel fax BT 854 2014 £1 B34 2011
e-mail. wkp@wkp.pab.org.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):  Jarocin, ul. Glinki
gm. Jarocin , dziatka numer -66ors
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1.5 kW

- Miejsce przylaczenia;

GPZ - Jarocin Wsch. [4001]

Linia 15 kV 12900 kier. Tarce [4001/29]
Stacja SN/nn JAROCIN ul. Glinki [41448)
Obwadd nn ZK V-1 [41448/05]

Obiekt Obwod [nN] ZK V-1 [41448/05]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu

kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i ekspioatacji pomiedzy stronami.

- Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- istniejace ztacze kablowe ZKtw-1/2Ls.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylgczane:
Instalacje lub sieé¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zaktceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktocert do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roztozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych
wprowadzi¢ zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie
zakt6een.

Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacii ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
p6zn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiekiu przytgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budewdane. ;.

ziatu Przytaczes
Konczak Jan ﬂ’ Tomasz Asymkiewicz

OPRACOWAL 7 ZATWIERDZIC

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin




Jarocin 2013-10-10

OPINIA NR GP.6630. 392/2013

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna: art. 7d, pkt 2, ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287/oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidendji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U.
Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia: Jarocin, ul. Glinki, dz. nr 660/16, oswietlenie uliczne.

Dla: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
63-200 Jarocin, Kasztanowa 18
Data wptywu: 2013-10-08

Zespot Uzgodnienia Dokumentagcji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tresé uwag i zalecen:
1. - RD Jarocin

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robét
oraz na state (w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0.6 m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczyé
przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajgcych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnos$ci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizer/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyc
rurami dwu-potdwkowymi grubosciennymi przez catg szeroko$é wykopu.

Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalié w terenie na podstawie przekopdéw
prébnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktdre nie zostaty odebrane przez RD Jarocin lub PE
obcigzajg wykonawcdw prac.

Wykonawca moze przystapic do robdt prowadzonych w strefie elektroenergetycznej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26
tel. 062 749 84 00

fax. 062 749 84 20

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Jan Hoffa / ENERGA RD JAROCIN




2. - Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 0.0.

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, w
zwiazku z tym prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer z powyzszymi sieciami i przytgczami
wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznoéci, zgodnie obowigzujgcymi normami.

Szczegbtowe trasy niezinwentaryzowanych przytaczy wod-kan nalezy uzgodnic¢ z whascicielami
nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod-kan nalezy powiadomi¢ PWiK, poddac
je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od osi wod-kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod-kan, takie jak taémy ostrzegawcze, stupki i tabliczki
lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych zaistniatych w czasie
budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakorczenia robét obcigZajg inwestora lub wykonawce.

UWAGA! Uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

Mariusz Cyprian / PWiK

Przedtozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Jarocinie.
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~ns  BURMISTRZ JAROCINA

Fiivei a0 63 = 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
WNPOS.6733.23.2013 Jarocin, dnia 22 sierpnia 2013r.

,uszce;«vJ}j“e DECYZJA Nr 23/2013

dynelo dnia . t>' o T
-------- A O USTALENIU LOKALIZAC]I

7| UURTORNRPRITE & . .
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 551 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowani'u przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 |
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
reprezentowany przez

Pana Jerzego Plute

w dniu 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow zlokalizowanej w Jarocinie

przy ul. Glinki, na dzialce o numerach ewidencyjnym: 660/16 - Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestyciji.
Obiekty infrastruktury technicznej:
- linia kablowa oéwietlenia ulicznego - YAKY 4x16mm? o dhugosci 355/421m,
- stupy C6/4/60 - 11 sztuk,
- ztacze sterownicze - 1 sztuka,
- linia kablowa sterowania YKY 2x2,5mm? o dt. 116/140m - obwdd I,
- linia kablowa sterowania YKY 2x2,5mm2 o dt. 239/281m - obwdd 11,

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1




1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- inwestycja polega budowie linii kablowej sredniego napiecia w pasie drogi gminnej, na
obszarze osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) ustalenia dotyczace ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej:

- na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenow; '

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — bez zmian;

- teren po zakoniczeniu robot doprowadzic do stanu pierwotnego;

- wszelkie kolizje z innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z ich zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony interesow osoéb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkéw tacznosci dia obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkdw wodnych na sasiednich dziatkach osob
trzecich;

- zachowaé wymogi wynikajace z przepisow odrebnych.

3. Linie rozgraniczajgce inwestycji.
Whkreslono na mapie w skali 1 : 500, stanowigcej zatacznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2013r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Jarocinie
reprezentowanego przez Pana Jerzego Plute o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdow w Jarocinie
przy ul. Glinki, na dziatce o nr 660/16 - obrgb Jarocin.
Dnia 7 sierpnia 2013r. inwestor wystgpit do tut. Urzedu z wnioskiem o rozszerzenie przedmiotu
inwestycji o: dodatkowa linie kablowa sterowania oswietleniem. W zwigzku z powyzszym dnia 2
sierpnia 2013r. wszczeto postepowanie administracyjne, poprzez podanie informacji do publiczne]
wiadomosci: zamieszczenie na tablicy ogtoszen w tut. Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego
soltysa wsi. Do tut. Urzedu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i
uwagi dotyczace omawianej sprawy.
W zwigzku z planowang lokalizacja inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z
jej zarzadca. Ponadto zarzadca drogi wydat decyzje administracyjng na lokalizacje inwestycji w
pasie drogowym.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.




POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwemn organu
wydajacego niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zataczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500

rad

Otrzymuja:
Zakfad Ustug Komunalnych Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

Urzad Miejski w Jarocinie Wydziat Gospodarki Komunalnej | Inwestycji
- W miejscu -

3. Urzad Miejski w Jarocinie

- tablica ogfoszer -

4, a/a

s

Do wiadomosci:
Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Glinki
Czesfaw Nowak Ul. Jarmarczna 4, 63-200 Jarocin

L 0,.9.2008
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BURMISTRZ JARQCIHA
83-200 Jarocin Jarocin, dnia 28.08.2013 r.

gl, Mispodiegioscl 10
WGKI.7230.1.96.2013

DECYZJA Nr WGKI.7230.1.96.2013

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2013.260.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013.267.)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 31.07.2013 r. przez Pana Jerzego Plute prezesa zarzadu
»Zaktadu Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje i trwate
pozostawienie w gruncie linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ulicy
Glinki w Jarocinie zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 660/16 obreb 0003 Jarocin
gmina Jarocin,

ZEZWALAM
nZaktadowi Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin .

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ulicy Glinki w Jarocinie
zlokalizowanej na dzialce o nhumerze ewidencyjnym 660/16 obreb 0003 Jarocin gmina
Jarocin linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz z stupami oswietleniowymi i zlaczem
sterujacym oswietleniem (zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym) na nastepujacych
-warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. linia kablowa wraz z stupami oswietleniowymi i ztaczem sterujacym zlokalizowane w poboczu

drogi (prawa strona drogi) na odcinku od skrzyzowania z ulica Leszczyce (dz. nr 722) do dziatki
numer 660/2 (posesja nr 73i przy ulicy Glinki),

1.2. wykop o szerokos$ci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,

1.3. skrzyzowania z istniejaca infrastruktura (wodociggowa, kanalizacyjng energetyczna) oraz
przejscia poprzeczne pod zjazdami wykonaé w rurach ostonowych.

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypa¢ i zagesci¢ warstwowo,

2.2. w przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - co 25 m na odcinku prowadzonych rob6t
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zaggszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowié beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,
2.5. naruszony pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego, pobocze obsiac trawa,

2.6. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.

Strona 1z 2




3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zalacznikiem (planem sytuacyjnym), na
ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie
pasa drogowego.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przekazania pasa drogowego.

6. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskac protokét odbioru pasa

drogowego.

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptynat do tut. Urzedu
w dniu 31.07.2013 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej_clecyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu' za moim posrednictwem zlozone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja.
1. Wnioskodawca

2. a/a

Informuje, Ze:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okredlonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Sporzadzit;

tukasz Jagodzifiski
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN

UL.GLINKI

obreb

Nr dz.

Wiasciciel [wl], wspotwlasciciel[ws],

Adres

JAROCIN

660/16

Gmina i Miasto Jarocin [wi]
Droga gminna

63-200 Jarocin
Al. Niepodleglosci 10

Podpis projektanta:
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|. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupow os$wietlenia ulicznego na ulicy Glinki w miejscowosci Jarocin oznaczonym w ewidencji
gruntéw dziatki nr 660/16 (obreb: Jarocin).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Na istniejgcych dziatkach — droga gminna dz. nr 660/16 objetym przedmiotows inwestycja
budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego
jest na chwilg obecna jest zlokalizowana droga gminna na ktérym brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 660/16 zostanie pobudowana linia
kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupéw oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzglegdem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objgte inwestycjg polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego na ulicy Glinki potozone w miejscowosci Jarocin gm.
Jarocin nie sa wpisane do rejestru zabytkdw, nie podlegajg na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkoéw, gdyz nie
znajdujg si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii oswietlenia ulicznego
kablowego na ulicy Glinki w miejscowosci Jarocin w zakresie wyznaczonym przez
Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego z projektowanego zlgcza
kablowego P1-Rs/LZV/F zlokalizowanego przy granicy z dziatka nr 660/16. W tym
celu do projektowanego zlacza kablowego nalezy dobudowaé czlon sterowania
o$wietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz
z uktadem pomiarowym bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oSwietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,Oswietlenie drog“. Chege okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klas¢ oswietleniowa. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowej.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.
Wymagania :
e Luminancja L w>=0,3

Uy >=0,35
Ur>=0,5

e Olsnienie (TI% ) <15



Pl

Uwzgledniajgc powyzsze dobor o$wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spelniaja wymagania dla zatozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokoéci shupéw spehniajg wynosza i spetniajg wymagania:
¢ Luminancja L w= 0,41 cd/m 2>0,3cd/m?
Uyp=042 >=0,35
U=0,59 >0,5

e Olsnienie (TI %) =12 % <15 %

2.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 16 mm”* o dlugosci 116/140 m +
sterowanie YKY 2x2,5 mm® o dhugosci 116/140 oraz na obwodzie nr II zastosowaé
kabel YAKY 4 x 16 mm? o dhugosci catkowitej 239/281 + sterowanie YK'Y 2x2,5 mm?
o dlugodci 239/281 m. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzié trasg
tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na
glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwag gruntu rodzimego. Na tak
czesciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zaggszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shupach nalezy
podlaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Zastosowano stupy produkowane przez firme Elmonter Zagdréw typu stalowe okragle
ocynkowane stozkowe C 6/4/60W w ilosci szt.11. W stupach zastosowaé tabliczki
TB-1. Oprawy montowane bezposrtednio na slupie bez wysiegnikow.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje zastosowaé oprawg firmy Siteco typu SL MINI 51 W o mocy 51 W w
iloSci 11 szt. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornosé IP 65 dla komory lampy i
komory osprzgtu. Oprawa ta jest II klasy ochronnosci.

2.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktdora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowe]j energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w obudowie OSZ



S

40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie Do sterowania
o$wietlenia stosuj¢ przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznan

3. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest

j realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA

dla linii kablowej, stupéw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

4. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiar6éw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi

Opracowat :
mgr inz/Raro) Jz
Uprggmr'glsni owlang uﬁr?fc‘lftigma'ania
W zakfs " : vakd
e!elmz!cz 3:"5”8}
lzm.,f'l
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
WRAZ Z LOKALZIACJA LATARNI W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN UL. GLINKI woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWA I 8
63-200 JAROCIN

JAROCIN UL.GLINKI DZ. NR 660/16 obreb JAROCIN, jedn.
ewidencyjna JAROCIN woj. WIELKOPOLSKIE

USEUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni w miejscowosci
Jarocin ul. Glinki , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

UL. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czes$¢ opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robhét catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacii:
1.budowa linii kablowej o$swietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,421 km
- latarnie o$wietleniowe - 11 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokoséci 6 m: stupy oswietleniowe szt. 11
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych i na czynnych

obiektach energetycznych

- podtgczenie projektowanej linii kablowej oSwietlenia ulicznego do istniejgcego

ztacza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podno$nikéw hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 11 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtos:
poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdluz drogi gminnej

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczegbtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce

prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikdéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogélne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

__mgrinz. Kagel J:

L;plawniqn;'a bugiz & aa -,!?fsk i
ograniczen Z A P gl
W zakresieeci Tt

nej

podpis projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa linii
kablowe] o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugodci trasy 421 m polozonej w
miejscowosci Jarocin ul. Glinki. Glgboko$é wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorig
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwigzku z powyzszym kabel i1 stupy bedg zakopane na glgbokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje Zzadnych ubocznych
dzialan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w p6zniejszym czasie podczas eksploatacji i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osuni¢é¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocnien bocznych
przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia woko6l wykop6w zostanie trzykrotnie zaggszezone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
o AN, Karol fos-
D-'Eram..g]ia bz(_{( of J r“ Zak
ELWOQramcz;en il bn oktowanig
e ; i
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napigc.
Obliczenia dotycza spadkow napiec tylko w sieci oSwietleniowej
(faza L-1)

wsp.
Ean-zlqcze diugo$é | moc-stan | przekrdj Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/omx
nr m kW mm2 k mm2 kW % %
/7 38 0,35 16 1,000 35 0,35 0,090 0,385
11/6 44 0,30 16 1,000 35 0,30 0,089 0,295
11/5 36 0,25 16 1,000 35 0,25 0,,061 0,206
/4 44 0,20 16 1,000 35 0,20 0,059 0,145
/3 45 0,15 16 1,000 35 0,15 0,046 0,086
/2 46 0,10 16 1,000 35 0,10 0,031 0,040
111 28 0,05 16 1,000 35 0,05 0,009 0,001
281 10,35 RAZEM 0,395
Catkowity spadek napiecia 0,395 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,35 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu bezpiecznik Bi 6A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie II/7
R X
[Transformator 160 kVA 0,02 0,041
Linia kablowa YAKY. 4x120 mm2 di. 145 m 0,069 0,022
Proj obwéd Il osw.- YAKY 4 x 16 mm df. 281 m 1,004 0,042
SUMA 1,093 0,105

Z =1,098
lz=k x Uf/ Z = 184/ 1,098 = 167,58 A

- ograniczniwytgcznik nadpradowy S 301 C10A k=10
-Bezpiecznik
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1z=167,58 A>lbxkb=10Ax10,0=100 A

Warunek skutecznosci wylgczenia dla ztacza kablowego
jest zachowany — zastosowac zlacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

1z=167,58 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

CIEEP RS K J

Uprawnignia budous
owflar.
Z ogranlczer w spe
Wl ot
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obw. |

obw. i

OBWOD | : proj. linia kablowa o$wietlenia ulicznego obwod | YAKY 4x16 mm2 + YKY 2x2,5 mm2 dt. 116/140 m
+ proj. stupy rurowe typ C6/4/60W + oprawa SL 10 MINI 51 W prod. Siteco szt. 4

51W 51 W 51W 51W
Loiny 11117 m i L1 31/37 m ? L-2 38/44 m ?M 36/42 m ? L-1
Beia 4l 112 /3 /4
R<10 Ohm
OBWOD Il : proj. linia kablowa o$wietlenia ulicznego obwéd Il YAKY 4x16 mm2 + YKY 2x2,5 mm2 df. 239/281 m
+ proj. stupy rurowe typ C6/4/60W + oprawa SL 10 MINI 51 W prod. Siteco szt. 7
51 W 51 W 51 W 51 W 51W 51 W 51W
i 22/28 m L-1 40/48 m L-1 39/45 m ?u 38/44 m ?m 30/36 m ? L-1 38/44 m ?m 32/38 m L-1
Bi A N /1 112 w3 4 /5 16 w7 .
R<10 Ohm R<10 Ohm

Ustugi Projektowe Karol Jariczak
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

INWESTOR Zakfad Ugm? Komunalnych sp. z o0.0. w Jarocinie

OBIEKT Projekt oswietlenia ulicznego

ADRES BUDOWY Jarocin ul. Glinki dz.nr 600/16 obreb Jarocin gm. Jarocin |
Schemat jednokreskowy linii kablowej oswietlenia

. ulicznego

BRANEA |ELEKTRYCZNA [ DATA | coorwiec 2015 | SKALA 14500 | MR ool E2

PROJEKTANT |

mgr inz. Karol Janczak
upr. WKP/0167/POOE/12
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Szafka oswietlenia ulicznego
obudowie tworzywowe] wolnostojqca

Szafa oswielleniowa
SOtw=2 v.1

Wyposazenie ziacza :

1. Obwody oswielleniowe :
Bi 6 A

3. Zegar astronomiczny :
PSO 02 f-my Automatex
4. Stycznik :
SM 240

szafka sierowania oswieilenio
Iypu SOIw1 w1

SOtw=1 v.1
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Typ obudowy
240 0SZ 40x60 + F

proj. YKY 4x10 mm2
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Ustugi Projektowe Karol Janczgk
63-200 Jarocin ul.Bolestawa S
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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Skrzyzowanie z rurociggiem
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Rurociag e’
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Zblizenia kabli do innych urzadzen podziemnych

Sciana Zbiornik

budynku § el
(fundament)\ ~ paiym i

Rurocigg wodociggowy, $ciekowy,
cieplny, gazowy o ci$nieniu < 0,5 atm.

Rurocigg gazowy o
cisnieniu > 0,5 atm.

nawierzchnia
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