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Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
linia kablowa nn
1 Linia kablowa o $wietlenia
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
(370+271+78)*0.7*0.4 m3 201.320
RAZEM 201.320
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
210.32 m3 210.320
RAZEM 210.320
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
(370+271+78)*2 m 1438.000
RAZEM 1438.000
4/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1/0723-01
7.5+7.5+7.5+14+14+18+7+15+18+21+18 m 147.500
RAZEM 147.500
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02 Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x 25 mmz2, 0,6/1 kVub o
parametrach rownowaznych
Folia z PCW techniczna o gr.0,15-0,25mm
555 m 555.000
RAZEM 555.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x 25 mmz2, 0,6/1 kVub o
parametrach réwnowaznych
196 m 196.000
RAZEM 196.000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.lll
uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m
10*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07
10*8 m 80.000
RAZEM 80.000
2 Montaz stupéw o $wietlenia drogowego i szafki sterowniczej
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.2/1001-02 Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci 9 m od gruntu, o gru-
bosci blachy 4 mm do bezposredniego wkopania
Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednoramienny o wysokosci 0,2 m, dtu-
gosci 1 mi $rednicy koncowki fi 60, kgt podniesienia 10 stopni
Glowica fi 60 do montazu opraw na stupie
Tabl.bezp.o$w.zewn.TB1 jednoobw.25A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2 lub o parame-
trach réwnowaznych
12 kpl.prz 12.000
ew.
RAZEM 12.000
13|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02 Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 84 W 11 kl. ochronnosci z certyfikatem
ENEC oraz redkucja mocy, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 10340
Im,t emperatura barwowa Zrédta $wiatta LED - 5000K, optyka zaprojektowana
w oparciu o odbtys$nik dedykowany, obudowa z wysokocisnieniowego odlewu
aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania
ciepta gwarantujgcy trwatosc i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w
czasie), dla Zzrédet $wiatta LED,
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 200 kg szt.
d.2/1001-02 Stup stal.ocynk. stoZzkowy bez fundamentu o wysokosci 7 m od gruntu, o gru-
bosci blachy 4 mm do bezposredniuego wkopania
Glowica fi 60 do montazu opraw na stupie
Tabl.bezp.o$w.zewn.TB1 jednoobw.25A
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2 lub o parame-
trach réwnowaznych
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
16/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2/1004-01 Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej oprawy nie wieksza niz 33 W, Il
kl. ochronnosci z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, strumien swietlny
oprawy nie mniejszy niz 3750 Im, temperatura barwowa Zrodta $wiatta LED -
5000K, optyka , obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojek-
towana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujg-
cy trwato$c i kontrole nad spadkiem strumienia swietlnego w czasie),zaprojek-
towana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrédet $wiatta LED
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.2|0403-01 kowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Montaz aparatéw sterownia oswietleniem GPRS szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Uruchomienie systemu GPRS kpl.
d.2|kalkulacja
wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.2|nania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|koszty wyko- |Zajecie pasa drogowego szt
d.2|nania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja monitoringu
24|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie (kabel $wiat-|m
d.3/0707-02 towodowy
675 m 675.000
RAZEM 675.000
25|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-02 mknietych
148 m 148.000
RAZEM 148.000
26|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3/0403-01 kowanym - szafa RACK Z-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
linia kablowa nn
1 Linia kablowa o $wietlenia
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 (370+271+
d.1|02 1} 78)*0.7*0.4
=201.320
2|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 210.32
d.1/02 gruncie kat. Ill
3|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m (370+271+
d.1/01 szerokosci do 0.4 m 78)*2 =
1438.000
4|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod m 7.5+7.5+
d.1/01 obiektami 7.5+14+14+
18+7+15+
18+21+18 =
147.500
5|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 48
d.1|01
6/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 555
d.1/02 wych recznie
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x
25 mm2, 0,6/1 kVub o parametrach réwnowaznych
Folia z PCW techniczna o gr.0,15-0,25mm
7|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 196
d.1/02 kach lub kanatach zamknietych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x
25 mm2, 0,6/1 kVub o parametrach réwnowaznych
8|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 38
d.1/10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
9/KNNR 5 0607- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 |szt. 10*3 =
d.1/03 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.lll 30.000
uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m
10|KNR 5-08 0608- | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 10*8 =
d.1|07 120mm2 80.000
PODSUMOWANIE
Linia kablowa o$wietlenia
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
2 Montaz stupéw o $wietlenia drogowego i szafki sterowniczej
11|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 12
d.2|02 300 kg
Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci
9 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm do bezposred-
niego wkopania
Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednoramienny o
wysokosci 0,2 m, dtugosci 1 m i Srednicy korcéwki fi 60,
kat podniesienia 10 stopni
Glowica fi 60 do montazu opraw na stupie
Tabl.bezp.osw.zewn.TB1 jednoobw.25A
12|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 12
d.2|03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latari do 10 m
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5
mm2 lub o parametrach réwnowaznych
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Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
13|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 12
d.2|02 Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 84 W 1 k.
ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz redkucja mocy,
strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 10340 Im,t
emperatura barwowa Zrédta $wiatta LED - 5000K, opty-
ka zaprojektowana w oparciu o odbty$nik dedykowany,
obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium za-
projektowana specjalnie pod lampy LED (system odpro-
wadzania ciepta gwarantujgcy trwatosc i kontrole nad
spadkiem strumienia $wietlnego w czasie), dla zrédet
Swiatta LED,
14/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do |szt. 7
d.2|02 200 kg
Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o wysokosci
7 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm do bezposred-
niuego wkopania
Glowica fi 60 do montazu opraw na stupie
Tabl.bezp.osw.zewn.TB1 jednoobw.25A
15/KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 7
d.2|02 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 7 m
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5
mm2 lub o parametrach réwnowaznych
16|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 7
d.2|01 Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej oprawy
nie wieksza niz 33 W, Il kl. ochronnosci z ceftyfikatem
ENEC oraz redkukcja mocy, strumien swietlny oprawy
nie mniejszy niz 3750 Im, temperatura barwowa Zrodta
Swiatta LED - 5000K, optyka , obudowa z wysokocisnie-
niowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwaran-
tujgcy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia
Swietlnego w czasie),zaprojektowana w oparciu o0 od-
btysnik dedykowany dla Zrédet $wiatta LED
17|KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na |szt. 1
d.2|01 fundamencie prefabrykowanym
18/KNNR 5 0406- |Montaz aparatéw sterownia o$wietleniem GPRS szt. 2
d.2|01
19 Uruchomienie systemu GPRS kpl. 1
d.2|kalkulacja wias-
na
20/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 8
d.2|03
21|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 3
d.2|01 miar)
22 |koszty wykona- |Obstuga geodezyjna szt 1
d.2|nia
23|koszty wykona- |Zajecie pasa drogowego szt 1
d.2|nia
PODSUMOWANIE
Montaz stup6éw oswietlenia drogowego i szafki sterowniczej
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
3 Instalacja monitoringu
24/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 675
d.3]02 wych recznie (kabel s$wiattowodowy
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Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1 KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.obm. llo $¢

Cena jedn. | Warto $¢

25/KNNR 5 0713-
d.3|02

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanatach zamknietych

m 148

26|/KNNR 5 0403-
d.3/01

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym - szafa RACK Z-1

szt. 3

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Instalacja monitoringu

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

Roboty inzynieryjne (WP)

r-g

1398.7952

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto ¢

Grupa

Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednora-
mienny o wysokosci 0,2 m, diugosci 1 m i $red-
nicy koncowki fi 60, kat podniesienia 10 stopni

otw.

12.0000

12.0000

.|Inwentaryzacja trasy kabla

szt

1.0000

1.0000

.|uruchomienie systemu monitoringu

szt

1.0000

1.0000

.|Zajecie pasa drogowego

szt

1.0000

1.0000

g~ wiN

.|Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyj-

scia syfrowe umozliwajaca podtaczenie ze-
wnetrznych sygnatéw sterowania o$wiwetleniem
(np. petla indukcyjna, stacja pogodowa)

szt

1.0000

1.0000

.|Modulator sygnatéw POWER LINE dla faz

1.0000

1.0000

.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

27.2900

27.2900

.|Bednarka ocynk.St2SX 20x2-50x5 mm

79.0400

79.0400

.|Folia z PCW techniczna o gr.0,15-0,25mm

516.6000

516.6000

.|Piasek zwykly

81.3640

81.3640

.|bale iglaste obrzynane

0.3098

0.3098

.|krawedziaki iglaste

0.6195

0.6195

.|rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej

gestosci fi 75

49.9200

49.9200

.|Szafa RACK 19 zew. 1150 x 550x400-IP 54 z

podstawg i fundamentem

1.0000

1.0000

.|szafka modutowa wolnostojgca terowania oswiet-

lenia z tworzywa termoutwardzalnego z wyposa-
Zeniem

1.0000

1.0000

.|Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 84 W I

kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz redku-
cja mocy, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy
niz 10340 Im,t emperatura barwowa zrédta $wiat-
ta LED - 5000K, optyka zaprojektowana w opar-
ciu o odbtysnik dedykowany, obudowa z wysoko-
cisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowa-
na specjalnie pod lampy LED (system odprowa-
dzania ciepta gwarantujacy trwatosc¢ i kontrole
nad spadkiem strumienia swietlnego w czasie),
dla zrédet $wiatta LED,

12.0000

12.0000

17.

Gtowica fi 60 do montazu opraw na stupie

kpl.

19.0000

19.0000

18.

Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej
oprawy nie wieksza niz 33 W, Il kl. ochronnosci z
ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, stru-
mien swietlny oprawy nie mniejszy niz 3750 Im,
temperatura barwowa zrédta swiatta LED -
5000K, optyka , obudowa z wysokocisnieniowe-
go odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta
gwarantujacy trwatosé i kontrole nad spadkiem
strumienia swietlnego w czasie),zaprojektowana
w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrodet
Swiatta LED

kpl.

7.0000

7.0000

.|Ostona rurowa sztywna gruboscienna fi 75mm

do przeciskéw

m

153.4000

153.4000

.|uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m

szt

30.0000

30.0000

.|Tabl.bezp.o$w.zewn.TB1 jednoobw.25A

szt

19.0000

19.0000

.|koAcéwki kablowe

szt

152.0000

152.0000

.|Opaska kablowa OKi - ocechowana

szt

150.5200

150.5200

.|Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V,

3x2,5 mm2 lub o parametrach réwnowaznych

310.0000

310.0000

.|Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YA-

KY 4x 25 mmz2, 0,6/1 kVub o parametrach réw-
nowaznych

781.0400

781.0400

26.

Kabel $w. DAC-Z-XOTKtcdD-12xG657A SM
$red.zew.5.9mm,(Z-XOTKtsd 12J G657A) lub o
parametrach réwnowaznych

609.0000

609.0000

27.

Kabel UTP 5c-zel -wzmacniany powtoka zew.PE
$red.zew. 6mm lub o parametrach réwnowaz-
nych

160.0000

160.0000

28.

Kabel $w. DAC-Z-XOTKtcdD-12xG657A SM
$red.zew.5.9mm,(Z-XOTKtsd 12J G657A) lub o
parametrach réwnowaznych

148.0000

148.0000

29.

Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniuego wkopania

szt

7.0000

7.0000

30.

Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wy-
sokosci 9 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm
do bezposredniego wkopania

szt

12.0000

12.0000

31.

Stlupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO

szt

8.3250

8.3250

.|materialy pomocnicze

zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
RAZEM
Stownie:
-9-
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Oswietlenie Jarocin tgczink os. Bajkowe0l1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1.5200
2.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 67.2600
3.|zuraw samochodowy m-g 0.3360
4.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 30.0386
5.dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 67.2600
6.|$rodek transportowy m-g 4.4628
7.|Ciagnik kotowy 0 mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 7.0486
8.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 20.6318
9.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.4200
10.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9.2700
11.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 7.6000
12.|Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 11.5040
13.|Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 42.1200
14.|Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 4.6200
15.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 7.0486
16.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 4.3360
17.|zespét pradotwoérczy, tréjfazowy, przewozny m-g 67.2600
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ
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