proj. ztgcze swiattowodowe Z-1
zasilanie ze ztgcza SOtw-1 faza L-3

proj. ztgcze swiattowodowe Z-3
zasilanie ze stupa 1/6/1 faza L-3

?

lub o parametrach réownowaznych

proj. przewod UTP 5e Zel. zew. wzmocniony PE dt. 75 m
lub o parametrach rownowaznych
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proj. przewod swiadtowodowy do monitoringu DAC-Z-XOTKtcdD 12JxG657A SM di. 326/370 m

proj. stup stalowy CN9/4/76/W
do montazu kamery-zasilanie faza L-3

proj. ztgcze swiattowodowe Z-2
zasilanie ze stupa II/7 faza L-3

proj. przewod swiadtowodowy do monitoringu DAC-Z-XOTKtcdD 12JxG657A SM dt. 271/299 m
lub o parametrach réownowaznych

proj. przewod swiadtowodowy do monitoringu DAC-Z-XOTKtcdD 12JxG657A SM df. 78/88 m
lub o parametrach rébwnowaznych

?
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UWAGA: Faza L-3 wykorzytsana do zasilania minitoringu.

proj. stup stalowy o$wietlenia CN9/4/76/W
do montazu kamery-zasilanie faza L-3

..
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proj. przewod UTP 5e zel. zew. wzmocniony PE df. 85 m
lub o parametrach rownowaznych
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