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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednality
z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z poZniejszymi zmianami) oswiadczam, ie projekt Budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz linii kablowe] swiattowodowej wraz z lokalizacjg
stupéw w m. Jarocin ul. Gajowa gm. Jarocin sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanle jest kompletne | zapewnia spelnienie celdow, dla ktdrych zostalo
wykonane.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKATYINA
sygn, akt: WOIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznad, dnia 20 czerwea 20121

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych architekndw,
ingynicrtw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 r. Nr 5 poz 42, 2 pédn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, | pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 24 ust. | rogporzgdzenia Ministm Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. MNr 83 poz. 578 2 pddn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
olrzymuje

Pan

Karol Piotr Janczak
magister inkynier elekiryk
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia |1 paddziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyip.

Pouscienie
1. Podstawy do wykonywanla semedzielnyeh funksi technicznych w budewnictwie stanowl wpis do ceniminegn rejestru
Gléwnego Inspekiars Nadzoru Budowlanego oree wpis na listg crlonkow wiabciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d ninlejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polikicj Izby Inkynierdw
Budownictwn w Wargrawle, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikncyjnej Wiclkopalkic)
Okregowej Lzby Indynieréw Budownictwa w Poznaniu w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczgoy
Okregowej nisjt Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr ind. Daniel Pawlicki
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INZYHIEROW
BUDOWNICTWA y

Zaswiadczenie
o numeerge weryliacynyem

WEP-G73-929-9J7 *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Boleslawa Smialego 8, 63-200 Jarocin

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wyrnagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze taswiadcienie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicenym
werylikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku prie::

Wiadzimier: Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Ohrggows) leby Inzynierdw Budowniclea

[Egodiuie At % wil 3 ustawy £ dnis 18 wrpednia 2001 ¢ o podprle elekironicenym [Dg. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac:
wlekirorirng] apairiont Berperingm podpasem cleltionicinym worgdikowinym poy pomody wammegs bwslifikowinego cetyidan sy
i o 0D pad vaglgdem ikuthdw prawnyoh doumeniom seabrrenym pedpisami wlatnorgcenymi |

® Weryliacs poprawnodo darych w nemgs iy Bibwiadeisn moing irswene 13 pomocy sy werl BECyneEn IS IwisceiEnia na
wrarde Pofukie| iy inpriiecooe Badosmrbea s obib orp pf lub bontabiujae g @ bouremn wlaicimey Dirgpnwe) by eyeberdu
Budowricisg



Fa

tn

il.
1.

1N

Spis tresci

Strona tytulowa

Oswiadczenie projekianta

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
Spis tresci

Uzgodnienia branzowe

Wikaz wiascicisli gruntow

Projekl zagospodarowania terenu
Przedmiot insestvcii

istniejacy stan zagospodarowanie terenu
Frojektowane zagospadarowanie terenu

Informacis o polozeniu terenu podlegajges! ochronie konservaicrskie) |
tarannch gorniczych

Irfermaciz | dane o charakterze | cachach istnigjgeych i przewidvwanych
zagroran Jla frodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowniksw
projextowanyeh ohiektow

Jpis techniczny

Podstawa opracowania

Fakres projekiu

21. .I'—"rzi.rirqeze anergelyczne

22 Charakervstyka projektowanego oiwiatienia
22 Moniaz linii kablowej oswietlenia ulicznego
2.4.  Slupy oswietleniowe

25  Oprawy oswietleniowe

2.5, Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koncowe

informacja dotyczaca bezpienzedstwa | cchrony zdrowia zgodna z Dz.U
MWNr120:2003 poz, 1126



Iv.

VI

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektow budowanych
zgodnie Dz.U. nr 126z dnia 8 paZdziernika 1998 .

Obliczenia elektryczne

Obliczenia spadkéw napiecia o dobdr bezpiecznikdw
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkdw

Plan linii oswietlenia

Schemat linii kablowej oswietlenia

E-1
E-2



| Jarocin, 2016-08-11
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosei 10/12

63-200 Jarocin

Déenaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.205.2016

PROTOKOL NR GP.6630.205.2016
NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACES USYTUOWANILA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENL

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U, z 201 5r. poz. 520 z poédn. zm. )

MNarade przeprowadzono w:
Starostwic Powiatowym w Jarocinie

lermin praeprowadzenia narady:
2016-08-11

Ma wniosek: ,
Uslugi Projektowe Adamkiewicz Tomasz M
63-200 Jarocin, ul. Sw. Ducha 65A

Przewodniczacy:
podinspektor Karal Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

| Prredmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Gajowa- linia kablowa u:.wm[ienm
ulicznegn.
1 Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3

{11 Sianowiska uczestnikdw narady. Uwagi i zalecenia.
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IV W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sig: patrz zalgcznik nr 3

Przgwodniczgey narady
podin tor Karol Bogus
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Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacfi
Sp. 2 o.0, W Jarocinie

Cieleza ul. Gajdwka 1

43 = 200 Jaracin

Tel Dz Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgcznik do uzgodnienia - protokdfu NKUFS

e ]

Uzgodnienie nr ...ooveee s S hnis mo e ineisnss

- b

do protokolu ............. R s vininn isanann

W obrebie projektowanych urzgdzen istnieje infrastrukiura wodeciggowa, kanalizacii
sanitarne] lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recenie z zachowaniem
ostroZnosel, zgodnie z obowiazujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wladcicielami nieruchomosei lub wykonaé przekopy prabne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalefy
powiadomié PWiK, poeddaé je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa,

Prace ziemne w strefic po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié¢ bez uzycia
sprzgiu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak taémy ostrzegawcze,
stupki 1 tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszl naruszajacego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych

zaistniatych w czasie budowy lub w terminie ' roku od czasu zakonczenia robdt obeiazaja
inwestora lub wykonaweg.

Uwaga: uzgodnienie waine jest przez 1 rok!

| Kanalizach Sp. 7 0.0
'L'n‘.-.l'-ﬂjpﬂlﬂ [}
pigh il

Martg | flaszek-Pestka L {f. £

Przadstewiciel sigbiorstwa W
Wedociagdw | Kan ji 3p. 2 0.0

=
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LISTA OBECNOSC]I czlonkéw ZUDP i konsulantéw w dniu 11-08-2016

Lp

Muzwa instviueji

Imig, Nazwisko Konsullanta

PMudipis § duta

Drange Polska 5.A.

i

METIA 5.4,

ar

Palska Spolka Gazownictwa sp, 2 ouo. Oudikeial w
PPoananig
Zakiad w Kaliszu Rejon Krotoseyn

i e g el

Prisdsichiorstwo Wodocigdw
i Konalizacji Spélka 2 o.0. w Jarocinie

2aci Sp. 20,0, UDdiddy) Fsnuogy

4 el
Al ”
Marta Whjtaszek-Pestkero / u.r:;: I
of §0E
PEP Lirzemanie Spalka 2 0.0,
> —
G.EW. GAL ENERGIA 5p. 2 0.0
& —
HIER R R 90, NGO Soskaz o
7T LT &l [l #
g bt
. PR
Veokia Energin Poznan 5.A. Zaklad Jarocin
8 LSt
Cdwietlenie Ullicene | Drogowe Sp. z 0.0, w Kaliseu
8

Stroma L 22 (0s)




I, Mazwisko Konsultanta

Lp Maewa sty tecji Podpis i dala .
L5 L - |
Wiclkopalshi Zarzad Meliorac)i | Urzadeen Wodineh w | | B jotmr- .
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F"F"- Ly I’If:' W St -IE
"Enerpa=-Operator” 3.4, Oddzinl « kaliszu Rejon
i Crstrybunji Jaroem N
Urza Miasta i Gming Zerkdw ;yf-gj, gf?bf‘“ Wﬁfﬁj\?’r '
i
12 o 2
é‘%éﬂ':‘ff » qAef T
Liren Migeia § Geniny Jaracin
E-‘l e
Starosiwo Powiztowe Wydzial Rozmaju fefemt Didg
Posventowach
1 —
Saaroalwa Pewislowe Wydzial Romwaju Refernt
Badownictwa | Ochnmy Srodowiska
i3 p—
Powintowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
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IMNEA S A. T WSS S.A, “3
o MBI N kuowngy
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URZAD MITEJSEKT W JAROQCINIE
Al Nispodlegtofzi 10
6I1-2030 Jarercin
YWYDZLAE RGENOIU

Referut Obslegl lowestortw

WR-ROL6727.259.2016 Jarocin, dnia 20 lipca 2016 r.

WYPIS | WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
POLOZONEGO WZDEUZ UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH POMIEDZY
UL. WROCLAWSKA | WOISKA POLSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA

przyjetego uchwaly Nr LX1/569/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r.
ogloszong w Dz. Urz. Wo]. Wikp. z dnia 31 slerpnia 2010 r. Nr 174, poz. 3268

| ||

z u:t..&h RMIZTRZA

A
mgr ing EDJJ’M & DEnkpled
DYREKTOR WDzl ()|

B. Hz.

= qupp;nu zaplaty oplaty skarbowej w wysokoscl:
: 50,00 zt.za wypls + 40 20 za wyrys

j na p&dsiawre Zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowe] (t.j. Dz, U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

- potwierdzenie wptaty nr: E.l:'ﬁﬂf_.{ﬂﬂ-.... r dnila: #7080 Zox8.

Dtzymuig:

1) Usfugl Profektowe - Karol Janczak
= wl. B. Smialego 8, 63-200 Jarocin
2) aja
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3268
UCHWALA NR NR LXI/569/2010 AADY MIEJSKIE] W JAROCINIE

Z dnia & crerweca 20010 r.

w spiowia zmiany misjsocowego planu zagospodarowania praestrzennego terenu polozonago wediuz ul.
Powslancdw Wislkopolskich pomigdey ul, Wroclawsky | Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina

ila podstawis art, 20 ust, 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu | Zagospodarowaniu
preestrzennym Dz, U. Nr BO, poz. 717 ze zmiana-
i) | owrt. 18 wst. 2 pkt 5 ustawy z dnla 8 marca
1980 r. o samorzgdzia gminnym (tekst [ednolity:
Dz, L 7 2001 r. Nr 142, poz. 15681 ze zmiana-
mil oraz w Zwiazku = uchwalg nr XX1X/479/2005
Rady Mipjskie] w Jarocinie z dnia 17 czarwca 2008
. we aorawie preyvstaplenio do sporzgdzenia zmiany
misscawego plany zagospodarowania preesirzen-
paze terenu polofonego wzdhui wl. Powstafcdw
Winikopalskich pomigdey ul. Wroclawsks | Wolska
Pousiiegs na obszarze miasta Jarocing, uchwala sig,
29 nasigpuje:

Aozdzial |
Ustalenla ogdlne

£1. Po stwierdzeniu 2godnosel z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowar | kisrunkdw zagospodarowania
arrestrzennego miasta i gminy Jarocin, uchwala
gig »miang miajscowago planu zagospodarowania
przestrzennego terenu polofonego wadluz ul. Po-
wstancdw Wielkopolskich pomigdey ul. Wroclaw-
skq | Wojska Palskiego na obszarze miasta Jarocina,
zwang delej planem,

§2. 1. Rysunek planu w skall 1 ; 2000 zatyiu-
towany .£miana migjscowago planu zagospodaro-
Winka precstrzennego tarenu polotonego wzdhu ul,
Powstaficdw Wielkopolskich pomigdzy ul. Wroclaw-
ska i Woiska Folskiego na obszarze miasta Jaroci-
ra® stenowi zalgeznik nr 1 do niniejsze] uchwaly |
jest joj integralng crafciy.

2. Rozsirzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag
winiesionych do wylotonego do publicznego wgladu
projekty planu stanowl zalgczntk nr 2 do ninigjsze
uchwaly | jest jaj integralng czedcia.

3. Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w plania inwestyc)l z 2akresu infrastrukiury
technicznej nalefgcych do zadan wlasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, 2godnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowi zalgcznik nr
3 do niniejsze] uchwaly i jest jej integralna czgsicia,

4. Granice obszaru objgtego planem okresltone zo-
staly na rysunku planu,

5. Obowigzujacymi ustaleniami planu 5§ nastgpu-
jace oznaczenia graficzne na rysunki planu:

1] granice ebsraru objgtego planem,

2] linle rozgraniczajgce tereny o rodnym przezna-
czeniu lub rdinych zasadach ragospodarowania,

3} przeznaczenie torendw, okreslone symbolami;
MM, MNU, MW, MWU, U, UC, R, WS, U/P, K5U, E,
G, KDG, KDL, KDD, EDW, KWPJ, KDX,

4] obowigzujace linjie zabudowy,

5] nieprzekraczalne Hnie zabudowy,

6] warunkowe nieprzekraczalne linie zabudowy

71 granice wydzieled wewnatranyzh

B) symbole wydzieled wewngtrenysh

3] stanowisko archeclogicens

6. Pozostale oznaczenia graficzne posistdnia zne-
czenie informecyine, sugerujgce okrodlone rarwis-
zania przestrzenna | regulacyjne.

§3. 1. llekrod w niniejsza) vchwale jest mown a:

1) przepisach saczegqdlnyeh ~ rozumie sig praes (o
przapisy ustew wraz z akismi wykonowezymi, nor-
my brartowe, oraz ograniczenia v dysponowanu
terenem wynikajgce z prawomocnych dacyzii oudmi-
nistracyjmych;

2} teranie - rozumie sig przez to obszar wyzns-
czony na rysunku planu iniemi rozgraniczegsymi,
w ktd-rego kaddym punkcie ebowigiuls te same
ustalenia;

3} przeznaczeniu podstawowym tarciii = rozumio
sig przez to funkcje wyznaczong oo lokalizac) ne
danym terenie, ktdra w ramach reallzecil planu whie
na stat sig przewaiajacy (dominujaca) forma wyko-
FZysiania tego tarenu, a wprowadzania fnnyeh nid
podstawowa funkcji jest dopuszcralne wylqcznie
pod warunkiem spelnienia ustalad sroregdlowyeh
niniejsze] uchwaly;

4} przaznaczaniu uzupelniajgcym, dopuszczalnym
tereny - rozumie sig preoz 1o funkcje inng nik pod-
stawowa, dopuszczong do lokalizacji na danym ta-
renie przy spefnieniu dodatkowiych worunkdw oraz
wezesnigisze] lub rdwnoczesne) realizach pzezna
czenla podstawowego, nie przekraczajaca 20% po-
wierzchni tege terenu, o ile ustelenia dia terendw
nie stanawia inacze);

5 wydzieleniach wewnatrznych = rozumis =g
przez to wydzielone czgsci terenu, na kidrych wpro-
wadza slg dodatkowa ustalenia, ograniczajgee lub
wibogacajace ustalenia obowigzujace na danym ta-
renie;

B} obowiazujacych liniach zabudowy - rozumie sig
przez to finie wyznaczone na rysunku planu, okre-
ilajgce usytuowanie podstowowe] bryly budynkdw;
dopuszeza sig przekroczenie tych linii maksymalnie
o 0,5 m najdale] wysunigty czescly dachu, balko-
nami, wykuszami | innymi podobnymi elementami;
obowigzujace linie zabudowy nie ograniczajy loka-
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lizachi drég, sieci techmcznych | uzbrojenia tereno,
oraz hondygneci podziemnych;

¥} nieprzekraczalnych linlach zabudowy - rozu-
mie sin preez te Nnis wyznaczone na rysunku pla-
nu, okredlajgce maksymalny zesieg usyiuowania
podstawowaj bryly budynkdw; dopuszoza sig prze-
kroczenie tych linil maksymalnie o 0.5 m najdalej
wysunigty czesciy dachu, balkonami, wykuszami |
innymi podobnymi slementami; nieprzekraczalne -
nie zabudewy nie ograniczajg lokalizacji drdg, sioci
tachnmicznych i uzbrojenin terendy, craz kondygnac
podziemnych;

8} warunkowych nlepraekraczalnych liniach zabu-
dowy - rozumie sig przez 1o linla wyznaczuna na
rysunku planu, okrasiajace usytuowanie budynkdw
tak samp juk nieprzekraczalne linle zabudowy, ale
dopiero rre spalnieniu dodatkowych warunkdw;

B} powiomie terenu — rozumie sig preez 1o rzgdng
orojekicwanegs b urzadzonego terenu przed wej-
gciem gldwnym do budynku bgd? jego samodzieingj
czgfci iklatki schodowej), nie bedgcym wylacznie
weisciem do pomieszozen gospodacryeh lub tach-
nigznych:

10) wysokodci budynku — rozumie sig preez to
wysokodd budynku liczona od poziomu terenu do
Kaienicy bad? najwyiszego punkiu dachu;

171! powierechn zzbudowy = rozumie s przez to
pow'sizchnle przeznaczone pod zabudows budyn-
kaml | pewierzchnie utwardzone [nieprzepuseczajg-
ce wodyl:

12) wskafniku intansywnofci zabudowy - rozu-
mia 5.3 pEes 1o wartosé sumy powierzchnl calkowi-
taj zahudowy wEzystkich kondygnacji nadziemnyzh
| przyaemnyeh budynkdw zickalizowanych na dzial-
ce toreniel do powierzehnl te) difatki {tego terenub;

13) pawierzchoi tarenu biclogicznie czyanej - ro-
Zuimie sig praoz to grunt rodzimy pokryty rodlinno-
dcia craz wode puwierzchniows na dzialce (terenia),
a tekzre BO% sumy nawbertchni tarasdw i stropoda-
chéw, urzqdzonych jako stale trawniki lub kwistniki
na podioiu zapewniajgoym ich naturaing wegetacis,
ktdrych powierzchnia jast nie mnigjsza niz 10m2;

14} adpadach gospodarczych - rozumie sig prrez
to - odpady powstajgce przy prowadzeniu dzialalno-
dci gospodarczaj, nie bedgce odpadami komunalny-
mi, nlebezpiecanymi, promieniotwdrczymi, medycz-
nymi | weterynaryjnymi;

15} strefle ochronne] = rozumie sig przez to teren
rnajaujgey sie wzdluz napowietrznych limii elakiro-
energetycznych, na kidrym moke wystapié przekro-
czenie dopuszezalnych poziomdw promienicwania
elekiromagnetycznego okresdlonego w  przepisach
szczagoinych, | na ktdrym obowiazujg dodatkows
ustalenia zewarte w niniejszej uchwale;

18] urzgdzeniach Infrastruktury techniczas - ro-
Zumie sie przez 1o sieci wodociggowe, elekbrane-
ge-tyczne, gazownicze, cieplownicze, kanalizacyj-
ng, telekomunikacyjne linfrastruktura techniczna
liniowal oraz stacje transformatorowe, stacjs roz-
dzielcze | inna (infrastruktura techniczna kubaturo-

Mo, 32688

wal;

17} obiekcia malaj architektury - rorumie sig priez
1o niewislkie obiekty, 8 w szczegoinodei:

al posagl, fontanny, wodatryski | lnne obiekty ar-
chitaktury ogrodowe},

o) alemeanty lub urzadzenla shuigze roekresci co-
driennej | utrrymaniu porzadky, |sk: lawecski,
Emiatniki itp.

2. llekroc w niniejsze] uchwala jest mawe o prea-
znaczeniu terenuy pod:

1) zabudowe mieszkaniowsg jednarndzinng = rfo-
rurnie sia preez 1o zabudowe wolnestojaca. blifnia-
czy lub szeregows, sluigcs zaspokajzniu potrzeb
rmigszkaniowych; doouszcze sie wydzigleals W po-
srczegdinych budynkach nie wigee] nid derdch lo-
kali miesrkalnych albo jeanego lokalu misszkalnago
I iokale uiytkowego (& wylgezenizm uslug handhu,
gastronomii | rzamioslal o powiarzchni calkowitey
nie przokraczajacoj 20% powierzchni calkawitel by
dynku;

2) zabudows mieszkaniows jednorodzinng z uslu
gemi z parierze — rozumie sin przez o zebodowve
wolnestojgcg lub hiifniacrs, sluigca zaspoksjgniu
potrzab mieszkaniowych, dopuszoza sie wydziclenia
w poszczegdinych budynkach nie wiseel ni? dwidch
lokali mieszkalnyveh albo jetnego lzkalu mieszkalne-
a0 i lokalu uzyikowsgo lub handlowego, gasirono-
mil lubr innych uslug nisuciatliveych, o powierzohad
calkewitej nie przekraczajace] 60% powierzchni cal-
kowitej budynku i znajdujgoege sig w parterze;

3] zabudowe mieszgkunivwy wiclorodzinnag - ro-
zumie sy przez to zabudowsd sluigca zespokojeniu
po-trzob mieszkaniowych, dia krdre] w poszczegdl
nych budyikach wydziola sla wigce) nik dwa lokale
mieszkalne, wraz z funkclomi towertyszacymi -
tbgdnymi do samoczicinago funksjonawania 18rany;

4) zabudows mieszkaniowe-uslugowd = rozunis
sig przez 10 zabudowy sluiacy rospokajzniu poirzeb
mieszkaniowyeh, dla ktérej w poszcregdinych hu-
dynkach wydziela siz wisece] nii dwa lokaie miss:-
kalne, wraz z funkejami tTowarzyszacym niezbodivg-
mi do samoadziainegn funkcjonowania terenw, iflah
zabudowsg uslugows (hande! detaliczny, gastronc-
mia, turystyka, rzamiosio nieprodukcyjne zwiszans
z obslugg klientdw i naprewy spzsti gospodarsiva
domawego, obsluga dzialalnodsi gospodarcze) | inna
niaugigilivwe, z wykluczeniem uslug naprawy i ab-
slugi pojazddw mechanicznych);

5} uslugi — rozumie sig praer to uslugi sluraca
zaspokajaniu potrzeb mieszkarfcdw o znaczaniu lo-
kalnym, takie jak handel datsliceny o powiersanni
sprzedaty nig preekraczajgcej 400 m?, ushugi gastro-
nomii, rzamioslo nisprodukcyjne rwigzane 7 obalugs
kllantdw | naprawsg sprzgtu gaspodarstwa domowvee-
oo, nbsluga drialalnodci gospodarcze), turystykae,
uslugh laczriode | inne ustugl nieucigilivwe, wraz «
furkujami towarzyszacymi niezbadnymi do semo-
driglnego funkcjcnowania teremy, ¢ wykluczenism
uelug naprawy | obslug: pojazddw machanicznych;
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6} ustugi nieucigdliwe - rozumile sig preez to uslugi,
krdre nie s§ zaliczane do przedsigwzied mogacych
znaczgoo oddzialywad na drodowisko w rozumieniu
przepistw szcregdlnych 2wiazanych z ochrong gro-
dowiska;

7] predukeie | rzemiosio nisucigtlive - rozumiea sie
priez to produkejd i rzemiosho, ktdre nie sq raliczans
do przedsiewziad moggeych znacegco oddzinbywad
na srodowisko w rozumleniu prrzepisdw szczegdl-
mnyeh zwlgranych z ochrona drodowiska;

8) sredniopowierzchniowe obiekty handlowa - ro-
zumie sig przez to uslugl handiu ¢ Znacreniu po-
nadlokalnym, dla ktdryeh powierzchnia sprzedaky
wynosi od 400 m? do 2000 m*

8} wielkopowisrzchniowe obiskty handlowe - ro-
fumie si§ proaz to uslugi handlu o zZneczeniu po-
nadiokalnym, dla ktdrych powierzchnia sprzedady
przekracza 2000 m?;

10} aktywnosé gospodarczy - rozumis sie przez
to tereny przeznaczone pod rozwdj funkcil przemy-
slowe], magazynowe|, skladowej, hurtowe] [w tym
handel hurtowy | pdlhurtowy o powlerzchnl sprze-
dady nie przekraczajacej 400 m?), wraz z funkcje-
mi 1owarzyszaeymi niezbednymi do samodzieinego
funkcjonowania teranu;

1) obsluge urzadzen komunikacji samochodawe]
= rozumie sig przez (o stacje benzynowe, myjnia
sa-mochodowe, warsztaty samochodowe, lakiemnie
samochodowa, parkingi, garate, stacje dagnosty-
ki pojazddw itp., wraz z funkcjami towarzyszacymi
niezhednymi do samodzielnego funkcjonowania te-
remui.

Rozdzial 1l
Ustalenia dla calego obszaru objetego planam

54, Ustalenia ogéine,

1. Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajg-
ci tarehy o rdinym przeznaczeniu lub réinych zasa-
dach za-gospodarowania:

1) cbszar objety planem jest przeznaczony pod
tereny

8] zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinngl -
OINBCEZONE Na rysunku planu symbolem MN

b] zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinng] 7
uslugami w.parterze — ozneczone na rysunku planu
symbolem MNLU,

cl zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej -
oznaczone na rysunku planu symbolam MW,

d) zabudowy mieszkaniown-uslugows — sznaczo-
e fia rysunku planu symbaoalam MWL,

e} uslug — oznaczone na rysunku planu symbalem
L,
fi sredniopowierzchniowych | wielkopowiarzch-
niowiych ohiektdw handlowych = oznaczone na ry-
sunku plenu symbolem UC,

gl rolnicze = oznaczone na rysunku plany symbo-
lem R,

hl wad powierzehniowych drddigdowyeh - ozna-

czona na rysunku planu symbolem WS,

i} aktywnodci gospodarcze] = nznaczona na rysun-
ku planu symbaolem WP,

I kemunikacji = oznaczone na rysunku planu sym-
bolami KDG, KDL, KDD, KDW, KWPJ, KDX,

k]l urzgdzen abslugl komunikac)i samochodowaj -
ornaczong na rysunku planu symbolem KSL,

I} urzadzed elektroenergetycznych = oznaczone na
rysunku planu symbelem E,

m) urzadzed gazowych — oznaczena na rysunku
planu symbolem G;

2) zesady zagospodarowania terendw, o kidrych
mowa w pki 1, 5q okredlones w §9.

2, fasady ochrony | ksztattowania lodu pree-
strzennego

1} ustala sig.wymdg ksztaliowania terendw obje-
tych planem tak by tworzyly harmonijng calosé pod
wzglgdem skali, formy | detalu architektonicznega
2 sasiednimi terenaml | nie zakldcaly swoja forma
wygladu terendw sgsiednich;

2] ustala sig wymdg ksztahowania zabudowy w
sposth uwzglgdniajgcy istniejace walory krajobrazo-
we oraz skals, forme i detal architektoniczny;

3| zabudowsg isiniejgcy o przeznaczeniu innym niz
ustalona preaznaczenia podstawowe | dopuszczalne
ustala sig jako tymczasows; dla zabudowy istniajy-
ce| o charakterze tymeozasowym dopuszcza sig re-
monty budynkdw bez modliwosci rozbudowy,

3. Zasady ochrony Srodowiska, preyrody | krajo-
brazu kulturowego '

1] na obhszarze objgtym planam nie wystapuja par-
ki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty privroody,
ani adne inne formy ochrony przyrody, o ktdrych
jest mowa w przepisach szozegdinych;

2] szczegdlne zasady zagospodarowania wynika-
jace z potrzeby ochrony $rodowiska preyrodniczego
58 okredlone w §7.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturcwego | za-
bytkdw oraz débr kultury waspdlczesne):

1} na obszarze objegtym planem wystepuja stano-
wiska archeclogiczne;

21 na terenie objatym planem nie wystopuja:

al strefy ochrony konserwatorskiej A i B,

b} obiekty wpisane do rejestru zabytkdw | znajdu-
jace sie w ewidenc]l zobytkdw,

el strafy achrony archeciogiczne] Wi OW,

dl strefy krajobrazowe K.

&) zabyiki techniki; .

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego sa
ckraslons w 8.

5. Wymagsnia wynikajace z potrzeb ksztalto-
wania przestrzeni publicznych 25 okredlone w &5
uchwaly, w ustalenlach dotycracych zasad rozbu-
dowy | budowy systemdw. komunikacyjnych, oraz
w 58 pchwaly, w ustaleniach sicregdiowych dla
paszezegdinych terendw, dia terendw U, UC, LIP.

6. Parametry | wakadniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarawania teranu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektdw i wskainiki intensywnodcl
tabudowy, 55 okradlone w pkt 3 kaddego ustgpu §9
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w usialeniach szczegdlowych dla poszezegdinych
terandw.

7. Granice | sposoby zagospodarowania terendw
lub ebiektdw podlegajacych ochronie, wustalorych
na pod-stawie odrgbnych przepisdw, w tym tero-
ndw gdmiczych, s takie naratonych na nishezpie-
censtwo powodz oraz zagrofonych osuwaniem
sle mas ziamnych;

1) ma terenie objgtym planam nie Wwystgpujs tere-
ny gormiczo;

2] ma terenie objetym planem nie wystepujy te-
reny ragrofons powodzig oraz osuwaniam S8 mas
ziamnych,

B. Szczegding zasady | werunki scalania | podzialu
nierichomodel objalyeh planem miajscowym:

1] zasedy scalenia nieruchomodci sg okredlone w
pkt & katdego ustgpu &3 w ustzleniach szczegdio-
wych dis pozzczegdinych terandw,;

2} zasady podsialu nisruchomosci sa okredlone w
pkt & kaidego ustgpu §8 w ustaleniach szezegdio-
wivch dla poszczegdlnych tarandw.

9. Szczegdlne warunki zagospoderowenia tere-
ndw oraz ograniczenia w ich uiytkowanhi, w tym
zakaz rabudowy:

1) ustala sig zakaz zabudowy die terendw ozna-
czonyeh na rysunku planu symbalem R;

2) do czaesuw skablowania linii energetycznych
ustsla sig zakaz rabudowy w strafach ochronmych
ckradlenych na rysunku planu,

10, Zasady modemizacji, rozbudowy | budowy
systemdw komunikacji | infrastruktury technleznej:

1} zasedy rozbudowy | budowy systemu komuni-
xacyinego 54 okredlone w §5;

2} zasady rozbudowy | budowy infrastruktury
technicene] sg okredlone w 56.

11. Sposdb i termin tymczasowego zegospodarg-
wiania, urzadzenia | uzythowania terendw:

1} iztnisjgce regospodarowanie | prieznaczenis
terendw inne nid okrefla uchwala, ustala sie jako
tymoezasowe uiytkowanie | zagospodarowanie tere-
nu;

2} dla terandw, o ktdrych mowa w pkt 1 dopusz-
cza sig obecne udytkowanie | zagospodarowanie do
meo-mantu podjecia nowych dzialan inwestyeyjnyeh.

12. Sawki procentowe, na podstawie kidrych
ustala sig oplatg, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowanlu | zagospodarowaniu prze-
streennym, 53 okredlone w pkt 6 kaddego ustepu
§9 w ustaleniach szczegdlowych dla poszczegdl-
nych terendw,

§5. Zasady rozbudowy | budowy systemow ko-
munikacyjmych,

1. DObstuge komunikacying obszaru objglego pla-
nem ustala sig z istnigjgcych drég publicznych,
zgodnie z przopisami szczegdinymi,

2. Ustala sig zakaz organizacfi mowyeh wigczen
do drég krajowych nr 11 § 15, ktdre bezposradnio
sgsiaduja od pdlnocy | zachodu z ohszarem objatym

planem.

3. Dia rerendw bezpodrednio sasindujgeveh 2 dre-
gami krajowymi, o kKtdrych mowa w ust. 2, wpro-
wadza sig minimalng odleglosd obisktdw budowla-
nych od zewngtrzne) krawagdz jezdni:

1} dia drogi krajowej nr 15, klasy gldwnej, ustala
Sig:

al lokalizacs jednokondygnacyinyvch oblektdw bu-
dowlanych, przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
w odleglogei min, 30 m od zewnatrznej krawedzi
jezdni,

b} lokalizacje wislokandygnacyjnyeh obiektdw bu-
dowlanych, przeznaczonych na staby pobyt ludazi,
w odieglofci min. 40 m od zewnuatrznel kraweddzi
jezdni,

¢} lokalizacje chiektdw budowlanych, nia przezna-
czonych na stady pobyt ludzi, w odleglodci min, 26
m od zewngtrzng krawegdzi [azdni;

2} dia drogi krajowe] nr 11, klasy gidwnej ruchu
priyspieszonego, ustala sig:

al lokallzacy jednokondygnacyinych obiekidw Su-
dowlanyeh, przeznaczonych na staly pobyt ludzl,
w odleglogci min, B0 m od zewnetrznej krawadzi
jazdni,

bl lokalizacje wislokondygnacyinych oblaktow bu-
dowlanych, przainaczonych na astaly pobyt fudei,
w odleglofci min. 70 m od zawnairene] krawsdzi
jexdni,

¢l lokalizacje vbiektdw budowlanych, nie preezna-
czonych na staly pobyt ludzi, w odleglodci min, 26
m od zewnatrzne] krawadzi jezdni;

3} dla nowych oblektdw preeznaczonych na staly
pobyt judsd dopuszcza sig zmnigfazenie odleglude,
o ktorej mowa w pkt 1 1 2, do 26 in {zgodne;j & nie-
preekraczalng linig zabudowy) pod warunkierm za-
sla-gsowania srcdicdw technicenyeh rmnisjszajaayeh
ucigiliwosci drogi, takich jak np. eksany akustysz-
ne, zgodnie z przepisami szczegdinymi | na warun-
knch okreslonych preoz zerzados drogl.

4. Ustala sig nastepujgce tereny kemunikac (dro-
0i wraz ¢ urzgdzeniami pomocniczymi) jako cal pu-
biiczny | wprewadza sie ich nastepujaca klosyfikache
funkcjonalmg:

1] dregi publiczne, dostepne r ograniczeniami, o
parametrach drogi gldwnej, oznaczone ne rysunku
planu symbolem KDG([1-2], dla ktdrvch:

&) ustala sig wymdg uzgadniania z zarzgdog drogl
wszelkich wigczen z drdg nitszej kiasy,

b) ustala sig wymég prowadzenia wszelkich prac
budowlanych | remontowych na zasadach okresle-
nych przez zarzqdceg drogi | zgodnie z przepisami
sdcragdinymi;

2] drogi publiczne, dostepne bez ograniczed, o
parametrach drogi lokalnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDL{1-2], dla kidrych:

a] ustala sig szerokofé w liniach rozgraniczajg-
cych — zgodnie z rysunkiem plany, min, 15 m,

b) ustala sig minimalng szerokodd jezdnl - & m,

c] w liniach rozgraniczajacych drogi, poza pasem
|szdnym ~ ustala sig lokalizacje chodnikdw | dcleiek
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mw.:mww.h zgrnﬁnin 4 puepusani smzagdlr',rrm

it uui:rus:czn sig .nkun'uvr.'-ju “rowdw matloracyi-
myeh i |I'|fl'n31l'laﬁ:t'|.1r'.r tochniczng). na warunkach
uk.re.f-'unw'-l W p'Ippl:lﬂl:ij szczegainych, w opareiy
o sporzodzona dokirrentacje techniczne uzgodnio-
ne & zgrzgdes drogi,

a) dopuszoza sig lekeiraciy Delenl wysokie) [w
forrnie szpalerdw drzuw) oraz zielori niskie),

fi -:-'u::ru"mzu s leb=lizaciy cbiekidw mala) archi-
tekiury,

gl dupusiczo giy lokelizecjy stenowisk postojo-
wych w posie drogovrymg;

3} dragi puh!"cmu dosigpene bag ograniczen, o pa-
rametrach drcgi dojerdowel, cznaczona na rysunku
Elanik, ‘r'mbﬂl*"ﬁ KDOI1-3), diu ktdoyveh:

al ugrals sig mru'-:n & W bniagh rozgroniczajn-
eyeh = :_;ndrqt 2 ryeunkdem planu, min. 10 m.,

b} usials sig Fﬂ:l].'l".lﬂ'l'l.ﬁ nzerpkodd jﬂIdI‘H G m,

¢l w linjach rozgreniczcjacysh drogl, poza pasam
jerdmn — ustals zig lokglizacjy chodnikdw | fcinksk
rownarowycok, zgodrie z praepisami szezegélnymi,

dl  dopuszezs siq lokalizacig rowdw melioracyj-
nych | infrestrukiury technicznel. na warunksch
okroflonych w priepisach s:ozegdinych, w oparciu
o sporzedzone dokumantacie techniczne uzgodrio-
neé 7 zarzadsg drogl,

#f dopusacia sig lokalizesle nelenl wysokiop (v
formie szpalerdw drzew) oraz zieleni niskiej,

i) dopuszcza sig lokaliznzje obekidw mols) archi-
tekiury,

gl dopuszcza sie lokalizac)y stanowisk postojo-
wych w pasia dregowym;

5, Ustale zig ogdincdostepne tereny komunikacyj-
ne (wraz 2 urzgdzeniami pomocniczymil nie stana-
wigca calu publicznego | wprewadza sig ieh nastg-
pujaeq kiasyfikacie funkcjonalng:

1§ drogi wewngirzne, dostgpne bez ograniczed, o
paramotrach drogi dojerdowej, oznaczone na rysun-
ku pionu symbolem RDWI(1-3), dla ktérych:

a} ustala sia srerokosd w liniach rozgraniczejg-
cych — zgodrie z rysunkiem planu, min, 10 m,

b ustaln sie minimalng s2erokssd jozdnl < 5 m,

el w hniach rozgreniczajgcych drogi, poza pasem
jezdnym = ustaln sig lskalizacie chodnikdw | fciedak
rowerowych, zgodnie z preepisami szozegdinymi,

d) dopuszcza sig Iokslizacjg rowdw meiioracyj-
nyeh | infrastruktury techoiczne), na warunkach
ckredlonych w przeplsach szezegdlnych, w oparciu
o sporzgdzone dokumentecje techniczne urgodnios
na z rarzgdeyg drogi,

e} dopuszcza sie lokalizacjg rieleni wycokisi (w
formie szpalardw drzew) araz zielani niskigj,

f) dopuszcza sig lokalizacjs oblektdw mals) archi-
tekiury,

gl dopuszcza sie lpkalizacjs stenowisk postojo-
wiych w pasie drogowym;

2] drogi wewngirzne = ciggl pieszocjezdne = ru-
chu uspokojonago, dostapne bez ograniczen, ozna-
czong na rysunku planu symbolem KWPJ[1-7], dla
ktdryeh: E

al ustala sig szerokosd w lmiach rozgranicza)y-
gyech - zgadnie z rvsunkiem plani, min. & m,

bl dopuszcza slg jednoprzestrzenne zagospodaro-
wan'e jezdni | ciagdw pieszych (ber ich wydzielania
w, torame) W farmie wliczek rucho uspokojonego -
shieva zamieszkania,

ch w przypadkc wyndrzinienia jendnd | oheadinikdw,
vstela slg minimaPng s2erokodd jerdn - 3,8 m,

gl usiala sig ohowigzax spelnienia geiemetrde
drég polarowyeh, .

&) copuszcza sig lokalseoje ur;a-i' W Y TTIS g
cych spowalnienie uchu kelowago,

f} dopuszoza gia fokalizasfy rovadsd o dr4oymyeh
i Infrastrektury taghnicznei, na wannkach siroslo-
rvch w przepisach siczegdinych, w bpsciy o spo-
izedzong dakumentacje taciinicing,

gl dopuszcza zig, lokslizac)y iieloni wysokle] |w
formie szpalardwyr drzow] oraz Tielent niskiaj,

W dopuszeza sig lokelizaciyg obiiektdw mzle) arehi-
takiury; '

3! ciggi pizsze, dastapne bez cgrericzed. oznpczo-
ne nn rysunko planu symbolam SDX(1), dla ctdrych:

#) wstpla sig szeiokosE w "iniach rozgroniczaje-
oych — rgodnie 2 rysunkiam plenu, min. O m,

b) ustala =ig chowigzek speiniania poromalrdv
dréy pukarowych,

cl dopuszcza sig lokelizasis rovilw malordayl
nyeh | infrastrukiury technicznoj, Aa warunkoch
okretlonveh w priapisach szezegdinvch, w oparciu
¢ sporzadzone dokumentacja technizine,

di dopuszcza ia lokolizac)y foiadek rowarowyeh,

al dopuszczae sig lokalizecjy zeient wysaokiej (w
iormie szpatardw dreaw) arag zizlanl mokial,

fl depuszeza sin lokalizasg ohisktéw moiaj schi-
tektury.

§6. Zasady rozbudowy | budowvey infrasiruktury
techniczngj,

1, Docelowo ustala sig rasadeg us/iuowania pod
zamig wazystkich Hnlowych elementéwy infrastruk-
iury techniczne] wraz z urzgdzeniami towarzyszacy-
mi, 2 wylgczeniem stacjl transformatorowyoh,

2. Dbsluge obszaru objetego plenem w zakresia
infrastruktury tachnicznej okradia sic nastgpujgoo:

1] zaapatrienie w wods: ustela zig wylgeanie 2
ogdlno-migjskiego systemu wodociapswego woho-
drjceqgo w sklad systemu Jarocing, wedlug tech-
nicznych warunkdw prryigezenia, zgodnie z przepi-
sami szcEegolnymi;

2) dia kanalizacji sanitaira); ustala sig wylacznie
£ ogdino-migjskingo systemu kanalizacyjnego weho-
Hdzacego w sklad systemu Jarocinag, wedlug tech-
nicznych waninkdw privigczenia, zgadnia © przapi-
sami szczegalnymi;

3} din kanalizacji dezzczowe|: ustals sia wylacznie
z pgono-migjskiego systemu kanalizacyinego weho-
dezacego w skiad systemu Jarocina, weadlug tech-
nicznyech warunkdw przylaczenia, zgodnie z preepi-
sami szczegdinymi;
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4) raopatrzenie w ga:

o) ustala sig wylgcznie z istniejgoej sieci preesylo-
waj, wedlug technicznyeh warunkdw praylgczenia,
zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

bl w sytuacli zwigkszonego zapotrzebowania na
gaz, przy wystgpianiu wystarczajgeych przeslanek
ekonomicznych, jest modliwe wprowadzenie no-
wych odcinkdw sieci przesylowej, zgodnie z obo-
wigzujgeymi preepisami szczegdinymi;

5] elektroenergetyka:

o) przez obszar objety planem przebiega linia wy-
sokiego napiecia 110 kW,

bl dopuszcza sig skablowanie napowietrznych lini
enargetycznych, 2godnie z przepisami szczegdinymi
i na warunkach okreslonych preez zarzadce sieci,

¢} do crasu skablowania linii wysokiego napiecia,
ustala sig zakaz lokalizacj wszelkich budynkdw, bu-
dowli [takich jak maszty) | zielenl wysokie] w odle-
giodci 25 m po kaZdej stronie od osi finfi elektroener-
getyczne] o naplgciu 110 kWY, zgodnie 2 rysunkiem
planu,

di do czasu skablowania linli niskiego napigcia,
ustala sig zakaz lokalizacji wszelkich budynkdw, bu-
dowli (takich jak maszty) | zieleni wysokie] w odle-
glosci 5 m pa kaidej stronia od osi linii elektro-enar-
getyczne] o napieciu do 20 kV, zgodnie z rysunkiem
planu,

o) ustala sig podigczenie do istniejgce) sieci alak-
trognergetyczne] o napigoiu do 20 kV, poprzez ist-
nigjace | nowe stacie transformatorowe,

fl dopuszcza sig rozwd| siecl elektroenergetyce-
nel, popreez prowadzanie nowych odcinkdw linil ni-
skiego napigeoia, wylacznie skablowanych,

g} dopuszcza sig zasilanie w energig elekiryceng z
altermatywnych irddel energil, 1akich jak np. baterie
sloneczne, zgodnie z przepisami srczegdinymi;

6] dia telekomunikacji;

a) ustala sig dostgpnodd poprzez podziemng sied
telefoniczng, wedlug technicznych warunkdw pray-
lgczenla operatora shecl, zgodnie 2z preeplsami szcze-
glnymi,

bl ustala sig zakaz lokalizacji masztdw telefonii ko-
rndrkcrwy:h

i :angatrzﬂnlu w cieplo:

“a) ustala siq stesowania Insurncjn greawczych
rasianych paliwami charakteryzujgoymi sig najniz-
szymi wskadnikami emisyjnymi, takich jak energla
elektryczna, paliwa plynne, garowe i stale (drawnao,
biomasa) lub altefnatywne frddia anergii, zgodnie 2
prupluml szcragélnymi,

b} ustala, sig zakaz mkuhzun lokalnych Imiawnl
waalowych; . il

Bi guspu-d-urka nd_pm:laml

a) ustala sig gromadzenie pdpadﬁw komumnalnych
i. gogpodarczych w sposdb zapewniajgcy ochrong
srodowiska, w-odpowiednich pojemnikach zlokali-
zowanych na terenie nuszu:egﬁlw:h nigruchome-
i,

bl ustala sig nakaz ndpmwaﬂzanla ﬂdpndﬂw ko
munalnych i gospadarczych zgodnie z polityks od-

padowg gminy;

8} meliaracja: wzdlu: rowdw melioracyjnych usta-
ia sig obowigzek rechowania 3-metrowe] strefy
walng] od zainwestowania | zieleni wysokiej, w celu
zapewniania modliwosci prac konserwacyjnych od-
powlednim slutbom melioracyjnym,

§7. Szczegdine zasady zagospodarowania wyni-
kajgoe z potrzeb ochrony Srodowiska przyrodnicze-
fo:

1) wszelka dralalnosé w obrebie obszaru objate-
g0 planem winna respektowac obowigzujgce pezo-
pisy szczegdine dotyczace aochrony | ksztaltowania
Srodowiska;

2} ustala sig zekaz lokalizac)i funkcji, obiektdw
oraz urzgdzen uslugowych | produkcyjnych, zaliczo-
nych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do przed-
sigwzigd mogacych rawsze rnaczgco oddsialywad
na Srodowisko {w rozumieniu art, B9 wst. 1 pkt 1
ustawy 2 dnia 3 paddziernika 2008 r. o udostgpnia-
niu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziala
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o oce-
nach oddzialywania na srodowisko), w przypadku
gdy przeprowedzona procedura cceny oddzialywa-
nia na drodowisko wykaie niekorzystny wplyw na
prayrode;

3) rgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony £ro-
dowisks w zakresie ochrony prred halasem, terany
DENBCIONE Mna Fysunku planu symbaolami:

al MN{1-5) | MNU{1-8] naleiq do terendw zabudo-
wy mieszkaniowaj jednorodzinne],

bl MW{1) naleiy do terendw zabudowy mieszka-
miowe| wielorodzinne| | zamieszkania zbiorowego,

cl MWLUI[1-4) naleig do terendw mieszkaniowo-
uslugowych;

4] dia terendw, o ktdrych mowa w pkt 3. w sy-
teaci nie spelnienia dopuseczalnych poziombw
halasu, ustala sig zastosowanie frodkédw ograni-
czajgcych emisja halasu co nejimniej do poziomdaw
dopuszczalnych, 1. bariery akustycene, nasadzenia
zialani o charakterze izolacyjnym itp.;

B} na terenach przeznaczonych na pobyt ludzi
obowigzujg dopuszczalne porlomy promianiowania
elek-tromagnetycznego, okreslone w  przepisach
szcEegalnych;

6} wszalka dzialalnos¢ powodujaca wprowadzanie
gaztw lub pyléw do atmosfery nie mode powodo-
wac emisji przekraczajacych wartodcl depuszozal-
ne, okreslone w prrepisach szczegdinych, poza
terenem do ktdrego podmiat pnwudujqw eMmisje po-
siada tytul prawny;

¥) zabrania sig wprowadzania nie oczyszczonych
dcickdw do wid powierzchniowych, podziemnych
oraz gruntdw;

BI ustala shy wymbg wykunanra powierzchni te-
rendw komunikacji | parkingéw w. sposdb uniemos-
liwinjgey praenikanie do podlofa | wid gmntnw-.nc:h
zanieczyszczen ropopochodnyely oraz ofafjdw | gly-
néw z pojazddw mechanicznych;

8} na obszarze. objetym planem dopuszcza s
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wszelkis drialania na rzecz poprawy stenu rodo-
wiska, niezzleinie od tego czy 5§ one bezpodrednio
2wigzane z ustalong funkcjy terenu.

§8. Zasady ochrony dzledrictwa kulturowego | za-
bythdw craz ddbr kyltury 'wspdlczesnaj,

Ma obszarze ohjgtym planem znajduje sk stano-
wisko archeologlczne, wskazane na rysunku planu,
Die terenu objgtego stanowiskiem archealogicznym
ustala sig abowigzek uzgodnienia z wiadciwym or-
ganem Slutby Ochrony Zabytkdw wszelkich prac
ziemnych zwigranyeh 2 zabudowaniem lub zago-
spodarowaniem tego terenu, w celu ustalenis zasad
i warunkow przeprowadzenia badan archeologicz-
nych.

Rozdzial 1l
Ustalenia szezegblowe din poszozegdinych tarendw

§9. 1. MN{1-5) - tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednorodeinne):

1} przaznacrenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jadnorodzinna walno-
stojacs, blifniacza | szeregows,

i Iokale ukyikows o powierzchnl calkowitej nie
przokraczajacej 30% powierzchni calkowite] budyn-
kis;

2} przaznaczenie uzupeainiajgoe:

#} budynki gospodercza,

ki garake | misjsce postojowe,

¢l obiekty malej architektury,

d} urzgdzenia infrastruktury techniczne],

a) ziele’ urzgdzong;

3} parametry | wskatniki ksztaltowania zabudowy
orar ragospodarowania terenaw, W tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektdw | wskainiki intensywnosel
rabudowy:

a} maksymalng wysokoid zabudowy ustala sig na
3 kondygnacje nadziamne [w tym trzecia w podda-
szul, lecz nie wiecej niz 12,0 m,

b} minimalng wysoko$é zabudowy mieszkaniowej,
£ wylgzzeniam budynkéw gospodarciyeh | wolno-
stojgovch garaky, ustala sig na 2 kondygnecia nad-
lemna (w tym druga w paddaszu), lecz nie mnigj
niz 8,0 m,

c] ustala sig jako obowigzujgce stosowanle da-
chéw dwu- lub wielospadawych, o nachylaniu pola-
ci od 307 do 457,

d} ustala sig jako obowigzek stosowania dachdw
o takim samym kacie nachylenia dla polaci naprze-
chwleglych,

e} ustala sie zakaz stosowanla dachdw o mijaja-
cych sig polaciach na wysokodel kalankoy,

f) dopuszeza sig stosowanie okien poleciowyeh if
b lukarn,

gl ustala sie, ze poziom posadowienia posadzki
partary nie moie byé wyiszy niz 1.2 m nad pozio-
MEm teranuy,

hi budynek gléwny [mieszkalny) | wolnostojgce

garaze oraz budynki gospodarcze na poszczegol
nych dzislkach, muszg bye ujednolicone pod wizgle-
dam architektonicznym,

il na rysunku planu ustala sig nigprzesraczalng li-
nig zabudowy oraz warunkowa nieprzekraczalng li-
nie zabudowy, :

jl ustala sig zachowanle minimalne] odleglosci
usytuowania zabudowy od granicy dzialk sqsi'edniaj
wynikajgce z przepisdéw siczegalnych, z zastrzede-
miam lit. k,

kl dla zabudowy blizriaczej i srerepows] usip-
la sle lokalizacjy budynku jedng sciang (dia zabu-
dowy szeregowe] dwoma przeciwleglyml Scianami)
na granicy dzialki, z tym, {0 caly segment musi sis
rnajdowad w granicach jedne) dzialki,

Il obowigzuje sytuowania budynkéw mieszlai-
nych frontem do dromi,

m} ustala sie zakaz stosowania okladzin elowac)
z PCV, ]

n} dopuszcza sig stosowanie na elewac) budyn-
kdwr okladzin z cegly klinkierowsj, )

o} ustala sig wymbg krycia dachu dachdwky ce-
ramiceng lub innym materialem o fakiuze shlitonon
do dechdéwki, w kolorze od czerwioni do brazu lub
sraro-grafitowym,

pl maksymalny wskainik intensywnodcl zabudo-
wy usgtala sig na 0,85,

ql powlerzehnia zabudowy nie mote przekraczas
50% powierzchni dzialek;

4} rasady zagospodarowania Tarandw

a] powisrzchnig biologicznie czynna ustala sie na
minimum S0%, z czego co najmniej 104 musi sta-
nowlé wielopoziomowag zieled urzadzang,

b} dla garady wolnostojgcych | budynkder gospo-
derczych ustala sig, 2& powierzochnia zabudowy me
moze przekraczad 10% powlerrehm deizki,

el dla terandw MN[2-4) w strafis schranneg) ad li-
nii energetycznej wysoklego napigcia dopuszcza zlhg
wytgcznia lokalizacje misisc postojowych lub zisien
niskiej i dredniej, z zastrzeteniom i, d,

d) dia terendw MN{2-4) w strefie ochronna od Bnil
energetyczne] wysckiego napigcia po skablovegniu
limii enargetyczne] dopuszcza sig lokalizacjy budyn-
kdw, rgodmie z warunkows nisprzekreczelng linia
zabudowy oraz zgodnie ¥ przepisam] szczegdinymi

8! ustala slg wymdg wysnaczenia miejsc postajo-
wych wolnostojacych lub miejsc w garazach, w ilo-
&ci niezbgdnej do obslugi danego tesenu = minimum
1 migjsca postojowe na jedno mieszkania,

il ustala sig wymdg stosowania ogrodzed aduro-
wych o wysokoici nia przekraczajgce] 1,8 m,

gl dla ogrodzed dopuszcze sig stosowanle podmiu-
rdwkl 0 wysokeici nie przekraczajacej 0.5 m,

h} ustala sig zakaz stosowania ogrodzedh z batono-
wych elementdw prefabrykawanych;

5] szczagdine zasady | warunki scalania i podzialu
niaruchomoseci:

al minimalng wislkosd dzialki budowlana] ustala
sig odpowiednio: dla zabudowy wolnostojace] na
J00 m?*, dla zabudowy bliZniacze] na 600 m*, dla
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abuaawy szeregows] na 400 m?,

b) mbumalng szerokodd frontu dnalkl ustela sig
odpowiednia: dla :abl._lduwy wolrostojgoe] n2 128 m,
dla zabudowy biifniacze) na 14 m, dla zabudowy
szcrogowee] na 10 m;

G} srawikg procentowa, ne podstawie ktdre) ustala
sig opleie. o ¥iére] mowa w o1, 36 ust. 4 ustowy
o plancwaniu | 2ecospodarowaniu przastrzonnym =
ustala =inha 25%.

2, MWUIT-8) - tereny zobudowy mieszkoniowaj
jednorodzinnaj z uslugarni ' paiterze;

1] przeznaczenie podstawowe:

a) zabudown migszkeniawa jednoredzinne walno-
stojigca i bliiniacza,

bl leheie handiowe. gastronomjczna lub inne uslu-
gowe = nlauciq2iwa = o powisrzehnl calkowita nie
preshraczejgeej B0% powlerzchinl calkowite] budyn-
ku | rrajdujgea sig w parterze,

¢l lokale uytkowe o powierzchni calkowitej nia
prrekraczopncej 30% powisrzehnl calkowite) budyn-
ki ,

2} przezraczents uzupelniojace:

al pokcje do wynajecia, nie przekraczajgoe 303
powisizochrl przeznzciane] do raminszkiwania,

D) budvnki gospodercze,

¢l garazo | misjsce postojowe,

dl obiekty malej architekiury,

¢} uragclzenia infrastruktury techniczne],

fi zimlef urzgdzona;

3} parametry | wska#niki ksztaltowania zabudowy
oroz pagospouarowania terandw, w tym finfe zabu-
cowy, gabaryty obiektdw | wskagniki intensywnosci
zabudowy.

al maksvmalng wysokosd zabudowy ustala sig na
3 kondygnacie nadziemneo (w tym trzecia w podda-
gzu), lecz mia wigce] niz 12,0 m,

bl minimalng wysokosé zabudowy mieszkaniowej,
z wylaczeniem budynkdw gospodarceych | wolno-
stojacych garaky, ustela sig na 2 kondygnacje nad-
Hamne v tym druga w poddasaul, lecz nie mninj
ni: 8,0 m,

¢} ustala sig joko obowlazujgce stosowanie da-
chdw dwu- lub wislospadowych, o nachyleniu pola-
cl od 307 do 459,

d] ustala sig [sxo obowigzek stosowania dachdw
o takim samym kacie nachylenia dia polaci naproe-
ciwlaglych,

e}l ustala sig zekaz stosowaenia dachdw o mijaja-
cych sig polaciach na wysokodci kalenicy,

f} dopuszcza sig stosowanie okien polaciowych if
lub lubkarn, "

. @l ustala sig, &e poziom posadowienia posadzxi
partafu nie moze byE wykszy nik 1,2 m nad pozio-
Mg temnu,

hi funkcjn uslugowa mode byé lokalizowana wy-
{gcenia w parterza budynku gldwnego (mieszkalne-
gal, .

i} budynek gidwny (mieszkalny z mozliwymi uslu-
gami w parterzel | wolnostojace garaZe oraz budyn-
ki gospodarcze na poszczeqdinych dzialkach, muszg

byé ujednolicone pod wralgdem architekionicenyrn,

i} ma rysunku planu ustala sis nieprzakraczaing li-
nig zabudewy orez obovigeufges linte zabudowy,

k! ustaln sig zachowenps misimoing; odiegiogci
usyluowania Zakidowy od gran oy daalli sasiedning
wynikajgce z preapizdw szczeqdlnych, = zastrzaie-
niem I 1, )

i} dia rabudowy blitnlacze; usisla sle loksirzecie
budynku jedng Scisng na gramicy dzielki, z tym, e
caly segment must sig najdowad w granicach led-
nej dzisiki,

mi obowigzule syivowasnie budynkdw migszkal-
nych {z matliwymi ushigaml w partarze] frantem da
drogi,

n} ustala sig zakaz stosowanio okladrin alewaseli
# POV,

o} dopuszera sig stosowenie na elownzfi budyn-
kdw okladzin z cegly Elinkizrowai,

Pl ustalo sig wymdg Prycia dachu dechawky ce-
ramiczrg lub innym materialem o fokturze zhikonej
do dachdwki, w kolorza od crerwlont do braze b
szarc-grafitowym,

ql meksymalny wskainlk intensywnogcl 2abudos
Wiy dstaca sia na 0,70,

rl powisrzehnta zabudewy nie mode prickraczed
G0% aowierzchni dzialak:

d) zasedy zagospodarowenia Torendw:

o} powlerzchnlg biclogicznie czynng ustala 5ig na
minimum 40%, z czepo co najmnia] 1/4 musi stano-
wid wielopoziomaowy zielen urzgdzong,

b} dla geraiy wolnostoejacyeh | budvnkiw gospo-
darczyeh ustaln sig, k3 powlerzchnia zabudowy nie
maole prickraczad 15% powiarzchni dezialki,

¢} ustala sig wymdg wyznaczenia miejsc postojo-
wych wolnostojacych lub miejsc w garaiech, w ilo-
4¢i niszbednej do obslugl danege terenu — mMindmum
1 migjsce postojowe na jodno miBsIkanie,

al w sytuacii lokalizaci funkcji ushigows| ustala
siy wymdg wyznaczenia miejsc postojowyeh dla
klientdw w logcl niezbgdne] do obshugi danego
terenu — minimum 1 miejsco pestojows na 40 mé
powiarzchni sprzedaty lub powisrzchni uFytkowe)
lokali uslugowych,

el ustala sig wymdg stosowania ogrodeed aturo-
wyeh 0 wysokodel nie preskraczajacej 1.6 m,

f] dia ogrodzen dopuszcze sie stosowanie podmu-
réwki o wysokodci nie preckreczejgee] 0.5 m,

gl ustala sig rokaz stosowania cgrodzed z betono-
wiych elemantdw prefabrykowanyci;

5} szczegding zasady | warupki scalanis | podziaiu
nigruchomasci;

al minimalng wiolkesd dzialki budowlans| ustala
sig na 1000 m*,

bl minlmalng szerokosé frontu dzialkl ustala sig na
20 m;

G} stawkg procentows, na podstawio ktdrej ustala
sig opletg, o ktdrej mowa w arl, 36 ust. 4 ustawy
o plnowaniu | zagospodarowaniu prestrzennym -
ustala sig na 25%.

3. MWI(1) = toren zabudowy mieszkaniows| wie-
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loredzinnej:

1} przeznacrenie podstawowa: zabudowa miesr-
kaniowa wislorodzinna sredniej intensywnodoi;

2} przeznaczenie uzupelniajjes:

a} uslugl whudowane lub wolnostojgce.

b) sadlnodostgpne drogi wawnetrzne,

¢l ciekki piesze | rowerowas,

di garaze | miejsca postojowa,

e} obiekty male] architektury,

f} urzadzenia infrastruktury technicznej,

gl zielen urzadzona;

3] parametry | wskadniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania tareny, w tym linie zabuda-
wy, pabaryty oblektdw | wskainiki intensywnodci
zabudowy:

a) maksymalng wysokosé przebudowywane] lub
nowo realizowanej zabudowy ustala sig na 6 kon-
dyanacji nadziemnych {w tym szdsta w poddasau),
lecz nie wiecej niz 23,0 m,

bl dopuszcza sle w [stniejgcym budynku mieszkal-
nym utrzymanie dachu plaskiego,

cl dia nowej zabudowy lub w przypadku podnie-
sienia istnigjacego budynku ustala sig dachy dwu-
lub wielospadowe, o nachyleniu od 307 do 457,

di ustala sig jako obowiazek stosowanle dachdw
o takim samym kacie nachylania dla polaci naprze-
ciwlaglych,

o] ustala sig zakaz stosowanla dachdw o mijaja-
cych sig polaciach na wysokoscl kalenicy,

f} dopuszcza sig stosowania okien polaciowych if
lub lukam,

gl budynek mieszkalny | waolnostojace garade oraz
budynki gospodarcze na poszezegbinych dzialkach,
muszg byd ujednolicone pod wzgledem architekio-
nicznym,

bl na rysunku planu ustala sig nieprzekraczalng li-
nig zabudowy,

i} odleglosd budynkdw od dziatki sgsiedniej ustala
sig na minimum 6.0 m,

jI ustals sig zakaz stosowania okladzin elewacji 2
PCV,

k] dopuszcze sig stosowanie ne elewaci budyn-
kdw oklsdzin z cegly klinkierowej,

Iy dia daghdw dwu- | wislospadowycoh ustala sig
wiymiag krycia dachdwka ceramiczng lub innym ma-
terinlemn o fakturze zhirkonej do-dachdwki, w kolorze
od czérwieni do brazu lub szaro-grafitowym,

) maksymalny wskafnik intensywnosci zabudo-
wy ustala sig na 2,0, -

n} powlarzehnia rabudowy nia moda przekraczad
70% powiarzchni dzialak;

4| zasady ragospodarowania terandw;

- @) powierzchnig biologicznie czynng ustela sig na
minimum 30%, z.czego co najmnie] 1/3 musi stano-
wid wislopoziomows zisler urzgdzona,

b] ustaia sig obowinzek zrealizoweanis placdw ze-
baw dia dziaci {ogrodkow jordanowskich) oraz tere-
now zieleni urzgdzane],

¢} dopusrcza sig wprowadzenio ogdinodostgpng),
wewngtrznej komunikacji kolowej oraz piesze| i ro-

werowaej, zgodnie z przepisami szezegdinymi,

d) ustala sig wiymdyg WyZnaczenia migjsc postolo-
wych lub miejsc w garaiach podziemnyeh, w ilosci
niazbgdne] do obslugi danego terenu - minimum 1
migjsce postojowe na jedno mieszkanie plus 20%
miejsc postojowych ogdlnodostepnych,

o] ustala sig wymdg stosowanla ogrodzen akuro-
wych o wysokodcl nie przekraczajgcej 1,6 m,

f] dia ogrodzed dopuszcza sig stosowanie podmu-
rdwki o wysokosci nie przekraczajgcej 0.5 m,

gl ustala sig zakaz stosowanla ogrodzen z betona-
wych elementdw prefabrykowanych;

5} szczegdine zasady | warunki scalania | podiialuy
nieruchomodci: dopuszcza sig dokonywanie podzia-
ldw witdrnych;

6} stawkg procentows, na podstawia ktdrej ustala
sig oplatg, o kitore] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarawaniu przestrzannym -
ustala sig na 25%.

&, MWUI1-4) - tereny zabudowy misszkaniowno-
uslugowej:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wieloradzinna,

bl lokale uzytkowe,

&) uslugi handlu detalicznago o powierzchni sprza-
dady nie przekraczaigce] 400 md,

d} uslugl gastronomil,

&) wshugi turystyki,

f} uslugi rzemiosia nieucigdliwepgo zwigzane z drob-
ng produkcia, obslugy klientdw | naprawa spreaaic
gospodarstwa domowego, 2 wykluczeniem uslug
naprawy i obslugl pojazddw mechanicznych,

gl obsluga dzialalnodci gospodarcze),

h) inne nieucigliwe ushugl,

i) ma poszczegdinych dziatkach moina [okalizowsd
funkejg mieszkaniowa, uslugows lub mieszkaniowe-
uslugowag, a stosunek migdey poszczegdinymi funk-
ciami mode byd dowalny;

2} przeznaczenia uzupelniajgce;

al budynki gospodarcze,

b} ogéinodostepne drogi wewngtrzne,

cl #ciekki piesze | rowarowe,

di garaie i miejsca postojowe,

gl ohiekty male| architektury,

f} urzgdzenia infrastruktury techniczne),

gl ziekleri-urzgdzona;

3) parametry | wekadniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw, w tym linie zabp-
dowy, gabaryty obigktow i wekagniki imensywnoscl
zabudowy:

8} maksymalna wysokodsd zabudowy ustala sig na
§ kondyanacji nadziemnyeh {w tym pigta w podda-
sau), lecz nie wigce] niz 20,0 m,

bl minimalng wysokodé. zabudowy mieszkanio-
waj | uslugowej, z wylaczeniem budynkdw gospo-
darszych i wolnostojacych paraty, usiala sig na 2
kondygnacie nadziemne [w tym druga w poddaszu),
lecz nie mnlej nik 8,0 m, .

c] ustala sig jako obowigzujace stosowanie da-
chdw dwi- lub wielospadowych, o nachyleniu gala-
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cl od 26° do 45°,

dl ustala sle jako cbowigzek stosowanbe dachdw
o takim samym kacie nachylenia dla polaci naprze-
ciwleglych,

o) ustala sia zakaz stosowania dachdw o miajg-
cych sie potaciach na wysokodci kalonicy,

fI w wydzisleniu wewnetrznym _A° dopuszcza
slg zabudoweg o dachach plaskich | wysokoscl od &
do 7 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wigcej niz
24,0 m i nie mnigj nig 17,0 m,
gl ustala sig, e poziom posadowienia posadzi
partéru nia moze bys wyisey nid 2.1 m nad pazio-
Menm 1EIEI'H..|4

h) dopuszcza sig stosowanie okien polaciowych i/
lib lukarn,

il budynek gldwny (miesrkalny, ushigowy lub
mieszkaino-uslugowy) | wolnostojgce garaie oraz
budynki gospodarcze na poszozegdlnyeh dzislkach,
musz3 byé ujednolicons pod wzglgdem architekta-
PECTZIWVITY,

jl ma rysunku planu ustala sig nieprzekraczalng
finlg zabudowy oraz warunkowa nieprzekraczalng
I-nie zabudowy,

k] adlegiosé budynkdw od dzialki sasiednial ustala
shg na minimuem 6.0 m,

Il ustala sig zakaz stosowania okiadzin alewacii =
PEW,

m} dopuszcza sie stosowanie na elewacy budyn-
kdwr okledzin z cegly klinkierowaj,

n} dia dachdw dwu- | wielospadowych ustala sig
wyrndn kryeia dachdwhks eeramiczng lub innym ma-
teriuwlemn o fakturze zblitone) do dachdwki, w kolorze
od czerwieni do hragzu lub szaro-grafitowym,

ol maksymalny wskafnik intensywnodcl zabudo-
wy ustala sig na 2,0,

pl powierzchnla zabudowy nie moie przekraczad
T0% powierzehni dzialek;

4} pasady zagospodarowania terandw,

al pewiarzchnlg biclegieznie czynng ustala sig na
minimum 30%, z czego co najmniej 1/3 musi stano-
wit wislopoziomaowq sHebed urzadzonsg,

b} ustala sls cbowiazek zrealizowania placdw za-
baw dia drieci [ogridkdw jordanowskich) ocraz tare-
ndws ziglanl iirzadzonaj,

ol dopusicza sig lokalizacjg parkingow podziem-
nych, Zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

dl w sytuacji lokalizacji funkcji mieszkaniowej
ustale she wymdg wyznaczenlia miejsc postojowych
lub migjsc w paratach podziemnych, v ilodci nia-
zbgdne] do obslugi denego tarenu — minimum 1,25
migjsca postojownsgo na jedno mieszkanie plus 25%
migjsc postojowych ogélnodostgpnyeh,

&) w sytuacji lokalizacji funkcji uslugowej ustala
58 wymdg wyznaczenia miejsc posiojowych dia
klientdw, w ilodci niezbgdnej do obshugi danego
terenuy — minimum 1 miejsce postojowe na 40 m®
powierzchni sprzedady lub powierzehni uzvikowo)
lokali usiugowych,

i dia terenu MWLUI3) w strefie ochronne: od li-
nii enargetyceznel wysokiego napiecia dopuszaza sie

wylgoznie lokalizacjs miejsc postojowych lub zieleni
niskiej i dredniej, z zestrzedeniem A, g,

gl dia teranu MWLUI[3) w strefie ochronne] od inii
energetyczne] wysokiege napigcia po skzblowaniu
iinii energetycznej dopuszcra sie lokalizaciq budyn-
kdw, zgodnig z warunkowsg nigprzekraczalng linia
zabudowy oraz zgodnie z przepisami secregdlnymi,

hl dopuszcza sig stosowenie ogrodzen aturowych
o wysokodci nie przekraczajgee) 1,6 m,

i} dia ogrodzed dopuszcea sig stosowanie podmu-
rdwkl o wysokodci nie preekraczajacef 0.5 m,

il ustala sig zakaz stosowania ogrodzen z belono-
wych elementow prefabrykowanych;

5] szcregdline rasady | warunki scalania | podzialu
nieruchomosci: minimalna wielkodd dzialki budowla-
nej ustala sia na 2000 m";

6] stawkg procentowq, na podstewls kidrej ustala
sig oplatg, o kuore] mowas W art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniy przestrzennym —
ustaia sig na 26%.

B. LI[1-4) - tareny uslhug:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) uslugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-
dady nie przekraczajace] 400 m?,

b} uslugl gastronamii,

€] wshugi turystyki,

dl uslugi rzemiosia nleprodukeyjnogo,

e} dzialzlnodd gospodarcza,

f] wstugl administracyjno-biurowe,

gl uslugl pocztowe | lgocznosc;

2) przeznacrenie usupelniajacs:

a) budynki gospodarcze,

bl ogélnodostepne drogl wewngtrzndg,

c) fciedkl plesze | rowerowe,

d] garaie | miejsca postojowe,

¢} obiekty male| architektury,

{1 slamenty reklamowa,

g) urzgdzenia infrastrukiury 1achricznal,

h) zieled urzadzona;

3) parametry | weka#niki ksztaliowania zabudowy
oraz regospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektdw | wskadniki intensywnodci
zabudowy:

2] maksymalng wysokosd zabudowy ustals sig na
3 kondygnacje nadziemne, lecz nie wigeej niz 12,0
i,
bl ustala sig [ako cbowigzujgce stosowanie da-
chidw dwu- lub wislospadowych, o nachyieniu pola-
ciod 30® do 45°%, z zastrzafeniam Iit, f,

c} ustala sie jako obowigzek stosowanie dachdw
o takim samym kacie nachylenia dia polaci naprze-
ciwleglych,

dl ustala sig zakez stosowania dachdw o mijajg-
oyeh slg polaciach na wysakodci kalenicy,

e} dopuszcza sig stosowanie okien polaciowych |/
lub lukarn,

f] dia budynkdw o powierzchmi uiyvikowae] powyiaj
500 m* dopuszcza sig stosowanie dachdw plaskich,

gl budynek gbdwny, uslugowy | wolnostajgce ga-
rate oraz budynkl gospodarcze na poszczegdinych



 phalE B
Lo Deisonik Urzedowy:. .
Wojmwddziwa Wislkopolskiego Mr 174

- 18824 -

Poz. 3288

dzialkach, muszy byé ujednolicone pod wezgladem
architekronicznym, .

hl na rysunku plane ustala sig nieprzekraczaing
linig zabudowy oraz warunkowy niepreekraczalng li-
nig zabudowy,

il ustala sig zachowsnie minimalne] odiaglodci
usytuowania rabudowy od granicy deialki sasiednie
wynikajgoe z przeplstdw szcregdinych,

il ustala sig zakaz stosowania okiadzin elewacji z
PCV,

k) dopuszcza sig stosowanie na elewacji budyn-
kdw ckladzin z cegiy klinkierowej,

i} ustola sig wymdyg krycia dachu dachdwky cera-
miczng lub innym materialem o fakturze zhiizonej do
dachdwkl, w kolorze od czerwienl do brazu lub sza-
ra-grafitowym (z wylgezeniem dachdw plaskich), .

m] makeymalny wskainik intensywnodcl zabudo-
wy ustaln 2ig na 0,80,

n) powierzchnia zabudowy nie modao prrekraczad
75%: powierzchni dzialak;

4} zasady regospodarowania tarencw:

al od drogl publicane] w pasie szerokescl 6,0 m
ustaia sig wymdg lokalizacji przestrzeni publicznych
ogdlnadastepnych,

b) diz prrestrzeni publicznej ustala siy lokalizacjq
dcinkak rowerowych, chodnikdw | paseiy pieszych,
oraz niskie] zieleni urzgdzone|, ozdobne], trawnikdw
i zimfemi klombowe],

) w pasie przestrzeni publiczne| dopuszcza sig lo-
kalizachy infrastruktiury Eniowe],

dl powierzchnig biologlcznie czynng ustala sig na
minimum 26%. z czege co najmniej 1/2 musi stano-
wi¢ wiclopoziomowa zieled urzadzong,

g} dla garady wolnostojgcych | budynkdw gospo-
darczych ustala sig, 2e powlerzchnia zabudowy nie
moze przekraczad 25% powiarzchni dzialki,

f} ustala sig wymdg wyznaczenia miajsc postojo-
wych dia kilendw, w llodci niezbedne] do obslugi
danego taranu = minimum 1 migjsce postojowe na
40 m® powierzchni sprzedady lub powierzchnd udyi-
kowej lokali ushugowych,

gl die teranu U4} w strefie ochronnej od lini ener-
getycang| wysokiego napigcia dopuszeza sig wy-
lacznia lokslizacjs migjsc postajowych lub Zielemi
niskle] | Srednief, z zastrzoieniem lit. h,

h) dla terenu L4} w strefie echronnej od linil ener-
getyczne] wysokizgo napigeia po skablowaniu linii
enargetyczne] dopuszcza sig lokalizacis budynkdw,
zgodnia z warunkows nieprzekraczalng linie zebudo-
wy oraz zgodnie z przepisami szczegdinymi,

i} wstala skg wymdg stosowania ogrodzed aiuro-
wych o wysokossi nie preekraczajace] 1.6 m,

ji dla ogrodzen dopuszcza sig stosowanie podmu-
réwhki o wysokosci nle przekraczajgcej 0,5 m,

kb ustala siq zakaz stosowania ogrodzen z betono-
wych slemantdw prefabrykowanych;

G} szczeghine zasady i warunki scalania | podzialu
nisruchomodci: minimalng wielkosé dzialki budowla-
nef ustala sig na 1000 m?*;

6} stawke procantows, na podstawis ktdrej ustala

sig oplate, o kidrej mowa w art, 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym -
ustala sig na 25%.,

6. UC[1-2] = tereny Sredniopowiszchniowych
ohigktdw handlowych, UC[3) - tereny wielkopo-
wierzeh-niowych obiextdw hamdlowych:

1} przeznacranio podstawowio:

a) dla terendw UCI1-2):

- uslugi handlu detelicznego o powierzchnl sprze-
dady od 400 m*® do 2000 m?,

= uslugl handlu detalicznego ¢ powierzchnl sprzs-
dazy nic przekraczajgoe] 400 me,

- handal pélhurtowy,

b} dla terenu LCI3): )

- uglugl handlu detalicznego e powisrzchnl sprze-
daiy powyiaj 2000 m#,

- uslugi handlu detaficznego o powicrzehni sprze-
daty od 400 m?* do 20040 m®,

= handal pdlhurtowy;

2} prreznacreania uzupelmajgce:

aj uslugi gastronoimi,

b} budynki gospodarcas,

¢ raplecza sanitarna i biurowwn,

d) codlnodostgone drogl wewnalrzns,

&) dciekki piosze | rowerowa,

f} paraie i migjsca postojowa,

gl oblekty male] architektury,

hi elementy rekiamowe,

il urzgdzenia Infrastruktury technlcznaj.

it zieled urzgdzona;

J) parametry | wskainiki ksztahowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty oblakidw | wekatrikl intensywrosc
zabudowy:

a) maksymalng wysokodd zabudowy ustela sie
na 15.0 m,

bl ustala sig jako obowigzujgco stosowania da-
chéw plaskich, albo dachdw dwu- lub wirlospada-
wych o nachyleniu poloci od 102 do 40°,

o] dla dachdw dwi- lub wielcspadawych ustala
sig jako obowigzek stoscwanie dachdw o takim sa-
mym kgcie nachylenla dia polaci naprzeciwleglyeh,

d} dia dachdéw dwu- lub winlospadowych ustala
sig zakaz stosowanio dachdw o milajgeych sig pola-
ciach na wysokodci kalenicy,

¢} na rysunku planu vstala sk nlepraskraczaing li-
nig zabudowy,

] ustala sig zakaz stosowania okiadzin vlewac)i ¢
PCV,

gl makaymalny wskadnik intensywnodcl zabudo-
wy ustala sig na 0,70,

h} powlerzchnia zabudowy nie moze preekroczad
BO% powierzchni dziafek;

4} zasady zagospodarowania terendw;

a) od drogi publiczne] w pasia srerokosci 6.0 m
ustala sig wymdyg lokalizacji przestrzeni publicznych
ogdinedostgpnyeh,

b} dia przestrzen| publiczne] ustala sig lokalizace
scietek rowerowych, chodnikdw i pasaty pieszych,
orae niskie] zisleni urzadzone|, ozdobnegj, travwnikdw
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i zielenl klombaowe,

¢l w pasie przestrzeni publiczne] dopuszcza sig lo-
kalizacie infrastruktury linfowaej,

d] powierzchnig bisloglcznie czynng ustala sig na
minimum 20%, z czego co najmniej 1/2 musi stano-
wit wislopoziomowa zisled urzadzona,

& od strony terendw saslednich nekazuje sig wy-
znaczyt co najmniej B-metrowy pas nasadze: ziele-
ni wielopoziocmowae] o charakterze izolacyinym,

t) ustala sig wymdg wyznaczenia migjsc postojo-
wych ala klientdw, w ilodci niezbgdnej do obslugl
danego terenuy — minimum 1 misjsce postojows ne
25 m* powierzchni eprzedady lub powiarzchni ukyt-
koveaj lokali uslugowych,

gl dopuszcza sig stosowanie ogrodzed a2urowych
o wysokogci nie przekraczajgee] 1,6 m,

h} dla ogrodzed dopuszeza sig stosowanie podmu-
rdwki o wysokosci nie preekraczajgee] 0.5 m,

il ustala sia zakaz stosowania ogrodzen z betono-
wych elementdw prefabrykowanych,

i} dopuszcza siq lokalizacjg trwale zwigzanych z
gruntem obiektdw reklamowych;

5} szczegdine zesady | warunki scalania | podzisku
nieruchomodci: minimalng wielkodé dzialkl budow-
lanej dla terendw UC[1-2) ustala sie na 1000 m?*,
minimalng wielkosd dzialki budowlans] dla teranu
LIC[3) ustala sig na 2000 m?®;

B. stawkg procentowaq. na podstawie kidre| usta-
la sig oplate, o kidre] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
ustala sig na 25%.

7. R{1-2) - tereny rolnicze:

1} przeznaczenie podstawowe: tereny priezna-
czone pod uprawy polowae;

2] przeznaczenie uzupeiniajgoe:

a) utwardzone | nisutwardzone drogi polne,

bl urzadzenia infrastruktury techniczne,

©] zielar urzgdzona;

3} parametry | wskainiki Rsztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty oblektdw i wskaZniki intensywnosci
zabudowy: ustala sig zakar zabudowy, z wylacze-
nigm obiektdw infrastruktury technicznej | drogo-
wej

4) rasady ragospodarowania terandw:

al dopuszcza sig prowadzenie slecl napowietrenag)
| podziemne] infrastruktury technicznej, lokalizacig
stacji transformaiorowych, zgodnie z obowigzujacy-
mi przeplsami szozegdlnymi,

bl dopusrcza sis prowadzenie utwardzonych i nie-
utwardzonych drédg dojazdowych, polowych, & zna-
ezeniu lokalnym,

cl dopuszcza sig zalesienie terenu po spelnieniu
wymogdw zawartych w przepisach szeregdinych,

d) dopuszcza sie stosowanie ogrodzed azurowych
o wysokosci nie przekraczajacej 1.6 m,

gl dla ogrodzen dopuszcza $ig stosowanie padmu-
rdwki 0 wysokodci nie przekraczaigcej 0,6 m,

fl ustala sig zekaz stosowania ogrodzed z batono-
wiych elemeantdw prefabrykowanych;

B) szczegdine zasady | warunki scalania | podziatu
nieruchomadei: ustala gig zakaz dokonywania po-
dzialdw widrnyech;

6] stawke procentows, na pedstawie ktdrej ustala
sig oplate, o ktdre] mowa w art. 36 ust, 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrennym -
ustala sig na 26%.

B, UP(1-4) - terany aktywnosci gospadarcze):

1} przeznaczenie podstawowe:

a) bazy i skiady,

b} bazy logistyezne | Inne podobne,

¢ tereny obslugl kemunikacyjne] i trensportu, =z
wiylaczeniem stacji paliw,

d) handel hurtowy | pdihurtowy,

e} nleucigtiwa produkcia | reemiosio,

fi obsluga dzialalnodci gospodarcesj;

2) przeznacienie uzupeniajgce:

al budynki gospodarcze,

b zaplacza sanitarne i biurowe,

cl zaplecza mieszkalne, misszkania siudbowes -
przeznaczone wylgcznie dia wiasciciela lub rarzaday
Tarend,

dl cgdinodostepne drogi waewnatrzna,

&) Sclekki piesze i rowarowe,

fl garaZe | miejsca postojowe,

gl ohiekty malej architektury,

h] elementy reklamowa

i) urzadzenia infrastruktury techniczne,

i} zieleri urzgdzona;

3} parametry i wskafniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowanta terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektdw | wskainiki intonsywnodci
fabudowy:

o] maksymalng wysckosé zabudowy ustala gig na
15,0 m,

Bl ustala sig jako obowiazujsce stosowenle de-
chdw plaskich albo dachdw dwu- lub wislospade-
wych o nachyleniu pelaci od 10 do 40°,

c) dla dachdw dwu- lub wiglospadowych ustala
sig jako obowiazek stosowanie dachéw o takim sa-
miym kgcie nachylenia dla polssi naprzaciwlagiyeh,

dl dla dachdw dwu- lub wislospadowych ustals
&g zakaz stosowania dachdw o mijejacych sig pola-
ciach na wysokosci kalenicy,

¢} na rysunku planu ustala sie nieprzekraczslng Ii-
nig zabudowy,

f} ustala sig rakaz stosowania okladzin elewacii z
PCV,

gl maksymalny wskadnik intensywnosci zabudo-
wy ustala sig na 0,70,

h} powierzchnia zabudowy nie moke preekraczad
T0% powierzchni dzialek;

4} zasady zagospodarowania terendw.

al od drogl publicznej w -pasia =zerokodci 6,0 m
ustala sig wymdg lokalizacji przestrzeni publicznych
agdlnodostepnych,

bl dla przestrzeni publiczne] ustala sig lokalizacje
scietek rowarowych, chodnikdw | pasady pieszych,
oraz niskiej rieleni urzgdzonej, ordobnej, trawnikdw
I zieleni klombowaej,
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ol w nase preestrzeni publiczne dopuszcza sig lo-
kalizac)gy infrastruktury liniowaj,

d) powierzchnig biologicznie czynng ustals sig na
minimum 20%, z czeoo co najmnlej 1/2 musi stano-
wit wislopoziomows zielen urzadzong,

g} od strony terendw sgsiadnich nakaiuje sig wy-
znaczyé co najmniej S-metrowy pas nasadzen ziele-
ni wislopoziomowe] o charakterze lzolacyinym,

f) ustala sig wymdg wyznaczenia migjsc posto-
jowych dla kientdw | ubytkownikdw, w ilofcl nie-
zbgdnej do aobslugi danego terenu - minimum 1
migjsce pastojowe na 35 m? powierzchni utytkowej
budynkdw,

gl dopuszcza sie stosowanie cgrodzen aiurowych
o wysokodci nle przekraczajgce] 1.6 m,

h} dia ogrodzen dopuszcza sig stosowanie podmis-
rédwki o wysokosci nie przekraczajgcej 0.6 m,

I} ustala sig zakaz stosowania ogrodzend z betono-
wych elementdw prefabrykowanych,

il dupuszeza sig lokalizacje trwale zwigzanych z
gruniem obiektdw reklamowych;

5) szozegdine zasady | warunki scalania | podziahu
nigruchomaodci: minimalng wielkosé dzialki burdowla-
naej ustala sig na 2000 m*;

G} stawks procentowe, na podatawia kidraj ustala
sie oplatg, o ktdre] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu preestrzannym =
ustala sig na 25%.

9, W5({1-5) - tereny wid powlerzchniowych frid-
lgdowych:

1) depuszcza sie przebudowg | realizac)y nowych
urzgdzerd wodnych, pod warunkiem ich zgodnodci =
obowigzujgcymi preepisami szezegdinymi;

2) ustala sig wymdg porostawienia ber zabudowy
i zieleni wysokiej pasa 3,0 m od linii brzegowej, w
celu zapewnienia modliwodci prac konserwacyjnych
odpowiednim sluibom meloracyjnym;

3) dopuszcza sig preykrycie iflub zrurowanie czg-
fci b caloscl terenu, zgodnie z obowlazujacymi
przepisami szezegdinymi,

0. KSU[1-2) = tereny urzgdzed obslugi komuni-
kacji samochodowaej:

1] przeznaczanies podstawowe:

8] stacje paliw,

bl myjnie samochodowe,

c] warsziaty samochodowe

2] preeznaczenie uzupelniajgon:

Bl stangwiska postojowe,

bl ushugi handlu detalicznege o powierzehnl sprae-
daiy nie przekraczajgce) 400 m*,

o} uslugl gastronomii,

d] raplecza sanitarne | blurowe,

e} obiekty malej erchitektury,

f1 elamanty reklamowe,

gl urzadzenia infrastruktury techniczng

h) zieler urzgdzona;

3) perametry | wskaZniki kszteltowania zabudowy
oraz zegospodarowania terandw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obisktdw | wskainiki intensywnosci
zabudowy:

a} maksymaing wysokos¢ zabudowy ustale sie na
12,0 m,

b} ustala sig jako obowigzujace stosowanie da-
chéw plaskich albo dachéw dwu- lub wielospado-
wych o nachyleniu polaci od 107 do 409,

cl dla dachdw dwu- lub wielospadowych ustala
sig jeko obowigzek stosowanie dachdw o takim sa-
mym kacle nachylenla dia polaci naprzechwleglych,

dj dis dachdw dwu- lub wielospadowych wstala
sig zakaz stosowania dachdw o mijajgcych sig pola-
ciach na wysokoici kalenicy,

8l na rysunku planu ustala sig nieprzekraczalng li-
nie zabudowy,

fl ustala sig zakaz stosowania okladzin elewac]i z
PCV,

gl maksymalny wskaldnik intensywnosci rabuda-
wy ustala sig na 0,50,

hl powierzchnia zabudowy nle mole praekracead
80% powiarzchni dzialak;

4] zasady zagospodarowania terendw:

a) powierzchnig biologicznia czynng ustala sig na
minimum 20%, z czego co najmniej 1/2 musi stano-
wid wielopoziomows zielen urzgdzona,

bl od strony terendw sasiadnich nakazuje sig wy-
aczyé co najmniej S-metrowy pas nasadzen ziale-
ni wislopoziomowe] o charakterze izolacyinym,

¢} ustala sie obowigzek odprowadzania zanie-
czyszezen substanciami chemicznymi lub ropopo-
chodnymi do kanalizacji, po wczesniejszym oczysz-
czeniu, rgodnie z prerepisami szczegdinymi,

d] dopuszcza sle stosowanie ogrodzed arurawych
o wysokosci nie przekraczajgce) 1,6 m,

e} dia ogrodzen dopuszcza sig stosowanie podmu-
réwki 0 wysokosci nio przekracrajacej 0,5 m,

fl ugtala gig zakaz stosowania ogrodzen z batono-
wych elementdw prefabrykowanych,

gl dopuszcza sig lokalizac)g trwala rwigzanych z
gruntem obiektdw raklamowych;

5} seceegilne zasady | warunki scalania | podzialy
nieruchomosci: minimalng wielzedd dzialki budowlia-
nej ustala sig na 1200 m#;

6} stawkg procentows, na podstawie kidre] ustaeia
sig oplatg, o ktbre] mowa W art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym —
ustala sie na 25%.

11. E[-4) — tereny urzgdzed clekiroenargetycs-
nych:

1] przeznaczenia podstawowe: stacj2 transforma-
terowe na dziatkach wydzielonyeh;

2} rasady zagospodarowania taranow:

al dopuszcza sle usytuowanie stazjl transfarmatc-
rowych na granicy dzialkl,

b} ustala sig zagospodarowanie zgodnie z przepis
gami szczegdinymi. .

12. GI1) = teren urzgdzen gazowych:

1) przeznaczenie podstawowe; stacje redukcyjne
gazu na dzialkach wydzielonych,

2] zasady zagospodarowania terendw: ustala sig
zagospodarowania zgodnie 2 preepisami szczegdl-
iyl
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Rozdzial IV §11. Miniejsza uchwaa wehodzi w #yeia pa uplhy-
Ustalenia konfcowe wie 30 dni od daty jej ogloszenia w Deienniku Urze-

dowym Wejewddztwa Wislkopolskiego.
§10. Wykonanie ninlejszaj uchwaly powierza sig Preewodniczecy Rady
Burmistrzowi Jarocina. Minjskinj] w Jarocinie
{-Marosfaw Lukasiewior



RurMrsTez Jarocinae. BURMISTRZ JAROCINA

B3-200 Jarocin

Al M=podliegosel 1 g
VAIeRI0sel 10 53 _ 200 Jarocin, Al. Niepodieglosci 10

WR-ROI.6733.38.2016 larocin, dnia 8 sierpnia 2016r,

DECYZJA Nr36/2016
O USTALENIU LOKALIZACH
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy 2 dnia 27 marca 2002 r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 104 i 107 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2016r.

poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku zloionego przez:

Zaktad Uslug Komunalnych 5p. 1 o.0.
Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
Reprezentowana przez

Pana lerzego Plute

w dniu 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyeji celu publicznego polegajgeej na
budowie linii kablowej odwietlenia ulicznege wraz ¢ lokalizacjy stupdw | opraw oraz linii kablowej
manitoringu, planowane] do lokalizowania w Jarocinie priy ul, Gajowej, na terenie dzialek o nr

1039, 1194, 1046, 1152, 1153, 1048, 424/4 — arkusz mapy 32 i 35, obreb Jarocin, gmina Jarocin

ustalam okalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzajinwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa ofwietlenia ulicznego wraz ze stupami,
- linia kablowa monitoringu,
2, Ustalenia dotyczace funkc]i zabudowy | zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczgce warunkdw | wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
~ inwestycja polega na budowie linii kablowej odwietlenia ulicznego oraz menitoringu;

inwestycja planowana Jest do realizacji na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinne|,



2)

3

4)

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska | rdrowia ludzi oraz drziedzictwa kulturowego |
zabytkow oraz débr kultury wspatczesnej:
na ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;
teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inweslycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takie nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;
ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji | infrastruktury technicznej:
dostep do drogi publiczne] = nie dotyczy,
w zakresie drogi gminnaj
« jezell budowa, przebudowa |ub remont drogl wymaga przetoZenia urzgdzenia lub
oblektu koszt tego przelotenia ponosi jego wiasciclel, zgodnie z art. 39 ust, 5
ustawy z dnia 21 marca 1985r a drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.

260.;
wszelkie kolizje z sieciami i urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic z ich

zarzgdcami;

wymagania dotyczgce ochrony interesdw osab trzecichs

budowa i zagospodarowanie nie moie ograniczac dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

zabudowa i zagospodarowanie nie moie ograniczad korzystania z wody, kanalizacji, energii
nlek_tn,,runej oraz srodkow lgcznoéci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dzialkach;

w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosic dodatkowych
uciazliwosci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczysiczenia powietrza, halasu i drgan;
mali:ac[a inwestycji nie moie zmieniaé stosunkdw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich;

zachowad wymogi wynikajgce z przepistw odrebrych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Whredlono na mapie w skafi 1 : 500, stanowigcej zalgcznik do decyzji.

UZASADNIEMIE

W dniu 12 lipca 2016r. wptyngt wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych 5p. z 0.0. ul. Kasztanowa 18 63-

200 Jarocin reprezentowane] przez Pana Jerzego Plute o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegajgcej na budowie linii kablowej oswistlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw i

opraw oraz linii kablowej monitoringu, planowanej do zlokalizowania w Jarocinie przy ul. Gajowej, na

terenie dzialek o nr: 1039, 1194, 1046, 1152, 1153, 1048, 424/4 — arkusz mapy 32 | 35, obreb Jarocin,

Emina larocin,

Pismem z dnia 13 lipca 2016r. zawiadomiono o wszczeclu postepowania administracyjnego,



poprzez podanie informacji do publicznej wiadomodci: zawiadomienie wiascicieli dziatek, na ktorych
planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogloszert w tut. Urzedzie oraz
powiadomienie wlasciwego terenowo soltysa oraz przewodniczacego zarzadu osledla. Do tut. Urzedu
w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wplyngly adne wnioski | uwagi dotyczace omawiane]
Sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnoici planowanej inwestycji pod k3tem Jej zgodnodci
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, Ze wnioskowana inwestycia nie narusza wymagan przepistw
odrebnych do ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdlnosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne | gdrnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie preyrody,
- ustawy o ochronie gruntdw rolnych i lednych,
- ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzied mogacych naczaco oddzialywad na érodowisko.

Z uwagi na lokalizacje Inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej
zarzades.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniefszef decyzji praysfugufe stronom prawe wnlesienia odwolania do Samoarzqilowego Kalegium
Odwolawczego w Kaiiszu, ul, Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za pasrednictwem arganu wydajgeego
niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od doty jej doreczenia.
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJISCOWOSCI JAROCIN ULICA
GAJOWA

i
obreb | Nrde Wilasciciel [wl], wspdlwlasciciel[ws), Addres

42412,
103a,
1046, | Grmina | Minsto Jarocin [wi] | 63-200 Jorocin

Jaroei 1153, i
ancin i Al Niepodlegloici 10

94177,
94172 _ -

Fodpis projekmn:




BURMMSTRZ JAROCIN A
83-200 Jarocin

o, Mispodiegistcl 10 larocin, dnia 22.07.2016 r.

WHR-RGK.7230.1.93.2016
DECYZIA Mr WR-RGK.7230.1.93.2016

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U, z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego w dniu 12.07.2016 r. przez Pana Jerzego Plute Prezesa Zarzgdu spéiki Zaklad
Ustug Komunalnych” 5p. z 0.0, w Jarocinie z siedzibg ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin w sprawie
zezwolenia na lokalizacje w pasach drogowych drog gminnych w miejscowodc larocin, tj. ul. Gajowe]
w larocinie zlokalizowane] na dzialkach o numerach ewldencyjnych 42472, 1039 | 941/7 araz
ul. Roinej zlokalizowane] na dziatce © numerze ewidencyjnym 1046, ul. Dozynkowe| zlokalizowane]
ma dzialce o numerze ewidencyjnym 1153, ul. Zagrodowej zlokalizowane] na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1048 oraz ul. Zagonowe| zlokalizowanej na dzialce o numerze ewldencyjnym 941/2

obreb D003 Jarocin gmina Jarocin linii kablowe] oSwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw

ZEZWALAM
oLaktadowi Usfug Komunalnych® Sp. z o.0. w Jarocinie
ul. Kaszrtanowa 18

63-200 larocin

na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych w miejscoweicl Jarocin, tj. ul. Gajowej
w larocinie zlokalizowane] na diialkach o numerach ewidencyjnych 424/2, 1039 | 941/7 oraz
ul. Rolnej zlokalizowanej na dzialee 0 numerze ewidencyjnym 1046, ul. Dozynkowej zlokalirowane]
na dziatce o numerze ewidencyjnym 1153, ul. Zagrodowe] zlokalizowane] na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1048 oraz ul. Zagonowe] zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 941/2
obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin linil kablowej oswietlenia ulicznego wraz 7 lokalizacjg slupdw,
zgodnie z 2atgcznikiemn (planem sytuacyjnym) na nastgpujacych warunkach:
1. Wykonanie robot w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. w miefseach nieutwardzenych wykop o szerokofcl minimalne] koniecznej do whudowania
urzgdzenia,;
1.2, przejécie poprzeczne pod drogami utwardzonymi  nalety wykonaé bezwykopowo

(np. preeciskiem) w rurze osfonowej;
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2. Naruszony pas drogowy nalety przywrocic do poprzedniego stanu uiytecznodci tj.:
2.1, wykop w pasie drogowym zasypac | zagescic warstwowo,
1.2. w przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokenad wymiany gruntu na grumt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonac badania wskainika zageszczenia gruntu = na odcinku prowadzonych robdt
na koszt inwestora; uzyskujac wskainiki zageszczenia gruntu zgodne z normami | przepisami
branzowymi,
2.4. wyniki pomiardw zageszczenia gruntu stanowié beda zalgcnik do protokoiu pdbioru
technicznego pasa drogowego,

2.5, zajmowany odcinek drogi przywrdci€ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienic na nowe na koszt inwestora,

2.7, zajmowany odcinek robdt uporzgdkowad.
3. Niniejsze zexwolenie jest waine tylko 1z zalgcznikiem (planem  sytuacyjnym),
na ktdrym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jeieli budowa, przebudowa lub remont drogl wwymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marea 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
5. Przed przystapieniem do robét nalety poinformowaé tut. Urzad o planowanym terminie
prowadzenia robdét w pasie drogowym.
6. Przed przystapieniem do robét naleiy dokonad przekazania pasa drogowego.

7. Po zakonczeniu robot nalezy dokonac zgloszenia i uzyskat protokol odbloru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie @ wnioskiem strony, ktdry wplynal do tut. Urzedu
w dniu 12.07.2016 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 kpa. od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie

do Samorzgdowegn Kolegium Odwolawezego w Kalistu 2@ moim posrednictwem  zlofone

srona 2zl



w terminie 14 dni od dnia je] otrzymania.

Zalacznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacja zaprojektowane] linii

Ctrzymuiag:
1. Whnioskodowco
2. ofo

Intormule, de:
Perwolenie raregdcy drogl wyradone w ninigjseej decyrji rie Jest rdwnoznacine 1 zerwaoleniem na prowadzenie robat
w pasie drogowym, na kidre wykonawca, albo inwestor powinien wystapic do Burmistrza larocing w trybie | warunkach
okredlomych w rorporzgdreniu Rady Ministrdw ¢ dnia 1 czerwea 2004 roku wsprawle skredlsnia warunkdw uddeslania
zerwoler na rajecie pasa drogowego (D, U, Nr 140, poz. 1481 78 zm.}.

sporzgdaity; ||
Mtaria Dropik
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

I. Precdmiot inwestycji:

Przcdmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupdw oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu w miejscowodc]
Jarocin ul GAJOWA, Oznaczonym w ewidencji gruntow dziatki nr 1039, 1194, 1040,
VES2, 1133, 1048, 94172, 941/7, 942/3, obreb 0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna
JAROCIN.

2, Istnicjacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istnicjgeyeh dzialkach objetym przedmiotowsy inwestycjy  budowy  linii
kablowej ofwietlenia ulicznego wraz 2 lokalizacj shupow oswietlenia ulicznego jest na
chwile obeeny jest zlokalizowana droga

X Projektowane zagospodarowanie terenu:

MNa obszarze objetym inwestycja teren - droga gminna dz. 424/2, 1039, 1046, 1153,
1048, 94177, 941/2 zostanie pobudowsna linia  kablowa odwietienia ulicanepo o
monitoringy wraz z lokalizacja stupdw oswietlenia ulicznego.

4. Pelozenie deinlek wegledem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gorniczyveh,

Dzialki obj¢te inwestycja polegajacy na budowie linii kablowej ogwictlenia ulicznepe
wraz 7 lokalizacig slupow oswietlenia ulicanego na  ULICY GAJOWE). polozone w
migjseownscl Jarocin gm. Jarocin nie sy wpisane do rejestru zabytkdw, oz nie podlessiy
ochronic Konserwatora Zabytkow, pdyz nie znajdujg sie na stanowiskach archesinoicznyel;
orzz ich poloZenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacyeh i preewidywanyeh zngrozen
dia Srodowiska oraz higieny i zdrowia viytkownikiw projelitowanyeh obicktdw
budewlanyeh §ich otoezenia w zakresic zgodnym z przepisami odvebnymi,

Na terenic objetym inwestycja nie wystepuja i nie sq przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia projekiowanyceh urzgdzen energetycznych i w ich
oloczeniu.

6. Ohszar odzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obieky, o kiérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dzinlke 424/2, 1039, 1056, 1153, 1048, 941/7, 941/2 wskazang jako
teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigé moggeveh pogorszyé stan
srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw = dnia 9.11.2004
(DL, Nr 237 poz. 2573) na dzialce prowadzneej inwstyveje jak i dziatkach przyleglych.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Ninicisza dokumentacja zostala opracow.ina W oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w lerenie i podklady geodezyjne
- ohowigzujace preepisy budewy i normy

2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt teckniczny na wvkonanie linii Kablowej odwictlenia
ulicencpe wraz 7 lokalizacia slupdw odwietlenia ulicenego oraz linii keblowej
monitoringu w migjscowosei Jarocin ULICA GAJOWA ocznaczonym w ewidencii
pruntdw dzialki or dz. 424/2, 1039, 1046, 1153, 1048, 941/7, 94172, jednostka
ewidencyjna JAROCIN w zakresie wyznaczonym przez Inwestora,

2.1. Praylacze cnergetyeczne.
Zasilanie w/w obiektu w energie elektryezng  odbywid sie =
isiniefacego odwetlenia
2.2, Charnlterystyka projekilowanego siwictlenia

Dobdr oswictlenia wykonane zgewdnie 2 wymogami Polskivi Nocmy PN
CLNTTIR 13200 2004 _Oswietlenie droy” . Chege okreshic vomupunia i zaleceniu
swictlesiowe dln dang] drogi najpierw wyzneczono przynalesns jej hiase
oowicteniows, Procedura waboro klasy oswictleniowe) przebicgala w irzech
slepach
I Wyaznacreme syluacji ofwielleniowe]
2. Okredlenie 2akresi: klas oswictleniowych.
A Detateczoy wybor klasy w oparciu o dodatkowe krvteria,
W ovn niku prowadzone] analizy droge zaliczono do klasy ME 6.
Wyimnagnnia ;
o  Luminancja L w>=03
Ly ==035

Uyo=04

s  (Msnienie ( T1% )< 15

Uwrgledmiagae powyisze dobdr odwictienia dokonano w opmieiv o program Dislua
Dane przedstawiono w ninigiszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spelainia wymnpan dla zaloZene) klasy drogi

Dobeare aprivy ornz wysokoessi stupdw spelniag wynosza @ spelinajg wymapamia:

= Luminancjs L w= 0,39 ed/m Prpdedm?



Ug=040 >=0,35
U,=047 =04

e Olsnicnie (T1% )} =12 % <15 %

2.3. MontaZ linii kablowej.

Zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm” + proj. linia kablowa
swiatlowodowa DAC-Z-XOTKtcdD 12IxG657TA SM o diugodci 383/449 m
Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzié trasq tak, jak pokazano
na planie syluacyinym, Kabel ukladaé w wykopie kablowym na glebokosci 80
cm  na podsypee piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie
preysypac 10 cm warstwg  piasku | 30 cm warstwg gruntu  rodzimego. Na tak
czesciowo zasypany kabel uloZyé folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjne]. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonad
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszezanie. Zyle neutralng kabla we
wekazanych slupach nalezy podlaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R= 10 £2,

2.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano slupy oswietleniowe  produkowane przez  firme
Elmonter Zagorow typu stalowego okrzgle ocynkowane stozkowe CN9/4/76/W
de wkopu bezposredniego z wysicgnikami typu WI12/0,2/1/1-76/10 w ilosci
sz1.10 lub o parametrach rownowaznyeh . W stupach zastosowaé tabliczki TB-1.
Shupy nalezy moniowaé w miejscach wskazanych na planie.

Slup o parametrach rownowainych powinien spelniaé w zakresie nastepujacych
parametrow:

- slup o konstrukeji stalowe) rurowe] ocynkowanej o Srednicy 173 mm prey
podstawie 1 0 Srednicy 73 mm przy wiezcholku,

-wysiegnik stupa o wysokosci 0.2 m i dlugosci wysiegu 1.0 m  zakonczeniem
montazowym 48 mm i kaeie podniesienia 10 stopni

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antvkorozyjnie,
-grubodé Scianki slupa 4 mm.

Slup o parametrach réwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacveh
parametrow:

- slup o konstrukeji stalowe) rurowe) ocynkowanej o srednicy 172 mm pray
podstawie 1 o srednicy 74 mm przy wiezcholku,

-slup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubosé scianki slupa 4 mm.
2.5, Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano na wysiggniku oprawe typu Streetlight 10 MIDI
PREMIUM LED 84 W (lub o podobna o rownowainych parametrach).
Polaczenie zlacza TB-1 z oprawg wykonaé przewodem YDY 5x1.5 mm’.



Oprawa rownowazna powinna spelniacé w zakresie nastgpujacych parametrdow:

Oprawa drogowa oswictlenia zewnetrznego gwarantujgea na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MIDI
PREMIUM.

- calkowita moc oprawy nie wicksza niz 86 Wimoc poczatkowa eksploatacji), B8 W
(moc koncowa eksploatacii).

- strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 10340!m,
- temperatura barwowa Zrodla swiatla LED - 5000k,
- wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- nie akeepluje sig stosowania opraw o dopuszczone) tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 000K - 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedvkowang do oswietlenia drig.

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla Zridel swiatla LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gdrna polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysieoniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwaloscia gwarantowang 00 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacje z jednostka nadrzedng, Kidra moniloruje parametry oprawy,

- trwalosé zrodel LED nie mviejsza niz 100 000k (LOO/BI10),

- slerowan! wartoscla mocy oprawy oraz monilorowanie parametiow pracy 2
wykorzystaniem przewodow zasilajgeyveh. bez dodatkowego okablowania.

- funkeja redukeji moey realizowana popreez obnizenie strumienda Swietlnego
catego modulu LED (strumien swietlny ulega redukeji o 30% przy zachowaniu
rozsylu bryly fotometryezne) oprawy jak dla 100% strumienia Swictlnego).

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwaraniujgea utrzymanie stalej wartosel strumienia Swietlnego w calvm
okresie eksploatacp (100000h],

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjulnic
pod lampy LED {system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalosé 1 kontrolg
nad spadkivm strumienia swietlnego w czasie)

- IP64 dla calej oprawy,

- wage oprawy nie wigksza niz 11.8kp, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz 0.07m°,
- Il klasa ochronnosci elektrveznej,

- gwarangja producenta co najmmiej 5 lat,

- certytikat ENEC,

2.6 Sterowanic oswictlenia

Uktad sterowania odwietlenia umieszcrony jest istniejacy w szalce sterowania
Sterowanie opicra sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .



Py

Sterownik steruje i odezviuje dane z az do 200 sierownikdw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada;

- whudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podlaczenia innych komponentéw (np.: crujnikow)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: P63

Kazda oprawa odwietleniowa wyposazora jest w siatecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zhgezu, v zwigzku 2 tym nie wyimaga 2adnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikuja sie 2 bramka steciows sygnalem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS. takze bez dodatkowegzo okablowania
poprzez modulazje sygnalu na preewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowe] ze
siacin vobocey PC mozliwa jest drogg swistlowodows . Bramka sieciowa ulokowann
jest wogzalve elekryezne;, W takim ukladzie mozliwy jest pelen monitoring
paramelrow oprawy (moc, wspolczynuik mocy, napigeie, prad, godziny Swiecenia,
poziom Sciemnienia, etc.). Mozliwa jest ted wspolpraca z zewngtrznvim czujnikami
{stacje popodowe, kamery mierzyee strumies pojazdow, zegary, sensory Swiatl, eic).
co wymaga integracii oprogramowania systemu i urzgdzen. System sterownin modna
zaslosowad o parametrach rownowainych.

3, Gehrona przeciwporazeniows.
Ochrone  podstawowa 13, przed dotykiem bezposredmim  jest  resfizowana
przez  rastosowanie  izolowanyeh  urzgdzen. Ochrona dodatkowa L. praced
dotekiem posrainim jest realizowana w pastepejoey spasob:

SLYBR1E SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
dia linii kablowej, stupiw i szufki odwietlenia

W miciscuch wskaznych na schemacie valezy wykonaé dodatkowe uzienmicnie
wzewodu neuiralnegn. Rezystancia tego uziemienia powinna bye mniegsza od 10
MW

4. Uwagi koficowe.
Caloéé prac wykonaé zgodnie z obowigzuigeymi przepisami budowy urzadzed
elekrveznyeh.  Po wykonaniu  linii zosilajocel nalezy dokonaé prze:
wykonawee niezbednych  pomiaréw i zglesié do  odbior:  technicznego
lnwestorowi.

Oprocowal @ .




I1I. PLAN BEZPlEczEﬁSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCII : BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACIJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII KABLOWEJ
MONITORINGU W MIEJSCOWOSCI JAROCIN ULICA
GAJOWA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

UL KASZTANOWA T 8
6.3-200 JAROCIN

LOKALIZACIA : Jarocin ul. Gajowa 424/2, 1039, 1046, 1153, 1048, 941/7, 941/2,
jednostka ewidencyjna  JAROCIN. obrgh 0003 JAROCIN,  jednostka ewidencyjna

JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
Tomasz Adamkiewicz
UL. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN



Informacja dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINI! KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ

Z LOKALIZACJIA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII
KABLOWEJ MONITORINGU W MIEJISCOWOSCI JAROCIN UL, GAJOWA
MNazwa § adres obiektu budowlanego

Zaklad Ustug Komunalnych Sp z 0.0.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

MNazwa i adres inwestora

Uslugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. Sw. Ducha 65A

63-200 Jarocin

Imie nazwisko | adres projektanta

Czes¢ opisowa

L.Linia kablowa odwietlenia ulicenego wraz z lokalizacyy latanm,
Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego

Kalajnosé realizacji:

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej
menitoringu wraz z lokalizacjg latarni.

2.0biekty istniejqee:

- brak
3.Elementy zadania ktdre mogs stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia iudzi:

- linia eéwietlenia ulicznego - 0,449 km
- latarnie oswietleniowe - 10 szt

4, Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysckosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 10

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakiadow preemystowyeh i na czynnych
ohiekiach energetycznych

- podtgczenie projektowane] linii kablowe] oswietienia ulicznego do istniejgcego
zigcza kablowego welnostojgcego

- roboly wykonywane przy uzyciu wysieanikow | podnosénikow hydrauliczych:
montaZ opraw na sfupach - 10 szt



- roboly wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w
odleglosci poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 KV: - brak
roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietieniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdluz drogi gminnej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykorzystania robdt budowlanych w strefach szczegolnego
zagmiania lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodkl transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdinych elementdw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad | przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- DKresowe egzaminy Z zakresu bhp, p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne StP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetylk! zawndowm,
instrukcie ogolne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

MIP 51724458 '1Ft 205 .ru;-:..L
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem ninigjszego opracowama w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej odwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 383 m
polozonej w miejscowosci Jarocin Ulica Gajowa. . Glebokod¢ wykopu pod slupy wynosi 1,0
m.

Preyjeto zgodnie 2 wiw rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powvzszepo rozporzadzenia.
W zwigzku z powyizszyim kabel i sfupy bedg zakopane na glebokodé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i slupow na stope wykopu bedzic maly w zwigzku z tym nie przewiduje sie
#rdnych umocnien dna wykopu. Kabel i shupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyisza lokalizacja kabla i slupdw nie spowoduje
#adnych ubocznych dzialan na inne obickty budowlane podezas prac jak 1 w poiniejszyvm
czasie podezas eksploatacji 1 uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupéw przebiege w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. 1 nie ma potrzeby
stosowac zadnych umocnien bocznych przed osunigeiem gruntu.

Powierzehnia wokdl wykopow zostanie trzykrotnie zapeszezone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwolnego,

Projektant: '
A
~
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V. Obliczenia techniczne.

|. Obliczenia spadkéw napiec i dobdr bezpiecznikdw

Proj. obwod odwietlenia spadek nap. w lampie 11

stan-zlgoze | diugost | moc-stan | preekrd) ,::i':: konduk. | sumaP | spadek nap. |C.spadek
m/omx
nr m kW mima k i kW W i

i 30 0,084 25 1 35 0,08 0,005 0,176
10 a5 | 0084 25 : a5 0,17 0,013 0,174
e 48 0,084 25 1 35 0,25 0.027 0,170

|8 38 0,084 25 1 i5 0,34 0,028 0,161
7 55 0,084 25 1 35 0,42 0,050 0,152
1] 51 0,084 25 1 35 0.50 0,058 0,136
/5 46 0,084 25 1 35 050 | posa 0,117
s a1 0,084 25 1 35 0,67 0.074 0.098
1143 42 0,084 25 | as 0,76 0,069 0,074
iz 52 0,084 25 1 35 0,84 0,004 0,051
i 9 | 0034 | 26 1 B __ 1 082 | oo0s0 | 0,020

I 479 RAZEM 0,82 0,533

Mo sacryiowa Ps =052 kW

Prad szezylowy obw, Is= 1.3

Spadki napieé wynosi 0,53

% | nie przekraczaja warlosci dopuszezainych

Przyjmuje zabaypieczenia zaliczniowe typu zabezpiscrenie 53 301 C10 A

li. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYEACZENIA

Warunck skutzeznosci wylgczenia dia slupa jest zachowany.

Zwarcie w lample 11

R A S P
Translormaator 430 kVA ] 0017




lz=kx Uf/ Z=184/1.2197 = 1508 A
Przyjmuje wytacznik 5303 C k=10
hxk=10Ax10= 100 A

lz=1508A> Ibx kb =100 A

Warunek skutecznosci wylaczenia jest zachowany

Dia oprawy

Bezpiacznik instalacyjny Bi=6A k=35

lz=1508 A<bxkb=BAx35=21A

Warunek skutecznosci wylgczenia rowniez jest zachowany.

| o008 |
Istn. linia kablowa nn YAKY 4x120 mm d} 230 m | 0,00 0,046
Proj obwod osw YAKY 4x25 di 448 m —|_1.0868 01347
SUMA | 1,2036 0.1977
Z= 12197
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV

60 680 s |
) i L] :
Folia I | mmm ;
Piasek 10cm — | : :
Kabel nn —ezzzrerrz, | | PIFITT 0]
Rura ochronna y :
Piasek 10cm — | 50 i SR % gririnive
Rura ochronna P —
Kabel 15kV ) ezzrzzrs :
Piasek 10cm —————— =7 ' : :
L] (] i i
' —
: s : B0 1

Skrzyzowanie z kablem nn

T T :
M. 80 :
Folia —— OOt HHR T -
Piasek 10cm — " ! ) IIIII!:IIII.
Kabel nn — ’ £ ®
: 50 '

Piasek 10cm ————— !

Folia E%Iﬂl
Kabel nn -

Piasek 10cm — |

Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym

: 100 ' 100

EEITTERRITRER TR RAERR RN F R RNEERNE

leﬂ TR E R ik g AR R R AR R

Piasek 10cm ——— ! i
Kabel leletechniczny — Eorr (3)
Piasek 10em . 50 '
Folia it

Kabel nn ‘G‘ . .
Piasek 10cm - ! '




Skrzyzowanie z rurociggiem

Ii—-—lll -il—ll-_ Bﬂ
Folia S Iatsanent senntismasssne LEI LT 1L
Piasak 10cm —* : |
Kabel nn — . A
] 50

Piasek 10cm —..:

Rurocigg
{woda lub gaz)

Zblizenia kabli do innych urzadzen podziemnych

Sciana e
Zbiornik

buidynku

{fundament) 5 pynem

50 . ¢ 100

Rurociag wodociagowy, sciekowy,
cieplny, gazowy o cimieniu < 0,5 atm

Rurocigg gazowy o
cignieniu > 0,5 atm,

kabal w
energetyczny

rura achronna

piasek -



