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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. DzU. Nr 207, poz.2016 z pOZnigjszymi zmianami) oswiadczam, #e projekt
budowlany budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupdw
odwietleniowych oraz linii kablowej monitoringu w miejscowosci Jarocin os. Bajkowe wraz z
lgcznikiem ul. Zagonowa - Powstancdw Wikp. dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 942/3, 950/1,
945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/3, 996/15 (obrgb: 0003 Jarocin, Jednﬂatku cmdenc;,:]nn
Jarm:m} gm. JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgeymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celow dla kidrych zostalo wykonane.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Fozna, dnir 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
intynierdw budownictwa oraz urbanistow (D U, 2 2001 r, Nr § poz. 42, 2 pb#n. zm.) i ant. 12 ust. 1 pkt |, ar.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, ar. 14 ust. | pki § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D
L. r 83 poz. 578 z pdin. zm.}

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymiije

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 1| paddziemnika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawq do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Giiwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oz wpis na lisig exlonkdw wiadciwej izby samorzadu sawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji suzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj lzby Intynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Oikregowe) [zby Indynierdw Budewnictwa w Paanania w terminis 14 dni od daty jej dorgczenin

Przewodniczgey
Okregowej Homisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr ink. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie
o numerie wenyfikacyjmm:

WKP-G73-929-9)7 *

Pan Karol lanczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wiadzimierz Draber, Priewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowe| ltby Inkynierdw Budownictwa,

I!llﬂil‘l}l‘ Bt 5 w2 uitawry I dnla 18 wrzednia 2001 7. @ podalile ll!‘k’lfﬂl‘lﬂlﬂﬂﬂm D U, 2001 N¢ 130 poi. 1450] dane w poitac)
gleitronkcne] opatroone berpiecinym podplsem eleitroniconym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalfilowansgo certyfikatu 13
rwnowabne pod wEghedem shutivdw prawnyth dakumantom apatrpoamm H’dﬂlﬂ'll wagnorgrIrymi. )

* paprawnadcl darmpch w ninkejerym sadwiadcrendu moina sprawdrid 2 pompcy numery weryfikacyjnego radwladczenda na

stronie Palikie] lrby Inkynierdw Budownictwa warw, pib.org.pl lub bontakivjge sig ¢ blurem whadchwe) Dkrggowe| ithy Indynlerdw
Budownictwa,
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Spis tresci

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zadwiadczenia Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
Spis tresci

Warunki przylaczenia

Uzgadnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potozeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatorskiej |
terenach gdmiczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych | przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektdw

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projekitu

2.1. Przylacze energetyczne

2.2.  Charakterystyka projektowanego oswietlenia
2.3. Montaz linii kablowe| oswietlenia ulicznego
2.4,  Slupy oswietleniowe

25,  Oprawy oswietleniowe

26.  Uklad sterowania

2.7. Montaz linii kablowej] swiattowodowe] monitoringu wraz

z szafami typu RACK.
Ochrona przeciwporazeniowa

Uwagi konicowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
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VI.

Nr120/2003 poz. 1126

Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektow budowanych
zgodnie Dz U. nr 126z dnia 8 pazdziernika 1998 r.
Wykaz wiascicieli gruntow

Obliczenia elektryczne

Obliczenia spadkéw napiecia o dobér bezpiecznikow
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkéow

Plan linii oswietlenia

Schemat linii kablowej oswietlenia

Schemat linii kablowej monitoringu

Schemat ztacza céwietlenia

Schemat —widok zlacza monitoringu Z-1

Schemat —widok zlacza monitoringu Z-2
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR 54
Oddziat w Kaliszu

Preytaczany obhekt

Warwa ofwistlenia zewnetrzne

Adres (Nr dziatki) Jarocin, ul. Zagonowa
gm. Jarocin , dziatka numer -2410M1

Grupa przytaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce prrylaczenia:
GPZ - Janocin Wech. [04001]
Linia 15 k' Linia Nr 12800 kier, Jarocin Pid. [SN4-04001728]
Stacia SN/nn ul Powstancdw Wikp. INTERMARHE [41843]
Obwid nn Jarocin Osiedie Bajkowe [NN4-41843/03]
Oblekt 2i3cze, szafka [nN] Jarocin Osiedie Bajkowe 1/6 41843 11114)

Migjsce dostarczania energil elekirycane):

- Zaciski na ostatnie] listwie zaciskowe, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z ukiadem pomiarowe-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energil elektryczne stanowi jednoczeénie
migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj preylacza: kablowe

Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia W | SN;

Nie dotyery.

Stacja transformatorowa:

Mie dotyczy,

Urzgdzenia nn;

a) w zakresia prrylgcza;

~ Istniejace ziacze kablowo - pomiarowe wymienié na KRSN-P2I2F-NHZZR-NHOOIF,

b) w zakresia roxbudowy siach:

- Dostosowat sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposatenie wzadzed, instalagji lub sied, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci 53 przylaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej | przepieé, do ustalone| granicy stron | miejsca do zainstalowania ukladu p-nmimwugn
Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sied

Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklécer do sleci rozdzielcze]. Obciazenie winno h]fﬁ
roziozone réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zaklbcenla do siecl rozdzielcze| nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakldced.
Dostosowanie przylqezanych urzadzed, instalacii lub siec do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontake:

Mie dotyezy.

Zakres inwestysjl realizowanych przaz Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wilasnosci lt!un. Wykonanie tych czynnodcl powinne zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowoscl instalaci

Wymagany stopier skompensowania mocy blemey: ig frs 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozficzeniowego | sysiemu pomiarowo-roziczeniowega;
Miejsce zainsialowania;
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1- Inwestycje zrealizowaé zgodnie z powyzszymi warunkami przyljczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy poxzyskac zgody wiasciciali nieruchomodei (dz. 2410/1) na posadowianie

| demontak urzadzen energetycznych, na drukach | formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wrazz
zatacenikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniem wiasciciela nieruchomoscl wraz 2 zalacznikiem mapowym
zawierajacym whreslona propozycie praylacza | pisemna akceptacja wiasciciela dziatkl, wypis z rejestru gruntéw, mapg
inwentaryzacyjna powykonawcza zloyé do sprawdzenia przed dekonaniem odbloru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial !{Hiu Rejon Dystrybucii Jarecin,

Inne wymagania:

MWHMWMWMMWMHWMHWWWW
kompatybiinosd elekiromagnetyczne. ) )

Przy realizacji ninlejszych warunkow proytacrenia nalely uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcl Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnel obowigzujgcel na lesenie dnalania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jakeéciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Mr 83
paz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-DPERATOR SA nie zapewnia bezpreerwowe) dostawy energil do sied alekirosnergetycznej dia ww, obsekiu, Nalety
mmzmmmwmwwwmmmmmmm
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Irddia energil (np. agregatu pradotwirczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnianiu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczeda realizacy prac projeklowych | budowtanc-montazowych, na
zasadach okredionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacanik do ninigjszych wanunkow.

Warunki proytaczenia sg waine 2 lata od dnia ich dorgcsenia

Po zawarcu umawy o przytaczenie warunkl preytacrenia wakne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzistajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2 pdin.
am.) w zwiazku z art. 34 usl 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 péin, zm ) ENERGA-OPERATCR
54 ofwiadoza, de zapewni dosfawe enangl dia obiekiu praylaczanego:

- po proytaczeniu oblekiu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie niniefszych warunkdw przylaczenia ofaz w oparciu o
umawe o prZylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiolem Przytaczanym a ENERGA - EFERATGE-?A,

- PO ZEWArCU Umowy 0 Swiadczenie wshug dystrybucii lub umowy kompleksowe).

Niniejsze oswiadczanie jest ofwi som w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkl 3 ustawy - Prawo budowlane.
Oty Fijyiscze!
Koriczak Jan ; . mukqnnlmu
OPRACOWAL f IA'I‘H'-IIEHDEI:
| )
Cirzymiig: 1.  Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR S Oddrial w Kaliszu Reion Dystrybudji w Jarocinie
ul Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2016-03-24
Starostwo Powintowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosei 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.66.2016 :

PROTOKOL NR GP.6630.66.2016
NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACE) USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJEN]A TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U, z 2015r. poz. 520 z poim. zm. )

Naradg przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2016-03-24

Na wniosek:
Uslugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Starostg Jarocinskiego)

I Przedmiot narady koordvnacyjnej: Jarocin, os. Bajkowe, Zagonowa, Powstancowy
Wikp- siet oswietlenia ulicznego wraz 2 linia Swiatlowodowa.

i Uczestnicy: patrz zalaeznik nr 3

m Stanowiska uczesmikﬁw narady. Uwagi i zalecenia.
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR ¢ /2016

Tresc uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzed istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen z siecia elekiroenergetyczng wykonat rgcznie z zachowaniem
ostroznoécl, zgodnie z obawigzujgcymi normami | przepisami w budownictwie, Na czas wykonywania
robét oraz na stale | w szczegoinosci przy wykopach szerszych niz 0.6 m) sieC elekiroenergelyczng
zabezpieczyé przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia si¢ do czynnych urzadzen elekiroenergetycznych oraz
koniecznoédl ich wylaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszezeniem do prac beda za e
czynnosci poblerane oplaly zgodnie z obowiazujacym cennikiem.

Migjsca skrzyZowaria i zblize/a projektowanych urzadzen z siecia elekiroenergetyczng zabezpieczyt
rurami dwu-polowkowymi grubosciennymi przez calg szerokosc wykopu.

Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalié w lerenie na podstawie przekopdw
prabnych,

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona€ na koszt inweslora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elekiroenergetyczne] wykonac bez uZycia sprzgiu
mechaniczneqgo.

Miejsca zabezpieczen podiegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszly zwiazane 2 uszkodzeniem sieci elektroenergetyczne; zaistniale w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzed, kidre nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub
PE obciazajg wykonawcdw prac.

Jednoczednie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, 2e na obszarze dol. uzgodnienia moga wystapic
polrzeby naprawy lub wymiany istnigjacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjne| oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elekiroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacjg
przytaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.L) wraz 2 pbiniejszymi Zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddzial w Kaliszu

Rejon Dystrybuciji w Jarocinie
ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.
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LISTA OBECNOSCI czlonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 24-03-2016

Mazwa instytoeji

Imie, Nazwisko Konsultania
Podpis i data

Orange Polska 5.A.

Pd

NETIA S.A.

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 o.0. Oddzial w
Poznania
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Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. 1 o.0. W Jarocinie

Cieleza ul. Gajowka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgcznik do uzgodnienia — protokétu NKUPS
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W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizefi z powyzszymi sieciami i przylaczami wykona¢ recznie z zachowaniem
ostroznoéei, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Szczegblowe trasy miezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z whascicielami nieruchomodci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan mnalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacyi, kt6ra nalezy dostarczyc do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
shupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podiegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane 2z usuwaniem uszkodzen naszych urzgdzen podziemnych

zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoniczenia robdt obcigzaja
inwestora lub wykonawceg.

Usaga: uzgodnienie waine jest przez 1 rok!
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BURMISTRZ JAROCINA
83-200 Jarodin

al Niepedagiosd 10
Jarocin, dnia 07.04,2016 r.

WR-RGK.7230.1.30.2016
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.30.2016

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. L. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
po rozpatrzeniu wnilosku ztoionego w dnlu 17.03.2016 r. przez Pana Jerzego Plute Prezesa Zarzgdu
spolki .Zakiad Uslug Komunalnych® Sp. z o.0. w Jarocinle z siedziba ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin w sprawle zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drdg gminnych
w miejscowosci Jarocin, tj. lacznika pomiedzy ul. Zagonowa a ul. Powstafcéw Wikp.
zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 941/7, 950/3, 2410/1, 996/15 oraz drog|
dojazdowej do os. Bajkowego ziokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 945/1,
94673, 95071, 945/2, 946/5, 949/1 | 948/1 obreb 0003 Jarccin gmina Jarocin linii kablowej
oswietlenia ulicznego wraz ze slupami odwietleniowymi oraz linil kablowe] Swiattowodowej | zlaczy
swlathowodowych

ZEIWALAM
wiaktadowl Ustug Komunalnych™ Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kaszrtanowa 18
63-200 Jarocin

na lokalizacjge w pasie drogowym drdg gminnych w miejscowosci Jarocin, tj. lacznika
pomigdzy wul. Zagonowa a ul. Powstancow Wikp. zlokalizowanego na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 941/7, 950/3, 2410/1, 996/15 oraz drogi dojazdowej
do os. Bajkowego zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 945/1, 946/3,
950/1, 945/2, 946/5, 949/1 | 948/1 obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin linii kablowej
oswietlenia ulicznego wraz ze slupami oswietleniowymi oraz linii kablowej
Swiatlowodowej | zlaczy sSwiatlowodowych, =zgodnie 3z zalacznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robdt w elementach pasa drogowego drogl gminnej:
1.1. w czedci pasdw drogowych nleutwardzonych wykop o szerokosci minimalne) konlecznej

do whudowania urzadzenia;

1.2, przejscia poprzeczne przez jezdnie w drodze gminnej, tj. tacznik pomiedzy ul. Zagonowa
a ul. Powstaricow Wikp. nalezy wykonad bezwykopowo (np. przeciskiem) w rurach oslonowych;
1.3.




2. Naruszony pas drogowy nalety przywrici¢ do poprzedniego stanu ufytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac | zagescié warstwaowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntdw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt Inwestora,
2.3, wykonac badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskainiki zageszczenia gruntu zgodne z normami | preepisami
brantowymi,
2.4, wyniki pomiarow zageszczenia gruntu stanowic beda zatacznik do protokolu odbiory
technicznego pasa drogowens,
2.5, zajmowany odcinek drogi preywrocic do stanu poprzedniego,
2.5, uszkodzone elementy nawierzchni wymienic na nowe na koszt inwestora,
2.7, zajmowany odcinek robot uporzadkowad,
3. HNiniejsze zexrwolenie jest waine tylko z zalgcznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jeieli budowa, przebudowa lub remont drogl wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przeloienia ponosi jego wladciciel, zgednie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn, Dz. U, z 2015 r., poz. 460
ze m.)
5. Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi€ z wnioskiem o xexwolenie na zajecie
pasa drogowego.
6. Przed przystapieniem do robét naleiy dokonaé przekazania pasa drogowego.
7. Po zakonczeniu robot naleiy dokonac zgloszenia | uzyskal protokdl odbioru pasa

drogowego.
UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplynat do tut. Urzedu
w dniu 17.03.2016 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
odstaplano od uzasadnienia decyz)l, poniewat w caloscl uwzglednia ona adania wnioskodawcoy,

Strona 2 1x 3
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 kp.a. od niniejsze] decyzji stronle shiy odwolanie
do Samorzadowego Kolegium Odwolaweczego w Kaliszu za moim  posrednictwem  zloZone
w terminie 14 dnl od dnia jej otrzymania.

Epacanik;
- Plan sytuacyjny 2 lokalizacls zaprojektowanych lini w skali 1:500

Z. up. BURMISTRZA

Kiakoownii
Refera =Ko nglng
sy Lednue

DUy g

1. Wnioskodawca
2. a3

Infonmuie. ie:
Zezwoleniz zarzadcy oOrogl wWyrazong W ninigjsze] decyijii nie jest rownoznaczne @ zerwoleniem na
prowadzenie robét w pasle drogowym, na ktbre wykonawca, aibo imwestor powinien wystapié do Burmistrza
Jarocing w trybie | warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie okredlenia warunkdw udtielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze
zm.).

S o
Maria Dropik

Strona 3z 1
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WR-ROIL6727.71.2016 Jarocin, dnla 22 marca 2016 r.

WYPIS | WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
POLOZONEGO WZDtUZ UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH POMIEDZY
UL. WROCEAWSKA | WOISKA POLSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA

przyjetego uchwalg Nr LX1/569/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwea 2010r.
ogloszong w Dz. Urz. Wo]. Wikp. z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 174, poz. 3268

|
; L.Dﬂ[u"f

Dokonano zaplaty optaty skarbowej w wysokosci:
50,00 zI za wypls + 40 2t za wyrys

na podstawie Zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r,
o oplacie skarbowej (t.]. Dz. U, z 2015 r,, poz, 783 ze zm.)

- potwierdzenie wplaty nr: m.ﬂﬁi,.-'.m,... zdnia: .00 2. 8006,

Otrrymiga:

1) Usiugi Projektowe Karol larcrak
— wl. B. Smiatego 8, 63-200 Jarocin
2 afa
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ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa Wielkopolskiego
z dnia 77 sfewala 2010r. Nr 775 poz. 5268
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UCHWALA NR NR LX1/569/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

¢ dnia 9 czerwca 2010 .

w gprawis zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego wedhz ul.
Powstahctw Wielkopolskich pomigdzy ul. Wroclawska | Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina

Ma podstawie art. 20 ust. 1 ustawy I dnia 27
marca 2003 r. o planoweniu | zagospodarowaniu
przestrzannym (Dz. U. Mr BO, poz. 717 ze zmiana-
mil | art, 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia B marca
1880 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity:
Dz, U, z 2001 r. Ne 142, poz. 1891 ze zmiana-
mil oraz w rwigzku z uchwalg nr XXEX/473/2005
Rady Miejskie] w Jarocinie 2 dnla 17 crerwea 2005
r. w sprawie przystapienia do sporzgdzenia zmiany
migjscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu polodonego wadiud ul. Powstancdw
Wielkopolskich pomigdzy ul, Wroclawska | Wojska
Polskisgo na obszarze miasta Jarocing, uchwala sig,
co nastgpuje:

Rozdzia |
Ustalonis ogdine

§1. Po stwigrdzeniu zgodnodel ¢ ustaleniami Stu-
dium uwarunkoewan | kierunkdw zagospodarowania
preestrrennego miasta | gminy Jarocin, uchwala
sig amiang migscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu polotonege wedi ul, Po-
waiafcdw Wislkopolskich pomiedzy ul. Wroclaw-
skg | Wojska Polskiego no obszarze miasta Jarocina,
twang dale] planem.

§2. 1, Aysunek planu w skali 1 : 2000 zatytu-
lowany Zmiana migjscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego tarenu polozonego wadhe ul,
Powstaficow Winlkopolskich pomigdzy ul, Wiroclaw-
skg | Wojska Polskiego na obszerze miesta Jaroci-
na® stanowi zalgeenik nr 1 do niniejszej uchwaly i
jest e integralng cogscly.

2. Rorstrzygnigcie o sposobio rozpairzenia uwag
whiesionych do wylokonego do publicznego weladu
projektu planu stanowi zalgeznik nr 2 do niniejszej
uchwsaly | jest jef integraing czedcia.

3, Aozstrzygnigcie o sposobie realizac)i zopisa-
nyeh w planie inwestyejl = zakresu infrastruktury
techniczne] nalezacych do zodad wilasnych gminy
oraz zasadach ich finansowanio, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowi zalacink nr
3 do miniejsze] uchwaly | jest jof integralng crgdcia.

4. Granice obszaru objetego planam okredlone 2o+
staly na rysunku planu,

5, Obowlgzujgoymi ustalaniami planu 58 nastepu:
jace oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1} granice obszaru objgtego planam,

2) linie rozgraniczajace lefeny o rddnym preezna-
cremii Wb rédnych zasadach zagospodaradwania;

3] przeznaczenie terendw, okredlons symbolami:
MM, MNU, MW, MWL, U, UC, R, WS, UIP, K5LU, E.
G, KDG, KDL, KDD., KDW, KWPJ, KDX,

4| abowiazujgce linie zabudowy,

6] nieprzekraczalna finia zabudowy,

&) warunkowe nieprzekraczaine linie zabudowy

71 granice wydzieled wewngtrznych

B) symbole wydzieled wowngtrznych

8} stanowisko archaologiczne

6. Pozostale oznaczenia graficene posiadajg zna-
czenis informacyjne, sugerujgce okradlons rozwig-
zania przestrzeanne | ragulacyjne,

§3. 1. llakrod w niniejszej uchwale jest mowa o

1) przepisach szczagdinych — rozumie sig praez 1o
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczyml, nof-
my braniowe, oraz ograniczenia w dysponowaniu
taranem wynikajace z prawomaocnych decyz]i admi-
nistracyjrych;

2} terenie = rozumie sig preez to obszar wying-
gzony na rysunku pland liniami rozgranicrajgcymi,
w ktd-rego kabdym punkcie cbowigzujy le same
ustalenia;

3) przeznaczaniu podstawowym tereny = rozumie
sig przez to funkcjs wyznaczong do lokalizacji na
danym terénie, kidra w ramach realizacji planu win-
na stad sig przawatejgey (dominujacyl formy wyko-
rzystania tego terenu, a wprowadzenie innych nik
podstawowan funkcjl jest dopuszczaine wylgcznie
pod warunkiem spelnienia ustaled szcregdlowych
ninjejszej uchwaly;

4) przeznaczeniu uzupemiajgcym, dopuszczalnym
terenu - fozumie sig przez to funkajy inng nid pod-
stawowa, dopuszczong do lokalizacy na danym te-
ramia prey spelnieniu dodatkowych wiarunkow oraz
weredniejsze| lub rdwnoczesne| realizacji przezna-
czenls podstawowego, nie praekraceajgcs 20% po-
wierzchnl tego terenu, o ile ustalenia dla terendw
nie stanowig inaczaj;

5] wydzieleniach wewnglrznych — rozumis Sig
preaz 1o wydzielone czgdal toranu, na kidrych wpra-
wadza sin dodatkowe ustalenin, ograniczejace lub
wzhogacajace ustalenis obowigzujgce na danym te-
firnia;

6} obowigrujacych iniach zabudowy = rorumie sig
przez to linie wyznaczona ne rysunku planw, okre-
dlajaoe usytuowanie podstawowe) bryly budynkdw,
dopuszeza sig preekroczenie tych finli maksymalnie
o 0,5 m najdalej wysunigty czedcia dachu, balko-
nami, wykuszami | innymi poedobnymi elementami;
obowigzujace linie zabudowy nie ograniczajg loke-
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lizagji drog, sieci technicznych | uzbrojenia terenu,
otaz kondygnacy podeiemnych;

71 nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozu-
mie sie przez to linke wyznaczons na rysunku pla-
nu, okredlajace maksymalny zasigg usytuowania
podstowowej bryly budynkdw; dopuszcza sig prze-
kroczenie tych finii maksymalnie o 0.5 m najdalej
wysunisty czgdéciy dachu, baltkonami, wykuszami i
innymi podobnymi elementami; nieprzekraczaine li-
nia zabudowy nie ograniczaja lokalizac]i drég, sieci
technicznych | uzbrojenia terenu, oraz kondygnad)i
podziemnych;

8) warunkowych nleprzekraczalnych liniach zabu-
dowy — rozumie slg przaz to linfe wyznatzong na
rysunku planu, okredlajace usytuowanie budynkow
tak samo jak nieprzekraczalne linle zabudowy, ale
dopiere po speinieniu dedatkewych warunkdw;

9] poziomie terenu - rozumie sig przez to rzedng
projektowonege lub urzadzonego terenu prred waj-
Aciem gléwnym do budynku badi jego samodiieinej
ceadcl (klatki schodewe]l, nie bgdaeym wylgeznie
wejsciemn do pomieszczed gospodarczych lub tech-
nicanyeh;

10] wysokoéei budynku - rozumie sig przez 1o
wysokodd budynku liczong od poziomu terenu da
kalenicy bad# najwyiszego punkiu dachu;

11) powlarzchnl zabudawy - rozumie sig przez to
powlerzchnie przeznaczone pod zabudowg bl yn-
kami | powierzchnie utwardzone [nieprzepuszczaja-
ci wodyl;

13] wakadniku intensywnodoi zabudowy - fozu-
mie sle przez to wartadé sumy powierzchni calkowis
tej zabudowy wszystkich kondygnacj nadziemnych
i przyziamnych budynkdw zlekalizowanych na dzial-
ce (terenie) do powlerzchni tej dzialki (tego terenul;

13} powierzchni terenu biologicznie czynnej - ro-
zumie sig przez to grunt rodzimy pokryty roslinno-
dcig oraz wode powlerzchniows na dzialce (tereniel,
a takie 0% sumy nawierzchnl tarasdw i stropoda-
chéw, urzadzonych jake stale trawniki lub kwietniki
na podloiu zapewniajgcym ich naturaing wegetacis,
ktéryeh powierzehnia jest nie mnlejsza niz 10m2;

14) odpadach gospodarczych - rozurnie sig przez
to cdpady powstajgce przy prowadzeniu dzislalno-
écl gospodarczej, nie badace odpadaml kemunalny-
mi, nisbezpiscznymi, promisniatwérczymi, medycz-
mymil | wiesterynaryjryimi;

16} strefie ochronne) = rozumis sig przez to teran
najdujacy slg wzdiuz napowletrznych linii elektro-
anergetycznych, na ktdrym mote wystapic prrekro-
czenie dopuszczalnych poziombw promieniowania
plaktromagnetycznego okredlonego W priepisach
szczegdinych, | na kidrym obowigzujy dodatkowe
ustalenin zawarta w ninigjszej uahwale;

16] urzgdzeniach infrastruktury techniczne] - ro-
pumie sig przez to sieci wodociggowe, elakiroener-
ge-tyczne, gazownicze, cieplownicze, kanalizacyj-
ne, telekomunikacyjne (infrastrukiura techniczna
liniowa) oraz stacie transformatorowe, stacje roz-
deieloze | Inne linfrastruktura techniczna kubaturo-

wal;

17) abiekcie malej architektury = rozumia sig praed
1o nlewislkie ohiekty, a w szczegdinodci:

a) posagi. fontanny, wodotryskl | inne obiekty ar-
chitektury cgrodowal,

b} slementy lub urzadzonia sluzace rekreecji ca-
dziennej | utrzymeniu porzadku, jak: laweczki,
Smietniki itp.

2, llskrod v niniejszej uchwale jest mowa o prig-
rnaczaeniu terenu pod.

1} zabudowe mieszkaniowd jednorodzinng — 1o-
zumie sig przez to zabudows wolnostojaca, blidnia-
czq lub szeregows, shutgca zaspokajaniu potreeb
mieszkaniowych: dopuszcza sia wydzielenio W po-
szczegdinych budynkach nie wigcej niz dwéch lo-
kall migszkalnyeh albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego [z wylgczeniem usiug handiu,
gastronamil | rzemiosia) o powiarzehnl calkowite
nie przekraczajacej 30% powierzchni calkowite] bu-
dynku;

2] zabudows mieszkaniowa jednorodzinng 2 usha-
gami z parterze - rozumie sig przez 1o Zabudowe
wolnostojaca lub blitniacza, slutach zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych; dopuszcza sig wydzielania
w poszczegdinych budynkach nie wigce] niz dwdch
jokall mieszkalnych albe jednege lokaly mieszkalne-
go | lokalu uzytkowege lub handiowego, gastrono-
mii b innych uslug nieuciadlinyeh, o powiorzchni
calkowite] mie przekraczajacej 50% powierzehni cal-
kowite] budynku | znajdujgceqo sie w parterzd;

3} zabudows misszkaniows wislorodzinng - ro-
zumie sig przez to zabudows stuzacy 2espokajaniu
po-trzeb migszkaniowych, dla ktorey w poszczegol-
nych budynkach wydziela sig wigcej niz dwa lokale
mieszkalne, wraz 2 funkcjemi townrzyszacymi nie-
zbednymi do samodzielnego funkcjonovwania teren;

4} zabudows mieszkaniowo-usiugowy = rozumie
sig przez to zabudowe slukgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, dla kidre] w poszezegéinych bu-
dynkach wydziela sig wigce] niz dwa lekale miesz-
kalne, wraz z funkcjami towarzyszacymi niezbadny-
mi do samodziginego funkcjonowania terenu, iflub
rabudowe uslugowsy [handel detaliczny, gastrono-
miia, turystyka, rzemioslo nisprodukeyjne zwigzane
z obsluga klientédw i napraws sprzgtu gospodarstwa
domowego, obshuga dzialalnosci gospodarczej | inna
nieucigziiwe, z wykluczeniem uslug naprawy | ob-
siugi pojazddw mechanicznyeh);

5] uslugl - rozumie sig przez to uslugl sluigce
zaspokajaniu potrzeb mieszkadcdw o maczeniu o
kalnym, takie jak handel detaliczny o powierzchni
sprzedaty nie przekraczajgce] 400 m?, uslugi gastro-
nomil, rzemiosta nieprodukcyjne 2wigzane z obslugs
kliontdw | naprawa spragtu gospodarstwa domowe-
go, obshuga drialainogci gospodarczej, wrystyka,
uslugi lacznodci | inne ushlugi nieucigiliwe, wraz z
funkcjami towarzyszgcymi niezbgdnymi do samo-
dzielnego funkcjonowania terenu, z wykluczeniem
ushug naprawy | obslugi pojazdéw mechanicznych;



=k

b I-‘,E‘;!'Pﬂ'?“‘ SNIRIDIVY

WijewodEtwe Wislkopoisiiego Nr 174

= 18816 -

Poy, 3268

6] ushigi nicusiatlive — rozumie sig preez 1o ushugi,
kifre nie s§ zaliczane do prredsigwzigt mogacych
gnaczaco oddziatywad na drodowisko w rozumieniu
przepisdw szczegdinych rwigranych z ochrong sro-
dowiskn;

71 produkcje | rzemiosto nisucigtliwe — rozumie sig
przez to produkcjy | rzemioslo, kidre nie sq zaliczane
do przedsigwzigt mogacych znaczgco oddzialywad
na drodowisko w rozumieniu przepisdw szczegdl-
nych rwiazanych 2 ochrong Srodowiska;

81 dredniopowierzchrnlowe abiekty handlows - ro-
Tumie sig przez to ushugl handiu o zneczeniu po-
nodiokalnym, dla ktdrych powlerzchnia spreedaky
wynosi od 400 m* do 2000 m¥;

8] wialkopowierzchniows oblekty handiowe — ro-
zumie sig przez 1o ushugl handlu o rnaczeniu po-
nadiokalnym, dia kidrych powiarzchnia sprzedaky
przekragza 2000 m®;

10} akiywnodé gospodarczy — rozumie sig przaz
to tareny presznaczone pod rozwa) funkeji przamy-
slowe), magazynowan|, skladowej, hurtowaj [w tym
handal hurtowy | pdlhurtowy o powlerzchni sprze-
dazy nie przekraczajace] 400 m?), wraz 2 funkcja-
mi towarzyszacymi niezbgdnymi do samodzielnego
funkcjonowania terend;

11) obsluge urzgdzen kemunikacji samochodowaj
- mozurmis sig prrez to stacje benzynowe, myjnia
sa-mochodowe, warsztaty samochodowe, lakisrmie
samoachodowe, parkingi, garate, stacje disgnosty-
ki pojazddw itp,, wraz z funkcjami towarzyszacymi
ntezbadnymi do samodzielnego funkojonowania fe-
renu,

Rozdzial Il
Ustalenia dla calego obszaru objgioge planem

§4. Ustalenia opdlne.

1. Przazmaczenie terendw oraz linie rozgraniczajg-
ce tereny o rddnym preagznaczeniu lub rdznych zass-
dach za-gospodarowania:

1) obszar objgty planem [est preeznaciony pod
tareny

al zabudowy mieszkaniows] jedmorodzinne] -
ormaczone na rysunku planu symbolam M

b zabudowy misstkaniowe] jednorodzinnej z
uslugami w parterge — oznaczone no rysunku planu
symbolem MNU,

¢l rabudowy misszkanlowe] wislorodzinng] -
pznacions na rysunku planu symbalam MW,

di zabudowy miaszkaniowo-usiugowej — oznacio-
ne na rysunku planu symbolem MWLU,

£} uslug — DIRACTONE NR FYsunku plany symbolem
UI

fl 4redniopowierzchniowyeh | wislkopowiarzch-
nlowych obiektdw handlowych - cznscrong na ry-
sunky planu symbolem UC,

gl ralnicze - oznaczong na rysunku planu symbo-
e R,

bl wod powierzchniowych frédladowych = omna-

czono na rysunku planu symbolom WS,

i} aktywnodci gospodarczef — oznaczong na rysun-
ku planu symbolem WP,

il kemunikacji = oznaczong Na rysunku plany sym-
bolaml KDG, KDL, KOD, KDW, KWPJ, KDX,

k] urzadzen obalugi komunikacli samochodowa] -
gpznaczane ne rysunku planu symbelem KSLU,

I} urzgdizer slaktroanargetycznych — 0ZnAcIons Na
rysunku planu symbolem E,

m} ureadzet garowych — onacrone na fysunku
plany symbolem G;

2} zazady zagospodarowania terendw, o ktdrych
mowa w pkt 1, 55 okreslone w §9,

2. Zasady ochrony i ksztaltowasnla ladu proe-
sirzannego

1) ustala sig wymdg ksztaltowanin 1erandw obje-
tyeh planem tak by tworzyly harmonijng calode pod
wzglgdem skali, formy | detalu architektonicenego
# sasindnimi terenami | nie zakidcaly swoja formi
wiygladu terendw sgsiednich;

2] ustala sig wymdg ksnaltowania zabudowy w
sposab uwzgladninjgoy istnigjgoe walory krajobrazo-
wa oraz skalg, forme | detal architaktoniczny:

3} zabudows istniejigcy o przeznaczoeniu innym niz
ustalone przeznocienia podstawowae | dopuszczalne
ustala sig jako tymeozasows; dis zabudowy istniejy-
cej o charaktarze tymczasowym dopusicza sig re-
manty budynkéw bez modliwosci rozbudowy,

3, Zasady ochrony frodowiska, preyrody | kiajo-
brazu kulturowego

1} na obszarze objatym planem nis wystgpujy por-
ki narodows | krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
ani tadne inne formy ochrony preyrody, o kubryeh
jost mowa w przepisach szozegdinych;

2) srezegdine zasady zagospodatowania wynika-
jace z potrzaby ochrony drodowiska priyrodniczego
sg okredlone w §7,

4, Fasady ochrony dziedzictwa kulturowego | za-
bytkdw oraz dobr kultury wspdlczesna:

1) na ohszarze objgtym planem wystapujg siana-
wiska archeologiczne;

21 na terenie objetym planam nie wyStgpuja:

al strefy ochrony konserwatorskief A i B,

b) oblekty wpisane do rejestry zabytkdw § znajdu-
jace sig w owidencii zabytkdw,

ch strefy ochrony archeaologiczne] W i OW,

d) strely krajobrazowe K,

e zabytki techniki;

3} rasady ochrony driedzictwa kulturowege =3
okraslone w 58,

B, Wymapgania wynikajgce z potrzeb ksrrabto-
wania przestrzeni publicznych s§ okraslons w §5
uchwialy, w ustaleniach dotyczqcych zasad rozbu-
dowy i budowy systemdw komunikacyjnych, oraz
w §9 uchwaly, w ustalemiach szczegdlowyeh dia
poszozegdlnych terendw, dla terendw U, UC, WP,

6. Paramotry | wskadniki ksztaltowania zabiudowy
orar zagospodarowania terenu, w tym linig 2abudo-
wy, gabaryty obiektéw i wskafniki intensywnodc
zabudowy, s9 okredlone w pkt 3 katdego ustgpu 59
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w ustalenisch szczegdlowych dla poszezegilnych
tarandw,

7. Granice | sposoby zagospodarowania terendw
lub obiektdw podlegajpcych ochronie, ustalonych
na pod-stawie odrebnych przepisdw, w 1ym tere-
néw gorniczych, a takie naratonych na niebezple-
czefistwo powodzi oraz zagrofonych osuwanieom
sig mas ziemnych:

1) na teérenie objatym planam me Wystapujg tere-
my gomicae;

2) na terenie objgtym planem nie wystepulg te-
fanmy zagrotone powodziy orazr csuwsaniem sig mas
siemnych.

B. Srczegoine zasady | warunki scalania i podaiaiu
nieruchomodel objgtych plangem miajscowym:

1] zasady scalenia nieruchomosc! 5§ okrasione w
pkt § katdego ustepu §9 w ustaleniach szczegdlo-
wych dla poszezegdinych terandw;

21 rasedy podzialu nieruchomodci sg okredlona w
pki 5 katdego ustgpu 59 w ustaleniach sroregdlo-
wich dla poszczegdinych tarandw.

8, Szozegdlne warunki zagospodarowania tere-
ndw oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz rabudowy:

1} ustala sig zakaz zsbudowy dla taremdw ozna-
czonyeh na rysunku planu symbaiem R

2] do crasu skablowania linil energeiyczmych
ustala sig zakazr zabudowy w strafach ochronnych
okreslonych na rysunku planu.

10. Zasady modemizacj, rozbudowy i budowy
systemdw komunikac]i | infrastruktury techniczne]:

1} zasady rozbudowy | budowy systemu kormuni-
kacyjnego sy akreslone w §5;

2} zasady rozbudowy | budowy infrastrukiury
technicznoj sy okreslone w 5B,

11. Sposdb i termin tymezasoweqo zagospodarp-
wania, urzgdzenia i ubytkowanla terencw:

1} istnigjgee zagospodarowanie | prreznaczenie
terendw inne nid okresla uchwala, ustalo sig jako
iymezasowe ubytkowanle | zagospodarowanie ters:
;g

24 dia terendw, o ktdrych mowa w pkt 1 dopusz-
cz@ sie obecne ukytkowannie | zegospodarowania do
ma-menty podjecia nowyeh dzisdad inwestycyjnych.

12. Stawki procentowe, na podstawle Ktdryeh
usiala sie oplate, o kidrej mowa w arl. 36 usk 4
ustawy o planowsniu | zagospodarowaniu prae-
strzennym, sg okreslone w pkt 6 kaidego usigpu
§9 w ustalaniach szocregdlowych dla poszczagdl-
nych tarendw,

§5, Zasady rozbudowy i budowy systemow ko-
munikaayinyeh.

1. Obslugs komunikacyjna obszaru objgtego pla-
nem ustala sig ¢ istniejgoych drég publicinyeh,
rgodnie z przepisami seregainymi.

2. Usiaia sie zakar organizacjl nowych wigozen
do drig krajowyeh nr 11§ 15, kidre bezposrednio
sasiadujn od pdinocy | rachodu z ohszaram objgtym

planam.

3. Dla terendw bezpodrednio sasiadujgoych £ dro-
pami krajowymi, o ktdrych mowa w ust. 2, wpro-
wadza sig minimalng odleglosé obiekidw budowla-
nych od zewngtizne] krawegdzi jezdnl:

1] dia drogi krajowej nr 15, klasy gldwnej, ustala
sha:

n] laknfizacje jednokondygnacyjnych obiektdw bu-
dowlanych, prezezmaconych na staly pobyt ludzi,
w odiegtodci min, 30 m od zewngirzne] krawgdo
jezdni,

b} lokalizacje wislokondygnacyjnych obiektdw bu-
dowlanych, przeznaczonych na staly pobyt luds,
w odleglodci min, 40 m od zewngtrzna) krawsdz
Jezdni,

¢} lokalizacje oblektdw budowlanych, nie przezna-
czonych na staly pabyt ludzi, w odleglodci min. 25
i od rewnatrzne] krawedz jezdnl;

2) din drogi krajowe] nr 11, kiasy gidwnej ruchuy
przyspieszonego, ustals sig

al lokalizacis jednokandygnacyjnych obiekidw bu-
dowlanych, przeznacronych na staly pobyt ludz,
w odleglogci min, 50 m od zewngtrznaj krawgds
jezdni,

bl lokatizacje wislokondygnacyjnych oblektdw bu-
dowlanych, preeznaczonych na staly pobyt luds,
w odleglodsi min, 70 m od zewngtrene] krawgde
ez,

¢} lokalizacje abiektdw budowlanyeh, nie przezna-
cronych na staly pobyt ludzi, w odleglogcl min, 25
m od zewngtreneg| kraweadzi jezdni;

3 dia nowyeh obiakidw przeznaczonych na staly
pobyt ludzi dopuszcza sig zmnigjszanis odlaglosci,
o ktdra) mowa w pkt 11 2, do 25 m (zgodnej 2 nke-
przekraczalng linig rabudowy) pod warunkiem za-
sto-sowania 4rodkdw technicznych emnlefszajgoyeh
ucigiliwodei drogi, takich jak np. ekrany akustycz-
ne, rgodnie z preepisami szczegdinymi | na warun-
kach okreslonych przez zarzgdeg drogi.

4, Listale sig nastgpujgce terany komunikac) [dro-
gl wraz ¢ urzgdzeniami pomacniczymi) jako cel pu-
bliczny | wprowadza sig ich nastepujacs klasyfikacjg
funkcjonalng:

1} drogi publiczne, dostepne 2 ograniczeniaml, o
parametrach drogi gldwnej, oznaczong na rysunku
planu symbaolam KDG(1-2), dia ktdryah:

a) ustala sig wymdg uzgadniania z zarzqdoy drogi
wazelkich wigczeh z drdg nidszel klasy,

bl ustala sie wymdg prowadzenia wsrelkich prac
budowlanych i remontowych na zasadach okredlo-
nyeh przez zarzadce drogi | zgodnle z preepisami
szczegdinymi,

2) drogl publicing, dostgpne bez ogramczen, o
parametrach drogi lokalngj, ornbcrone ng rysunku
planu symbalem KDL|1-3), dia ktdrych:

gl ustala zig srerckofc w liniach rozgraniczaly-
cych — zgodnie z rysenkiem planu, min. 15 m,

bl ustals slg minimalng szerokodd jerdni - 6 m,

¢} w Eniach rozaraniczajgcych drogl. pora pasem
jezdnym - ustala sig lokalizeejs chodnikdw i Sciatak
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rowerawych, zgodnie z przepisami szezegdinymi,

dl dopuszcza sig lokalizacie rewdw melioracyj-
nych i infrastruktury iechniczne), na warmnkach
okreslonych w przepisach szczegdinych, w oparciu
o sporzadzone dokumentacje techniczne uzgodnio-
ne 2 rarzgdes drogi,

@ dopuszcza sig lokalizacjy zielenl wysokiej (w
formie szpalerdw drzew) oraz zieleni niskiel.

i} dopuszcza sig lokalizacjq oblektdw malej archi-
tektury,

gl dopuszcza sig lokalizacjg stanowisk postojo-
wych w pasie drogowym;

3) drogi publiczne, dostepna bez ograniczeh, o pa-
ramatrach drogl dojazdowej, aznaczong na rysunku
planu symbolem KDD(1-5], dla ktérych:

gl ustala sis szarokosé w liniach rozgraniczajg-
cych - zgodnle z rysunkiem planu, min. 10 m,

b) ustala siq minimaing szerokoéd jezdni - & m,

g} w linisch rozgraniczajgcych drogl, poza pasem
jezdnym — ustala sig lokalizacjg chodnikdw i gcigkak
rowerowych, zgodnie z przepisami szczegolnyml,

dl dopuszcza sie lokalizacjy rowdw meliofacy]-
nyeh | infrastruklury techniczrg), na warunkach
okredlonych w przepisach szczegdinych, w oparciu
o sporzgdzone dokumentacje techniczne uzgodnio-
ne £ zarzadeq drogi,

el dopuszcza sie lokalizacje zieleni wysokie] (w
formie szpalerdw drzew) oraz zieleni niskie.

fj dopuszcza sig lokalizecje obiektdw malej archi-
takiury,

gl dopuszcza sig lokalizacie stanowisk postojo-
wych w pasie drogowym;

5. Ustala sig ogdlnodostgpne tereny komunikacy)-
ne wraz 2 urzadzeniami pomocniczymil nie stano-
wiace cely publicznego | wprowadza sig ich naste-
pujacg klasyfikacjg funkejonalng:

1] drogi wewngtrzne, dostgpne bez ograniczed, o
parametrach drogl dojazdowe], GZNBCZONE Na FysUN-
ku planu symbolem KDW{1-3], dla ktdrych:

al ustals sig srorokodd w liniach rozgraniczajy-
cych - zgodnie z rysunkiem planu, min, 10 m,

1 ustala sie minimalng szerokodd jezdni - 5 m,

¢l w liniach rozgraniczajacych drogi, poza pasem
jezdnym - ustala slg lokalizacg chodnikdw | Scierak
rowerowych, zgodnie z przepisami szezegdinymi,

d) dopuszcza sig lokalizacjg rowdw melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach
okreslonyeh w przepisach szczegdinych, w oparciu
o sporzadzong dokumantacie techniczne uzgodnio-
ne ¢ zarzadeg drogl,

el dopuszcra sig lokalizacje zielani wysokie] (w
formia szpalerdw drzew) oraz rieleni niskiej,

fl dopuszcza sis lokolizac)g obiektdw malej archi-
rakiury,

gl dopuszcza siq lokalizacjy stanowisk postojo-
wych w pasie drogowym,

2 drogi wewngtrzne - ciggh pieszojezdne — ru-
chu uspokojonego, dostgpne bez ograniczeh, ozna-
crone na rysunku planu symbolem KWPJL1-7), dia
kitirych:

gl ustale sig szerokodé w liniach rozgraniczaja-
cych — zgodnie 2 rysunkiem planu, min, & m,

b) dopuszcza sig jednoprzestrzenne zagospodaro-
wanie jezdni | clagéw pieszych |bez ich wydaietania
w terenia] w formile uliczek ruchu uspokojonegs —
strefa ramieszkania,

¢} w przypadku wyodrebnienia jezdnl | chodnikdw,
ustala sig minimalng szerokoéé jezdni - 3.5 m,

d) ustala sig obowiazek spelnienia parametrdw
drieg podarowych,

e} dopuszcza sig lokalizacje urzqdzen wymuszaja-
cych spowolnienie ruchu kolowaga.

1) dopuszcza sig lokalizecis rowdw melioracyjnych
i infrastruktury technicznej, na warunkach ckredlo-
nych w przepisach szezegéinych, w oparciu o spo-
rzgdzone dokumantacje (echniczne,

gl dopuszcza sig lokalizagjy zieleni wysokiaj [w
formie szpalerdw drzew) oraz zieleni niskiaj,

h) dopuszcza sig lokalizacje obiektdw malej archi-
tektury,

3) ciggi piesze, dostgpne ber ograniczed, oInaczo-
na na rysunku planu symbolem KDX(1), dla ktéryech:

a) ustals sig szerckofé w liniach rozgraniczaja-
cych - zgodnle z rysunkiem planu, min. & m,

b} ustala siq cbowigzek speinlenia parametrow
drdg poiarowych,

¢l dopusrcza sig lokalizacls rowdw malieracyl-
nych 1| infrastruktury techmicznel, na warunkach
okredlonych w przeplsach szczegdinych, w Oparciu
o sporzgdzone dokumentacje techniczna,

d} dopuszeza sig lokalizacjg écietek rowerswych,

8] dopuszcza sig lokalizacis zeleni wiysokiaj (w
formie szpalerdw drzew) araz zieleni niskie),

f) dopuszcza sig lokalizacjg obiektdw malej arehi-
Taktury.

6. Zasady rozbudowy | budowy infrastrukiury
technicznej.

1, Docelowo ustala sig zasade usyluowania pod
ziamin wszystkich liniowych elementow infrasiruk-
tury technicznej wraz @ urzadzeniami towarzySzacy-
mi, z wylaczeniem stacji transformatorowych.

2. Dbslugs obszaru objgtego planem w zakresie
infrastruktury technicznej okresla sig nastepujaco:

1] zaopatrzenie w wodg: ustala sig wylacznie 2
ogéino-migjskiego systemu wodociggowego weho-
dzacego w skiad systemu Jerocina, wedhug tech-
nicznych warunkdw przylaczenia, zgodnie 2 przepk
sarmil srezegdingmi)

7] dla kanalizacji saniarna): ustala sig wylacznie
z ogdlna-misjskiego systemu kanalizacyjnego wigha-
dzpcego w sklad systemu Jarocina, wadlug tech-
nicznyeh warunkdéw przylaczenia, zgodnie r przepi-
sami szezeghinymi;

31 dia kanalizecji deszczowej: ustala sig wylgoznie
£ ogtino-migjskiego systemu kanalizacyjnego woho-
dzgceqo w sklad systemu Jarocina, wedlug tech-
nicznyeh warunkdw przylaczenia, godnie 2 przepi-
sami szozagalnymi;
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4] zmopatrzenie W gaz: padows gminy;

al ustala sia wylgcznio z istniejace] sieci przesylo.
waj, wedlug technicznych warunkdw przylaczenia,
godnle z przeplaami szczegdlnymi,

Bl w sytuacil zwigkszonggn zapotrzebowania na
gar, przy wystgpleniu wystarczajgoych przostanak
ekanomicenych, [est mokliwe wprowadzenie no-
wych odeinkdw sieci prresylowe], zgodnie z oho-
WigZuiscymi przapisami szczegéinymi;

o} elektrognergetyka;

8} przez obszar objgly planem przebiega linia wy-
sokiego napiacia 110 kV,

bl dopuszcza sig skablowania nopowietrznych fini
energetycznyeh, rgodnie z przepisami szezegdingmi
I na warunkach okredlonych przez zarzgdcy siaci,

¢} do crasu skablowania finil wysokiego napigcia,
ustala shy zakaz lokalizacyl wszelkich budynkdw, bu-
dowli (takich jak maszty) 1 zielenl wysokie] w odle-
glodel 25 m po kakdej stronie od osi linll elektroenar-
getyczne) o napinciu 110 kV, zgodnia 7 rysunkiom
planu,

di do czesu skeablowania linii niskiego napigcia,
ustala sie zakaz lokalizacji wszelkich budynkdw, bu-
dowli (takich jak maszty) i zieleni wysokie) w odle
gladci & m po katde] stronie od osi linii elektro-ener-
getycznej o napieciu do 20 kY, zgodnie 2 rysunkiem
planu,

@) usials 59 podigoczenie do istniojace) sieci olek-
troenangetyczne] o napigciu do 20 kV. poprzes ist-
nigjgce | nowe stacje transformatorowe,

fi dopustcza sig rozwdj sieci elaktroenergetycs-
figj. paprze: prowadzania nowyeh adeinkdw linii ni-
skisgo napigcia, wylgecznie skablowanych,

gl dopuszoza sig zasilonie w energiq olektryeing z
altermatywnych dnbdet energii, takich jak np. baterie
slanacene, zgodnie z preepisaml srcregdinymi;

6] din telekomunikaci:

al ustala sig dostgpnodd poprzez podiiemng sied
telefoniczng, wadiug technicznych warunkdw prey-
igczenia operatora sieci, agodnie 2 preeplsam szeze-
gdlnymil,

bj ustala =g rakar lokalizac]i masztdw telafonil ko
mérkowych;

71 zaopatrzenie w clepla:

al ustala sig stosowanie instalacjl greewcryeh
zasifanych paliwami charakieryzujacymi sig najniz-
szymi wakadnikami emisyjnymi, takich jak onorgia
elektryczna, paliwa plynne, gazowe i stale [drewno,
biopmasa) lub alternatywne irddia energii, zgodnia z
praepisami szczegdinymi,

bl ustala sie rakez lokalizaci lokalinych kotlowni
waalowych;

B gospodarka odpadami:

8] ustala slg gromadzenie odpaddw komunalnych
i gospodarczych w sposdb zapewniajacy ochrong
frodowiska, w odpowisdnich pojemnikach dlokali-
rowanych na terenie poszczegdlnyeh nismuchomo-
ici,

bl ustala sig nakaz odprowadzania cdpaddw ko~
munalnych | gospodarczych zgodnie z polityky od-

9} maliorac)a: wzdhlug rowdw melioracyjnych usta-
la sis obowigzok zachowania 3-metrowe] strafy
waolng] od zainwestowania i zielani wysokie), w celu
rapewniania moiliwodei prac konserwacyjnych od-
powlednim shutbom melioracyjmym.

§7. Srecragdlne rasady zagospodarowania wyni-
kajgce z potrzeb ochrony grodowiska przyrodnicze-
go:

1} wszelka dzialainodd w obrebie obszaru objgte-
go planem winna respekiowasd obowigzujgoe pree-
pisy szozegdine dotyczace ochrony | kazteliowania
Srodowiska;

2) ustala sig zakaz lokalizacji funkcji, obekidw
oraz urzgdzen ualugowyeh | produkcyjnych, zaliczo-
rych zgodnie 2 przeplsami szczegdlnymi do praed-
sigwzigé mogacych 2awsze naczaco oddzialywad
na drodowisko [w rozameaniu art, 59 ust, 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 r. o udostgpnia-
niu informacji o drodowisky i jego ochronie, udziabe
spoleczedstwa w ochronie $rodowiska oraz o oce-
noch oddzialywania na 4rodowiskol, w praypadku
gdy przeprowadzona procedura coeny oddzialywa-
nia na drodowisko wykake niekorzystny wphyw na
przyrode;

3) zgodnie z przepisami dotyczqeymi ochrony Sro-
dowiska w zakresie ochrony przed halasem, tereny
gznacrant na rysunku pland symbolami:

al MNI1-5) § MNWT-6) nalezy do terendw zabudos
wy mieszkaniowe] jednorodzinneg,

bl MWI(1] naledy do torendw zabudowy mieszka-
niowe] wisloradzinne] | zamieszkenia zbiorowego,

¢l MWLU1-4} naleiy do terondw mieszkaniowo-
uslugowyeh;

4) dla terendw, o ktdrych mowa w pkt 3, w sy-
fuacji nie spetniania dopuszczalnych poriomiw
halpsy, ustale sig zastosowanio Srodkdw ograni
azajgeych emisjs halasu co najmniej do poziomow
dopuszczalnych, tj. bariery akustycene, nesadzenia
gieleni o charakterza izolacyjnym itp.;

Bl ma terenach przezrnaczonych na pobyt ludn
obowigrujy dopuszczalng poZioIY Promigniowanis
elek-tromagnetycenego, okredlone w przepisach
srezagdinych;

6] wszolka deialalngsdd powodujgce wprowadzanie
gazdw lub pyldw do atmosfery nie mode powodo-
watt amisji przekraczajgeych wartosci dopuszozal-
no, okredlons w przepisach szczegdinych, poza
terenem do ktdrego podmiot powodujaey emisje po-
sigda tytul prawny,;

7)1 zabrania sig wprowadzania nie pozyszozonych
dcickdw do wad powlarzchniowych, podziemnych
araz gruntdw;

8) ustala sig wymibdg wykonenia powierzchni te-
rendw komunikacii | parkingdw w sposdh uniemok-
liwiajacy przenikania do podiota | wod gruntowych
tonigczyszezen ropopochodnych oraz olejdw | ply-
ndw & pojazddw mechanicznych;

9} na obszarze objotym planem dopuszoza Sig
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wszplkia dzialania na rzecz poprawy stanu scodo-
wiska, niezaleinie od tego czy 5§ one bezpodrednio
pwigzane 2 ustalong funkcig terany,

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytkdw oraz dobr kultury wspdiczesnaj,

Ma obsrarze objetym planem znajduje sif stanc-
wisko archeclogicane, wskazang na rysunku planu,
Dia tereny abjgtego stanowiskiem archeologicznym
ustala sie obowigzek uzgodniania z whagciwym or-
ganem Shiiby Ochrony Zabytkdw wszelkich prac
ziemnyeh zwinzanych ¢ zabudowaniem b zago-
spodarowaniem tego terenu, w celu ustalania zasad
i warunkdw przeprowadzania badafh archeologicz-
nych.

Rozdziat Il
Ustalenin szezagitowe din posrezegbinych terendw

59, 1, MN[1-5] - terany zabudowy miaszkaniowi)
jednorodzinne):

1) przeznaczenie podstawowe:

al zahudowa misszkaniowa jednorodzinna wolng-
stojaca, blifniacza | szeregowa,

b} lokale ubytkowe o powierzehni calkowite] nie
priekraczajgeej 30% powiarzchni calkowitej budyn-
LT

2] prremnacenie uzupelniajgce:

al budynki gospodarcze,

bl garate | miajsce postojowe,

&) obiekty male] architektury,

di urzgdzenia infrastrukiury techniczngj,

¢} zigleh urzgdzona;

3) parametry | wskadniki ksztaltowanio zabudowy
nraz ragospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dawy, gabaryty obiakidw | wskadniki intensywnosol
zabudowy:

gl maksymalng wysokosdt zabudowy ustala sig na
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w podda-
szu), lecz nle wigcej nit 12.0 m,

b} minimalng wysokadt zabudowy mieszkaniowe),
z wylgezeniom budynkdw gospodercrych i wolno-
stojgeych garaty, ustala sig na 2 kondygnac]e nad-
riemne [w tym diuga w poddaszu), lecz nio mniegl
mik 8,0 m,

cl wstala sig jako obowigzujgco stosowania da-
chéw dwu- lub wielospadowych, o machyléniu pala-
ci od 30* do 45°,

d] ustala sig jako obowigrok stosowanie dachdw
o takim samym kgeie nachylania dia polaci naprze-
ciwleglych,

e] ustala sig rakar stosowania dachdw o mijajg-
cych sie polaciach na wysokodcl kalenicy,

fi dopuszeza sig stosowanie okien polaciowyeh if
lub lukarm,

gl ustola sig, e poziom posadowienia posadzki
partary nie make byd wydsey niz 1,2 m nod pozio-
mem fereny,

hl budynek gliéwny (mieszkalny] | wolnostojgce

garate oraz budynki gospodarcze na poszczegdl
nych dziatkach, muszg byé ujednolicone pod wgle-
dom architektonicznym,

il na rysunku planu ustala sig nleprzekraczalng hi-
nlg zabudowy orae warunkows nigpraekraczalng R
nie zabudowy,

il ustaln sig zechowania minimalne] odleglosci
usytuowania zabudowy od granicy dzislki sqsiedniaj
wynikejace z przeplséw szczegélnych, z zastrzele-
nibem lit, k,

kl dla zabudowy blifnlaczej | steragowe] usta-
la sle lokalizacjs budynku |edng Sciang (din zabu-
dowy szeregowe] dwoma przeciwleglymi cianami)
na granicy daialki, z tym, e caly segment musi sig
majdowad w granicach jednej daiatki,

I} obowigzuje sytuowanie budynkdw mieszkal-
nyih frontem do drogs,

m] ustala sis zakar stosowania okladzin olowaci
z PCVY,

n} dopuszezs e stosowanie na elewaci budyn-
kéw okiadzin z cegly kiinkierowej,

o] ustala sle wymdg kryoia dachu dachdwky ce-
ramiczng lub inmym materialem o fakiurze zolizona)
do dachdwki, w kolorze od cerwieni do brazu lub
szaro-grafitowym,

pl maksymalny wskatnlk intensywnosci zabudo-
wy usiala sig na 0,65,

gl powierzchnia zabudowy nbe moze przekraczad
50% powiarzchni drialok;

4} zasady zagospodarowanin 1erandw:

al powlerzehnig biologicznie c2ynng ustala sig na
minimum 50%, z czego co najmnigj 1/4 musi sta-
nowit wiclopoziomowsy zieled urzgdrong,

bl dia garazy wolnostojgoyeh | budynkde gospo-
darczych ustaly sis, 28 powierzchnia zabudowy nia
mode przekraczad 10% powierzehni dziatki,

@] din terendw MHIZ-4) w strefle ochronngj od b-
nii enargatycene] wysokiego napigcia dopusicza sig
wylgoznia Inkalizacjy miejze postojowych lub zisleni
niskiaj | dredniej, z zastrzekeniom lit. d,

di dia terandw MM(2-4) w strefie ochronne] od lnii
energatyczne] wysokiego napigeia po skablowaniu
linil energetycznej dopuszcza sig lokalizacig budyn-
kdw, zgodnle z warunkows nieprzekraczalng linig
zabudowy oraz zgodnie 2 prrepisami szceagdlnymi,

&) ustala sis wymdg wyznaczenia minjsc postojo-
wych wolnostojacych lub miejsc w garazach, w ilo-
4ol niazbadne] do obslugl danego tereny — minimum
1 migjsce postojowe na jedno mieszkania,

fi ustals sie wymdg stosowania ogrodzen aluro-
wych o wysokodci nie przekraczajgenj 1.6 m,

gl dia ogrodren dopuszcza sig stosowanio podmu-
rwkl o wysokodcl nie przekraczajgoef 0.5 m,

h) ustala sis zakaz stosowania ogrodzen z batono-
wyeh elementdw prefabrykowanych;

5} szczeqdine zasady | warunki scalania | podzialu
nigruchomosci:

al minimalng wislkodd drialki budowlane) ustala
sig odpowiednio: dis zabudowy walnastojgce] na
700 m*, dia zabudowy blifniscze] na 600 m?, dia
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zobudowy szeragawe| na 400 m*,

bl minimalng szarokose frontu dziatki ustala sig
odpowiednio: dla zebudowy wolnostojace) na 18 m,
dla zabudowy blifniacze] na 14 m, dla zabudowy
sreregowej na 10 m;

6] stawks procentows, na podstawie kidre| ustala
sty oplate, o kidra] mowa w art. 36 ust, 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym -
ustala sig na 25%.

2. MMUI1-B] = tereny zebudowy misszkaniowe|
jednorodzinne] z uslugami w parterze:

1) przeznaczenle podstawowa:

al rabudowas mieszkaniowa jednorodzinna wolno-
stojaca i bliZzniacza,

b} lokale handlowe, gastranomiczne lub inne wushi-
gowe — nieucigiiiwe - o powlerzchni calkowita| nie
preekraczajace) 50% powierzehni calkowite] budyn-
ku | zrajdujace sig w parterzae,

gl lokale ubytkowe o powierzchni cotkowite) nie
prrekraczajaca) 30% powierzchni catkowite] budyn-
LiTH

2] przernaczenie uzupelniajgce:

al pokoje do wynajgela, nie przekraczajgce 30%
powierzehni preeznaczons] do zamieszriwania,

b} budynki gospodarcze,

cl garada | miejsca postojowe,

d} ohlekty male] architektury,

g} urzadzenia infrastrakiury techniczng],

f) zioloh urzgdzona;

3] paramatry | wakadniki Esztaltowania zabudowy
oraz ragespodarowania terendwy, w tym finke zabu-
dowy, gabaryty ablektdw | wskakniki intensywnobci
rabudowy:

a) maksymaing wysokosé zabudowy ustala sig na
3 kondygnacje nadriemne [w tym trzecia w podda-
szul, lece nie wigce] niz 12,0 m,

bl minimalng wysokosé zabudowy misszkaniowae),
¢ wylaczenlem budynkdw paspodarczych | wolno-
stojgoych garady, ustala sig na 2 kondygnadje nad-
ziamna (w tym druga w poddaszul, lecz nie mnigj
niz 8,0 m,

¢l ustala sig jako ocbowigzujgce stosowanie da-
chiw dwi- lib wielospadowych, o nachylenlu pots-
ci od 30" do 45°,

d} ustala sig jako obowigzek stosowanie dachiw
o takim samym kacie nachylenia dla polaci napre-
elwlealych,

ol ustala sig zakaz stosowania dachdw o mijag-
cych sig polaciach na wysokodol kalenicy,

Ii dopuszcza sig stosowanie okien polaciowyeh i
lubs lukarm,

g ustala sig, e poziom posadowienia posadzki
parteru mie mode byd wydszy niz 1,2 m nad pozio-
s Tereny,

b funkeja uslugowa moze byé lokalizowana wy-
Incmie w parterze budynku gldwnego (micszkalineg-
gal,

i} budynek glhwny (mieszkalny z moklwymi ushae-
gami w parterze} | walnostojgce gerate oraz budyn-
ki gospodarcse na poszczegdlnych dzialkach, muszy

byé wjednolicone pod wglgdam architektonicznym,

il na rysunku planu ustala sie nispreekraczalng li-
nig zabudowy oraz ebowigzujacy linig zabudowy,

k) ustala sis zachowania minimalnej odleglodc
usytuowanis zabudowy od granicy dziatki sgsiadnig|
wynikajace z preepisdw szozegdlnych, T zastrzede-
nlem L. 1,

Ij dia zabudowy blifniacze] ustala sig lokalizaciy
budynku jedng 4ciang na granicy dzialki, z tym, ke
oaly segment musi sig znojdowad w granicach jod-
naj dzealki,

ml obowigzuje sytuowania budynkéw mieszlkal-
myeh [z moliwymi ustugami w parterza) frentem do
drogs,

nl ustala sie zakaz stosowanis okladzin elewacji
z PCV,

o) dopuszcra sig stosowania na elewaci budyn-
ki akladzin 2 cegly kinkierowa,

pl ustala sig wymdg krycia dachu dachdwky ce-
ramiczng lub innym materalam o fakturze zhliton
do dachdwki, w kolorze od czerwieni do bragzu lub
szarg-grafitowym,

gl maksymalny wskadnik intensywnodcl zabudo-
wy ustala sig na 0,70,

1] powierzchnia zabudowy nis moke przekraczad
BO0% powierzchni dzinlek;

4) zasady zapospodarawania terendw:

o) powierzchnig biologicznie azynng ustale sig na
minimum 40%, 2 czego co najmniej 1/4 musi stano-
wid wislopoziomowy Hialed urzgdzong.

bl dia garazy wolnostojgeyeh | budynkdw gospo-
darezyeh ustala sig, fo powiarzchnia zabudowy nie
mokes preekraczad 15% powiarzchni dziatki,

] ustala sig wymdg WwyInaclenia migjsc postojo-
wych wolnostojgoych lub miejise w garatach, w ila-
£ci ninzbadne] do obsiugi danego terenu = minimum
1 migjsce postojowe na jedno mieszkanie,

dl w sytuscji lokalizacji funkec)i uslugowej ustala
sl wymdg wyznaczenia migjsc postojowych dia
kientéiw w ilodci niezbgdnej do obelugi danege
tereny — minimum 1 migisce postojowe na 40 m*
powlnrzchni sprzedaty lub powlerzchnl uiytkowe]
lokali ustugowych,

@) ustala sig wymdg stosowania ogredzed azuro-
wych o wysokodel nie preekraczajges) 1.6 m.

f} dia ogrodzed dopuszeza sig stosowanis podmu-
rowil o wysokodci nie preekraceajgeej 0.5 m,

gl ustale sie zakaz stosowanin egrodzed z batono-
wych alementdw prefabrykowanych;

) szczogoing zasady | warunki scalania i podzialu
niEchomossi:

al minimalng wielkodé dziatki budowlanef ustala
sig na 1000 m?,

bj minimalng szerokoss frontu daalki wstala sig na
20 m;

6) stawkg procentowsq, na podstawie kidraj ustala
sie oplatg, o Kidre] mowa w art. 36 ust, 4 usiawy
o pinowaniu i zagospodarawaniu preastroennym -
ustala sie na 25%.

3. MWI1} = teren zobudowy misszkaniowaj wie-
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laradzinng|:

1) preamnaczenie podstawowae: zabudowa miese-
kaniowa wislorodzinna drednigj intensywnodci;

2} przeznaczenie uzupainiajgoe;

a) uslugl whudowane lub wolnostojace,

b} ogéincdostgpne drogi wawngirzne,

c) $ciedki picsze | rowerowe,

d) garae | miejsca postojowa,

@) obiskty mabej architekiury,

{1 urzadzenis infrastruktury technicznaj,

g zielan urzgdzona;

3) parametry | wskatnikl ksztaltowania zabudowy
oraz egospodarowanio Tereny, w tym linia zabuda-
wy, oabaryty oblaktdw | wskadniki intensywnosci
2hbudawy:

i) maksymaing wysokosd praebudowywane] lub
nowo feslizowasns] zebudowy ustaln sig na & kon-
dygnacii madziemnyeh {w tym szdsta w poddasiul,
lecz nie wigce) niz 23.0 m,

bl dopuszoza sie w istnigjgeym budynku mieszkal-
mym utrrymanie dachu plaskiego,

¢} dla nowej zabudowy lub w preypadku podnie-
slenia istninjgoege budynku ustala sing dechy dweu-
Jub wislospadowe, o nachyleniu od 30 do 457,

dl ustala sig jako obowiszek stosowanie dachdw
o takim samym kgcie nachylenio dla polaci noprze-
chwlaghych,

o) ustala sig zakaz stosowanio dachdw o mijaja-
cych sig polaciach na wysokodcl kalanicy,

fi dopuszoza sig stosowanie okien polaciowych If
b lukarm,

gl budynek mieszkalny | wolnastojace garale oraz
budynki gospodarcze na poszcrogdlnyeh drinlkach,
muszg byé ujadnolicone pod wzgledem architokto-
NHCENYIM,

hi na rysunku planu ustala sie nisprzekraczalng li-
nig zabudowy,

i) edisglode budynkdw od dzialki sgsiedniej ustala
sig na minlmum 6.0 m,

ji ustala sig zakaz stosowania okladzin elewacji 2
PCV,

ki dopuszcza sie stosowanie na alewacfi budyn-
ktw oklpdzin z cegly klinkierowe],

1 dis dachéw dwu- | wislospadowych ustala sig
wymiyg krycia dachdwka ceramiczng lub innym ma-
terlalem o fakturze zhlizane] do dachdwki, w kolorze
ed czerwioni do bragzu lub szaro-grafitowym,

m| maksymalny wskafnik intensywnodci zabudo-
wy ustala sig na 2,0,

n} powierzchnia zabudowy nie moke przekraczac
T0% powiarzchnl dzialek;

4] rasady zagospodarowania terandw:

a} powierzchnig biologicznle ceynng ustala sig na
minimum 30%, 7 crego co najmniaj 1/3 must stano-
wid wislopoziomowy zieled uizadzong,

bl usials sie obowiazek zreslizowania placdw za-
baw dia dzieci [ogrodkdw jordanowskich] oraz tere-
nivw zZlelenl urzgdzons],

nl dopusrcza sig wprowadzenie ogélnodosigpne],
wewnatrznej komunikacji kolowej araz plesze) | ro-

warcwe], rgadnie 7 przepisami sozegdinymi,

dl ustala sig wymdg WyInaczenia miajsc posiogo-
wych lub misjsc w garatach podziemnych, w ilodei
nigzbadnej do obslugi danago terenu — minimum 1
migjsce postajowe na jedno mieszkanie plus 20%
milgjsc postojowych agdlnodostgpnych,

a] ustala sig wymdg stosowanla ogrodian aturo-
wych o wysokosc| nie przekraczajace] 1.6 m,

{} dia ogrodzen dopuszcza sig stosowanie podmu-
riwki o wysokodcl nie preekraczajgce] 0,5 m,

gl ustala sig zakoz stosowania egrodzod 2 betong-
wyeh elemantdw prefabeykowanych;

§) szezegdlne zasady | warunki scalania | podziaiu
niaruchomedel: dopuszeza sig dokonywania podzia-
Idw widrnych;

B} stawkg procentows, na podstavwia kidre) ustals
gia oplate, o ktdrej mown w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzannym -
ustaln sig na 25%.

4. MWLU(1-4) - tereny zabudowy mieszkaniowo-
uslugowej:

1] przeznaczenie podstawowe:

a) rabudowa missrkaniows wislorodzinna,

bl lokale uzytkows,

¢) usiugl handlu detalicznego o powierzehnl spree-
daty nie przekraczajace] 400 m?,

d} uslugl gastronomii,

&) uslugi urystyki,

i} uslugi rremiosta nieucigtiwego zwigzans ¢ drob-
ny produkcjg, obslugy kbientdw | naprawyg spreglu
gospodarstwa domowego, £ wykluczenism uslug
maprawy | obshugi pojazddw mechanicanych,

al obsluga driatainodel gospodarceas|,

b inne nisucigklive ushigi,

i} ma postozegiinych dzialkach modna lokalizowad
funkaje mieszkaniows, uslugowy lub misszkaniows-
uslugowas, a stosunek migdzy poszczegdinymi funk-
cjami moke byd dowolny;

2] przernaczenia uzupainiajgoe:

al budynki gospodare e,

bl egdlnodostepne drogl WewnguUzne,

o) dciezki plesre | rowerowe,

di geraze | miajsca postojowe,

o} obiekty male] architektury,

f} urzadzenia infrastruktury techniczngj,

gl zielef urzgdzona;

3) parametry | wakadniki ksztaltowanio zabudowy
oraz zagospodaroywanin terendw, W tym linis zat-
dowy, gabaryty obiektdw | wskainiki intensywnosa
zabudowy:

a) maksymalng wysokodé rabudowy ustoln sig na
B kondygnacji nadziemnyeh (w ym pigta w podda-
szu), lecz nle wigee] niz 20,0 m,

hl minimalng wysokodé pabudowy misszkanio-
wei | uslugowe], @ wylgczaniem budynkdw gospo-
darczyeh i wolnostojacych garady, ustola sig na 2
kondygnacje nadziemne (w tym druga w poddaszul,
[ace nie mnakej niz B,0 m,

gl ustala sig jako obowiazujace stosowanie da-
chiw dwu- lub wislaspadowyeh, o nochyleniu pola-
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¢l od 259 do 456°,

) usiala sig jako obowigzok stosowanie dachiw
o takim samym kacie nachylenia dla polaci napree-
ciwleglych,

g} ustala sig zakaz stosowania dachdw o mijaje-
cych sig polacinch na wysokosci kalenicy,

fi w wydsisleniu wewngteznym (AT dopuszcza
sig zabudows o dachach plaskich | wysokosei od §
do 7 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wigce| niz
24,0 m | nie mnlaj niz 17,0 m,

gl ustels sig, e poziom posadowisnin posadiki
portery nie mobe byd wylszy niz 2.7 m nad pozio-
MEm Tarenu,

hi dopuszcza sig stosowanie okien polaciowych if
Iyl lukarm,

il budynek gldwny (misszkalny, wslugowy lub
minszkalno-uslugowy| | wolnostojaca garade oraz
budyitki gespodarcze na paseczegdinych dzialkach,
muszy byé ujednalicene pod wagledem architekto-
micziym,

ji ma rysunku planu ustala sig nieprzekraczaling
linig zabudowy oraz warunkows nieprzekraczalng
l-nde zabudowy,

ki odleghodé budynkdw od dzalki saswedniaj ustaia
sig na mimimam 8,0 m,

1} ustala sig zakar stosowania okladzin elewacjl z
PCV,

m| dopuszeza sie stosowanie na alewacji budyrn-
kdw okladzin z cegly klinkigrowe),

il dla dachéw dwu- | wislospadowych ustala sig
wyndeg krycia dachdwka ceramiczng lub innym ma-
ferinlem o fakturze zblitone] do dachdwki, w kolorze
od czerwieni do brgzu lub szaro-grafitowym,

o} maksymalny wskainik intensywnoscl zabudo-
wy ustala sig na 2,0,

pl powigrzehnia zabudowy nie mode priokracyad
70% powlerzehni dzislek;

4} zasady zagospodarowania terenaw,

0l powisrzchnig biologicznie czynng ustala sig na
minimum 30%, z czege co najmnie) 1/3 musi stano-
wit wislopoziomowa zialeri urzadzona,

k) ustala sig obowigzek rrealizowania placdw za-
baw dla dzieci logrédkdw jordanowskich) oraz tere-
ndw rieleni urzgdzonaj,

¢} dopuszecza sig lokalizacjs parkingdw podziom-
nych, rgodnin z preepisami srcregélnymi,

di w sytuaci lokalizacji funkcji mieszkaniowe)
ustala sig wymdg wyznaczania miejsc postojowych
lub miajsc w garatach poddsmnyeh, w ilosci nia-
zhegdnoj do obslugl danego terenu - minimum 1,26
misjsca postojowego no jedno mieszkanie plus 25%
miejsc postojowych egdinodostgprych,

ab w sytubcjl jokalizacji funkcfi uslugowej usiala
sig wymdg wysnpezenin miejse postojowych dia
kiientdw, w ilodci niezbqdne] do obslugl danego
farenu = minimum 1 migjsce postojows na 40 m*
powiarzchni spreedady lub powierzchni udytkowej
lokali uslugowych,

fi dla vereny MWUI3) w strefle ochronne] od -
nili enargatyceng] wysokiego napigcia dopuszcza sig

wylgeenie lokalizacje miejsc postojowyah lub zialani
niskigj | gredniej, z zastrzebeniem 6t g,

gh dia terenu MWUIL3] w strafio ochronne) od linii
gnargelyczne] wysokisgo napiecia po skablowaniu
linii snergetycene] dopusicza sig lokalizaciq budyn-
kbw, 2godnie z wamunkows nioprzekraczalng linig
rabudowy oraz zgodnie z przepisami szczegdimgmi,

hl dopuszeza sig stosowanie ogrodzen adurowych
o wysokodci nie przekraczajgce) 1.6 m,

i} dia ogrodzen dopuszcza sig stosowanié podmu-
réwki o wysokosci nie przekraczajgce] 0.5 m,

|| ustsls sig zakaz stosowania ogrodzed 2 betono-
wych elementdw prefabrykowanychi

6] srczegdine zasady | warunkl scalania i podzialu
niaruchomodci: minlmalng wielkodd dzialki budowla-
nej ustala sig na 2000 m*;

&) stawks procentows, na podstawie ktdeaj ustala
sig apiate, o kidre] mowas w art, 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu prrestrzennym —
ustala sig na 25%.

5. U{1-4) — teremy uslug:

1} przeznaczente podstawowe:

a) ustugi handiu detalicznego o powierzchni sprze-
daiy nia przekraczajgca) 400 m2,

b wstugh gastronamii,

ol uslugi wWrystyki,

o ushugi rzemicsla nisprodukeyjnege,

@) drislalnosé gospodarcza,

fl ushugi admimistracyjno-biurowe,

gl uslugi pocetowa | lgcanodei;

21 preeznaczenie urupeiniajgoe:

g} budynki gospodarcze.

bl egélnodostgpne drogl wewnglrene,

¢l sciezkl plesze | rowerowe,

d| garaie i miejsca postojowa,

@) obigkty male] architektury,

i} slemanty roklamowe,

gl urzadzenia infrastiuktury technlezne),

hi zieleh uwzgdzona;

3} paramatry | wskadnikl ksztaltowanla sabudowy
oraz zagospodarowania tarendw, W tym linke zabu-
dawy, gabaryty obiektdw | wskainiki intansywnodci
zabudowy:

a) maksymalng wysokosd zabudowy ustala sig ne
3 kondygnacje nadziemne, lecz nia wiacej nid 12.0
m-l

b} ustala sie jako obowigzujgcn stosowanie da-
chdw dwu- lub wirlgspadowych, o nachyleniu pola-
ciod 30° do 459, 2 rastrredeniem Nit, 1,

¢} ustala sie jeko obowigzok stosowame dochdw
o takim samym kgcie nachylenia dla polaci napria-
ciwlaglych,

d] ustela sig zakaz stosowania dachdw o mijaja-
cych sig polociach na wysokodcl kalenicy,

&) dopuszcza sig stosowania okien polagiowych if
lubs fukam,

f din budynkdw o powiarzchni uzytkowe| powyid)
500 m?® dopuszcza siq stosowanie dachdw plaskich,

g budynek gléwny, ushigowy | wolnostojgce ga-
rate oraz budynkl gospodarcre na posroczagdinych
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dzinfkach, muszg byé ujednolicons pod weglgdam
erchitektonicznym,

h ma rysunkyu planu ustala sig niepriekraczaing
linig zabudowy araz warunkows nieprzekraczaing li-
nig zabudowy,

il ustala sle rachowanie minimalne] odleglodc
usyluowania Zabudowy od granicy dzialki sasiednie|
wynikajgce z przapisdw srozegdinych,

ji ustala sig zakaz stosowanio okladzin elewac) 2
PCV,

k] dopuszcrza sis stosowanie na slewaci budyn-
kéw okledein z cegly kiinkierowaij,

I} ustala sig wymdg krycia dachu dachdwkn cera-
miczng lub nnym materialem o fakturze iblitons) do
dachiwki, w kolorze od crenwieni do brazu lub sza-
ra-grafitewym (z wylgczenlem dachéw plaskich),

m| maksymalny wskadnik intansywnodcl zabudo-
wy ustala sig na 0,80,

nl powierzchnia zabudowy nie mode preekraczad
75% powierzchni dzinbak;

&) pasady ragospodarcwania tarendw:

a} od drogi publiczne] w pasie szerckoscl 6,0 m
ustala sig wymidyg lokalizac)l przestrzeni publicznych
ogdlnodostgpnych,

bl dig przestrzeni publiczne) wstals sis lokalizacjs
dpintek roworowych, chodnikdw i pasaty piaszych,
oraz niskie] zieleni urzadzane], ozdobne], trawnikdw
I zieleni klombowaj,

¢] w pasie przestezoni publicznej dopuszcza sig lo-
kalizacjy infrastouktuny finowej,

d} powinrzehnig biologicznie czynng ustala sig na
minimum 25%, z czego co najmnigj 1/2 misi stana-
wid winlopoziomowy zieleh urzadzong,

] dia garazy wolnostojgoych i budynkdw gospo-
dorczych ustala sig, e powlerzchnia zobudowy nie
male preekeaczac 25% powierzchnl dzislki,

fi usiala sig wymdg Wyznaczonia migjsc posiojo-
wyeh dia klientdw, w ilodcl niezbedne] do cbstugl
danago terenu — minimum 1 migjsce postojowe na
a0 m* powierzchnl sprzedady lub powiorzochnl ulyl-
kowre] lokali ustugowyeh,

gl dia terenu Uld) w strafie ochronnej od linil ener-
getyczne] wysokipgo napigoia dopuszoza sig wy-
Incznie lokalizacjy miejse postojowych lub zieleni
niskiaj i fredniej, z zastrzataniam lit. h,

h) dia terenu U{4] w strefie ochronne] ed lini aner-
getyczne| wysokiego naplgcia po skablowaniu linii
enargetyczne] dopuszoza sig lokalizacjs budynkdw,
zgodnie 7 warunkowy nieprzekraczalng linle zabudo-
wy oraz zgodnia I przepisami szczegdinymi,

il ustala sis wymdg stosowania ogrodien aburo-
wych o wysokodci nie preekraczajgee] 1.6 m,

jl dia ogrodzed dopuszcza sig stosowanie podmi-
Wil o wysokodci nin przekraczajgeaj 0.5 m,

k) ustala sie zakaz stosowania ogrodzen z betono-
wyeh elementdw prefabrykowanych;

Bl szozegting zasady | warunki scalania i podriatu
pleruchomedei minimalng wislkost dzislki budowia-
nej usiala sig na 1000 m?;

6] stawke procentows, na podstawin kiane] usiala

sig oplatg, o kidrej mawa w art, 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i Zagospodarownniu przestrzanym —
ustala shg na 25%,

6. UC{1-2) = tereny dredniopowierzchniowych
obiektdw handlowyah, UCI3) - tereny wiglkopo-
winrzch-nigwych abiektdw handlowychi

1} przeznaczenis podstawowe:

ol dla terendw UC{1-2):

« yslugl handlu detslicznege o powigrzchni spria-
daty od 400 m*® do 2000 m*,

« uslugi handlu detalicznege o powierzchni sprig-
daky nie przekraczajgce 400 m?,

= handel pdlihurtowy,

b} dia teranu UWCI3):

- yshugi handii datalicznego o powierzchnd sprig-
dady powyie] 2000 m?,

« ushugi handiu detalicznego o powinrzehni sprae-
dady od 400 m® do 2000 m?,

- handel péihurtowy;

2] przeznaczenia uzupsiniajgoe:

a) uslugi gastronomii,

bl budynki gospodarcze,

¢l zaplecza sanitarna | Burowe,

di egilnodostgnne diogl wawngirana,

e} dcieikl plesze | rowerowa,

fl garaze | misjsca postojowe,

) obiekty male] architekiury,

h) elementy reklamowae,

i} wrzadzenia infrastruktusy technicznej,

il ziebeh urzadzona;

3) parametry | wskadnikl ksztaltowania zabudowy
oraz ragospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektdw | wskatniki imtensywnoici
zabudoiy:

gl maksymalng wysokodd zabudowy ustala sig
na 15.0 m,

by wustala sig jako obowiarujace stosowanie da-
chiw plaskich, albo dachéw dwu- lub wislospado-
wyah o nachyleniu polaci od 10% do 402,

gl dia dachdw dwu- lub wislospadowych ustala
gie joko obowinzek stosowania dachdw o takim sa-
mym kgcie nachylenia dla polaci napraeciwleglych,

dl dla dachdw dwu- lub wislospadawyeh ustala
sig zakaz stosowania dachtw o mijajgeyeh sig pola-
ciach na wysokosci kalanicy,

&) na rysunku planu ustala sig niepreekraczaing -
nig zabudowy,

f) ustaln sig zakaz stosowanla okladzin elewaci 2
PCV,

gl maksymalny wskainik intensywnodel sabudo-
wy ustala sig na 0,70,

hl powiarzchnia rabudeawy nie mode preokraczad
BO% powierzchnl dzislek;

4) zasady rogospodarownnia 1erenow

8) od drogl publicznaj w pasie szerokodzi 6,0 m
ustals sie wymdg lakalizacii preestrzent publiczryeh
opdinodostepriyeh,

b} dia przestrzeni publiczne] wstala sia lokalizacs
dcietek rowerowych, chodnikdw | pasaty pleszych,
oraz niskiaj zieleni urrgdzone], ozdobnaj, travmikdw



)l.’.‘uf.ﬁh'rlm Utzsdowy =~ = "
Wojewddzrwa Winlkopolskiege Nr 174

- 18828 -

Paz. 3258

i zielani klombowe],

o) w pasie przestrzeni publiczne] dopuszoza sig lo-
kallzacjg infrastruktury linlowe],

d] powlerzchnig biologicznie czynng ustala shy no
minimum 20%, ¢ czogo co najmnigj 1/2 musi stano-
wié wiglopaziomowa Zieled urzgdzona,

2] od strony terendw sasadnich nakazujo sig wy-
rnaczyd co najmniej 5-metrowy pas nasadzed ziele-
il wislopoziomowae] o charakterze izolacyjnym,

f} ustala sig wymég wyznaczenia miejsc postojo-
wyeh dia klientdw, w ilosci niszbgdne] do obslueg
danego terenu — minimum 1 miejsce postojowe na
25 m* powierzchnl sprzedady lub powierzehni uiyt-
kowej lokali ushugowych,

g dopuszcza sig stosowanie ogrodzen alurowych
o wysokodei nie przekraczajace] 1.6 m,

h] dia ogrodzes dopuszcza skg stosowanie podmiu-
réweli o wysokosci nie przekraczajgoef 0.5 m,

I} ustnle sig zakaz stosewanin ofrodzel & betono-
wych alementéw prefabrykowanych,

|| dopuszeza sig lokalizacjg trwale rwiazanych 2
gruntem obiekidw raklamawych;

5) szczagdine rasady | worunki scalania | podziaku
pierychamotc: minmaling wielkodd dzialki budow-
lane| dia terendw UC|1-2) ustala sig na 1000 m',
minimalng wielkodd dzialki budowlane| dla terenu
LICI3) ustala sig na 2000 m¥;

6. stawke procoanioveq, ne podstawie kidre) usta-
Ia sie oplate, o kidrej mowa w art. 36 ust, 4 ustawy
a planowaniu | zagospodarowaniu przestizennym -
ustala sig np 25%.

7. R{1-2} - tereny rolniczo:

1) przernaczenia podstawowe: terany praezna-
czone pod uprawy polowe;

2} przeinaczenie urupeiniajgos:

a) utwardzone | nisutwardzone drogi polne,

b} urzgdzenia infrastrukiury techniczngj,

&l rielen urzgdsons;

3} parametry | wskaintki ksztalowania 2abudowy
oraz zagospodarowania tarendw, w tym linia zabu-
dowy, gabaryty obicktdw | wskadniki inlensywnosc
rabudowy: ustala sig rakar zabudowy, & wylacre-
niem obisktdw Infrastruktury techniczoe) i drogo-
Wi

4) zasady zagospodarowania terendw:

a) dopuszcza sig prowadzenie sieci napawletrzng)
| podziemne] infrastruktury techniczne], lokalizaciq
stacji transformatorowych, zgodnie 2 abowigzujaey-
mi przepisami szczegalnymi,

b} dopuszcze sie prowadzenie utwardzonych | mie-
utwardzonych drag dojazdawyeh, polowych, o zna-
crenby lokalnym,

) dopuszcza sig zalesienle terenu po speinieniu
wymegow zawartych w przapisach szczegdinyah,

d) dopuszcza sig stesowanie ogrodzah aturowych
o wysokodcl nie przekraczajace] 1.6 m,

&) cia ogrodzen dopuszcza sig stosowanie podmu-
riéwkl 0 wysokodci nle preekraczajgeej 0.5 m,

1) ustala sig zakaz stosowania ogrodzed 2 betono-
wych elementdw prelabrykowanych;

5} szczegéine zasady | warunki scalania i podzialu
pieruchomodei; ustala sie zakae dokonywanin po-
dzialdw widenych;

B) stawke procentows, na podstawie ktdrej ustala
sig oplatg, o ktdre] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu praestrzennym -
ustala shg na 25%.

B, U/P1-4) - terany aktywnodc gospadarcze):

1} przeznacionie podstawowe:

ol bazy | sklady,

bl bazy logistyczne | inne podobing,

¢l tereny obslugi kemunikecyjnej | transporiu, 2
wylgczaniem stacji paliv,

d} handel hurtowy i polhurtawy,

#l nievciadliwa produkcja | reamiosio,

{) obslugn dzialalnodei gospodarczej:;

2] preaznaczenia uzupelniajgoe:

al budynki gospodarcze,

bl zaplecza sanitorme | biurowe,

g} zoplecza mieszkalne, mieszkania slutbowe -
przeznaczone wylgcznie dia wilasciciala lub zarzadey
reremnd,

d] ngalnadestapne drogi wawnairzne,

@) dciatki piesze | rowearowe,

fl grraze | migjscn postojowe,

gl abiakty male) architekiury,

h} elementy reklamowe

i) urradzenia infrastruktury techniczne],

il zislehy urzgdzona;

3) paramatry i wskainiki ksztaltowania zabudowy
araz zagospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektow i wskadniki intonsywnodci
Fabudowy:

a) maksymalna wysokosé zabudowy ustala sig na
15.0 m,

bj ustala sig jako obowigzujgoe stosowanie da-
chéw plaskich albo dachéw dwu- lub wislospado-
wych o nachyleniu polaci od 10" do 40°,

¢l dia dachdw dwu- lub wislospadowyah ustala
sis jako obowigrek stosowanie dachdw o takim sa-
mym kacie nachylenis dia polaci naprreciwleglych,

d} din dachdéw dwu- lub wislospadowyih ustala
sig zakaz stosowania dachdw o mijajacych sig pola-
clach na wysokodci kalenicy,

e} na rysunku planu ustala sig nieprzekraczalng li-
nig rabudowy,

f) ustala sig zokaz stosowania okladzin elewacji
FEUI-

gl maksymalny wskainik intensywnosci zabusdo-
wy usinln sig na 0,70,

h) powlerzchnia zabudowy nie moze prrokraczad
70% powierzchmi dzialek;

4) zasady regospodarownnin ferendiw:

a) od drogi publicznej w pasie szerokodci 6.0 m
ustala sie wymadg lokalizacji przestrzeni publicznyeh
ogtinodostgpnych,

bl dia przestrzeni publiczne| ustala siq lokalizac)g
tcjerek rowearowyeh, chodnikéw | pasazy pinszyeh,
araz niskie] zialeni urzqdzonej, ordabne], trawnikdw
i ziatari klomboawej,
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¢} w pasia przestrzen) publiczne] dopusicza sig lo-
kalizacja infrastruktury liniowej,

dl powisrzehnlg biologicznie ciynng ustala sig na
minimum 30%, z ezego co najmniej 1/2 musl stano-
wid wiglopoziomowg ziglady urzgdzonsg,

o) od strony terendw sasiednich nakezuje sig wy-
znaczyt co najmnie] B-metrowy pas nasadzen ziele-
ni wielnpoziomowej o charakterze lzelacyjnym,

1] ustala sie wymdg wyInagzenia miejsc posio-
jowych dia kientdw | uzytkewnikdw, w ilodci nie-
thedne] do obslugl danege terenu - minimum 1
miejsce postojowe na 35 m? powlerzchnd uytkownj
budynkdw,

gl dopuszcza sig stosowanie ogrodzen aturowych
o wysokodci nie przekraczajpoej 1.6 m,

hi dia ogrodzen dopuszcza sig stosowanie podmu-
réwki o wysokodci nie przekraczajgce] 0.5 m,

i} usiala sle zakaz stosowania ogrodzed 2 batono-
wych elementdw prafabrybowanyeh,

il dopuszcza sig lokatizaciy trwale rwigzanych 2
gruntem obiekidw reklamowych;

5] szczegdine zasady | warunki scalania i podzialu
nieruchomedci: minimalng wislkodd drialkl budowla-
nij ustala sig na 2000 m?;

B} stawke procentows, na podstawie ktdrej ustals
sig oplate. o ktdrej mowno w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przastrzannym -
usiala shg na 25%.

8, WS{1-6] - terany wibd powierzchnlowych drdd-
lgdowych:

1) dopuszcza sig przebudows | realizac]y nowych
urzadred wodnych, pod warnankiem kch 2gadnadsl 2
ohowigzujaoymi przepisami szozagdinymi;

2} untala sin wymag pozosiawienia boz zabudowy
| zigleni wyzokiej pasa 3,0 m od finii brzagowj, w
palu rapawniania mokliwodci prac konserwecyjnych
adpowiednim sluzbom melioracyjnym,

3) dopuszcza sie preykoveis iflub 2rurowanie cig-
gci lub calofel terenu, zgodnia z obowigzujgeymi
preepisami szozegdinymi,

10, KSU(1-2) — tereny ureqdzed obsligi Karmun-
kac)i samochodowe]

1) przeznaczonie podstawowe:

&l stacie paliw,

b} myjnie samachodawe,

e} warsztaty samochodowe

2} przeznaczenie urupemiajgce:

] stanowiska postojowa,

b) uslugi handiu detalicznego o powierzchni spree-
daty nle przekraczajgoe) 400 m®,

¢} uslugl gastranamil,

d] raplecza sanitarne | biurowe,

a) ohiekty malej architektury,

fl alementy reklamowe,

gl urzadrenia infrastruktury techniczna)

hi zialah urzadzona;

) paramatry | wska#niki ksztaltowanio rabudowy
oraz zagospodarowania terendw, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektdw | wskadniki intensywnosci
rabudowy:

al maksymalng wysokosé zabudowy ustala sig na
12,0 m,

k) ustala sig jako obowlgzujace stosowania da-
chéw plaskich albo dachdw dwu- lub wielospado-
wych o nachyleniu poelaci od 107 do 407,

¢) dia dachdw dwu- lub wiglospadowych ustala
sig jnke obowigzek stosowanie dachdw o takim sa-
mym kacia nachylania dia polaci naprzeciwleglyeh,

d} dla dachdw dwu- lub winlospadowych ustala
sia zakaz stosowanin dachdw o mijajacych sig pola-
clach na wysokodci kalenicy,

2] na rysunku planu ustals sie niepreekrocralng li-
nig 2abudowy,

f) ustala sig zakaz stosowania okladzin elawacji 2
PCV,
gl maksymalny wskainik intensywnodci zabudo-
wy ustala sig na 0,50,

h] powlerzchnla zabudowy nin moke preakraczac
B0% powierzchni dzialek;

4) rasady zagospodarowania terendw:

al powisrzchnig biologicznie crynng ustala sig na
minimaim 20%. z czego co najmnle] 1/2 musi stano-
wit wislopoziomowy Zialern urzgdIons,

b} oo strony terendw sasiadnich nakazuje sig wy-
naczyd co najmnia) -metrowy pas nasadzen riele-
ni wielopoziomowej o charakterze izolacyjnym,

¢} ustala sig obowlgzek odprowadzenia zanie-
gzyszezeh substancjami chemlczmymi lub ropopo-
chodnymi do kanalizacji, po worzednigjszym ociysz-
creniy, rgodnie r prrepisami szozegalnymi,

d) dopuszcza sig stosowanle ogrodzen aturowych
o wysokodel nie przekraczajace) 1.6 m,

o) dia ogrodzed dopuszeza sig stosowania podmi-
rowki o wysokodei nie preekraczajgce) 0,5 m,

i) ustala sig zakaz stosowania ogrodzen 2 betong-
wyeh slemeantdw prafabrykowanych,

gl dopuszcza sig lokalizacjy thwale zwigzanych z
gruntem obiektdw reklamowych:

5| szczegilne zasady | warunki scalania | podziniu
nieruchomaich minimaing wielkodé drialki budowla-
nej ustala sig na 1200 m?*;

B) stawks procentaws, na padstawie kidrej ustala
siy oplotg, o ktdrej mowa w arl. 36 ust. 4 ustiwy
o planowaniu | zagospodarowaniu preestrzennym -
ustala sig na 25%.

11, E{1-4] = terany wrzgdzen elektroensrgetycs-
nychi

1) przeznaczoenia podstawowa: stacje transforma-
torowa na dzialkach wydzielomych;

2) zasady zagospodorownnin terantw:

) dopusreoza sie usytuowanie stacji transformato-
rowych na granicy dzialii,

bl ustala sis ragospodarowanie zgodnie 2 preepi-
sami srezegalnymi.

12, G{1] = toren wrzgdzen gazowycoh:

1] przeznaczenis podstawowe: stacje redukcyng
gazu na dralkech wydzielanych;

2) rasady zogospodarowania terendw: ustala sig
zagospodarawanie rgodnie z praepisami szczegdl-
Ayl
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Woewadziwe Wielkopolskiego Nr 174 - TRE2T - Por. 3288
Rozdzial IV §11. Niniejsza uchwala wchodzi w tycie po uply-
Ustalenla koficowe wie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzg-

dowym Wajewddriwa Wislkopolskiego.
§10, Wykonanie nininjszej uchwaly powierza sie Preawodniczaoy Mady
Burmistrzowl Jarocina. Migjskie) w Jarocinia

iJarostaw Lukasiowics
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu w miejscowosei
Jarocin OS, BAJKOWE WRAZ Z LACZNIKIEM UL. ZAGONOWA — POWSTANCOW
WLKP, oznaczonym w ewidencji gruntow dzialki nr dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 942/3,
950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/3, 996/15 obrgb 0003 JAROCIN, jednostka
ewidencyjna JAROCIN.

2. Istniejgey stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 942/3, 950/,
945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/3, 996/15 objetym przedmiotowq inwestycjg budowy
linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja slupdéw odwietlenia ulicznego jest
na chwilg obecng jest zlokalizowana droga gminna na ktérym brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 948/1, 946/5, 949/1, 94213,
950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/3, 996/15 zostanie pobudowana linia kablowa
o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego.

4. Polozenic dzialek wezgledem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupow oéwietlenia ulicznego na OS. BAJXOWE WRAZ Z LACZNIKIEM UL.
ZAGONOWA - POWSTANCOW WLKP. polozone w miejscowosci Jarocin gm. Jarocin
nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja na podstawie ustaleni miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkdw, gdyz
nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicanych oraz ich poloZenie nie jest na terenach
gomiczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroZen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obicktdow
budowlanyeh i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke 948/1, 946/5, 949/1, 94273, 950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7,
950/3, 996/15 wskazana jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigc
mogacych pogorszyé stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 2573) na dzialce prowadzacej inwstycje
jak i dziatkach preylegtych.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :

- zlecenie inwestora
- Inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowiazujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej oéwietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja slupdéw oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej
maonitoringu w miejscowosei Jarocin 0S. BAJKOWE WRAZ Z EACZNIKIEM UL,
ZAGONOWA - POWSTANCOW WLKP. oznaczonym w ewidencji gruntéw
dzialki nr dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 942/3, 950/1, 945/1, 946/3, 2410/1,
94177, 950/3, 996/15 obreb 0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN w
zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylgcze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energig elektryczng odbywaé sig bedzie zgodnie 2
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego wymienionego zlgcza
kablowego  zukladem  pomiarowym KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F
zlokalizowanym na dzialkce nr 2410/1. W tym celu do projektowanego zlacza
kablowego pomiarowego nalezy dobudowaé czlon sterowania oswietleniem
50tw-1. Inwestorem prac w zakresie zlacza kablowego z ukladem pomiarowym
bedzie Zaklad Energetycany.

2.2, Charakterystyka projektowanego odwietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie zwymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,.Oswietlenie drog™. Cheace okreslié wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klasg
oswietleniows. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

I. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 6.
Wymagania :
¢ Luminancjal w>=03
Uy>=035
U;>=04
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e Olsnienie( TI% )< 15

Uwzgledniajge powyzsze dobdr odwietlenia dokonano w oparciu o program Dialux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spelniaja wymagania dla zaloZonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spelniajg wynoszg i spelniajg wymagania:
* Luminancja L w =039 ¢cd/m *>03ed/m’
Upg=040 >=035
Ui=047 =04

* Olbsnienie (Tl % ) =12 % <15 %

2.3, Montaz linii kablowej.

Na obwodzie | zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ o dlugoéci 326/370 m, na
obwodzie nr 11 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® o diugosci 271/299 m oraz
na obwodzie 11l zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® o dlugosci 78/82 m .
Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na
planie sytuacyvjnym. Kabel ukladaé w wykopic kablowym na glebokosci 80 cm
na podsypee piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypac
10 cm warstwy  piasku i 30 cm warstwa gruntu  rodzimego. Na tak czgsciowo
zasypany kabel uloZyé folig koloru niebieskiego. UloZzony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym
stosujge warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shupach
nalezy podiaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 L.

24. Slupy oswietleniowe.

Dla lacznika ulicy Zagonowej z ulicqg Powstancdw Wlkp. zaprojektowano stupy
oswietleniowe produkowane przez firme Elmonter Zagdréw typu stalowego
okragle ocynkowane stozkowe CN9/4/76/W do wkopu bezpoSredniego
z wysiggnikami typu W12/0,2/1/1-76/10 w ilosei szt.12 lub o parametrach
réwnowainych . W shupach zastosowaé tabliczki TB-1. Slupy nalezy montowaé
w miejscach wskazanych na planie.

Shup o parametrach réwnowaznych powinien spelnia¢é w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o srednicy 173 mm przy
podstawie i o $rednicy 73 mm przy wiczcholku,

-wysiegnik slupa o wysokosci 0,2 m i dlugosci wysiggu 1,0 m zakoficzeniem
montazowym 48 mm i kacie podniesienia 10 stopni

-slup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubosé scianki shupa 4 mm.
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Dla oswictlenia drogi dojazowej do Osiedla Bajkowe zaprojektowano stupy
oswictleniowe produkowane przez firme Elmonter Zagorow typu stalowego
okrggle ocynkowane stozkowe CN7/4/76/W do wkopu bezposSredniego
bez wysiggnikéw w ilogci s21.7 lub o parametrach rdwnowainych . W stupach
zastosowaé tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowaé w migjscach wskazanych na
planie.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spetnia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow;
- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowane] o srednicy 172 mm przy
podstawie i o srednicy 74 mm przy wieZzchotku,
-shup do bezpodredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubosé scianki stupa 4 mm.

2.5, Oprawy oswietleniowe,

Dla lacznika ulicy Zagonowej z ulicg Powstancow Wikp. zaprojektowano na
wysiggniku oprawg typu Streetlight 10 MIDI PREMIUM LED 84 W (lub o
podobna o réwnowaimych parametrach). Polaczenie zlagcza TB-1 zoprawa
wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm’.

Oprawa rownowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastgpujgcych parametrow:

Oprawa drogowa oswietlenia zewngtrznego gwarantujaca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MIDI
PREMIUM.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 86 Wimoe poczgtkowa eksploatacji), 88W
{moc konicowa eksploatacii),

- strumien $wietlny oprawy nie mnigjszy niz 10340Im,
- temperatura barwowa zrodia swiatla LED - S000K,
- wskainik oddawania barw CRI = 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszezonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — S000K lub SO00K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu 0 odblysnik dedykowany dla Zrodel swiatla LED,
- dystrybucja strumienia swietlnego w goma polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwalodcig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umoiliwiajacym
komunikacjg z jednostka nadrzg¢dna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwaloéé drddel LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani warlo$cia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrow pracy z
wykorzystaniem przewoddw zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumicnia swictlnego
calego modulu LED (strumien Swietlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu
rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),
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- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

- funkeja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia swietlnego w caltym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalos¢ i kontrolg
nad spadkiem strumienia swietlnego w czasie),

- P66 dla cale) oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 11,8kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,07m’,
- Il klasa ochronnoséci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Dla os$wietlenia drogi dojazowej do Osiedla Bajkowe zaprojektowano na
bezposrednio na stupie oprawe typu Streetlight 10 MINI PREMIUM LED 30 W
{lub o podobna o réwnowainych parametrach). Polgczenie zlacza TB-1 z oprawg,
wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm®.

Oprawa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastgpujacych parametrow:

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 33W (moc poczatkowa eksploataci),
34W (moc konficowa eksploatacji),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3750Im,
- temperatura barwowa Zrodia swiatla LED - 5000K,
- wskasnik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie
temperatury barwowej (np. 4500K - 5000K lub S000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyks dedvkowang do o$wietlenia drog =z doswietleniem pasa
drogi bezposrednio przy stupie/oprawie,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla Zrodet $wiatla LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gbma polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,
- zasilacz LED z kontrolerem umozliwiajgcym komunikacje z jednostkg
nadrzgdna, ktdra monitoruje parametry elektryczne oprawy,

- trwvalosé Zrodel LED nie mniejsza niz 100 000h (LS0/B10),

- sterowani warnoscia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrow pracy
wykorzystaniem przewodow zasilajacyvch, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietlnego
calego modulu LED (strumien $wictiny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsyiu bryly fotometryeznej oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepi¢ciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartodci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacy (100000h),
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- obudowa z wysokocignieniowego odlewu aluminium zaprojekiowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalos¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia Swietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,9kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,1m?,

- Il klasa ochronnosci elekiryeznej,

- gwarancja producenta co najmniej 3 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6, Uklad sterowania.

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafee ktora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowe) energetyeznej. Projektuje zastosowaé szafke w
obudowie O5Z 40x60+F wyposaitone tak jak przedstawiono na zalaczonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Sterownik steruje i odezytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- whudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podiaczenia innych komponentdw (np.: czujmkdow)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopiefi ochrony: IP65

Kazda oprawa odwietleniowa wyposaZzona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwigzku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikujg si¢ z bramkg sieciowy sygnalem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacje sygnahu na przewody zasilajgce. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacjg roboczg PC mozliwa jest drogg $wiatlowodows . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafee elektrycznej. W takim ukladzie mozliwy jest pelen monitoring
parametrow oprawy (moc, wspdlczynnik mocy, napigcie, prad, godziny swiecenia,
poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspdlpraca z zewngtrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery mierzqce strumien pojazdow, zegary, sensory Swiatla, etc), co
wymaga integracji oprogramowania systemu i urzgdzen. System sterownia moZna
zastosowaé o parametrach rownowainych.

2.7 Montai linii kablowej swiatlowodowej monitoringu wraz z szafami typu
RACK.

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu-sieci swiatlowodowej do celow
sterowania i zarzadzania odwietleniem ulicznym wraz z mozliwoscia podlaczenia do
tego systemu uslug teletechnicenych.

System-sieci swiatlowodowej sklada sig z szaf typu RACK 19 LAN z zainstalowanym
w nich sprzgtem oraz z sieci $wiatlowodowej wykonanej kablem swiatlowodowym do
bezposredniego ukladania w ziemi oraz kablem typu UTP 5e PE zel.

Sprzet sieci swiatlowodowe) zainstalowad w szafach zewngtrznych typu RACK 190
klasie szczelnosci [P34 | wymiarach wys. | 1 50mm szer.350mm gleb 400mm . W szafie
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gléwnej oznaczonej jako Z-1 znajdujacej sig przy szafie sterujace) odwietleniem
zainstalowad w niej nastgpujace urzadzenia

-przetgeznik 12 x SFP 1G w obudowie RACKI19

-przetacznik 8 X RJ45 1G plus 2 X SFP 1G w obudowie modulowej

-przelacznice swiatlowodows modutows typu PSM z 12 sztukami modulow 12X 5C z
adapterami SC/SC APC 1 piktailami typu SC-APC G637A

-listwe zasilajaca Tp 230V typu RACKI19

-panel dystrybucji napigé a w nim zainstalowac zab. typu S191 10A/B, kontroler LAN,
zigeza typu ZUG, licznik energii elektryczne).

-elementy dodatkowe takie jak organizery kabli, polki , zaslepki

-blok wentylatoréw typu RACK 19 zasilanie 230V z termostatem

Natomiast w szafach koficowych oznaczonych jako Z-2, Z-3 typu RACK19 LAN o

klasie szczelnosci IP54 1 wymiarach wys.1150mm,szer.550mm,gleb.400mm na liniach
koncowych kablowych swiatlowodowych zainstalowat nasigpujace urzadzenia

-przelacznik 8 X RJ45 1G plus 2 X SFP 1G w obudowie modutowej

-przelacznice Swiatlowodowa modulows typu PSM z 12 sztukami modétow 12Xsc z
adapterami SC/SC APC i piktailami typu SC-APC G657A

-listwe zasilajacqg 7p 230V typu RACKI19

-panel dystrybucji napigé¢ a w nim zainstalowaé zab. typu S191 10A/B, kontroler LAN,
zlacza typu ZUG, licznik energii elekirvezne].

-elementy dodatkowe takie jak organizery kabli, polki , zaslepki

Zainstalowane przelaczniki LAN migdzy sobg polaczyé prey pomocy moduléow SFP
Jednomodowych typu WDM i predkoséi 1,2Gh/s.

Do szafy sterowniczej oéwietleniem wprowadzié przewdd typu UTPS5e zel i przy jego
pomocy podlaczyé zdalny sterownik odwietlenia z przelagcenikiem LAN 8 X RJ 45 2x
SFP 1G w szafie RACK.

W szafach RACK zainstalowaé kontrolery LAN przy pomocy ktdrych bedzie
kontrolowane otwarcie szafy, pomiar napi¢é zasilajaeyeh, automatyczne resetowanie
przelagemikdw typu PING-RESET pomiar temp.w szafie.

Instalacj¢ migdzy szafami RACK19 LAN wykona¢ kablem swiattowodowym do
bezposredniego uktadania w ziemi. Pod drogami przewdd swiattowodowy ukiadac w
rurze oslonowej typu HDPE., Kable te wprowadzi¢ do szaf LAN i zakoficzy¢ je w
przelgcznicy swiatlowodowej modulowe) adapterem typu SC-APC.

Zainstalowany w szafie glownej przelgcznik LAN typu 12X SFP oprogramowac jako
przelgcznik dystrybucyjny i do niego przy pomocy modutéw SFP i patchcordow
swiatlowodowych typu SC/SC APC podlaczyé przelgczniki LAN 8 x RJ45 2 x SFP
1G. Przelaczniki te przygotowaé do mozliwosci pdiniejszego podigczenia do nich
takich urzadzen jak dalsze przetaczniki LAN i kontrolery odwietlenia ulicznego.
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3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim

jest  realizowana
przez zastosowanie izolowanych wrzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotvkiem pogrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |
dla linii ]

5 w 1 szafki odwietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniegjsza od 10
omow,

4. Uwagi konicowe.

Caloéé prac wykonaé zgodnie z obowiazujaeymi przepisami budowy urzadzen

elektrycznych, Po wykonaniu linii zasilajgee) nalezy dokonaé przez wykonawcg
niezbednych pomiardw i zglosié do odbioru technicznego Inwestorowi,

Opracowal :
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I11. PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY ;

LOKALIZACIA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII KABLOWEJ
MONITORINGU W MIEJSCOWOSCI JAROCIN OS.
BAJKOWE WRAZ Z EACZNIKIEM UL, ZAGONOWA -
POWSTANCOW WLKP. woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWA I 8
63-200 JAROCIN

Jarocin os. Bajkowe wraz z lgcznikiem ul. Zagonowa -
Powstaficow Wikp. dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 94273,
950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/3, 996/15 obre¢b
0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN



45

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ

7. LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII
KABLOWEJ MONITORINGU W MIEJSCOWOSCI JAROCIN 08, BAJKOWE
WRAZ Z LACZNIKIEM UL. ZAGONOWA - POWSTARCOW WLKP. woj.
WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaklad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa | adres inwestora

Ustugi Projektowe Karel Janczak

Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesé opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacii:

1.budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
2.budowa linii kablowej moniteringu.

2.0Obiekty istniejgee:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia oswietlenia ulicznego -0,731 km
- latarnie oswietleniowe -19 szt

- linia kablowa monitoringu $wiatlowodowa - 0,757 km
- linia kablowa monitoringu UTP -0,18 km
- slup kamery monitoringu - 1szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 20

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemyslowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podiaczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejacego
zlgcza kablowego wolnostojacego
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- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow | podnosnikow hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 20 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odleglosci poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdiuz drogi gminnej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogédiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegolowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

.. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidiowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng |
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementow zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymaine i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe),
instrukcje ogolne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta




47

IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 751 m oraz
linii kablowej monitoringn o dlugoéci 917 m polozone] w miejscowosei Jaroein OS.
BAJKOWE wraz z lacznikiem UL. ZAGONOWA — POWSTANCOW WLKP. . Glebokosé
wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z wiw rozporzadzeniem dla w/w obicktu budowlanego pierwszq kategorig
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwiazku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokosé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sig
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosei od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i slupow nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialan na inne obiekty budowlane podezas prac jak i w podniejszym
czasie podezas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupéw przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowaé zadnych umoenien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokal wykopow zostanie trzykrotnie zaggszezone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant: BN



48

WYKAZ WLEASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN 0S.

BAJKOWE WRAZ Z EACZNIKIEM UL. ZAGONOWA —
POWSTANCOW WLKP

obreb

Nr dz.

Whadciciel [wi], wspohwtasciciel[ws],

Adres

Jarpcin

94117,
D50¢3E,
24101,
996/15

Gmina i Miasto Jarocin [wi]

A1-200 Jarocin
Al Niepodleglosci 10

Jarocin

94571,
B4673,
9501,
845/2,
94675,
94971,
Q481

Gimina i Miasto Jarocin [wi]
Diropa pminna

63-200 Jarocin
Al Niepodlegiodci 10

Podpis projektanta:




V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napigc.
Obliczenia dotycza spadkéw napigé tylko w sieci oéwietleniowej

49

{faza L-1)
wsp.
t—m dlugoét | moc-stan | preskrd] | Jedn. konduk. | sumaP | spadeknap. | Cs
Tom
m W mima k mmm!: Ly e %
1110 34 0.924 25 1,000 35 0,924 0,068 0,367
] 41 0,840 25 1,000 35 0,840 0,074 0,299
1] 24 0,756 25 1,000 a8 0,756 0,039 0,225
W7 27 0,672 25 1,000 as 0672 0,038 0,186
1}] 32 0,588 25 1,000 35 0,588 0,041 0,147
us ] 0,420 25 1.000 35 0,420 0,034 0,106
14 40 0.336 25 1,000 35 0,336 0,029 0,072
I3 42 0,252 25 1,000 35 0,252 0,023 0,043
172 42 0,168 25 1,000 35 0,168 0,015 0,020
[kl 26 0,084 25 1,000 35 0,084 0,005 0,005
346 0924 RAZEM 0,367
Calkowity spadek napigcia 0,367 %
Moc szczytowa obwodu Ps=0,924 kW

Spadki napieé nie przekraczaja wartodci dopuszezalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie S

IMCI10A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC] WYLACZENIA

Zwarciaw lampie 110

R X
Transformator 400 kKWVA 0,008 0,047
nia kablowa YAKY. 4x120 mm2 df. 230 m 0,109 0,045
roj obwid | ofw.- YAKY 4 x 25 mm di. 346 m 0,781 0,069
|SLI MA 0,908 0,132

lz=kx Uf/Z=184/0,917 = 200,65 A

-wytacznik nadpradowy 5 301 C10A k=10

Z=0917
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lz=2005 A>lbxkb=10 Ax10,0=1000 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego
jest zachowany — zastosowac ziacze 2 klasie ochronnoscl.

Dla oprawy

Bezplecznik instalacyjny Bi=EA k=235

lz=2005 A<lbxkb=6Ax35=21A
Warunek skutecznoéci wylaczenia dla slupa jest zachowany.




