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[. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowegweetlenia ulicznego wraz z
lokalizach stupow dwietlenia ulicznego oraz linii kablowe] monitoringu miejscowdci
Jarocin OS. BAJKOWE WRAZ ZACZNIKIEM UL. ZAGONOWA — POWSTAICOW
WLKP. oznaczonym w ewidencji gruntow dziatki nr aa. 948/1, 946/5, 949/1, 942/3,
950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/36/99 obeb 0003 JAROCIN, jednostka
ewidencyjna JAROCIN.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki:

Na istnieacych dziatkach — droga gminna dz. nr 948/1, 946989/1, 942/3, 950/1,
945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/3, 996/1%¢tygn przedmiotow inwestycay budowy
linii kablowej cdwietlenia ulicznego wraz z lokalizacgtupdw dwietlenia ulicznego jest
na chwik obecn jest zlokalizowana droga gminna na ktdrym brakieenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze oblym inwestycy teren — droga gminna dz. Nr 948/1, 946/5, 94942/3,
950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/36/99 zostanie pobudowana linia kablowa
oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacgtupow dwietlenia ulicznego.

4. Potaenie dziatek wzgédem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gorniczych.

Dziatki objete inwestycj polegagca na budowie linii kablowej @vietlenia ulicznego wraz z
lokalizach stupow dwietlenia ulicznego na OS. BAJKOWE WRAZ ALZNIKIEM UL.
ZAGONOWA — POWSTANCOW WLKP. potazone w miejscowsci Jarocin  gm. Jarocin
nie s wpisane do rejestru zabytkow, nie podlega podstawie ustalemiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podleghjonie Konserwatora Zabytkow, gdy
nie znajdu sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich jee nie jest na terenach
gorniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istnjacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odgbnymi.

Na terenie olgtym inwestycy nie wystpuja i nie s przewidziane zagéenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanychagizai energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w a&.ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke 948/1, 946/5, 949/1, 942/3,50/9, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7,
950/3, 996/15 wskazanjako teren inwestycji. Inwestycja nie zaliczado przedsiwzieé
mogacych pogorszy stan srodowiska w rozumieniu przepisbw Rozpaizenia Rady
Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 25T®) dzialce prowadzej inwstycje
jak i dziatkach przylegtych.



[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracoweaaparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzagprzeprowadzonw terenie i podktady geodezyjne

- obowazujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykaa linii kablowej éwietlenia
ulicznego wraz z lokalizagj stupow @wietlenia ulicznego oraz linii kablowej
monitoringu w miejscow&ei Jarocin OS. BAJKOWE WRAZ ZACZNIKIEM UL.
ZAGONOWA — POWSTANCOW WLKP. oznaczonym w ewidencji gruntéw
dziatki nr dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 942/3,950/1, 945/1, 946/3, 2410/1,
941/7, 950/3, 996/15 aodly 0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN w
zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przyhcze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energielektryczm odbywa si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanegonignionego zicza
kablowego z uktadem pomiarowym KRSN-P2/2F-NH2/2RAOQHF
zlokalizowanym na dziatkce nr 2410/1. W tym celu plojektowanego ztza
kablowego pomiarowego nale dobudowdé czion sterowania svietleniem
SOtw-1. Inwestorem prac w zakresigcza kablowego z ukladem pomiarowym
bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego éwietlenia

Dobdér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami PFejskNormy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,Qwietlenie drog”. Chgc okreli¢ wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczonaypalezna jej klas
oswietleniows. Procedura wyboru klasy oswietleniowe] przebiegatarzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacjiswietleniowej.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe krgter

W wyniku prowadzonej analizy dregzaliczono do klasiE 6.
Wymagania :
e Luminancja Ly >=0,3

Uo>=0,35
U >=04



e Olsnienie (TI% ) < 15

Uwzgledniajac powyzsze dobor éwietlenia dokonano w oparciu o program Dialux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i \8tdg obliczone wyniki
spetniaj wymagania dla zafmnej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokm stupow spetniaj wynosz i spetniaj wymagania:
« LuminancjaL w = 0,39 cd/n? > 0,3 cd/m?
Upo=0,40 >=0,35
Uu=047 >04

e Olsnienie (TI% ) =12% <15 %

2.3. Montaz linii kablowe;j .

Na obwodzie | zastosow&abel YAKY 4 x 25 mm o diugdci 326/370 m, na
obwodzie nr Il zastosowaabel YAKY 4 x 25 mm o diugdci 271/299 m oraz
na obwodzie Ill zastosowakabel YAKY 4 x 25 mm o dlugdci 78/82 m .
Oswietlenie wykonajako 3-fazowe. Kabel prowadziras tak, jak pokazano na
planie sytuacyjnym. Kabel uklaglav wykopie kablowym na gbokasci 80 cm
na podsypce piaskowej o gri$eol0 cm. Utaony kabel w wykopie przysypa
10 cm warstw piasku i 30 cm warsiwgruntu rodzimego. Na tak griowo
zasypany kabel uky¢ folie koloru niebieskiego. Utany kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwvastpodlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowegoamgk gruntem rodzimym
stosujc warstwowe zaggzczanieZyte neutralm kabla we wskazanych stupach
naleey podhczy do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancjilR Q.

2.4. Stupy dwietleniowe

Dla facznika ulicy Zagonowej z ulicPowstacow WIlkp. zaprojektowano stupy
oswietleniowe produkowane przez figrElmonter Zagérow typu stalowego
okragle ocynkowane stikxowe CN9/4/76/W do wkopu bezpéredniego

z wysiegnikami typu W12/0,2/1/1-76/10w ilosci szt.12 lub o parametrach
rownowanych . W stupach zastosogviabliczki TB-1. Stupy naley montowa

w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach rownowaych powinien spetntaw zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanejs@dnicy 173 mm przy
podstawie i Grednicy 73 mm przy wighotku,

-wysiegnik stupa o wysokosci 0,2 m i didgowysiegu 1,0 m zakaczeniem
montaowym 48 mm i kcie podniesienia 10 stopni

-stup do bezpoedniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorogyjni

-gruba¢ scianki stupa 4 mm.
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Dla cdwietlenia drogi dojazowej do Osiedla Bajkowe zapktpwano stupy
oswietleniowe produkowane przez figriElmonter Zagérow typu stalowego
okragle ocynkowane stikxowe CN7/4/76/W do wkopu bezpéredniego
bez wysegnikdéw w ilosci szt.7 lub o parametrach rownawgch . W stupach
zastosowa tabliczki TB-1. Stupy naley montowa& w miejscach wskazanych na
planie.

Stup o parametrach rownowaych powinien spetntaw zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanejs@dnicy 172 mm przy
podstawie i Grednicy 74 mm przy wighotku,

-stup do bezpoedniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorogyjni
-gruba¢ scianki stupa 4 mm.
2.5. Oprawy oswietleniowe

Dla facznika ulicy Zagonowej z ulic Powstacoéw WIkp. zaprojektowano na
wysiegniku oprawe typu Streetlight 10 MIDI PREMIUM LED 84 Wlub o
podobna o rownowaych parametrach)Polkczenie zicza TB-1 z opraw
wykona: przewodem YDY 5x1,5 mf

Oprawa réwnowzna powinna spetnéaw zakresie nagpujacych parametrow:

Oprawa drogowadwietlenia zewrtrznego gwarantaga na ptaszcznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametrySadeetlight 10 LED MIDI
PREMIUM.

- catkowita moc oprawy nie wksza nk 86 W(moc pocatkowa eksploatacji), 88W
(moc kaicowa eksploatacji),

- strumie swietlny oprawy nie mniejszy £1i10340Im,
- temperatura barwowadodtaswiatta LED - 5000K,
- wskanik oddawania barw CRt 70,

- nie akceptuje sistosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w za&remperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyls dedykowan do Gwietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odiohk dedykowany dlgrodetswiatta LED,

- dystrybucja strumieniswietinego w gora potprzestrzé 0%,

- monta bezpdrednio na stupie lub wysjniku, srednica gtowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwakxia gwarantowas 100 000h i z kontrolerem uraowviajacym
komunikacg z jednostl nadrzdna, ktGra monitoruje parametry oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza ©il100 000h (L90/B10),

- sterowani wart€cia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrow pracy z
wykorzystaniem przewodéw zasHaych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez diemie strumieniaswietlnego
calego modutu LED (strumdeswietiny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsytu bryty fotometrycznej oprawy jak dla 100%ustieniaswietlnego),
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- standardowa ochrona przeciwprzgmwa min 6kV,

- funkcja gwarantujca utrzymanie statej wada strumieniaswietlinego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokognieniowego odlewu aluminium zaprojektowana spe@aln
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwajacyutrwatas¢ i kontrok
nad spadkiem strumiensavietinego w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,

- waga oprawy nie wksza nt 11,8kg, pow. boczna wiatrowa niegkiza nk 0,07nf,
- Il klasa ochronngi elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Dla cswietlenia drogi dojazowej do Osiedla Bajkowe zapktpwano na
bezpdrednio na stupie opramtypu Streetlight 10 MINI PREMIUM LED 30V
(lub o podobna o rownowaych parametrachlPokczenie zicza TB-1 z opraw
wykona: przewodem YDY 5x1,5 mf

Oprawa réwnowzna powinna spetnéaw zakresie nagpujacych parametrow:

- catkowita moc oprawy nie wksza nk 33W (moc pocgtkowa eksploataciji),
34W (moc kacowa eksploatacji),

- strumie swietlny oprawy nie mniejszy 7i3750Im,
- temperatura barwowaodtaswiatta LED - 5000K,
- wskanik oddawania barw CRt 70,

- nie akceptuje si stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w Zagre
temperatury barwowej (np. 4500K — 5000K lub 50008500K),

- krzywa LDT z optyly dedykowan do cwietlenia drég z déwietleniem pasa
drogi bezpérednio przy stupie/oprawie,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odiohk dedykowany dl&rodetswiatta LED,
- dystrybucja strumieniswietinego w gora potprzestrzé 0%,
- monta bezpdrednio na stupie lub wysjniku, srednica gtowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z kontrolerem umdoviajacym komunikagi z jednostk
nadrzdna, ktdra monitoruje parametry elektryczne oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza ©il00 000h (L90/B10),

- sterowani wart€cia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrow pracy z
wykorzystaniem przewodéw zasHaych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez diemie strumieniaswietlnego
calego modutu LED (strumdeswietiny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsytu bryty fotometrycznej oprawy jak dla 100%ustieniaswietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzgmwa min 6kV,

- funkcja gwarantujca utrzymanie statej wada strumieniaswietlinego w catym
okresie eksploatacji (100000h),
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- obudowa z wysokogmnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana spegapod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwaraicujtrwatas¢ i kontrok nad
spadkiem strumienigwietinego w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,

- waga oprawy nie wksza nk 4,9kg, pow. boczna wiatrowa nieakéza ni 0,1nf,
- Il klasa ochronngi elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowaniad&vietlenia umieszczonygozie w szafce ktéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetyczne). lRkdjg zastosowaszafle w
obudowie OSZ 40x60+F wypasae tak jak przedstawiono na gonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Sterownik steruje i odczytuje danezdo 200 sterownikow opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekanik wyjsciowy

- wegjcie cyfrowe do podiczenia innych komponentow (np.: czujnikow)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa wietleniowa wyposzona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym wagku, w zwazku z tym nie wymagaadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikaje z braml sieciowa sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, ta# bez dodatkowego okablowania
poprzez modulagjsygnatu na przewody zasidag. Komunikacja bramki sieciowej ze
stach robocz PC maliwa jest drog swiattowodows . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzieatiwy jest peten monitoring
parametrow oprawy (moc, wspoétczynnik mocy, raj@, pad, godzinyswiecenia,
poziomsciemnienia, etc.). Mdiwa jest te wspotpraca z zewstrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery miece strumié pojazdow, zegary, sensayiatta, etc), co
wymaga integracji oprogramowania systemu adea. System sterownia nina
zastosowao parametrach réwnovsych.

2.7Montaz linii kablowej swiattowodowej monitoringu wraz z szafami typu
RACK.

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu-8ieattowodowej do celow
sterowania i zarglzania wietleniem ulicznym wraz z nitiwoscia podhczenia do
tego systemu ustug teletechnicznych.

System-siecswiattowodowej sktada giz szaf typu RACK 19 LAN z zainstalowanym
w nich sprztem oraz z siedwiattowodowej wykonanej kablegwiattowodowym do
bezpdredniego uktadania w ziemi oraz kablem typu UTHPRezel.

Sprzt sieciswiattowodowe] zainstalowa w szafach zewgtrznych typu RACK 19 o
klasie szczelngi IP54 i wymiarach wys.1150mm szer.550mmregbgdO0Omm . W szafie
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gtéwnej oznaczonej jako Z-1 znajdagj sk przy szafie steragej gwietleniem
zainstalowa w niej nastpujace uradzenia

-przehcznik 12 x SFP 1G w obudowie RACK19
-przehcznik 8 X RJ45 1G plus 2 X SFP 1G w obudowie modejo

-przehcznice swiattowodows modutowg typu PSM z 12 sztukami modutow 12X SC z
adapterami SC/SC APC i piktailami typu SC-APC G657A

-listwe zasilajca 7p 230V typu RACK19

-panel dystrybucji napé a w nim zainstalow@azab. typu S191 10A/B, kontroler LAN,
ztacza typu ZUG, licznik energii elektrycznej.

-elementy dodatkowe takie jak organizery kablikppkaslepki
-blok wentylatorow typu RACK19 zasilanie 230V zrterstatem

Natomiast w szafach koeowych oznaczonych jako Z-2, Z-3 typu RACK19 LAN o
klasie szczelngi IP54 i wymiarach wys.1150mm,szer.550mreghgdOOmm na liniach
koncowych kablowychwiattowodowych zainstalowanastpujace uradzenia

-przehcznik 8 X RJ45 1G plus 2 X SFP 1G w obudowie modejo

-przehcznice swiattowodows modutows typu PSM z 12 sztukami modotéw 12Xsc z
adapterami SC/SC APC i piktailami typu SC-APC G657A

-listwe zasilapca 7p 230V typu RACK19

-panel dystrybucji napé a w nim zainstalow@azab. typu S191 10A/B, kontroler LAN,
ztacza typu ZUG, licznik energii elektrycznej.

-elementy dodatkowe takie jak organizery kablikppkaslepki

Zainstalowane przg¢zniki LAN migdzy sola pofaczy¢ przy pomocy modutow SFP
jednomodowych typu WDM i pdkosé¢i 1,2Gb/s.

Do szafy sterowniczejswvietleniem wprowadzi przewod typu UTP5e zel i przy jego
pomocy podiczy¢ zdalny sterownik ewietlenia z przeicznikiem LAN 8 X RJ 45 2x
SFP 1G w szafie RACK.

W szafach RACK zainstalow&ontrolery LAN przy pomocy ktérycheozie
kontrolowane otwarcie szafy, pomiar n@pzasilagcych, automatyczne resetowanie
przehcznikow typu PING-RESET,pomiar temp.w szafie.

Instalacg miedzy szafami RACK19 LAN wykoniakablemswiattowodowym do
bezpdredniego uktadania w ziemi. Pod drogami przeéwwttowodowy uktadéa w
rurze ostonowej typu HDPE. Kable te wprowaddo szaf LAN i zakaczy¢ je w
przehcznicyswiattowodowej modutowej adapterem typu SC-APC.

Zainstalowany w szafie gtdwnej praetnik LAN typu 12X SFP oprogramowgako
przehcznik dystrybucyjny i do niego przy pomocy modut8wP i patchcordow
swiattowodowych typu SC/SC APC pagky przehczniki LAN 8 x RJ45 2 x SFP
1G. Przedczniki te przygotowado maliwosci pézniejszego podiczenia do nich
takich uradzen jak dalsze przetzniki LAN i kontrolery @wietlenia ulicznego.
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3. Ochrona przeciwporaeniowa.

Ochrona podstawowa t.J. przed dotykiem b&ganim jest realizowana

przez zastosowanie izolowanych agzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem pdrednim jest realizowana w ngstijacy sposob:

SZYBKIE_SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupéw i szafkigwietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie naleykona dodatkowe uziemienie

przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemieswarma byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi kaicowe.
Catéc¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami budowy ugdzen

elektrycznych. Po wykonaniu linii zasdagj naley dokon& przez wykonawe
niezlednych pomiardéw i zgtosido odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
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lIl. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA LINIIl KABLOWEJ O SWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJ A SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINIl KABLOWEJ
MONITORINGU W MIEJSCOWO SCI JAROCIN OS.
BAJKOWE WRAZ Zt ACZNIKIEM UL. ZAGONOWA —
POWSTANCOW WLKP. woj. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJ ACY : ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z0O.0.
UL.KASZTANOWA | 8
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA : Jarocin os. Bajkowe wraz z acznikiem ul. Zagonowa -
Powstaacow WIkp. dz. nr 948/1, 946/5, 949/1, 942/3,
950/1, 945/1, 946/3, 2410/1, 941/7, 950/36/99 obrb
0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: UStUGI PROJEKTOWE
KAROL JA NCZAK
UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINIl KABLOWEJ O SWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ

Z LOKALIZACJI A SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII
KABLOWEJ MONITORINGU W MIEJSCOWO SCI JAROCIN OS. BAJKOWE
WRAZ Z £ ACZNIKIEM UL. ZAGONOWA - POWSTA NCOW WLKP. WOj.
WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.o.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Ja nczak
Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa éwietlenia ulicznego wraz z lokalizadatarni.
Zakres rob6t catlego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:

1.budowa linii kablowej o swietlenia ulicznego wraz z lokalizacj g latarni.
2.budowa linii kablowej monitoringu.

2.0biekty istnigjce:
- brak

3.Elementy zadania ktére mog q stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,751 km
- latarnie oswietleniowe - 19 szt

- linia kablowa monitoringu Swiattowodowa - 0,757 km
- linia kablowa monitoringu UTP - 0,16 km
- stup kamery monitoringu - 1 szt.

4. Przewidywane zagro zenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy o swietleniowe szt. 20

- roboty wykonywane na terenie czynnych zad¥agrzemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podigczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejgcego

zlgcza kablowego wolnostojgcego
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- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikéw hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 20 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddow czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:

3 mdlaliniido 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii 0 $wietlenia
ulicznego wraz ze stupamii oprawami o  swietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdtu z drogi gminnej.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robaot:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczego6towy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykorzystania robét budowlanych w strefach sz czegolnego
zagro zenia lub w ich s asiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidiowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikOw energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczego6towe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkédw posadowienia beektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z @27 kwietnia
2012 r - Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumenbacjowlanej jest projektowana budowa
linit kablowej c&dwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni augiéci trasy 751 m oraz
linii kablowe] monitoringu o dtugxi 917 m potéonej w miejscowéci Jarocin OS.
BAJKOWE wraz z 4cznikiem UL. ZAGONOWA — POWSTACOW WLKP. . Glbokas¢
wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przygto zgodnie z w/w rozpogzizeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsategore
geotechniczs zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntoweyvyaiszego rozporgzenia.
W zwiazku z powyszym kabel i stupy dula zakopane na gbokas¢ j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupdw na stopvykopu ledzie maty w zwazku z tym nie przewiduje si
zadnych umocnie dna wykopu. Kabel i stupyaszlokalizowane w bezpiecznej odlegto od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Pasga lokalizacja kabla i stupdéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatana inne obiekty budowlane podczas prac jak i @njszym
czasie podczas eksploatacji 1ytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupow przedaew
terenie rowninnym i suchym co nie spowodagginych osuric ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowa zadnych umocniebocznych przed oswgiem gruntu.

Powierzchnia wokoét wykopdw zostanie trzykrotnie gagpzone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
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WYKAZ WEA SCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWO SCI JAROCIN OS.

BAJKOWE WRAZ Z £ ACZNIKIEM UL. ZAGONOWA —
POWSTANCOW WLKP

obreb

Nr dz.

Wiasciciel [wh], wspotwiaciciel[ws],

Adres

Jarocin

941/7,
950/3,
2410/1,
996/15

Gmina i Miasto Jarocin [wi]

63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtaci 10

Jarocin

945/1,
946/3,
950/1,
945/2,
946/5,
949/1,
948/1

Gmina i Miasto Jarocin [wi]
Droga gminna

63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtaci 10

Podpis projektanta:




V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napi eé€.
Obliczenia dotycz a spadkdéw napi ec€ tylko w sieci o $wietleniowej

20

(faza L-1)
wsp.
stan-zt acze diugo §¢ | moc-stan | przekrdj Jedn. konduk. suma P ppadek nap. C.spadek
m/om X
nr m kw mm2 k mm2 kw % %
1/10 34 0,924 25 1,000 35 0,924 0,068 0,367
1/9 41 0,840 25 1,000 35 0,840 0,074 0,299
1/8 24 0,756 25 1,000 35 0,756 0,039 0,225
117 27 0,672 25 1,000 35 0,672 0,039 0,186
1/6 32 0,588 25 1,000 35 0,588 0,041 0,147
I/5 38 0,420 25 1,000 35 0,420 0,034 0,106
1/4 40 0,336 25 1,000 35 0,336 0,029 0,072
I/3 42 0,252 25 1,000 35 0,252 0,023 0,043
1/2 42 0,168 25 1,000 35 0,168 0,015 0,020
/1 26 0,084 25 1,000 35 0,084 0,005 0,005
346 0,924 RAZEM 0,367
Caltkowity spadek napi ecia 0,367 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,924 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie S
301C10A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 1/10
R X
[Transformator 400 kVA 0,008 0,017
Linia kablowa YAKY. 4x120 mm2 d. 230 m 0,109 0,046
Proj obwod | o$w.- YAKY 4 x 25 mm df. 346 m 0,791 0,069
SUMA 0,908 0,132

Z=0,917

lz=kxUf/Z=184/0,917 = 200,65 A

-wytacznik nadpradowy S 301 C 10 A k=10
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Iz=200,5 A>1Ibxkb=10Ax10,0=1000 A

Warunek skuteczno $ci wyt gczenia dla zt gcza kablowego
jest zachowany — zastosowa ¢ ztgcze 2 klasie ochronno $ci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

Iz=2005 A<lbxkb=6Ax35=21 A

Warunek skuteczno $ci wyt gczenia dla stupa jest zachowany.



