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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw os$wietlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu w miejscowos$ci
Jarocin ul GAJOWA. Oznaczonym w ewidencji gruntow dziatki nr 1039, 1194, 1046,
1152, 1153, 1048, 941/2, 941/7, 942/3, obrgb 0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna
JAROCIN.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istnicjgcych dziatkach objetym przedmiotowg inwestycja  budowy linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow os$wietlenia ulicznego jest na
chwile obecng jest zlokalizowana droga

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. 424/2, 1039, 1046, 1153,
1048, 941/7, 941/2 zostanie pobudowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego oraz
monitoringu wraz z lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terendéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg slupow oswietlenia ulicznego na ULICY GAJOWEJ. potozone w
miejscowosci Jarocin gm. Jarocin nie sa wpisane do rejestru zabytkow, oraz nie podlegaja
ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych
oraz ich polozZenie nie jest na terenach gorniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke 424/2, 1039, 1046, 1153, 1048, 941/7, 941/2 wskazang jako
teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004
(Dz.U. Nr 257 poz. 2573) na dzialce prowadzacej inwstycje jak i dziatkach przyleglych.



[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej oswietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego oraz linii kablowe;j
monitoringu w miejscowosci Jarocin ULICA GAJOWA oznaczonym w ewidencji

gruntow dziatki nr dz. 424/2, 1039, 1046, 1153, 1048, 941/7, 941/2, jednostka
ewidencyjna JAROCIN w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé si¢  Z
istniejacego o$wietlenia

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,0Oswietlenie drog®. Chcac okresli¢ wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniows. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy drog¢ zaliczono do klasy ME 6.

Wymagania :
e LuminancjaL w>=0,3
U, >=0,35
U,>=04

e Olsnienie (T1% ) <15

Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Dialux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spetniajg wymagania dla zalozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokos$ci stupow spetniaja wynosza i spetniajag wymagania:

e Luminancja L w=0,39 cd/m? > 0,3 cd/m?



Uo=040 >=0,35
U,=047 >04

e Olsnienie (T1% ) =12% <15%

2.3. Montaz linii kablowej.

Zastosowa¢ kabel YAKY 4 x 25 mm? + proj. linia kablowa
swiattowodowa DAC-Z-XOTKtcdD 12JxG657A SM o dhugosci 383/449 m
Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 80
cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Utozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we
wskazanych stupach nalezy podigczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe produkowane przez firme
Elmonter Zagorow typu stalowego okraglte ocynkowane stozkowe CN9/4/76/\W
do wkopu bezposredniego z wysiegnikami typu W12/0,2/1/1-76/10 w ilosci
szt.10 lub o parametrach rownowaznych . W stupach zastosowac tabliczki TB-1.
Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach rownowaznych powinien spetniaé w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 173 mm przy
podstawie i o $rednicy 73 mm przy wiezchotku,

-wysiegnik stupa o wysokosci 0,2 m 1 dlugosci wysiggu 1,0 m zakonczeniem
montazowym 48 mm i kacie podniesienia 10 stopni

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ $cianki stupa 4 mm.

Stup o parametrach rownowaznych powinien speinia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

- slup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 172 mm przy
podstawie i o $rednicy 74 mm przy wiezchotku,

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ $cianki stupa 4 mm.
2.5. Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano na wysiegniku oprawe typu Streetlight 10 MIDI
PREMIUM LED 84 W (lub o podobna o réwnowaznych parametrach).
Potaczenie ztacza TB-1 z oprawa wykona¢ przewodem YDY 5x1,5 mm?,



Oprawa rownowazna powinna spetnia¢ w zakresie nastepujacych parametréw:

Oprawa drogowa oswietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MIDI
PREMIUM.

- catkowita moc oprawy nie wicksza niz 86 W(moc poczatkowa eksploatacji), 88W
(moc koncowa eksploatacji),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 10340lm,
- temperatura barwowa zrdodta swiatta LED - 5000K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbty$nik dedykowany dla zrédet §wiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorng p6tprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwato$cig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajagcym
komunikacje z jednostkg nadrzedng, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwato$¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani warto$cig mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego
catego modulu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsyhu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia §wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia §wietlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatos$¢ i kontrole
nad spadkiem strumienia §wietlnego w czasie),

- [P66 dla catej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 11,8kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,07m?,
- I klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6 Sterowanie o$wietlenia

Uktad sterowania o$wietlenia umieszczony jest istniejacy w szafce sterowania
Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .



Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikoéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podigczenia innych komponentdéw (np.: czujnikow)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa o$wietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w ztaczu, w zwigzku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikujg si¢ z bramkg sieciowg sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacj¢ sygnatu na przewody zasilajgce. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacjg robocza PC mozliwa jest droga $wiattowodowg . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzie mozliwy jest peten monitoring
parametroOw oprawy (moc, wspotczynnik mocy, napigcie, prad, godziny $wiecenia,
poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspOtpraca z zewnetrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdow, zegary, sensory §wiatla, etc),
co wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen. System sterownia mozna
zastosowac o parametrach rownowaznych.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupéw i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajacej nalezy dokonaé przez
wykonawce niezbednych pomiarow 1 zglosi¢ do odbioru technicznego
Inwestorowi.

Opracowat :



I11. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII KABLOWEJ
MONITORINGU W MIEJSCOWOSCI JAROCIN ULICA
GAJOWA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0.0.

UL.KASZTANOWA'I 8
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA :  Jarocin ul. Gajowa 424/2, 1039, 1046, 1153, 1048, 941/7, 941/2,
jednostka ewidencyjna JAROCIN. obreb 0003 JAROCIN, jednostka ewidencyjna

JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
Tomasz Adamkiewicz
UL. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ

Z LOKALIZACJA SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII
KABLOWEJ MONITORINGU W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL. GAJOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. Sw. Ducha 65A

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesc¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej
monitoringu wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére mogga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia oswietlenia ulicznego - 0,449 km
- latarnie oswietleniowe - 10 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 10

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych 1 na czynnych
obiektach energetycznych

- podtgczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejgcego
ztgcza kablowego wolnostojgcego

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 10 szt



- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewoddw:

3 mdlaliniido 1 kV: - brak
roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdtuz drogi gminnej.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sagsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikoéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta



IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia

2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 383 m
potozonej w miejscowosci Jarocin Ulica Gajowa. . Gleboko$¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0
m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategori¢
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwiazku z powyzszym kabel 1 stupy beda zakopane na glgbokos¢ j.w. Grunt jest stabilny 1
nacisk kabla i stupow na stope wykopu bedzie maty w zwigzku z tym nie przewiduje si¢
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pozniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupow przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osuni¢ciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:



~ WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN ULICA

GAJOWA

obreb

Nr dz.

Wiasciciel [wl], wspotwtasciciel[ws], Adres

Jarocin

4242,

1039,
1046,
1153,
1048,

941/7,

941/2

Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtosci 10

Podpis projektanta:




V. Obliczenia techniczne.

. Obliczenia spadkéw napiec i dobér bezpiecznikéw

Proj. obwéd oswietlenia spadek nap. w lampie 11

stan-ztacze | dlugosé | moc-stan | przekroj };ZF:‘ konduk. suma P | spadek nap. |C.spadek
nr m kW mm2 k m / om x kW % %
mm2
/11 30 0,084 25 1 35 0,08 0,005 0,176
111/10 35 0,084 25 1 35 0,17 0,013 0,174
/9 49 0,084 25 1 35 0,25 0,027 0,170
/8 38 0,084 25 1 35 0,34 0,028 0,161
"7 55 0,084 25 1 35 0,42 0,050 0,152
/6 51 0,084 25 1 35 0,50 0,056 0,136
/5 46 0,084 25 1 35 0,59 0,058 0,117
/4 51 0,084 25 1 35 0,67 0,074 0,098
/3 42 0,084 25 1 35 0,76 0,069 0,074
/2 52 0,084 25 1 35 0,84 0,094 0,051
/1 30 0,084 25 1 35 0,92 0,060 0,020
479 RAZEM 0,92 0,533

Moc szczytowa Ps =0,92 kW

Prad szczytowy obw. Is= 1,3

Spadki napie¢ wynosi 0,53

% i nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie S 301 C 10 A

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Warunek skutecznosci wytaczenia dla stupa jest zachowany.

Zwarcie w lampie 11

X
Transformator 400 kVA 0,017




0,008
Istn. linia kablowa nn YAKY 4x120 mm dt 230 m 0,109 0,046
Proj obwdd osw YAKY 4x25 dt 449 m 1,0866 0,1347
SUMA 1,2036 0,1977
Z= 1,2197

lz=k xUf/Z=184/1,2197 =150,8 A
Przyjmuje wylgcznik S303C k=10

Ihxk,=10 Ax10= 100 A

1z=150,8 A> Ib x kb =100 A

Warunek skutecznosci wytaczenia jest zachowany

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k =3,5

1z=150,8 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia réwniez jest zachowany.




