Jarocin, 2016-11-29

R-BS.6740.1.776.2016.LA

DECYZJA NR 854/16

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 11 paZzdziernika 2016r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na budowe dia

Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ulica Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego
na nieruchomosciach potozonych w Jarocinie
- dziatki nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4
(obreb Jarocin) — kat. obiektu XXVI

wedtug projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. Karola Janczaka
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci
instalacyjnej, nr upr. bud. WKP/0167/POOE/12
nalezgcego do Wikp. Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. WKP/IE/1686/01

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektu (-6w) albo robét budowlanych,
imig i nazwisko autora projektu oraz specjalno$c, zakres i numer jego uprawnieri budowlanych
oraz informacja o wpisie na listg cztonkéw whasciwej izby samorzgdu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkdw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1 — 4 oraz art. 42 ust. 2§ 3 ustawy z dnia 7 lipca

19941 — Prawo budowlane:

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

teren budowy odpowiednio zabezpieczyé,

zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych organ nadzoru budowlanego,

obiekt objety pozwoleniem na budowe podiega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przed przystgpieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzega¢ i spetniaé  warunki
oraz wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a takze zawarte w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach organéw i instytuciji opiniujacych oraz uzgadniajacych projekt budowlany,

budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz w sposéb nie powodujacy naruszenia stosunkéw
wodnych na gruncie,

chroni¢ podziemng sie¢ drenarskg, w przypadku jej uszkodzenia nalezy niezwiocznie dokonaé naprawy,
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- na ewentualng wycinke drzew i krzewdéw nalezy uzyska¢ pozwolenie wlasciwego organu, zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody,

- W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych nalezy przerwaé roboty i niezwlocznie zawiadomic
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- przestrzegac przepisy dotyczagce ochrony $rodowiska, bhp i ppoz.,

- w przypadku kolizji objetego niniejszga decyzjq obiektu z niezinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami nalezy
dokona¢ ich przebudowy w uzgodnieniu z jej dysponentami,

- zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania, o zakornczeniu budowy,

- uporzadkowadé teren po zakoriczeniu budowy, wierzchnig warstwe gruntu doprowadzié do stanu pierwotnego®.

2. czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: w okresie budowy obiektu objetego pozwoleniem na
budowe’.
3. terminy rozbiérki:

a) istniejgcych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania ~ nie dotyczyz,
b) tymczasowych obiektéw budowlanych — z chwilg zakoriczenia budowy inwestycji objetej pozwoleniem na

budowe’.

4. szczegofowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: inwestor jest zobowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektroenergetycznychz.

Obszar oddziafywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci: dziatki nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4 w obrebie Jarocin.

(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego dotyczacego zamierzenia budowlanego)

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu postgpowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe linii
kablowej oSwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznege na nieruchomosciach polozonych w
Jarocinie - dziakki nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4 ustalono:

- inwestor do wniosku dotgczyt dokumenty okreslone art. 33 ust. 2 powotanej ustawy Prawo budowlane tj.

1/ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 maja na obszarze miasta
Jarocina,

2/ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3/ projekt budowlany wraz z opiniami i uzgodnieniami.

- ustalony przez Staroste Jarocifiskiego obszar oddziatywania obiektu o ktéorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane obejmuje dziatki nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4 w Jarocinie.

Poniewaz inwestor do wniosku zatgczyt decyzje Burmistrza Jarocina nr WR-RGK.7230.1.154.2016 z dnia 27
wrzeénia 2016r. zezwalajacg na lokalizacje projektowanej sieci w pasie drogi gminnej oraz zgode wiasciciela dziatek nr
111/2, 111/1, 123/4 na wykonanie rob6t budowlanych objetych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
odstgpiono od zawiadomienia stron o wszczeciu postepowania.
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Po dalszej analizie zatgczonego do wniosku projektu budowlanego, dziatajgc zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo

budowlane stwierdza sie:

- zgodnosc¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewziecie

nie wymaga prowadzenia postepowania z zakresu ochrony $rodowiska;
- zgodnos$¢ projektu zagospodarowania dziatki z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi;
- kompletno$¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych pozwolen, opinii i uzgodnien;

- wykonanie projektu przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane i legitymujaca sie zaswiadczeniem

o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Biorac pod uwage dokonane ustalenia, wniosek inwestora wraz z projektem spetnia warunki okreslone przepisami

zawartymi  w art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, niezbedne do wydania wnioskowanej decyzii.

Na podstawie powyzszego ustalono jak w sentencji.

Zaigcznikiem do decyzji jest projekt budowlany wymieniony w ninigjszym pozwoleniu na budowe, dofgczony

do decyzji inwestora i organu nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem Starosty

Jarocinskiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zaplaty optaty skarbowej w wysokodci 105 zfotych dokonano dnia 14 paZdziernika 2016r.
numer pokwitowania KP/10/182

R g e e
(pieCzatsKagla)

Otrzymuija jako strony postepowania:

1. Zaktad Usfug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

2. Gmina i Miasto Jarocin

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Jarocina
2. PINB w Jarocinie
a/a.
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Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadz6r nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dofgczajac na pismie:

1. oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

.»9 ...-‘3““. ‘.3‘ 6fa-fAad 3." ES{oFrS ‘E: oS .e. enie '-:‘ G334 5.“'.2. '.5. "t ...
budowlane,

3. informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogfoszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe mozna przystapic po zawiadomieniu whasciwego organu

nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgfosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob.
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w ant. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, inwestor jest obowigzany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 592
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wias$ciwego organu do przeprowadzenia

obowigzkowef kontroli.

! Jesli nie zachodzg wymienione okolicznosci lub potrzeba — skresiié.
2 Niepotrzebne skreslic.
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Branza

. ” ~ ELEKTRYCZNA

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

KATEGORIA XXVI

Tresé
Opracowania

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
iokalizacjg stupow

Adres
Inwestycji

Jarocin M.C. Sklodowskiej dz. nr 1066/7, 1065/2,
110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4 gm. Jarocin
J. EWIDENCYJNA: 300602_4 Jarocin obreb 0003
Jarocin

Inwestor
[ adres /

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
63-200 Jarocin
Ul. Kasztanowa 18

Jednostka proj.
| adres /

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. Sw. Ducha 65A
63-200 Jarocin

Projektant

Asystent Projektant;

. mgring. i
Uprawnisnia budk

1. Odpis technicznych warunkow zasilania.
2. Uzgodnienia branzowe.

3. Wykaz wihascicieli.

4. Opis techniczny.

5. Rysunki i schematy.

ZAWARTOSC TECZKI




\
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany budowe , linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupéw w m. Jarocin ul. M.C. Sklodowskiej dz. nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125,
124, 111/2, 111/1, 123/4 gm. Jarocin” sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw, dla ktérych zostalo
wykonane.

Uprawn
bez o




WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznaf, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. ] pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

-3 L4
arol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W

dr inz. Daniel Pawlicki




i 72 B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G73-825-917 *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 farocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektionicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

* Werylikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www piib org pl lub kontsktujgc sie 2 biutem wlasciwe] Okregowej izby iniynierdw
Budownictwa
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Spis tresci

Strona tytufowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zaswiadczenia Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
Spis tresci

Warunki przytgczenia

Uzgodnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potozeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatorskiej i
terenach gbérniczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projektu

2.1. PrZy’rqcze 'energetyczne

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia
2.3. Montaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego
2.4. Stupy os$wietleniowe

2.5. Oprawy os$wietleniowe

2.6. Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koncowe

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1126

FearOsTa S ARGCINSED




Iv.

V.

VL.

-0

Ustalenia geotechniczne warunkdw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Obliczenia elektryczne
Obliczenia spadkéw napiecia o dobér bezpiecznikéw
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkoéw

Plan linii oswietlenia E-1
Schemat linii kablowej o$wietlenia E-2
Schemat ztacza oswietlenia E-3

SLAROSTA JARCGCINGRY
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operator

Numer P/16/051768 Miejscowos¢ Jarocin Data 13-10-2016

w

71

711,
712

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki). Jarocin, ul. Marii Curie-Sktodowskiej
gm. Jarocin , dziatka numer .-133
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 35kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 10400 kier. Kotlownia [SN4-04001/04]
Stacja SN/nn ul.Gen.J.Bema [41844]
Obwéd nn Linia kablowa kier. szkota - garaze [NN4-41844/07)
Obiekt Obwod [nN] Linia kablowa kier. szkota - garaze [NN4-41844/07]

Miejsce dostarczania energii elektryczne:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w szafce
pomiarowe;j.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i
eksploataciji pomiedzy stronami.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

- Z istniejacego zlacza kablowego zasili¢ szafke pomiarowa P2/F posadowiong przy tym ztaczu.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Istniejacy kabel YAKY 4 x 120 mm2 z trzeciej podstawy bezpiecznikowej przepiac na pierwsza podstawe
bezpiecznikowa. Z trzeciej podstawy bezpiecznikowej zasili¢ projektowang szafke pomiarowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roztozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzeri lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaktocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklécer.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

W szafce pomiarowej posadowionej obok istniejacego ztacza kablowego.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki:

- 1 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa dokiadnosci;

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru
energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikéw:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane bgda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-
OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika
umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o kiasie doktadnosci, co najmniej 3 dia pomiaru
energii bierne;j.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

3)

b)
¢)
d)

e)

Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b

~

seae

9)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci - kV

Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Wsch.
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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[nne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycjg zrealizowac zgodnie z powyzszymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci (dz. 133) na posadowienie

i demontaz urzadzeri energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacjg powykonawcza wraz z oéwiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkre$lona propozycje przytacza i pisemna akceptacja wlasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:
Brak.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sig z moZliwo$cig przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: h

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. i
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

. el

Konczak Jan , /ézf/ ot

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. e,

Otrzymuija; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin




WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN OS.
BAJKOWE WRAZ Z Y. ACZNIKIEM UL. ZAGONOWA —

POWSTANCOW WLKP
obreb Nr dz. Wiasciciel [wl], wspétwlasciciel[ws], Adres
. 11172, Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
Jarocin 1117, Al Niepodieglosci 10
123/4 ’
1066/7,
1065/2,
Jarocin 110, Gmina i Miasto Jarocin [wl] 63-200 Jarocin
133, Droga gminna Al. Niepodlegtosci 10
125,
124
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Jarocin, 2016-10-066
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: (S;P:{6630.289.2016,§5"

PROTOKOL NR GP.6630.289.2016
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTCOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2015r. poz. 520 z p62n. zm. )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2016-10-06

Na wniosek:
Uslugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
63-200 Jarocin, ul. Swietego Ducha 65A

Przewodniczgcy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

I . Przedmiot narady koordynacyjnej :Jarocin, ul. Piaskowa, M. Curie-Sklodowskiej-
o$wietlenie uliczne., o '

3 Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3
I Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi i zalecenia. !~’rzedstawy9;e;% Netia 8.4,
N i N LY .
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Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
65—-200 Jarocin ul.sw. Ducha 65A

INWESTOR Laktad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w Jarocinie
OBIEKT Projekt oswietlenia ulicznego
ADRES BUDOWY

Jarocin ul. M. Curie—Skfodowskiej gm. Jarocin

TYTUL RYSUNKU Projekt linii kablowe]j oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjq stupdw i opraw

proveiry | ELEKTRYCZNA | AR, | s 2016 | SKALA oosod] | M8 T F
PROJEKTANT /\1) / ASYSTENT PROJEKT h,'FA/

mgr inz. Karol Jqficzak mgr inz. Tom ’Adamkiewicz
“upr. WKP/0167 /POOE f12 Q




l. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupow oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu w miejscowosci
Jarocin ul. Marii Curie Sklodowska oraz ul Piaskowa znaczonym w ewidencji gruntow
dzialki nr dz. nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4 obreb JAROCIN,
jednostka ewidencyjna JAROCIN.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcych dzialkach - droga gminna objefym przedmiotows inwestycja budowy linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja slupow o$wietlenia ulicznego jest na
chwile obecng jest zlokalizowana droga gminna na ktérym w znacznej czesci brak jest
oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna zostanie pobudowana linia
kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego.

4. Palozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dziatki cbjete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg slupow o$wietlenia ulicznego na ulicach polozone w miejscowosci Jarocin gm.
Jarocin Marii Curie Skiodowska oraz ul Piaskowa nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie
podlegajg na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
nie podiegajg ochronic Konserwatora Zabytkdw, gdyz nie znajdujg si¢ na stanowiskach
archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroicn
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Wa terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu,

6. Obszar odzialywania obiektu
1. Zielen: Czynne tereny zielone trawniki, nie zostang pomniejszone. Po ufozeniu
kabla elektroenergetycznego nN tereny zielone zostang przywrocone do stanu
pierwotnego.
2. zospodarka odpadami: Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé
odpadow. Kabel zaprojektowano z materiatow podlegajgcych przetworzeniu i
utyiizac‘,ji po zakornczonyrm okresie eksploatacii.
. Ochrona powietrza atmosferycznego:Nie przewiduje sie szkodiiwych substancii
i qaz ow dc atmoesfery.
4. Ochrona przed eiektromagnetycznym promieniowaniem nie jOl’lIZUJE}C*yﬁﬁR‘Wﬁ.}AR{}ﬂN%Kﬁ
caprojektowana linia kablowa nN jest zakwalifikowana do strefy ochrony drugiego
>top'ua YWartosci graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w
czporzadzeniu. Na obszarze drugiego stopnla dopuszcza sie okresowe
przebyWanle ludzi.
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5. Ochrona przed hatasem: Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie
przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim poziomie hatasu.

6. Obszar oddziatywania obiektu: wg. art. 3 p.20 Prawo Budowlane obejmuje
wytacznie dziatki na ktorej realizowana jest inwestycja.

Il. OPiS TECHNICZNY
' 1 Podstﬁwavopracowania
‘ “Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inWentaryzacje; przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne'

- obowiazujgce przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu .
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupow oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej
monitoringu w miejscowosci Jarocin ul. Marii Curie Sklodowska oraz ul Piaskowa
znaczonym w ewidencji gruntow dziatki nr dz. nr 1066/7, 1065/2, 110, 133, 125,
124, 111/2, 111/1, 123/4 obreb JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN w
zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego zlacza kablowego
z ukfadem pomiarowym P1 Rs/LZVF-LZR/F zlokalizowanym na dzialkce nr
133. Inwestorem prac w zakresie zlgcza kablowego z uktadem pomiarowym
bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,O$wietlenie drég®. Chege okresli¢ wymagania i zalecenia
oswictleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniowa Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej.

!‘\)

Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 4b
Wymagania :
* Luminancja L w>=0,75
Uy>=0,4
U;>=05
e Qisnienie (T1% )< 15 FAROSTA A ROCINSKD
Uwzgledniajac powyzsze dobdr o$wietlenia dokonano w oparciu o program Relux

Danc przedstawione w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spelniajg wymagania dla zalozonej klasy drogi
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Dobrane oprawy oraz wysokosci shupow spetniajg wynosza i spelniajg wymagania:
e Luminancja L. w = 0,82 ¢d/m 2> 0,75 cd/m 2
Ug=0,52 >=04
U;=051 >05

¢ Olsnienie (TI% ) =9 % <15 %
2.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 266/325 m, na
obwodzie nr 1I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 95/113 m oraz
na obwodzie 11l zastosowaé¢ kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 117/141 m .
Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na glebokosci 80
cm  na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak
czgSciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we
wskazanych stupach nalezy podtaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oSwietleniowe.

W projekceie przeidziano slupy produkowane przez firme Elmonter Zagdrow
lub innych producentéwo parametrach rownowaznych

e Na ulicy Marii Curie Sklodowskiej ( obw. 11 I1I) zastosowac stupy typu
stalowego okragle ocynkowane stozkowe

CN8/4/76/W do wkopu bezposredniego 11 szt
wysiegniki typu W12/0,2/1/1-76/10 w ilosci 10 szt
wysiegniki typu W12/0,2/2/1-76/10 w ilosci 1 szt

C 5/4/76/W do wkopu bezposredniego bez wysiegnikéw 3szt

e Na ulicy Piaskowej zastosowa¢ stupy typu stalowego okragle
ocynkowane stozkowe

CN8/4/76/W do wkopu bezposredniego bez wysiegnikow 3 szt

W slupach zastosowa¢ tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach
wskazanych na planie.

2.5. Oprawy oswietleniowe.
e Na ulicy Marii Curie Sktodowskiej ( obw. Ii II) zastosowa¢ oprawy

typu Streetlight 10 MINI PREMIUM LED 70 W 12 szt
typu Streetlight 10 MINI ASYMETRYCZNA PREMIUM LED 70 W 3
szt.

e Na ulicy Piaskowej ( obw. II) zastosowac oprawy

YUAROSTA f4ROC NERE
typu Streetlight 10 MINI PREMIUM LED 30 W 3 szt fAROCINGRE



Oprawa rownowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujgcych parametrow:

Oprawa drogowa oswietlenia zewnetrznego gwarantujgca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmnicj takie same parametry jak Streetlight 10 LED MIDI
PREMIUM.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz podana powyzej
- temperatura barwowa zrodla swiatta LED - 5000K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodel $wiatla LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorna polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysicgniku, Srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwalo$cia gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacj¢ z jednostkg nadrzgdna, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwalos¢ zrédel LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani wartoscig mocy oprawy oraz monitorowanie parametrdw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego
catego modutu LED (strumieft $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia $wietinego w catym
okresie cksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwato$é i kontrole
nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- [P66 dla calej oprawy,
- I klasa ochronnosci elektrycznej,
- gwarancja producenta co najmnigj 5 lat,

- certylikat ENEC,
2.6. Ukiad sterowania.

Uktad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana
bgdzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szatke w
obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Fi et GETA JARGCINGEY



Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podiaczenia innych komponentéw (np.: czujnikéw)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwiazku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikuja si¢ z bramkg sieciowa sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacj¢ sygnatu na przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacjg roboczg PC mozliwa jest drogg $wiattowodowa . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzie mozliwy jest pelen monitoring
parametréw oprawy (moc, wspotczynnik mocy, napiecie, prad, godziny $wiecenia,
poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspélpraca z zewnetrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery mierzace strumiert pojazdow, zegary, sensory $wiatla, etc),
cO wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen. System sterownia mozna
zastosowac o parametrach rOwnowaznych.

2.7 Montaz linii kablowej $wiatlowodowej monitoringu wraz z szafami typu
3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, slupow i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzeri
elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajacej nalezy dokonaé przez
wykonawc¢ niezbednych pomiaréw 1 zglosié do odbioru technicznego
Inwestorowi. I
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II. PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN UL.MARII CURIE-SKEODOWSKIEJ ORAZ UL
PIASKOWA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH S$P. Z 0.0.
UL.KASZTANOWAI S8
63-200 JAROCIN

Jarocin ul Marii Curie Sklodowskiej oraz Piaskowa dz. nr
1066/7, 1065/2, 110, 133, 125, 124, 111/2, 111/1, 123/4 ; 0003
JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
Tomasz AdamKkiewicz

UL. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN

HSLarOSTA JAROCINSEY
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ

Z LOKALIZACJA SEUPOW JAROCIN M.C. Sklodowskiej i ul. Piaskowej woj.
WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
UL. Sw. Ducha 65A

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesc opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.

2.0biekty istnicjgce:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,579 km
- latarnie oswietleniowe -17 szt
4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 17
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podtgczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejacego
ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikoéw i pedno$nikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 18 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 mdla linii do 1 kV: - brak

WraOS A JARGCINGSKY



roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych: budowa linii oéwietlenia

ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdtuz drogi gminnej.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozer i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegolinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegéinych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na

podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta

Sy asOsSTA JAROCINSED
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 478 m
o dlugosci 579 m polozonej w miejscowoscei Jarocin ul. M.C. Sktodowskiej i ul. Piaskowej .
Glebokos¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczna zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwiazku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na gleboko$é j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i shupéw na stope wykopu bedzie maty w zwigzku z tym nie przewiduje si¢
zadnych umocniefi dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziataf na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pézniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i shupéw przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunieé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac zadnych umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopoéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

<MY A FARQCINGRY
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V. Obliczenia techniczne.
Proj. obwéd | oswietlenia spadek nap. w lampie 10/

stan | diugosé | moc-stan | przekroj wsp. Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/om x mm2 kW % %
101 | 52 0,07 25 1 35 0,07 0,008 0,233
9/ 19 0,07 25 1 35 0,14 0,006 0,226
81| 38 0,07 25 1 35 0,21 0,017 0,220
7/l 44 0,07 25 1 35 0,28 0,027 0,203
6/l 38 0,07 25 1 35 0,35 0,029 0,176
51 | 46 0,07 25 1 35 0,42 0,042 0,147
a | 39 0,07 25 1 35 0,49 0,041 0,106
31 23 0,07 25 1 35 0,56 0,028 0,064
2/ 19 0,07 25 1 35 0,63 0,026 0,036
11 7 0,07 25 1 35 0,70 0,011 0,011
325 RAZEM 0,70 | 0,233

Calkowity spadek napiecia 0,23 %

Moc szczytowa Ps =0,70 kW

Prad szczytowy obw. Is= 3,0

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib =10 A

Proj. obwéd Il oswietlenia spadek nap. w lampie 3/l

sta spadek
n_ | dlugos¢ | moc-stan | przekrdj | wsp. Jedn. konduk. suma P nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/om x mm2 kW % %
3| 38 0,031 25 1 35 0,03 0,003 0,015
20| 39 0,031 25 1 35 0,06 0,005 0,012
il 36 0,031 25 1 35 0,09 0,007 0,007
113 RAZEM 0,09 | 0,015

Catkowity spadek napiecia 0,02 %

Moc szczytowa Ps = 0,09 kW

Prad szczytowy obw. Is= 0,4

i alOSTA JARGTINSEY

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib =6 A



Proj. obwéd lIl oswietlenia spadek nap. w lampie 4/l

stan | dtugo$é | moc-stan przekréj | wsp. Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/om x mm2 kW % %
4m| q7 0,07 25 1 35 0,07 0,003 0,060
3| 39 0,07 25 1 35 0,14 0,012 0,057
2| 38 0,07 25 1 35 0,21 0,017 0,046
1M 47 0,07 25 1 35 0,28 0,028 0,028
141 RAZEM 0,28 | 0,060

Catkowity spadek napigcia 0,06 %

Moc szczytowa Ps = 0,28 kW

Prad szczytowy obw. Is= 1,2

Dobieram bezpiecznik ha obwodzie Ib =6 A

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Sprawdzenia dokonano na najdiuzszym obwodzie w lampie
10/1

R | X
Transformator 400 kVA 0,0053 l 0,0172
Istn kabel nn YAKXS 4x 240 mm dt 320 m 0,0800 0,0704
Proj obwod osw YAKY 4x25 dt 325 m 0,7865 0,0975
SUMA 0,8718 0,1851
Z= 0,8912
lz=k x Uf/ Z=184/0,8912 =206,4 A
Przyjmuje wytgcznik S o charakterystyce C k= 10
I,xkp=10Ax10= 100 A
Iz=206,4A> lbxkb=100 A
Warunek skutecznosci wytaczenia jest zachowany
mgr inZ. & £ [ K
Uprawnienia budovfie: pwania
Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla stupa jest zachowany. P iriel
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ZKP wg. Energa Operator
WP nr P/15/038759

SOtw-1

Szafka oswietleniowa
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proj. stup oswit'leniowy CN 8/4/76/W z wysiegnikiem z oprawa 10 MINI PREMIUM LED 70 W

proj. stup oswietleniowy CN 8/4/76/W bez wysiegnika z oprawg 10 #1INI PREMIUM LED 30 W

proj. slup odwieticniowy € 5/4/76/W bez wysiggnika 2 oprawa 10 MINI ASYMETHYCZNA PRENIUM LED 70 W

proj. przylgcze wg. Energa Operator

B akON s JARDCINSKE

Ustugi Projektowe Temasz Adamkiewics
63-200 Jarocin ul.sw. Ducha 65A

sl 3 W T
OBIEKT Prowkt oswietlenia uhcznego
ADRES BUDOWY
Jarocin ul. M. Curie-Skicdowskie] gm. Jarosin

|
TYTUL RYSUNKU Schemat linii kablowej oswiefienia 1
BRANA v [ELEKTRYCZNA | AR Tupiee 2ot | SR Tiisoo | B E2 |
PROJEKTANT M ASYSTENT PROJEKTANM\ > }

mgr inz. Karol Jo k .
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