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niniejszym wyrazamy zgode na pobudowanie | posadowienie linii o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupem oswietlenia na nieruchomosci L[ ~ [)

polozonej w Siedleminie ul Gléwna nr ... . Tt gm . Jarocin 0znaczong w
ewidencji gruntéw jako @ziatka gruntu nr

Wyrazam/y ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o kidrych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do
tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwacii, remontow, oraz usuwania
awarii.

Inwestor zobowigzuje sie niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktorych
mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie niniejszego o$wiadczenia Inwestor posiada umocowane bedzie do zioZenia oswiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
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niniejszym wyrazamy zgode na pobudowanie i posadowienie linii o$wietlenia ulicznego wraz ze
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Wyrazam/y  ponadto zgode na istnienie” | pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o kiérych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania | umozliwi dostep do
tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwacji, remontéw, oraz usuwania
awarii,

Inwestor zobowigzuje sie niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktorych
mowa powyZej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie niniejszego oswiadczenia Inwestor posiada umocowane bedzie do zlozenia o$wiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
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niniejszym wyrazamy zgode na pobudowanie | posadowienie linii o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupem oswietlenia na nieruchomoséci

pofozonej w Siedleminie ul Gléwna nr ..., gm . Jarocin oznaczong w
ewidencii gruntow jako dziatka gruntu nr
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Wyrazamfy ~ ponadto zgode na istnienie | pozostawanie na swojej nieruchomosci urzgdzen
elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do
tych urzadzen w celu wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych, konserwaciji, remontoéw, oraz usuwania
awarii.

Inwestor zobowigzuje sig niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa powyZzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie niniejszego o$wiadczenia inwestor posiada umocowane bedzie do zloZzenia o$wiadczenia
0-dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
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Wyrazamfy  ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do
tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwagji, remontéw, oraz usuwania
awarii.

Inwestor zobowigzuje sie niezwlocznie po realizac budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie niniejszego o$wiadczenia Inwestor posiada umocowane bedzie do zloZenia o$wiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
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niniejszym wyrazamy zgode na pobudowanie i posadowienie linii owietlenia ulicznego wraz ze
stupem oswietleniana  nieruchomosci pofozonej w Siedleminie przy ulicy
Glownej »5 Jeenns M . Jarocin oznaczong w

ewidencji gruntow 7ko dziatka gruntu nr
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Wyrazamly  ponadio zgode na istnienie | pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadze
elekiroenergetycznych, o ktdrych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do
tych urzadzen w celu wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych, konserwaci, remontdw, oraz usuwania
awarii.

Inwestor zobowiazuje sig niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie ninigjszego o$wiadczenia Inwestor posiada umocowane bedzie do ziozenia oéwiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
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ninigjszym wyrazamy zgede na pobudowanie | posadowienie linii o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupem oswietlenia na nieruchomosci - él

polozonej w Siedleminie ul Gléwna nr... .o, gm . Jarocin oznaczong w
ewidencji gruntow jako dziatka gruntu nr
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Wyrazamly  ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o ktdrych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do
tych urzadzer w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwacii, remontéw, oraz usuwania
awaril.

Inwestor zobowigzuje sig niezwiocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o kirych
mowa powyze], do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie niniejszego o$wiadczenia Inwestor posiada umocowane bedzie do ztoZzenia o$wiadczenia
0 dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupow oswietlenia ulicznego w miejscowoscei Siedlemin ul. Gtéwna dz. nr
356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 344/1, 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174,
233/3 obreb: 0015 Siedlemin , jednostka ewidencyjna 300602 5 Jarocin obszar wiejski
gm. JAROCIN.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dz. Nr 299 , droga powiatowa dz. nr 345, 274,
261/1, 251/2, 210/4, 174 objetym przedmiotows inwestycja budowy linii kablowej
o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow oswietlenia ulicznego oraz jest na chwilg
obecng terenem infrastruktury drogowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 299, droga powiatowa dz. nr
345, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174 zostanic pobudowana linia kablowa o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupdw oswietlenia ulicznego Siedlemin ul. Gtéwna gm. Jarocin nie sa wpisane do
rejestru zabytkow, nie podlegajg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja si¢ na
stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywaria obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki Nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 344/1, 344/2, 299, 298, 274,
261/1,251/2,210/4, 174, 233/3 wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢
do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 2573) na dzialce
prowadzacej inwstycje jak i dziatkach przyleglych.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej o§wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja stupdw o$wietlenia ulicznego w migjscowosci Siedlemin
ul. Gléwna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 344/1, 344/2, 299, 298, 274,
261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3 obreb: 0015 Siedlemin , jednostka ewidencyjna
300602 5 Jarocin obszar wiejski gm. JAROCIN. w zakresie wyznaczonym przez
Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywaé sig¢  bedzie
zistnicjacego  zlacza  kablowo-pomiarowego  zukladem  sterowania
Zlokalizowanym na dziatce nr 210/4 Siedlemin ul. Jarocinska. Istniejace ztacze
pomiarowe zukladem sterowania w chwili obecnej zasilania oS$wietlenie
Siedlemin ul. Jarocifska.

2.2. Charakterystyka projektowanego ofwietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN EN-
13201 : 2016 ,,Oswietlenie drég”. Chcac okreslié wymagania 1 zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswictleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowej.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy drogg zaliczono do klasy MES.

Wymagania :
- ¢ Luminancja L w>=0,75
U >=0,35
U,>=0,5
e Olsnienie (TI % ) <15
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Uwzgledniajac powyzsze dobdr oéwietlenia dokonano w oparciu o program Relux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spetniaja wymagania dla zatozonej klasy drogi.

Dobrane oprawy oraz wysokoéci stupéw spelniaja wynosza i spetniaja wymagania:
¢ Luminancja L w=0,9 cd/m * > 0,75 ed/m *
Uyp=0,49 >=0,35
U;=0,50 >0,53

¢ Olsnienie (TI %) =12 % <15 %

Uwzgledniajac powyzsze dobér oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spetniajg wymagania dla zatozonej klasy drogi

2.3. Montaz linii kablowej.
Zaprojektowano nastepujacy podzial obwodéw na zasilanie oswietlenia ulicy

Gléwnej:
- obwod nr 1T ; zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dugosci 963/1138 m,
- obwéd nr 111 ¢ zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® o dhugosei 1550/1824 m,

Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kable prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na
planie sytuacyjnym. Linie kablowa uktadac w odlegtosci min. 1 m od krawedzi
jezdni. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci utozenia kabla do min. 0,5 m od
krawedzi jezdni pod awrunkiem ulozenia kabla w rurze ostonowej DVK 110 i
utwardzenia pobocza 10 centrymetrowa warstwa kruszywa o frakeji 0/31,5.
Kabel ukladaé¢ w wykopie kablowym na glebokosci 100 cm na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm
warstwg, piasku i 30 cm warstwa, gruntu rodzimego. Na tak czgsciowo zasypany
kabel ulozy¢ folic koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykopa¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zaggszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach
nalezy podltaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Slupy oswietleniowe.

Dla potrzeb o$wietlenia zaprojektowano shapy oswietleniowe typu stalowego
okragle ocynkowane stozkowe CN8/4/76/W do wkopu bezposredniego
bez wysiegnikéw w ilosci szt. 43 oraz z wysiegnikami W12/0,2/1/1,5 w ilosci
szt. 16 lub o parametrach réwnowaznych . W stupach zastosowa¢ tabliczki IZK-
1. Stupy nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych dla stupa CN 8 powinien spelniaé w zakresie
nastepujacych parametrow:
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- shup o konstrukeji stalowej rurowej ocynkowane] o $rednicy 163 mm przy podstawie i
o $rednicy 74 mm przy wiezchotku,

- powierzchnia wiatrowa w [ strefie 1,1 0,
- maksymainej zabudowy wagi oprawy 50 kg,
- sii_a tnaca u podstawy nie mniejsza niz 2,25 kN
-shup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubo$¢ scianki stupa 4 mm.
2.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia zaprojektowano oprawg typu Streetlight 20 MINI PREMIUM LED 30
W (lub o podobna o rownowaznych parametrach). Potaczenie zlacza IZK-1 z oprawg
wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Oprawa rownowazna powinna spetnia¢ w zakresie nastgpujacych parametrow:

Oprawa drogowa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastgpujacych
parametrow:

Oprawa drogowa o$wietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszczyznie obliczeniowej co
najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 LED MINI PREMIUM.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 65W — poczatek eksploatacji, 73W — koniec czasu
eksploatacji,

- strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 6680Im,

- temperatura barwowa Zrédia $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- kizywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorng polprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

- montaz bezpodrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica gltowicy 42mm, 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z kontrolerem umozliwiajgcym komunikacj¢ z jednostka nadrzedna, ktéra
monitoruje parametry elekiryczne oprawy,

- komunikacja ze sterownikiem (sterowanie warto$cia mocy oprawy oraz monitorowanie
parametréw pracy) z wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego
okablowania,

- trwato$é Zzrddet LED nie mniejsza niz 80 000h (L.85/B10),

- oprawa dziala w trybie utrzymania stalej wartosci strumienia $wietlnego w calym okresie
eksploatacii,

- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od gdry oprawy, obsluga
beznarzedziowa, dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,

- zakres temp. pracy -35st.C ... +50st.C,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa (L/N-uziom) - min 8kV, (L-N) — 6kV,

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatosé i kontrolg nad spadkiem strumienia
Swietlnego w czasie),

- konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatordw,

- klosz modutu LED o odpornosci mechanicznej min IK09,

- mozliwoé¢ wymiany modulu LED oraz zasilacza w warunkach pracy Srodowiska
naturalnego (poza srodowiskiem ESD),

- IP66 dla calej oprawy,

- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- waga oprawy nie wieksza niz 4,2kg, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz 0,08m?,
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- wymiary oprawy nie wieksze niz: dlugosé: 535mm, szerokosé 225mm, wysokosé catkowita
z glowica 214mm, wysoko$¢ komory z elementem optycznym 29mum,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania,

Istniejacy uktad sterowania o$wietlenia umieszczony jest w szafce ktdra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej dz. nr 210/4 Siedlemin ulica Jarocifiska.
Istniejaca szafka w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zalaczonym schemacie. Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway |
Sterownik Street Light Control .

Sterownik steruje i1 odczytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaZnik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podlaczenia innych komponentdéw (np.: czujnikéw)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopief ochrony: IP65

Kazda oprawa o§wietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwiazku z tym nie wymaga zadnego dodatkowego
okablowania. Kontrolery komunikuja si¢ z bramka sieciows sygnatem —np. POWERLINE w
protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania poprzez modulacje sygnatu na
przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze stacjg roboczg PC mozliwa jest droga .
$wiattowodowsg . Bramka sieciowa ulokowana jest w szafce elektrycznej. W takim ukladzie
mozliwy jest pelen monitoring parametréw oprawy (moc, wspoiczynnik mocy, napiecie, prad,
godziny §wiecenia, poziom Sciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspélpraca z zewnetrzinymi
czujnikami (stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazddw, zegary, sensory Swiatla,
etc), co wymaga integracji oprogramowania systemu i wrzadzen.

3. Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezpodrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastg¢pujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupdw i szafki oéwietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi koncowe,

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbgdnych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowal :
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IIL. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
 WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
SIEDLEMIN UL. GEOWNA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKYL.AD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWAI 8
63-200 JAROCIN

Siedlemin ul. Gléwna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349,
345, 344/1, 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174,
233/3 obreb: 0015 Siedlemin , jednostka ewidencyjna
300602 5 Jarocin obszar wiejski. Jarocin woj.
w I E L K O P O L S K I E

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
Z LOKALIZACJA SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
SIEDLEMIN UL. GEOWNA woj. WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesc¢ opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacii:
1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego o 2,962 km
- latarnie oswietleniowe - 59 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 8§ m: stupy oswietleniowe szt. 59
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podiaczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejacego
ztgcza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podno$nikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 59 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 mdla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drog i finii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdtuz drogi
gminnej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegdinie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementdw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 2962 m
polozonej w miejscowosci Siedlemin UL. GLOWNA. Gleboko$é wykopu pod stupy wynosi 1,0
m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczna zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwiazku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokosé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupdw na stopg wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocniefi dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialafh na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w p6zZniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupéw przebiega w
terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunieé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
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WYKAZ WLASC!CIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI SIEDLEMIN UL. GLOWNA

Siedlemin 299 Gmina Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
Droga gminna Al. Niepodleglosci 10
345,274,
261 Starostwo Powiatowe [wi 63-200 Jaroci
Siedlemin 25112, arostwo Powiatowe fwi] -200 Jarocin
210/4, Droga powiatowa Al Niepodleglosei 10
174

, . - Siedlemin ul. Glowna 50D,
Siedlemin 355/2 |Figaj Beata 63-200 Tarocin

. . . . Siedlemin ul. Gtowna 24,
Siedlemin 233/3 | Mikotajczak Dorota 63-200 Jarocin

. . . Siedlemin ul. Gtowna 56,
Siedlemin 356/1 | Marlena, Krzysztof Mankiewicz 63-200 Jarocin

. . ‘e .. Siedlemin ul. Glowna 54,
Siedlemin 356/2 | Lidia, Ryszard Mankiewicz 63-200 Jarocin

. . - . . . Siedlemin ul. Giowna 50,
Siedlemin 350 Rozalia, Alojzy Kostuj 63-200 Jarocin

. . . . Siedlemin ul. Gtowna 43A,
Siedlemin 344/1 | Zietkowska Alina 63-200 Jarocin

. . 344/2, . Siedlemin ul. Glowna 43,
Siedlemin 208 Pawel Jasniak 63-200 Jarocin
Siedlemin 349 Zimny Marcin Siedlemin ul. Glowna 49,

63-200 Jarocin

Podpis projektanta:




V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napieé.
Obliczenia dotycza spadkéow napiec tylko w sieci oswietleniowej i
przyjmuje najdiuzszy odcinek obwodu ill ze ziacza
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stan-ztacze | diugodé | moc-stan | przekrdj \‘l':sdf'l konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k mritz:; i KW % %

/36 53 0,065 25 1,000 35 2,340 0,088 1,634
11/35 b1 0,065 25 1,000 35 2,275 0,082 1,546
11734 57 0,085 25 1,000 35 2,210 0,089 1,464
/33 58 0,085 25 1,000 35 2,145 0,088 1,375
i1/32 56 0,065 25 1,000 35 2,080 0,085 1,287
11731 64 0,065 25 1,000 35 2,015 0,092 1,202
/30 61 0,085 25 1,000 35 1,950 0,084 1,110
/28 66 0,065 25 1,000 35 1,885 0,088 1,026
/28 55 0,065 25 1,000 35 1,820 0,070 0,938
27 56 0,065 25 1,000 35 1,755 0,070 0,868
/26 45 0,065 25 1,000 35 1,690 0,054 0,798
/25 60 0,065 25 1,000 35 1,625 0,069 0,744
/24 52 0,065 25 1,000 35 1,560 0,057 0,675
11/23 54 0,065 25 1,000 35 1,495 0,057 0,618
W22 52 0,085 25 1,000 35 1,430 0,053 0,561
ii/21 50 . 0,085 25 1,000 35 1,365 0,048 0,508
/20 51 0,065 25 1,000 35 1,300 0,047 0,460
18 56 0,065 25 1,000 32 1,235 0,049 0,413
/18 49 0,085 25 1,000 35 1,170 0,040 0,364

/17 50 0,065 25 1,000 35 1,105 0,039 0,324
/16 54 0,085 25 1,000 35 1,040 0,040 0,285
1115 52 0,065 25 1,000 35 0,975 0,036 0,245
Hi/14 54 0,065 25 1,000 35 0,910 0,035 0,209
Mi/M13 44 0,085 25 1,000 35 0,845 0,026 0,174
/12 36 0,065 25 1,000 35 . 0,780 0,020 0,148
/11 28 0,085 25 1,000 35 0,715 0,010 0,128
/10 48 0,065 25 1,000 35 0,650 0,022 0,118
/9 49 0,065 25 1,000 35 0,585 0,020 0,096
/8 48 0,065 25 1,000 35 0,520 0,017 0,076
/7 54 0,065 25 1,000 35 0,455 0,017 0,059
/6 48 0,065 25 1,000 35 0,390 0,013 0,042
/5 45 0,065 25 1,000 35 0,325 0,010 0,029
/4 46 0,065 25 1,000 35 0,260 0,008 0,019
/3 45 0,085 25 1,000 35 0,195 0,006 0,011
/2 47 0,065 25 1,000 35 0,130 0,004 0,005
11i/1 40 0,065 25 1,000 35 0,085 0,001 0,001

1834 |2.340 RAZEM 1,634
Catkowity spadek napiecia 1,634 %
Moc szczytowa obwodu Ps = 2,34 Kw
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Spadki napigé nie przekraczajg wartosci dopuszczatnych

Przyj'muj@ zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie
3xR316 CH 8x32 10 A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYL ACZENIA

Zwarcie w lampie 11/36

R X
Transformator 250 kKVA 0,012 0,027
Ist. Przytacze YAKY 4x120 mm2 dt. 57 m 0,027 0,008
Proj obwod [l osw.- YAKY 4 x25 mm di. 1824 m 4,169 0,273
SUMA 4,208 0,308
Z=4,219
lz=kxUf/Z=184/4,219=43,61 A
- wkladka bezpiecznikowa cylindryczna gG CH 8x32 10 A k=3,2
iz=43,61 A>lbxkb=10Ax3,2=32A
Warunek skutecznosci wylaczenia dia zlacza kablowego
jest zachowany — zastosowac ztacze 2 klasie ochronnosci.
Dla oprawy
wkiadka bezpiecznikowa cylindryczna gG CH 8x32 4 A k=3,1
Iz=43,61 A<lbxkb=4Ax31=124A
Warunek skutecznosci wylaczenia dla slupa jest zachowany.
Upmwmgn 4 b owlane do pm}ektowanta
bez ogran mﬂ s speciained 1nstalac¥na]

ale s

aloenaiu cznych.
KP0167T/POEM2



