o 1l =

Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY

Branza ELEKTRYCZNA
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
KATEGORIA XXVI
Tresé Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z

Opracowania | Jokalizacja stupow

Hiiea Jarocin ul. E'.ohatt.eréw Jarocina dz. nr _277/2, 319_
— obreb 0003 Jarocin, 214 obreb 0020 Witaszyczki

oraz 8118/6, 1171 obreb 0019 Witaszyce gm. Jarocin
J. EWIDENCYJNA: 300602 4 Jarocin

Inwestor
[ adres /

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
63-200 Jarocin
Ul. Kasztanowa 18

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
J‘j“':fs“‘f Proj- | Y1, Sw. Ducha 65A
adres 63-200 Jarocin

Asystent Projektanta

Projektant

ZAWARTCSC TECZKI
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Jarocin, 2016-12-21
R-BS.6740.1.910.2016.LA

DECYZJA NR 909/16

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 06 grudnia 2016r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe dla

Zakfadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ulica Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgce budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oéwietlenia ulicznego
na nieruchomosciach potozonych w Jarocinie przy ulicy Bohaterow Jarocina
- dziatka nr 277/2, 319, 214, 8118/6, 1171
(obreb Jarocin, Witaszyczki, Witaszyce) — kat. obiektu XXVI

wedtug projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. Karola Jariczaka
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej, nr upr. bud. WKP/0167/POOE/12

nalezgcego do Wlkp. Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa o nr ewid. WKP/IE/1686/01
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, redzaj (-e) obiektu (-6w) albo robdt budowlanych,
imig i nazwisko autora projektu oraz specjalno$é, zakres i numer jego uprawnien budowlanych
oraz informacja o wpisie na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkow zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1 — 4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca

1994r.~ Prawo budowlane:

1. szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- teren budowy odpowiednio zabezpieczyc,

- zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych organ nadzoru budowlanego,

- obiekt objety pozwoleniem na budowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przed przystgpieniem do robdt oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegaé i spetniaé  warunki
oraz wymogi zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze zawarte w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji opiniujgcych oraz uzgadniajgcych projekt budowlany,

- budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz w sposéb nie powodujgcy naruszenia stosunkow
wodnych na gruncie,

- chroni¢ podziemng sie¢ drenarska, w przypadku jej uszkodzenia nalezy niezwlocznie dokona¢ naprawy,
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- ha ewentualng wycinke drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ pozwolenie wiasciwego organu, zgodnie z ustawa
o ochronie przyrody,

- W razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych nalezy przerwac roboty i niezwlocznie zawiadomié
Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow,

- Pprzestrzegac przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska, bhp i ppoz.,

- w przypadku kolizji objetego niniejsza decyzjg obiektu z niezinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami nalezy
dokonac¢ ich przebudowy w uzgodnieniu z jej dysponentami,

- odpady wytworzone w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku obowigzujacym na terenie gminy oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach,

- zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany zawiadomi¢ whasciwy organ nadzoru budowlanego,
co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania, o zakoriczeniu budowy,

- uporzadkowac teren po zakoriczeniu budowy, wierzchnig warstwe gruntu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego®.

b czas uZytkowania tymczasowych obiektdw budowlanych: w okresie budowy obiektu objetego pozwoleniem na
budowe?.
3. terminy rozbiérki:

a) istniejgcych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — nie dotyczy?,
b) tymczasowych obiektéw budowlanych — z chwilg zakoriczenia budowy inwestycji objetej pozwoleniem na
budowe?.

4. szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: inwestor jest zobowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych?.

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci: dziatki nr 277/2, 319, 214, 8118/6, 1171 w obrebie Jarocin, Witaszyczki, Witaszyce.

(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego dotyczgcego zamierzenia budowlanego)

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu postepowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupéw oswietlenia ulicznego na nieruchomoéciach potoZzonych w
Jarocinie przy ulicy Bohateréw Jarocina - dziatka nr 277/2, 319, 214, 81 1816, 1171 ustalono:

- inwestor do wniosku dotgczyt dokumenty okreslone art. 33 ust. 2 powotfanej ustawy Prawo budowlane tj.

1/ decyzje ostateczng Nr 46/2016 z dnia 25 pazdziernika 2016r. Burmistrza Jarocina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla projektowanej inwestycji,

2/ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3/ projekt budowlany wraz z opiniami i uzgodnieniami.

- ustalony przez Staroste Jarociriskiego obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane obejmuje dziatki nr 277/2, 319, 214, 8118/8, 1171.
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Poniewaz inwestor do wniosku zalgczyt decyzje Burmistrza Jarocina nr WR-RGK.7230.1.153.2016 z dnia 26
wrzesnia 2016r. zezwalajacg na lokalizacje projektowanych sieci w pasie drogi gminnej, odstapiono od zawiadomienia

stron o wszczeciu postepowania.
Po dalszej analizie zataczonego do wniosku projektu budowlanego, dziatajac zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane stwierdza sie:

- zgodnosc projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedsiewziecie

nie wymaga prowadzenia postepowania z zakresu ochrony $rodowiska;
- zgodnos¢ projektu zagospodarowania dziatki z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi;
- kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych pozwolen, opinii i uzgodnien;

- wykonanie projektu przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujaca sie zaswiadczeniem
o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Biorgc pod uwage dokonane ustalenia, wniosek inwestora wraz z projektem spetnia warunki okreslone przepisami
zawartymi  w art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, niezbedne do wydania wnioskowanej decyzji.

Na podstawie powyzszego ustalono jak w sentengji.

Zafgcznikiem do decyzji jest projekt budowlany wymieniony w niniejszym pozwoleniu na budowe, dofgczony

do decyzji inwestora i organu nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem Starosty

Jarocinskiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zapfaty opfaty skarbowej w wysokosci 105 zfotych dokonano dnia 07 grudnia 2016r.
numer pokwitowania KP/12/95

(pieczeé okragla) - 4 ;‘ o

Otrzymujg jako strony postepowania:

1 Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

2. Gmina i Miasto Jarocin

Do wiadomosci:

7 Burmistrz Jarocina
2 PINB w Jarocinie
3 a/a.
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Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dofagczajgc na pismie:

1 o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochron zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. = Prawo budowlane,

3. informacje zawierajgcq dane zamieszczone w ogfoszeniu, o kférym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob.
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, inwestor jest obowigzany uzyskac pozwolenie na uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uZytkowanie,
wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uZytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy, zgodnie z art. 59a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia

obowigzkowej kontroli.

' Jesli nie zachodzg wymienione okolicznosci lub potrzeba — skreslic.
2 Niepotrzebne skreslic.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
projekt budowlany budowe ,linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Jarocin ul.
Bohateréw Jarocina 277/2, 319 obreb 0003 Jarocin, 214 obreb 0020 Witaszyczki oraz
8118/6, 1171 obrgb 0019 Witaszyce gm. Jarocin” sporzadzony zostal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celow, dla ktorych zostalo
wykonane.




WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-95/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 20121,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. 2m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 paZdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gibéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzdqdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

U

dr inz. Daniel Pawlicki
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G73-929-9J7 *

Pan Karol Janiczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku priez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. © pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elekteonicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowatine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

T Werylikacie poprawnoéc danyeh w niniejszym zaswiadczeniu moing sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na

stronie Foiskie] izby Indynierow Budownictwa www piib.arg pt fub kontaktujac sig 2 bivrem wiadciwe Okregowe] lzby Inlynierdw
Budownictwa
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Spis tresci

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
Spis tresci

Warunki przytaczenia

Uzgodnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potozeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatorskiegj i
terenach gorniczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projektu

2:1. Przytagcze energetyczne

2.2, Charakterystyka projektowanego oswietlenia

2.3. Montaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego STAROSTA JAROCINSK]
2.4, Stupy oswietleniowe

2.5, Oprawy oswietleniowe

2.6. Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1126



VL.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Wykaz wtascicieli gruntéw

Obliczenia elektryczne
Obliczenia spadkéw napiecia o dobor bezpiecznikdw
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkow

Plan linii oswietlenia E-1
Schemat linii kablowej o$wietlenia E-2
Schemat ztgcza oswietlenia E-4

STAROSTA JAROCINSK)
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Jarocin, ul. Bohateréw Jarocina
gam. Jarocin , dziatka numer 277/2

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 3.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 12900 kier. Tarce [SN4-04001/29]
Stacja SN/nn Jarocin-Ladowisko [41082]
Obwod nn Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie [41082/02]
Obiekt Obwéd [nN] Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie [41082/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzer i eksploataciji pomigdzy stronami

Rodzaj przylacza: kablowe .

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- Nie dotyczy

Urzadzenia nn;

a) w zakresie przytacza:

- Z istniejacego ztacza Pp/RF wykona¢ przytacze kablowe kablem YAKXS 4x35 SE zakoriczone zlaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przylaczanego, obok istniejacego ziacza.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowat sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalagji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaklécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécer.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

- Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej"

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania;

2iacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Wsch.
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

1. Inwestycje zrealizowac na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw
technicznych w ENERGA OPERATOR SA.

2. Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zalacznikiem graficznym.

3. Dokumentacjg powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przylacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjng powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:
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Dotyczy umowy o przytaczenie:
- Nie dotyczy
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna Zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: |

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przych?enfa oraz w oparciu o
umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe. '

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane‘_;<

Adamkiewicz Tomasz

OPRACOWAL
tel. 627498476

Otrzymuija;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN ULICA

BOHATEROW JAROCINA
obreb Nr dz. Wiasciciel [wl], wspotwiasciciel[ws], Adres
272,
fatoein 319,214, | Gmina i Miasto Jarocin ; wi] 63-200 Jarocin
8118/6, Al. Niepodleglosci 10
1171
Podpis projektanta:

STAROSTA JAROCTINSKD



AURMISTRZ JAROCINA
£3-200 Jaroclit

al. Niepo
WR-RGK.7230.1.153.2016

Jarocin, dnia 26.09.2016 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.153.2016
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 16.09.2016 r. przez spétke ,Zaktad Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
z siedzibg ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej tj. Bohateréw Jarocina w Jarocinie zlokalizowanej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 277/2, 319 obreb 0003 Jarocin griina Jarocin, 214 obreb 0020 Witaszyczki gmina
Jarocin oraz 8118/6, 1171 obreb 0019 Witaszyce gmina Jarocin linii kablowej oswietlenia ulicznego

wraz z lokalizacjg stupéw o$wietleniowych oraz zfacza sterowania oéwietlenia

ZEZWALAM
»Zaktadowi Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. Bohateréw Jarocina w Jarocinie zlokalizowanej
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 277/2, 319 obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin, 214 obreb
0020 Witaszyczki gmina Jarocin oraz 8118/6, 1171 obreb 0019 Witaszyce gmina Jarocin linii kablowej
oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietle niowych oraz ztacza sterowania oswietlenia,
zgodnie z zatacznikiem (planem sytuacyjnym) na r zsistepujacych warunkach:
1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej: STAROSTA JAROCINSK)
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia.
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntdw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonac badania wskaZnika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robdt
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki_pomiardw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,

Stronz Lz 2



2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek rohé6t uporzgdkowac.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zatacznikiem  (planem  sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu koszt
tego przetoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym terminie
prowadzenia robo6t w pasie drogowym.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 16.09.2016 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona z3dania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem zfoione

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacja zaprojektowanej linii

mistrza

o £ sme OIS
S osﬁl@ﬂ.«%wfg’é% “

I Z-ca Burmistsza

Otrzymujqg:
1. Whnioskodawca

2. a/a

Informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreélenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzita: Joanna Foltynowicz

Strona 2z 2
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/ Mapa do celéw projektowych ZALACZNIK 22 3
_ Skala 1:500
MEMBMGJ__, Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: R-GN-ZG.6640.1281.2016
= Nazwa miejscowosci: Jarocin
Jednostka ewidencyjna - ideniytikator: 300602_4
Jednostka ewidencyjna - nazwa: Jarocin
Obreb ewidencyjny - identytikator: 0003
Obreb ewidencyjny - nazwa: JAROCIN
Uktad wsp6irzednych ptaskich prostokatnych: 2000/18 N —
Ukitad wspéirzednych wysoko$ci: Kronsztadt 86

Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*):

Data opracowania mapy:

hazwa/imig | nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentujacej wykonawce

imig i nazwisko geodety uprawnionego

Nie badano
26.07.2016

hr uprawnieri i podpis geodety
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Skala 1:500
Oznaczehie kancelaryjne zgfosisnia pracy geodezyjnej: R-GN-Z2G.6640.1281.2016
Nazwa miejscowosci: Jarocin
Jednostka ewidencyjna - ideniytikator: 300602_4
Jednostka ewidencyjna - nazwa: Jaracin
Obreb ewidencyjny - identytikator: 0003
Obreb ewidencyjny - nazwa: JAROCIN
Uktad wspdirzednych piaskich prostokatnych: 2000/18
Uktad wspdfrzednych wysokosci: Kronsztadt 86
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru: erme e em arn mon oo
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*): Nie badano
Data opracowania mapy: 26.07.2016
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Jarocin, 2016-10-06
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.290.2016

PROTOKOL NR GP.6630.290.2016
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2015r. poz. 520 z pdzn. zm. )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2016-10-06 '

Na wniosek:
Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
63-200 Jarocin, ul. Swietego Ducha 65A

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Starostg Jarocinskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Bohateréw Jarocina- o$wietlenie

uliczne.

I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

[ Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia. Przedsiam}(;iciqj Netia S.A.
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Zatacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantow w dniu 06-10-2016
Imie, Nazwisko Konsultanta
Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
I
_.-—-"""”"’-J
NETIA S.A. !
) Prze fw: iel ,‘ etia S.A
arzy Ur befski
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial w f- P / ;
Poznaniu S RPN e 47, |
2 P Zakiad w Kaliszu Rejon Krotoszyn /ii,./ Homn
Przedsiebiorstwo Wodociagow Przedstawiciel Przdosigbiorstwa
e ALY 15 o Przedstawiciel Przedsiebio i g ‘
. i Kanalizacji Spotka z 0.0, w Jarocinie Wodaciagtly i Kanaiszacﬁ spmfﬁoc'a/g/%w'ﬁigziicu Sp.zo.0
far ryan )
Marta Wojtaszek-Pestka Cﬂ ;y{; ] é fa
PKP Unzymanie Spotka z 0.0.
5 ey e
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0
6
di—_,,—""'"‘”"
Anco Sp. z 0.0.
ANCO spoika z 0.0.
7 g;é : 118b, 63-200 JUOGM“" P
T 2740 76 34, fax 2740 2T 45 %’f i b
( w eor it R:250429485
Veohia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
3
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu )
SPEC] 1ISTA
9 de. eksplos }w;:‘fﬁ!.:‘ﬂta

Wn!:fﬂmér‘ Frobomesk
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Imie. Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data |
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyeh w
| Poznaniu
10| Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim 55’*53?};&{'? - ;ﬁ
Ul Sien
talffax 05
"Energa-Operator” S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon
Dyvstrybueii Jarocin
1 —
Urza Miasta | Gminy Zerkow ST 4,7 ,j(, /’C}/f’/{ S
i
12 1
/%z;’é fC P, (0/’[3/
Urza Miasta { Gminy Jarocin
5
e
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog Lt oot
Powiatowvch
la o & S
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budowniciowa i Ochrony Srodowiska
13
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16
o
INEAS.A./ WSS S.A. DBy o &LO'\&A{;\
17 '
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e Nazwa miejscowosai: Jarocin
Jednostka ewidencyjna - ideniytikator: 300602_4
Jednostka ewidencyjna - nazwa: Jarocin
QObreb ewidencyjny - identytikator: 0003
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. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupow oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu w miejscowosci
Jarocin ul Bohateréw Jarocina . oznaczonym w ewidencji gruntéw dziatki nr 277/2, 319
obrg¢b 0003 Jarocin, 214 obrgb 0020 Witaszyczki oraz 8118/6, 1171 obreb 0019 Witaszyce.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcych dziatkach — droga gminna objetym przedmiotows inwestycja
budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow oswietlenia
ulicznego jest na chwilg obecng jest zlokalizowana droga

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren ~ droga gminna zostanie pobudowana linia
kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dzialki objete inwestycjg polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacja slupéw oswietlenia ulicznego na ULICY BOHATEROW JAROCINA.
polozone w miejscowosci Jarocin gm. Jarocin nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie
podlegaja na podstawic ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach
archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach gérniczych. STAROSTA JAROCINSKD
5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzgdzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu _

1. Zielen: Czynne tereny zielone trawniki, nie zostang pomniejszone. Po utozeniu
kabla elektroenergetycznego nN tereny zielone zostang przywrécone do stanu
pierwotnego.

2. Gospodarka odpadami: Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowac
odpadow. Kabel zaprojektowano z materiatéw podlegajgcych przetworzeniu i
utylizacji po zakonczonym okresie eksploataciji.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego:Nie przewiduje sie szkodliwych substancji
i gazow do atmosfery.

4. Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujacym:
Zaprojektowana linia kablowa nN jest zakwalifikowana do strefy ochrony drugiego
stopnia. Warto$ci graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w



rozporzgdzeniu. Na obszarze drugiego stopnia dopuszcza sie okresowe
przebywanie ludzi.

5. Ochrona przed hatasem: Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie
przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim poziomie hatasu.

6. Obszar oddziatywania obiektu: wg. art. 3 p.20 Prawo Budowlane obejmuje
wytgcznie dziatki na ktorej realizowana jest inwestycja.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowiazujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu
w miejscowosci Jarocin ULICA BOHATEROW JAROCINA oznaczonym w ewidencji

gruntéw dziatki nr 277/2, 319 obreb 0003 Jarocin, 214 obreb 0020 Witaszyczki oraz
8118/6, 1171 obreb 0019 Witaszyce w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé sic bedzie
zgodnie z  wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego gzlacza
kablowego z ukladem pomiarowym P1 Rs/LZVF-LZR/F Inwestorem pra%%sm JAROCINSK)
zakresie zlacza kablowego z ukladem pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny

2.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobdr oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,Oswietlenie drog*. Cheac okreslié wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;.

2. Okredlenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.
Wymagania :
e Luminancja L w>=0,5

Uy >=0,35
U, >=0,4



e Olsnienie (TI% ) <15

Uwzgledniajgc powyzsze dobdr o$wietlenia dokonano w oparciu o program Dialux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spelniajg wymagania dla zalozonej klasv drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spetniaja wynosza i spelniajg wymagania:
e Luminancja L yw= 0,67 cd/m * > 0,5 cd/m *
Uyp=047 >=0,35
U;=043 >04

¢  Olsnienie (TI% ) =10% <15 %

2.3. Montaz linii kablowe;j.

Zastosowa¢ kabel YAKY 4 x 25 mm® o dlugosci 775/875 m
Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na glebokosci 80
em  na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak
czgSciowo zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralna kabla we
wskazanych shupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o

rezystancji R< 10 Q.
STAROSTA JAROCTNSK)
2.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe  produkowane przez firme
Elmonter Zagoréw typu stalowego okragle ocynkowane stozkowe CN8/4/76/W
do wkopu bezposredniego z wysi¢gnikami typu W12/0,2/1/1-76/5 w ilosci
szt.20 lub o parametrach rbwnowaznych . W stupach zastosowac¢ tabliczki TB-1.
Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelnia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 173 mm przy
podstawie i o srednicy 73 mm przy wiezcholku,

-wysiegnik stupa o wysokosci 0,2 m i dlugosci wysiegu 1,0 m  zakoriczeniem
montazowym 48 mm i kacie podniesienia 10 stopni

-stup do bezposredniego wkopu do ziem! zabezpicezony antykorozyjnie,
-grubos¢ Scianki stupa 4 mm.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacych
parametrow:



- stlup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o srednicy 172 mm przy
podstawie i o $rednicy 74 mm przy wiezchotku,

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ scianki stupa 4 mm.
2.5. Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano na wysiggniku oprawe typu Streetlight 10 MINI
PREMIUM LED 70 W (lub o podobna o réwnowaznych parametrach).
Polgczenie zlgcza TB-1 z oprawa wykonaé¢ przewodem YDY 5x1,5 mm?.

Oprawa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujgcych parametrow:

Oprawa drogowa oswietlenia zewnetrznego gwarantujgca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI
PREMIUM.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 70 W(moc poczatkowa eksploatacji), 70W
(moc koncowa eksploatacji),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 7760lm,
- temperatura barwowa zrodla $wiatta LED - 5000K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drog,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodet $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorng polprzestrzen 0%,
s ; - , STAROSTA JAROCTNSE)
- montaz bezposrednio na stupie lub wysi¢gniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwaloscig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajagcym
komunikacj¢ z jednostka nadrzgdnag, ktdra monitoruje parametry oprawy,

- trwalos¢ Zzrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani wartoscig mocy oprawy oraz monitorowanie parametrow pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego
calego modulu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsylu bryty fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwaloéé i kontrole
nad spadkiem strumienia swietlnego w czasie),

- P66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 11,8kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,07m?,
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- I klasa ochronnosci elektryczne;.
- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC,

2.6 Sterowanie oSwietlenia

Uktad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktéra zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szafke w obudowie
OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalgczonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Sterownik steruje i odezytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podlgczenia innych komponentéw (np.: czujnikow)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: 1P65

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwiazku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikuja sie z bramkg sieciowa sygnalem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacj¢ sygnatu na przewody zasilajgce. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacjg robocza PC mozliwa jest droga $wiatlowodowa . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim ukladzie mozliwy jest pefen monitoring
parametrow oprawy (moc, wspolezynnik mocy, napigcie, prad, godziny swiecenia,
poziom Sciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspélpraca z zewnetrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdow, zegary, sensory $wiatla, etc),
co wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen. System sterownia mozna
zastosowac o parametrach rownowaznych.

STAROSTA JAROCINSK)

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLPLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupow i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.
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4. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budowy urzadzen

elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez
wykonawce niezbednych

pomiaréw 1 zglosi¢ do odbioru technicznego
Inwestorowi.

Opracowat :
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II. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO JAROCIN ULICA
BOHATEROW JAROCINA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0.0.

UL.KASZTANOWA 1 8
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA :  Jarocin ul. Bohateréw Jarocina jednostka ewidencyjna JAROCIN.
277/2, 319 obreb 0003 Jarocin, 214 obreb 0020
Witaszyczki oraz 8118/6, 1171 obreb 0019 Witaszyce
woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
Tomasz Adamkiewicz
UL. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN

STAROSTA JAROCINSK]D
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ

Z LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN UL.BOHATEROW JAROCINA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesé opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnoé¢ realizaciji:
1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia oswietlenia ulicznego - 0,875 km
- latarnie oswietleniowe - 20 szt

STAROSTA jare YCINSKY
4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 20
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podtgczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcego
ztacza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 20 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdiuz drogi gminne;j.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykorzystania robé6t budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikdéw energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogdlne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

STAROSTA JARONCTNSKD




IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 775 m
polozonej w migjscowosci Jarocin Ulica Bohateréw Jarocina. Gleboko$¢ wykopu pod stupy
wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupdw na stopg wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sic
zadnych umocnieft dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i slupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obickty budowlane podczas prac jak i w pézniejszym
czasic podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i shupéw przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac zadnych umocnient bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

STAROSTA JAROCTRSK]

Projektant:
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V. Obliczenia techniczne.

Proj. obwéd | oswietlenia spadek nap. w lampie 5

WSD.
stan-ziacze | dlugosé moc-stan przekroéj Jedn. konduk. sumaP | spadek nap. C.spadek
nr m kw mma2 k m/omx mm2 kw % %
5/| 46 0,07 25 1 35 0,07 0,007 0,080
4/l 47 0,07 25 1 35 0,14 0,014 0,073
3/ 46 0,07 25 1 35 0,21 0,021 0,058
2/1 47 0,07 25 1 35 0,28 0,028 0,038
1/l 12 0,07 25 1 35 0,35 0,009 0,009
198 RAZEM 0,35 0,080
Calkowity spadek napiecia 0,08 %
Moc szczytowa Ps =0,35 kW

Prad szczytowy obw. Is= 1,5

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib = 10 A

STAROSTA JAROCINSKD
Proj. obwod Il oSwietlenia spadek nap. w lampie 15

stan-ziacze | dlugosc moc-stan przekréj :::f:l% konduk. sumaP | spadek nap. C.spadek

nr m kW mm2 k m/om x mm2 kW % %
15/11 48 0,07 25 1 35 0,07 0,007 0,815
14/11 47 0,07 25 1 35 0,14 0,014 0,808
13/11 47 0,07 25 1 35 0,21 0,021 0,794
12/ 40 0,07 25 1 35 0,28 0,024 0,772
111 42 0,07 25 1 35 0,35 0,032 0,748
10/ 45 0,07 25 1 35 0,42 0,041 0,716
9l 45 0,07 25 1 35 0,49 0,048 0,676
8/l 47 0,07 25 1 35 0,56 0,057 0,628
7/l 46 0,07 25 1 35 0,63 0,063 0,571
6/l 46 0,07 25 1 35 0,70 0,070 0,508
5/11 47 0,07 25 1 35 0,77 0,078 0,439
41l 46 0,07 25 1 35 0,84 0,083 0,361
3/ 44 0,07 25 1 35 0,91 0,087 0,277
2/11 44 0,07 25 1 35 0,98 0,093 0,191




1/l 43 0,07 25 1 36 1,05 0,098 0,098
363 RAZEM 1,05 | 0,815
Catkowity spadek napigcia 0,82 %
Moc szczytowa Ps =1,05 kW
Prad szczytowy obw. Is= 4,6

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie 15 na obwodzie ||

I R | X
Transformator 250 kVA 0,010 | 00270
Istn kabel nn YAKXS 4x 240 mm dt 316 m 0,0790 0,0695
Proj obwod osw YAKY 4x25 dt 677 m 1,6925 0,2031
SUMA 1,7715 0,2996
Z= 1,7967

lz=kxUf/Z=184 /11,7967 =102,4 A
Bezpiecznik k=35
I[,Xk],= 10 AK3,5= 35A

1z=102,4A> lbxkb=35A
STAROSTA JARNCINSK]

Warunek skutecznos$ci wytaczenia jest zachowany




._0 proj. stup odwietleniowy CN B/4/76/W z wysiegnikiem z oprawa 10 MINI PREMIUM LED 70 W
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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Skrzyzowanie z rurociggiem
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