Jarocin, dnia 15.03.2017 r.
ZUK/ZP/3/2017

Tresé zapytan oraz wyjasnienia
dotyczace zapisdw Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia

w postepowaniu na” Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego Cielcza ul. Sportowa, Harcerska,
Maratonska”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych
zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z wyjasnieniami.

W przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace pytania:

Pytanie 1

Czy realizowany jest odpowiednim programem oraz normy oéwietlenia ochrony powietrza
przyjetym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony $rodowiska.
Odp.

Wszystkie normy obowigzujace na terenie RP uwzglednienia projektant przy opracowaniu
projektu.

Pytanie 2

Nie zostaty podane Normy : e PN-EN 13201- Os$wietlenie Drég nowe z aktualng normg PN-EN
13201-2:2016-03, PN-EN 13201, PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015,
PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Odp.

Wszystkie normy zostaty uwzglednione na etapie projektowym przez projektanta .

Pytanie 3

Czy zostaly uwzglednione wymogi bezpieczeristwa:

Badania na zgodnos$¢ Ustawy o ogdlnym bezpieczeristwie produktéw ?

- Zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego: Producent opiniowanych opraw
oswietleniowych deklaruje zgodnoéci z nastepujacymi normami z zakresu bezpieczeristwa
uzytkowania :- EN_60598-2-1 - EN 13201 na potrzeby i tereny PKP-PLK S.A Wojska
Polskiego oraz innych organdw Paristwa dla terenéw specjalnych, czasami nachodzg na siebie
Odp.

Wszystkie towary sprzedawane na terenie UE muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty oraz
odpowiadac odpowiednim norma , nalezy zastosowaé produkty spetniajace te normy.

Pytanie 4
Brak jest opiséw ogoinych warunkéw, ktére moga ukierunkowaé wykonawcéw jaki produkt



zastosowac, oprawa pod konserwatora zabytkéw czy nowoczesna, dostosowujgc sie do
ustawy o efektywnosci energetycznej i uwzglednieniem polityki klimatycznej z zachowaniem
strategii niskoemisyjnej rozwoju.

-Stupy betonowe czy stalowe

-Jaka Opraw oswietleniowa zostata zaakceptowana przez konserwatora zabytkow na teren
- Oprawa legitymizuje sie stopniem ochrony przed wnikaniem wody nie mniejszym niz IP66
- Korpus oprawy charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

jest wykonany z cisnieniowego jednobrytowego odiewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na korozje i jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiajacego
lub anodowany, umozliwia otwarcie oprawy i dostep do panelu LED specjalnym kluczem
zabezpieczajgcym. Temperatura barwowa emitowanego S$wiatta 4000k (+/-100K) o
Wspotczynnik oddawania barw RA wiekszy lub réwny 70 o Panel LED wyposazony w grupe
soczewek ksztattujacych rozsyt $wiatta o charakterze drogowym.

Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce.

Odp.

W dokumentacji projektowej doktadnie opisane jest jakie parametry powinny spetniaé¢
wszystkie produkty uzyte do wykonania zadania na w/w inwestycji.

Pytanie 5

Przewidziany jest ukfad redukcji mocy w lampach oéwietleniowych, ktéry ma umozliwiaé
ptynna nastawe pieciu progdéw natezenia oswietlenia dla kazdej doby w zakresie poziomu
strumienia swietlnego jak i czasu, - uktad redukcji ma umozliwiaé regulacje strumienia
$wietlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego

* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni
* Efektywnos¢ swietlna w zakresie minimum 112 - 115 Im/W netto
Odp.

W dokumentacji projektowej doktadnie opisane jest jakie parametry powinna spetniaé
oprawa oswietleniowa przewidziana na w/w inwestycji.

Pytanie 6

Mozna wprowadzi¢ punktacje za 1W. zwiekszamy szanse placenia za prad mniejszgq kwote
jednoczesnie powinny oceniac inne wazne zagadnienia nie tylko cene.

Odp.

Zamawiajacy pozostawia zapisy dotyczace oceny ofert w SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Czy wykonawcy powinni przedstawi¢ dokumenty z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, moga by¢ podstawg prawng do eliminowania
bezprawnego zachowania , ktére dotyczg praw wylacznych chronionych na podstawie ustawy
zdnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej nig niniejszej analizy
stuzyly nastgpujace akty prawne, rozporzadzenia Polskie, wynikajacy z art4 ustk3 TUE oraz
art.7 Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego Europejskie;j.

Odp.
Wszystkie wymagane dokumenty do spetnienia warunkdéw uczestnictwa do powyzszego
zadana zostaly opisane w SIWZ.



Pytanie 8
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie w inwestycji stupa o$wietleniowego z kompozytu,
produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z norma PN-EN 40-7.
Zalety stupow kompozytowych:
stupy nie koroduja, nie wymagajg konserwacji i malowania,
stupy i drzwiczki nie maja wartosci ztomowej - ograniczone ryzyko dostepu do
instalacji pod napieciem,
niskie koszty eksploatacji stupéw kompozytowych wkopywanych w ramach tzw.
cyklu zycia produktu (m.in. koszty zwigzane z pomiarami rezystancji uziemien i
ochrony przeciwporazeniowej, pomiarami skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, przegladem stupéw, wymiang uszkodzonych stupéw,
przegladem stupéw, naprawg uziemien roboczych, kradziezg klapek, naprawa
zamknig¢ wnek stupdw, malowaniem stupéw, wymiang stupéw po zuzyciu,
demontazu po okresie 40 lat, zajeciem pasa ruchu, utylizacja stupéw) w poréwnaniu
ze stupami stalowymi i aluminiowymi — ponizej przedstawiamy rachunek ciggniony
dla stupéw oswietleniowych
stup kompozytowy jest izolatorem - ograniczone niebezpieczernstwo porazenia
pradem,
stupy dostepne w wielu kolorach,
stupy kompozytowe wykazujg sie duzym wspétczynnikiem bezpieczefistwa
biernego w sytuacji kolizji samochodu ze stupem - zdecydowanie zmniejszajq jej
skutki. Zgodnie z rozporzadzeniem Instytutu Badawczego Drég i Mostéw od 1.
stycznia 2015r. wszystkie stupy oswietleniowe przeznaczone do stosowania przy
drogach publicznych beda musialy spetnia¢ wymagania bezpieczerstwa biernego
przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Stupy oswietleniowe nie speniajace
tych wymagan bedzie mozna nadal stosowa¢ na tego typu drogach, pod warunkiem
zastosowania statych barier ochronnych, spetniajacych wymagania powyzszej
normy, co zdecydowanie wplynie na zwigkszenie kosztow inwestycji

Koszt stupa kompozytowego SKPW8 (waga 38 kg)- 1181z}/szt.
Koszt stupa stalowego (waga 79 kg) - 694zt/szt.

Koszt stupa betonowego 9m(brak 8m, 845 kg) — 950zt/szt.
Koszt stupa aluminiowego (41,4 kg) — 796zl/szt.

Rachunek ciaggniony na okres 40 lat dla 100 sztuk stupéw oéwietleniowych wkopywanych

Stupy Stupy Stupy Stupy
kompozytowe | stalowe | betonowe | aluminiowe
Trwatoséé Uwagi/zalozenia | 40 lat 25 lat 50 lat 30 lat
Koszt zakupu zl netto 118 100 69 400 |95 000 79 600
Montaz+transport | zi 52 000 54 000 | 160 000 52 000
Czynnosci
obligatoryjne
Pomiary rezystancji
uziemien i ochrony \r/]vayléolr;\;wany raz - 4 800

przeciwporazeniowej

Pomiary skutecznosci

ochrony wykonywany raz | _ 3 200
. - .| nab5lat

przeciw-porazeniowej

Amortyzacja obliczonadla40lat [ 118 100 111 040 | 76 000 | 106 133

Eksploatacja




W przypadku nie
Wymiana ustalenia sprawcy
uszkodzonych stupéw | szkody - 1 szt. na 12000 29600 >1 000 27920
2 lata
) wykonywany -
Przeglad stupow rocznie 60 000 60 000 60 000
Naprawa uziemien )
roboczych ik
w przypadku
kompozytu
Kradziez klapek zalozono 5 klapek | ¢, 5 000
na okres
eksploataciji,
pozostate 5sz./rok
Naprawa zamknieé wykonywana
, . - 1106
wnek stupow rocznie
Malowanie stupdw po 15 latach - 50 000 | - -
zaleznie od
. ., rodzaju stupa,
Wymiana Stupow po | 1 oot shupéw + | - 123 400 | - 131 600
zZuzyciu K .
oszty wymiany
_ i tr;_nsportu _ _
Demontaz po okresie 40 lat | 10 000 - 10 000
ceny skupu ztomu
. . 600zt/t stali, ) ) ) )
Utylizacja stupow 400024/t
aluminium
Transport na miejsce _ } }
utylizacji 3000
dla kompozytéw,
stalowych oraz
Zajecie pasa ruchu aluminiowych 2 500 - 2 500
10 dni,
betonowe 20 dni
koszty po 40 526
RAZEM latach 376 210 206 398 266 486 019

W rachunku ciagnionym przy kosztach transportu uwzgledniono dostawe stupéw z miejsca
produkcji do miejsca docelowego, oraz po zatozonym okresie eksploatacji transport z miejsca
uzytkowania do miejsca utylizacji (w przypadku stali i aluminium do miejsca skupu ztomu).
Ze wzgledu na réznice w wadze w zaleznosci od materiatu z ktérego jest wykonany stup
koszty za transport oraz montaz réznig sie. Dodatkowo w przypadku stupéw aluminiowych
oraz stalowych nie uwzglednia sie kosztdw utylizacji, poniewaz materialy te mozna odda¢ do
miejsca skupu ztomu - zlomowisko zapewnia odbiér i whasny transport. W przypadku stupow
betonowych koszt utylizacji wynosi 60 zt/szt., w rachunku nie uwzgledniono ich ze wzgledu na
trwatos¢ stupa ktéra wynosi 50 lat, a rozpatrywany okres to 40 lat.

Przy demontazu nalezy uwzgledni¢ takze wytaczenie jednego pasa ruchu w celach
bezpieczenstwa (podczas montazu koszt ten jest juz wliczony w koszty montazu).

W przypadku stupéw stalowych trzeba =zatozyé dodatkowo malowanie w celach
konserwacyjnych po 15 latach eksploatacji.



Stupy stalowe oraz aluminiowe maja zatozony okres eksploatacji 25 lat dla stupdw stalowych
oraz 30 lat dla stupéw aluminiowych, przez co w rachunku doliczono koszty na wymiane
starych stupéw na nowe po ww. okresie eksploatacji.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Powyzsze pytania i odpowiedzi stanowia integralng cze$é Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i jej zalacznikéw. Powyizsze odpowiedzi nalezy ujaé w
tresci skladnej oferty.
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