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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupow
oswietleniowych w miejscowosei Cielcza ul. Sportowa, Maratoniska, Harcerska dz. nr 1500,
468/37, 467/3, 1482/3, 1481, 468/38, 1522/1, 468/42, 1532/1, 467/10, 465/13 obreb: 0003
Cielcza , jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin gm. JAROCIN sporzadzony zostal
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktorych zostato wykonane.

. wTegnrl irtl,Z. Jariczak
ienla bu do projektowania
bez ogranlczed w i no$_p' ‘Jstala aprfe:
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A\

dr inz. Daniel Pawlicki




POLSKA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G73-929-9)7 *

Pan Karol Janczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
1

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Numer P/17/006808 ]Miejscowoéé Jarocin Data 10-02-2017

e

7.1

741,

213

7.186.

T

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres {Nr dziatki):Cielcza, ul. Maratonska
gm. Jarocin , dziatka numer cielcza-1522/1

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa:  10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002)
Linia 15 KV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12]
Stacja SN/nn ul.Szkolna [41848)
Cbwod nn Linia napowietrzna - Maratoriska [NN4-41848/03]
QObiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - Maratonska [NN4-41848/03]

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

- zaciski na ostatnie] listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- Nie dotyczy;

Stacja transformatorowa:

- Nie dotyczy,

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykona¢ przylacze kablowe kablem YAKXS 4x35 SE zakoficzone zlgczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przylaczanego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowat 2godnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] i przepig¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roziozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zakt6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji fub sieci do systeméw sterowania dyspozyterskiego:

Demontaze:

- Nie dotyczy;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasno$ci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinne zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przyfaczanej"

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania;

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,

zainstalowane w czg$ci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byG ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okresione sq w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-CPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a;  Sposéb pracy punktu neutrainego sieci -

b} Napigcie znamionowe sieci - 4
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
i Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacfii10/15 kv GPZ Jarocin Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parameltry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
i Inwestycje zrealizowac na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw

technicznych w ENERGA OPERATOR SA.

2. Nalezy pozyskac zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3. Dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycjg przylacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawczg zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej;
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Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujace; na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej. i

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pit. 3 ustawy - Prawo budowlane.

“rerownik
5 ol Bragtacref
Adamkiewicz Temasz L
OPRACOWAL ZATWIERDZIE ez

tel. 627498476

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-CPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 286, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2017-01-19
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglo$ci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku:"GP.6630.12.2017 -

PROTOKOE NR GP.6630.12.2017
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Naradg przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-01-19

Na wniosek:
Ushugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smialego 8

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus .
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Cielcza, ul. Sportowa, Maratonska, Harcerska-
linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

II Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

i iké . : srreastawiciel Netia S.A
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v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Przedsiebiorstwe Wodociggdw i Kanalizacfi
Sp. z 0.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajewka I

63 — 200 Javecin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgezrik do uzgodnienia — protokdtu NEUPS -

Uzgoduienie nr

do protokolu ............ IR -

W obrgbie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej Jub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z cbowigzujacymi normami.

SzczegOlowe trasy niezinwentaryzowanych przylagczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiasdcicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWIK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktorg nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzg¢tu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan

istniejacy.
Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych

zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obciazaja
mwestora lub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie waine jest przez I rok!

7 -
Przedstawiciel Przedsigbiorstwa
Wodociagbw i Kanalizacii Sp. 2 0.0.
/" w'Jarccinie
/ /s

€y sl



Zalacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 19-01-2017

Lp

Nazwa instyvtueji

Imig, Nazwisko Konsultanta
Podpis i data

Orange Polska S A.

1
; - A
NETIA S.A. ~rzedstawiciel
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznaﬂ, dnia 24 lipca 2014 r. Elektronicznie podpisany przez:

Monika Foltynowicz
Data: 2014-07-24 10:17:55

Poz. 4192

UCHWALA NR LXXXIV/538/2014
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu polozonego pomiedzy ul. Poznanska, Szkolng i Jarocinsky
we wsi Cielcza, gmina Jarocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity:
Dz U.z2013r., poz. 594 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 22012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz w zwiazku
z uchwala Nr LXV1/650/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystapienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego pomiedzy ul.
Poznariska, Szkolng i Jarocinska we wsi Cielcza, gmina Jarocin, uchwala sig, co nastgpuje:

Rozdziat 1.
Ustalenia ogélne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego pomiedzy ul. Poznanska,
Szkolng i Jarocinska we wsi Cielcza, gmina Jarocin, nie narusza ustalen studium uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin.

§ 2. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego pomiedzy ul.
Poznanska, Szkolng i Jarocifiska we wsi Cielcza, gmina Jarocin, zwany dalej planem.

2. Integralng czescia niniejszej uchwaty sa
1) rysunek planu opracowany w skali 1 : 2 000, stanowiacy zalacznik nr 1;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiace zalacznik nr 2

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych W planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie zustawa o finansach
publicznych, stanowigce zalacznik nr 3.

3. Granice obszaru objetego planem okre$lone zostaty na rysunku planu.
§ 3. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si¢ przez to ustawe zdnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami);

2) uchwale — rozumie sie przez to niniejszg uchwale;

3) planie — rozumie sie przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa
w 2 ust. 1 niniejszej uchwaly;

4) rysunku planu - rozumie si¢ przez to graficzny zapis planu, bedacy zatacznikiem graficznym nr 1 do
uchwaly, przedstawiony na mapie spelniajacej wymogi art. 16 ust. 1 ustawy;
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5) przepisach szczegélnych — rozumie Si¢ przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace  z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

6) terenie — rozumie sie przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, oznaczony
symbolem;

7) liniach rozgraniczajgcych — rozumie si¢ przez to linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania;

8) przeznaczeniach podstawowych terenu — rozumie si¢ przez to funkcje wyznaczone do lokalizacji na
danym terenie, ktére w ramach realizacji planu winny staé si¢ przewazajaca (dominujaca) forma
wykorzystania terenu;

9) przeznaczeniach uzupelniajacych terenu — rozumie si¢ przez to funkcje inne niz podstawowe, ktore
W ramach realizacji planu moga powsta¢ réwnoczesnie lub po realizacji przeznaczenia podstawowego,
dopuszczone do lokalizacji na danym terenie na zasadach okreslonych w dalszej czesci uchwaly;

10) zakazie zabudowy — rozumie si¢ przez to zakaz lokalizacji na danym terenie budynkéw i budowli,
z wylaczeniem budynkéw i budowli podziemnych;

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — rozumie si¢ przez to linie wyznaczone na rysunku planu
okreslajace maksymalny zasieg usytuowania bryly wszelkich budynkéw i budowl; przykrytych dachem;
dopuszcza si¢ przekroczenie tych linii maksymalnie 0 0,5 m najdalej wysunieta czescia dachu, balkonami,
wykuszami, schodami iinnymi podobnymi elementami; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycza
kondygnacji podziemnych oraz budynkéw i budowli zwigzanych z infrastrukturg techniczna, i dotycza
wytacznie nowoprojektowanych obiektéw;

12) wysokosci zabudowy — rozumie si¢ przez to wysokogé budynku lub budowli liczong od poziomu terenu
do najwyzszego punktu dachu dla budynku i do najwyzszego punktu dla budowli;

13) powierzchni za budowy — rozumie sie przez to powierzchnie przeznaczone pod zabudowe budynkami
i budowlami przykrytymi dachem;

14) weglowych kotlowniach lokalnych — rozumie si¢ przez to obiekty, w ktérych znajduja sig urzadzenia
wytwarzajace cieplo, wykorzystujace wegiel kamienny Iub brunatny, zapewniajace dostarczenie ciepta dla
wigcej niz dwéch budynkéw mieszkalnych lub ustugowych.

§ 4. Obowigzujacymi ustaleniami planu sa nastepujace oznaczenia graficzne znajdujace sie na rysunku
planu:

1) granice opracowania planu;
2) linie rozgraniczajace;
3) symbole MN, MNU, UK, US, KDD, KDW, KDPR — okreslajace przeznaczenie terenu;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw;
6) symbole lokalizacji zieleni izolacyjnej lub ekranéw akustycznych.
§ 5. W zwigzku z brakiem Wwystgpowania lub brakiem potrzeby, w planie nie okresla sie:
1) granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalef i podziatéw nieruchomodci;
2) granic obszardw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granic obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywaciji;

4) granic terenéw pod budowe urzadzen, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2a ustawy, oraz granic ich stref
ochronnych zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu oraz
wystepowaniem znaczacego oddzialywania tych urzadzen na $rodowisko;

5) granic terenéw pod budowe obiektow handlowych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy;

6) granic terenéw inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej,
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wojewddzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uzytku publicznego,
inwestycji w zakresie terminalu lub przedsigwzigcia Euro 2012;

7) granic terendw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw stuzacych organizacji imprez masowych;

8) granic pomnikéw zagtady oraz ich stref ochronnych, a takze ograniczen dotyczacych prowadzenia na ich
terenie dzialalnosci gospodarczej, okreslonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zaglady:

9) granic terenéw zamknietych i granic stref ochronnych terenéw zamknietych.
§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) poza zasadami usytuowania budynkéw okreslonymi w przepisach szczegélnych, dopuszcza si¢ sytuowanie
budynku zwréconego $ciana bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong granicy z przylegly dziatkg
budowlana w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy;

2) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ budowli nie przykrytych dachem na nie wigcej niz 15,0 m,
z zastrzezeniem pkt 3;

3) dla budowli stanowiacych inwestycje celu publicznego w zakresie telekomunikacji, ustala sie maksymalng
wysokos¢ na nie wigcej niz 30,0 m;

4) kat nachylenia potaci dachowej nie moze by¢ mniejszy niz 3, oile ustalenia zawarte w rozdziale
2 nie stanowig inaczej;

5) dla urzadzen infrastruktury technicznej nie obowiazuja ustalenia zawarte w rozdziale 2, dotyczace:
a) powierzchni zabudowy,
b) powierzchni biologicznie czynnej;

6) ustala sic wymdg ksztaltowania zabudowy na obszarze objetym planem w sposéb uwzgledniajacy
istniejace walory krajobrazowe oraz tak by tworzyta harmonijna catosé pod wzgledem skali, formy i detalu
architektonicznego z okoliczna zabudowg i nie zaktécata swoja forma wygladu obszaréw sasiednich.

§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Na obszarze objetym planem nie znajduja sie obszary podlegajace ochronie, zgodnie Z przepisami
zwigzanymi z ochrona $rodowiska,

2. Szezegolne zasady zagospodarowania wynikajace z potrzeby ochrony $rodowiska przyrodniczego:

I) na obszarze objetym planem zabrania sie lokalizowania przedsigwzig¢ zaliczonych zgodnie z przepisami
szczegblnymi do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko i moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego:

2) zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska, w zakresie ochrony przed hatasem tereny:
a) MN(1-11) naleza do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MNU(1) naleza do terenéw mieszkaniowo-ustugowych,
¢) UK(1) naleza do terendw mieszkaniowo-usthugowych,
d) US(1) naleza do terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych;

3) zabrania si¢ wprowadzania nie oczyszczonych Sciekéw do wod powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntu;

4) powierzchnie terenéw komunikacji i parkingéw nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie
zanieczyszczen ropopochodnych do podioza i wéd gruntowych;

5)na obszarze objetym planem dopuszcza sie wszelkie dziatania ha rzecz poprawy stanu sSrodowiska,
niezaleznie od tego czy sg one bezposrednio zwiazane z ustalong funkcja terenu.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.
1. Na obszarze objetym planem nie wystepuja;

1) strefy ochrony konserwatorskiej;
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2) obiekty wpisane do rejestru zabytkow;
3) strefy ochrony archeologicznej;

4) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objete ochrona konserwatorska i ujete w wojewddzkiej
ewidencji zabytkdw:

5) strefy krajobrazowe;
6) zabytki techniki;
7) dobra kultury wspolczesnej.
2. Obiekty znajdujgce sie w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw:
1) zespdt kosciota parafialnego p.w. $w. Malgorzaty i sw. Andrzeja Boboli:
a) kosciét — murowany, pocz. XX w.,
b) brama — murowana, pocz. XX w.,
c).plebania— murowana, 1933 r.;
2) dom przy ul. Jarocinskiej nr 51 — murowany, 1923 r,
3. Dla obiektéw, o ktérych mowa w ust, 2 ustala sie:
1) zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany kata nachylenia dachu;
2) wymég prowadzenia dzialan odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych;
3) wymog utrzymania lub odtworzenia historycznego podziatu elewacji;
4) wymog stosowania tradycyjnych materialow budowlanych.
§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDD(1-7) i KDPR(1) ustala si¢ jako przestrzenie publiczne;
2) dla terenéw, o ktérych mowa w pkt 1 ustala si¢ zakaz grodzenia.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw Iub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw szczegllnych, wtym terenéw gbémiczych, atakze obszaréw szczegolnego zagrozenia
powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych.

1. Na obszarze objetym planem nie wystepuja;
1) tereny gérnicze;
2) ujgcia wody ani granice stref ochronnych od ujeé¢ wody:
3) zbiorniki wod podziemnych;
4) obszary zagrozenia powodzia;
5) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;
6) strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy.

2. Caly obszar objety planem znajduje si¢ w obszarze poszukiwania i rozpoznawania zt6z ropy naftowej
1 gazu ziemnego.

§ 11. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci oraz minimalne powierzchnie nowo
wydzielonych dzialek budowlanych,

1. Ustala si¢ odpowiednio:
1) minimalng wielko$¢ dziatki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowe;j jednorodzinne;j:
a) wolnostojacej na 800 m?,

b) blizniaczej na 600 m?:
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2) minimalng wielko$é dziatki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami na
1200 m’%

3) minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej dla ustug sakralnych na 3750 m?;

4) minimalng wielko$¢ dzialki budowlanej dla ustug sportu na 20000 m%;

5) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) wolnostojacej na 20 m,
b) blizniaczej na 16 m:

6) minimalng szerokos¢ frontu dzialki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami na
20 m;

7) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej dla ustug sakralnych na 75 m;
8) minimalna szeroko$¢ frontu dzialki budowlanej dla ustug sportu na 100 m:

9) dopuszcza si¢ podzial na dziatki budowlane o wielkosci mniejszej niz okreslono w pkt 1-4, pod warunkiem,
ze bedg stuzyly poprawie warunkéw sasiednich dziatek budowlanych, a pozostata czes¢ dziatki majaca
petni¢ funkcje samodzielna bedzie spetniala warunki wymienione w pkt 1-4;

10) dopuszcza sig scalenie dzialek geodezyjnych, a nowo powstata dziatka budowlana musi spelnia¢ wymogi
okreslone w pkt 1-8;

11) minimalna wielko$¢ dziatki geodezyjnej innej niz okre$lone w pkt 1-4 ustala sig na 2 m%
12) kat potozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy niz 45,

§ 12. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

1) ustala si¢ strefy ochronne od istniejgcych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia po 5 m od osi linii
elektroenergetycznej;

2) w strefach ochronnych, o ktérych mowa w pkt 1 ustala si¢ zakaz zabudowy do czasu skablowania linii
elektroenergetycznych;

3) zakaz zabudowy, o ktérym mowa wpkt 2 nie dotyczy budowli ziemnych, obiektéw liniowych oraz
drogowych obiektéw inzynierskich.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j.
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
1) wyznacza sig tereny pod nowe drogi dojazdowe i wewnetrzne.

2. Obsluge komunikacyjna ustala sie poprzez ul. Szkolng i ul. Jarocinska, znajdujace sie poza obszarem
objetym planem, oraz poprzez uktad drég publicznych klasy dojazdowej i drog wewngtrznych wydzielonych
geodezyjnie lub stanowiacych zagospodarowanie uzupetniajace terendw objetych planem.

3. Ustala si¢ zakaz obstugi komunikacyjnej nowych terendw budowlanych bezposrednio z ul. Poznanskiej.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury techniczne;j:
1) ustala si¢ liniowe urzadzenia infrastruktury technicznej wylacznie jako podziemne, z zastrzezeniem pkt 2;
2) dopuszcza sig lokalizacje napowietrznych przytaczy;

3) ustala si¢ kubaturowe urzadzenia infrastruktury technicznej jako podziemne lub nadziemne, wolnostojace
lub wbudowane w inne obiekty.

5. Odnawialne zrédla energii:
1) na obszarze objetym planem zaleca sie stosowanie odnawialnych Zrédet energii, z zastrzezeniem pkt 2;

2) z odnawialnych Zrédet energii dopuszcza sig wylacznie zrédia wykorzystujace w procesie przetwarzania
energi¢ wiatru, promieniowania stonecznego i geotermalna.

6. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej okresla sie nastepujgco:
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1) zaopatrzenie w wode :
a) przewiduje si¢ podlaczenie do gminnego systemu wodociagowego, zgodnie z przepisami szczegdlnymi;
2) kanalizacja sanitarna :

a) po skanalizowaniu obszaru objetego planem ustala si¢ obowiazek podigczenia do gminnego systemu
kanalizacyjnego, zgodnie z przepisami szczegblnymi,

b) po skanalizowaniu obszaru objetego planem ustala si¢ zakaz lokalizacji bezodplywowych zbiornikéw na
nieczystosci ptynne (szamb),

¢) po skanalizowaniu obszaru objetego planem ustala si¢ wymog wiaczenia w system kanalizacji sanitarnej
istniejacych bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ptynne (szamb);

3) kanalizacja deszczowa :

a) po skanalizowaniu obszaru objetego planem ustala si¢ obowiazek podiaczenia do gminnego systemu
kanalizacyjnego, zgodnie z przepisami szczegolnymi, z zastrzezeniem lit. b,

b) dopuszcza si¢ odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni dachéw budynkdéw
i budowli przykrytych dachem do gruntu na terenie dziatki budowlanej, na ktérej znajduja sie te obiekty;

4) zaopatrzenie w gaz :

a) zaopatrzenie w gaz ustala sie z sieci przesylowej, zgodnie z przepisami szczegblnymi, z zastrzezeniem
lit. b,

b) zaopatrzenie w gaz ustala sie alternatywnie z podziemnych zbiornikéw gazu plynnego zlokalizowanych
na poszczegblnych dziatkach;

5) elektroenergetyka :

a) ustala si¢ podiaczenie do istniejacej Iub nowej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, poprzez
nowe stacje transformatorowe,

b) dopuszeza si¢ zasilanie w energie elektryczng z odnawialnych Zrédel energii, zgodnie z przepisami
szczegblnymi;

6) telekomunikacja :

a)dostgp do sieci telefonicznej ustala si¢ poprzez sie¢ telefoniczng lub napowietrzne nadajniki
telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami szczegbInymi;

7) zaopatrzenie w cieplo :

a) ustala si¢ ogrzewanie gazowe, z biopaliw lub z odnawialnych Zrdet energii, zgodnie z przepisami
szczegolnymi,

b) dopuszcza sig, jako ogrzewanie wspomagajace w budynkach mieszkalnych, stosowanie kominkéw oraz
piecow kominkowych,

¢) ustala si¢ zakaz lokalizacji weglowych kotlowni lokalnych;
8) gospodarka odpadami :

a) ustala si¢ gromadzenie stalych odpadow komunalnych w kontenerach zlokalizowanych na terenie
poszczegdlnych dzialek oraz ich dalsze zagospodarowanie wedhug przyjetego na terenie gminy systemu
i zgodnie z przepisami szczegSlnymi.

§ 14. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw:

1) istniejace zagospodarowanie i przeznaczenie terenéw inne niz okreéla uchwala, ustala sig¢ jako tymczasowe
uzytkowanie i zagospodarowanie terenu;

2) zagospodarowanie i przeznaczenie, o ktérym mowa w pkt 1 dopuszcza sig wytacznie do momentu podjecia
nowych dzialan inwestycyjnych.

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy,
ustala sie na:
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1) 25% dla terenow MN(1-11), MNU(1), UK(1) i US(1);
2) 1% dla terenow KDD(1-7), KDW(1-9) i KDPR(1).
§ 16. Granice terenéw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

1) granice opracowania planu stanowia jednocze$nie granice terendéw rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego w zakresie telekomunikacji;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDD(1-7) ustala si¢ jako inwestycje celu publicznego.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegolowe

§17.1.Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN (1-11) ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca i blizniacza;
2) przeznaczenie uzupelniajace terenu:

a) ustugi,

b) drogi wewnetrzne,

c) Sciezki piesze i rowerowe,

d) urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

e) zielen urzadzona;

3) ustugi dopuszcza si¢ wylacznie jako lokale uzytkowe wbudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne,
o0 powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

4)dla przeznaczenia uzupelniajacego, o ktérym mowa w pkt 2a dopuszcza si¢ wylacznie ustugi handlu,
gastronomii, biura, gabinety lekarskie, stomatologiczne oraz ustugi drobne, takie jak: salony fryzjerskie,
kosmetyczne, ustugi fotograficzne, poligraficzne, introligatorskie, krawieckie oraz inne do nich podobne;

5) suma przeznaczen uzupetniajacych, o ktérych mowa w pkt 2b i 2¢ nie moze przekraczaé 15% powierzchni
dziatki budowlanej.

2. Zasady ksztaitowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna wysoko$é¢ zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania
i sposdb ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektéw, dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1:

1) na jednej dzialce budowlanej dopuszcza sie lokalizacje maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i do
dwéch budynkow gospodarczych lub garazy;

2) maksymalng wysokos¢ zabudowy ustala sie:
a) na 12,0 m, lecz nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzezeniem lit. b oraz §6 pkt2 i3,
b) na 7,0 m dla wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazy;

3) minimalng wysokoé¢ zabudowy ustala sie:
a) na 7,0 m, lecz nie mniej niz 2 kondygnacje nadziemne, z zastrzezeniem lit. b,

b) dla wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazy oraz budowli nie ustala sie minimalnej wysokosci
zabudowy;

4) obowiazuja dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu potaci 30-50, z zastrzezeniem pkt ;

5) dopuszcza sig¢ stosowanie dachéw plaskich jednospadowych wylacznie dla wolnostojacych budynkéow
gospodarczych, garazy i obiektow infrastruktury technicznej;
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b) dla ustug turystyki, handlu, gastronomii i biur — 1 na kazde 100 m* powierzchni uzytkowej;
10) dopuszcza sig lokalizacje parkingéw podziemnych, zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

3. Sposéb usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do drog i innych terenéw publicznie dostepnych
oraz do granic przylegtych nieruchomosci, kolorystyka obiektow budowlanych oraz pokrycie dachéw, dla
terenu, o ktérym mowa w ust. 1:

1) ustala si¢ wymég lokalizacji zieleni izolacyjnej lub ekranéw akustycznych od strony ul. Poznanskiej,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) w sytuacji lokalizacji zieleni izolacyjnej, jej minimalng szeroko$¢ ustala signa 10 m;

3) ustala sig wymog lokalizacji budynkéw elewacja frontowa réwnolegle do granicy pasa drogowego;
4) ustala si¢ zakaz stosowania okladzin elewacji zPCV;

5) dopuszcza sig stosowanie na elewacji budynkéw okladzin z cegly klinkierowe;j.

4. Zasady i warunki sytuowania obiektéw matej architektury, tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen,
ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz rodzaje materiatéw budowlanych, z Jakich moga by¢ wykonane, dla
terenu, o ktérym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza sie lokalizacje obiektow mafej architektury;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje tablic i urzadzen reklamowych, wolnostojacych lub zamontowanych na elewacji
budynkéw, o powierzchni nie przekraczajacej 2 m?;

3) dla ogrodzen ustala sie:
a) maksymalng wysoko$é na 1,6 m,
b) dopuszczenie stosowania ogrodzen murowanych o minimum 70% powierzchni azurowe;j,
¢) zakaz stosowania ogrodzefi z betonowych elementéw prefabrykowanych.

§ 21. 1. Dla terenéw drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD
(1-7) ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) drogi publiczne klasy dojazdowej;

2) przeznaczenie uzupetniajace terenu:
a) urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) zieler urzadzona;

3) zasady zagospodarowania terenéw:

a) ustala si¢ minimalna szeroko$é pasa drogowego dla terenéw KDD(1), KDD(2), KDD(6) i KDD(7) na
10 m oraz dla terenéw KDD(3), KDD(4) i KDD(5) na 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala si¢ zakaz zabudowy, z wylaczeniem obiektéw liniowych i drogowych obiektéw inzynierskich,
¢) W sytuacji wyodrebnienia jezdni i chodnikéw, ustala sig szerokos¢ jezdni na S m,
d) dopuszcza si¢ jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciagéw pieszych,

e) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen wymuszajacych spowolnienie ruchu kolowego, zgodnie z przepisami
szezegdlnymi, .

f) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw malej architektury.

§22. 1. Dla terenéw drég wewnetrznych — ciggéw pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDW (1-9) ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) drogi wewnetrzne,

b) ciagi piesze,
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c) ciagi rowerowe;
2) przeznaczenie uzupehiajace terenu:
a) urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) zielen urzadzona;
3) zasady zagospodarowania terenéw:
a) ustala si¢ minimalng szeroko$¢ drogi wewnetrznej dla terenéw:
- KWD(2), KWD(7), KWD(8) i KWD(9) na 10 m,
-KWD(6) na 9,5 m,
- KWD(3) na 9 m,
-KWD(1) na 8,5 m,
-KWD(5)na 7,5 m,
- KWD(4) na 4,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala si¢ zakaz zabudowy, z wylaczeniem obiektéw liniowych i drogowych obiektéw inzynierskich,
¢) w sytuacji wyodrebnienia jezdni i chodnikéw, ustala sie minimalna szeroko$¢ jezdni na 3,5 m,
d) dopuszcza si¢ jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciagéw pieszych,

e) dopuszcza sig lokalizacje urzadzen wymuszajacych spowolnienie ruchu kolowego, zgodnie z przepisami
szczegblnymi,

f) dopuszcza sig lokalizacje obiektéw matej architektury.

§23. 1. Dla terenu publicznych drég pieszo-rowerowych oznaczonych na rysunku planu symbolem
KDPR (1) ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) drogi piesze,
b) drogi rowerowe,
¢) drogi wewnetrzne;
2) przeznaczenie uzupelniajace terenu:
a) urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) zielen urzadzona;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) ustala si¢ minimalna szeroko$¢ drogi pieszo-rowerowej na 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala si¢ zakaz zabudowy, z wylaczeniem obiektéw liniowych i drogowych obiektdw inzynierskich,
c) ustala si¢ minimalng szeroko$¢ drogi na 3,5 m,
d) dopuszcza sig lokalizacje obiektow malej architektury.

Rozdziat 3.
Ustalenia koncowe

§ 24. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Jarocina.

§ 25. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Lechostawa Debska
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BURMISTRZ JAROCINA
63-200 J&‘arccif}
al. Niepodiegtoéci 10 Jarocin, dnia 17.01.2017 r.

WR-RGK.7230.1.9.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.9.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 21.09.2016 r. przez Pana Karola Jariczaka prowadzacego dziatalnoé¢ gospodarczg pod
firma ,Jariczak Karol — Ustugi projektowe” ul. B. Smiafego 8, 63-200 Jarocin, wystepujacego na
podstawie petnomocnictwa z dnia 15.11.2016 r. w imieniu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul.
Kasztanowa 18 w Jarocinie, w celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasach drogowych drég
gminnych tj. ul. Sportowa, Maratoriska i Harcerska w Cielczy zlokalizowanych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1500, 468/37, 467/3, 1482/3, 1481, 468/38, 1522/1, 468/42, 1532/1, obreb 0003

Cielcza gmina Jarocin przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi.

ZEZWALAM
»Zaktadowi Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminne;j tj. ul. Sportowa, Maratoriska i Harcerska w Cielczy
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1500, 468/37, 467/3, 1482/3, 1481,
468/38, 1522/1, 468/42, 1532/1, obreb 0003 Cielcza gmina Jarocin przylacza kablowego o$wietlenia
ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi, zgodnie z zatacznikiem (planem sytuacyjnym) na
nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1 wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia;

1.2: przejscie poprzeczne przez jezdnie w drodze gminnej naleiy wykonac¢ bezwykopowo

(np. przeciskiem) w rurze ostonowe;.

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrocic do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokonaé¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskainiki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami

branzowymi,

Stronalz2
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2.4, wyniki pomiardw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowaé.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wtasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym terminie
prowadzenia robét w pasie drogowym.
6. Przed przystapieniem do robét naleiy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 09.01.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 kp.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatgeznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowanej linii

Otrzymujg:
1.  Whnioskodawca

2. afa

Informuje, 7e:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym, na ktdre wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okredlonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkdw udzielania
zezwaoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).
Sporzadzita: Wojciech Gatazka

Strona 2z 2
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodszyjnej:
Nazwa miejscowosci:

Jednostka ewidencyjna - ideniytikator:

Jednostka ewidencyjna - nazwa:

Obreb ewidencyjny - identytikator:

Obreb ewidencyjny - nazwa:

Uktad wspdirzednych plaskich prostokatnych:

Ukifad wspétrzednych wysokosci:

Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*):

Data opracowania mapy:

nazwa/imig i nazwisko wykonawcy

R-GN-ZG.6640.1213.2016
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Jarocin dnia 06.02.2017 r.

Karol, Sylwia Weber
~HewehHasto-rlhlarg sy R-g g
Gickees., mt. &w‘?@* vbe 36

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na pobudowanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupem oswietleniowym na dziafce bedacej nasza wtasnoscia dz. nr 647/13 w miejscowosci Cielcza
ul. Harcerska.

Po wykonanych praca dziatka zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.
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Jarocin dnia 06.02.2017 r.

Ewelina Szatkowska — Fatyga
Cielcza, Ul. Jarociniska 38

63-200 Jarocin
dowe Onnl ARG 28 d1 30

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na pobudowanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego na dziatce
bedacej mojg wiasnoscig dz. nr 647/10 w miejscowosci Cielcza ul. Harcerska.

Po wykonanych praca dziatka zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.
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- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 33 W (moc poczatkowa eksploatacji).
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im,

- temperatura barwowa zrodta swiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 3500K — 4000K lub 4000K — 4500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do oswietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblys$nik dedykowany dla zrédet swiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gérna polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwatoscia gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacj¢ z jednostka nadrzedna, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (1.90/B10),

- sterowanie wartoscig mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego
catego modutu LED (strumienr $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsyhu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia Swietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatos¢ i kontrole
nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- [P66 dla catej oprawy,

- waga oprawy nie wieksza niz 5,0 kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m?

b

- IT klasa ochronnosci elektrycznej,
- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania oswietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w
obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy



- wejscie cyfrowe do podiaczenia innych komponentow (np.: czujnikéw)
- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwigzku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikuja si¢ z bramka sieciowa sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacje sygnatu na przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacja robocza PC mozliwa jest drogag swiattowodowa . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzie mozliwy jest pelen monitoring
parametréw oprawy (moc, wspolezynnik mocy, napiecie, prad, godziny $wiecenia,
poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspotpraca z zewnetrznymi czujnikami
(stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdow, zegary, sensory $wiatla, etc), co
wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen. System sterownia mozna
zastosowac o parametrach rownowaznych.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej. stupdw i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokona¢ przez wykonawce
niezbednych pomiardéw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
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I11. PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
CIELCZA UL. SPORTOWA, MARATONSKA,
HARCERSKA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWA I 8
63-200 JAROCIN

Cielcza ul. Sportowa, Maratonska, Harcerska dz. nr 1500,
468/37, 467/3, 1482/3, 1481, 468/38, 1522/1, 468/42, 1532/1,
467/10, 465/13 obr¢b: 0003 Cielcza , jednostka ewidencyjna
300602_5 Jarocin woj. WIELKOPOLSKIE

USEUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
7Z LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSC
CIELCZA UL. SPORTOWA, MARATONSKA, HARCERSKA woj.
WIELKOPOLSKIE

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta
Czesc¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:
1.budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 1,169 km
- latarnie o$wietleniowe - 26 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 7 m: stupy oswietleniowe szt. 26
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podtaczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejgcego
ztacza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnoénikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 26 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak



roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi wzdtuz drogi

gminne;j.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykorzystania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikdéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta




IV. Ustalenia geotechniczne warunkoéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 1062 m
potozonej w miejscowosci Cieleza ul. Sportowa, Maratonska, Harcerska . Glebokos¢ wykopu
pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwiazku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glgbokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupéw na stope wykopu begdzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sig
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak 1 w pozniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w
terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje Zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia woko6l wykopow zostanie trzykrotnie zaggszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:




WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI CIELCZA UL. SPORTOWA, MARATONSKA,

HARCERSKA
obreb Nr dz. Wiasciciel [wl], wspotwladciciel[ws], Adres
1500,
468/37,
467/3,
. 1482/3, | Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-20_0 Jarocin
1481, Droga gminna Al. Niepodlegtosci 10
468/38,
1522/1,
468/42,
1532/1,
: : 63-200 Jarocin
Jarocin 467/10 | Ewelina Szatkowska-Fatyga Cielcza, UL Jarocifiska 38
Yaradii 165/13 Karql Weber 63j~200 Jarocin _
Szlwia Weber Cielcza, Ul. Jarocinska 36

Podpis projektanta:
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napieé.
Obliczenia dotycza spadkow napiec tylko w sieci o$wietleniowej i
przyjmuje obwéd najdiuzszy obw. | ze zlacza nr 2 (faza L-1)

wsp.
stan-zlgcze dlugos$¢ | moc-stan | przekrdj Jedn. konduk, suma P | spadek nap. C.spadek
m/om x

nr m kW mm2 k mm2 kW % %
116 43 0,396 25 1,000 35 0,396 0,037 0,150
I/5 48 0,363 25 1,000 35 0,363 0,038 0,113
/4 45 0,330 25 1,000 35 0,330 0,032 0,075
/3 45 0,297 25 1,000 35 0,297 0,029 0,043
12 39 0,165 25 1,000 35 0,165 0,014 0,016
11 34 0,033 25 1,000 35 0,033 0,002 0,002

254 0,396 RAZEM 0,150
Catkowity spadek napigcia 0,150 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,396 Kw

Spadki napiec¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie Bi

WTS 16 A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie |/6

R X

Transformator 250 kVA 0,012 0,027

Linia napowietrzna AL. 4x50 mm2 df. 300 m 0,343 0,006

Proj obwéd | odw.- YAKY 4 x 25 mm dtf. 254 m 0,580 0,038

SUMA 0,935 0,071

Z=0,938
lz=k x Uf / Z =184 /0,938 = 196,16 A

-bezpiecznik instalacyjny BIWTS 16 A k= 3,5
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1z=196,16 A>lbxkb=16 Ax3,5=56A

Warunek skutecznos$ci wylaczenia dla zlacza kablowego
jest zachowany — zastosowac ztacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=4 A k=3,5

lz=196,16 A<lbxkb=4Ax35=14A

Warunek skuteczno$ci wytaczenia dla stupa jest zachowany.

mgr in2.
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