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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy przylacza Witaszyce ul. Zielona dz nr 887/2; 876/2, 876/ 1, ul. Zaptocie
dz. nr 883, obreb 0019 Witaszyce jednostka ewidencyjna 300602 S Jarocin- obszar wigjski
gm. JAROCIN sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktorych zostato wykonane.

mgr g Rerof Jafczak
Uprawtilahla pPRtowlane do projoktowania
bez ogranlreaLy spedainoscl ins’zalaqﬁdnej
O, B [ECY rzadze
:,. |n;'.'.3'-':'\'-r ych_




WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-95/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt } oraz ust. 4, art. }4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 24 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier eiektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieniem w caloéei zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra
Gitwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOILIB

A

dr inz. Daniel Pawlicki




INZYRIEROW

BUDCWNICTWA '

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

WKP-(G73-979-9J7 *

Pan Karol Janczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiafego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaiwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie vpatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przes:

Wiedzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

([Zgodnie arl 5 ust Z ustawy 1 dnia 18 wrzeénia 2001 1 o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez 1450} dane w postac
elektroricznej opatrione bezpiecznym podpisem elekironicxnym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalitixowanego certyfikatu 53
rownewaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

b Werylikeug poprawnode: danych w NiNieszym reswiadezentu Moing sprawdiic 13 pemoca numery weTylikacynego aswiadczenis na
strenie Polskiej 17by Iniynierow Bedownittwe www pilh org pl lub kentaktujzc sie 2 bivrem wiasciwe] Oriegowe} izby Infynietow
Budownictwea



operator
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Witaszyce, ul. Zaplocie
gm. Jarocin , dziatka numer 883

Grupa przyfaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa:  6.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarecin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 10500 kier. Fleszew [SN4-04001/05]
Stacja SN/nn ul.Zaptocie {41009)
Obwéd nn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] ul.Zaplocie [41009]

Miejsce dostarczania energii elekfrycznej;

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowym
zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen | eksploataciji pomiedzy stronami

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- Nie dotyczy;

Stacia transformatorowa:

- Nie dotyczy;

Urzadzenia nn;

a) w zakresie przylacza:

- istniejacy kabel YAKXS 4x120mm2 rozcia¢ za pomocg 1 mufy i wprowadzi¢ przelotowo do projektowanego zlacza P1-
Rsit 2ZVILZRIF posadowionym w pasie drogowym

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:
instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwparazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakidcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszezegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzes fub instalacji mogacych wprowadzié
zakidcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow slerowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

- Nie dotyczy;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacj¢ przytaczana w oblekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
whasnos$ci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii
przytaczanej"

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

Zigcze kablowo-pomiarowe posadowione pizy linii rozgraniczajgcej dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego f giownego;

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energil elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a} Dia pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie
zantku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b}  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w siect 26 KA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b}  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacii110/15 kV GPZ Jarocin Wsch.
Rzeczywistg wartodé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System achrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

1. Inwestycje zrealizowaé na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardow
technicznych w ENERGA OPERATOR SA.

2. Nalezy pozyskac zgody wladcicieli nieruchomosci na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SAwraz z
zalacznikiem graficznym.

3. Dokumentacjg powykonawcza wraz z oswiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przylacza i pisemna akceptacja wiasciciela dzialki, wypis z rejestru gruntow, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin,

Dotyczy wspotoracy ruchowe;:
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Dotyczy umowy o przytaczenie;
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ip.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okrestonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zataeznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przyiaczenie.

Dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14 uslawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekircenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkdw przylaczenia oraz W oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej, 3
Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ‘

Adamkiewicz Tomasz

OPRACOWAL
tel. 627498476

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-CPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2017-03-16
Starostwo Powiatowe B  ' -
w Jarocinie _/x’“ Y b \
al. Niepodleglosci 10/12 AN

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.91.2017

PROTOKOL NR GP.6630.91.2017
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWAN]IA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pki 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyine
1 kartograficzne ( Dz. U, z 2016r. poz. 1629

Narade przeprowadzono w:

Starostwie Powiatowym w Jarocinie q o

e
Termin przeprowadzenia narady: %;1’13‘ '
2017-03-16 T

Na wniosek:
Ustugi Projektowe Karol Jaﬁc;ak
63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

i Przedmiot narady koordynacyinej: Witaszyce, ul. Zielona- o§wietlenie uliczne.
{ Uczesinicy: patrz zalacznik nr 3
11 Stanowiska uczesinikdw narady. Uwagi i zalecenia. _
- ~zecasiawicie! Natle 8.4,

...................................................................................................................
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ul. Sienkiewicza 7
"""""" tefffas 087 TEQ'52° 7Y

1Y W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patiz zatgeznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karoel Bogus$



Przedsi¢biorstwe Wedociggdw [ Kanalizacyi
Sp. 2 0.a. W Jarocinie

Cleleza wl. Gajdwka T

63 - 200 Jarocin

Tel. Bz Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgegnik do wrgednienia - profokdtu NKUPS

Uzgodnienie mr ......... e PETT 2 8nig ... e

da protokelu .........ioell, et e

W obrebie projektowanych urzgdzen istnieje infrastruktura wodociagows, Kkanalizaci
sanitarne] lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skyzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonad recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szezegolowe trasy niezinwentaryzowanyeh przytgczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiadcicielami nieruchomoscei Jub wykonaé przekopy probne.

W przypadku netrafieniz na niezinwentaryzowane urzgdzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWIiK, podda¢ je geodezyinej inwentaryzacji, ki6ra nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nelezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasémy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podiegaja odtworzeniv na koszt naruszajacego stan
1stniejgcy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzgdzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzaja

inwestora [ub wykonawee.

Uwaga: uzrgodnienic wazne {est nrzez I rok!
=3 It






Uzgodnienie nr; i3 JANCO/2017

z dnia: AT T tmoa Y

do protokotu nr: LA e oA

W obregbie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura gazowa zarzgdzana przez ANCO
Sp. z 0.0, w zwigzku z tym prace ziemne odleglosci 1 m od sieci prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami. Miejsca skrzyzowan
i zblizen zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco Sp. z c.0.
wykonad na koszt naruszajacego stan istniejacy.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy. Odkryte fragmenty gazociggédw oraz  odtworzenie
podziemnych eiementéw ich oznakowania {tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez pracownika ANCO Sp. z 0.0.

Szczegotowy przebieg sieci gazowe] nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopdw

probnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] sprawca awarii zostanie obcigzony kosztami

naprawy gazociagu.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci gazowej ANCO SP. Z 0.0.
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

ANCOSP. ZO.0.

UL. Sw. DucHA 1188
63-200 Jarocin
TeL.: 62 74026 34
Fax: 62 740 27 45

Uzgodnienie jest waine 1 rok.

podpis
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI Witaszyce ul. Zielona

obrqb _ Nrdz. Wiasciciel [wl], wspotwiasciciel[ws], g _. ; :_ _Adres |

Wit 88712 Gminna Spéldzielnia ,, SAMOPOMOC 63-200 Jarocin
naszyce CHLOPSKA”™ ul. Poznariska 2
Witaszyce 883 Gmina Jarocin - droga [wi] 63-200 Jarocin

Al Niepodleglosci 10

876/1,
876/2

63-200 Jarocin

Jarocin Al Niepodleglosci 10

Gmina Jarocin - dziatka [wl




AURRHSTRZ JAROCINA
83-200 Jarocin
gl. Nigbodiegiodal 10

WR-RGK.7230.1.65.2017

Jarocin, dnia 07.03.2017

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.65.2017
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 07.03.2017 r. przez Pana Karola Jariczaka reprezentujacego firme Ustugi Projektowe
Karol Jariczak ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin, wystepujacego na podstawie petnomocnictwa
z dnia 15.11.2016 r. w imieniu inwestora Zakiad Ustug Komunainych Sp. z o.0.
w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Zaptocie w
Witaszycach zlokalizowana na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 883, obreb 0015 Witaszyce, gmina
Jarocin, linii kablowej odwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupdéw oraz ztacza sterowania

oswietleniem.

ZEZWALAM
Zakladowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Zaptocie w Witaszycach zlokalizowana na
dzialce o numerze ewidencyjnym 883, obreb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin, linii kablowej
oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg slupéw oraz zigcza sterowania oéwietleniem, zgodnie z
zatgcznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujgcych warunkach:
1. Wykonanie robot w elementach pasa drogowego drogi gminne;j:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznef do wbudowania urzgdzenia,
2. Naruszony pas drogowy naleiy przywréci¢ do poprzedniego stanu uiytecznodci tj.;
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac [ zagescic warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokonal wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonac badania wskaZniko zageszczenia gruntu — no odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora, uzyskujgc wskainiki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branZzowymi,

2.4. wyniki pomiarow zageszczenia gruntu stanowic bedg zafgcznik do protokotu odbioru

techniczneqo pasa drogoweqo,

Strona 1z 2
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OSWIADCZENIE WOLI
O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

Gminne Spdldzielnls
“SAMOCROMO CHLOF’S}{P\;‘
”"53'-'?'0G'Q'a'r"b'éf!'”|'|'{JT.'5'-"GZ‘HEE’VS?\E’;2""""‘""“"'--“"------------n-----
el B 747-25-31, 82 747-25-32
fex 62 747-25-30
MIPET7-00-02-024

niniejszym wyrazamy zgode na pobudowanie i posadowienie linii o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupem oswietlenia przy ulicy Zielonej na nieruchomosci polozonej w Witaszycach przy
Pawilonie Handlowym nr  gm. Jarocin oznaczong w

ewidencji gruntow jako dziatka gruntu nr

Wyrazamly  ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o kiérych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do
tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwacji, remontéw, oraz usuwania
awaril.

Inwestor zobowigzuje sig niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktorych
mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Na podstawie niniejszego o$wiadczenia Inwestor posiada umocowane bedzie do zlozenia oéwiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

Ominng Spoldzicinis .
“SAMOPOMOC CHEQPSK &> Podpis

w Ffarocinie

LR L Fresosassspon

nek J F
a%@%

---------------------------------------------------------------
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l. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze
stupami oéwictlenia ulicznego w miejscowoscei Witaszyce ul. Zielona dz nr 887/2; 876/2, 876/1,
ul. Zaplocie dz. nr 883, obreb 0019 Witaszyce jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin- obszar
wiejski.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dz. nr 883, dziatki Gminy jaroci i Spoldzielni dz. nr
887/2; 876/2, 876/1 objetym przedmiotowg inwestycja budowy przylacza kablowego os$wietlenia
ulicznego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego sa na chwilg obecng tereny na ktérych nie
istnieje oswieltenie uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren — droga gminna dz. Nr 883, 224/1, 222/3, dzialka gminna
i spéldzielni 887/2; 876/2, 876/1 zostanie pobudowane przylacze kablowe oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego.

4. Poloienie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie przylgceza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz
ze stupami o$wietlenia ulicznego polozone w miejscowosci Jarocin ul. Zielona i Zaplocie gm.
Jarocin, nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw, nie podlegajg na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkow,
gdyz nie znajduja sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach
gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja 1 nie sg przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzgdzen energetycznych 1 w ich otoczeniu.



li. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzaci¢ przeprowadzonag w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie przylacza oswietlenia ulicznego
kablowego w miegjscowosci Witaszyce ul. Zielona dz nr 887/2; 876/2, 876/1, ul. Zaptocie dz.

nr 883, obreb 0019 Witaszyce jednostka ewidencyina 300602 5 Jarocin- obszar wiejski. w
zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywaé si¢ bedzie zgodnie 2z
wydanymi warunkami technicznymi z istniejgcego przytacza, z projektowanego zlgcza
kablowego z uktadem pomiarowym P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanym na dziatkce nr
883. Zlacze to wraz ze zlaczem sterowania jest wspoine dla inwestycji oswietlenia
ulicznego na ul. Zaplocie Inwestorem prac w zakresie zlgcza kablowego z ukladem
pomiarowym be¢dzie Zakiad Energetyczny.

2.2, Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobdr oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,Oswietlenie drég”. Chege okresli¢ wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klasg oswietleniowg. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe].
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME §.
Wymagania :
o Luminancja L w>=0,3
Uy >=0,35
U;>=0,5
e Olsniente ( TI % )< 15

Uwzgledniajgc powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu 1 wszystkie obliczone wyniki spetniaja
wymagania dla zalozonej klasy drogi




Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spelniajg wynosza i spelniaja wymagania:
e Luminancja L w=0,52 cd/m* > 0,3 ed/m 2
Up=049 >=0,35
U=0,5 >05

e Olsnienie (TI % ) =8 % <15 %

2.3. Montaz przylacza kablowego.

Na obwodzie IV zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x1,5 mm o dlugosci
155/185 m. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na giebokosci
80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé
10 ¢cm warstwg  piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypany kabel wlozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;.
Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac
warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy
podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Slupy oswietleniowe.

Dia potrzeb oswietlenia ulicy Wyzwolenia zaprojektowano stupy oswietleniowe typu
stalowego okragle ocynkowane rurowe CN 8/4/76/W bez fundamentu szt. 4
bez wysi¢gnikow lub o parametrach rownowaznych.

W shupach  zastosowal tabliczki IZK-1. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach
wskazanych na planie.

Stup o parametrach rownowaznych dla stupa CN 8 powinien spelnia¢c w zakresie
nastepujacych parametrow:

- shup o konstrukgji stalowe]j rurowej ocynkowanej o srednicy 152 mm przy podstawie i
o $§rednicy 74 mm przy wiezcholku,

- powierzchnia wiatrowa w | strefie 1,19,

- maksymalnej zabudowy wagi oprawy 50 kg,

- sila tngca u podstawy nie mnigjsza niz 2,12 kN

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubos¢ $cianki stupa 4 mm.



2.5. Oprawy oswietleniowe.
Dla o$wietlenia drogi zaprojektowano oprawy typu:

Streetlight 20 MINI LED 53W (znamionowa 61W) Plus (Jub o podobna o
rownowaznych parametrach). Polaczenie zlacza [ZK-1 z oprawa wykona¢ przewodem
YDY 4x2,5 mm’.

Oprawa drogowa réwnowaina powinna spelnia¢ w zakresie nast¢pujacych
parametrow:

Oprawa drogowa o§wietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszcezyznie obliczeniowe]
co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 LED MINI Plus.

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 53 W {moc poczatkowa eksploatacji),
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 6680 Im,

- temperatura barwowa zrodta swiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje sie¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — S000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do os$wietlenia drog,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbltyénik dedykowany dla zrédel $wiatla LED,
- dystrybucja strumienia swietlnego w gérng polprzestrzen 0%,

- zasilacz LED z trwaloécia gwarantowang 100 000h 1 z kontrolerem umozliwiajgcym
komunikacje z jednostka nadrzedna, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwalos$¢ zrodel LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),
- sterowanie wartoscig mocy oprawy przewodem sterujacym,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego calego
modulu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsylu bryly
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia Swietinego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,5 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,08m°,
- Il klasa ochronnosci elektryczne;,

- gwarancja producenta co najmnie) 5 lat,

- certyfikat ENEC,



2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w obudowie OSZ
40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalaczonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuje przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznan.
Sterowanie o$wietlenia odbywa¢ si¢ bedzie poprzez przekaznik czasowy wylaczajacy impuls
napigciowy dochodzacy do oprawy. Szafka sterowania realziowana wspélnie z o$wietleniem
ul. Zaplocie

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. QOchrona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujgcy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej., shupéw i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

4. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiarow 1 zglosié do odbioru technicznego Inwesforowi.

Opracowal :
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II1. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI: BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIA  ULICZNEGO W

MIEJSCOWOSCI WITASZYCE UL. ZIELONA DZ NR 887/2; 876/2, 876/1,
UL. ZAPLOCIE DZ. NR 883, OBREB 0019 WITASZYCE JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 3006025 JAROCIN- OBSZAR WIEJSKI.

woj. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKELAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL KASZTANOWAI 8
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA : Vitaszyce ul. Zielona dz nr 887/2; 876/2, 876/1, ul. Zaplocie dz. nr
883, obreb 0019 Witaszyce jednostka ewidencyjna 300602_S Jarocin-
obszar wiejski.
woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK
UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylgcza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze slupami oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Witaszyce ul. Zielona dz nr 887/2; 876/2, 876/1, ul. Zaplocie dz. nr 883,
obreb 0019 Witaszyce jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin- obszar wiejski.

, woj. wielkopolskie

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacii:

1.budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietlenia ulicznego.

2.0biekty istniejgce:
- brak

3.Elementy zadania ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacze oswietlenia ulicznego - 0,185 km
- stupy oswietleniowe - 4 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 4

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakiadéw przemyslowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podigczenie projektowanego przytagcza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego




ztacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikoéw i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 4 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w  odlegtosc
poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych: budowa linii oéwietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdluz drogi gminnej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji szczegoinie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen | czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegodinych elementdéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe),
instrukcje ogolne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z p.5




IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
przylgcza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami os$wietleniowymi o dlugosci trasy 155
m polozonej w miejscowosei Witaszyce ul. Zielona, ul. Zaptocie. Gleboko$¢ wykopu pod stupy
wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obicktu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na gleboko$é j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i shupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i shupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od istniejgeego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje Zzadnych ubocznych
dzialan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pdZniejszym czasie podczas eksploatacii i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w terenie rowninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osuni¢¢ ziemi itp. 1 nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocnien bocznych
przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopdw zostanie trzykrotnie zaggszezone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napiec.
Obliczenia dotycza spadkow napieé tylko w sieci oswietleniowej
najdtuzszy obwod (faza L-1)

wSsp.
Istan-zlqcze dlugosé | moc-stan | przekrdj Jedn, konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/omx

nr m kW mm2 k mm2 kW % %

1/4 49 0,05 25 1,000 35 0,12 0,018 0,018

I/3 46 0,05 25 1,000 35 0.15 0,013 0,013

112 46 0,05 25 1,000 35 0,1 0,009 0,009

111 44 0,05 25 1,600 35 0,05 0,004 0,004

185 | 0,200 RAZEM 0,02
Calkowity spadek napiecia 0,02 %
Moc szczytowa chwodu Ps = 0,20 kW
Spadki napieé nie przekraczaja wartoéci dopuszczainych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie Bi
Wis 16 A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 11/4
R X

Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Linia kablowa 18m 0,210 0,105
Proj obwod | osw.- YAKY 4 x 25 mm di. 185 m 0,327 0,058
SUMA 0,549 0,190

Z =0,581
lz=kxUf/Z=184/0,581=2316,69 A

-wytgcznik nadpradowy S301 C16 A k=10




lz=316,69 A>lbxkb=16 Ax10=160A

Warunek skutecznosci wylgczenia dla ztagcza kablowego
jest zachowany - zastosowac zlacze 2 klasie ochronnosci.
Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6A k=3,5

lz=316,69 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany,
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