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DECYZJA NR 286/17

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 | art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami) oraz na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 30 marca 2017r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe dia

Zakfadu Usfug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ulica Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgce budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z iokalizacja stupdw
na nieruchernosciach poloZzonych w Witaszycach, gm. Jarocin
- dziatki nr 883, 885/6, 885/3
(obreb Witaszyce) ~ kat. obiektu XXVI

wediug projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. Karola Jariczaka
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej, nr upr. bud. WKP/0167/POOE/12
nalezgcego do Wikp. Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa o nr ewid. WKPAE/M 686/01

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, redzaj (-} obiektu {-cw} albo robét budowlanych,
imig i nazwisko autora projekiu oraz specjalnosé, zakres i numer jego uprawniert budowlanych
oraz informacja o wpisie na listg czionkow wiasciwe) izby samorzadu Zawodoweqo)

z zachowaniem nastepujgcych warunkow zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1~ 4 oraz art, 42 ust. 2 3 ustawy z dnia 7 lipea

19941 - Prawo budowlane:

1. szczegéine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

teren budowy odpowiednio zabezpieczyé,

zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robst budowlanych organ nadzoru budowlanego,

obiekt objety pozwoleniem na budowe padlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej,

przed przystapieniem do robdt oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegac i spetniaé  warunki
oraz wymogi zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze zawarte w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji opiniujgcych oraz uzgadniajgcych projekt budowtany,

budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzenym projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz w sposéb nie powodujacy naruszenia stosunkow
wodnych na gruncie,

chroni¢ padziemna sie¢ drenarska, w przypadku jej uszkodzenia nalezy niezwlocznie dokonac naprawy,
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- na ewentuaing wycinke drzew i krzewdw nalezy uzyskaé pozwolenie wiasciwego organu, zgodnie z ustawg
0 ochronie przyrody,

- w razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych nalezy przerwac roboty i niezwlocznie zawiadomic
Wielkopolskiego Wojewbdzkiege Konserwatora Zabytkow,

- przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, bhp i ppoz.,

- w przypadku kolizji objetego niniejszg decyzja obiektu z niezinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami nalezy
dokona¢ ich przebudowy w uzgodnieniu z jej dysponentami,

- odpady wytworzone w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci | porzgdku obowigzujgcym na terenie gminy oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach,

- uporzadkowad teren po zakorczeniu budowy, wierzchnig warstwe gruntu doprowadzi¢ do stanu pierwoinego.

2 czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: w okresie budowy obiekiu objetege pozwoleniem na
budowe®,
3. terminy rozbicrki:

a) istniejacych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — nie dotyczy,
by tymczasowych obiektéw budowlanych — z chwila zakonczenia budowy inwestycji objetej pozwoleniem na

budowe.

4, szczegdlowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: inwestor jest zobowiazany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji | urzgdzen elektroenergetycznych.

5. inwestor jest:
- zobowiazany zawiadomié wlasciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem

przystapienia do uzytkowania, o zakonczeniu budowy.
Obszar oddziafywania obiektu (-Ow), o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 usfawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosci; dziatki nr 883, 885/6, 885/3 w obrgbie Witaszyce.

(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrebu ewidencyinego dotyczacego zamierzenia budowlanego)

Uzasadnienie

Odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji zgodnie z art. 107 § 4 ustawy Kodeks postgpowania

administracyjnego.

Zafacznikiem do decyzji jest projekt budowlany wymieniony w niniejszym pozwoleniu na budowe, dofgczony

do decyzji inwestora i organu nadzoru budowlanego.
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Od niniejszej decyzji przystuguie odwolanie do Wojewody Wielkopoiskiego za posrednictwem  Starosty
Jarocifiskiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zaplaty oplaly skarbowef w wysokosci 105 ziotych dokonano dnia 31 marca 20177,
numer pokwifowania KP/3/683

BZ;ES? Starosty

Wiodzim
Kicrowat prZ, Buchwald

Otrzymuia jako strony postepowania; S,

(Pieczet ckragta) -

1. Zaktad Usfug Komunainych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-20C Jarocin
petnomocnik
Pan Karol Jaficzak

Gmina Jarocin
3 Jarociiskie Towarzystwo Budownictwa Spofecznege Sp. z 0.0.

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Jarocina

2. PINB w Jarocinie
a&/a.

Pougczernie:

1 Inwestor fest chowigzany zawiadomi o zamierzonym terminie rezpoczecla robo! budowianych wissciwy organ nadroru budowlanego oraz projektanta sprawujscego nadzdr nad
zgodnodcia realizacyi budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

1 odwiadczenie kierownika bugowy (robdl), stwierdzaiges sporzgdzenie plany bezpiscienstwa i ochron zorowia oraz preyjecie obowiazku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takse zaswiadczenie, o kiorym mowa w arnt, 12 ust. 7 ustawy z dmia 7 fipca 1894r. — Prawa budowiane;

2. w praypadky ustanowienia inspektora nadzory inwestorskiego- oéwiadczenie inspekiora nadzory inwestorskiego, stwierdzajace pryjecie obowigzku pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami, a lakze zaswiadczenie, o Ktorym mowa w an. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowiane;

3 informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogloszeniy, ¢ kidrym mowa w art. 42 ust. 2 PAL. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. - Prawo budowlane (zob. art. 41
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane)
2 Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic po zawiadomieniu wiadciwego organy nadzoru budowlanego o
zakorczeniu budowy, feleli organ ten, w terminie 14 dni od dria dorgczema zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwy  w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dria 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane). Przed przystapieniem go uzytkowania abiekty budowlanego inwesfor jest obowlazany uzyskad decyzje o gozwoleniu na uzytkowanie, Jjezefi na budowe obiekty budowlanego
fest wymagane pozwolenie na budowe | jest on zaliczony do kategorii: V. IX-XW, X\it (z wyjathiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych | garazy
o0 pigcii stanowisk wigcznie), XVIN [z wyjatkiem obiektdw magazynowych: budynki skladowe, chicdnie, hangary i wiaty, a takie butynkbw kolejowych, nastawnie, pedstacie trakcyjine,
fokamotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe | myjnie taboru Kolgjowego), XX, XXIl (z wyjatkiem placdw skladowych, postojowych i parkingow), X1V {z wyjatkiem stawow
rybaych), XXVI (z wyjathiem jazow, waidw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXV - XO0¢ (20b. art. 55 ust 1 Pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
19947, — Prawo budowlane)
3. Inwestor moze przystapic do uzytkowanie obieklu przed wykonaniem wszystkich robdt budowianych pod warunkiem uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie, wydans/ przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego ( zob. art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Frawo budowiane)
4. Inwestor ramiast dokonania zawiademienia o zakericzeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji o porwaleniv na uzythowanie {zob. art. 55 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca
1894r — Prawo budowlaneg)
5. Praed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uytkowanie cbiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowianego przeprowadzi obowigzkowa kaentrolg budowy godnie z
art. 58a ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust 1 ustawy z dria 7 lipca 1894r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielerie pazwelenia na uZytkowanie stanowi
wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowsf kontrol budowy (2ob. ant.57 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowians).
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Stadium oprac.

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
KATEGORIA XXVi

Tresé Budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego wraz z

Opracowania | |okalizacja stupow
Adres Witaszyce ul. Zaplocie dz. nr 883, 885/6 885/3 obreb
Inwestycji 0019 Witaszyce j. Ewidencyjna 300602_5 Jarocin

Inwestor

I adres / Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

63-200 Jarocin
Ul. Kasztanowa 18

Jednostka proj.
/ adres /

Ustugi Projektowe Karol Jarnczak
Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin ,
i
i
Asystent Pro;ektania
USEUG! Pra  EKTOWE
H mgr inZ Ty Adombi wies
Projektant 62.200 Juret . Wib'w Ducha 654
, tel. 05014 27 934
‘ L NIP 6172744865, \R: ?0?2;7?‘;%&1
ZAWARTOSC TECZKI % 4(;& m}!ﬂ, e
1. Odpis technicznych warunkéw zasilania. znsk” ,\ z S
2. Uzgodnienia branzowe. wanis.... 090 ) 2&/{?

3. Wykaz wlascicieli.
4. Opis techniczny.
5. Rysunki i schematy.

g Hiwreaty




N =

Spis tresci

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zaswiadczenia Polskigj izby Inzynieréw Budownictwa
Spis tresci

Warunki przytaczenia

Uzgodnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestyciji

Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potozeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatorskiej i
terenach gorniczych

informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw

Opis techniczny

Podstawa opracowania ETAROSTA JAROCINSES
Zakres projektu

2.1. Przytacze energetyczne

2.2 Charakterystyka projektowanego oswietlenia

2.3. Montaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego

24, Stupy oswietleniowe

2.5 Oprawy oswietleniowe

2.6. Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz U
Nr120/2003 poz. 1126



V.

Vi

F’b_,

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Wykaz wiascicieli gruntow

Obliczenia elektryczne
Obliczenia spadkéw napigcia o dobdr bezpiecznikow
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkow

Plan linii odwietlenia E-1
Schemat linii kablowej o$wietlenia E-2
Schemat ztgcza oéwietlenia E-4

ETAROSTA JARGUINGEE




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
projekt budowlany budowe ,,li%_ii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Witaszyce ul.
Zaplocie dz. nr 883, 885/§,"885/3 gm. Jarocin™ sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celow, dla ktorych zostalo
wykonane.

1Bl 3

w zairesle sleci, fnstalaci i dzal

elekirycznych i g Kiroonargayznych.
rupr.: 0167/PO0ENT2



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. Nr § poz. 42, z pdZn. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 243 poz. 1623 z poén. zm.} oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 £ poin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOHRB
otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanggo oraz wpis na lisig czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, z& poérednictwem Wielkopolskiej Okrgpowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOLIB

Ui

dr inz. Daniel Pawlicki




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym.

WKP-G73-925-8)7 *

Pan Karol Jariczak 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiaiego 8, 63-200 Jarocin

jest czitonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31,

Zaswiadcienie 105talo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r o podpisie elektronicznym {Dz U. 2001 Nr 330 pez. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

T Weryhiksrig poprawnofo danych w ninigjszym 2aswiadczeniy moing Sprtawdzic 1a pomocy numeru weryfikacyjnego 1aswiadezenia na
stronie Poiskie] lzby iniynierdw Budownictwe www piib.otg p! lub kontektujac sie 2 bivrem wiaiciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budow rittwa
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lNJmer PITI017077 IMiejscowoéé Jarocin Data 31-03-2017
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietienie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Witaszyce, ul. Zaplocie
gm, Jarocin , dziatka numer 883

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa:  6.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 10500 kier. Pleszew [SN4-04001/05]
Stacja SN/nn ul.Zaplocie [41009]
Cowod nn {]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] ul.Zaplocie [41009]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie
miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzef i eksploatacji pomiedzy stronami

Rodzaj przylacza; kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- Nie dotyczy;

Stacja transformatorowa:

- Nie dotyczy,

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przyiacza:

- istnigjacy kabel YAKXS 4x120mm2 rozciaé za pomoca 1 mufy i wprowadzi¢ przelotowo do projektowanego zlacza P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w pasie drogowym

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowa¢ sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji fub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakidced do siec rozdzielcze]. Obciazenie winno byé
rozozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzert lub instalacji mogacych wprowadzié
zaki6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaklécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instatacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego;

Demontaze:

- Nie dotyczy;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej"

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tgfis0.4

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.
9.2
9.3.
9.4.
8.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.
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121,

12.2.
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operator

Migjsce zainstalowania:

zigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziaike od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowege (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
cze5ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energil elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych ckresione sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w steci 26 KA

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projekiant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f

9)
inne:

Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
Napiecie znamionowe siegi - KV

Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Wsch,
Rzeczywista warto$c pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanege:

1. Inwestycje zrealizowac na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardow
technicznych w ENERGA OPERATOR SA.

2. Nalezy pozyskac zgody wtascicieli nieruchomosci na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatgcznikiem graficznym,

3. Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomoéci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przytacza i pisemna akceptacja wiasciciela dzialki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziai Kalisz Rejon Dystrybuciji Jarocin.

Dotyczy wspélpracy ruchowej;



12.4.

13.
14.

15.

16.
7.

18.

operator

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATCR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
ledynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyigczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: '

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Adamkiewicz Tomasz

OPRACOWAL
tel. 627498476

Otrzymujs; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jaracin
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DECYZIA Nr30/2017
O USTALENIU LOKALIZAC)I
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art, 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajgcq przez
petnomocnika Pana Karoia Jariczaka
Prowadzacego
Ustugi Projektowe
Megr ini. Karol Janczak

Ul. B. Smiatego 8 63-200 Jarocin

w dniu 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia iokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw i ztgcza SOt, planowanej do
zlokalizowania w Witaszycach, na terenie dziatek nr 883, 885/6 i 885/3 — arkusz mapy 2, obreb

Witaszyce, gmina larocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestyciji:
infrastruktura techniczna:
- linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lampami i stupami i zlgczem SOt
* Obwdd I: o0 dtugosci ok, 75/89 m
s Obwdd Ii: o dtugosci ok. 517/601 m
+ Obwdd Il o dtugodci ok. 75/89 m
2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1



1) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztattowania ladu przestrzennego:

- inwestycia polega na budowie linii oswietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w
pasie drog gminnych

2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

- na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie;

- teren, na ktorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podiega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moZe ograniczac dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moie ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkow facznodci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym naleiy zastosowa¢ takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwoéci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hafasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmieniac stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowad wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajgce inwestycji.

Whkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2017r. wplyngt whiosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dzialajgcej przez pelnomocnika Pana Karola lanczaka Prowadzgcego Ustugi
Projektowe Mgr inz. Karoi Jariczak Ul. B. Smiatego 8 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupéw i ztgcza SOt, planowane] do zlokalizowania w Witaszycach, na terenie dzialek nr 883, 885/6 i
885/3 - arkusz mapy 2, ocbreb Witaszyce, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 24 lutego 2017r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania
administracyjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wiascicieli
dzialek, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogloszerh w tut.

2
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_SREMSTRZ JAROCINA
83-200 Jaratin
al. bizpodiaghesd 10 Jarocin, dnia 23.02.2017

WR-RGK.7230.1.45.2017
DECYZIA Nr WR-RGK.7230.1.45.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 23.02.2017 r. przez Pana Karola Jaficzaka prowadzacego dziatalno$c gospodarcza pod
firmg Ustugi Projektowe Karol Jaiczak, ul. B. Smiatego 8, 63-200 Jarocin, wystepujacego na podstawie
petnomocnictwa z dnia 15.11.2016 r. w imieniu inwestora Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Zaplocie
w Witaszycach zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 883 , obreb (019 Witaszyce,

gmina Jarocin przylgcza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi.

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunainych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Zaptocie w Witaszycach ziokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 883 , obreb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin przytacza
kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi, zgodnie z zatzcznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robot w elementach pasa drogowego drogi gminne;j:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia,
2. Naruszony pas drogowy naleiy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac | zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych dokonac wymiony gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonad badania wskainika zageszczenig gruntu — no odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami | przepisami
branzowymi,
2.4. wyniki pomiarow zageszczenia gruntu stonowi¢ bedg zatgcznik do protokofu odbioru

techniczneqo pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrocic do stanu poprzedniego,

Stronalz 2



2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienic na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzgdkowac.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko 2z zatgcznikiem (planem  sytuacyjnym),
na ktdrym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przefoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.}
5. Przed przystapieniem do robét nalety wystapié z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoniczeniu robét nalezy dokona¢ zgloszenia i uzyskac protokot odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 23.02.2017 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona tgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuiy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim poérednictwem ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatgcznik:
- Plan sytuacyjny z lokalizacja zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymuiq:
1. Whnioskodawca
2. o/o

informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninieisze] decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreglonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 roku w sprawie okrelenia warunkow udzielania
zezwoleni na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzil; Wojciech Gatazka

Strona2z2
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Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut.
Urzedu w czasie okredlonym w zawiadomieniu nie wplynely Zadne wnioski i uwagi dotyczace
omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepisow
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdInosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gornicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
~ ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych,
- ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
- rozporzgdzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko.
Ze wzgledu na lokalizacjg inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzgdca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego
niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jef doreczenia.

Zatgczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadriczef w skali 1:1000

Otrzymuijq: ‘x
1. Ustugi Projektowe Mgr ini. Karol Jariczak Ul B. Smiatego 8 63-200 Jarocin o
2. JTBSSp.zo.o. ul. Kosciuszki 18 63-200 tarocin
3. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablico ogfoszeri —
4. afa

Do wigdomosci:
1. Softys wsi Witaszyce
Rafaf Trybek ul. Szkolna 8D 63-230 Witaszyce
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Nazwa miejscowosci;

Jednostka ewidencyjna - ideniytikator:

Jednostka ewidencyjna - nazwa:

Cbreb ewidencyjny - identytikator:

Gbreb ewidencyjny - nazwa:

Uklad wspdlrzednych plaskich prostokatnych:

Uktad wspofrzednych wysokosci:

Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:
Informacje ¢ stuzebnosciach gruntowych majacych
wpltyw na zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych
w granicach projektowane] inwestycji*}:

Data opracowania mapy:

narwafimig | nazwiske wykonawcy
podpis osoby reprezentujgce] wykonawce

ZALACZNIK 32 3

R-GN-Z(3.6640.2065.2016
WITASZYCE

300802_5

Jarocin - obszar wigjski
0019

WITASZYCE

2000/18

Kronsztadt 86

Nie badana
20.12.2016

imig i nazwisko geodaty uprawnionego
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Nazwa miejscowosci;

Jednostka ewidencyjna - ideniytikator:

Jednostka ewidencyjna - nazwa:

Obreb ewidencyjny - identytikator:

Obreb ewidencyjny - nazwa:

Uklad wspdlrzednych plaskich prostokatnych:

Ukiad wspoirzednych wysokosci;

Oznaczenie granic aktuaiizowanego obszaru:
Informacje o sluzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw ha zagospodarowanie grunidw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*);

Data apracowania mapy;

nazwalimie i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentjgce] wykonawce

ZALACZNIK 3Z 3

R-GN-2G.66840.2065.2016
WITASZYCE
300602_5
Jarocin - cbszar wiejski
0019
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2000/18
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Jarocin, 203 7‘-@3~i\
Starostwo Powiatowe (pr I

w Jarocinie
al. Niepodiegiosei 16/12
63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelarvine wniosku: GP.6630.90.2017

PROTOKOL NR GP.6620.90.2017
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECIUZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. ~ Prawo geodezyine
| kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-16

Na wniosek:
Uslugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smialego 8

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Witaszyce, ul. Zaplocie- o§wietlenie uliczne.
11 Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

HI Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi 1 zalecenia. PE’Z@U‘L:“["‘&{"‘“:!Q“BI Netia S.A.
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v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patrz zalaeznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Prredsi¢hiorsiwe Wodaciqggdw i Kanalizacyi
Sp. 2 0.0. W Tarecinie

Cielcza ul. Gajdwka I

83 — 200 Jarocin

Tel, By Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgeomik do uzgednienia — protokdlu NKUPS

Uzgadnienie nr ........... e e 2dmia e e e

do protokolu ...l e

W obrebie projektowanych urzgdzen istnieje infrastruktura wodociagowa, kanalizacji
sanitarne] lub kanalizacii deszczowej, w zZwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan 1 zblizeri z powyzszymi sieciami i przylgczami wykona¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normarmi.

Szczegdlowe trasy niezinwentaryzowanych przylagezy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiadcicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy prébne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWIK, podda¢ je geodezyjne] inwentaryzacji, kt6rg nalezy dostarczyé do
Przedsigbiorstwa,

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
shupk: 1 tabliczki lokalizacyne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan

istniejgey.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzerr podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie I roku od czasu zakonczenia robét obciazaja
inwestora Jub wvkonawce.

Uwaga: uzgodnienie wzine jest przez ! rok!




Uzgodnienie nr: - - /ANCO/2017

L e, M -~

7 dnia:

do protockotu nr:

W obrebie projektowanych urzgdzen istnieje infrastruktura gazowa zarzadzana przez ANCO
Sp. z 0.0, w zwigzku z tym prace ziemne odleglodci 1 m od sieci prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami. Miejsca skrzyzowan
i zblizert zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco Sp. z 0.0

wykonac na koszt naruszajgcego stan istniejacy.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt
naruszajacego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociggdw oraz odtworzenie
podziemnych elementow ich oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem
podlegajs odbiorowi przez pracownika ANCO Sp. z 0.0.

Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow

prébnych,

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obcigiony kosztami

naprawy gazociggu.

Wykonawca moie przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci gazowej Anco Se. 2 0.0.
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

ANCO SP. 2 0.0,

uL. Sw. DucHa 1188
63-200 JAROCIN
TEL.: 62 74026 34
FAX: 62 74027 45

Uzgodnienie jest waine 1 rok.
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Mapa do celéw projektowych ZALACZNIK 3Z 3
Skala 1:500
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: R-GN-ZG.6640.2065.2016
Nazwa miejscowosci: WITASZYCE
Jednostka ewidencyjna - ideniytikator: 300602 5
Jednostka ewidencyjna - nazwa: Jarocin - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny - identytikator; 0019
Obreb ewidencyjny - nazwa: WITASZYCE
Ukiad wspdirzednych plaskich prostokatnych: 2000/18

Uktad wspdlrzednych wysokosgci:

Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:
informacje o shuzebnogciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*):

Data opracowania mapy:
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WYRAZ W LASCICIEL]I DLA BUDOWY LINH KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEISCOWOSCI Witaszyce

obreb

Nrdz.

Wiasciciel [wi]

. WS .(.S_{w_}aéci_cicl_[ws}_, SR ._ .."._Adres __ : Vi
. Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
Wiaszyce 883 Al Niepodlegloéci 10
. 885/6, | Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa . - .
Witaszyce 885/3 Spolecznego Sp. z 0.0, 63-200 Jarocin ul. T Koéciuszki 18

Podpis projektanta:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ie wyrazam zgode na pobudowanie oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
opraw oswietleniowych przez Zaklad ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Jarocinie na dziatce w
miejscowosci Witaszyce ul. Zaptocie dz. nr 885/60raz 885/3- dziatki wlasnoici JTBS Sp. z 0.0. Jarocin.

JAROCINSKIE TOWARZYSTWO
BUEX)W;?!%TWA SPOLECZINEGO
Sp.zoo.
£3-200 Jarocin, ul. T. Kosciuszki 18
950062515 NIP 617-13-47-352




l. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja i&slupéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Witaszyce ul. Zaplocie dz. nr
883, 885/6, 885/3 obreb 0019 Witaszyce j. Ewidencyjna 300602 5 Jarocin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcej dziatkce 883 - droga gminna objetym przedmiotows inwestycja
budowy linii kablowej oswictlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow oswietlenia
ulicznego jest na chwilg obecng jest zlokalizowana droga. Na pozostalych dziatkach —
tereny mieszkaniowe

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren zostanie pobudowana linia kablowa
oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego.

4. Poloienie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dziatki objete inwestycjg polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego
wraz z lokalizagjg stupéw oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Witaszyce ul. Zaplocie dz.
nr 883, 885/§,7885/3 gm. Jarocin nie sa wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajg na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja
ochronie Konserwatora Zabytkow, gdyz nie znajdujg si¢ na stanowiskach archeologicznych
oraz ich polozenie nie jest na terenach gorniczych. STAROSTA IARGCINSRY

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

1. Zielen: Czynne tereny zielone trawniki, nie zostang pomniejszone. Po utozeniu
kabla elektroenergetycznego nN tereny zielone zostang przywrécone do stanu
pierwotnego.

2. Gospodarka odpadami: Inwestycja po zakoficzeniu nie bedzie generowaé
odpadow. Kabel zaprojektowano z materiatow podlegajacych przetworzeniu i
utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacii.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego:Nie przewiduje sie szkodliwych substancji
i gazow do atmosfery.

4. Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym:
Zaprojektowana linia kablowa nN jest zakwalifikowana do strefy ochrony drugiego
stopnia. Warto$ci graniczne sa mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w
rozporzadzeniu. Na obszarze drugiego stopnia dopuszcza sie okresowe
przebywanie ludzi.




-27

5. Ochrona przed hatasem: Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie
przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim poziomie hatasu.
6. Obszar oddziatywania obiektu: wg. art. 3 p.20 Prawo Budowlane obejmuje

wylacznie dziatki na ktorej realizowana jest inwestycja.

BTAROSTS JAROCINGE:
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Ninigjsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacjg przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Witaszyce ul.

Zapiocie dz. nr 883, 885/6, 885/3 obrgb 0019 Witaszyce gm. Jarocin w zakresie
wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywaé sie bedzie
zgodnie z  wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego zlacza
kablowego z ukladem pomiarowym Pl Rs/LZVF-LZR/F Inwestorem prac w
zakresie zlacza kablowego z ukladem pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,Oswietlenie drog®. Chcac okreslié wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej. STARGS 14 jAROGCINEID

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do kiasy ME 5.
Wymagania
¢ Luminangja L w>=0,5

U g >=0,35
U;>=04

¢ Olsnienie (T1% ) <15

Uwzgledniajge powyzsze dobér oswietlenia dokonano w oparcin o program Dialux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spetniajg wymagania dla zalozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci shupéw spelniajg wynosza i spetniaja wymagania:

¢ Luminancja L w = 0,67 cd/m LS 0,5 ed/m
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Uy =047 >=10,35
U=043 >04

e Olspienie (TI1 %) =10% <15 %

2.3. Montaz linii kablowej.

Zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x2,5mm?2 o dlugosci
catkowitej obwodu 1, II, III 667/779m. Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe.
Kabel prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukladac
w wykopie kablowym na glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci
10 em. UloZzony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 ¢cm
warstwg gruntu rodzimego. Na tak czesciowo zasypany kabel ulozyé folie
koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez inwestora 1 podlega inwentaryzacji geodezyinej. Catkowite
zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe
zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podiaczyé do
wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 €.

2.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe  produkowane przez firme
Elmonter Zagdéréw typu stalowego okragle ocynkowane stozkowe CN7/4/76/W
do wkopu bezposredniego bez wysiggnikéw w ilosci szt. 18 fub o parametrach
réwnowaznych . W stupach zastosowac tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowaé
w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien speinia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow: STARCGSTA JARCGCINGEY

- stup o konstrukeji stalowej rurowej ocynkowanej o srednicy 173 mm przy
podstawie 1 o Srednicy 73 mm przy wiezcholku,

-wysiegnik stupa o wysokosci 0,2 m i dlugoséci wysiegu 1,0 m zakonczeniem
montazowym 48 mm i kacie podniesienia 10 stopni

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ Scianki stupa 4 mm.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelnia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 172 mm przy
podstawie i o srednicy 74 mm przy wiezcholkuy,

-sfup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubos¢ $cianki stupa 4 mm.
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2.5, Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano na wysiggniku oprawe typu Streetlight 20 MINI LED
31 W PLUS w ilosci 18 szt. (lub o podobna o réwnowaznych parametrach).
Polaczenie zlacza TB-1 z oprawa wykona¢ przewodem YDY 5x1,5 mm®.

Oprawa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych parametrow:

Oprawa drogowa oswietlenia zewngtrznego gwarantujgca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 LED MINI.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 31 W(moc poczatkowa eksploatacji), 31W
(moc koncowa eksploatacji),

- strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 3800Im,
- temperatura barwowa zrédla swiatla LED - 4000K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K - 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrédel $wiatla LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorna polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwaloscig gwarantowana 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacj¢ z jednostka nadrz¢dna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwalos¢ Zzrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (1.90/B10),

- sterowani wartoscia mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZenie strumienia $wietlnego
catego modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dia 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

. . . . . . . STAROS
- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia swietlnego w cgi{yk;’g& JAROCHNSES
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalosé i kontrole
nad spadkiem strumienia swietlnego w czasie),

- P66 dla calej oprawy,
- waga oprawy nie wigksza niz 11,8kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,07m’,
- IT klasa ochronnodci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
- certyfikat ENEC,




2.6 Sterowanie oswietlenia

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuj¢ zastosowaé szafke w obudowie
OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalaczonym schemacie.

Zastosowany zegar astronomiczny bedzie rowniez podawat impul do redukcji mocy w
oprawach realizowana przez obnizenie strumienia $wietlenego zcatego modutu LED

3. Ochrona przeciwporaieniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana

przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |

dla linii kablowej, stupdw i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie

przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow,

4. Uwagi koncowe,

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.  Po  wykonaniu  linii =zasilajgce] nalezy dokona¢ przez
wykonaweg  niezbednych pomiarow 1 zglosic do odbioru technicznego
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1. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA UL]CZNEGO:WITASZYCE UL.
ZAPLOCIE DZ. NR 883, 885/¢, '885/3 OBREB 0019
WITASZYCE GM. JAROCIN WOJ. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

UL.KASZTANOWA 8
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA : Witaszyce ul. Zaptocie dz. nr 883, 885/1, 885/3 obreb 0019
Witaszyce gm. Jarocin woj. WIELKOPOLSKIE

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
Karol Janczak
UL. B. Smialego 8
63-200 JAROCIN

ETARGETNA JARGOTNERS



Informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINI1 KABLOWEJ QSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ )
Z LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI

WITASZYCE UL. ZAPLOCIE DZ. NR 883, 885/f,885/3 OBREB 0019 WITASZYCE
GM. JAROCIN

Nazwa i adres obicktu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol janczak

UL B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czesc opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:
1.budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak STAROSTA JAROCI SRS

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,0779 km
- latarnie oswietleniowe - 18 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci do 8 m: stupy oswietleniowe szt. 18
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladoéw przemyslowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podtaczenie projektowane; linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejacego
ztacza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnoénikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach -~ 18 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegloéci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia

ulicznego wraz ze stupamii oprawami oswietleniowymi oraz linii kablowej
monitoringu wzdluz drogi gminne;j.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzor szczegdlowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robé6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na

podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

STARGSY A JAROCINGEY
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 2 dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 667 m
1 dtugasci catkowitej 779m polozonej w miejscowosci Witaszyce ul. Zaplocie dz. nr 883,
885/5,%85/3 obreb 0019 witaszyce gm. Jarocin . Glebokos$¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjgto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i stupy bedg zakopane na glebokosé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i shupéw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i shupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialah na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w poZniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i shupéw przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunig¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokol wykopéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

STARONTA JAROCINGK])

Projektant:
UBkL EKTOWE
g 17  Aclombi wicy
822000+ ul Pw. Ducha 854

‘ w0501 137 914
NIP §172- 24252 K 300678254




Y. Obliczenia techniczne.

Proj. obwéd | oswietlenia spadek nap. w lampie 2

stan-ziacze | dlugosc moc-stan przekrdj .‘IZZ;:! konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/ om x mm2 kW % %
2 45 0,03 25 1 35 0,03 0,003 0,006
11 44 0,03 25 1 35 0,06 0,006 0,003
89 RAZEM 0,06 | 0,006
Catkowity spadek napiecia 0,006 %
Moc szczytowa Ps = 0,06 kW
Prad szczytowy obw. Is= 1,5

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib=6 A

STAROSTA 1AROCINERE
Proj. obwéd 1l oswietlenia spadek nap. w lampie 14

stan-zigcze | diugosé moc-stan przekroj .7;2?1 konduk. suma P | spadek nap. C.spadek

nr m KW mm2 ¥ m/{omx mm2 kW % %
15/11 48 0,03 25 1 35 0,03 0,03 0,45
14/1] 47 0,03 25 1 35 0,06 0,06 0,42
131 47 0,03 25 1 35 0,09 0,09 0,39
12/li 40 0,03 25 1 35 0,12 0,12 0,36
111t 42 0,03 25 1 35 0,15 0,15 0,33
10/ 45 0,03 25 1 35 0,18 0,18 0,30
9t 45 0,03 25 1 35 0,21 0,21 0,27
8/l 47 0,03 25 1 35 0,24 0,24 0,24
7/ 46 0,03 25 1 35 0,27 0,27 0,21
6/l 46 0,03 25 1 35 0,30 0,30 0,18
511 47 0,03 25 1 35 0,33 0,33 0,15
Al 46 0,03 25 1 35 0,36 0,36 0,12
3 44 0,03 25 1 35 0,39 0,39 0,09
2111 44 0,03 25 1 35 0,42 0,42 0,06
11 43 0,03 25 1 35 0,45 0,45 0,03

601 RAZEM 0,45 0,45




>

Catkowity spadek napigcia

Moc szczytowa

0,45 %

Ps =1,05 kW

Prad szczytowy obw. Is= 1,9
Il SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYL ACZENIA
Zwarcie w lampie 14 na obwodzie i
R X

Transformator 250 kVA 0,010 | 0,0270
Istn kabel nn YAKXS 4x 120 mm dt 16 m 0,0790 0,0695
Proj obwod osw YAKY 4x25 dt 601 m 1,6925 0,2031
SUMA 1,7715 0,2996

Z= 1,7967

lz=k x Uf/ Z =184 11,7967 =102,4 A
Bezpiecznik k=35
Lxk,=10Ax35= 35A

Iz=1024A> lbxkb=35A

Warunek skutecznosci wylaczenia jest zachowany

ETAROSTA §a ROCINERY
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym
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