Egzemplarz Nr4 ’

Projekt budowlano-wykonawczy
(wg art. 32 art. 33 Prawo Budowlane)

Inwestor: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. zo.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Obiekt: Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupéw oéwietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztgcza
sterujacego oswietleniem
Przez dziatki: 257121 417

Lokalizacja: Luszczanéw ul. Dluga
Jednostka ewidencyjna: 300602_5 Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007 Luszczandw
Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu bud: XXVI
Jednostka projektowa: Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych
ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

ME Rostaw Cocis

PRELYCzIE ]

Projektant: mgr inz. Mirostaw Gocki REED 50050
upr. bud. nr WKP/0145/POOE/08 podpis

Jarocin, 20 kwietnia 2017r.

Spis zawartosci projektu

- Strona tytufowa wraz ze spisem tresci

- Pefnomocnictwo wraz z optatg 17 zt

- Uprawnienia do projektowania wraz z zaswiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej
- OSwiadczenie projektanta wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane

- Wykaz wiascicieli gruntow przez, ktérych inwestycja przebiega

- Uproszczone wypisy ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie

- Warunki przytaczenia wydane przez Energa-Operator SA nr P/17/0010339 z dn. 28,02,2017

- Protokot z narady koordynacyjnej GP.6630.140.2017 z dn. 201 7,03,30

- Decyzja na umieszczenie kabla w pasie drogi powiatowej Nr R-DP.7130.2.24.2017.KL z dn. 11,04,2017
- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Ustalenia geotechniczne.

- Aspekty Srodowiskowe

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Obliczenia techniczne

- Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

- Schematy



Jarocin, dnia 10.01.2017 r.

PEENOMOCNICTWO

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie reprezentowana przez:
Pana Marcina Lesniaka — Prezesa Zarzadu
Panig Hanng Matynicz- Cztonka Zarzadu

Udziela petnomocnictwa

Panu Mirostawowi Gockiemu

Prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH | INFORMATYCZNYCH
MIROStAW GOCKI ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin, NIP:6171112884,REGON:250948610,

do wystgpienia w imieniu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w celu uzyskania pozwolen,
warunkéw, decyzji i uzgodnien niezbednych dla opracowania dokumentacji pn.:

»Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci tuszczanéw ul. Dtuga”

oraz ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie ww. dokumentacji.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia Petnomocnika do udzielenia dalszych petnomocnictw.

"’Zak&%c: Ustug sznglnych“
o X ©e®c W byl
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jaraclr Sl
anoys 18,6320 gs Prezes| Zarzasii
NIP 817-20-64-9768 R: 251580045
KRS 0000160159
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Bank Zachodni WBK

& (S

oldeden

Z rachunku

88 1090 1131 0000 0000 1308 9587
MIROSLAW GOCKI UL. T. KOSCIUSZKI 28/4 63-200 JAROCIN
WIELKOPOLSKIE

Na rachunek

191090 1131 0000 0000 1300 1880
URZAD MIEJSKI W JAROCINIE AL NIEPODLEGLOSCI 10 63-200
JAROCIN WIELKOPOLSKIE

Typ operacji PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - BZWBK24
. Optata za Petnomocnictwo Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.
Tyt operag) z 0.0. z dnia 10 stycznia 2017r.
Kwota w PLN -17,00
Data transakgji 2017-01-29
Data ksiegowania 2017-01-30

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpiséw oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibg we Wrodawiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrodaw, za rejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia -
Fabrycznej we Wroctawiu, Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 896 000 56 73. Kapitat
zaktadowy: 992 345 340 zi, w pelni wplacony.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\..\V.\ /L /).

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............ s ocrrinn...

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... /...




Na podstawie art.12 ust.] pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej W sakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci ob] etej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

j Komisji Kwalifikacyjnej
J Wiawa

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SN3-DWK-6BZ *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

‘odpis jest prasndiowy



OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r z
pozniejszymi zmianami) owiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego
oraz lokalizacja ztacza sterujacego o$wietleniem ulicznym
na dziatkach nr: 257/2 i 417 w Luszczanowie przy ul. Diugiej

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pjektat bez ograniczer

i fieci Hstclzsi i urzadier
.2

e e e

SZEAT - E Td g projekianta)




WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW
Dotyczy projektu:

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw owietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztgcza sterujacego

o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr: 257/2 i 417 - Luszczanow ul. Diuga

Nr . e . Nr ksiegi Nr zgody
Lp. dziatki Obreb Nazwisko wiasciciela Adres do korespondencji wieczystej (umowy, decyzji)
1 2 3 4 5 6 7

: - Decyzja nr Nr R-

1| 25712 | Luszczanow Powiat Jarocinski ul. Niepodiegiosai 10, | 174 1100033195/0 | DP.7130.2.24.2017.KL
63-200 Jarocin
zdn. 11,04,2017
, . i Decyzja nr Nr R-
. Skarb Panstwa - Zarzadza ul. Niepodlegtosci 10,

2 417 | tuszczanow Powiat Jarocifiski 63-200 Jarocin KZ1J/00027802/4 DP.Z7(1’ ﬁ0.121.2044220(;|177.KL




R-GN-EG.6621.232.2017

STAROSTA JAROCINSKI

Al Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 0007, tuszczanow

Jarociriski

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:25:19

Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_5.0007.G210

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: witasnos¢
grupa rejestrowa: 1.4
SKARB PANSTWA
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozeni ; Opis uzytku : g
mapy | ewiden glazaniegmiow klasouzytku| uZytku dziakki Nr kw
.cyjnej [ha] [ha]
1 417 Drogi dr 2.4100 2.4100{KZ1J/00027802/4

Id dz.: 300602_5.0007.AR_1.417

powierzchnia dziatki: 2.4100

W dniu: 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)
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R-GN-EG.6621.232.2017

STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo
Al Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin

Powiat

. Wielkopolskie

. Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007, tuszczandw

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:25:19

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0007.G591

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosc
grupa rejestrowa: 11.1
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki % i ; Opis uzytku . o
miapy | ewiden Potozenie gruntéow D uzytku dziatki Nr Kw/
el [hal [ha]
1 257/2 Drogi dr 2.1950 2.1950|KZ1J/00033195/0

Id dz.: 300602_5.0007.AR_1.257/2

powierzchnia dziatki: 2.1950

W dniu: 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

S
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operator
‘Numer P/17/010339 lMiejscowoéé Jarocin Data 28-02-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:

~wn

7.1

741,
712,

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.16.

71.7.

7.2.

Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):t uszczanéw, ul. Diuga
gm. Jarocin , dziatka numer .-417
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 10100 kier. -Zerkéw [SN4-04001/01]
Stacja SN/nn Dluga [43093]
Obwad nn Linia napowietrzna - Zerkow [NN4-43093/01]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - Zerkow [NN4-43093/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlgczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykonac przylacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakoficzone ztaczem P1-
RsILZVILZRIF posadowionym przy stupie linii nn.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢
rozlozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzei lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
whasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

10
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operator

Miejsce zainstalowania:

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,

zainstalowane w cze$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klasg doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernej.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Wsch.
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z powyzszymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyskac zgody wiascicieli nieruchomosci (dz. 417) na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zalacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z oéwiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zafacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przylacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;j:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. .|

Kietewnik
Daialy Fzytacren
4 & < : - .
Koriczak Jan J% :omasz\!/‘\‘gammﬁmaz
OPRACOWAt ZATWIERDZIE

tel. o | {

}

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2017-03-30
Starostwo Powlatowe

w Jarocinie
al. Niepodleglo$ei 10/12
63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.140.2017

PROTOKXKOL NR GP.6630.140.2017
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-30

Na wniosek:
Zaklad Ushug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarnosci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: £.uszezan6éw,ul. Diuga- linia oswietlenia ulicznego.
I Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3
I Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi i zalecenia. o
Y ° Przedstawiciel Netia S.A.
7 1 -4 7 A i R 1 4 A\
...... SN 2 T 200 MAGEY L

........................................................

.............. REJONOWY. ODDZIAL,

// w Ostrowie Wielkopolskim i
------ 2 SPEKTORAT w JAROCINIE , o iy
............... b S N BWICZA T e e erevii et ennanan e denee e RRETER E41 e

tel/ffax 00274962 7

Wodociagow/ Kanalizac)
[w Jaroginie

Los L R
Mariugz/ G;;Eruqn
’ “7/ i

13




v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili si¢: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Zatacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 30-03-2017

Imie, Nazwiske Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
]
NETIA S.A. Frzedstawicie: Netia S.A.
2 5
Jerzy Urbariski
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaktad w — /
Poznaniu \ faw b
3 _ el ebe b
j\- }// ;
Przedsiebiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie
4
PKP Utrzymanie Spotka z o.o.
3 —
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6
Anco Sp. z o.0.
7
Veolia Energia Poznan S.A. Zaktad Jarocin
8
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9

Strona 1 z2 (1s)




Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Wielkoposki Zarzad Melioracji
- : : = Urzaazen Woanycn w POz,
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w ' ZL;‘;EZ‘e,gNOWv obDz! AE Ay
Poznaniu w Ostrowie Wialkopolskim QDENX {’
p . . . ? Tl S ES S
10 Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim INSPEKTO.RAT w JAROCINIE &.szh T"(
ul. Sienkiewicza 7 e ﬂ\/} A A
tellfax 082 74962 77 ~C8f¥n Sepps.
r,-' 7
"Energa-Operator” S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon ~5.2 3. 201+
Dystrybucji Jarocin’ :
11 Y o7 4t o
. Specjalistay , M :
gs. Dokumentacji fEﬁEe/r\ée/t\chng}’)@d{{ @ Dokum, e
\) ]
Jan Hoffa Jair, .
Urza Miasta i Gminy Zerkéw
12 S
Urza Miasta i Gminy Jarocin
13 —
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drég
Powiatowych
14 e
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
15 S
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16 e
INEA S.A./ WSS S.A.
17 -

Strona 2 z 2 (1s)



Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. 7 0.0. W Jarocinie

Cielcza wl. Gajowka I

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgeznik do wzgodnienia — protokdtu NKUPS -

Uzgodnienie Br ..o 0o il e y 1301 R S OO PP

do protokolu ... il Ll AL v

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej Iub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizefi z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostrozno$ci, zgodnie z obowigzujacymi normarmi.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomoéci lub wykonaé przekopy probne. ‘

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy dostarczy¢é do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
shupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem uszkodzen naszych urzagdzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzaja
inwestora lub wykonawece.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

14



Wspdirzedne dla projektowaneyj linii o$wietlenia ulicznego

w m. tuszczanéw, ul. Diuga, gmina Jarocin

Lokalizacja stupdw i ztgcza sterujgcego w uktadzie
wspotrzednych "2000" - obwdd |

Lokalizacja stupdw i ztacza sterujgcego w uktadzie
wspotrzednych "2000" - obwdd |

Ip. obiekt X Y Ip. obiekt X Y
1 Zlacze 5766009.51 6471285.52 1 zZlacze 5766009.51 6471285.52
2 5766009.99 6471284.44 2 5766010.69 6471285.06
3 5765992.68 6471269.99 3 5766028.48 6471299.26
4 1" 5765998.00 6471263.65 4 l1/1 5766034.15 6471291.83
5 112 5765962.63 6471233.99 5 5766035.05 6471293.15
6 I3 5765928.06 6471205.45 6 5766052.28 6471305.96
7 5765905.90 6471181.52 7 11/2 5766070.51 6471318.89
8 1/4 5765898.40 6471168.74 8 1173 5766106.40 6471344.94
9 5765898.12 6471167.65 9 [1/4 5766142.93 6471371.65
10 5765897.25 6471167.11 10 11/5 5766180.23 6471400.48
11 /5 5765872.27 6471130.47 11 II/6 5766217.73 6471428.47
12 16 5765846.57 6471092.29 12 177 5766255.70 6471456.70
13 17 5765824.81 6471057.77 13 5766283.84 6471478.78
14 /8 5765800.51 6471018.33 14 11/8 5766293.07 6471487.16
15 119 5765776.36 6470978.81 15 1179 5766327.22 6471517.64
16 1110 5765752.44 6470939.60 16 11/10 5766362.00 6471549.90
17 111 5765728.73 6470900.06 17 11711 5766397.99 6471578.71
18 /12 5765704.82 6470860.99 18 5766419.85 6471595.70
19 113 5765681.14 6470821.41 19 11712 5766436.27 6471604.80
20 1114 5765659.19 6470785.30 20 5766457.40 6471615.30
21 1115 5765634.45 6470744.06 21 11113 5766477.71 6471623.64
22 /16 5765611.05 6470704.79 22 l1/14 5766520.52 6471641.52
23 5765608.34 6470703.38 23 1115 5766562.84 6471658.97
24 5765608.34 6470701.04 24 11/16 5766604.82 6471678.93
25 117 5765586.95 6470665.12 25 17 5766645.41 6471698.96
26 1118 5765562.80 6470625.56 26 5766660.14 6471705.75
27 1119 5765537.39 6470584.01 27 1118 5766686.20 6471717.87
28 1120 5765513.91 6470544.77 28 5766708.94 6471724.10
29 1121 5765491.79 6470508.44 29 11119 5766731.07 6471730.28
30 1122 5765468.24 6470469.80 30 11/20 5766775.51 6471742.29
31 1123 5765444.51 6470430.48 31 5766795.57 6471747.25
32 1124 5765421.51 6470392.38 32 11/21 5766820.81 6471752.42
33 1125 5765398.50 6470354.18 33 11/22 5766866.29 6471763.44
34 1126 5765374.80 6470314.46 34 11723 5766911.31 6471774.96
35 127 5765351.37 6470275.09 35 11/24 5766953.83 6471785.72
36 1128 5765327.92 6470235.53 36 11725 5766999.07 6471796.89
37 /29 5765304.47 6470195.94 37 5767012.62 6471800.24
38 11726 5767045.53 6471803.34
Opracowat: 39 5767065.73 6471806.55
40 /27 5767091.90 6471805.98
41 11/28 5767139.73 6471805.70
42 5767152.76 6471805.70
43 11729 5767185.78 6471802.79
44 11/30 5767231.99 6471801.35




%7 8
o 3

;’2 Yy
8, 96
4 %52 (9

s

r
"”.@Dluga g

—

Q/’l,a

Zgodnie z grt. 26¢ usta
i kartografiazne (Dz. U
iniejsza . dgkumentac)

GP. 630.’74/& %

{Znak sprewy)
e = -
-

__—~" STAROSTA JAROC:NS\@ A
W (Nazwa orgaiu przeprowadzajacego narade k ynacyjna) o \\
z dnia 17 maja 18897T. y Prawo geodédyin )\
z 2016 rpozZ. 1629) poswiadcza sig, . h
projektowa byta prze %em nara % X \\
R : 5 -
oordynacyjngj przeprow dzonej w dniu: LG5 ; \ OL\\\
3, \
b s,
Starostwle Powlate w Jarednte, ul. T. é) h:q Ifzyr— . 7, \\\
NarvE 8 %acyh\ei ""5‘ , e
(] c\n, o\ b \J S¥: T ¢ =
™ m\a\\ VY, 20]]\ 28
e ey
2\ 2z AL >
P &A (P ¢ przewecn! k yREC )
_,—’—/— % / Gg&'db ) \\4" /
— z 'ﬂpo iy 7 ‘9'9 %, )o of '%
"G " Ws P \9).;53
Ry 7 (x 4 S
3 . (7
Se ? r 3 -
& A=
o
77 07 97 7 ’b,gG = %g?
A | )3
7 0\9.59 K7 = —3> 2 ;/ e, pad 3
; s MNP £ )3
2 77 :
/7,1 A : R , j
40 2, e 818 o qz)o;; / s
roje owahalo lizzfeja /
= 5 A )
< ( o 46:;9
“* & 7 Yy
A = &&;'
. A . 97
/7).
17 o
8. %5, 9, /
\ ‘/?l/ 5
\ S N
\ 5. L
\ 2
\\ 97 .
\ - ] -
\
Y
\\
&
aa R
g
\ —————
\ i > S

N

UWAGA: Stupy oswietlenia ulicznego lokalizowaé w pasie drogi powiatowej,
mozliwie blisko, bezposrednio przy ptotach poszczegdinych posesji.

ZAKLAD UStUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

Zaktad Usiug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

OBIEKT Lokalizacja linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami i zZigczem sterujacym
ADRES BUDOWY t uszczanow ul. Diuga
TYTUL RYSUNKU Projektowana lokalizfacja linii kablowej oswle tgi::mego
wWid e _Stupam 213CZ¢ SLE aCyim - VOV
BRANZA  [Projektbudowlany| DATA 11000 | NUMER 1
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ) i RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PODPIS
mgr inZ. Mirostaw Gocki
l I Kiorowania mbolnni:w
bez ograniczes w specjainosci skcl,
Instalac|l | urzqdzen eleidrycznych
i elekirosnergetycznych
'WKP/0145/POOE/N08
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mozliwie blisko, bezposrednio przy ptotach poszczegdinych posesii.

ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH -

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

OBIEKT Lokalizaca linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami i ztgczem sterujgcym
ADRES BUDOWY Luszczanéw ul. Diuga
TYTUL RYSUNKU Projektowana lokalizacja linii kablowe] oéwietlenia ulicznego

BRANZA

Projekt budowlany

. oDl
DA'%muuiA ' : SHKALA I ) NUMER 2
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA il RYSUNKU 11000 RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

PODPIS

mgr inz. Mirostaw Gocki
L do

1 dsrowania robotami budowianymi

bez ograniczer w specjainoscl sleci,
Instalacjii uzqdzon elokdrycznych
I elektroenergstycznych
WKP/0148/POOENS

Y




Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 11 kwietnia 2017 r.

DECYZJA Nr R-DP.7130.2.24.2017.KL
Zarzqgdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a
takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U.z 2016 r., poz. 23) Zarzad Powiatu Jarocinskiego w skladzie:

Przewodniczacy: Teodor Grobelny

Cztonkowie: Mirostaw Drzazga
Stanistaw Martuzalski
Zbigniew Kuzdzat

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 27 marca 2017 roku przez:

Zaklad Uslug Elektrycznych i Informatycznych
Mirostaw Gocki
ul. NSZZ Solidarnosci 4
63 — 200 Jarocin
w imieniu inwestora Zaklad Ustug Komunalnych Spélka z o.0. w Jarocinie

w sprawie wydania decyzji zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4193 P Lisew
— Luszczanow — Wilkowyja w miejscowosci Luszczanéw (dziatka 417, 257/2) linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja shupéw oraz ztacza sterujacego o$wietleniem

zezwala
na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4193 P Lisew — Luszczandw — Wilkowyja
w miejscowosci Luszczanow (dziatka 417, 257/2) linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz

z lokalizacjq stupow oraz Zlgcza sterujgcego oswietleniem

Przy zachowaniu ponizszych warunkow:

e Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem ponizszych
warunkow.

e Nie zezwala si¢ na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowe;j.

o Przejscie pod drogg powiatowa i utwardzonymi zjazdami dokonaé nalezy metodg przewiertu
w rurze ostonowej badz przecisku sterowanego.

e Projektowang wzdluz drogi linie kablowa o$wietlenia ulicznego utozyé na calej dlugosci w rurze
ostonowej.

e Lini¢ kablows o$wietlenia ulicznego utozy¢ w odlegtosci min. 1 metra od krawedzi jezdni.

e Lini¢ kablowg o$wietlenia ulicznego utozy¢ na glebokosci min. 1 metra, w potowie wykopu
zlokalizowac tasme ostrzegawczg.

e Przy wykopach zaplanowac nalezy catkowita wymiane gruntow.

e  Grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is = 1,0 oraz odpowiednio

wyprofilowac.




e Wszelkie kolizje z innymi liniami badz sieciami nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

e Za skutki wynikle z lokalizacji linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym
i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania rob6t Zarzad Powiatu nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia badz obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wilasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.

e W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika biegnacego wzdluz drogi powiatowej
w miejscowosci Luszczanéw nalezy dokonaé odtworzenia nawierzchni do stanu przed
przeprowadzonymi robotami. Ewentualne ubytki, uszkodzenia wypelnié¢ nalezy nowymi
prefabrykatami betonowymi zgodnie z wbudowanym asortymentem.

e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzy¢ ja nalezy
stosujac:

- warstwe odcinajacg z piasku o grubosci 10 centymetrow,
- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,

e W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy nawierzchni

bitumicznej jezdni drogi powiatowej na calej jej szerokosci stosujac:

- nawierzchni¢ z masy bitumicznej — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wedhig PN-S-96025

o grubosci 6 centymetréw, warstwa $cieralna z betonu jw. o grubosci 4 centymetréw, stabilnoé

8kN,

Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajety odcinek drogi powiatowe;.

Pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomi¢ zarzadce drogi (pisemnie

lub telefonicznie — numer 698-266-198), ktéry bedzie prowadzit nadzér przy wykonywaniu robét

w pasie drogowym.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien
wystgpi¢ do Zarzagdu Powiatu Jarocifiskiego w trybie i warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm.). W zezwoleniu tym,
na podstawie Uchwaly nr X11/93/15 Rady Powiatu Jarocinskiego z dnia 07 wrze$nia 2015 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego zostang naliczone oplaty: optata coroczna za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za
zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przy wystapieniu o decyzj¢ na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy zalaczyé zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

UZASADNIENIE

W zwiazku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016

r., poz. 23), odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zadania
wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawcezego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
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Otrzymuja:
1. Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki, ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin,
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UWAGA: Stupy oswietlenia ulicznego lokalizowa¢ w pasie drogi powiatowej,
mozliwie blisko, bezposrednio przy plotach poszczegdinych posesji.
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UWAGA: Stupy o$wietlenia ulicznego lokalizowa¢ w pasie drogi powiatowej,

mozliwie blisko, bezposrednio przy ptotach poszczegélnych posesiji.

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
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Lokalizacja linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami i ziaczem sterujgcym

Luszczandw ul. Diuga
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o: zlecenie inwestora na podstawie Umowy,
wytyczne inwestora, warunki przytaczenia do sieci wydane przez RD Jarocin, aktualne podktady geodezyjne w

skali 1:1000, wizje i inwentaryzacje przeprowadzong w terenie, obowigzujace przepisy budowlane i normy.

2. ZAKRES DOKUMENTACJI - PRZEDMIOT INWESTYCJI

Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujgcego o$wietleniem ulicznym na
dziatkach nr; 257/2 i 417 — lokalizacja: tuszczanow ul. Dluga. Ze wzgledu na duzy zakres dokumentacii
dopuszcza sie realizacje inwestycji w 2 etapach. Etap | — budowa ztacza sterujacego oraz budowa o$wietlenia

ulicznego na obwodzie I. Etap Il - budowa o$wietlenia ulicznego na obwodzie II.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na dziatkach nr: 257/2 i 417 zlokalizowana jest droga powiatowa oraz pobocze drogi — droga

asfaltowa oraz réw i czesciowo chodnik.

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY OBIEKTU PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW LUB PRZYRODY: nie
dotyczy

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy
6. OCHRONA W RAMACH SIECI NATURA 2000: nie dotyczy

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren wyznaczony jako obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr: 257/2 i 417 dla ktérych Inwestor pozyskat niezbedne zgody.
Wplyw inwestycji na srodowisko: projektowany kabel niskiego napigcia 0,4kV nie zalicza sie do przedsiewzig¢
emitujgcych pole elektromagnetyczne i mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Wnioskowana
inwestycja, jest ,inwestycjg celu publicznego”, poniewaz stuzy do oswietlenia drogi publicznej, tzn. realizuje cele
publiczne, o ktérych mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomos$ciami. Inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego — w ww przypadku uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.
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8. BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Zasilanie  w/w  obiektu w energie  elekiryczng  odbywa¢  sie bedzie  zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/010339 z dn. 28,02,2017. Przytacze
kablowe z uktadem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 417 obok istniejacego stupa energetycznego.
Przytacze energetyczne z uktadem pomiarowym nie wchodzi w zakres opracowania niniejszej dokumentagji,

zadanie to jest realizowane przez Energa-Operator SA na podstawie zawarte] Umowy przytaczeniowe;.

Ze wzgledu na duzy zakres dokumentacji dopuszcza sie realizacje inwestycji w 2 etapach.
Etap | - budowa ziacza sterujacego oraz budowa o$wietlenia ulicznego na obwodzie |.

Etap Il - budowa o$wietlenia ulicznego na obwodzie .

9. BUDOWA Zt ACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM - ETAP |

Ztacze sterujgce o$wietleniem ulicznym nalezy zabudowac obok ztgcza Energa-Operator SA z uktadem
pomiarowym — w bezposrednim sasiedztwie (zaleca sie aby ztgcza te przylegaly do siebie bezposrednio).
Ztacze to projektuje sie wykonac jako ztacze wolnostojace na fundamencie. Ztacze nalezy zasili¢ kablem typu
YAKY 4x25mm2 o dugosci 2m (dlugoé¢ catkowita kabla 7mb). W ztaczu tym bedzie ukiad sterowania
oSwietleniem - schemat ukladu dotaczony do dokumentacji. Projektuje sie zastosowaé szafke w obudowie OSZ
40x60+F. Dla bezpiecznej obstugi owietlenia projektuje sie na przyjsciu kabla ze ztacza z ukladem
pomiarowym roztacznik izolacyjny FR 301. Sterowanie opiera sig na zastosowaniu sterownika SLC Gateway /
Sterownik Street Light Control. Sterownik steruje i odczytuje dane z max. 200 sterownikow opraw SLC
Luminaire Controller i posiada wbudowany przekaznik wyjsciowy, wejécie cyfrowe do podiaczenia innych
komponentow (np.: czujnikéw), interfejs MODBUS (RS485), ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC
Software, stopien ochrony: IP65. Kazda oprawa o$wietleniowa typu PREMIUM wyposazona jest w statecznik /
zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w ziaczu, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
stosowania zadnego dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikuja sie z bramkg sieciowg sygnatem - np.
POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania poprzez modulacje sygnatu na
przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze stacjg roboczg PC mozliwa jest droga $wiatlowodowa
lub poprzez GPRS. Bramka sieciowa ulokowana jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzie mozliwy jest pefen
monitoring parametrow oprawy (moc, wspotczynnik mocy, napigcie, prad, godziny $wiecenia, poziom
sciemnienia, etc.). System sterownia mozna zastosowaé o parametrach rownowaznych. Czas zataczania
redukcji mocy zostanie podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ztacze nalezy na zewnatrz trwale oznakowac

podajgc: szafka sterujgca oswietleniem ulicznym oraz dane wlasciciela/inwestora.
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10. BUDOWA LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO - ETAP | i ETAP I

Ze zlgcza sterujacego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablami typu YAKY 4x25mma2.
Diugos¢ obwodu | po trasie 1322m (dtugo$¢ catkowita kabla 1525mb) — realizacja jako etap |, ditugo$¢ obwodu
Il po trasie 1382m (dtugo$¢ catkowita kabla 1592mb) - realizacja jako etap Il. O$wietlenie nalezy wykona¢ w 2
etapach jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajac poszczegoine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w
rowie kablowym na gteboko$ci min. 1,0m i szeroko$¢ dna 0,4m (zgodnie z Decyzja nr Nr R-DP.7130.2.24.2017.KL z dn.
11,04,2017). Na catej diugosci kabla, kabel uktada¢ w rurze ostonowejlochronnej z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, Zze
kabel na catej dlugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia
z gazem i infrastrukturg telekomunikacyjng. Ponadto kabel na czesci trasy jest zlokalizowany na krawedzi rowu
melioracyjnego. Z powyzszych wzgledéw na catej diugosci nalezy wykona¢ wykop reczny. Dopuszcza sie
jedynie uzycie sprzetu przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejScia kabla przez poszczegdine
wjazdy na posesje, drogi. Kabel nalezy uktada¢ faliScie pozostawiajac naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W
potowie wykopu utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac
warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W przypadku wystapienia gruntéw
wysadzinowych dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na grunt zageszczalny. Przy ziaczu i przy stupach
pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2m. Przed zasypaniem na rurach nalezy zamocowa¢ opaski informacyjne z
podaniem typu kabla i roku utoZenia, co zasila oraz znaki rozpoznawcze wiasciciela.

Teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, zwracajac szczegélng uwage na istniejaca nawierzchnie.

11. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby o$wietlenia wzdtuz ul. Diugiej w Luszczanowie zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe,
ocynkowane, okragte cylindryczne o wysokosci 8m + wysiegnik 1,0m w iloci 59szt. Nie dopuszcza sie stupow n
— katnych gietych z blachy stalowej. Proponowany typ stupéw: CN8/3/76/F250 o szeroko$ci przy podstawie
162mm i szerokoSci gtowicy stupa fi 73mm, stupy na fundamencie typu B-150, z wysiegnikiem rurowym
stalowym ocynkowanym jednoramiennym o wysoko$ci 1,0m i dlugosci 1,0 m oraz $rednicy konicowki fi 60, z
katem podniesienia 5 stopni, np. W 16/1,0/1/1,0-76/5 lub stupy, fundamenty i wysiegniki o parametrach
rownowaznych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypa¢ i warstwowo
zagesci¢ fundament rowniez piaskiem. W stupach nalezy zastosowac tabliczki TB-1 wyposazone we wktadke
bezpiecznikowg topikowg typu D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé
podajac nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapg

sytuacyjna oraz dotgczonymi wspotrzednymi w uktadzie 2000.

7



12. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe Streetlight 20 LED MINI PREMIUM ST1.0a 65W montowane na
wysiegniku o $rednicy koncowki fi 60 z katem nachylenia oprawy 00 (wysiegnik posiada kat nachylenia 59).
Specyfikacja istotnych parametrow opraw o$wietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 65W - poczatek eksploatacji, 73W — koniec czasu eksploatacii,

- strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 6680Im,

- temperatura barwowa zrodta Swiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczone;j tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np.

3500K - 4000K lub 4000K — 4500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbly$nik dedykowany dla zrodet swiatta LED,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gérng potprzestrzen 0% przy nachyleniu 0°,

- montaz na wysiegniku o $rednicy gtowicy 60mm

- zasilacz LED z kontrolerem umozliwiajacym komunikacje z jednostka nadrzedna, ktéra monitoruje

parametry elektryczne oprawy,

- komunikacja ze sterownikiem (sterowanie warto$cig mocy oprawy oraz monitorowanie parametrow pracy)

z wykorzystaniem przewoddw zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 80 000h (L85/B10),

- oprawa dziata w trybie utrzymania statej wartosci strumienia swietinego w catym okresie eksploatacji,

- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od géry oprawy, obstuga beznarzedziowa,

dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,

- zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system

odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwatos¢ i kontrole nad spadkiem strumienia Swietinego w czasie),

- konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatorow,

- klosz modutu LED o odpomoéci mechanicznej min IK09,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturalnego (poza

srodowiskiem ESD),

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

- waga oprawy nie wieksza niz 4,2kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m2,

- wymiary oprawy nie wigksze niz: dlugo$¢: 535mm, szeroko$¢ 225mm, wysoko$é catkowita z glowicg

214mm, wysoko$¢ komory z elementem optycznym 29mm,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,
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Dopuszcza sie inne oprawy o parametrach gwarantujacych na ptaszczyznie obliczeniowej co najmniej takie
same parametry jak Streetlight 20 LED MINI PREMIUM ST1.0a 65W.

13. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Dobor o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201:2004 Oswietlenie
drég. Chcac okreslic wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej
klase o$wietleniowa. Procedura wyboru klasy o$wietleniowej przebiegata w trzech etapach:

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowej
2. Okreslenie zakresu klasy oswietleniowych
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5, dla ktérej sg nastepujace wymagania:
Luminancja LW >=0,5cd/m2; Uo>0,35; Ul>0,40
Ol$nienie (TI% ) <15
Stosunek natezenia o$wietlenia SR > 0,5
Dobrane oprawy oraz wysoko$ci stupow spetniajg powyzsze wymagania i wynoszg odpowiednio:
Luminancja LW=0,51cd/m2 Uo=0,49; Ul=0,46
Ol$nienie (TI%)=11%
Stosunek natezenia o$wietlenia SR = 0,89
Uwzgledniajac powyzsze dobor o$wietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.
Wszystkie obliczone wyniki spetniaja wymagania dla zatozonej klasy drogi ME 5 (wg PN-EN 13201)

Oprawy typu LED podczas eksploatacji nalezy czysci¢ (my¢) conajmniej raz na 4 lata.

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem
posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania. Wszystkie stupy w miejscach do
tego przystosowanych nalezy potaczy¢ z przewodem PEN - linkg miedziang w kolorze Zéto-zielonym o
przekroju 10mm2. Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ uziemienie przewodu

neutralnego. Warto$¢ tego uziemienia powinna by¢ mniejsza R<10Q.

15. ZASADY BHP
Zwréci¢ szczegolng uwage na prowadzenie robdt w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych.
Stosowa¢ zasady wynikajagce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

,bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob4756t budowlanych’, ze szczegoinym uwzglednieniem § 55.

/‘
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16. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Odpady budowlane.
Odpady powstate przy budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego nalezy posortowac, wywiez¢ z
budowy i zagospodarowaé: metale zZtomowa¢, odpady poliwinylowe skierowac do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w cafosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy utozy¢ na linii
wykopu w formie nasypu. W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokona¢ wymiany
gruntu na grunt zageszczalny. Zagospodarowac racjonalnie grunt z wykopu.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza.
Znikoma ilo$¢ tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdoéw na budowie. Emisja
tych substancji bedzie wiec mie¢ miejsce w ilosciach sladowych. Pojazdy i maszyny na budowie
powinny posiada¢ zgodnie z przepisami katalizatory spalin.

Ochrona przyrody podczas inwestyciji.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ ochrony zieleni, szczegdlnie drzew.
Zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozosta¢ bez skutecznego
zabezpieczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z
ochrong przyrody przy realizacji zadania nalezy niezwtocznie konsultowac sie z Urzedem Miasta i
Gminy Jarocin — Wydziat Ochrony Srodowiska.

17. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a zwtaszcza zgodnie z
ustaleniami na Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie potaczenia $rubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowa¢. Prowadzenie robét ziemnych nalezy
rozpoczaé od zgloszenia rozpoczecia robot u poszczegolnych uzytkownikéw/wtascicieli tych urzadzen. W
miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ recznie przekopy probne. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakoficzeniu

prac wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZUK Jarocin.
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Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujacego o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr: 257/2 i
417 w tuszczanowie przy ul. Diugiej. Ztacze kablowe w wykonaniu wolnostojacym — 1 szt., gleboko$é
fundamentu w ziemi wynosi 0,65m, a zlacze zostanie skrecone z dwoch czesci tworzac trwaty monolit
konstrukcyjny nie wymagajacy wzmocnien gruntu. Fundamenty pod stupy zostang posadowione na glebokosci
1,5m. Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza kategorie geotechniczng
zgodnie z § 7 pkt. C powyZszego rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie prowadzona w
wykopie kablowym wykonanym recznie na gtebokosci min. 1,0m i szeroko$¢ dna 0,4m. W polowie wykopu
nalezy utozy¢ folig PCV koloru niebieskiego i wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac
warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,0 oraz odpowiednio wyprofilowaé row.
Grunt w miejscu budowy jest dosc¢ twardy i stabilny (spoisty), nacisk kabla jak i zlacza kablowego na stope
wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Wszelkie zblizenia
projektowanego kabla do istniejacych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg oraz
uzgodnieniami  branzowymi. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie zageszczone przez
mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzone do stanu pierwotnego.
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Strona tytutowa:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg
ztacza sterujacego o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr: 257/2 i 417 w tuszczanowie przy ul. Diugiej.

Nazwa i adres inwestora:

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POOE/08
zam. KoSciuszki 28/4

63-200 Jarocin

18



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoéinych
obiektow:
e wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupow,
e wykonanie wykopdw pod kabel,
e wykonanie przeciskow/przewiertow
e posadowienie ztacza sterujgcego,
e uloZenie rur oraz wciggniecie kabla zasilajacego,
e posadowienie fundamentow pod stupy o$wietleniowe,
e wykonanie uziemien,
e zasypanie wykopow,
e montaz stupéw na fundamentach,
e przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie pomiarow kontrolnych,
e  podigczenie przytacza sterujacego pod napiecie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e droga, chodniki, rowy, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna nN-0,4kV, SN-15kV i WN-110kV
 infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga, chodniki, rowy, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna nN-0,4kV, SN-15kV i WN-110kV
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy zataczaniu napiecia,
e  zagrozenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrznej,
e  zagrozenie upadku z wysokos$ci,
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
e  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

A.  zasady bezpieczenistwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.  Prace przy urzadzeniach elektrycznych  wykonywac
po_wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa | higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

B. Roboty ziemne:
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznym

i trasami sieci, uzgodnieniami dla urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie
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prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4 m prowadzié
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w migjscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
wpadnieciem 0s6b postronnych.

Zafadunek i wytadunek bgbnow z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylini. Zabrania sig wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

C. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkieqo:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzié czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e  prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
PN/E, BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

e umieszczenie w widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Doboér zabezpieczen na obw. | i ll

- moc zamdwiona w Energa-Operator 12,5kW

- mocy oprawy 65W kazda,

- ilo$¢ opraw przypadajgca na poszczegoine fazy; Obw. | L1-10szt, L2 - 10 szt, L3-9szt. Razem 29 szt.
Obw. Il L1-10szt, L2 -10 szt,, L3 - 10 szt. Razem 30 szt.

Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na obw. | i Il nalezy zastosowa¢ wytacznik nadpradowy 3x $191 B16A.

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa-Operator SA nr P/17/010339 z dn. 28,02,2017 jako zabezpieczenie

przedlicznikowe bedzie zastosowany ogranicznik mocy 3x 25A.

2. Sprawdzenie skutecznos$ci zerowania dla oprawy nr 11/30.

Odcinek linii L d*fg[ﬁc IIo;gtﬁrzz;:r%?:w prrif:go; typ przewodu p;:;i i Rlodcinka | Xl odcinka

Istn. linia k. ze stacji 50 2 120 YAKY 35 0,0250 0,0067
Istn. linia n. ze stacji 100 2 50 Al 35 0,1174 0,0600
proj. kabel zasilajacy zlacze 7 2 25 YAKY 35 0,0157 0,0011
Proj. kabel 1592 2 25 YAKY 35 3,5661 0,2388
Transformator: 160 kVA 0,0150 0,0421
Razem oporno$¢ przewodow linii: 3,7392 0,3487

Impedancja obwodu [Q]: 3,755

Prad zwarcia [A]: 49

Dla bezpiecznikow obwodowych S191 B16A w ztaczu sterujacym, przyjeto wspdtczynnik k=3,0 dla t=5s
Dla bezpiecznikow poszczegolnych opraw przyjeto wkiadke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 2A E14,
dla ktorej przyjeto wspoétczynnik k=5,0 dla t=5s
lw = 49 A> (zab. w Zlaczu sterujacym) 3 x 16A=48A
lw = 49 A> (zab. w stupie dla oprawy) 5x2,0A=10A
Warunek skutecznosci zerowania dla ztacza i opraw zostat spetniony.

Zaprojektowano ztacze w 2 klasie ochronnosci.

3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na odcinku od zfacza do projektowanego stupa nr 11/30 - faza L3.
q Dlugosé | llos¢ Przekroj T MocP | Wsp. | Suma Spadek
Odeiniek od- do [31] opraw | linii [mmJZ] prze)v,v%du [W] Jedn'? K|{PxKI[W] napi%cia [%]

Zlgcze sterujgce Stup 1113 29 1 25 YAKY | 0,650 | 1,000 | 0,650 0,023
Slup 11/6 Stup 11/6 173 1 25 YAKY | 0,585 | 1,000 | 0,585 0,123
Stup 11/9 Stup 1179 174 1 25 YAKY | 0,520 | 1,000 | 0,520 0,110
Slup 11112 Stup 11112 173 1 25 YAKY | 0,455 | 1,000 | 0,455 0,096
Stup 11115 Stup 11/15 174 1 25 YAKY | 0,390 | 1,000 | 0,390 0,083
Stup 11118 Stup 11/18 173 1 25 YAKY | 0,325 | 1,000 | 0,325 0,069
Stup 11121 Stup 11/21 174 1 25 YAKY | 0,260 | 1,000 | 0,260 0,055
Stup 11124 Slup 11724 174 1 25 YAKY | 0,195 | 1,000 | 0,195 0,041
Slup 11127 Stup 11727 174 1 25 YAKY | 0,430 | 1,000 | 0,130 0,028
Stup 11/30 Stup 11/130 174 1 25 YAKY | 0,065 | 1,000 | 0,065 0,014
taczny spadek napigcia w linii zasilajacej nn i na projektowanym przyfaczu: 0,641

Moc szczytowa obwodu: 0,650 kW
Prad bezpiecznika w ztaczu: S191 B16A.
AU%dop=2,0% > AU% obl= 0,641 %
Spadek napiecia linii miesci sie w granicy dopuszczalne;.
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UWAGA: Stupy oéwietlenia ulicznego lokalizowa¢ w pasie drogi powiatowej,
mozliwie blisko, bezposrednio przy plotach poszczegdinych posesiji.

ZAKEAD USEUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

INWESTOR Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Lokalizacja [inii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami i Zigczem sterujgcym
ADRES BUDOWY tuszczandw ul. Dluga
TYTUL RYSUNKU Pﬁ[ﬁsﬁ%ﬁﬁmm
az ze stupami i zlgczem steruja
BRANZA  |Projekt budowlany NUMER 1
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT
Fa¥

PODPIS
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Projektowana linia o$wietlenia ulicznego w Luszcza
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nowie ul. Diuga - obwéd |

- kabel YAKY 4x25mm2 dlugo$¢ 1322m / dlugos¢ catkowita kabla 1525mb
- stupy oéwietlenia ulicznego z wysiegnikiem + oprawa Streetlight LED PREMIUM - 29 szt

ze wzgledu na krawedz rowu na catej diugosci obw | kabel nalezy uktadac w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskow AROT SRS110
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Projektowana linia o$wietleni;

- kabel YAKY 4x25mm2 diug

- stupy oswietlenia ulicznego z wys

- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastruktura oraz ze wzgledu na krawedz rowu na calej

e






11/30

UWAGA: Slupy oswietlenia ulicznego lokalizowac w pasie drogi powiatowej,

mozliwie blisko, bezposrednio przy ptotach poszczegoinych posesii.

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

Zakdad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

Lokalizacja linii kablowe] oéwieflenia ulicznego wraz ze stupami i zlgczem sterujacym

Luszczanow ul. Diuga

Projektowana lokalizacja linii kablowej o3wietlenia ulicznego
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- kabel YAKY 4x25mm2 dtugos¢ 1382m / dlugos¢ catkowita kabla 1592mb
- stupy oéwietlenia ulicznego z wysiggnikiem + oprawa Streetlight LED PREMIUM - 30 szt

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego w Luszczanowie ul. Dluga - obwdd II
- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastruktura oraz ze wzgledu na krawedz rowu na catej diugosci obw | kabel nalezy uklada¢ w rurze ostonowej AROT DVK110, w







l z 2

Schemat ideowy uktadu zasilania - obwod |

Zlacze Energa-Operator SA zgodnie
z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/17/010339 z dn.28,02,2017. i Sl " ;.
i i i Typ obud » OSZ 40x60+F Zigeze sterujace oswielleniem ulicznym nalezy
Zigcze nie wehodzi w zakres opracowania ‘ yp owy: 2abudowat obok zlacza Energa-Operalor SA

P=12,5
. S191 B6A
af < 7
Sl kwn IH] _ Uizt =  [[SIC Gateway GPRS
> w [=3 230/400V —T—
é TL D 50Hz
o
< X - Phase Coupler J
c T = % P
8 L JALON P!
E‘A\ ’7/ BIA Y C 04 o(l)o—
§, Lz
LR
3xS191 3xS191
11,12,13, B16 A B16 A
U 2301400V
50Hz
PEN obw.| obw.ll
) 7a
Lzv =
PEN R<10,0Q
N
R<10,0Q
Proj. YAKY 4x25mm2 - 2m/7mb

proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - dlugos¢ 1322m/ 1525mb

35m/42mb

46m/53mb _ 46m/53mb

46m/53mb__45m/52mb __ 47m/54mb __ 47m/54mb 46m/53mb __43m/50mb _ 46m/53mb _47m/54mb _46m/53mb _46m/53mb _46m/53mb _46m/53mb _44m/51mb 48m/55mb _46m/53mb _46m/53mb _47m/53mb _47m/54mb _46m/53mb _44m/5imb _ 46m/53mb 46m/53mb _46m/53mb _45m/52mb _46m/53mb _46m/53mb

1M L1 212 11313 /4 L1 5 L2 6 L3 17 L1 /8 L2 19 L3 110 L1 1112 112 L3 1113 L1 M4 L2 11513 1116 L1 1M7 L2 118 L3 119 L1 2012 12113 1122 L1 1123 L2 1124 L3 /25 L1 U26Ll2 12713 28L1 129 L2
R<10,0Q R<10,00 R<10,0Q R<10,0Q R<10,0Q R<10,00 R<10,00
Uwaga:

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4 ]

Na potrzeby oéwietlenia wzdtuz ul. Diugiej w t.uszczanowie zaprojektowano oprawy Streetlight 20 LED MIDI PREMIUM ST1.0a 65W oraz stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, okragte cylindryczne o
wysokosci 8m + wysiegnik 1,0m w ilosci 29szt. Proponowany typ stupow: CN8/3/76/F250, stupy na fundamencie typu B-150, z wysiegnikiem rurowym stalowym ocynkowanym jednoramiennym o wysokosci

1,0m i dtugosci 1,0 m oraz $rednicy koncowki 60, z katem podniesienia 5 stopni, np. W 16/1,0/1/1,0-76/5 Iub stupy, fundamenty i wysiegniki o parametrach réwnowaznych. Fundamenty nalezy posadowié na INWESTOR Z'a!dad UIS*UQ K(')m.unlaln.ychrSp. 206U, Kas2tanoua 15, 53'200 L]

podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypa¢ i warstwowo zagesci¢ fundament rowniez piaskiem. Ze zigcza sterujacego (zlacze sterujgce nalezy zamontowac podczas realizacji ETAPU [) o$wietleniem ADR%?EEB oWy ﬂjnslgckzaazg\‘/’vvilo %Vrijzt:ma ulicznego wraz ze ziaczem sterujacym

ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablami typu YAKY 4x25mm2. Dlugo$¢ obwodu I po trasie 1322m (diugo$¢ catkowita kabla 1525mb) - realizacja jako etap |, diugo$¢ obwodu Il po trasie 1382m .

(dtugos¢ calkowita kabla 1592mb) - realizacja jako etap 1. Oéwietlenie nalezy wykonaé w 2 etapach jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajac poszczegdlne lampy kolejno fazami: L1, L2, L3. W stupach nalezy TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy - obwéd |

zastosowac tabliczki TB-1 wyposazone we wkiadke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowa¢ podajag nr stupa oraz dane BRANZA _ |Projekt budowlany DATA SKALA NUMER

wlasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapa sytuacyjng oraz dotaczonymi wspotrzednymi w uktadzie 2000. A Ow PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA 04.2017 RYSUNKU RYSUNKU 3
Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie kablowym na glebokosci min. 06m i szerokosé dna 0,4m. Na catej diugoéci kabla, kabel AUTOR PROJEKTU

uktadac w rurze ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w migjscu przecisku/przewiertu stosowac rure np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze kabel na

calej dtugosci krzyZuje sig i zbliza do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia. Z powyZszych wzgledow na calej diugosci nalezy wykonaé wykop reczny. Dopuszcza sig jedynie PROJEKTANT PODPIS
uzycie sprzetu przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu oraz przy przejéciu przez poszczegoéine wjazdy na posesje. Zigcze sterujace nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x25mm2 o diugosci 2m (dtugos¢

mgrirz/Mirestaw Gocki

catkowita kabla 7mb). Projektuje sie zastosowat szafke w obudowie OSZ 40x60+F. Sterowanie opiera sig na zastosowaniu sterownika SLC Gateway / Sterownik Street Light Control. Kazda oprawa Uprgfnienigf budowighe do projektowania
o$wietleniowa typu PREMIUM wyposazona jest w statecznik / zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w ztgczu, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania zadnego dodatkowego et fo rf‘jwas;";;;‘,’:;;‘;“;gh
okablowania. System sterownia mozna zastosowa¢ o parametrach rownowaznych. Czas zataczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora. Zigcze nalezy na zewnatrz trwale oznakowag. instalacil\ yfzadze#EIeNycznyeh

iele rgetyczn 2
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Schemat ideowy uktadu zasilania - obwéd Il

Ziacze Energa-Operalor SA zgodnie
2z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/17/010339 z dn.28,02,2017.

Zlacze nie wehodzi w zakres opracowania Typ obudowy: OSZ 40x80+F ?ﬁﬁiiﬂgjéﬁ:mf g:;:glicg;eyglgﬁ;iy
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N
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Proj. YAKY 4x25mm2 - 2m/7mb

proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - dlugos¢ 1382m/ 1592mb
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Uwaga: ZAKELAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
o . 63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4 B
Na potrzeby oswietlenia wzdtuz ul. Diugiej w tuszczanowie obw. Il zaprojektowano oprawy Streetlight 20 LED MIDI PREMIUM ST1.0a 65W oraz stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, okragte i
cylindryczne o wysokosci 8m + wysiegnik 1,0m w ilosci 30szt. Proponowany typ stupow: CNB8/3/76/F250, supy na fundamencie typu B-150, z wysiegnikiem rurowym stalowym ocynkowanym INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
jednoramiennym o wysokosci 1,0m i diugosci 1,0 m oraz srednicy koncowki 60, z katem podniesienia 5 stopni, np. W 16/1,0/1/1,0-76/5 lub stupy, fundamenty i wysiegniki o parametrach réwnowaznych. = gBngT t{?;a ki‘;'gv‘?l’ilost‘)"*’l']etf”'a ulicznego wraz ze ziaczem sterujacym
Fundamenty nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypac i warstwowo zagesci¢ fundament réwniez piaskiem. Ze zigcza sterujacego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 RES BUDOWY il 2L
obwody kablami typu YAKY 4x25mm2. Dlugo$¢ obwodu | po trasie 1322m (diugo$¢ catkowita kabla 1525mb) - realizacja jako etap I, diugo$¢ obwodu Il po trasie 1382m (diugos¢ catkowita kabla 1592mb) - TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy - obwad I
realizacja jako etap Il. Oéwietlenie nalezy wykona¢ w 2 etapach jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajac poszczegolne lampy kolejno fazami: L1, L2, L3. W stupach nalezy zastosowac tabliczki TB-1 - Proek
. ) . . . . N S . t budowl DATA

wyposazone we wkladke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé podajac nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy E%TI?QTU IErEJEKT;YSVZVI\?$y WYKONANIA 04.2017 R?(gﬁl;\lAKU R[\]YUS“LAJ}IE\JT(U 4
nalezy montowa¢ zgodnie z mapa sytuacyjna oraz dotgczonymi wspotrzednymi w uktadzie 2000. m AUTOR PROJEKTU

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie kablowym na gtebokosci min. ,O»Gﬁ i szerokos¢ dna 0,4m. Na calej diugosci kabla, kabel
uktadaé w rurze ostonowejlochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu stosowaé rure np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze kabel na PRO}%KTANT PODPIS
catej diugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia. Z powyzszych wzgledow na catej diugosci nalezy wykonaé wykop reczny. Dopuszcza sig jedynie mgr, n; bslaii Gocki
uzycie sprzetu przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu oraz przy przejéciu przez poszczegolne wjazdy na posesje. Ztacze sterujace nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x25mm2 o dtugosci 2m (dlugosé wirawhisiia Butephiie do prejektEwana ||
catkowita kabla 7mb). Projektuje sie zastosowac szafke w obudowie OSZ 40x60+F. Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway / Sterownik Street Light Control. Kazda oprawa L'% rows/pairojfotami b““°“;';"syi';c'i'
oéwietleniowa typu PREMIUM wyposazona jest w statecznik / zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w ztaczu, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania zadnego dodatkowego in§ yeh ]

okablowania. System sterownia mozna zastosowat o parametrach rownowaznych. Czas zatgczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora. Ztgcze nalezy na zewnatrz trwale oznakowa¢.
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Stupy oswietleniowe

Lighting poles
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Rodzaje stupow
Types of lighting poles

4
:vZakres dostgpnych wysokoia : 7 12m L) ﬂ
»Themngeofmﬂablehelght y S e A g s i
Waga sfupa / pole weight 66;+ 194 kg ' Waga stupa /Pole weight 67 +165kg
" Stoek /Round-onial ik© b : : {.ﬁstoiék_‘l‘ko;‘ri‘d-(o_nkal e
D % v 5 D ¥ S 3 oF Gty

< -

C3+6m C/W 3+6 m

‘Zakresdostepnych wysokosd |3 6m ) Takres dostepnych WY50|‘050 13:56m
The range of avallable height e 3 | Themngeo(avaihbiebelgh\ Jlrge i g
Waga stupa / Pole weight 25+ 84kg Waga stupa / pole weight 27 +87kg
‘ S‘toieklﬁot‘:pdb-(nnkal 5 5 EStozek/ P.ound;ronkil @ fatits

Parametry lechniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte sa w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”

% elmonter.

SLUPY OSWIETLENIOWE

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30



Wysiegniki

Brackets

4 -
W12 . L
L
o
W22
]
o
W16
O
W21
Przyktad oznaczenia / Sample symbol
W16/1/1/1,5 - 60/10
| kat podniesienia / lantern fixing angle
Srednica gorna stupa / top diameter of the pole
= wysieg wysiegnika / bracket length [m]
W20 ilos¢ ramion / number of arms W;S
wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type
e TP .. Maksymalna
i S A R ot Ealon SR
 Typwysiegnika | pole
(Brackettype - o0 | @7 | @103 060 | o6
W2 il A2 D ol & O Rl VARV
@ wis , Aa | 4| D)
W20 =~ e R ) 77"‘_‘,’6"' Ry 9 ’,.,,.‘/,., i
W21 2 2 2 v
W22 pii Ll D) 4 i
W25 2 | 2 | 2 v oY v
Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy O$wietleniowe” firmy ELMONTER ¥
=
Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures” gr
7z
elmonter, T
Fa21

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30



Fundamenty
Foundations

Montaz slupa do fundamentu / Pole ing on the foundati

Fundamenty

i Foundations

L

Waga fundamentu
W_c[ghl‘ of the

TR TR

F5/1-16
F-5/1-18

Elmonter-Oéwietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupéw o$wietleniowych i masztéw, ktére spetniajg wymagania co do warunkéw
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktéry mozna przytozy¢ do gtowicy fundamentu). Warto$¢ momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wiasciwosci gruntu w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia no$nosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sa wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu.

Glebokos¢ posadowienia stupow bezposrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkow gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-O$wietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetniajgcych warunkéw wytrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting's offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

elmonter.

FUNDAMENTY

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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kat./Art. no. /N cat.
05 40x 40+ FP GA244105

Typ /Type/Tipo n Nrkat./Art. no./N° cat.
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right to introduce technical modifications / El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

I Wprzypadku obudowy z daszkiem skosnym nalezy doda¢ G =20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
En caso de una envolvente con tejadillo, se debe agregar G = 20 mm
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