Inwestor:

Obiekt:

Przez dziatki:

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:
Branza:

Kategoria obiektu bud:
Jednostka projektowa:

Projektant:

Egzemplarz Nr

Projekt budowlano-wykonawczy
(wg art. 32 art. 33 Prawo Budowlane)

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztacza
sterujacego oswietleniem

350, 358/3, 489

Droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka)
300602_5 Jarocin — obszar wiejski

0013 Roszkéw

Elektryczna

XXVI

Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych
ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

g ead et

mgr inz. Mirostaw Gocki

N ST irs e et

upr. bud. nr WKP/0145/POOE/08 podpis

Jarocin, 24 marca 2017r.

Spis zawartosci projektu

- Strona tytutowa wraz ze spisem tresci

- Petnomocnictwo wraz z optatg 17 zt

- Uprawnienia do projektowania wraz z za$wiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilnej
- Oéwiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

- Decyzja nr 16/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27,02,2017

- Wykaz wiascicieli gruntow przez, ktérych inwestycja przebiega

- Uproszczone wypisy ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie

- Warunki przytaczenia wydane przez Energa-Operator SA nr P/17/009848 z dn. 27,02,2017

- Protokét z narady koordynacyjnej GP.6630.53.2017 z dn. 2017,02,16

- Decyzja na umieszczenie kabla w pasie drogi gminnej WR-RGK.7230.1.32.2017 z dn. 07,02,2017
- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Ustalenia geotechniczne.
- Aspekty Srodowiskowe

- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Obliczenia techniczne

- Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

- Schematy



Jarocin, dnia 10.01.2017 r.

PELNOMOCNICTWO

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie reprezentowana przez:

Pana Marcina Le$niaka — Prezesa Zarzadu

Panig Hanne Matynicz- Cztonka Zarzadu

Udziela petnomocnictwa

Panu Mirostawowi Gockiemu

Prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH | INFORMATYCZNYCH
MIROStAW GOCKI ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin, NIP:6171112884,REGON:250948610,

do wystgpienia w imieniu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w celu uzyskania pozwolen,
warunkow, decyzji i uzgodnien niezbednych dla opracowania dokumentacji pn.:

,Budowa oswietlenia ulicznego Jarocin - Roszkéw”

oraz ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie ww. dokumentacji.
Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia Petnomocnika do udzielenia dalszych petnomocnictw.

orezes garzadu

I
xyam}ql&Lesmak




Bank Zachodni WBK

& Grupa Santander

Z rachunku

88 1090 1131 0000 0000 1308 9587
MIROSEAW GOCKI UL. T. KOSCIUSZKI 28/4 63-200 JAROCIN
WIELKOPOLSKIE

Na rachunek

191090 1131 0000 0000 1300 1880
URZAD MIEJSKI W JAROCINIE AL NIEPODLEGLOSCI 10 63-200
JAROCIN WIELKOPOLSKIE

Typ operacji PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - BZWBK24
. Optata za Petnomocnictwo Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.
L ] z 0.0.z dnia 10 stycznia 2017r.
Kwota w PLN -17,00
Data transakgcji 2017-01-29
Data ksiegowania 2017-01-30

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpiséw oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we Wroctawiu, Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia -
Fabrycznej we Wroctawiu, Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 836 000 56 73. Kapitat
zaktadowy: 992 345 340 zi, w peini wplacony.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... ALV A/LL LN

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....V/... '



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

PRZEWODN!ICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej
% ierow Budownictwa

dr ins. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. Ko$ciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SN3-DWK-6BZ *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego
oraz lokalizacja ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym
na dziatkach nr: 350, 358/3, 489
droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka)
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lpruvwhiiony grofekiung bez ograniczen
|, inftclzogs i uraadaan

b - ofir e oy

Rase X (podpis projéktanta)




BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
WR-ROI1.6733.18.2017 Jarocin, dnia 27 lutego 2017r.

DECYZJA Nr16/2017
O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajgca przez
petnomocnika Pana
Mirostawa Gockiego
Reprezentujacego Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

w dniu 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie zalicznikowej linii o$wietleniowej wraz ze zfgczem sterujagcym, planowanej do
zlokalizowania w Roszkowie, na terenie dziatek nr 350, 358/3, 489 — arkusz mapy 4, obreb Roszkéw,

gmina Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa zasilajgca o dtugosci ok. 2800m wraz ze ztgczem sterujgcym, lampami i stupami,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii oswietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w

pasie drogi gminnej,



2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytk6w oraz débr kultury wspétczesnej:

- naewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie;

- teren, na ktéorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowa¢ takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowa¢ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2017r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dziatajacej przez petnomocnika Pana Mirostawa Gockiego Reprezentujacego Zaktad
Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zalicznikowej linii
oswietleniowej wraz ze zfgczem sterujgcym, planowanej do zlokalizowania w Roszkowie, na terenie
dziatek nr 350, 358/3, 489 — arkusz mapy 4, obreb Roszkdw, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 3 lutego 2017r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wtascicieli dziatek, na ktérych
planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogtoszen w tut. Urzedzie oraz
powiadomienie wifasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut. Urzedu w czasie
okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i uwagi dotyczace omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci

2



z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdlnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego
niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatqgczniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymujg:
1/ Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
Ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin
2. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogfoszer —
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Softys wsi Roszkow
Janina Nicke Roszkéw 50 63-200 Jarocin
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Poswiadcza si¢ zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI

Mapa zasadnicza
(Nazwa materiatu zasobu)

P.3006.2014.2 “
163976.51 (ldenty'ﬁkator ewidencyjny{pateﬁa#u zasobu) 64152.13

2014.01.08 .~
(Data wpisania do ewidencji materiaio:

-
~—
-
-~
~—
~
~—
~a
-~

/ojewodztwo: Wielkopolskie

owiat: Jarocinski

ednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto, Jarocin - obszar wiejski
)breb ewidencyjny: Bogustaw - Lugi, Roszkow, Siedlemin
liejscowosc:

'ata sporzgdzenia: 17-01-2017

(Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcg organ)
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WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW

Dotyczy projektu:

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupoéw oéwietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ziacza sterujacego
o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr: 350, 358/3, 489 droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka)

Nr . s s Nr ksiegi Nr zgody
Lp. dzialki Obreb Nazwisko wiasciciela Adres do korespondencji wieczystej (umowy, decyzji)
1 2 3 4 5 6 7
. y o Decyzja nr WR-
350 Jarocin- ; ; ul. Niepodlegtosci 10-12,
1 358/3 Rasskéw Gmina Jarocin 63-200 Jarocin KZ1J/00033516/7 | RGK.7230.1.32.2017
zdn. 07,02,2017
- . N Decyzja nr WR-
2 | 4gg | Jaroch Gmina Jarocin ul- Niepodieglosci 10-12, | 74 1100033033/9 | RGK.7230.1.32.2017
Roszkéw 63-200 Jarocin
zdn. 07,02,2017




STAROSTA JAROCINSKI Wojewodztwo: Wielkopolskie
Al Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski

63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski

R-GN-EG.6621.232.2017

Obreb ewidencyjny: 0013, Roszkéw

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:26:58

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0013.G332

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA JAROCIN REGON: 250854702

Siedziba: 63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. | Numer Symbol Powierzchnia
dziatki s ani 4 Opis uzytku ) o N
mapy | ewiden Pelazenie guntew klasouzytku uzytku dziatki riw
-Cyjnej (ha] [ha]
4 350 Drogi dr 0.4344 0.4344|KZ1J/00033516/7
Id dz.: 300602_5.0013.AR_4.350
4 358/3 Grunty orne RV 0.0905 0.0962|KZ1J/00033516/7
Grunty rolne zabudowane Br-RV 0.0057

Id dz.: 300602_5.0013.AR_4.358/3

powierzchnia dziatek: 0.5306

W dniu: 2017-02-03
dokument sporzgdzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imie i nazwiskg osoby uprawnioney)

Strona 1z 1



STAROSTA JAROCINSKI Wojewédztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 0013, Roszkow

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:26:58

Jednostka rejestrowa gruntow: 300602_5.0013.G375

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasnosc
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA JAROCIN REGON: 250854702
Siedziba:  63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki 5ani 3 Opis uzytku . o Nr
mapy | ewiden Potozenie gruntéw Bsmussilon uzytku pr— KW
, -cyjnej [ha] [ha]
4 489 Drogi dr 1.3405 1.3405|KZ1J/00033233/9

Id dz.: 300602_5.0013.AR_4.489

powierzchnia dziatki: 1.3405

W dniu: 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Goérnas
Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)
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‘Numer P/17/009848 |Miejscowoé(: Jarocin Data 27-02-2017 I
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylgczany obiekt:

P wn

7.1

741,
742,

7:1.3.

714

7:1.5,

7.18.

7:1.7.

7.2,

Nazwa:o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki):Roszkow
gm. Jarocin , dziatka numer .-350

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kKW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Ptd [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21800 kier. Jaraczewo [SN4-04002/18]
Stacja SN/nn Zielony Zakatek [41958)
Obwdd nn Zielony Zakatek - Roszkow [41958/07]
Obiekt Obwad [nN] Zielony Zakatek - Roszkow [41958/07]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie
miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego zlacza KRSN wykonac przytacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakonczone ztaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym przy istniejacym ztaczu KRSN w granicy pasa drogowego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roztozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadze lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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6.
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N

9.1.

9.2.

9.3.

9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12.
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Miejsce zainstalowania:

- w zfaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,

zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikow;

- licznik energii elektrycznej winien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorcg energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernej.

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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12.2.
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Dotyczy projektu budowlanego:

Inwestycjg zrealizowac zgodnie z powyzszymi warunkami przylaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci (dz. 350) na posadowienie

i demontaz urzadzer energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomos$ci wraz z zafacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przytacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, Wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspdfpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyc sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 3A,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. !
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,  <igfownik

Dziatu Preytacze!

/ 7 ’Jomag\zldamk-e.u.:z
Konczak Jan . M i

OPRACOWAL ZATWIERDZIL\
tel. v

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2017-02-16
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne Wniosku; GP.6630.53.2017

PROTOKOE. NR GP.6630.53.2017
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady: ‘
2017-02-16 '

Na wniosek:
Zaklad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarnosci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Starostg Jarocifiskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Roszkéw, droga do CiSwicy- linia oswietlenia
ulicznego.
II Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3
B! Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Zalacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkdw ZUDP i konsultantdéw w dniu 16-02-2017

Imie. Nazwisko Konsultanta
Nazwa instytucji Podpis i data

Orange Polska S.A.

NETIA S A,

L

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w
Poznaniu
Zakiad w Kaliszu Rejon Krotoszyn

M{Q‘?K’A
Przedsiebiorstwvo Wodociagow Przedstawiciel Rrzedsieh:
= Y & o - 1 N i€ ».vl')rStW?rzedsta i s I
o i S e - . A ~ T g A wicigl Prz
i Kanalizacji Spotka z o.0. w Jarocinie \“"3‘30‘*‘9&%}‘” Kafaiizacii Sp. codcicpicrstiva

" ] Weociagow/ Kanalizagji Sp.zo.0.

\t e Xw Jarotinie |

Marta Wojtaszek-Pestka Mbridd iiild
| iibda

PKP Utrzymanie Spotka z o.0.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

//"‘_—\

-}

Anco Sp. z 0.0 MACIED v ow ks

1(&:{0‘: QLm’

A 6. O o4}l

Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin

Oséwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu SPEC)

ISTA
ds. eksplopk

ietlenia

Waldermfir ¥rankowski
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Imie. Nazwisko Konsultanta
Lp Nazwa instytucji Podpis i data .
Wietkepolski Z2arz e
. % s 55 e 2 T e
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w iuazdgjg&myqny B enaniu
| Poznaniu w Cutrowia wﬁﬁi;l’ifﬁ{ S?Fs’“}%g .
10 ] Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim INSPEKTORAT w JAROC NI V.
ul. Sienkiewicza 7 ‘g‘ﬁ%i 41
telffax 062 74053 77 wiey. (P las T
S
"Energa-Operator” S A, Oddzial w Kaliszu Rejon ‘
Dy stry bueji Jarocin PIL e
0\ Ly J J{f%é.g_zne;
Urza Miasta i Gminy Zerkow e ya ’;{;/g,; Ry
At / g Al
5
Urza Miasta 1 Gminy Jarocin
13 e
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog
Powiatowych
14
e
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
13 PUEEL-
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
" /"—-—%\».
16
INEAS.A./ WSS SA.
17 S
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Uzgodnienie nr: ©F JANCO/2017

z dnia: 15.2L, Laa ¥

A“\

do protokotu nr: 53 loa>

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura gazowa zarzadzana przez ANCO
Sp. z 0.0., W zwigzku z tym prace ziemne odlegtosci 1 m od sieci prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Miejsca skrzyzowan
i zblizern zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco Sp. z o.0.
wykonac na koszt naruszajacego stan istniejacy. ”

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt
naruszajgcego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociggdw oraz odtworzenie
podziemnych elementéw ich oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez pracownika ANCO Sp. z o.0.

Szczegdtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopdéw
prébnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obcigzony kosztami
naprawy gazociggu.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci gazowej ANCO Sp. z 0.0.
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

ANco Sp.z0.0.

uL. Sw. DucHA 1188
63-200 JAROCIN
TEL.: 62 74026 34
FAX: 62 74027 45

Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

l\\ Lt o CL.,. v
podpis




Przedsiebiorstwe Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. 7 0.0. W Jarecinie

Cielcza ul. Gajowka I

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgeznik do uzgodnienia — protokdtu NKUPS -

A a1 ; 57

Uzgodnienie BY .« ossvsdois fuiddi i s vommmnwnss z dnia ....... e T £ T O

do protokolu ..o.oovvieen i T

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykona¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodni¢
z whascicielami nieruchomogci lub wykona¢ przekopy probne. ‘

W przypadku natraﬁehia na niezinwentaryzowane urzgdzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWIiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy dostarczy¢ do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak ta$my ostrzegawcze,
shupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajacego stan

istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzef podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakorficzenia robét obcigzajg

inwestora lub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez I rok!

Przedstaww;/el’ﬁ zedsiebiorstwa

Wodociggow Kanauz_aqx Sp.zo.c.
M()v arogn
5 o




ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR £ - /2017

Tre§¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
rob6t oraz na state ( w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnoéci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizef/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢
rurami dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu.

Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonac na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD Jarocin lub
PE obcigzaja wykonawcow prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia moga wystapi¢
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajgcych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacjg
przytaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22012, poz. 1059 j.t.) wraz z poZniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu /’ )

Rejon Dystrybucji w Jarocinie 9 Doy, ;ﬁigfz;ﬂa

ul. Batorego 26 Jan; f”wgetgczne
tel. 062- 500 25 32 il

fax 0 62 500 22 41 ‘

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.



Wspoétrzedne dla:
Projektowanej linii oswietlenia ulicznego
droga Jarocin Roszkow
Gmina Jarocin

Lokalizacja stupdw i zlacza sterujgcego w uktadzie wspéirzednych "2000" - obwad |

Ip. | obiekt X Y Ip. | obiekt X Y

23 |zacze| 5758108.21 6463186.82 35 | 110 5758286.93 6462782.70
24 I/ 5758121.29 6463168.19 36 | 1M1 5758303.69 6462732.46
25 112 5758147.26 6463130.84 37 | N2 5758319.76 6462685.15
26 113 5758171.88 6463094.73 38 | M3 5758335.96 6462637.96
27 | - 5758196.79 6463058.57 39 5758341.79 6462621.26
28 /4 5758195.91 6463055.94 40 | - 5758343.44 6462620.68
29 | - 5758196.93 6463054.78 41 1114 575835235 6462594.01
30 /5 5758210.56 6463014.07

31 /6 5758225.61 6462968.51

32 7 5758240.68 6462923.02

33 118 5758255.79 6462877.75

34 119 5758271.36 6462829.87

Lokalizacja stupdw i ztacza sterujacego w uktadzie wspdirzednych "2000" - obwaod I

Ip. | obiekt X Y Ip. | obiekt X Y

1 /22 5757547.29 6464024.84 13 | 1110 5757862.17 6463556.05
2 1121 5757572.99 6463986.46 14 119 5757887.96 6463516.95
3 /20 5757599.91 6463946.71 15 /8 5757914.02 6463477.87
4 /19 5757626.25 6463907.23 16 17 5757940.19 6463438.89
5 1118 5757652.37 6463867.98 17 |16 5757966.29 6463399.64
6 117 5757679.18 6463828.81 18 1/5 5757992.44 6463360.66
7 /16 5757705.33 6463790.08 19 /4 5758018.55 6463321.63
8 1115 5757731.71 6463751.28 20 113 5758044 .46 6463282.50
9 /14 575775817 6463712.26 21 112 5758069.83 6463244.65
10 | 113 5757784.01 6463673.17 22 /1 5758095.26 6463206.64
1M1 ] 112 5757810.06 6463634.19 23 |zlacze| 5758108.21 6463186.82
12 | 1M 5757836.20 6463595.15

Opracowat:

graniczer;
SNrzadies

S




ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidamosci 4

INWESTOR Zakiad Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

OBIEKT Lokalizacja linii kablowe] oSwietlenia ulicznego wraz ze stupami i zigczem sferujgeym

ADRES BUDOWY Droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka)

Projektowana lokalizacja linii kablowej oswietlenia ulicznego

e wraz ze stupami | Zlaczem sterujacym
BRANZA  |Projektbudowlany| DATA 012017 SKALA | 4.1000 NUMER 1
PROJEKTU [ ELEKTRYCZNY | WYKONANIA 3 RYSUNKU | RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PODPIS

e
mgr inz. Mirostaw Gocki ' )
L do

I kierowania robotami budowianymi

bez ograniczen w specjainoscl sieci,

Instalacjl| urzqdzen slekirycznych =

I efektroenergetycznych
WKP/D145/POOE/S /( /
" s

Qe
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STARCSTA JARCCINSKI
(Nazwa organu przeprowadzajacego naradg koordynacyjna) /
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
l'k:‘aﬁograﬁczne (Bz.-U. z 2016 r. poz. 1629)7 Swiadcza sle, ze
niniejsza dokumentacja projekiowa byia pr?g

o igoten _ narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu: ' ?1}}]/
(Daim) I
/

) /
w Starostwie Powlatowym w Jarocinle, ul. T. Kedcluszki 10
(Nazwa jednostk!, adres przeprowadzenla naredy kosrﬂynaoy;n? /

GP.6630. T A ZO/# daroein, 6

(2nak sprawy) (Misjacowosé | cata) ﬁ‘; A 20/;

/
(Poxsols przewodniczacego nam.t. ooy ikl

1




Lokalizacja stupow i zlacza sterujgcego w ukladzie wspéirzednych "2000" - obwod i Lokalizacja stupow i ztacza sterujacego w ukladzie wspdtrzednych "2000" - obwod | =
Ip. | obiekt X Y Ip. obiekt X Y Ip. | obiekt X Y Ip. | obiekt Y —
1 1122 5757547.29 6464024.84 13 1110 5757862.17 6463556.05 23 | zlacze | 5758108.21 6463186.82 35 1110 5758286.93 6462782.70 =
2 1121 5757572.99 6463986.46 14 19 5757887.96 6463516.95 24 11 5758121.29 6463168.19 36 111 5758303.69 6462732.46 n
3 120 5757599.91 6463946.71 15 118 5757914.02 6463477.87 25 112 5758147.26 6463130.84 37 1112 5758319.76 6462685.15
4 1119 5757626.25 6463907.23 16 17 5757940.19 6463438.89 26 113 5758171.88 6463094.73 38 1113 5758335.96 6462637.96
5 1118 5757652.37 6463867.98 17 116 5757966.29 6463399.64 27 5758196.79 6463058.57 39 5758341.79 6462621.26 —
6 117 5757679.18 6463828.81 18 115 5757992.44 6463360.66 28 1/4 5758195.91 6463055.94 40 - 5758343.44 6462620.68
7 1116 5757705.33 6463790.08 19 114 5758018.55 6463321.63 29 5758196.93 6463054.78 41 1114 5758352.35 6462594.01 —
8 1115 5757731.71 6463751.28 20 113 5758044.46 6463282.50 30 1/5 5758210.56 6463014.07
9 1114 5757758.17 6463712.26 21 112 5758069.83 6463244.65 31 16 5758225.61 6462968.51 .
10 1113 5757784.01 646367317 22 1" 5758095.26 6463206.64 32 117 5758240.68 6462923.02
11 1112 5757810.06 6463634.19 23 | zigcze |  5758108.21 6463186.82 33 118 5758255.79 6462877.75 -
12 1111 5757836.20 6463595.15 34 119 5758271.36 6462829.87
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LY Projektowana linla oSwietlenia ulicznego obwéd I | o
X - kabel YAKY 4x25mm2 dtugo$¢ 1010m / dlugo$¢ kabla 1135mb .
\\ - slupy CNS/3/76/F250 z wysiggnikiem ) + oprawa Streetlight 20 MIDI LED PREMIUM - 22 szt
% - ze wzgledu na kolizje z istniejaca Infrastruktura oraz ze wzgledu na krawgdz rowu na calej diugosci

obw | kabel ukiadaé w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskéw AROT SRS110




Projektowana lokalizacja

Zlacza sterujacego
A




Projektowana linia o$wietlenia ulicznego cbwod | / \\\,(/
- kabel YAKY 4x25mm2 diuqo$¢ 650m / dlugosé kabla 735mb
; wysiegnikiem + oprawa Streetlight 20 MIDI LED PREMIUM - 14 szt

lizje z istniejaca infrastrukturg oraz ze wzgledu na krawedz rowu na calej diugosci
stadaé w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskéw AROT SRS110




Projektowana linia o$wietlenia ulicznego obwéd |
- kabel YAKY 4x25mm2 diugo$¢ 650m / diugosé kabla 735mb
= stupy CN9/3/76/F250 z wysiegnikiem + oprawa Streetlight 20 MIDI LED PREMIUM - 14 szt
- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastruktura oraz ze wzgledu na krawedz rowu na calej diugosci
obw | kabel uktadaé w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskow AROT SRS110




BURMISTRZ JAROCINA
83-200 Jarocin

al. Nispodlegtoéci 10 Jarocin, dnia 07.02.2017
WR-RGK.7230.1.32.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.32.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 07.02.2017 r. przez Pana Mirostawa Gockiego prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza pod firmg Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych, ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200
Jarocin wystepujgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia 10.01.2017 r. w imieniu inwestora Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej, tj. droga na Roszkdw zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 489, 350, 358/3

obreb 0013 Roszkéw, gmina Jarocin linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz lokalizacjg stupéw oraz

zfgcza sterujgcego oswietleniem.

ZEZWALAM

Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. droga na Roszkéw zlokalizowanej na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 489, 350, 358/3 obreb 0013 Roszkéw, gmina Jarocin linii kablowej
oswietlenia ulicznego wraz lokalizacja stupéw oraz ztgcza sterujacego oswietleniem, zgodnie z
zatgcznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzqdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagescic warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujgc wskaZzniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdcic do stanu poprzedniego,

Strona1z2



2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzqdkowad.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wtasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystapieniem do robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac przekazania pasa drogowego.

7. Po zakonczeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyska¢ protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptyngt do tut. Urzedu
w dniu 31.01.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zagdania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. z U, BUR/.' STRZA

Simrownik
Re az{sz(r%t Komunalnej
p/ U

7 Vi {/
//%bérbt//Kuxxwa
/ /

TEgT

=]

Zatacznik:
- Plan sytuacyjny z lokalizacja zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymujg:
1.  Wnioskodawca

2. a/a

Informuje, ze:
Zezwolenie zarzgdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreélonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzit: Wojciech Gatazka

Strona 2z 2



ZAKtAD UStUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH

63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarmosci 4

INWESTOR

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

OBIEKT

Lokalizacja linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami i zlaczem sterujgcym

ADRES BUDOWY

Droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka)

TYTUL RYSUNKU

Projektowana lokalizacja linii kablowe]j owietlenia ulicznego
wraz ze stupami i zlaczem sterujacym

BRANZA
PROJEKTU

Projekt budowlany
ELEKTRYCZNY

DATA
WYKONANIA

01.2017

SKALA

RYSUNKU

1:1000

NUMER
RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Mirostaw Gocki
1 do p
| klerowanla robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjainoscl sieci,
Instalacji | urzgdzen elektrycznych
i slektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/8

URZAD MIEJSK] w JARC}/'CSH%
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Projektowana linia oéwietlenia ulicznego obwadd I | e
- kabel YAKY 4x25mm2 dlugo$§¢ 1010m / diugo$¢ kabla 1120mb -
- slupy CNS/3/76/F250 z wysiegnikiem * + oprawa Streetlight 20 MIDI LED PREMIUM - 22 szt
- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastrukturg oraz ze wzgledu na krawedz rowu na cale] diugosci
obw | kabel uktadaé w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskéw AROT SRS110




‘Projektowana lokalizacja
v | Zlacza sterujgcego
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swietlenia ulicznego obwéd |

i¢ 650m / dtugosé kabla 725mb

+ oprawa Streetlight 20 MIDI LED PREMIUM - 14 szt
raz ze wzgledu na krawedz rowu na catej diugosci
DVK110, w miejscu przeciskow AROT SRS110




Projektowana linia o$wietlenia ulicznego obwad |
- kabel YAKY 4x25mm2 diugo$¢ 650m / diugos¢ kabla 725mb
- stupy CN9/3/76/F250 z wysiggnikiem ' t + oprawa Streetlight 20 MIDI LED PREMIUM - 14 szt
- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastruktura oraz ze wzgledu na krawedz rowu na cafej diugo$ci
obw | kabel uktadaé w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskéw AROT SRS110




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o: zlecenie inwestora na podstawie Umowy,
wytyczne inwestora, warunki przylaczenia do sieci wydane przez RD Jarocin, aktualne podkfady geodezyjne w

skali 1:500, wizje i inwentaryzacje przeprowadzong w terenie, obowigzujace przepisy budowlane i normy.

2. ZAKRES DOKUMENTACJI - PRZEDMIOT INWESTYCJI

Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje projekt budowy linii kablowej owietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg stupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujacego oswietleniem ulicznym na
dziatkach nr: 350, 358/3, 489 droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na dziatkach nr: 350, 358/3, 489 zlokalizowana jest droga gminna oraz pobocze drogi - droga

asfaltowa oraz row i cze$ciowo chodnik.
4. INFORMACJA DOT. OCHRONY OBIEKTU PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW: nie dotyczy
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren wyznaczony jako obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr: 350, 358/3, 489 dla ktérych Inwestor pozyskat niezbedne zgody.
Wplyw inwestycji na $rodowisko: projektowany kabel niskiego napiecia 0,4kV nie zalicza sig do przedsigwzie¢
emitujacych pole elektromagnetyczne i mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Wnioskowana
inwestycja, jest ,inwestycjg celu publicznego”, poniewaz stuzy do o$wietlenia drogi publicznej, tzn. realizuje cele
publiczne, o ktérych mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami. Inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego — w ww przypadku uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego.

7. BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
Zasilanie  w/w  obiektu ~w  energie elektryczng  odbywa¢  sie  bedzie  zgodnie

z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/009848 z dn. 27,02,2017. Przylacze



kablowe z ukladem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 350 obok istniejacego ztgcza energetycznego.
Przytacze energetyczne z ukiadem pomiarowym nie wchodzi w zakres opracowania niniejszej dokumentagiji,

zadanie to jest realizowane przez Energa-Operator SA na podstawie zawartej Umowy przytaczeniowe;.

8. BUDOWA ZLACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM

Ztacze sterujgce o$wietleniem ulicznym nalezy zabudowac obok ztgcza Energa-Operator SA z uktadem
pomiarowym — w bezposrednim sasiedztwie (zaleca si¢ aby zlgcza te przylegaty do siebie bezposrednio).
Ztacze to projektuje sig wykonat jako ztacze wolnostojace na fundamencie. Ztgcze nalezy zasili¢ kablem typu
YAKY 4x25mm2 o diugosci 5m (dtugo$¢ catkowita kabla 10mb). W ztgczu tym bedzie ukiad sterowania
o$wietleniem - schemat uktadu dotgczony do dokumentaciji. Projektuje sie zastosowaé szafke w obudowie OSZ
40x60+F. Dla bezpiecznej obstugi oSwietlenia projektuje sie na przyjSciu kabla ze zlacza z ukladem
pomiarowym roztacznik izolacyjny FR 301. Sterowanie opiera si¢ na zastosowaniu sterownika SLC Gateway /
Sterownik Street Light Control . Sterownik steruje i odczytuje dane z max. 200 sterownikéw opraw SLC
Luminaire Controller, i posiada wbudowany przekaznik wyjsciowy, wejscie cyfrowe do podigczenia innych
komponentéw (np.: czujnikéw), interfejs MODBUS (RS485), ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC
Software, stopien ochrony: [P65. Kazda oprawa o$wietleniowa typu PREMIUM wyposazona jest w statecznik /
zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w zigczu, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
stosowania zadnego dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikujg si¢ z bramkg sieciowg sygnatem — np.
POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania poprzez modulacje sygnatu na
przewody zasilajgce. Komunikacja bramki sieciowej ze stacjg roboczg PC mozliwa jest drogg $wiattowodowa,
Bramka sieciowa ulokowana jest w szafce elektrycznej. W takim ukfadzie mozliwy jest peten monitoring
parametrow oprawy (moc, wspotczynnik mocy, napiecie, prad, godziny $wiecenia, poziom $ciemnienia, etc.).
System sterownia mozna zastosowa¢ o parametrach rownowaznych. Czas zataczania redukcji mocy zostanie
podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ztacze nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé podajac: szafka sterujaca

o$wietleniem ulicznym oraz dane wiasciciela/inwestora.

9. BUDOWA LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
Ze ztgcza sterujgcego o$wietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablami typu YAKY 4x25mm2.
Diugo$¢ obwodu | po trasie 650m (dtugos¢ catkowita kabla 735mb), dtugos¢ obwodu Il po trasie 1010m
(dugo$¢ catkowita kabla 1135mb). OSwietlenie wykona¢ jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajac poszczegoine
lampy kolejno fazami: L1, L2, L3.
Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w
rowie kablowym na gtebokosci min. 1,0m i szeroko$¢ dna 0,4m. Na catej diugosci kabla, kabel uktada¢ w rurze
ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu

np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, Zze kabel na catej diugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejacej



podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem i infrastrukturg telekomunikacyjng. Ponadto
kabel na znacznej czgsci trasy jest zlokalizowany na krawedzi rowu melioracyjnego. Z powyzszych wzgledéw
na catej diugosci nalezy wykona¢ wykop reczny. Dopuszcza sie jedynie uzycie sprzetu przy wykonywaniu
przecisku/ przewiertu podczas przejScia kabla wzdtuz dziatek nr 545, 522, 519 oraz przy przejSciu przez
poszczegodlne wijazdy na posesje i przy przejsciach przez cieki wodne. Kabel nalezy uklada¢ faliscie
pozostawiajgc naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W pofowie wykopu utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i
wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,0. W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na
grunt zageszczalny. Przy zlaczu i przy stupach pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2m. Przed zasypaniem na rurach
nalezy zamocowa¢ opaski informacyjne z podaniem typu kabla i roku utozenia, co zasila oraz znaki
rozpoznawcze wiasciciela.

Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, zwracajac szczegdlng uwage na istniejacy tuczen, w

razie koniecznosci ttuczen nalezy uzupetni¢ do stanu pierwotnego.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby o$wietlenia wzdtuz drogi Jarocin — Roszkdw zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe,
ocynkowane, okragte cylindryczne o wysokosci 9Im + wysiegnik 1,0m w ilosci 36szt. Nie dopuszcza sie stupow n
— katnych gietych z blachy stalowej. Proponowany typ stupow: CN9/3/76/F250 o szeroko$ci przy podstawie
173mm i szeroko$ci gtowicy stupa fi 73mm, stupy na obw. Il na fundamencie typu B-160 (krawedzi rowu), a na
obw. | typu B-150, z wysiegnikiem rurowym stalowym ocynkowanym jednoramiennym o wysokosci 1,0m i
diugosci 1,0 m oraz $érednicy koncowki fi 60 np. W 16/1,0/1/1,0-60/5 lub stupy, fundamenty i wysiegniki o
parametrach rownowaznych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypaé i
warstwowo zagesci¢ fundament réwniez piaskiem. W stupach nalezy zastosowac tabliczki TB-1 wyposazone we
wkiadke bezpiecznikowg topikowg typu D01 gl-gG 4A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale
oznakowaé¢ podajac nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z

mapg sytuacyjng oraz dotgczonymi wspotrzednymi w uktadzie 2000.

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe Streetlight 20 LED MIDI PREMIUM ST1.0a 95W montowane na
wysiegniku o $rednicy koricowki fi 60 z katem nachylenia oprawy 00 (wysiegnik posiada kat nachylenia 59).
Specyfikacja istotnych parametréw opraw o$wietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 95W — poczatek eksploatacji, 110W — koniec czasu eksploatacii,

- strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 10700Im,

- temperatura barwowa zrodta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np.



3500K — 4000K lub 4000K — 4500K),

- krzywa LDT z optykg dedykowang do o$wietlenia drég,

- optyka zaprojektowana w oparciu 0 odbty$nik dedykowany dla zrodet Swiatta LED,

- dystrybucja strumienia Swietinego w gorng potprzestrzen 0% przy nachyleniu 09,

- montaz bezpos$rednio na stupie, $rednica glowicy 60mm

- zasilacz LED z kontrolerem umozliwiajgcym komunikacje z jednostkg nadrzedna, ktéra monitoruje
parametry elektryczne oprawy,

- komunikacja ze sterownikiem (sterowanie warto$cig mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy)
z wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 80 000h (L85/B10),

- oprawa dziata w trybie utrzymania statej warto$ci strumienia $wietinego w catym okresie eksploatacii,
- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od géry oprawy, obstuga beznarzedziowa,
dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,

- zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie),
- konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatorow,

- klosz modutu LED o odpornosci mechanicznej min IK09,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturalnego (poza
$rodowiskiem ESD),

- IP66 dla catej oprawy,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,2kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m2,

- wymiary oprawy nie wieksze niz: diugo$¢: 535mm, szeroko$¢ 225mm, wysokos¢ catkowita z glowicg
214mm, wysokos¢ komory z elementem optycznym 29mm,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Dopuszcza sie inne oprawy o parametrach gwarantujgcych na ptaszczyznie obliczeniowej co najmniej takie

same parametry jak Streetlight 20 LED MIDI PREMIUM ST1.0a 95W.

12. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201:2004 Oswietlenie

drog. Chcac okresli¢ wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej

klase o$wietleniowa. Procedura wyboru klasy o$wietleniowe] przebiegata w trzech etapach:

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej



2. Okres$lenie zakresu klasy oswietleniowych
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 4b, dla ktorej sg nastepujace wymagania:
Luminancja LW >=0,75 cd/m2; Uo>04; Ul1>=0,50
Ol$nienie (T1%)<15
Stosunek natezenia o$wietlenia SR > 0,5
Dobrane oprawy oraz wysoko$ci stupéw spetniajg powyzsze wymagania i wynoszg odpowiednio:
Luminancja LW=0,75 cd/m2 Uo=0,55; Ul=0,56
Ol$nienie (T1% ) =10%
Stosunek natezenia o$wietlenia SR = 0,87
Uwzgledniajac powyzsze dobor o$wietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.
Wszystkie obliczone wyniki spefniajqg wymagania dla zatoZzonej klasy drogi ME 4b (wg PN-EN 13201)

Oprawy typu LED podczas eksploatacji nalezy czysci¢ (my¢) conajmniej raz na 4 lata.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem
posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie stupy w miejscach do
tego przystosowanych nalezy potaczy¢ z przewodem PEN - linkg miedziang w kolorze zétto-zielonym o
przekroju 10mm2. Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ uziemienie przewodu

neutralnego. Warto$¢ tego uziemienia powinna by¢ mniejsza R<10Q.

14. ZASADY BHP
Zwroci¢ szczegolng uwage na prowadzenie robét w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych.
StosowaC zasady wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

,bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob4756t budowlanych’, ze szczegblnym uwzglednieniem § 55.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Odpady budowlane.
Odpady powstate przy budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego nalezy posortowac, wywiez¢ z
budowy i zagospodarowa¢: metale zZtomowaé, odpady poliwinylowe skierowa¢ do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w catosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy utozyé na linii
wykopu w formie nasypu. W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych dokona¢ wymiany
gruntu na grunt zageszczalny. Zagospodarowaé racjonalnie grunt z wykopu.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza.



Znikoma ilo$¢ tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdéw na budowie. Emisja
tych substancji bedzie wiec mie¢ miejsce w ilosciach sladowych. Pojazdy i maszyny na budowie
powinny posiadac zgodnie z przepisami katalizatory spalin.

Ochrona przyrody podczas inwestyciji.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ ochrony zieleni, szczegélnie drzew.
Zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogq pozostaé bez skutecznego
zabezpieczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z
ochrong przyrody przy realizacji zadania nalezy niezwlocznie konsultowac si¢ z Urzedem Miasta i
Gminy Jarocin — Wydziat Ochrony Srodowiska.

16. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a zwlaszcza zgodnie z
ustaleniami na Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie potaczenia Srubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowa¢. Prowadzenie robot ziemnych nalezy
rozpoczaé od zgtoszenia rozpoczecia robdt u poszczegélnych uzytkownikow/wiascicieli tych urzadzen. W
miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé¢ recznie przekopy probne. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakohczeniu

prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zglosi¢ do odbioru technicznego w ZUK Jarocin.




Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupéw oséwietlenia ulicznego oraz lokalizacjq ztgcza sterujgcego o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr: 350,
358/3, 489 przy drodze Jarocin - Roszkéw. Ztacze kablowe w wykonaniu wolnostojacym — 1 szt., gleboko$¢
fundamentu w ziemi wynosi 0,65m, a zlacze zostanie skrecone z dwodch czesci tworzac trwaly monolit
konstrukcyjny nie wymagajacy wzmocnien gruntu. Fundamenty pod stupy zostang posadowione na gtebokosci
1,2m. Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza kategorie geotechniczng
zgodnie z § 7 pkt. C powyZzszego rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie prowadzona w
wykopie kablowym wykonanym recznie na gtebokosci 1,0m i szerokos¢ dna 0,4m. W pofowie wykopu nalezy
utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe
zageszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 oraz odpowiednio wyprofilowaé réw. Grunt w
miejscu budowy jest dos¢ twardy i stabilny (spoisty), nacisk kabla jak i ztacza kablowego na stope wykopu
bedzie maly. Z tego wzgledu nie przewiduje sie Zadnych umocnien dna wykopu. Wszelkie zblizenia
projektowanego kabla do istniejacych urzadzern nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacgq norma oraz
uzgodnieniami branzowymi. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie zageszczone przez
mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzone do stanu pierwotnego.




Strona tytutowa:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg, stupéw o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg
ztacza sterujgcego oswietleniem ulicznym na dziatkach nr: 350, 358/3, 489 przy drodze Jarocin - [Roszkow

Nazwa i adres inwestora:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POQOE/08
zam. KoSciuszki 28/4

63-200 Jarocin




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:
e wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupow,
e  wykonanie wykopow pod kabel,
e wykonanie przeciskdw/przewiertow
e  posadowienie zlacza sterujgcego,
e ulozenie rur oraz wciggniecie kabla zasilajacego i sterujacego,
e posadowienie fundamentow pod stupy o$wietleniowe,
e wykonanie uziemien,
e  zasypanie wykopow,
e montaz stupéw na fundamentach,
e  przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych,
e podtaczenie przytacza sterujgcego pod napiecie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e droga, chodniki, rowy, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga, chodniki, rowy, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

4,  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e  zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy zataczaniu napiecia,
e  zagrozenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrzne;j,
e  zagrozenie upadku z wysokosci,
e  zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
e  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

A. zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem elektrycznym.  Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac
po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

B. Roboty ziemne:
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznym

i trasami sieci, uzgodnieniami dla urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie



prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4 m prowadzi¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb
moZliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem 0s6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

C. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
PN/E, BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

e umieszczenie w widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér zabezpieczen na obw. lill

- moc zaméwiona w Energa-Operator 12,5kW

- mocy oprawy 95W kazda,

- ilos¢ opraw przypadajaca na poszczegdlne fazy:

Obw. |
Obw. Il

L1-5szt L2-5szt., L3 -4 szt.
L1-8szt L2-7szt., L3 -7 szt.

Razem 14 szt.
Razem 22 szt.

Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na obw. | i Il nalezy zastosowac wytacznik nadpradowy 3x S191 B16A.
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa-Operator SA nr P/17/009848 z dn. 27,02,2017 jako zabezpieczenie
przedlicznikowe bedzie zastosowany ogranicznik mocy 3x 25A.

2. Sprawdzenie skuteczno$ci zerowania dla oprawy nr 11/22.

Odinek linjiL | 90SC L |llosc przewodow) przekroj | typ Stald | piodeinka | Xl odcinka
[m] petli zwarcia mm2 przewodu | przewodu
Istn. kabel ze stacji [ 200 2 120 YAKY 35 0,1000 0,0268
proj. kabel 10 2 25 YAKY 35 0,0112 0,0008
zasilajacy ztacze
Proj. kabel 1135 2 25 YAKY 35 2,5424 0,1703
Transformator: 250 kVA 0,0870 0,0275
Razem opornos¢ przewoddw linii: 2,7406 0,2253
Impedancja obwodu [Om]: 2,750
Prad zwarcia [A]: 66

Dla bezpiecznikéw obwodowych S191 B16A w ztaczu sterujacym, przyjeto wspotczynnik k=3,0 dla t=5s

Dla bezpiecznikow poszczegdinych opraw przyjeto wkiadke bezpiecznikowg topikowa typu D01 gl-gG 4A E14,

dla ktérej przyjeto wspotczynnik k=5,0 dla t=5s

lw = 66 A> (zab. w ztgczu sterujacym) 3 x 16A=48 A
lzw = 66 A> (zab. w stupie dla oprawy) 5x4,0A=20A

Warunek skutecznos$ci zerowania dla zlacza i opraw zostat spetniony.

Zaprojektowano ztacze w 2 klasie ochronnosci.

3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na odcinku od ztacza do projektowanego stupa nr 11/22 - faza L1.
Bidsinl ol Ho Dlugosé | llosé _Pl:_zekréj Typ MocP | Wsp. Suma S_pac_iek
[m] opraw | linii [mm?] |przewodu| [W] |Jedn.K|P x K[W]| napiecia [%]
Zigcze sterujace Stup 111 29 1 25 YAKY 760 1,000 760 0,0269
Stup 11/1 Stup 11/4 158 1 25 YAKY 665 | 1,000 665 0,1280
Stup 11/4 Stup 1117 158 1 25 YAKY 570 | 1,000 570 0,1097
Stup 1177 Stup 11110 158 1 25 YAKY 475 | 1,000 475 0,0914
Stup 11110 Stup 1113 158 1 25 YAKY 380 | 1,000 380 0,0731
Stup 11113 Stup 11/16 158 1 25 YAKY 285 | 1,000 285 0,0549
Stup 11/16 Stup 1119 158 1 25 YAKY 190 | 1,000 190 0,0366
Stup 11119 Stup 11/22 158 1 25 YAKY 95 1,000 95 0,0183
Laczny spadek napiecia w linii zasilajacej nn i na projektowanym przylaczu: 0,5400

Moc szczytowa obwodu: 0,76 kW
Prad bezpiecznika w ztgczu: S191 B16A.
AU%dop=20% > AU%obl= 0,54%

Spadek napiecia linii mie$ci si¢ w granicy dopuszczalne;j.

opracowat:
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/ ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4
INWESTOR Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT L okalizacja linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami i ztaczem sterujgcym

ADRES BUDOWY Droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakatka)
TYTUL RYSUNKU Projektowana lokalizacja linii kablowej oSwietlenia ulicznego

It - 0D |
BRANZA  |Projektbudowlany|  DATA I 012017 iSKA,LA i1'1000 NUMER
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ’ RYSUNKU| ~ RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT ‘WDPIS

mgr inz. Mirostaw Gocki

do prof
| kierowania robotami budowlarymi
bez ograniczen w specjanosel siecl,
Instalac]i | urzgqdzen elekirycznych




Projektowana linia o$wietlenia ulicznego obwéd |
- kabel YAKY 4x25mm2 diugo$¢ 650n / diugo$é kabla 735mb
- stupy CN9/3/76/F250 z wysiegnikiem W16/1,0/1/1-60/5 + oprawa Streetlight 20 MIDI LED 95W PREMIUM - 14 szt
- ze wzgledu na kolizje z istniejaca infrastruktura oraz ze wzgledu na krawedz rowu na calej diugosci
obw | kabel uktadaé w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskéw AROT SRS110 /

%
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INWESTOR Zaldad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Lokalizacja linii kablowe] o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami i ziaczem sterujgcym
ADRES BUDOWY Droga z Jarocina do Roszkowa (obok Zielonego Zakaka)
s TYTUL RYSUNKU Projektowana Iokali?cja finii kablowej oswietlenia It:;l:::znego
BRANZA  |Projektbudowlany| DATA 012017 SKALA 14000 | NUMER 2
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA i RYSUNKU ] — RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Mirostaw Gocki
‘ I kisrowania mbol-nu‘:mm"ynﬂ
bez sgraniczeft w specjainosci siec),
Instalac]l | uzqdzefs slektrycznych
| slektroenergetycznych
WKP/0145PO0ENS
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\ Projektowana linia oéwietlenia ulicznego obwéd 1 | i
& - kabel YAKY 4x25mm2 dtugoé¢ 1010m / dlugo$¢ kabla 1135mb o
\\ - stupy CN9/3/76/F250 z wysiegnikiem W16/1,0/1/1-60/5 + oprawa Streetlight 20 MIDI LED 95W PREMIUM - 22 szt
\ - ze wzgledu na kolizje z istnlejaca infrastruktura oraz ze wzgledu na krawgdz rowu na calej diugosci //

obw | kabel ukiada¢ w rurze ostonowej AROT DVK110, w miejscu przeciskéw AROT SRS110
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Zigeze Energa-Operator SA zgodnie

z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci

elektroenergetycznej nr P/17/009848 z dn.27,02,2017.

Ztgeze nie wehodzi w zakres opracowania

P=12,5

kWh
TL

5

=

oLz

3x ogranicznik mocy 25A

O— W

230/400V
50Hz

PEN

L1, 12,13,

R<10,0Q

Typ obudowy: OSZ 40x80+F

Proj. YAKY 4x25mm2 - 5m/10mb

Schemat ideowy uktadu zasilania - obwdd |

Zlacze sterujace oswietleniem ulicznym nalezy
zabudowac obok zlacza Energa-Operator SA

3x FR 301

S191 B6A

PEN

] X5 T
BIALON PC 04 |
SLC Gateway GPRS

L1, L2, L3,
230/400V
§0Hz

T

Phase Coupler

3xS191
B16 A

obw.|

obw.ll

Uwaga:

R<10,0Q

proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - dlugos¢ 650m/ 735mb

22m/29mb _ 45m/51mb _ 45m/51mb _ 46m/52mb
171 L1 /2.2 1/3L3 174 L1 /512
R<10,0Q

Na potrzeby o$wietlenia wzdluz drogi Jarocin - Roszkoéw zaprojektowano oprawy Streetlight 20 LED MIDI PREMIUM ST1.0a 95W oraz stupy o$wietleniowe
stalowe, ocynkowane, okragte cylindryczne o wysokosci 9m + wysiegnik 1,0m w ilosci 36szt. Proponowany typ stupow: CN9/3/76/F250, stupy na obw. Il na
fundamencie typu B-160 (krawedzi rowu), a na obw. | typu B-150, z wysiegnikami W 16/1,0/1/1,0-60/5 lub oprawy, stupy, fundamenty i wysiegniki o parametrach
gwarantujgcych te same parametry - rownowazne. Ze zigcza sterujacego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzic 2 obwody kablami typu YAKY 4x25mm2.
Diugos¢ obwodu | po trasie 650m (diugosé catkowita kabla 735mb), diugo$¢ obwodu Il po trasie 1010m (dtugosé catkowita kabla 1135mb). O$wietlenie wykonac
jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajgc poszczegéine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3. W stupach nalezy zastosowa¢ tabliczki TB-1 wyposazone we wkiadke
bezpiecznikowg topikowg typu D01 gl-gG 4A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowac. Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
trasq tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie kablowym na giebokosci min. 1,0m i szerokos¢ dna 0,4m. Na calej diugosci kabla, kabel uklada¢ w rurze
ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze
kabel na calej diugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem i infrastrukturg telekomunikacyjna,
Ponadto kabel na znacznej czesci trasy jest zlokalizowany na krawedzi rowu melioracyjnego. Z powyzszych wzgledow na cafej diugosci nalezy wykona¢ wykop
reczny. Dopuszcza sie jedynie uzycie sprzetu przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejécia kabla wzdluz dzialek nr 545, 522, 519 oraz przy przejéciu
przez poszczegolne wjazdy na posesje i cieki wodne. Zlacze sterujace nalezy zasilic kablem typu YAKY 4x25mm2 o diugosci 5m (diugosc catkowita kabla 10mb).
Projektuje sie zastosowat szafke w obudowie OSZ 40x60+F. Sterowanie opiera sig na zastosowaniu sterownika SLC Gateway / Sterownik Street Light Control,
Kazda oprawa o$wietleniowa typu PREMIUM wyposazona jest w statecznik / zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w ziaczu, w zwigzku z
powyzszym nie ma potrzeby sfosowania zadnego dodatkowego okablowania. System sterownia mozna zastosowa¢ o parametrach rownowaznych. Czas
zalgczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora. Ziacze nalezy na zewnatrz trwale oznakowac.

45m/51mb _ 48m/54mb __ 48m/54mb

1/6 L3

7 L1

48m/54mb__ 50m/56mb

1/8 L2 11913 110 L1 11112

R<10,0Q

11213 11311 1114 L2

R<10,0Q

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH i INFORMATYCZNYCH
63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4

INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze ztgczem sterujacym

ADRES BUDOWY Droga Jarocin - Roszkéw

TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy - obwod |
BRANZA  [Projekt budowlany [ — DATA 03.2017 SKALA NUMER
PROJEKTU | ELEKTRYCZNY | WYKONANIA ) RYSUNKU RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PODPIS
Pl |
mgr inz. Mirostaw Gocki
Upr ienia budowlane do proj i

i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08
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Schemat ideowy uktadu zasilania - obwéd li

Zlgcze Energa-Operator SA zgodnie
Z wydanymi warunkami przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/17/009848 z dn.27,02,2017. . T N s
Y - 3 T - 0SZ +F Ziacze sterujace oswietieniem ulicznym nalezy
Zlacze nie wehodzi w zakres opracowania : yp obudowy: 40x80 zabudowas obok zlacza Energa-Operator SA

221

P=12,5
i S191 B6A
3f l oNo- I
S [ kwn m U215, == [SLC_Galeway GPRS]
> M I 2301400V ——
g TL L] 50Hz
é x E A{ Phase Coupler _I
E»-;\ '-/ B BIALON PC 04 ogr
o)
g | Oowz 6
" 1
J’ 11,12,13, B16 A B16 A
230/400V
50Hz
PEN obw.ll obw.|
zv =
PEN R<10,00
=
R<10,00Q
Proj. YAKY 4x25mm2 - 5m/10mb
proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - diugos¢ 1010m/ 1135mb
24m/28mb _ 46m/51mb _47m/51mb _ 47m/53mb _ 47m/53mb 47m/53mb __47m/53mb _ 47m/53mb _47m/53mb__47m/53mb _47m/53mb _47m/53mb _47m/53mb _47m/53mb 47m/53mb _47m/53mb _47m/53mb _47m/53mb _47m/53mb _ 47m/S3mb _47m/53mb _ 47m/51b
1 L1 W2 L2 13 L3 14 L1 s L2 116 L3 W7 L1 e L2 19 L3 1710 L1 111 L2 123 1113 L1 1114 L2 W15 L3 W16 L1 W17 L2 1118 L3 119 L1 2012 1W21L3
R<10,00 R<10,00 R<10,00
Uwaga:

Na potrzeby o$wietlenia wzdtuz drogi Jarocin - Roszkéw zaprojektowano oprawy Streetlight 20 LED MIDI PREMIUM ST1.0a 95W oraz stupy o$wietieniowe
stalowe, ocynkowane, okragte cylindryczne o wysokosci 9m + wysiegnik 1,0m w ilosci 36szt. Proponowany typ stupow: CN9/3/76/F250, stupy na obw. Il na
fundamencie typu B-160 (krawedzi rowu), a na obw. | typu B-150, z wysiegnikami W 16/1,0/1/1,0-60/5 lub oprawy, stupy, fundamenty i wysiegniki o parametrach
gwarantujacych te same parametry - rownowazne. Ze ziacza sterujgcego oéwietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablami typu YAKY 4x25mm2.
Diugos¢ obwodu | po trasie 650m (dtugosc catkowita kabla 735mb), diugos¢ obwodu Il po trasie 1010m (dlugosé catkowita kabla 1135mb). Oswietlenie wykona¢
jako 2 obwodowe, 3 fazowe, zasilajac poszczegoine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3. W stupach nalezy zastosowac tabliczki TB-1 wyposazone we wkiadke
bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 4A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowa¢. Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004
trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie kablowym na giebokosci min. 1,0m i szeroko$¢ dna 0,4m. Na catej diugosci kabla, kabel uklada¢ w rurze
ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w migjscu przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze
kabel na cafej dtugosci krzyzuje sie i zbliza do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem i infrastrukturg telekomunikacyjna.
Ponadto kabel na znacznej czeéci trasy jest zlokalizowany na krawedzi rowu melioracyjnego. Z powyzszych wzgledow na cafej diugosci nalezy wykona¢ wykop
reczny. Dopuszcza si¢ jedynie uzycie sprzetu przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejécia kabla wzdiuz dzialek nr 545, 522, 519 oraz przy przejsciu
przez poszczegdlne wjazdy na posesje i cieki wodne. Ziacze sterujace nalezy zasilic kablem typu YAKY 4x25mm2 o diugosci 5m (diugo$¢ catkowita kabla 10mb).
Projektuje sie zastosowat szafke w obudowie OSZ 40x60+F. Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway / Sterownik Street Light Control.
Kazda oprawa os$wietleniowa typu PREMIUM wyposazona jest w statecznik / zasilacz zintegrowany z kontrolerem zainstalowanym w ziaczu, w zwigzku z
powyzszym nie ma potrzeby stosowania zadnego dodatkowego okablowania. System sterownia mozna zastosowa¢ o parametrach réwnowaznych. Czas
zalgczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora. Zigcze nalezy na zewnatrz trwale oznakowac.

R<10,0Q
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63-200 JAROCIN, UL. NSZZ Solidarnosci 4

INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
OBIEKT Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze zigczem sterujgcym
ADRES BUDOWY Droga Jarocin - Roszkéw
TYTUL RYSUNKU Schemat jednokreskowy - obwéd II
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AUTOR PROJEKTU
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instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Rodzielnia / szafa elektryczna 2

Rodzielnia / szafa elektryczna 1
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OBUDOWY POLIESTROWE
POLYESTER CABINETS
ENVOLVENTES DE POLIESTER
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| Wprzypadku obudowy z daszkiem sko$nym nalezy doda¢ G = 20 mm
In cose of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Encaso de una envolvente con tejadillo, se debe agregar G = 20 mm
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right to introduce technical modifications / El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas
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Ztgcze stup ow:

Dane techniczne

Pradznamlonowv IA] s ; S

Typ 2tacza TB-1
Kod 324010
llos¢ gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa ‘ochrpﬁ‘r‘xq.écvi A 1
Stébigﬁ ochrony IPS4
R o
Nép,iécié zha&t,iéﬁdwgﬁdaro}}e Wy_trzymjyyang‘[k_\/]é} 6
— ”

Zavkrgs‘,p‘rzqé'k'r'qjﬁkabli | ﬁrieWodéW przyiaczemowych ik

ztacze czterotorowe,
max. 3 kable przylaczeniowe o przekroju od 4x10 mm” do 4x35 mm?,
przekrdj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokict
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa zigcza oraz ostona zaciskow i przewoddéw—przezroczysty poliweg
podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony widknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

0,71

Objetotéjednostiowafkel

1,8

° Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
o Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkiladka topikowa D01

Typ wiladki topikowe] CKod | Wagalkg]
DO1/E146A = 322006 0,01
D01/E14 10A 322010 0,01
DO1/E14 16A 322016 0,01
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ROSA Ztacze stup owe

500,/250V
80/16
™B-1,-2
Cu 4x10°/35"

Al 4x16°/35°
NTB-1.-2.-3

Cu 8x6°/16°




Rodzaje stupé6w
Types of lighting poles

CN7+12m CN/W 7+10 m

Bogs

",

67 +165kg

< The range, Sl e
Waga stupa / pole weight 66194 kg

FE T e

| 0
gz Gl om Fhti s i 0 e W s Pa
Takres dostepnych wysokosci- i Zakres dostepnych wysokosci -
- The range of avaiable height -~ -+ { * ¢ ) D { The range of avalable height " - A
Waga stupa / pole weight 25 +84kg Waga stupa / pole weight
D S}lOZ"Ek/Roupd«oni(';l“‘ v ; e 2StOZek/Rauhdtonkal
0

Parametry techniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte sg w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter calalogue of “Lighting fixtures”

% elmonter.
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W12

Wysiegni ki

Brackets

-
LT. =
o
W22
C C
>
W16
o
W21
Przykiad oznaczenia / Sample symbol
W16/1/1/1,5-60/10
| kat podniesienia /lantern fixing angle
srednica gérna stupa / top diameter of the pole
= wysieg wysiegnika / bracket length [m]
W20 ilo$¢ ramion / number of arms =
W25

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

sy
v
R4 v
I ~
W25 2 2 | 2 v v v
Paramelry lechniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy O$wietleniowe™ firmy ELMONTER =
F3
Specificatons of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures” E.r
(2]
elmonter. L 27

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 I



Fundamenty

Foundations

NI |
e !
s . - ~ K .
Hoo
; Monta? slupa do fundamentu / Pole mounling on the foundation
Fundamenty
Foundations
=¥
aga fundamentu
'\ : Weight of the
4 4
| B
|< N
: P A
o - A
a S we .
H

g ot AT e

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupow oéwietleniowych i masztow, ktére spetniajg wymagania co do warunkow
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktéry mozna przylozyé do glowicy fundamentu). Warto$¢ momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wiasciwosci gruntu w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentow przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
sredniej klasy gruntu.

Gtgbokosc¢ posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysokosci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-O$wietlenie nie ponosi odpowiedzialnoci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetniajacych warunkow wytrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.
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Stupy oswietleniowe

Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?)

.'.w« - FQQ o e max wind area 5@ :
! | | iib I | | strefa wiatrowa / wind zone @ \ >\
- lL?d : Rl LSRR Ui M T /i
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Przekroj
Profile
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CN8/3/60/F250 -
CN 8/3/60/W
a0
CN 8/4/64/W
CN 8/3/76/F250° .
N 8/3/76/W
CN8/4/T6/F250 . .| ©
(N 8/4/76/W

SRN
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74/163
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Py 8 100x400 500 B-150 1,09 0,67 0,85 50 14,69 | 2,74 103
SKEPRS) G : |

SX 8/4/F250 O 8 4 63/190 500 B-150 | 199 | 131 | 1,61 50 - 231 | 3n 14

CN 9/3/60/W
N 9/4/64F3 ) , ’
CN 9/4/64/W ©| 9 4 61/161 85%400 500 - | o077 | 047 | 060 % 15 13,1.6’ | 129 :
© snsms.
CN 9/3/76/W
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SRN 9-4/60/W Ol 9 2,9+4
S09/F250. ’
50 9/4/F250 O| 9 4 63/161
SX 9/4/F250 Ol 9 4 63/190 100x400 500 | B-150 | 154 | 097 | 122 | 50 - | 2268 | 366 | 127

85x400 500 2 055 | 031 | 04 50 15 | 1086 | 187 1y

079 | 043 | 059 50 - 14,86 | 271 114

0 | o4 039 | s
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