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Oswietlenie Jarocin os. Kopernika 17.05.2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
linia kablowa nn E—
1 Linia kablowa oSwietlenia - B -
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. ill m3
d.1/0701-02 |
3841*0.7*0.4 S . m3 1075.480
e RAZEM 1075.480
2/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l /m3
| d.1/0702-02
o 1075.48 B - m3 1075.480
RAZEM 1075.480,
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.1/0706-01 Piasek naturalny kopany
B 3841*2 ‘m 7682.000 - |
[ 1 RAZEM 7682.000
4/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1/0723-01 Osfona rurowa sztywna SRS fi 76mm
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kil
Krawedziaki iglaste kl.1
166463 B m 229.000
RAZEM 229.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1/0705-01 Rura ostonowa do kabli DVK 75, $rednica zew. 75 mm, wew. 63 mir
2474367 'm 614.000 e
| RAZEM 614.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz
Kabel elekiroenergetyczny YKY 0,6/1kV 2x1,5 RE mmz
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Opaska kablowa OKi - ocechowana
Folia z PVC o0 gr.0,15-0,25mm
132274274 ~ m | 3501.000 |
Bl - RAZEM 3501.000
7/ KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- Im i
d.1/0713-02 mknigtych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Opaska kablowa OKi - ocechowana
1273 B - m 1273.000
. RAZEM ~1273.000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekroju 2yl do 50 mm2 na  |szt. |
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Koricéwki kablowe 25 mmz
230 szt. | 230.000
o RAZEM 230.000
9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykona- szt
d.1/0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.lll
Uziomy fi 16 mm - pret ocynkowany di. 1,5 m UZ-PW-16
44*3 szt. 132.000 |
- RAZEM 132.000
10/KNR 5-08  |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 |m
d.1/0608-07 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
- 44*8 m | 352.000
| . RAZEM 352.000
| 2 Montaz stupow oswietlenia drogowego i szafki sterownicze] . e
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg |szt.
| d.2[1001-02 Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci 8 m od gruntu, o gru-
| bosci blachy 4 mm do bezpo$redniego wkopania
Glowica fi 60 do montazu opraw na sfupie
| Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednoramienny o wysokosci 0,2 m, diu-|
| gosci 1 m i $rednicy koricéwki fi 60, kat podniesienia 10 stopni
Tabl.bezp.osw.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25/ ‘
| p— 115 |szt. | 115.000, :
B . | RAZEM 115.000
12 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw odwietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.2 1003-03 nowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarii do 10 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mméZ
Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x2,5 mméZ
115 kpl.prz 115.000
_eW. —— .
L | RAZEM 115.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Jarocin os. Kopernika 17.05.2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
13 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na wysiegniku szt.
d.2 1004-02 Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 60 W Il kl. ochronnosci z certyfikatem
| ENEC oraz redkucja mocy, optyka zaprojektowana w oparciu o odbfy$nik de-
dykowany, obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowa- |
na specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujgcy
trwaftosé i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie), dla Zrédet
$wiatla LED,
Oprawa os$wietleniowa LED o mocy do 60 W I kl. ochronnosci z certyfikatem ' |
ENEC oraz redkucja mocy po przewodzie sterujgcym, oplyka zaprojektowana |
w oparciu o odbly$nik dedykowany, obudowa z wysokociénieniowego odlewu
aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania |
ciepfa gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w |
czasie), dia Zrédef $wiatfa LED, |
115 szt | 115.000
- - - | RAZEM 115.000
14|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.2/0403-01 kowanym
szafka modufowa wolnostojgca terowania o$wietlenia z tworzywa termoutwar-
dzalnego z wyposazeniem
B 2 szt. 2.000 .
| RAZEM 2.000
15 KNNR 5 Montaz aparatéw sterownia o$wietleniem GPRS szt.
d.2/04086-01 Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyjscia syfrowe umozliwajaca
podigczenie zewnelrznych sygnatéw sterowania o$wiwetleniem (np. petia in-
dukcyjna, stacja pogodowa)
Modulator sygnatéw POWER LINE dia faz
B 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 Uruchomienie systemu GPRS kpl.
d.2 kalkulacja uruchomienie systemu monitoringu
wiasna
12 |kpl. | 2.000
| | N ! RAZEM 2.000
17 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy lode.
d.2/1302-03 '
115 - odc. 115.000
B RAZEM | 115.000/
18 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2 1304-01
44 szt. 44.000|
- - B L= RAZEM 44,000
19 koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.2 nania
- 1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000
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QOswietlenie Jarocin os. Kopernika 17.05.2018

KOSZTORYS

Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci
8 m od gruntu, o grubo$ci blachy 4 mm do bezpodred-
niego wkopania

Giowica fi 60 do montazu opraw na stupie

Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednoramienny o
wysokosci 0,2 m, diugosci 1 m i $rednicy koncowki fi 60,
kat podniesienia 10 stopni
| Tabl.bezp.o$w.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25/

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ho$é¢ | Cenajedn. | Wartosé
linia kablowa nn
1 Linia kablowa o$wietlenia - - -
1'KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |/m3 3841*0.7%
d.1/02 1 04 =
| | 1075.480
2 KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 1075.48
| d.1]02 \gruncie kat. 1l B
3 KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo |m 3841*2 =
d.1 01 szerokosci do 0.4 m 7682.000
___ Piasek naturalny kopany |
4 KNNR 5 0723- | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod m 166+63 =
d.1 01 obiektami 229.000
Osfona rurowa sztywna SRS fi 76mm
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm ki 1l
Krawedziaki iglaste ki1
5 KNNR 5 0705- Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 143 mm m 2474367 =|
d1 01 Rura ostonowa do kabli DVK 75, $rednica zew. 75 mm, .614.000
| wew. 63 mm — |
| 8 KNNR50707- Ukladanie kabli 6 masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 3227+274 =|
| d.102 |wych recznie 3501.000
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz |
Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 2x1,5 RE mmz
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Opaska kablowa OKi - ocechowana
| |Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm
| 7 KNNR 50713- Uktadanie kabli o0 masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- |m 1273
| d.1|oz2 kach lub kanatach zamknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
| Opaska kablowa OKi - ocechowana
8/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekro- |szt. 230
d.1/10 ju zyl do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
! Koricowki kablowe 25 mm2 |
| 9/KNNR 5 0607- Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 44*3 =
| d.1/03 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat. ! 132.000
| \Uziomy ii 16 mm - pret ocynkowany df. 1,5 m UZ-PW-16 | =
10 KNR 5-08 0608- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 'm 448 =
d.1/07 120mm2 352.000
| Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
PODSUMOWANIE
Linia kablowa o$wietlenia
| RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] |
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM|
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
2| Montaz siupéw o$wietlenia drogowego i szafki sterowniczej ~
11|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 115
d.2|02 300 kg |




Oswietlenie Jarocin os. Kopernika 17.05.2018

| Lp. :_ 'Podstawa
12/|KNNR 5 1003-
d.2/03

13/KNNR 5 1004-

d.2|02

KOSZTORYS

Opis Jedn.obm. |

llosé

|Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - weigga- | kpl.przew.

nie w slupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarfido 10 m

Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5
mmz2

Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x2,5
mm2

MontaZz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku | szt.
Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 60 W Il kl.
ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz redkucja mocy,
oplyka zaprojektowana w oparciu o odbiy$nik dedyko-

wany, obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu alumi-

nium zaprojektowana specjainie pod lampy LED (system|

odprowadzania ciepla gwarantujacy trwaflo§é i kontrole |
nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie), dla Zré-
def $wiatfa LED,

Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 60 W Ii kl.
ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz redkucja mocy
po przewodzie sterujgcym, optyka zaprojektowana w
oparciu o odbly$nik dedykowany, obudowa z wysokocis-
nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjal-
nie pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwa-
rantujgey trwalo$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia
Swietinego w czasie). dia Zrédet $wiatta LED,

14 KNNR 5 0403-
d.2 01

15 KNNR 5 0406-
d.2|0t

16
d.2| kalkulacja wias-
17|KNNR 5 1302-

. d.2/03

| tworzywa termoutwardzalnego z wyposaZzeniem |
|MontazZ aparatéw sterownia o$wietleniem GPRS szt.

115

i
{

Cenajedn. | Wartos¢ |

115

Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na |szt.
fundamencie prefabrykowanym
szaftka modufowa wolnostojgca terowania oswietlenia z

Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyjscia syf-
rowe umozliwajaca podfgczenie zewnetrznych sygnatéw
sterowania o$wiwetleniem (np. petla indukcyjna, stacja
pogodowa)

Modulator sygnhatéw POWER LINE dia faz

18/KNNR 5 1304-
_ d.2|o1

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- | szi.
miar)

19| koszty wykona-
d.2|nia

Stownie:

Uruchomienie systemu GPRS kpl.
uruchomienie systemu monitoringu
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.

115

44

Obstuga geodezyjna |szt

PODSUMOWANIE

Montaz stupéw o$wietlenia drogowego i szafki sterownicze|

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

RAZEM

Koszty po$rednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

RAZEM
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Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

zysk (2]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS
__RAZEM
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Lp. Nazwa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

| 1. Roboty inzynieryine (WP)
| _

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

6535.8303

RAZEM




Oswietlenie Jarocin os. Kopernika 17.05.2018 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa - ‘ Jm llosé Iinw. | .wyk. | Cena | Warlosé | Grupa
jedn.

1. Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednora- "otw. 115.0000 ~|"115.0000
|mienny o wysokoéci 0,2 m, diugosci 1 m i $red-
‘nicy koricéwki fi 60, kat podniesienia 10 stopni |

__2.[inwentaryzacja trasy kabla szt | 1.0000] 1.0000 B
3.|uruchomienie systemu monitoringu ‘szt 2.0000 | 2.0000)
4.|Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyj- szt 2.0000 2.0000

scia syfrowe umozliwajaca podiaczenie ze-
wnetrznych sygnatéw sterowania o$wiwetleniem

|(np. petla indukcyjna, stacja pogodowa) | |
_5.|Modulator sygnatéw POWER LINE dla faz szt 2.0000 2.0000]|
6.| Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 89.4310 89.4310
| 7.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 347.7760 347.7760
| 8.|Foliaz PVC o gr.0,15-0,25mm B m2 | 1470.4200| 1470.4200
9.|Piasek naturalny kopany m3 435.2520 435.2520 |
10.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.iI m3 0.4809 0.4809 | |l |
11.|Krawedziaki iglaste kl.| m3 0.9618 ~0.9618 | ]
12. szatka modutowa wolnostojgca terowania o$wiet- kpl. 2.0000 2.0000
lenia z tworzywa termoutwardzalnego z wyposa- | ‘
|Zzeniem 1 | |
~ 13./Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 60 W Il |szt 104.0000 104.0000
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz redku-
| cja mocy, optyka zaprojektowana w oparciuo |
odbly$nik dedykowany, obudowa z wysokocis-
nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana
specjalnie pod lampy LED (system odprowadza- |
nia ciepta gwarantujgcy trwato$¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia $wietinego w czasie), dla
|Zrédet swiatta LED, | L I 1
14. Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 60 W Il szt 11.0000 11.0000|
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz redku-
| cja mocy po przewodzie sterujgcym, optyka za-
| projektowana w oparciu o odbly$nik
dedykowany, obudowa z wysokoci§nieniowego |
odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta
gwarantujgcy trwatos¢ i kontrole nad spadkiem |
strumienia $wietinego w czasie), dla Zrodet $wiat-
¥ 'a LED' S S — . — + 1
15.|Glowica fi 60 do montazu opraw na stupie kpl. | 115.0000| 115.0000
16.|Rura ostonowa do kabli DVK 75, §érednica zew. |m 638.5600 638.5600
f 75 mm, wew. 63 mm 1
|_17.|Ostona rurowa sztywna SRS fi 76mm m 238.1600| 238.1600, B -
| 18.|Uziomy fi 16 mm - pret ocynkowany di. 1,5 m szt 132.0000 132.0000
UZ-PW-16 1 |
| 19.|Tabl.bezp.o$w.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25A  |szt 115.0000 115.0000 _
| 20.|Koricéwki kablowe 25 mm2 szt 920.0000 920.0000 |
. 21./Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 451.9400 . 451.9400
22.|Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 'm 1040.0000 1040.0000
- |3x2,5 mm2 |
23.|Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 110.0000 110.0000
5x2,5 mm2 - - o
24.|Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 2x1,56 'm 284.9600 284.9600
RE mm2
25. Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 4964.9600 4964.9600 —
26.|Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wy- szt 115.0000| 115.0000
sokosci 8 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm
| do bezposredniego wkopania | | -
| 27. Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt | 52.5150 52.5150 — -
28./materialy pomocnicze _ [zt
B B RAZEM |
Stownie:
-8-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




Oswietlenie Jarocin os. Kopernika 17.05.2018 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa [ Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1. koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 9.2000 !
2. pompa wysokociénieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 104.4240
3./ Zuraw samochodowy 5-6t (1) B ] m-g 164.8037
4. dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 2501 m-g 104.4240
5.|Ciggnik gasienicowy 55kW (1) - m-g 21.3557
6.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) — m-g 75.1753
| 7./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 58.6500
8.|Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t |m-g 46.0000
9./Samochéd samowytad.do 5t (1) - m-g 61.4560
10.|Podno$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 263.7000
11.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 21.3557 |
|__12.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 19.0784
13.|Zespdt pradotwdr.3-faz.20kVA m-g 104.4240
RAZEM|

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ




