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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
linia kablowa nn
1 Linia kablowa oswietlenia parku
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02
(1191+855)*0.7*0.4 m3 572.880
RAZEM 572.880
2/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.1/0702-02
572.88 m3 572.880
RAZEM 572.880
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
2044*2 m 4088.000
RAZEM 4088.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm:z
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll |
1191+855 m 2046.000
RAZEM 2046.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm:z
165+108 m 273.000
RAZEM 273.000
6/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
67*2 szt. 134.000
RAZEM 134.000
7/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.!ll
Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm
16*3 szt. 48.000
RAZEM 48.000
8/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07
16*8 m 128.000
RAZEM 128.000
2 Montaz stupéw oswieltenia parku i szafki sterowania
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2/1001-01 Stup stal.ocynk. bez fundamentu o wysokosci 4.7 m od gruntu, o grubosci bla-
chy 4 mm do bezposredniuego wkopania, kolor DB702S lub o parametrach
rownowaznych
Zigcze oswietl. zewn. stup. IZK 1-bezp. lub o parametrach rownowaznych
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
10/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.2/1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
Przewdd YDYp-450/750V 5x1,5mmz
67 kpl.prz 67.000
ew.
RAZEM 67.000
11/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2/1002-01 ramie montazowe jednoramienne typ offset, kolor DB702S lub o parametrach
rownowaznych
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
12/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02 Oprawa o$wietleniowa LED o mocy catkowitej oprawy nie wigksza niz 25 W, Il
kl. ochronnosci z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, strumien $wietlny
oprawy nie mnigjszy niz 1700 Im, temperatura barwowa zrédfa $wiatta LED -
3000K, kolor oprawy szary grafit DB702S lub o parametrach réwnowaznych
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
13/KNZ 1 0601- |Uruchomienie systemu SLC kpl.
d.2|01
1 kpl. 1
RAZEM 1
14/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
67 odc. 67.000
RAZEM 67.000
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.21304-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
16/KNZ 1 0601- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|01
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1
RAZEM 1
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
linia kablowa nn
1 Linia kablowa oswietlenia parku
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w m3
d.1/0701-02 gruncie kat. Il
obmiar =(1191+855)*0.7*0.4 = 572.880 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g | 1283.2512
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1/0702-02 recznie w gruncie kat. Ill
obmiar =572.88 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 693.1848
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
obmiar =2044*2 = 4088.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 51.5088
0.0126 r-g/m
- M --
2 Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) | m3 228.9280
0.056 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 32.7040
0.008 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1/0707-02 kablowych recznie
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il |
obmiar = 1191+855 = 2046.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 132.1716
0.0646 r-g/m
- M --
2" Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m | 2127.8400
1.04 m/m
3 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 22.5060
0.011 kg/m
4 Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 204.6000
0.1 szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 859.3200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il |
0.42 m2/m
6* Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 30.6900
0.015 szt/m
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 30.4854
0.0149 m-g/m
9* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 9.2070
0.0045 m-g/m
10* Ciaggnik gasienicowy 55kW (1) m-g 9.2070
0.0045 m-g/m
11* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 9.2070
0.0045 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.1]0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mmz
obmiar = 165+108 = 273.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 34.6710
0.127 r-g/m
- M --
2" Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m 283.9200
1.04 m/m
3 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 10.9200
0.04 kg/m
4 Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 21.8400
0.08 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
6" Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.8291
0.0067 m-g/m
7 Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 1.2012
0.0044 m-g/m
8 Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g 1.2012
0.0044 m-g/m
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.2012
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o | szt.
d.1/0726-10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =67*2 = 134.000 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 337.6800
2.52 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o szt.
d.1/0607-03 dtugosci 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) -
grunt kat.ll
Uziom pretowy whbijany fi 20 L=1500mm
obmiar = 16*3 = 48.000 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 43.2000
0.9 r-g/szt.
- M --
2" Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm szt 48.0000
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4 Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 43.2000
0.9 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.1/0608-07 narka do 120mm2
obmiar =16*8 = 128.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 13.2631
0.1085*0.955=0.103618 r-g/m
- M --
2 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg 126.4640
0.988 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)
~-S-
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Spawarka spalinowa 300A m-g 6.9376
0.0542 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Linia kablowa o$wietlenia parku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Dodatek za utrudnienia [Du]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Montaz stupéw oswieltenia parku i szafki sterowania

N OIN

1*

o%

3*

4*

5

6*

7%

8*

KNNR 5
1001-01

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 100 kg

Stup stal.ocynk. bez fundamentu o wysokosci
4.7 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm do
bezposredniuego wkopania, kolor DB702S lub
0 parametrach réwnowaznych

Zigcze oswietl. zewn. stup. IZK 1-bezp. lub o
parametrach réwnowaznych

obmiar =67 szt.

~R--
Roboty inzynieryjne (WP)
4.54 r-g/szt.

- M --

Stup stal.ocynk. bez fundamentu o wysokosci
4.7 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm do
bezposredniuego wkopania, kolor DB702S lub
0 parametrach rownowaznych

1 szt/szt.

Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia)
0.044 m3/szt.

Ztacze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp. lub o
parametrach rownowaznych

67 kpl.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-8 -

koparka podsiebierna 0,15m3
0.07 m-g/szt.

Zuraw samochodowy 5-6t (1)
0.06 m-g/szt.

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0.06 m-g/szt.

szt.

szt

m3

kpl.

%

m-g

m-g

304.1800

67.0000

2.9480

67.0000

2.5000

4.6900

4.0200

4.0200

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

10
d.2

1*

o*

3*

KNNR 5
1003-01

Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych
- wcigganie w stupy i rury ostonowe przy wyso-
kosci latarn do 4 m bez wysiegnika

Przewdd YDYp-450/750V 5x1,5mmz

obmiar = 67 kpl.przew.

-R--
Roboty inzynieryjne (WP)
0.46 r-g/kpl.przew.

- M --

Przewdd YDYp-450/750V 5x1,5mm2
1.04*7=7.28 m/kpl.przew.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

kpl.
prze

r-g

Y%

30.8200

487.7600

2.5000

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

11
d.2

1*

o%

3

4*

KNNR 5
1002-01

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15
kg na stupie

ramie montazowe jednoramienne typ offset, ko-
lor DB702S lub o parametrach rownowaznych
obmiar =67 szt.

~R--
Roboty inzynieryjne (WP)
0.72 r-g/szt.

M-
ramie montazowe jednoramienne typ offset,
kolor DB702S lub o parametrach rownowaz-
nych

67 szt.

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0.06 m-g/szt.

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ
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r-g

szt.

%

m-g

48.2400

67.0000

2.5000

4.0200




Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

5* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 24.7900
0.37 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.2/1004-02 wysiegniku

Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej
oprawy nie wigksza niz 25 W, Il kl. ochronnosci
z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy,
strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz

1700 Im, temperatura barwowa zrédta $wiatta
LED - 3000K, kolor oprawy szary grafit
DB702S lub o parametrach réwnowaznych
obmiar =67 szt.

-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 48.2400
0.72 r-g/szt.
M --
2 Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej | kpl. 67.0000

oprawy nie wieksza niz 25 W, Il kl. ochronnos-
ci z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy,
strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz
1700 Im, temperatura barwowa zrodta swiatta
LED - 3000K, kolor oprawy szary grafit
DB702S lub o parametrach rownowaznych

1 kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.0200
0.06 m-g/szt.
5* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 27.4700
0.41 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNZ 1 0601- |Uruchomienie systemu SLC kpl.
d.2|01 obmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03 obmiar =67 odc.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 120.6000
1.8 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.2|1304-01 wszy pomiar)
obmiar =16 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 19.8400
1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNZ 1 0601- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|01 obmiar =1 kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

RAZEM

Dodatek za utrudnienia [Du]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz stupédw oswieltenia parku i szafki sterowania

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Dodatek za utrudnienia [Du]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM




Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

Roboty inzynieryjne (WP)

r-g

3160.8505

RAZEM

Stownie:
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 33.4260 33.4260
2.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 126.4640 126.4640
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 859.3200 859.3200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il |
4.|Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) |m3 231.8760 231.8760
5.|Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej  |kpl. 67.0000 67.0000
oprawy nie wieksza niz 25 W, Il kl. ochronnosci z
ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, stru-
mien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 1700 Im,
temperatura barwowa zrodta $wiatta LED -
3000K, kolor oprawy szary grafit DB702S lub o
parametrach réwnowaznych
6.|ramie montazowe jednoramienne typ offset, ko- |szt. 67.0000 67.0000
lor DB702S lub o parametrach réwnowaznych
7.|Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm szt 48.0000 48.0000
8.|Ztacze oswietl. zewn. stup. IZK 1-bezp. lub o pa- |kpl. 67.0000 67.0000
rametrach réwnowaznych
9.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 226.4400 226.4400
10.|Przewdd YDYp-450/750V 5x1,5mm2 m 487.7600 487.7600
11.|Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m 2411.7600 2411.7600
12.|Stup stal.ocynk. bez fundamentu o wysokosci |szt 67.0000 67.0000
4.7 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm do
bezposredniuego wkopania, kolor DB702S lub o
parametrach réwnowaznych
13.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 30.6900 30.6900
14.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ
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Oswietlenie Jarocin Park ETAP 11 11.07.2018

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 4.6900
2.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 14.4282
3.|Ciggnik gasienicowy 55kW (1) m-g 10.4082
4.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 44.3745
5.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 32.7040
6.|Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 10.4082
7.|Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 95.4600
8.|Spawarka spalinowa 300A m-g 6.9376
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ
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