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BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI
KABLOWEJ OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO PARKU
ORAZ INSTALACJI ILUMINACJI PODSWIETLENIA PALACU
| CENNYCH OKAZOW DRZEW W PARKU MIEJSKIM -
zmiany do pozwolenia na budowe nr R-BS.6740.1.432.2017.
LA z dnia 27.06.2017 r.

Jarocin — Park Miejski dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4,
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z péiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany ,Budowy, przebudowy i rozbudowy instalacji kablowej o$wietlenia
wewnetrznego parku, instalacji iluminacji pod$wietlenia patacu i cennych okazéw drzew w
Parku Miejskim w miejscowosci Jarocin — Park Miejski dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4,
967, 1637/1” obrgb: 0004 Bogustaw Kasztanowe Jarocin, jednostka ewidencyjna Jarocin gm.
JAROCIN ~ Projekt zamienny do pozwolenia na budowe nr R-BS.6740.1.432.2017 LA z
dnia 27.06.2017 r. sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktérych zostato wykonane.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 ' Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. } pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz, 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasdciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby [nZynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

dr inz. Daniel Pawlicki




POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wesyfikacyjnym:

WKP-Z7R-VD9-RM3 *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiafego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopaiskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpiste elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenta na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr120/2003 poz. 1126

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiekidw budowanych 41
zgodnie Dz.U. nr 126z dnia 8 pazdziernika 1998 r.

Wykaz wiascicieli gruntéw 42
Spis rysunkow

Pian linii oswietlenia E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6
Schemat linii kablowej oswietlenia E-7
Rozmieszczenie opraw do iluminacji oswietlenia patacu E-8
Rozmieszczenie opraw do iluminacji oswietlenia patacu E-9
Sylwetka stupa z oprawa do iluminacji E-10
Sylwetka stupa z oprawg E-11
Sylwetka stupa z oprawg i kamerg E-12
lluminacja oswietlenia patacu — widok elewacja frontowa E-13
lluminacja os$wietlenia patacu — widok elewacja ogrodowa E-14
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Numer P/16/055670 _ lMiejscowoé(: Jarocin Data 07-11-2016

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt: ‘
Nazwa:oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Jarocin, ul. Park :

gm. Jarocin , dziatka numer 802/4

Grupa przylaczeniowa: V

Moc przytaczeniowa: 205 kW

Migjsce praylaczenia:

GPZ - Jarocin Fid [04002; g

Linia 15KV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12]

Stacja SNinn ul.Sw.Ducha/Zamkowa [41004]

Obwodnn [} ‘

Obiekt Stacja SN/nN [SN] ut. Sw.Ducha/Zamkowa [41004)

Migjsce dostarczania energii elekirycznej: i N .

- zaciski na astatnie] listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorcze} w zigezu kablowym

zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowi jednoczesnie

miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami

Rodzaj przylacza: kablowe :

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

- Nie dotyczy;

" Stacja transformatorowa:

- dobudowa¢ pole nN w istniejacej rozdzielni nN;
Urzadzenia nn; .

a) w zakresle przylgcza;

- Z projektowanego kabla zasili¢ przelotowe projektowane PA-Rs/LZVILZRIF .

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Z istniejacef stacji pobudowaé kabel YAKXS 4x240mm2 prowadzac przeiotowo przez istniejace zigcze V1,
projektowane zigcze P1-Rs/l.ZVILZRIF oraz istniejqce zfacze nr VI2 i zakoriczyé w istnieJacym ziaczu nr If5 zasilanym ze
stacji 41434. W istniejgcym zlaczu 115 dokonaé P.S.. istniejace zlacza dostosowat lub wymieni¢ do sieci po
przebudowie, -

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecla, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Instalacj lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu pomiarowego. .
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakioces do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
roztozone réwnomiernie na poszczegéine fazy, W przypadku posiadania urzadzeri lub instalacji mogacych wprowadzic
zakibeenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaki6een.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow slerowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Istnigjacy kabe! na odcinku od ztacza VA do VI2 zdemontowat

Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany: -

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do pobory mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii

preytaczanej”
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9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dofyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Ztgcze kablowo-pomiarowe ; ,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

.wylacznik selektywny o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Spos6b pomiary: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energil elekirycznej czynnej; ‘
Przystosowanie ukladu pomiarawo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
1) klasa dokfadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uldadzie pomiarowe-rozliczeniowym powinien mie¢ kiasg dokladnoscl ¢o najmniej 2

dla pomiaru energii ¢zynnej,
2) funkcjonalnosé licznik6w: .
- licznik energii elektryczne] winien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej, .
w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukeyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie
lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA
2astrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajacego rozliczanie
energii biernej (pobranej | oddanej), o klasie dokfadnosci co najmniej 3 dia pomiaru energii biernej, _
Wymagania dodatkowe: : :
) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach widmych pomiaru wykonat zabezpieczenie -obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
-zaniku napigcia, . : ¢
b} Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzied pomiar dostosowany do peboru mogy,
¢} Urzgdzenia pomiarowe winny byé oslonigle i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomisrowych okreglone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) Inne:

- ilo§¢ pozostawionego micjsca w bezpoSrednim sgsiedztwie ukladu pomiarewo-rozliczeniowego
powinna gwarantowaé w przyszloSei jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych
elementéw), .

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wchodzace w sklad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszj by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elek!roenéfgetycznéj automatyki zabezpieczeniowej i systemowe)
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 - kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazes Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sfeci o napigciu powyzej 1 kv:
a)  Sposéb pracy punktu neutralniego sieci -

b)  Napigcie znamicnowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Cazas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacjii10/15 kV GPZ Jarocin Pld
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego obficza projektant na podstawie mocy zwarciowj.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
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12.

12.1.

12.2.
12.3.
124.

13.
14,
15.

18.
17.
18.

Energa

operator

inne:

Dane znamionowe urzadzel, instalacji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich praéy '
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsiect Napiecie zham. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

‘Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacfa projektowa. _
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowe] naleZy korzystaé z rozwiazaii typowych i powtarzalnych oraz zachowaé -
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadze zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przquczema wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
Dotyczy wspblpracy ruchowej:

- Nie dotyczy;

Dotyezy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelmaé wymagania okreslone w obowiazujgeych przepisach dotyczacych
kompatybiinoéci elektromagnefycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obow;qzumcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewma bezpnzerwowej dostawy energii do sieci e[ektroenergetyczne; dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig 2 moZliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne], Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstaiowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.)) po uprzednim
uzgocnieniu warunkéw jego instatacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do nintejszych warankow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. ’

Po zawarciu umowy o przylaczente warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przyIapzeme

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. ar 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pzn. zm.) ENE -OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energit dla obiekfu przylaczanego:
- po przytgczeniu obiektu do sieci elekirosnergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczema oraz W oparciu o
umoweg o przyleszenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu unowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. J

Niniejsze o$wiadczenie Jest oswiadczeniem w rozursieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo buddwiane

Klerowrlk o '
Dz!ah.g taczen : \w‘
Ao’embim}i RRREZ Ny

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

OPRAGQWAL, ZATWI
tel. 627498476

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin




‘Narade przeprowadzono w:

_._/[’D"'

Jarocin, 2017-11-23
Starostwo Powiatowe ‘

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK. 6630.254.2017

PROTOKOEL NR GGN-ODGK.6630.254.2017
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACE] USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
' SIECI UZBROJENIA TERENU .

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1.989r. — Prawo geodezyjne
: i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady: TR
2017-11-23
Na wniosek:

Ustugi Projektowe Karol Jafczak
63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste J arocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin- Park Miejski- rozbudowa oéwietlenia
wewnetrznego- zmiany.

I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

11 Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
- Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 25712017

Tre$¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzer istnieje infrastruktura elekiroenergetyczna, w zwiazku z tym prace

ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonag recznie z zachowaniem

ostroznosci, zgodnie z obowiazujgcymi normami | przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania

robét oraz na stale ( w szczegéinosei przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elekiroenergetyczng

zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz

koniecznosci ich wylaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedq za te

czynnosci pobierane oplaty zgodnie z chowiazujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowar/a i zblizen/a projekiowanych urzgdzer z siecia elektroenergetyczng zabezpieczye

rurami dwu-poldwkowymi grubogciennymi przez Calg szerokosé wykapu.

Szczegblowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow

probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonac na koszt inwestora.

Praée ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia sprzetu

mechanicznego.

" Miejsca zabezpieczen podlegaig odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszly zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w

terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, kidre nie zostaly odebrane przez RD Jarocin jub

PE obcigZaja wykonawcow prac. ’

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze na obszarze dot, uzgodnienia moga wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacjg
przytaczenia odbiorcéw do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdZniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 iata,




_ Prredsiebiorstwo Wodeciggdw i K analizacji

Sp. z o.0. W Jarocirnie

Cielcza ul. Gajéwka 1

63 — 208 Jarocin

Tel. Dz Tech, + 48 62 740 59 68

Zatgcznik do uzgodnienia ~ protokélu NKUPS
393208 e 2300298

Uzgodpienie nr .20 LA hld .
N0 | 7
do protokolu .. J b(/ JO/GL .......................

W obrebie projektowanych urzadzef istnieje infrastruktura wodociagowa, kanalizacjt
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i preylgczami wykonac recznie 2 zachowaniem
ostroznogci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegdlowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodmié
z whascicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy prébne.

W przypadku natraﬁeﬁia na piezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomié PWIiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczy¢ do
Przedsiebiorstwa. _

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wizelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan
istniejgey.

Ewentualne koszty zwiazane z usuwanjem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia rob6t obcigzaja
inwestora Iub wykonawcg.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!
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Zatgeznik nr 3

LISTA OBECNOSCI czionkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 23-11-20 17

Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
i T rr—————
NETIA S.A. i .
Przedsiawitiel | etsa‘ﬁS.A.
2 H
rzy Litbars
#
Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0. Zakiad w ;" .
Poznaniu ™ ﬁ‘“ 7]
3 comand S
{
VTN
Przedsicbiorstwo Wodociagdw Przedstawigiel Przedsigbiorstwa
. i Kanalizacji Spétka z o.0. w Jarocinie Wadociggd ‘?;/ Kanalzagi $p. 2 0.0.
1] H
e
PKP Utrzymanie Spétka z c.0.
5 e
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6 B
Anco Sp. z0.0.
7 R ——— by
Veolia Energia Poznan S.A. Zakiad Jarccin
8
T
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu SpEC) L15 TA
ds. eksplppfgllt uswictlena

Woldefnar trankolshi
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ernie kancslaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: R-GN-Z(.6640,1411.2016

a migjscowosci: Jarocin

stka ewidencyjna - ideniytikator: 300602_4

jstka ewidencyjna - nazwa: Jarocin-miasto

| ewidencyjny - identytikator: 0004

| ewidencyjny - nazwa: BOGUSEAW-KASZTANOWE
Ewspélaed nych plaskich prostokatnych: 200018

jwspotrzednych wysokosch: Kronsztadt 86

szenle granic aktualizowanego obszaru: . — e o o d —

lacjs o stuzebnosciach gruntowych majacych
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“nicach projektowane] inwestycji*): Nie badano

ypracowania mapy: 05.08.2016
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STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)
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A = 5 i Gospodarki imo'
STAROSTWO POWIATOWE Nieruchomo$ciami =~
' WJAROCINIE -~ SR
R-GN-NG.6853.29.2016.PD Jarocin, dnia 28.10.2016r.
Urzad Miejski

w Jarocinie

. Naw1qzu}qc do plsma z dma 25 10 2016r uprzejmle 1nformuje sig; iz zgodnie

-"z akmalnq evwdenqa( gruntow meruchomosc polozona W Jarocmle obreb Bogustaw-
| Kasztanowe na ark. mapy 4 Jako dziatka nr 967 0 pow. 0. 1596 ha stan0w1 whasno¢ Skarbu .
. :Panstwa zatem Starosta Jaxocmskl Jako organ reprezentujqcy Skarb Pasistwa na, podstame‘r"
art 11 ust. 1 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce meruchomosmarm
(DzU Z 20015z, poz 1774 ze Zm.) wyraza zgodg na dysponowame wiw nierichomoscig
“weelu urmeszczema mstalacp kablowej osmetlema slruzqcej do podswietlenia drzewa.

. Inwestyc;e; nalezy wykonac zgodnie z zobowigzaniami wymkaJ gcymi z tresci pisma
' WZMiUW w Poznaniu nr EUM 4600/J-110/16 z dnia 25.10.2016r

W przypadku poniesienia strat wynikiych wskutek zaJ¢01a przedmlptowego gruntu Wiasciciel

zazzda uzasadnionego 6ds'zkodqwa11ia.

£ powazaniem

. : _ Z up. sty
Sporzadzik: ‘
- Dorota Piasecka Afxc(éa tgmsz:]ws fa _
. Glowny Speejnlist)
Tel. 627407961 © e Gosﬂadnrlu MNierdshommofciami

" Stargstwo’ Pomatowc w Jarocinie ’
: :Al Niepodlegtosei 10-12 ~63-200 Jarocin® | - ‘ o
*tek: 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 3337 - .
e=mail: starostwo@powiat- ~jarocinski.pl
WWW. puwlat jaracinski.pl




4

s

—J24"

S Wuelkopolskl Zarzqd Melloracn i Urzqdzen qun W
-yl Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 6*4?5 400

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 6185 25 561 i

; REGON 000658640 NIP: 777- oo 06-120 '

3 htip: //mwv wzmmw ol .

Re;onowy Oddziat w Ostrow:e Wlelkopolsk:m .

uf. Dahrowskiego 9, 63-400 Ostrow Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 188
e-mail: wzmluw@home pl

Ostrow Wiéikopolski, dnia 25 'paz'dziemika. 20161,

EUM.4600/J-110/16

TR VI W Pagnanly Urzad Miejski w Jarocinie
RES ° LW t‘-.TFDWWJPp. - .
. Al.Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

fisx

LG e abnrvn -uuun&n.- ]

VYRAND

‘ Wlelkop'olskl Zarzad Meiibracji i .Urzadzeﬁ Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w

- Ostrowie Wielkopolskim w odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2016 r. dotyczace uzgodnienia

usytuowania instalacji kablowej na dz. 967 w m. Jarocin pod dhem cneku Lipinka informuje,

ze uzgadma pozytywnie przekroczeme cieku Lipinka w km 9+230 metody przecisku

sterowanego , zgodnie z przediozonym przekrojem poprzecznym , tj. na glebokosci 1,20 m

ponizej rzednej dna cieku liczac od gornej krawedzi rury osfonowej

Ponadto wnosimy o zobowigzanie inwestora do :

- trwatego oznakowania miejsca pizekroczenia,

- wykonania robét pod nadzorem oséb uprawnionych,

- powiadomienia [nspektoratu WZMiUW w Jarocinie o terminie rozpoczecua i zakorczenia
prac,

-W przypadku uszkodzenia skarp lub dna przywrécenia do w’fascuwego stanu technicznego,

- dostarczenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przekroczenia po zakornczeniu

robét.

Zgodnie z Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. {Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z zm.)

przejscie-liniami energetycznymi pod wedami innymi nii s‘rddlqdowe drogi wodne wymaga

zgloszenia do wiasciwego Starosty.

Po realizacji inwestycji naleiy zwrécié sig do Wielkopolskiego Zarzadu Mehoraql i Urzgdzen

Wodnych w Poznaniu o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntow.pokrytych wodami

zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

Zun DY KTORA

mgr!!a a rs;szczak
Gid aKa[ragawa

Sekc:Ja eksploatacjuutrzymama urzqdzeﬂ mehoracyjnych o ) GLOV,\!N Sk .JALISTASt 121
Sprawe prowadzi: Andrzej Franka  tel.: 627362802 w.17 - fona 2z

e - g
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BURMISTRZ JAROCIN/
63-200 Jaracin

al. Nispodiegtosci 10 : Jarocin, dnia 21.11.2017 r.

WR-RGK.7230.1.362.2017 : :
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.362.2017 7

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
ppstqpowénia administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze Zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 21.11.2017 r. przez Prezesa Zarzadu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z
0.0. w Jarocinie Pana Marcina Lesniaka, w celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej tj. ul. Zamkowa w Jarocinie zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1637/1
obreb 0003 Jarocin, Jarocin- -miasto, w celu lokalizacji instalacji kablowej oswietienia ullcznego wraz
ze stupami osmetlemowyml

ZEZWALAM -
Zakladowi Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi tj. ul. Zamkowa w Jarocinie zlokalizowanej na
dzialce o numerze ewidencyjnym 1637/1 obreb 0003 Jarocin, Jarocin-miaéto, w celu
lokalizacji instalacji kablowej oSwietienia uliczrego wraz ze stupami oéwietleniowymi,
zgodnie z zalacznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowaé do poziomu gruntu;
1.3. wszelkie kolizje z innymii liniarii badz sieciami nalezy uzgodnié z ich wiaécicielami.
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1, wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokonad wYmian_y gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3, wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robot
na koszt mwestora uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowié_beda zatacznik _do protokols odbioru
techniczneqo pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrécié do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowaé.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zalacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu. )
4. JeielF/ budowa, przebudowa lub remont drogi wymagé przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przeiozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze

- zm.).

Stronalz2
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WIELKOPOLSKI Poznat 19.04.2018r.
WOJEW()DZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
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Nt oo PO et A 63-200 Jarocin

PO-WN.5142. 2724.1.2018

POZWOLENIE Nr 243 /2018/A

na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéow
historycznego ukladu urbanistycznego, ukladu ruralistycznego albo historycznego zespolu
budowlanego

Dzialajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. g, pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 31 ust. 1 -3, art. 36 ust. 1
pkt 1, art. 37, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t,j. Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.), § 14 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badai konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
architektonicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz. U. z 2017r., poz. 1265), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jarocin z siedzibg przy Al. Niepodleglosci 10, 63-200 Jarocin
reprezentowanej przez z-pee Burmistrza Urzedu Miejskiego w Jarocinie o udzielenie pozwolenia
na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie zabytkowego parku palacowego w Jarocinie

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
1. udziela pozwolenia
Whioskodawcy :
Gminie Jarocin z siedzibg przy Al. Niepodleglosci 10 63-200 Jarocin reprezentowanej przez z-
pcg Burmistrza Urzedu Miejskiego w Jarocinie z siedzibg przy Al. Niepodlegtosci 10, 63-200

Jarocin

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku tj. teren parku palacowego poloZzonego w
miejscowosci Jarocin wpisanego do rejestru zabytkéw wojewédztwa wielkopolskiego pod
numerem 493/A/Wlkp na podstawie prawomocnej decyzji Wielkopolskiego Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 20.12.2006r.

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych:

— wWymiana, przebudowa i rozbudowa instalacji kablowe]j o§wietlenia wewnetrznego parku (wraz
z wymiang czasz i shapéw), instalacji kablowej monitoringu oraz iluminacji podéwietlenia patacu
i cennych okazow drzew

Wg . Dokumentacji projektowej. Wymiana, przebudowa rozbudowa instalacji kablowej
oswietlenia wewngtrznego parku, instalacji kablowej momtormgu oraz instalacji iluminacji
podswietlenia patacu i cennych okazéw drzew w parku miej sklm,, autorstwa Uslugi Projektowe
Karol Janczak,




Pozwolenie wazne jest do 31.12.2021r.

2. okresla warunki polegajace na obowigzku: : :
kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajgce kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami . '

3. w przypadku gdy osoby te beds wylaniane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego zobowigzuje Wnioskodawce do przekazania wojewoédzkiemu konserwatorowi
zabytkéw imion, nazwisk i adreséw, oséb, o ktérych mowa w pkt 2 wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢
ustawy nie péZniej niz w terminie 7 dni pr_z_,édfdflqiem rozpoczgcia robét budowlanych, w
przypadku gdy osoby te zostana wylonione, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego. e e i

4. ponadto okre§la warunki polegajjce na obowigzku:

- zawiadomienia wojewddzkiego “konserwitora zabytkéw o terminie rozpoczgcia
i zakoficzenia rob6t budowlanych, '

- niezwlocznego zawjadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytk6w o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

Uzasadnienie
W dniu 14 marca 2018 r. do tut. urzgdu wplynat wniosek Gminy Jarocin z siedzibg przy Al
Niepodieglosci 10, 63-200 Jarocin reprezentowanej przez z-peg Burmistrza Urzgdu Miej skiego w
Jarocinie o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na terenie zabytkowego
parku patacowego w Jarocinie .
Do wniosku zalaczono 2 egzemplarze dokumentacji projektowych dot. planowanych prac. '
Wiadciwosé 1zeczowa organu ochrony zabytkéw w tej sprawie wynika z faktu, Ze teren parku
patacowego polozonego w miejscowosci Jarocin wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa
wielkopolskiego pod numerem 493/A/Wlkp na podstawie prawomocnej decyzji Wielkopolskiego
Wojewb6dzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 20.12.2006r.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 36.ust.] ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, wszelkie prace i dzialania, ktére mogtyby doprowadzi¢ do naruszenia substancji
‘obiektu, jakim jest park patacowy wymagaja uzyskania pozwolenia WWKZ.

Proponowane we wniosku prace zwigzane wymiang, przebudowa i rozbudowg instalacji
owietlenia i monitornigu, wg zataczonej dokumentacii projektowej, s3 mozliwe do akceptacji ze
stanowiska konserwatorskiego. . : _

Ponadto z uwagi na zlokalizowanie inwestycji - teren parku patacowego polozonego
w miejscowosci Jarocin (art. 6, ust 1, pkt 3 lit. a, art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 1. tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.) zostanie wszczgte
postepowanie w sprawie ustalenia obowigzujacego inwestora zakresu prac archeologicznych.
Zgodnie definicja znajdujaca si¢ w art. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2017x., poz. 2187 ze zm.) - zabytek archeologiczny to zabytek
nieruchomy, bedacy powierzchniowa, podziemng lub podwodng pozostaloscig egzystencii
i dziatalnoéci czlowieka, zlozong z nawarstwien kulturowych i znajdujacych si¢ w nich
wytworéw badz ich $ladéw albo zabytek ruchomy, bedgey tym wytworem, ktéry podlega
ochronie konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3lit. a - Ochronie i opiece podlegaja, bez
wzgledu na stan zachowania: zabytki archeologiczne bedace, w szczegdlnodci: pozostatosciami
terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa. : '



Zgodnie z art, 31 ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 2187 ze zm.) zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych ustala wojewodzki
konserwator zabytkéw w drodze decyzji.

“Wobec powyzszego Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw postanawia orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie edwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

2. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego kop Q\W ' Qabytlkéw na podjecie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia 815 1@4_(1;1 ik pozwolenia na budowg albo zgtoszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Pray Qﬁﬁg ; A

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zab3kw; 'M Eigstru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub
warnnkami okreglonymi w pozwoleniu \whjewad 4iclo: Q‘Lﬂﬂ atora zabytkéw podlepa karze pienieznej
w wysokogci od 500 do 500 0002k art. 10T /2

4. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabythdWi epicce-s w bytkami wojewédzki konserwator zabytkéw
moze wznowié postgpowanie w sprawie wydahego pbzwglefiia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie
zmienié je lub cofnaé w drodze decyzii, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan
okreglonych w pozwoleniv wystapily nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

Zalaczniki:
1. ,Dokumentacja projektowa, Wymiana, przebudowa rozbudowa instalacji kablowej o$wietlenia
wewnetrznego parku, instalacji kablowej monitoringu oraz instalacji iluminacji podéwietlenia
patacu i cennych okazéw drzew w parku miejskim,, autorstwa Ustugi Projektowe Karol Janczak

trzymuja:
Adresat
. Aa

Do wiadomosei:
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Sprawg przygotowala;
J Meczyfiska —tel, 061 852 80 03/04 — wew. 104
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POZWOLENIE Nr 8/2017/A

na umieszezenie na zabytku wpisanym do rejestru urzadzei technicznych, tablic, reklam
oraz napiséw

Dzialajac na podstawie art.6 ust.l pkt 1 lit.c, art, 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt .10, art. 89 pkt. 2,
art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 224.10.2014 r., poz. 1446.), § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14 pazdziernika 2015t. w sprawie prowadzenia prae konserwatorskich, restauratorskich,
rob6t budowlanych, badast konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badas archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z 2015r., poz. 1789), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 27.02.2013 ., poz.267.),Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw po rozpatrzeniu wriosky Pana Roberta KaZmierczaka, Il z-cy Burmistrza Jarocina, z
dnia 27.11.2016 r., o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanego do rejestru
zabytkéw urzadzen technicznych - na budynku patacu Radolifiskich w Jarocinie.

UDZIELA POZWOLENIA
Whioskodawcey :
Panu Robertowi Kazmierczakow, II z- ¢y Burmistrza Jarocina - dziatajgcemu z upowaznienia w
imieniu Gminy Jarocin.

na budowe instalacji iluminacji zewnetrznej na elewacjach

zabytku tj.: palacu Radolinskich w Jarocinie, polozonego na dz. o nr ew: 901/8 przy ul.
Park 3, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru: 183/A z 21.08.1968 i
439/WIkp/A z20.12.2006 r.

Wg zataczonej do wniosku:
- dokumentacji projektowej p.t.:,, Budowa instalacji iluminacji pod$wietlenia patacy w parku
miejskir” autorstwa mgr inz. Karola Jariczaka,

Przewidywany termin rozpoczecia umieszezenia na zabytku urzadzen technicznych ~

30.01. 2017 r.

Przewidywany termin termin usunigcia z zabytku urzadzen technicznych —31.12.2020 .
(uwaga: wskazany termin usuniecia bedzie traktowany jako termin waznolci wydanego pozwolenia)

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostad
cofnigte lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003t. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ' '




Uzasadnienie

W dniu 05.12.2016 r. do tut. urzedu wplynat wniosek Pana Roberta Kaimierk:zaka, o0 z-cy
Burmistrza Jarocina, z doda 27.11.2016 1. ,,0 Wydanie pozwolema na umieszczenie na zabytku
wpisanego do rejestru zabytkéw urzqdzen technicznych - t. j. instalacji iluminacji patacu
Radoliniskich w Jarocinie
Do wniosku dotgczone osmadczeme o0 posiadanym tytule prawnym do wladania nieruchomoscia
oraz 2 egz. dokumentacji pro_]ektowe_] p:t.: ,,Budowa instalacji iluminacji pod§wietlenia patacu w
parku miejskim” - autorstwa mgr inz. Katola Jaficzaka. .

Wiasciwosé rzeczowa organu ochrony zabytkéw w te] spraWIe wynika z faktu, ze budynek palacu
Radolifiskich w Jarocinie, polozony na dz. o nr ew: 901/8 przy ul. Park 3, jest obiektem
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru: 183/A z 21.08.1968 i
439/Wlkp/A z20.12.2006.

Zgodnie z art. 36.ust.10 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami umieszczenie
urzadzeft technicznych, tablic, reklam oraz napiséw na zabytkn wpisanym do rejestru, wymaga
uzyskania pozwolenia WWXZ.

Zardwno miejsce jak i sposéb umieszezenia urzadzen zgodnie z zatgczona dokumentacja, tj. na
balkonie oraz w podcieniach i przy wejsciu gléwnym patacu, nie budzi zastrzezen ze stanowiska
konserwatorskiego. ‘

Wobec powyzszego WWKZ, postanawia orzec jak w sentencji niniejszego pozwolenia.

Pouczenie
Pozwaolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowsg Iub zgloszema w przypadkach -
okreflonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw 1
opiece nad zabytkami) .
Art. 47 Ustawy o ochronje zabytkéw i opiece nad zabytkami : ,, wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art.36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je lub cofngé w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robdt lub innych dziatad okreslonych w pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okoliczrodei, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.”

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego ztozone w terminie 14 dni od daty jej owrzymania, za posrednictwem Wojewédzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkaw.

Zataczniki
El.i " Dokumentacja projektowa p.t.:,, p.t.:,, Budowa instalacji iluminacji o§wietlenia zewngtrznej  autorstwa mgr
inz. Karola Jaficzaka — (legz.)

(0] njg:
iwi Burmistrz Jarocina
Al Niepodlegloéei 10

63 — 200 Jarocin,
(/) Ala. AM i zap.

-
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. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji: ‘
Przedmiotem inwestycji jest budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji kablowej

oswietlenia wewnetrznego parku oraz instalacji iluminacji podéwietlenia patacu i cennych
okazéw drzew w parku miejskim w miejscowosci Jarocin Park Miejski oznaczonym w
ewidencji gruntéw dziatki nr dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967, ul. Zamkowa dz.
Nr 1637/1, obreb 0004 JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN — projekt
zamienny. Niniejsze opracowanie podlegato juz uzgodnieniu konserwatorskiemu i
ofrzymanym Pozwoleniem nr 8/2017/A zdnia 05.01.2017 r. W zakresie umieszczenia
zabytku wpisanym do rejestru urzadzen technicznych, tablic, reklam oraz napiséw ¢o nie
jest objete zmiang do pozwolenia na buddwe; oraz uzgodnienie konserwatorskie i
otrzymane pozwolenie nr 243/2018/A z dnia 19.04.2018 r. Obejmujace swoim zakresiem
zmiane do pozwolenia na budowe. Zmiana w dokumentacji projektowej polega na
przeprojektowaniu odwietlenia parku =z Alei Grabowej na Aleje Debowa oraz
zaprojektowanie o$wieltenia ulicy Zamkowej, Zastosowane stupy, czasze opraw
o$wietlenia jak i kolorystyka tych materialow jest identyczna jak w opracowaniu
pierwotnym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na istniejacych dziatkach - park miejski, droga gminna dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4,

967, ul. Zamkowa dz. nr 1637/1 objetym przedmiotowa inwestycja wymiany, przebudowy
i rozbudowy instalacji kablowej oswietlenia wewnetrznego parku oraz instalacji iluminacji
podswietlenia patacu i cennych okazéw drzew w parku miejskim jest na chwilg obecna
jest zlokalizowany teren rekreacyjno-wypopczynkowy na ktorym jest w  czeSci
zlokalizowane o$wietlenia parkowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu;
Na obszarze objetym inwestycjg teren pin.-zachodniej czesci centrum miasta, ograniczony

od strony zachodni¢j ulicg Kasztanowa, od strony potudniowej ulica Poznafiska (DK11),
od strony wschodniej ulica Sw. Ducha (DW 443) oraz od strony péinocnej ulica
Maratonskg. dz. Nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967, ul. Zamkowa dz. Nr 1637/1
zostanie pobudowana instalacja kablowa o$wietlenia wewnetrznego parku oraz instalacja
iluminacji pod$wietlenia patacu i cennych okazdw drzew.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.
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Dzialki objete inwestycja wymiany, przebudowy i rozbudowy instalacji kablowe] o$wietlenia
wewngtrznego parku, instalacji kablowej minitoringu oraz instalacjg iluminacji podswietlenia
patacu i cennych okazéw drzew dz. Nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967, ul. Zamkowa dz. nr
1637/1 sg objgte ochrong konserwatorska na podstawie wydanej decyzji nr 439/WLKP/A z
dnia 20 grudzieh 2006r i sa wpisane do rejestru zabytkow i podlegaja ochronie Konserwatora
Zabytkéw. W zwigzku z powyzszym wymagane jest pozwolenie konserwatorskie przed

realizacjg inwestycji. Polozenie dziatek nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich etoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich

otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20), w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 ze zmianami) o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki: 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967, ul.
Zamkowa dz. nr 1637/1 w obrgbie geodezyjnym Bogustaw Kasztanowe, jedn. ewid. Jarocin.
Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzesi wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska w tym
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity),
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktdre w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowiazujgcego prawa na obszarze dziatania

organdw, ktore je ustanowity.
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Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ moggeych pogorszyvé stan $rodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257
poz. 2573).
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie inwestora

- Inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujgce przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowalny zamienny na wykonanie budowy,
przebudowy 1 rozbudowa instalacji kablowej o$wietlenia wewngtrznego parku oraz
instalacji iluminacji pod$wietlenia patacu i cennych okazéw drzew w parku miejskim
oraz ulicy Zamkowe] w migjscowosci Jarocin oznaczonym w ewidencji gruntow
dziatki nr dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967, ul. Zamkowa dz. nr 1637/1
obreb 0004 JAROCIN, jednostka ewidencyjna  JAROCIN  w zakresie
wyznaczonym przez Inwestora.
Niniejsze opracowanie podlegato juz uzgodnieniu konserwatorskiemu i otrzymanym
Pozwoleniem WWKZ nr 8/2017/A z dnia 05.01.2017 r. W zakresie umieszczenia
zabytku wpisanym do rejestru urzadzen technicznych, tablic, reklam oraz napiséw co
nie jest objete zmiang do pozwolenia na budowe oraz uzgednienie konserwatorskie i
otrzymane pozwolenie nr 243/2018/A z dnia 19.04.2018 1.
Zmiana w dokumentacji projektowej polega na przeprojektowaniu oéwietlenia parku
z Aleji Grabowej na Aleje Debowa oraz zaprojektowanie oéwieltenia ulicy
Zamkowej w ilosci 4 szt. . Zastosowane stupy, czasze opraw oéwietlenia jak i

kolorystyka tych materiatow jest identyczna jak w opracowaniu pierwotnym.

2.1. Przylacze energetyczne,

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbywaé sie bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami przylaczenia wydanymi przez Energa-Operator S.A.
z projektowanego zlacza kablowego zuktadem pomiarowym typ PI-
Rs/LZV/LZR/F zlokalizowane na dziatkce nr 902/4. Zakres projektu budowy
przylacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym wg. odrebnego opracowania.
Inwestorem prac w zakresie zlacza kablowego z ukladem pomiarowym bedzie

Zaklad Energetyczny.
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2.2. Charakterystyka projektowanego os$wietlenia
Dobér oswietlenia wykonano zgodnie zwymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,O8wietlenie drog”. Cheac okresli¢ wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniows. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech

etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowe;.

2. OQkreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy drogg parku zaliczono do klasy S3.
Wymagania :
Poziom nateZzenia o$wietlenia
Sredni wymagany: min. 7,5 Ix obliczeniowy 8,9 Ix
Minimum wymagany: min. 1,51x  obliczeniowy 1,6 Ix
Uwzgledniajge powyzsze dobdr oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux

Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu 1 wszystkie obliczone wyniki

spetniaja wymagania dla zalozonej klasy drogi

2.3. Instalacja kablowa oSwietlenia parku.
Zgodnie zustaleniami z Konserwatorem tras¢ projektowanych ciggow
kablowych, kiére posiadaja nawierzchnie przepuszczalng wyznaczono srodkiem
projektowanych $ciezek parkowych aby w jak najmniejszym stopniu przy
prowadzonych pracach ziemnych uszkodzi¢ system korzeniowy drzewostanu. W .
miejscach Sciezek przewidzianych do utwardzenia poprzez kostke granitowa

trase wyznaczono poza $ciezka w odlegtosci 0,5 m od obrzeza Sciezek.
Zaprojektowano nastepujacy podziat obwodéw na zasilanie o$wietleniam parku:
- obwdd nr I ; zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o diugosei 1433/1621 m,

- obwéd nr II : zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosei 2101/2362 m,

- obwod nr 111 : zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dhugosei 1784/2012 m,
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- obwéd nr IV : zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dtugosci 881/1025 m,

Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na
planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na glebokosci 70 cm
na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé
10 cm warstwg  piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypany kabel ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyinej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym
stosujgc warstwowe zaggszczanie. Nawierzchnie koficows wierzchnig wykonac
wg. opracowania drogowego $ciezek w parku. Zyle neuiralng kabla we
wskazanych stupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o

rezystancji R< 10 0.

2.4, Shupy oswietleniowe.
Dla potrzeb ofwietlenia parkowego $ciezek zaprojektowano zgodnie
z ustaleniami i wytycznymi Konserwatora shupy oswietleniowe okragle, stalowe,
cylindryczne, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze szary grafit
(kolor DB702S). Stlupy sg wykonane do bezposredniego wkopu do ziemi
zabezpieczone antykorozyjnie o grubosci blachy 4 mm. Na stupach zabudowad
wysiggniki jedoramienne tukowe wymiarach: wys. 829 mm, rozpieto$¢ 445 mm.
W stupach zastosowaé tabliczki IZK-1. Shipy nalezy montowaé w miejscach

wskazanych na planie.

Stup o parametrach rdwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacych

parametréw:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej w kolorze szary grafit
(DB702S) o $rednicy 127 mm przy podstawie i o $rednicy 76 mm przy

wiezchotku,

-wysiegnik stupa o wysokosci 8§29 mm i rozpietosci 445 mm m zakonczeniem

montazowym 76 mm nasadzanym na wierzcholek shupa.
-shup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubosé scianki stupa 4 mm.
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2.5. Oprawy oswietleniowe parkowe.
Dla potrzeb o$wictlenia sciezek parku zaprojektowanc zgodnie w wytycznymi
Konserwatora Zabytkéw oraz doborem nat¢zenia w oparciu o program Relux
oprawy parkowe typu SMALL BELL LED 25 W Premium z obudows w kolorze
szary grafit (DB702S) zkloszem transparentnym przezroczystym i zrédltem
$wiatla o cieplej barwie 3000 K z odbysnikiem rozpraszajacym $wiatto (lub o
podobna o réwnowaznych parametrach). Polaczenie zlacza 1ZK-1 z oprawa

wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm?.
Oprawa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych parametrow:

Oprawa oswietlenia parkowa gwarantujaca na ptaszczyznie obliczeniowej co
najmniej takie same parametry jak SMALL BELL LED 25 W Premium.

- catkowita moc oprawy nie wicksza niz 25W,

- strumien $wietlny oprawy nic mniejszy niz 1700im,

- temperatura barwowa zrodla $wiatta LED - 3000K,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczone] tolerancji w zakresie temperatury
barwowej {np. 3000K — 3500K),

- wskaznik oddawania barw CRI > 80,

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drég i $ciezek,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblyénik dedykowany dla Zrodet $wiatta LED,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gérng potprzestrzen < 3%,

- montaz do wysiggnika dekoracyjnego z wykorzystaniem zlacza bagnetowego,

- mozliwo$é wymiany modutu LED lub zasilacza w warunkach pracy polowe;j,

- zasilacz LED z trwalo$cig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajgcym
komunikacj¢ z jednostkg nadrzedna, ktdra monitoruje parametry oprawy,

- frwalo$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz SSOOOh (L85/B10),

- sterowanie wartoscia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrOw pracy z
wykorzystaniem przewoddw zasilajgeych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego
modutu LED (strumient $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsylu bryly
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepicciowa min 6kV,
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- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacji (850000h),

- obudowa z tworzywa wzmacnianego wioknem szklanym malowana w kolorze
DB7028, klosz przezroczysty wykonany z PMMA, .

- stopien szczelnosci oprawy niemniejszy niz IP54 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wicksza niz 5,6 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,10m?,

- Il klasa ochronnosdci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania oswietlenia umieszezony bedzie w szafce ktora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szafke w
obudowie OSZ 40x60+F w kolorze szarym wyposazone tak jak przedstawiono na

zalgczonym schemacie.

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway | Sterownik Street
Light Control .

Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikdw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaZznik wyjsciowy

- wejécie cyfrowe do podigczenia innych komponentéw (np.: czujnikéw)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopiefi ochrony: IP65

Kazda oprawa o$wietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zigczu, w zwigzku z tym nie wymaga Zzadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikujg sie z bramka sieciows sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacje sygnatu na przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze
stacjg roboczg PC mozliwa jest drogg $wiatlowodowa . Bramka sieciowa ulokowana
jest w szafce elektrycznej. W takim ukladzie mozliwy jest pelen monitoring
parametréw oprawy (moc, wspélczynnik mocy, napiecie, prad, godziny $wiecenia,

poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspolpraca z zewngtrznymi czujnikami
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(stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdow, zegary, sensory Swiatla, etc), co
wymaga integracjl oprogramowania systemu i urzadzen. System sterownia mozna

zastosowac o parametrach rownowaznych.

2.7. Podéwictlenie cennych okazéw drzew.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora 1 zaleceniami Konserwatora Zabytkéw
dokonano podéwietledt korony okazalych drzew zlokalizowanych na terenie
parku. Zaprojektowano oprawy dogruntowe typu typ AQUALED 2 XL/LED o
temperaturze barwowej cieplej swiatla 3000 K, strumien $wietlny 1020 lm i kacie
rozsylu 10 stopni. Klasa szczelnosci oprawy IP 67 oraz wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne i nacisk na obudowe IK09 o nosnosci 2500 kg.
Oprawy mocowa¢ w odleglosci minimalnej 3,0 m od zewnetrznej krawedzi
drzew. Dla opraw zabudowanych dogruntowo nalezy przewidzieé¢ odpowiedni
sposob filtrowania gruntu stosujac granulacje zwirowa Rozmieszczenie opraw

zgodnie z planem sytuacyjnym.

Podswietlenie cennych okazéw dzrew zastosowana dla nastepujacych lokalizacji:
- lipa szerokolistna 318 cm obwodu,

- dab szypdtkowy 708 cm obwodu,

- dab szypotkowy 501 cm obwodu,

- klon polny 218 cm obwodu,

- dab szypotkowy 337 cm obwodu.

Zasilanie opraw dogruntowych wykonaé kablem YKY 3x2,5 mm? zshupéw
opraw oS$wieltenia parku zgodnie ztrasa i miegjscem podlaczenia z planem
sytuacyjnym. Wykopy kabel zasilajacy i montaz opraw wykonaé w sposéb

nalezycie staranny nie uszkadzajac istniejacego systemu korzeniowego drzew.

2.8. lluminacja pods$wietlenia palacu

lluminacja pod$wietlenia Patacu Radolifiskich projektuje sie wykonaé poprzez
zabudowe projektorow ledowych typ Washer Allegro AC XB na projektowanych
stupach oswietlenia $ciezek parku oraz dla 4 lokalizacji na odrebnych stupach. Stupy
wyodrgbnione dla zabudowy projektoréw nalezy zastosowaé takie same jak dla

os$wietlenia parku, zaréwno w kwestii wysokosci, sylweki jak i koloru.
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Projektory zabudowane na stupach do podéwietlenia Patacu Radoliniskich projektuje sie
wykoan¢ w kolorze szary grafit (DB702S). Typy zabudowanych projektoréw oznaczono
na planach sytuacyjnych. Projektory nalezy mocowaé na konstrukeji wsporczej
poziomej belek B3-B4 przytwierdzajac podstawg oprawy elementami srubowymi.
Oprawy posiadaja mozliwo$¢ regulacji kata $wiecenia. Zaprojektowano projektory o
mocy 39 W o klasie szczelnodei IP 66. Temperatura barwowa projektownych opraw
3000 K(ciepla), strumien $wietlny 2631-3629 Im, wspdlczynnik oddawania barw przy
CRI 82. Wymiary gabarytowe projektoréw 228x228x95.

Uklad sterowania pod$wietlenta ilumiacji patacu projektuje si¢ zabudowaé od strony
wschodniej palacu w miejscu niewidocznym. Do sterowania o§wietlenia projektuje sig
zastosowac zegar astronomiczny typu PS0-02P produkeji Automatex Poznaf z ukladem
stycznika. Projektuj¢ si¢ zastosowaé szafke w obudowie OSZ 40x60+F w kolorze
szarym wyposazone tak jak przedstawiono na zalaczonym schemacie. Zasilanie
projektoréw ilumincji zabudowanych na shupach i opraw doziemnych wykonaé
przewodem YKY 3x2,5 mm? Oswietlenie wykonaé jako 1-fazowe. Kabel prowadzié
trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na
glebokodei 80 cm  na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa  piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypany kabel utozyé folie koloru niebieskiego. Na przedlozony projekt na
wykonanie ilumiacji zewngtrznej budynku Patacu Radoliniskich zostala wydania opinia

pozytywna konserwator zabytkow.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed

dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, shupdw 1 szafki o§wietlenia
W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie

przewedu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10

OMmIOw.
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4. Uwagi koncowe.

Cato$¢ Prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzgdzen elektrycznych
1 normari.

Wszystkie zastosowane materialy (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiadaé
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszezajace do obrotu i stosowania. Zaproponowane
W niniejszej dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne, réwnowazne technicznie po
uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, muszg byé pozytywne, spelniajac okreslone
przepisami (normami) parametry.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie,
Wszystkie zagadnienia ujete w czedci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czgsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie. Roboty nie
ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcey i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana zgloszona przez
Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna byé uzgodniona z Inwestorem
1 Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy naniesé do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

Opracowat :
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II1. PLAN BEZPIECZEN’STWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACII
KABLOWEJ OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO PARKU,
ORAZ INSTALACJI ILUMINACJI PODSWIETLENIA
PALACU I CENNYCH OKAZOW DRZEW W PARKU
MIEJSKIM, ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

Jarocin Park Miejski dz. nr 902/1, 902/4, 901/8, 900/4, 967,
ul. Zamkowa dz. nr 1637/1 obreb 0004 Bogusiaw
Kasztanowe JAROCIN, jednostka ewidencyjna JAROCIN
woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI KABLOWEJ
OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO PARKU ORAZ INSTALACJI ILUMINACJI
PODSWIETLENIA PALACU I CENNYCH OKAZOW DRZEW W PARKU
MIEJSKIM, ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOSCI JAROCIN woj.
WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. KASZTANOWA 18

63-200 JAROCIN

Nazwa i adres inwestora

Usiugi Projektowe Karol Janczak

UL B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta
Czesé opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres rohot catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacii:

1.budowa instalacji kablowej oswietlenia parku wraz z lokalizacjg
stupow,

2. budowa iluminacji podswietlenia cennych okazéw drzew,

3. budowa instalacji iluminacji pods$wietienia patacu,

2.0biekty istniejgce:
- istniejaca instalacja oswietlenia parku

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- instalacja o$wietlenia parku - 7,020 km
- stupy oswietleniowe oswietleniowe - 206 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 5 m; stupy oswietleniowe szt. 206

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podtaczenie projektowanej linii kabiowej o$wietlenia do ztgcza kablowego
wolnostojacego
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- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podno$nikéw hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 206 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewoddw:

3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych: budowa instalacji
os$wietlenia wraz ze stupami i oprawami oéwietleniowymi oraz instalacji
kablowej monitoringu wzdtuz sciezek parkowych.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegdlnie niehezpiecznych rohét:

~ instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzét i narzedzia
gwarantujgce prawidiowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoinych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogodlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
wymiana, przebudowa i rozbudowa instalacji kablowej oé$wietlenia wewnetrznego parku o
dhugosci trasy 7020 m, instalacji iluminacji pod$wietlenia patacu i cennych okazéw drzew
potozonej w migjscowosci Jarocin Park Miejski. Gteboko$é wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokosé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnieri dna wykopu. Kabel i stupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obickty budowlane podczas prac jak i w péZniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w
terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac Zzadnych umocniert bocznych przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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WYKAZ WEASCICIELI DLA WYMIANY, PRZEBUDOWY 1
ROZBUDOWY INSTALACJI KABLOWEJ OSWIETLENIA
WEWNETRZNEGO PARKUORAZ INSTALACJL ILUMINACJI
PODSWIETLENIAPALACU I CENNYCH OKAZOW DRZEW W
PARKU MIEJSKIM, ULICA ZAMKOWA W MIEJ SCOWOSCI

JAROCIN
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Jarocin 967,968 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie — ciek 63-200 Jarocin
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