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10. Normy i przepisy zwigzane.

1. Wstep-

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z :
modernizacjg linii kablowych n/n o$wietlenia ulicznego w miejscowosciach Jarocin: ul. Mikofajczyka, ul.
Slgska, ul. Wislana, ul. Mazurska, ul. Bieszczadzka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wilcza, Siedlemin: ul.
Pinki, ul. Ks. Gibasiewicza, Roszkéw — droga na Dghrowe, Ci$wica — folwark, Golina: ul. Dworcowa, ul.
Piaskowa, plac zabaw, Cielcza ul. Lakowa, ul. Sienkiewicza, ul. Szkolna, Mieszkdw parking przy kosciele,

OO~ WN=



Witaszyczki $ciezka rowerowa, Witaszyce cigg pieszo — jezdny (od ul. Ceglanej do Roszarniczej), ul.
Jagietka, ul. Ceglana — Zakrzewska, Dgbrowa droga do Sali wigjskiej, Hilaréw zatoka autobusowa,
tuszczandéw ul. Wiatraczna, ul. Krétka, droga do mieszkan chronionych, Radlin doj$cie do kapliczki,
parking przy kosciele, droga do cmentarza, Zakrzew ul. Jarociriska za przejazdem PKP

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacii.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- demontaz i montaz opraw oéwietleniowych,

- demontaz i montaz stupdw,

- montaz wysiegnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
.Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacja ST Wymagania ogdine.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej bezposrednio na wysokosci nie wiekszej niz 14m.
Oprawa o$wietleniowa — urzgdzenia stuzgce do , filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysylanego przez zrodto sSwiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia
z instalacjg elektryczna.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania i
zakoriczenia kabli.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z:

- opisem technicznym,

- specyfikacjag ST Wymagania ogéine,

- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. Materiaty

WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i
warunkami ogélnymi dotyczgcymi materiatébw podanymi w specyfikacji ST

Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych Zrédiach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentow krajowych lub zagranicznych powinny
posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.
Jezeli projekt budowlany lub specyfikacja przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomié kierownika budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatéw, albo w okresie ustalonym przez
kierownika budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatow ze wskazanego Zrédita, wykonawca powinien przedstawié¢
do akceptacji kierownika budowy materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty. wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty- wyspecyfikowane w opisie technicznym, ponizej podano,
ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen:

- oprawy parkowe z daszkiem i kloszem cylindrycznym LED o mocy 33W,

- oprawy typu OW LED z kloszem przezroczystym o mocy 36 W,

- oprawy uliczne LED o mocy od 22,8 W do 98,8W,

- wazelina techniczna,



2.1. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnoéci z projektem
budowlanym oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

2.2, Sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, Zrédia swiatta, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywaé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, to jest zamknietych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy skiadowa¢ w wigzkach w pozycji lezgcej. Kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skiadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny
powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowaé w
pryzmach na placu budowy. Przy sktadowaniu materialéw nalezy zachowaé¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji : Warunki ogdine.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach w
poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywac zgodnie z
Przepisami eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochod specjalny podno$nik hydrauliczny koszowy,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢é utrzymany w
dobrym stanie. Powinien byé on zgodny z normami $érodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego
uzytkowania. ’

4, Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania og6lne.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznej niskiego napiecia i montazu stupéw
o$wietleniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd dostawczy do 0,9t

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i
urzgdzen niezbednych do wykonywania robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé materialy i
urzgdzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sig dostarczanie materiatéow i urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1, Ogodlne warunki wykonywania robét

Podstawowe warunki wykonywania robét podano w Specyfikacji Wymagania ogdine.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki-w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Wymiana opraw o$wietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz starych opraw,

- montaz nowych opraw,

- demontaz starych stupéw,

- montaz nowych stupbéw wraz z oprawami,

- montaz nowych wysiegnikéw wraz z oprawami,



- préby montazowe,

5.2. Montaz osprzetu

Do fgczenia i zakonhczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-90/E-

06401/01 do 03.

Potgczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosci

niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje oraz montowanych polaczen i

zakoriczen.

5.3. Montaz stupow oswietieniowych

Przed przystapieniem do montazu stupdw nalezy sprawdzi¢ stan powloki antykorozyjnej. Podczas

ustawiania stupéw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztalcenia elementéw, ich zniszczenia

lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysoko$é nadziemna stupa w (m).

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podigczyé do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie

zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezgcym, po uprzednim wciggnieciu przewodow

zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny byé mocowane w sposdéb trwaly, aby nie zmienialy swego

polozenia pod wptywem stawiania stupow i warunkéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca

robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania kierownikowi

budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizaciji robét z projektem budowlanym oraz

wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogodlne. Przed przystapieniem do badania wykenawca

powinien powiadomi¢ kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca

przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie

kierownika budowy o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po

pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robét z opisem technicznym: sprawdzenie lokalizacji szafek

energetycznych, stupéw oswietleniowych.

6.2. Stupy oswietleniowe

Elementy sfupéw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z opisem technicznym.

Stupy o$wietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- dokfadnos$ci ustawienia pionowego,

- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakoéci potgczen srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac préby po montazowe i sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze

zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

pomiary rezystancji uziomaéw,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidiowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodow tej instalacii,

- prawidiowo$¢é montazu urzgdzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie
———zgodnosci-rob6t z projektem budowlanym. Urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny lub

Swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie

robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. Obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogéine.



Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw.

Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robét nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno — kosztorysowg w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

Jednostka obmiarowi jest:

- szt,, kpl. — dla elementéw oéwietleniowych, wysiegnikéw i stupow.

8. Odbior robo6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji : Wymagania ogéine.

Stosowane sg odbiory robdt czesciowy i koricowy.

8.1. Zasady odbioru koicowego robét

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez inwestora z udziatem kierownika budowy, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robét moze nastagpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym,
uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokét odbioru robét.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w: Wymagania ogélne.

Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z rozliczeniem ryczattowym.

Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatéw uzytych do
wymiany o$wietlenia i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wymiany stupéw obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- ustawienie stupéw,

- montaz opraw os$wietleniowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena wymiany opraw o$wietleniowych obejmuje:

— roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena montazu nowych wysiegnikow:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- montaz wysiegnikéw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13201:2016

PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesylanie i
rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej
1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czeé¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepeinym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w peinym i
niepeinym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze



niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wySsze ni§ 1 kV do 52 kV wigcznie.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja ~ Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdine.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-80/E-08401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczetistwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnosci wytadowan niezupetnych przy napieciu
przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe 0 mocy znamionowej 25 kVA i wigksze]. Wyposazenie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoine.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cze$¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan.
PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogdine, ogledziny.

PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badar. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badari. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogoine
wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych, dtawikéw i urzadzeri
podobnych — Czes¢ 1: Ogblne wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
transformatoréw bezpieczenstwa do ogdinego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczeristwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Czgéé 2-
23: Szczegotowe wymagania dotyczace transformatorow stosowanych na placach budéw.

PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne urzgdzenia. Wymagania
EMC.

PN-HD 605 $1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 $1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 §1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej przesycone;.



