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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50

tel. kom. 0502 223 864
tel. kom. 0505 332 648
e-mail:
ppkowalski@o02.pl

OFERUJEMY USLUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG
W JAROCINIE
63-200 JAROCIN

KOMUNALNYCH SP Z 0.0

ADRES BUDOWY:

63-200 JAROCIN
DZ.NR 730/6, UL

. KASZTANOWA 18
OBREB: BOGUSEAW-KASZTANOWE
JED. EWID. JAROCIN - miasto

Zawartos$¢ projektu budowlanego

| Opis techniczny
Il Rysunki

Il Dokumenty formalno-prawne

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i oswiadczen

OBIEKT

MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU USLUGOWYM - HALA TARGOWA

Oswiadczenie projektanta(éw)

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity

Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zmianami ) , odwiadczamy , ze niniejsza dokumentacja

techniczna zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech.

Projektant gtéwny i projektant branz .
opinii BHP i ergonomi ojektant glowny i p ('._)je _ta tbranzy Podpis Data
i ) konstrukcyjnej
przegladéw technicznych
budynkow inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
) ) budowy w specjal. konstr. budowl. sie.20
prowadzenia nadzoréw i architek. Nr rej. WKP/BO/2393/01 :
inwestorskich Upr. UAN-8386/85/86 i UAN 8386/110/88
L Jarocin ul. Deszczowa 12 , tel, 603-878-908
weryfikacji projektow i wycen
za ich opracowanie
ofertowych i inwestorskich
projektowania budownictwa
informacji technicznej
wykonywania kosztoryséw
Jarocin SIERPIEN 2020 EGZ.nr 1
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Kopia Mapy Zasadniczej
Skala 1:500
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Wojewodztwo: Wiclkopolskic

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto

Obreb ewidencyjny: Bogustaw - Kasztanowe, Jarocin
Miejscowosc:

Data sporzgdzenia: 18-11-2019

Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI
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Kopia Mapy Zasadniczej
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Wojewodztwo: Wiclkopolskie Poswiadcza sie zgodnosc
Powiat: Jamcl_nsla . _ _ niniejszej kopii z trescig materiatu
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto panstwowego zasobu
E{?Tb ewidencyjny: Bogustaw - Kasztanowe, Jarocin geodezyjnego i kartograficznego
E]SCOWOSC: Y
Data sporzgqdzenia: 18-11-2019 STAE:S; ;.;::ENSI{I
............................. ‘mg“mwwm
.................... F.3006.2014.2
ficieniyfixaior ewidencyiny materias zasob.)
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0O. O

OBIEKT:

W JAROCINIE
63-200 JAROCIN, UL. KASZTANOWA 18

MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU USLUGOWYM - HALA TARGOWA

ADRES BUDOWY: DZ. NR 730/6

63-200 JAROCIN, UL. KASZTANOWA 18

. RODZAJ | ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT:

1. Przedmiotem zgtoszenia jest projekt modernizacji pokrycia dachowego na budynku

ustugowym - hala targowa potozonym na dziatce nr 730/6 w miejscowosci Jarocin przy ulicy

Kasztanowe.

2. Plan zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

3. Zakres

robot obejmuje:

a.

na istniejacej wewnetrznej rynnie wykonag:

demontaz istniejacej izolacji wykonanej z papy ,

demontaz istniejgcych spadkow,

demontaz istniejgcego podcisnieniowego systemu odwodnienia,

przeciwspadki z ptyt spadkowych styropianowych w dwoch kierunkach zgodnie z
rysunkiem,

nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm - powtoka
organiczna na bazie poliuretanu gr. powtoki min 40um,

hydroizolacje z ptynnej membrany z zywicy poliuretanowej Hyperdesmo Particular
0 reologii tiksotropowe;j,

kosz zlewowy przyscienny rura spustowa @160 z blachy stalowej powlekanej gr.
0,6mm - powtoka organiczna na bazie poliuretanu gr. powtoki min. 40um.

na czesciowej potaci dachu wykonaé:

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

hydroizolacje na taczeniach istniejacych ptyt warstwowych PWD - hydroizolacja
z ptynnej membrany z zywicy poliuretanowej Hyperdesmo - o reologii tiksotopowej,

hydroizolacje w miejscach newralgicznych tj.. kominki wentylacyjne, klapy dymowe,
swietliki dachowe - hydroizolacja z ptynnej membrany z Zzywicy poliuretanowej

Hyperdesmo - o reologii tiksotopowej,

Produkty wchodzace w sktad systemu:

podktad gruntujacy : UNIVERSAL PRIMER 2K 4060, GEODESMO -50,
masa uszczelniajgca : HYPERSEAL - 25 LM-S,

materiaty dodatkowe: GEOTEXTILE — 50 PRESSED, THIXO-TOLL
membrana gtowna: HYPERDESMO PARTICULAR,

powtoka ochronna: HYPERDESMO - ADY-E .

Przygotowanie powierzchni:

podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smarow,
podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca si¢ odkurzenie lub czyszczenie

ci$nieniowe w celu usuniecia kurzu.

Hydroizolacje wykona¢ wg wytycznych producenta.
SPOSOB WYKONYWANIA ZGLOSZONYCH ROBOT:

Roboty budowlane zostang przeprowadzone w systemie zleconym przez wyspecjalizowang

firme. Wszystkie prace polegajace na demontazu nalezy prowadzi¢ recznie. Teren prowadzenia

robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

OPIS ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH:

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:

- wydzieli¢ teren, na ktdrym bedg prowadzone prace,

- przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony osobistej,

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powinny by¢

zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

OPRACOWAL.:

inz. bLd. RYSZARD KOWIALEKI
darozin, ul. Gescocowa 12, el 747 14 29
uprawTinny projektant |k arraenik bndnasy w specjalnoso

koretrukcyjinodudow angj | a-chitektonizzne
upns i LU H-5 AEE3986 | LAM-13661 10088
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kielich spustowy z tworzywa sztucznego zamontowany

Hydroizolacja na taczeniu istniejgcych ptyt warstwowych z nachyleniem w kierunku rury spustowej L |
wykonaé wg. szczeg6tu z ptynnej membrany z zywicy Namioioémo _mS_w_mQ\ dwodniani 7 , N

poliuretanowej HYPERDESMO PARTICULAR Zdemontowag istniejgcy Zdemontowad istniejgcy podacisnieniowy system odwodnienia Zdemontowad istniejacy kosz zlewowy przyscienny .

o reologii tiksotropowe;j podcisnieniowy system odwodnienia podcisnieniowy system odwodnienia podcignieniowy system odwodnieniz RS @160 z blachy stalowej powlekane; \
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kosz zlewowy _oqN<wnmm::<. . R ——— . 7 1. _uw%&owm vos_ﬂ:o by¢ ONV\Mm i <<W\u_3m od _:Nw\éo: .
RS @160 z blachy stalowej powlekanej Na istniejgcej wewnetrznej rynnie wykonac: zanieczyszczen, oleju i smarow.
gr. 0,6mm Wykonac przeciwspadek ) - demontaz istniejgcej izolacji wykonanej z papy, 2. Podioze powinno by¢ wolne od kurzu , zaleca sig
SWIETLIK DACHOW) z ptyt spadkowych styropianowych o Szczegét,, B ,, - demontaz istniejgcych spadkéw, odkurzenie lub czyszczenie ci$nieniowe w celu usunigcia
NTRAL wooxwo.> nachyleniu 0,5%, wysokos¢ spadku 13-0 cm - demontaz istniejgcego podcisnieniowego systemu , kurzu.
§ \ KLAPA DYMOWA < odwodnienia, uapa
O POWIERZCHNI 2,0m ; ; ;
\ / 4 ; - przeciwspadki z ptyt spadkowych styropianowych 120%120
\ W PASMIE SWIETLNYM w dwdch kierunkach o nachyleniu 0,5%, ;
2 - nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.
oO, 5 0,6 mm - powtoka organiczna na bazie poliuretanu
™ ° ar. noéox_ min 40 um, . Lo | Hydroizolacja - ptynna memjrana z zywicy
. - hydroizolacje z plynnej membrany z Zywicy poliuretanowej HYPERDESNMO PARTICULAR
Szczegdt ,, A, poliuretanowej Hyperdesmo Particular o reologii o reologii tiksotropowej | ; %
tiksotropowe;j. - S e . -
PROPONOWANE WYKONANIE RYNNA DASZK gt B - —
HYDROIZOLACJI — B | Y . : : -
. RURA SPUSTOWA . .
2 DASZKU @50
Y a :
2
9
Il
0 V ............ #
o
]
n ‘ PROPONOWANE WYKONANIE
ﬁu HYDROIZOLACJI
|
(%]%)
(%00 I
o
1,0° A 1,0
PRODUKTY WCHODZACE WSKLAD SYSTEMU:
1. Podktad gruntujgcy : UNIVERSAL PRIMER 2K 4060, GEODESMO-50
. . L. L. Na istniejgcej wewnetrznej rynnie wykonac: 2. Masa uszczelniajgca : HYPERSEAL-25 LM-S,
Hydroizolacja na taczeniu istniejgcych ptyt warstwowych - demontaz istniejgcej izolacji wykonanej z papy, 3. Materialy dodatkowe : GEOTEXTILE-50 PRESSED, THIXO-TOOL,
wykonaé¢ wg. szczegbtu z ptynnej membrany z zywicy - Gemonta2 isiniejacych spadkow, o odwodnien Rozpuszczalnik - SOLVENT -01
oliuretanowej HYPERDESMO -PARTICULAR - demontaz IStniejacego pogceisnieniowego systemu odwodnienia, 4. Membrana gtéwna: HYPERDESMO PARTICULAR
o W _.OO_O©= z_Amo._ﬂ.OUO<<m._ :Mmﬂwﬁ_”_wﬁﬂuwam_w_\w ptyt spadkowych styropianowych w dwéch kierunkach o Powloka ochronna : HYPERDESMO-ADY-E
@ 200 Przygotowanie powierzchni pod wykonanie hydroizolaciji: - nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm - powtoka
26 1. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych organiczna na bazie poliuretanu gr. powioki min 40 um, _— _U_N.O,u_m_A._.O<<>Zm WYKONANIE HYDROIZOLACJI Z PLYNNEJ MEMBRANY
o R A oleju i 2 - hydroizolacje z ptynnej membrany z zywicy poliuretanowej Hyperdesmo o Z ZYWICY POLIURETANOWEJ HYPERDESMO PARTICULAR
oo NQD_QONV\.wNONm_‘._., oleju _~w_‘.3m—.0<<. ) reologii tiksotropowej.
2. _uo%ow.m powinno by¢ éo_:.m. o.a _A.ENC » zaleca sig o PRODUKTY WCHODZACE WSKELAD SYSTEMU:
odkurzenie _,c_u czyszczenie cisnieniowe w celu usunigcia 1. Podkfad gruntujgcy : UNIVERSAL PRIMER 2K 4060, GEODESMO-50
kurzu. | 2. Masa uszczelniajgca : HYPERSEAL-25 LM-S,
W 3 _,m_wwwq___mmwhm_n_:ﬂxwmm%mmn_umwjrm.mo PRESSED, THIXO-TOOL, Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
N A W 4. Membrana gléwna: HYPERDESMO PARTICULAR 65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
| Powloka ochronna : HYPERDESMO-ADY-E INWESTOR ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W JAROCINIE
° i W OBIEKT MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU UStUGOWYM —HALA
. W TARGOWA
e | ADRES BUDOWY UL. KASZTANOWA 18, 63-200 JAROCIN, DZNR 730/6
. | e rvsunku (RZUT DACHU
! BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
” PROJEKTU i konstrukcja WYKONANIA 08.2020 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU
SZCZEGOL ,, A ,, SZCZEGOt ,, B ,, AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony prajektant I kierownik
budowy w specjal. konstr. budowl.
i architekt. Nr rej. WKP/B0/2393/ 01
Upr. UAN-8386/ 85/ 86 i UAN 8386 / 110/ 88
Jarocin , ul. Deszczowa 12 tel. 603—-878-908
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° o PROJEKT BUDOWLANY

q " A INWESTOR: Zawartos$é projektu budowlanego
WAL ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH | Projekt branzy arch.-konstrukcyjnej
mgr inz. Krzysztof KOWALSKI |SP. Z O.0. Il Projekt branzy elektrycznej
U. KASZTANOWA 18 Il Dokumenty formalno-prawne
63-200 Jarocin 63-200 JAROCIN
ul. Konwaliowa 2 ADRES BUDOWY:
DZ. NR 220/1 [Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i o$wiadczen
NIP 617-000-36-50 OBREB: BOGUSZYN - KASZTANOWE | Opinia ppoz
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
tel. kom. 0502 223 864 JAROCIN - MIASTO
tel. kom. 505 332 648 Kat. Obiektu: XVI i XVII

OBIEKT

. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI
biuro@e[;[r)nk%\ll;lalski.pl FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA "POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZY UL. KASZTANOWEJ 18 W
JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH
KLASTRA ENERGIA JAROCIN"

OFERUJEMY US£UGI

W ZAKRESIE Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity

opracowan ekspertyz Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zmianami), oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja tech.

opinii BHP i ergonomi zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech.

) _ Projektant gtdwny Podpis Data
przegladéw technicznych

budynkow inz. RYSZARD KOWALSKI

upr. UAN-8386//85/86 kwi.20

prowadzenia nadzoréw Projektant branzy elektrycznej Podpis Data
inwestorskich .

mgr inz. MIROSLAW GOCKI w20

upr. nr WKP/0145/POOE/08

weryfikacji projektéw i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informacji technicznej

wykonywania kosztorysow

Jarocin KWIECIEN 2020 EGZ. nr 1
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Strona tytutowa

Spis zawartosci dokumentacji

Projekt zagospodarowania terenu

Mapa zasadnicza

Opis techniczny

Bioz

Rysunki techniczne
Rzut przyziemia
Rzut potaci dachu

Przekréj A-Ai B-B

Branza elektryczna

Dokumenty formalno-prawne

Zataczniki

Karty katalogowe

Obliczenia

str.
str.
str.
str.
Str.
Str.

Str.

nrl
nr2

nr3
nr4

nr 5-9
nr 10-11
nr12-14

rys.1

rys.2

rys.3

Str.

Str.

str.

str.

str.

nr 15-21

nr 22-26

27 - 36

28 — 30
31-36
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z0.0. W
JAROCINIE, UL. KASZTANOWA 18
OBIEKT: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA

MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W
RAMACH ZADANIA ,POPRAWA

EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
PRZY UL. KASZTANOWEJ 18 W JAROCINIE
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA
ENERGIA JAROCIN”

ADRES BUDOWY: UL. KASZTANOWA 18, 63-200 JAROCIN

. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BEZ ZMIAN
.  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budowlanych polegajacych na montazu paneli

fotowoltaicznych na dachu hali targowe.

1 .Zestawienie powierzchni przedmiotowego obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1576,80 m’
- powierzchnia catkowita 1741,95 m2
- powierzchnia uzytkowa 1617,75 m’
- kubatura 5689,90 m3
2. Zestawienie wymiarow gabarytowych przedmiotowego obiektu:

- dtugos¢ 56,40 m

- szerokose 46,07 m

- wysoko$¢ max Hala targowa: 528 m



- wysoko$¢ max czes¢ socjalno-biurowa: 7,05 m

- ilo$¢ kondygnaciji Hala targowa — 1

- ilo$¢ kondygnaciji cze$¢ socjalno—biurowa — 2

3. Zestawienie powierzchni podlegajace] przeksztatceniu:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu - bez zmian

Montaz paneli fotowoltaicznych nie zmienia warunkéw sanitarnych budynku. W zwigzku z

powyzszym odstgpiono od uzyskiwania opinii sanitarne.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1.

Przedmiotowy obiekt, to budynek hali targowej, na dachu ktorego planuje si¢ montaz
paneli fotowoltaicznych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Montaz paneli nie zmieni wymiaréw gabarytowych, powierzchni utwardzen i sposobu
uzytkowania obiektu.

Konstrukcje nosng stanowig stupy stalowe, obudowane ptytg warstwowg, gr. 15cm.
Konstrukcje no$ng dachu stanowig wigzary stalowe ztozone z przekrojow skrzynkowych,
natomiast dla czesci dachu pokrytej $wietlikami nosno$¢ zapewnia wigzar kratowy
wykonany z rur kwadratowych. Dach pokryty jest ptytq warstwowa gr. 15 cm, ktora
przekazuje obcigzenia na gtowna konstrukcje dachu za pomoca ptatwi cienkosciennych.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, instalacje wentylacyjna, instalacje

C.0. oraz instalacje wodno-kanalizacyjne.

Projektuje sie montaz 151szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o tacznej mocy
49,83kW.

Panele nalezy zamontowa¢ zgodnie z systemem firmy CORAB, w orientacji pionowej(w
odniesieniu do kierunku spadku dachu), rdwnolegle do potaci dachu.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 2015 poz. 1422 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206

ust.1 dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze

techniczna stanu konstrukciji istniejacego budynku na dz. nr 220/1:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, ze istniejacy budynek jest wykonany z

konstrukcji stalowej obudowanej ptytami warstwowymi:



V.

o B~ W N

1. tawy i stopy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono zadnych spekan czy uszkodzen betonu.

2. Stupy stalowe w dobrym stanie, nie stwierdzono $ladow korozji.

3. Konstrukcja dachu budynku - istniejaca konstrukcja stalowa w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono $ladéw korozji.

4. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

5. Stan podtoza gruntowego przebudowywanego budynku nie budzi zastrzezen.

6. Montaz paneli fotowoltaicznych na istniejgcym budynku nie wptynie negatywnie na stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryly oraz nie spowoduje

zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

. FUNDAMENTY - BEZ ZMIAN

. SCIANY | SLUPY PODZIEMNE — BEZ ZMIAN
. SCIANY NADZIEMNE — BEZ ZMIAN

. KONSTRUKCJA NOSNA — BEZ ZMIAN

. KOMINY  WENTYLACJA - BEZ ZMIAN

. KONSTRUKCJA DACHU — Dokonano sprawdzenia nosnosci istniejacej konstrukcji dachu

uwzgledniajac ciezar zamontowanych paneli fotowoltaicznych. Obliczenia stanowig
zatacznik do niniejszego opisu technicznego. Konstrukcja dachowa nie wymaga

wzmochienia.

. POKRYCIE DACHU - Projekt obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych za pomocg

typowych szyn montazowych, np. szyna SMT-21, system CORAB T-02 firmy CORAB lub
rownowazne. Szyny montazowe mocowane sg do gornej fali trapezu ptyty warstwowej za
pomocg wkretow samogwintujgcych. Do szyn mocowane sg bezposrednio panele

fotowoltaiczne, np. RSM120-6-330M lub réwnowazne.

. POSADZKI| - BEZ ZMIAN

. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE — BEZ ZMIAN




VI.

10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - BEZ ZMIAN

11. UTWARDZENIA — BEZ ZMIAN

12. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-3: Oddziatywania

ogolne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-4: Oddziatywania

0gdlne. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
| reguty dla budynkow.
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty

0gdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:

Projektowanie weztow.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdlnych

elementdéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.1.

a &~ 0 -

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJINE

INSTALACJA GRZEWCZA - BEZ ZMIAN.

INSTALACJA WODOCIAGOWA — BEZ ZMIAN.
INSTALACJA KANALIZACYJINA - BEZ ZMIAN .
INSTALACJA WENTYLACYJNA - BEZ ZMIAN.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wg odrebnego opracowania.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU — BEZ ZMIAN

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE — BEZ ZMIAN




VI WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Montaz paneli fotowoltaicznych nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Uwaga:
Obowigzek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;

projektu budowlanego urzadzen fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o
ktorym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2018 r. poz. 620), oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w
art. 56 ust. 1a, stosuje sie.

Zgodnie z powyzszym projekt zostat uzgodniony pod wzgledem zgodno$ci wymagan ochrony
PPOZ.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzic pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany projektant | Kigrownik budowy w spagj
konstr. bucaw!, | architakt,
Nr rej. WHP/BO/2303/01
upr. e LIAN-8386/85/86 1 UAN-8386/110/88
Jaregin, ul. Deszczowa 12, tel, 603 873 0B



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z0.0. W
JAROCINIE, UL. KASZTANOWA 18
OBIEKT: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKU PRZY UL. KASZTANOWEJ 18 W
JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA
ENERGIA JAROCIN

ADRES BUDOWY: UL. KASZTANOWA 18, 63-200 JAROCIN

PROJEKTANT: inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje:
a) montaz paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - dziatka zabudowana przedmiotowym obiektem
oraz przylegajacym obiektem biurowo — socjalnym.
3. Zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi stanowig nastepujgce  elementy
zagospodarowania dziatki - nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot,
a) montaz pokrycia dachu i paneli fotowoltaicznych,
b) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napigciem.
5. Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia nalezy:
a) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
b) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
c) uzywac srodkow ochrony osobiste;.
uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.
pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWAL.:

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany projektant | Kisrawnik budowy w spag
konstr. budowl, | architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr LIAN-8386/85/86 | LIAN-8386/110/88
Jarecin, ul. Deszczowa 12, tel, 603 873 S08
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

NAZWA TEMATU: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH REAKLIZACJI ZADANIA ,POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZY UL. KASZTANOWEJ 18 W
JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH
KLASTRA ENERGIA JAROCIN”

Adres: HALA TARGOWA ZUK

UL. KASZTANOWA 18, 63-200 JAROCIN

1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstawg wykonania niniejszej dokumentacji sg:
- umowa z Inwestorem
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projektowang instalacje fotowoltaiczng na dachu
budynku hali targowej w m. Jarocin.

Wykaz instalacji:
- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja wlz-6w zasilajgcych



3. INSTALACJA FOTOWOTAICZNA

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o fgcznej mocy tréjfazowej 49,83kW z
wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz przeksztattnikéw
napiecia. Wyprodukowana Energia odnawialna bedzie zuzywana w pierwszej
kolejnosci na wtasne potrzeby a jej nadwyzki sprzedawane do sieci dystrybucyjnej
oraz zliczane trojfazowym licznikiem pomiarowym [kWh].

Projektuje sie montaz na dachu - paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
min. 330Wp (np. modut fotowoltaiczny firmy Corab - Risen energy RSM 120-6 330M
MONO; 1689x996x35mm) oraz przeksztattnikow napiecia umozliwiajgcych wspétprace
z optymalizerm:

49,83 kW:
- 151 szt. paneli fotowoltaicznych podigczanych pod 2 przeksztattniki
0 mocy 25kW (np. Solar Edge SE 25K) — tgcznie zamontowac 2 szt.

Rozmieszczenie grup modutow fotowoltaicznych pokazano na rzucie dachu budynku.
Panele nalezy montowac na dedykowanej konstrukcji aluminiowej przygotowanej pod
konkretng iloS¢ ogniw np. system montazowy CORAB, montowanej w sposob trwaty
do potaci dachowej. Panele nalezy tgczy¢ przy uzyciu optymalizeréw montowanych do
ramy modutu (po 2 panele fotowoltaiczne pod 1 optymalizer np. P700).

Instalacje miedzy panelami fotowoltaicznymi a falownikami nalezy wykonac
przewodami odpornymi na dziatanie promieni stonecznych: (np. Solarflex-x PV1-F
linka CU 1x6mmz2). Projektowane kable nalezy uktada¢ na dachu w korycie
perforowanym z pokrywg. Kable prowadzi¢ w korytkach mozliwie pod konstrukcjg
paneli fotowoltaicznych. Kable od paneli fotowoltaicznych nalezy doprowadzi¢ do
projektowanych przeksztattnikéw przetwarzajgcych state napiecie DC na zmienne
napiecie AC 400V.

Projektuje sie rozdzielnie fotowoltaika ktorg nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia
zwarciowe oraz przeciwprzepieciowe. Przeksztattniki wraz z rozdzielnig fotowoltaiki
nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu kottowni na Scianie lub w innym pomieszczeniu
technicznym wskazanym przez uzytkownika.

Od projektowanej rozdzielnicy fotowoltaiki nalezy utozy¢ kabel YKXS 5 x 25mm2 do
istniejgcej rozdzielni gtéwnej obiektu, kabel uktada¢ podtynkiem w rurze DVR oraz
podtgczy¢ pod nowoprojektowany roztgcznik bezpiecznikowy 3x gG 200A w RG. W
istniejgcej rozdzielni gtéwnej nalezy zamontowac tréjsystemowy licznik pomiarowy



energii czynnej — celem zliczania wyprodukowanej energii oddanej do sieci
dystrybucyjnej.

Zwraca sie szczegblng uwage na konieczno$¢ doprowadzenia sygnatu internetowego
do przeksztattnikow napiecia. Przytacze internetowe wykona¢ w porozumieniu z
inwestorem na budowie. Nalezy wykonac potgczenie skretkg komputerowg miedzy
wszystkimi przeksztattnikami w sposéb szeregowy.

Wymiary wszystkich projektowanych rozdzielni dostosowa¢ do wyposazenia oraz
potrzeby wprowadzenia kabli zasilajgcych.

4. INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na dachu budynku bedgcego przedmiotem opracowania znajduje si€ istniejgca
instalacja odgromowa. Nalezy wykona¢ pomiary elektryczne celem potwierdzenia
petnej sprawnosci istniejgcej instalacji odgromowej. Konstrukcje paneli
fotowoltaicznych nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie konstrukciji ze zwodami
poziomymi. Wszystkie stalowe elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potaczyc¢ z
instalacjg odgromowa.

Instalacje odgromowg na dachu budynku nalezy dostosowac do obowigzujgcych
wymagan poprzez montaz iglic odgromowych zapewniajgcych odpowiednig ochrone
paneli fotowoltaicznych.

Zabezpieczenia w rozdzielniach fotowoltaicznych montowac i oprzewodowac zgodnie z
DTR, wytycznymi producenta.

W rozdzielnicy fotowoltaicznej projektuje sie | i Il stopien ochrony przepieciowej
przy zastosowaniu ogranicznikéw przepieciowych. Nalezy zastosowac ograniczniki
przepie¢ typ. B+C.

Wszystkie projektowane tablice rozdzielcze, ztgcza kablowe nalezy uziemi¢ bednarkg
ocynkowang FeZn 30x4mm lub linkg LgY.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone dodatkowg
przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wyfgczniki
nadprgdowe w tablicach rozdzielczych.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytgczniki ré6znicowoprgdowe.
Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
W projektowanej instalacji zyte zerowg i zerujgcg nalezy poprowadzi¢ osobno.



6. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czes¢
V roboty elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, polskim prawem oraz
polskimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu
konkretnych produktéw wymienionych producentéw majg charakter przyktadowy,
dopuszcza sie stosowanie materiat réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatéw zamiennych nalezy
uzyskac zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne. Jesli dane materiaty
nie zostaty uwzglednione w projekcie w iloSci wystarczajgcej do wykonania zadania —
wykonawca powinien skalkulowac je w ofercie przed przystgpieniem do robot.

Sprawno$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami
pomiarowymi.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Gocki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U z 2019 r., poz.1186 z pdzn. zmianami ), Ze dokumentacja techniczna
instalacji elektrycznej - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH REAKLIZACJI ZADANIA ,POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZY UL. KASZTANOWEJ 18 W
JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH
KLASTRA ENERGIA JAROCIN”,
adres: Hala Targowa Zuk ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin,

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W JAROCINIE

ZADANIE ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH
ZADANIA "POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZY UL. KASZTANOWEJ 18
W JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA ENERGIA
JAROCIN”

OBIEKT HALA TARGOWA ZUK

ADRES BUDOWY

UL. KASZTANOWA 18, 65—-200 JAROCIN

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT PODEACZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
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uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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solar technology
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e e o DANE ELEKTRYCZNE (STC)
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OBLICZENIA

SCHEMAT KONSTRUKCJI
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Rysunek 1 Schemat konstrukcji 3D
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Rysunek 2 Schemat konstrukcji 2D



Rysunek 3 Schemat obudowy hali targowe;j.



Il.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. Obcigzenie $niegiem

Dane
- strefa obcigzenia $niegiem gruntu — 2 PN-EN 1991-1-3 rys. NB.1

- wysokos$¢ nad poziomem morza dla miejscowos$ci Jarocin — A =112 m
Wyznaczenie obcigzen
a) warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu w Polsce;
dla strefy 2: s, =09 % PN-EN 1991-1-3 tab. NB.1

b) obcigzenie $niegiem dachow w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowej:
s =u;*C, - Cp s PN-EN 1991-1-35.2(3) a)

- wspbtczynnik ekspozycji
C, = 1,0 PN-EN 1991-1-3 tab. 5.1

- wspobtczynnik termiczny
C; = 1,0 PN-EN 1991-1-35.2(8)

- wspotczynnik ksztattu dachu — z uwagi na skomplikowang geometrie konstrukcji dachu
postanowiono nie redukowac wartosci charakterystycznej obcigzenia sniegiem ze wzgledu na
ksztatt dachu.

1 = 1,0PN-EN 1991-1-3rys. 5.5

kN
$s=10-10-10-09=09 —
m

2. Obcigzenie wiatrem
Z uwagi na skomplikowang geometrie konstrukcji dachu obcigzenie wiatrem zostato wygenerowane
automatycznie.
Dane
- strefa obcigzenia wiatrem — 1 PN-EN 1991-1-4 rys. NA.1
- kategoria terenu — [l PN-EN 1991-1-4 tab. 4.1
- szerokos¢ budynku 27 m
- wysokos$¢ budynku(w kalenicy) 5,8 m
- dtugo$¢ budynku 56 m
- kat nachylenia pofaci 3 - 4°
Wyznaczenie wartosci szczytowej cisnienia predkosci
podstawowa bazowa predko$¢ wiatru
Vpo = 22 ? PN-EN 1991-1-4 tab. NA.1



podstawowe cisnienie predkosci wiatru

KN
qpo =03 — PN-EN 1991-1-4 tab. NA.1

3. Pozostate obcigzenia.

a) obcigzenia zmienne

Tabela 1. Pozostate obcigzenia zmienne.

Dachy akN/m?]
Obc. uzytkowe na dach kat. H 0,4
Obc. od instalacji kat. E 0,15

Zr6dto: PN-EN 1991-1-1 6.3.4.1(1) tab. 6.9
b) warstwy dachu

Tabela 2. Obcigzenia od poszczegdlnych warstw pokrycia dachu.

Nazwa qkN/m?]
Ptyta warstwowa PWD 150 0,1155
SUMA 0,1155

4. Obcigzenie panelami fotowoltaicznymi.

Tabela 3. Ohcigzenia od poszczegdlnych warstw pokrycia dachu.

Nazwa qkN/m?]
Panele fotowoltaiczne 0,15
SUMA 0,15

IIl.  OBLICZENIA

1. Plyta warstwowa

Wymiarowanie

— maksymalne obcigzenie na m? piyty dla stanu SGN ged = 1,93 [kN/m?]
- maksymalne obcigzenie na m2 piyty dla stanu SGU gex = 1,13 [KN/m?]

Z uwagi na brak badan wytrzymato$ciowych dla ptyty o rozpigtosci 230 i 240 cm przyjeto wartosci
maksymalnych obcigzen réwnomiernie roztozonych jak dal rozpietosci 270 mm.

- dopuszczalne maksymalne obcigzenie na m2 blachy dla stanu SGN grqg = 3,43 [KN/m?]

- dopuszczalne maksymalne obcigzenie na m2 blachy dla stanu SGU gr« = 2,56 [KN/m2]

Qed = 1,93 [kKN/m?] < grg = 3,43 [KN/mZ]
ek = 1,13 [KN/m?] < qri = 2,56[kN/m?]

Dodatkowe obcigzenie od montazu paneli fotowoltaicznych nie spowoduje zagrozenia w nosnosci ptyty
dachowe.



2. Ptatew cienkos$cienna

Schemat 2—przestowy, rozstaw maksymalny 1,80 m

Wymiarowanie

maksymalne obcigzenie na m b. pfatwi dla stanu SGN geq = 3,47 [KN/m2]
maksymalne obcigzenie na m b. ptatwi dla stanu SGU gex = 2,03 [KN/m2]

Oed = 3,47 [KN/m2] < grd = 5,95 [kN/m2]
ek = 2,03 [kN/m2] < gri = 6,33 [kKN/m2]

dopuszczalne maksymalne obcigzenie na m b. ptatwi dla stanu SGN grd = 5,95 [kN/m2]
dopuszczalne maksymalne obcigzenie na m b. pfatwi dla stanu SGU grk = 6,33[KN/m2]

Dodatkowe obcigzenie od montazu paneli fotowoltaicznych nie spowoduje zagrozenia w nosnosci

patwi.

3. Rama stalowa
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Rysunek 4 Oznaczenia przekrojéw.
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
7 Rygiel_targowisko_7 2C 200 Steel 5369 12243 0.38 7 SGN /3414
108 Rygiel_scienny_targowisko_106 RE 100x100x5 Steel 2097 2097 0.32 T SGN 240
226 Stupek_targowisko_228 RK 40x40x4 Steel J467| 24867 0.02 7 SGN 1348/
423 Pas_dolny_targowisko_423 RK §0x50x5 Steel 82.66)] 33064 0.3 7 SGN /3394
519 Pas_gorny_targowisko_519 RK 100x100x5 Steel 40.56) 4058 0.37 7 SGN /3504
528 KrzyZulec_targowisko_528 RK 40x40x4 Steel 130.78| 13078 0.04 7 SGM /3504
584 Shp_targowisko_584 RP 180x100x8 Steel 7451 119.05 0.23 7 SGN 1353/

Rysunek 5 Zestawienie wynikow.




I WYNIKI - norma - EN 1993-1:2005/41:2014

Auto

B

[2c 200 v

Wiyniki Uproszczone  Przemieszczenia

SIEY

N,Ed = 7.24 kN
Mc,Rd = 151340 kN
Mb,Rd = 708,68 kN

ZWICHRZENIE
&

WYBOCZENIE vy

z=0.00

Ly =7.22m
Loy =7.22m
,_1 Lamy = 93.69
=
KONTROLA PRZEKROIU

Lar low=7.22m

Pret:
Punkt [ Wepdirzedna:
Przypadek obcgzenia:

Wyniki szczeadiowe

My,Ed = -41.36 kN*=m

My, Ed,max = -41. 36 kN™m
My,c,Rd = 110,00 kN*m
MM, y,Rd = 110,00 kMN*m
Mb,Rd = 110.00 kN*m

Mer = 3064, 41 kN*m
Lam_LT =0.19

Lam_y = 1.00
Xy =0.67
kyy =0.83

7 Ryagiel_targowisko_7
3f/x=100L=722m
T5GM 341 1%1.15 +2%1.15 + 4%1.50 + 6%1.50 + 22%0.90

Mz,Ed = -0.21 kN*m
Mz,Ed,max = 0.40 kN*m
Mz,c,Rd = 83,09 kN*m
MM, z,Rd = 83.09 kN*m

Krzywa, LT -d
fiLT =0.43

WYBOCZENIE z
lz=7.22m
Lor,z=7.22m
Lamz = 122.43

My, Ed/MM,y,Rd)* 186 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.20 < 1.00 (6.2.9.1.(8))
Vz,EdfVz,T,Rd = 0.07 < 1.00 (5.2.6-7)

KONTROLA STATECZMOSCI PRETA

Lamy = 93.69 < Lam,max = 350.00

My, Ed,max/Mb,Rd =0.38 < 1.00 (5.3.2. L.(1))

Lamz = 122,43 < Lam,max = 350.00 STABILMNY

Profil poprawny

Vy,Ed = 0,19 kN
Vy,T,Rd = 362,46 kN
Vz,Ed = -33.37 kN
Vz,T,Rd = 433,29 kN
Tt,Ed = -2.61 kN®m
KLASA PRZEKROIU = 1

KLT = 1.00
¥LT,med = 1.00

Lam_z = 1.30
Xz =047
kyz =0.40

Rysunek 6 Wyniki obliczen rygiel gtdbwny ramy.

I WYNIKI - norma - EN 1993-1:2005/A1:2014

Auto

&

| RK 1003100x5 v

Pret:
Punkt / Wspdirzedna:
Przypadek obcigzenia:

Wyniki uproszczone  \Wyniki szczegdlowe

SILY
N,Ed = 40.68 kN
Nt,Rd = 439,45 kN

ZWICHRZENIE

WYBOCZENIE vy

KOMTROLA PRZEKROIU

My,Ed = -0.23 kN*m

My,pl,Rd = 15,18 kN*m
My,,Rd = 15,18 kN*m
MN,y,Rd = 15,18 kN*m

N,Ed/NtRd = 0.00 < 1.00 (5.2.3.(1))
Tau, ty, Ed/(fy/(sqrt(3)=gM0)) = 0.32 < 1.00 (5.2.6)

KOMTROLA STATECZNOSCI PRETA

Mie analizowano

106 Rygiel_scenny_targowisko_108
1f/x=0.00L=0.00m
75GM 349/ 1%1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 6%1.50 + 30%0.90

Mz,Ed = -0. 10 kN*m

Mz,pl,Rd = 15,18 kN*m
Mz,c,Rd = 15,18 kM*m
MN,z,Rd = 15,18 ki*m

WYBOCZENIE z

Profil poprawny

Vy,Ed = -0.12 ki
Vy,T,Rd = 85.92 kN
Vz,Ed = 0,23 kN

vz, T,Rd = 85.92 kN
THEd = 3.95 kN*m
KLASA PRZEKROIU = 1

¥LT = 1.00

Rysunek 7 Wyniki obliczen rygiel scienny.

Sity

MNotka oblicz.

Parametry

Pomoc

Imiana

Sity

Szczeqdlowa

Motka oblicz,

Parametry

Pomaoc



I WYNIKI - norma - EN 1983-1:2005/A1:2014

Ej 'y Auto

Pret: 226 Shupek_targowisko_226
Punkt [ Wspdfrzedna:  1/x =0.04L=0.02m

Profil poprawny

| RK 405404 v Przypadek obcazenia: 7 SGN /396/ 1¥1.15 + 251,15 4+ 4%1.50 4 6%1.50 + 270,90

Wyniki uproszczone  \Wyniki szczegdlowe

SIkY
MN,Ed = -0.07 kN My, Ed = -0.03 kN*m
MERd = 131,36 kN My,pl,Rd = 1.65 kN*m
My,c,Rd = 1.65 kN*m
MN,y,Rd = 1.65 kN™m
Mb,Rd = 1.65 kN*m
ZWICHRZENIE

z=0.00 Mer = 228,44 kN*m
; Ler Jow=0.50m Lam_LT = 0.08
WYBOCZEMIE vy

KONTROLA PRZEKROIU

Mz,Ed = 0,00 kN*m

Mz,pl,Rd = 165 kN™m
Mz,c,Rd = 165 ki™m
MN,z,Rd = 1.65 kN*m

Krzywa, LT -d
filLT =0.38

WYBOCZENIE z

My, Ed/MN,y,Rd)* 1,66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0,00 < 1.00 (5.2.9.1.(8))

Vz,Edfvz,T,Rd = 0,00 < 1.00 (5.2.6-7)
KOMTROLA STATECZNOSCI PRETA

My,Ed/Mb,Rd =0.02 < .00 (6.3.2.1.(1))

vy,Ed = 0,00 ki
Vy,T,Rd = 37.92 kN
Vz,Bd = 0,13 kN
Vz,T,Rd = 37.92 kN
Tt,Ed = 0,00 ki*m
KLASA PRZEKROIU = 1

¥LT = 1.00
XLT,mod = 1,00

Rysunek 8 Wyniki obliczen stupek kratownicy.

3 WYNIKI - norma - EM 1993-1:2005/A1:2014

Z
Profil poprawny
Ejv ALto Pret: 423 Pas_dolny_targowisko_423
Punkt /Wspdhrzedna: 1/x=0.25L=1.85m
| RK 60x80x5 ¥ Przypadek obdazenia: 7 5GM /339/ 1%1.15 + 2*1.15 + 4%1.50 +6*1.50

Wyniki uproszczone Wyniki szczegdtowe

SIkY
M,Ed = -73.68 kN My,Ed = 0. 19 ki*m
ME,Rd = 251,45 kN My,pl,Rd = 4,91 kN*m
My,c,Rd = 4,21 kN*m
MM, y,Rd = 4.32 kiN*m
ZWICHRZENIE

WYBOCZENIE y

KONTROLA PRZEKROIU
MEdMtRd =0.31 < 1.00 {5.2.3.(1))

Vz,EdfVz,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
KONTROLA STATECZNOSCI PRETA

Mie analizowano

Mz,Ed = 0.00 kN*m

Mz,pl,Rd = 4.91 kN*m
Mz,c,Rd = 4,91 kN*m
MN,z,Rd = 4.32 kN*m

WYBOCZENIE z

vy,Ed = 0,00 kN

Wy, T,Rd = 72,59 kN
Vz,Ed = -0.02 kN
Vz,T,Rd = 72.59 ki
Tt,Ed = -0.00 kN*m
KLASA PRZEKROIU = 1

¥LT = 1.00

Rysunek 9 Wyniki obliczenh pas dolny kratownicy .

Sity

Szczegalowa

Motka oblicz,

Parametry

Pomoc

Zmiana

Sity

Szczegolowa

Motka oblicz,

Parametry

Pomoc



I WYNIKI - norma - EM 1983-1:2005/41:2014

Profil poprawny

Pret: 519 Pas_gdrny_targowisko_519
Punkt [ Wepéhrzedna: 2 /x=0.25L=0.48m
| RK 100x100x5 ¥ Przypadek obdazenia: 756N [350/ 1%1.15 + 2%1.15 + 471,50 + 6%1.50 + 3170.50
Zmiana
Wyniki uproszczone Wyniki szczegdlowe
STEY
M,Ed =80.20 kN My,Ed = 1.31kN"m Mz,Ed = -0.00 kN*m vy,Ed = 0,00 kN
Me,Rd = 432,45 kN My, Ed,max = 2.81 kN*m Mz,Ed,max = 0,01 kN*m vy, T,Rd = 126.85 kN
Mb,Rd = 402.29 kN My,c,Rd = 15.18 kN*m Mz,c,Rd = 15,18 kN*m Vz,Ed = 3.16 kN z
MM,y Rd = 15.18 kN*m MM,z,Rd = 15.18 kN"m vz,T,Rd = 125,86 kN il
Mb,Rd = 15,18 kN*m Tt,Ed = -0.00 kN*m Szczegélowa
KLASA PRZEKROIU = 1
ZWICHRZENIE
. z =0.00 Mer = 886,31 kN*m Krzywa, LT -d KT = 1.00
Ler,upp=1.91m Lam_LT =0.13 filT =0.40 ¥LT,mod = 1,00
WYBOCZEMIE vy WYBOCZENEE z Motka oblicz.,
ly=191im Lam_y = 0,53 lz=191m Lam_z = 0,53 T
i Lar,y =1.91m ¥y =0.92 } Loz =1.91m ¥z =0.92
,_—, Lamy = 49,56 kyy =0.95 ﬂ Lamz = 49,56 kyz =0.48
= — Pomoc

KONTROLA PRZEKROIU
M,EdfNc,Rd = 0,18 < 100 {6.2.4.{1))

Vz,Edfvz,T,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.6-7)

KONTROLA STATECZNOSCT PRETA
Lamy = 49,56 < Lam,max = 350,00 Lamz = 49,56 < Lam,max = 350,00 STABILMY
ML Ed/{6y ™M Rk faM 1) + kyy ™My, Ed,max/(XLT*My, Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,RkfgM1) = 0.37 < 1.00 (6.3.3.{4))

Rysunek 10 Wyniki obliczen pas gorny kratownicy.
#F WYNIKI - norma - EN 1993-1:2005/41:2014 - *

: -
Profil poprawny i
Ej : il Pret: 528 Krzyiulec_targowisko_528 i
Punkt / Wspdfrzedna: 1/x=0.00L=0.00m
|F*K Ax40x4 = Przypadek obdzzenia: 7 5GM f350/ 1¥1.15 + 21,15 + 4*1,50 4+ 6%1.50 + 31%0.490
Zmiana
Wyniki uproszczone Wyniki szczeadtowe
SIkY
M,Ed = -5.12 kM My,Ed = 0.03 kiN*m Mz,Ed = -0.00 kiN*m yy,Ed = -0.00 kN
Nt,Rd = 131.36 kN My,pl,Rd = 1.65 kN*m Mz,pl,Rd = 1.65 kN*m Wy, T,Rd = 37.92 kN
My,c,Rd = 1.65 kN*m Mz,c,Rd = 1.65 kN*m Vz,Ed = 0.02 kN 5
MM, y,Rd = 1.65 kN*m MN,z,Rd = 1.65 kN*m vz, T,Rd = 37.92 kN ity
Tt,Ed = 0.00 kN*m e o
KLASA PRZEKROIU = 1
ZWICHRZENIE
LT = 1.00
WYBOCZENIE vy WYBOCZENIE z Notka oblicz.
. Parametry
Pomoc

KONTROLA PRZEKROIU
N,EdMNtRd = 0.04 < 1.00 (6.2.3.(1))

Vz,EdNz,T,Rd = 0.00 < 1.00 (5.2.6-7)
KONTROLA STATECZNOSCI PRETA

Nie analizowano

Rysunek 11 Wyniki obliczen krzyzulec kratownicy.



I WYNIKI - norma - EM 1993-1:2005/41:2014 = x

i Profil poprawny
‘E} gl Pret: 564 Stup_targowisko_564 <

Punkt [ Wspdfrzedna: 3 /x=0.71L=340m
Przypadek obcigzenia: 7 5GM /353 1¥1.15 + 2%1.15 + 4%1.50 + 6%1.50 + 34*0.50

| RP 180x100%3 v

Zmiana

Wyniki uproszczone | Przemieszczenia  Wyniki szczegdlowe

SIEY
N,Ed = 32.29kN My,Ed = -0.11 kiN®m Mz,Ed = 7,17 kN*m Vy,Ed = -3.37kN
Nc,Rd = 977.60 kN My, Ed,max = -0, 11 kN*m Mz,Ed,max = 7,17 kiN*m vy, T,Rd = 201,53 kN
Nb,Rd = 477.90 kN My,c,Rd = 54,19 kM*m Mz,c,Rd = 35,89 kN*m vz,Ed = -0.10 kN z
MN,y,Rd = 54,19 kN*m MN,z,Rd = 35,89 kN*m Vz,T,Rd = 362,76 kN Hy
Mb,Rd = 54,19 kiN*m Tt,Ed = 0.01 kN*m Szczegstowa
KLASA PRZEKROIU = 1
ZWICHRZENIE
z=0.00 Mer = 1628, 34 kN*m Krzywa, LT -d KT = 1.00
g Ler low=4.78 m Lam_LT =0.18 filT =0.43 KLT,mod = 1.00
WYBOCZENIE y WYBOCZENIE z Motka oblicz.
Ly =4.78m Lam_y =0.79 lz=478m Lam_z = 1.27 s
i Lo,y =4.78m Xy =0.80 Loz =4.78m Xz =0,49
,_1 Lamy = 74.51 kzy = 0.50 ,_1 Lamz = 113.05 kzz = 0.81
= — Pomoc

KONTROLA PRZEKROIU
(My,Ed/MN,y,Rd)™ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.07 < 1.00 {6.2.9,1.(5))
vy, Edy,T,Rd = 0.02 < L.00 (6.2.6-7)

KONTROLA STATECZNOSCI PRETA
Lamy = 74.51 < Lam,max = 350.00 Lamz = 119.05 < Lam,max = 350.00 STABILNY
M, Edf{Xz T, RkfgM1) + kzy My Ed,max /(XL T My RkigM1) + kzz*Mz,Ed,max/{Mz,RkfgM1) = 0.23 < .00 (6.3.3.(4))

Rysunek 12 Wyniki obliczen stup gtéwny ramy.

Dodatkowe obcigzenie konstrukcji dachu wywotane montazem paneli fotowoltaicznych nie
spowoduje zagrozenia standw granicznych no$nosci konstrukc;i



