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Oéwietlenie Jarocin ul. Siedlemiriska 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
linia kablowa nn o
1 |Linla kablowa o$wietlenia - prace ziemne - -
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w |m3
d.1 0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
943*1.2*0.4 m3 452.640 ]
B | RAZEM 452.640
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.1/0706-01 a
| 943*2 - o 'm 1886.000 |
| RAZEM . 1886.000
3 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- wymiana gruntu 80 % m3
d.1/0501-05
362.11 B o - B m3 362.110
] RAZEM 362.110
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ilf m3
d.1/0236-01 wskaZnik zageszczenia Js=1,0
452.64 B - 'm3 452.640 |
RAZEM 452.640
5/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1/0723-01
| 25 m 25.000,
[ [ | - B RAZEM 25.000|
6 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
868 m 868.000|
B - RAZEM |  868.000
7 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm m [ [
d.1 0705-01
150 _m 50.000|
! i RAZEM | 50.000
8 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m [
| d.1/0713-02 mknigtych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm:z |
75+868+118 I m | 1061.000
RAZEM 1061.000
9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugo$ci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.1/0607-03 obrotowa) - grunt kat.|ll
uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5m
6*3 ™l szt. 18.000
| RAZEM 18.000
10/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07
| ~|6"8 m 48,000,
! I RAZEM 48.000
11 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng (§r. 26- |szt.
d.1/0101-03 35¢cm)
B 12 szt. 2.000
- o | | RAZEM 2.000
12 KNNR 6 Utwardzenie poboczy warstwg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm ,grubo$¢ war- 'm2
d.1/0113-05 stwy po zageszczeniu 10 cm- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
943*0.5 B 'm2 | 471.500]
| RAZEM 471.500
2 Montaz stupéw oswietlenia drogowegoi szafki sterowniczej ] -
13|KNNR 5 Kopanie rowéw dla stupéw w sposéb reczny w gruncie kat. [l m3
d.2/0701-02
2470.7°0.7"1.6 — — 'm3 18.816!
| _| RAZEM 18.816
| 14|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla stupéw wykonanych recznie w gruncie kat. Il 'm3
d.2/0702-02
0 |18.816 m3 18.816 |
| ) - RAZEM 18.816
15/KNNR & Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.2/1001-02 Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci 8 m od gruntu, o gru-
|bo$ci blachy 4 mm do bezposredniego wkopania
Tabl.bezp.osw.zewn. TBS-35/1 jednoobw.25/
24 szt. 24.000 .
1 - ! — RAZEM 24.000
16 KNNR 5 MontaZ wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2/1002-01 wysiegnik rurowe jednorarnienny ocynkowany o wysokosci 0,2 m, o wysiggu 1,
5 m, rownowazny W12/0,2/1/1,5-74/10
— 124 = N ——— szt. | 24.000
. RAZEM | 24.000
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Oswietlenie Jarocin ul. Siedleminska 1

PRZEDMIAR

 Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |-m. | Poszcz. Razem
17 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wecigganie w siupy, rury osto- | kpl.prz
d.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarh do 10 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm:Z
24 kpl.prz 24.000
= —_— — — iew' 4 :
1 | | RAZEM 24.000
| 18/ KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt.
d.2 1004-02 Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 70 W I ki. ochronnosci z certyfikatem
ENEC oraz systemem redukcji mocy oparlym na sterowniku SLC, strumieli
$wietiny oprawy nie mnigjszy niz8270 Im,temperatura barwowa Zrédia $wiatla |
LED - 4000K, optyka zaprojektowana w oparciu o odblyénik dedykowany, obu-
dowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjainie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwalosé i kontro-
le nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie), dia Zrédef $wiatla LED, redu-
kacja mocy sterowania po przewodzie zasilajgcym, Oprawa réwnowazna Strel-
lihgt 20 MINI LED 70 W PREMIUM,
24 szt. 24.000|
- RAZEM 24.000
19/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- szt.
d.2|0403-01 kowanym )
szaftka modufowa wolnostojgca terowania o$wietlenia z tworzywa termoutwar-
dzalnego z wyposazeniem (zabezpieczenia obwodu)
1 szt. 1.000 |
- B | RAZEM 1.000
20/KNNR 5 Montaz aparatéw sterownia o$wietleniem GPRS szt.
d.2/0406-01 Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyjscia syfrowe umozliwajaca
podiaczenie zewnetrznych sygnaléw sterowania oswiwetleniem (np. petia in- |
dukeyjna, stacja pogodowa) |
Modulator sygnaléw POWER LINE dia faz
3 - |szt. 3.000 |
[ | | RAZEM 3.000
21 Uruchomienie systemu GPRS |kpl.
| d.2 kalkulacja [
wtasna [
1 - kpl. 1.000
I | ] | RAZEM 1.000!
22 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
24 - odc. 24.000
) (/| — — | RAZEM 24.000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
| d.2(1304-01
| 7 szt. 7.000 |
Ml | | RAZEM | 7.000
24 |koszty wyko- |Zajecie pasa drogowego szt |
d.2|nania
1 szt 1.000
I | RAZEM ~1.000
25 koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.2|nania
- ik szt 1.000 - |
| RAZEM 1.000]

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344



Oswietlenie Jarocin ul. Siedleminska 1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. |

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos$é

1. Roboty inzynieryjne (WP)

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344

\r-a

1644.1813

RAZEM




Oswietlenie Jarocin ul. Siedleminska 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Woersja 4.47 Nr seryjny: 14344

Lp. Nazwa Jm llosé H. inw. Il. wyk. Cena | Warto$é | Grupa
! jedn.
1.|Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000. 1.0000
2.|Modulator sygnaléw POWER LINE dla faz szt 3.0000/ 3.0000 | |
3./ Zajecie pasa drogowego - szt |  1.0000 ~1.0000 I __l
4.|Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyj- |szt 1.0000 1.0000
scia syfrowe umozliwajaca podigczenie ze-
wnetrznych sygnaléw sterowania o$wiwetleniem
| (np. petla indukcyina, stacja pogodowa) |
| 5.|uruchomienie systemu sterowania oswietlenia'  |szt 1.0000 1.0000, NI
6. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN} kg 42.4400 42.4400| ! -
7.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm  |kg 47.4240, | 47.4240] |
8. Piasek tamany zwykly -2 mm t 441.7742 ~ 441.7742 | 0 |
9. Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 99.9580 99.9580 | [
10. Piasek zwykly 0-4 mm m3 106.6720| 106.6720 | f
_11./Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl ~|ms8 0.0525| 0.0525 ] g
12. Krawedziaki iglaste kl.II} — m3 |  0.1050 ~ 0.1050] | o e
13. Woda z rurociagow m3 4.7150| 4.7150 |
14. szafka modutowa wolnostojaca terowania o$wiet- kpl. 1.0000 1.0000 |
lenia z tworzywa termoutwardzalnego z wyposa- ‘
|zeniem (zabezpieczenia obwodu) - |
15. Oprawa o$wietleniowa LED o mocy do 70 W Il |szt 24.0000| 24.0000 |
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz syste-
mem redukeji mocy opartym na sterowniku
SLC, strumien $wietiny oprawy nie mniejszy
niz8270 Im,temperatura barwowa zrodta swiatia |
LED - 4000K, optyka zaprojektowana w oparciu
o odblyénik dedykowany, obudowa z wysokocis- |
nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana |
specjalnie pod lampy LED (system odprowadza-
nia ciepta gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad
spadkiermn strumienia $wietinego w czasie), dla
Zrédel $wiatta LED, redukacja mocy sterowania |
po przewodzie zasilajgcym, Oprawa rownowazna | |
Stretlihgt 20 MINI LED 70 W PREMIUM, |
16.|Glowica Streetlight 10 mini fi 60 lub o paramte- |kpl. 24.0000 24.0000 ! |
rachréwnowaznych | | |l
17.|wysiegnik rurowe jednoramienny ocynkowany o |szt. 24.4800 24.4800
wysokosci 0,2 m, o wysiegu 1,5 m, réwnowazny |
\W12/0,2/11,5-74/10 | | B |
18.|Rura ostonowa do kabli DVK 75, §rednica zew. 'm 902.7200 902.7200 [
75 mm, wew. 63 mm |
19. Rura ostonowa do kabli SRS 110, §rednica zew. |m 26.0000 26.0000
110 mm, wew. 99 mm | — — e -
20. Rura ostonowa do kabli SRS 110, $rednica zew. 'm 52.0000 52.0000
110 mm, wew. 99 mm' |
21.|uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt 18.0000 | 18.0000
22.|Tabl.bezp.osw.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25A  |szt 24.0000 24.0000| I
23.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 84.8800| 84.8800 B
24.|Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 240.0000| 240.0000 |
3x2,5 mm2 -
| 25.|Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m 1103.4400 1103.4400 |
26.|Slup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wy- |szt 24.0000 24.0000 i
sokosci 8 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm
| do bezpoéredniego wkopania
_27. materialy pomocnicze I o | -
- RAZEM
Stownie:
-5




Oswietlenie Jarocin ul. Siedleminska 1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn.  Wartosé
1./koparka podsiebierna 0,15m3 |m-g 48.9946 | -
2./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) B m-g 0.1920
3. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.3674 -
4./Walec statycz.samoj.4-6t(1) - m-g 13.2963 | B
5. ubijak spatinowy 200 kg m-g 31.8659

| 6. pita motorowa {aricuchowa 4.2 KM m-g 0.3300
7. Pompa wysokoci$n.elektr.250atm m-g 11.4000
8. Zuraw samochodowy 5-6t "m \m-g 11.0944
9.|dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250t 'm-g 40.4400)
10. |$rodek transportowy ~ |m-g 1.4400
11.|Ciagnik kotowy o mocy §5-63 kW [75-85] (1) \m-g 4.6684
|12 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.1087
| 13.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1} m-g 257345
| 14.|Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 9.6000,
15.|samochéd samowytadowczy 5 t ‘m-g 156.3117 )
16.| Podno$nik mont.PHM na sam.(2)’ _m-g 55.3200/
17.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 4.6684
18.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 'm-g 2,6016! —
19.|Zespdt pradotwor.1-faz.2 5kVA _m-g 11.4000 |
RAZEM|

Slownie;

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344




