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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z poézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze shupami o$wietleniowymi w
miejscowosci Jarocin ul. Siedleminska dz. nr 821 obreb 0001 Ci$wica jednostka ewidencyjna
300602_4 Jarocin miasto gm. JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celow dla ktérych zostato wykonane.
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin Jarocin, 2020-09-30

A-BS.6740.1.729.2020.LA

DECYZJA NR 773/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6Zn. zm.) oraz na podstawie art. 57 ust. 11 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 .
poz. 2117 z pé#n. zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256, z pdZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 12 wrzesnia 2020 1.

1/ wyrazam zgode na budowg linii kablowej o$wietlenia ulicznego na nieruchome$ciach polozenych w Jarocinie - ulica
Siedleminska — dzialka nr 821— obrgb CiSwica, w sasiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznan tj. odstgpstwo
od uwarunkowan wynikajgcych z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117,
z péZn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston $nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1227
Z péZn. zm.).

Niniejsza zgodg udziela sig pod warunkiem przestrzegania warunkow okreslonych w uzgodnieniu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zak}ad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. (pismo znak IZDK2g-505-137/20 z dnia 21 wrze$nia 2020 .

2/ zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwoelenia na budowg linii kablowej o§wietlenia ulicznego na nieruchomos$ciach
potoionych w Jarocinie — ulica Siedlemifiska ~ dziatka nr 821- kat. obiektu XXVI

wedhug projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. Karola Jaficzaka
posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej, nr upr. bud. WKP/0167/POOE/12

nalezacego do Wikp. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. WKP/IE/1686/01
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektu (-6w) albo robét budowlanych,
imig i nazwisko autora projektu oraz specjalnoéé, zakres i numer jego uprawnief budowlanych

oraz informacija o wpisie na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw zgodnie z tredcig art. 36 ust. 1 pkt 1 — 4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.—

Prawo budowlane;

1. szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robdt budowlanych:
- teren budowy odpowiednio zabezpieczyc, _
- obiekt objety pozwoleniem na budowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,
- przed przystapieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegac i spelniaé warunki oraz wymogi zawarte
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze zawarte w opiniach, uzgoednieniach i decyzjach organéw

i instytucji opiniujgcych oraz uzgadniajgcych projekt budowlany,
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- budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz w sposob nie powodujgcy naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie,

- chroni¢ podziemng sie¢ drenarska, w przypadku jej uszkodzenia nalezy niezwiocznie dokonaé naprawy,

- na ewentualng wycinkg drzew i krzewow nalezy uzyskaé pozwolenie wiasciwego organu, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody,

- w razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych nalezy przerwaé roboty i niezwlocznie zawiadomié
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, bhp i ppoz.,

- w przypadku kolizji objetego niniejsza decyzja obiektu z niezinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami nalezy dokonaé ich
przebudowy w uzgodnieniu z jej dysponentami,

- odpady wytworzone w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku obowigzujacym na terenie gminy oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

- uporzadkowac teren po zakonczeniu budowy, wierzchnig warstwe gruntu doprowadzié do stanu pierwotnego.
2. czas uzythowania tymczasowych obiektéw budowlanych: nie dotyczy.

3 terminy rozbidria:
a) istniejacych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — nie dotyczy,
b) tymeczasowych obiektéw budowlanych — nie dotyczy.

4, szczegdtowe wymagania dotyczqce nadzoru na budowie: inwestor jest zobowigzany zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy
przez osob¢ posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektroenergetycznych.

3 inwestor jest:
- zobowigzany zawiadomié wiaciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 14 dni przed zamierzonmym terminem

przystgpienia do uzytkowania, o zakoriczeniu budowy.

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje

nieruchomosci: dziatki nr 821 — obreb Ciswica.
(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrgbu ewidencyjnego dotyczacego zamierzenia budowlanego)

Uzasadnienie

Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie — reprezentowany przez pelnomocnika Pana Karola Jafczaka pismem
z dnia 12 wrzeSnia 2019 r. wystgpit o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg linii kablowej oéwietlenia ulicznego
na nieruchomosciach potozonych w Jarocinie — ulica Siedlemiriska — dziatka nr 821. Do wniosku inwestor dotgezyl oéwiadczenie
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosgcia na cele budowlane, projekt budowlany oraz powolane na wstepie uzgodnienia
z PKP. W zwigzku ze spelnieniem wymogdw art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym,
a takze po dokonanju sprawdzen o ktérych mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, wniosek inwestora zostat rozpatrzony

pozytywnie i nalezato orzec jak w sentencji.

Zalqcznikiem do decyzji jest projekt budowlany wymieniony w niniejszym pozwoleniu na budowe, dolgczony do decyzji

inwestora i organu nadzoru budowlanego.
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Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego za pofrednictwem Starosty Jarocidskiego w
terminie 14 dni od dnia doreczenia. W trakcie biegu tego terminu, strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu,
ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwolania oznacza jednoczesnie

brak mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Zaplaty oplaty skarbowej w wysokoSei 2143 zlotych dokonano dnia 23 wrzesnia 2020 r.
numer pokwitowania — przelew

B e
S I

.............. tansehgeens '
" (pieczet okragld)

Otrymujg jako strony postgpowania:

1. Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

- pelnomacnik Pan Karol Jariczak

Starastwo Powiatowe w Jarocinie

3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolnoéci 30, 63-400 Ostréw Wlikp. 7,

starosty

Do wiadomosci: L W 7
Wio:lnimidrz Ruchwald
Kilerownik R‘ce‘.o:-am Budownictwa

i Srodowiska
I. Burmistrz Jarocina
2. PINB w Jarocinie
3. a/a.
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Pouczenie:
1. Inwestor jest ohowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqeego nadzdr
nad zgodnoSciq realizacji budowy z projeltem, dolgczajge na pismie:

i ofwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajqce sporzqdzenie planu bezpieczeristwa i ochron zdrowia oraz prayjecie obowigzku kierowania
budowgq (robotami budowlanymi), a taice zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

2, w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego- o$wiadezenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajqee przyjecie obowigzku
peinienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, a takée zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

3. informacje zawierajqeq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zob.
art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
2. Do uiytkowania obiektu budowlanego, na budowg kidrego wymagene jest pozwolenie na budowe, moina przystapié po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy, fezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (z0b. art. 54 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.- Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiqzany uzyskaé decyzjg o pozwoleniu na uiytkowanie, jezeli
na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pézwaienie na budowe i jest on zaliczony do Iéategorii: V, IX-XV1, XVII (z wyjqtkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi
pojazddw, myjni samochodowych i garaZy do pigciu stanowisk wigeznie), XVIII (z wyjqtkiem obiektéw magazynowych: budynki skiadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjgtkiem placw
skiadowych, postojowych i parkingdw), XXV (z wyjqtliem stawéw rybnych), XXVII (z wyjqtkiem jazéw, waldw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw
melioracyjnych), XXVII ~ XXX (zob. art. 55 ust.! pla | ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane)
3. Inwestor moze praystgpic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie, wydanej
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust.] pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane)
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystqpic z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na wiytkowanie (zob. art. 55 ust.2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane)
5. Przed wydaniem decyzfi w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust.] ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe/ kontroli budowy (zob. art.57 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA-

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 ' Poznafi, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

o F
Karol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr inz. Daniel Pawlicki




POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5Q3-7HN-GA4 *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Energa

operator

Numer P/20/050976 ]Miejscowoéc’: Jarocin Data 02-09-2020

w

~No

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.14.

1A5:

7.1.8.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewngtrzne - oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Jarocin, ul. Siedlemiriska
gm. Jarocin , dziatka numer --821

Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV GPZ Jarocin Pd. - Noskow [SN4-04002/04]
Stacja SN/nn Siedlemin Jarocinska 8 [41328]
Obwod nn Linia kablowa - kier. 24402307 [NN4-41328/03]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] Jarocin Siedleminska dz. 821 [24403391]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci.

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- obok istniejacego KRSN-00 nr Z4403391 pobudowac ztacze kablowo-pomiarowe P1-RS/LZVILZRIF i zasili¢ z
istniejacego zlacza kablem NA2XY 4x35mmz2;

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- w istniejacym KRSN-00 nr Z4403391 zabudowacé roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami bezpiecznikowymi i zasilié
2tacze P1-RSILZVILZRIF projektowanym kablem NA2XY 4x35mm2;

- dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] i przepigc, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiéceni do sieci rozdzielczej; obciazenie winno byé
roztozone réwnomiernie na poszczegéine fazy; w przypadku posiadania urzadzeii lub instalacji mogacych wprowadzié
zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocei
Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

W zwiazku z wystepujacym skrzyzowaniem dziatki nr 821 z istniejacym kablem $redniego napiecia SN 15 kV oraz



12.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4,

13.
14.
15.

16.
17.

18.

operator

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
1. Inwestycje zrealizowa¢ na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw
technicznych w ENERGA OPERATCR SA.

2. Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie i demontaz urzadzer energetycznych, na
drukach i formularzach obowigzujgcych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z zatacznikiem graficznym.

3. Dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomos$ci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przytacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

brak

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energil elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrddia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekfu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia ora
umowe o przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATQOR
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Udzik Szymon @l

OPRACOWAL A ZATWIERDZIE |
tel. 625002517

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul, Batorego 26, 63-200 Jarocin
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63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtosci 10 , ; 5o
VRS Y63 - 200 Jarocin, Al Niepodlegtosci 10

WR-ROI.6733.30.2020 Jarocin, dnia 18 sierpnia 2020r.

DECYZJA Nr29/2020

O USTALENIU LOKALIZACHI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 | 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2018r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Dziatajgca przez pethomocnika

Pana Karola Jariczaka

w dniu 7 lipca 2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej $wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw i opraw. Inwestycja planowana
jest do zlokalizowania w Jarocinie przy ul. Siedleminskiej, na terenie dziatki nr 821, arkusz mapy 1,

abreb Cidwica, gmina Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa odwietlenia ulicznego o dtugoéci do 1150m wraz z lokalizacjg stupdw
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie sieci oéwietleniowej, inwestycja realizowana bedzie w pasie
drogi powiatowej, na obszarze zabudowy mieszka niowe;j i rolniczej,
2) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

- naewentualng wycinkg drzew lub krzew6w naleiy uzyska¢ stosowne zezwolenie;



sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnoéci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrgbnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdélnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- rozporzgdzenia w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na érodowisko.

Ze wazgledu na lokalizacje inwestycji w drodze powiatowej, pismem z dnia 9 lipca 2020r.,
zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnieri do wiadciwego zarzadcy — Starostwa
Powiatowego w Jarocinie, Wydziatu Rozwoju, Referatu Drég Powiatowych, Al. Niepodlegtosci 10, w
Jarocinie. Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020r. (do tut. Urzgdu wptyneto dnia 27 lipca 2020r.)
Oznaczonym sygnaturg A-KD.7130.5.56.2020.KL zarzadca drogi uzgodnit projekt decyzji wnoszac
nastepujacg uwage: '

- warunki lokalizacji jak i wykonania — $cisle z uzgodnieniem branzowym.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuizy stronom prawo wniesienia odwofania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W mysl art. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze Zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostafniq ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

Zatfgczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000

———

%p BURIAISTRZA




VZu1SIINNE d

Waosewddztvwe: Wielkosolskie

H}_.



oarr

RSN




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Jarociriskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie

w terminie do 2020-09-02

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.252.2020

Whigskodaweca: Ustugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smiatego 8

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Jarocin ul. Siedleminska, dz. nr 821, linia kablowa oswietlenia ulicznego.
Rodzaj i funkcja przewodu: Jarocin ul. Siedlemiriska, dz. nr 821, linia kablowa o$wietlenia ulicznego.
Informacje uzupetniajgce: '

Jarocin ul. Siedleminska, dz. nr 821, linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Michat Jerzyniak

Whynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyijnej po jej zakernczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikofajczak

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z
0.0.

Tomasz Bartecki

nie 'dotyczy

Nie dotyczy

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw

i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Jarocinie

Mariusz Cypryan

pozytywne z uwagami

W obrebie projektowanych urzadzen
istnieje infrastruktura wodociggowa i
kanalizacyjna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
powyzszymi sieciami i przytaczami
wykonacd recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane urzgdzenia wod -
kan nalezy powiadomi¢ PWiK, poddac je
geodezyjnej inwentaryzacji, ktdrg nalezy
dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa.Prace
ziemne w strefie po min. 1 m od sieci i
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elektroenergetyczna zabezpieczy¢ rurami
dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez
catg szerokos$¢ wykopu.

Szczegotowy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie przekopdw probnych.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA
OPERATOR S.A.- wykonac na koszt
inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi
przebiegu sieci elektroenergetycznej
wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez pracownika RD
Jarocin lub PE. Ewentualne koszty
zZwigzane z uszkodzeniem sieci
elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu
montazu nowych urzadzen, ktére nie
zostaty odebrane przez RD Jarocin lub PE
obcigzajg wykonawcdw prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia
moga wystapi¢ potrzeby naprawy lub
wymiany istniejacych elementow sieci
wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z
obligatoryjng realizacjg przytaczenia
odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059
j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Wykonawca moze przystapic do robodt
prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Specjalista ds. Dokumentacji

Energetycznej




kosztami naprawy gazociggu.

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do robot
prowadzonych w strefie kontrolowanej
sieci gazowej ANCO SP. Z 0.0. po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem na adres:
ANCO SP. Z 0.0.

UL. SW. DUCHA 118B

63-200 JAROCIN

TEL.: 62 740 26 34

FAX: 62 740 27 45

Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

INEA S.A.

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robot na
infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w
sposdb umozliwiajacy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co
najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem,
do Network Operations Center, tel. (61)
222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowiazuje sie Inwestora i
Wykonawce robot do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W
przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury INEA
S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢
materialng i karng wynikajgcq z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore
mogatyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat
tytutem braku transmisji, tj. w
szczegodlnosci strat powstatych w zwigzku z
karami wynikajacymi z tqczacych INEA z
abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w




—A6 ~

inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3
miesiecy od zakonczenia prac.

WSS S.A.

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 02.09.2020, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyd i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

10.

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11

Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Zaktad w
Poznaniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12,

PKP Utrzymanie Spdtka z
0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13.

Veolia Energia Poznan S.A.
Zaktad Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14.

Urzad Miasta i Gminy
Zerkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15.

Urzg Miasta i Gminy Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

16.

Starostwo Powiatowe
Referat Komunikacji i Drog

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

7,3

Starostwo Powiatowe
Wydziat Rozwoju Referat

pozytywne bez uwag
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5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji naleiy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 7 pd#n. zm.).



Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej Sposobem elekironicznym W Siedzibie
Powiatowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w Jarcceinie

do dnia 2020-09-02 pod numerem sprawy GGN-ODGK.6630.252.2020.
Dokument podpisany m_m..x:o:_.oma_m przez Michat Jerzyniak

Podstawa prawna : art. 28¢c c.w. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

:

4




Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 25 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr A-KD.7130.2.89.2020.KL
Zarzgdu Powiatu Jarociriskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 470) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a
takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U.z 2020 r., poz. 256)Zarzad Powiatu Jarocifiskiego w skladzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak
Cztonkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 10 sierpnia 2020 roku przez:

Uslugi Projektowe Karol Janczak
ul. B. Smialego 8, 63-200 Jarocin

w imieniu inwestora Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4203 P
(dzialka: 821) ulicy Siedlemiriskiej w miejscowosci Jarocin linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupami

zezwala

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4203 P (dzialka: 821) ulicy Siedlemiriskiej
w miejscowosci Jarocin linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami

Przy zachowaniu poniiszych warunkow:
e Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem ponizszych
warunkow.
e Nie zezwala si¢ na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowej.

e Lini¢ kablowa ulozyé w odleglosci min. 1 metra od krawedzi jezdni.

e Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegiosci utozenia kabla do min. 0,5 metra od krawedzi jezdni pod
warunkiem ufozenia kabla w rurze ostonowej i utwardzenia pobocza 10 centymetrowg warstwsa

kruszywa o frakeji 0/31,5.

e Shipy zlokalizowaé przy granicy z dziatkami przyleglymi do pasa drogowego. tak by nie
kolidowaty z przyszioéciowa budowa chodnika.

o Przejicie pod droga i utwardzonymi zjazdami wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej badz
przecisku sterowanego.

e Lini¢ kablowa ufozy¢ na glebokoéci min. 1 metra, w potowie zlokalizowaé tasme ostrzegawcza.
e W przypadku przejscia pod rowem lini¢ kablows utozyé na gleboko$ci minimum 1 metra od dna

rowu.
o Linie kablows ulozyé na calej dugodci w rurze ostonowe;.
e Przy wykopach zaplanowaé nalezy wymiane gruntow,
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jpr‘awa Streetlight 20 MINI LED 70 W Premium 4000 K
jowana na stupie CN8/4/76/W z wysiegnikiem W12/0,2/1/1,5

‘ura ostonowa DVK 75 typ Arot

srzecisk SRS 110 typ Arot
‘ura ostonowa poprzek rowu SRS 110 typ Arot uktadac

0,5 m ponizej dna rowu
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Ustugi Projektowe Karol Jariczak
6idsd 00 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

OBIEKT

Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o0.0. w Jarocinie

ADRES BUDOWY

Projekt oswietlenia ulicznego

Jarocin ul. Siedleminska dz, nr 821 obreb: 0001 Ciswica

jednostka swidencyjna 300602_4 Jarocin miasto

TYTUE RYSUNKU

Projekt linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz z

lokalizacjg slupdw i opraw

BRANZA DATA — SKALA NR
projekty | ELERTRYCZNA | gnconanta | lipiec 2020 rysunku | 1500 | gysuniu| E1
PROJEKTANT FJ

upr. WKP/0167/POOE /12

V-
mgr inz. Karol Jarczak \ \"\
\

\




Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim

P~ 2

Dziat Drég Kolejowych, Inwestycji i Ochrony PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Srodowiska.

ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski

tel. + 48 62 724 33 40

iz.ostrow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDK2g — 505-137/20 Ostrow Wielkopolski, 21.09.2020r.

Dot. : uzgodnienia projektu lokalizacji budowy linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz ze stupem oswietlenia
zlokalizowanego na dziatce nr 821 obrgb 0001 Ciswica w sasiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznan.

Ustugi Projektowe

mgr inz. Karol Jannczak
ul. Bolestawa Smiatego 8
63 — 200 Jarocin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. uzgadnia projekt

lokalizacji budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupem os$wietlenia

zlokalizowanego na dziatce nr 821 obreb 0001 Ciswica w sgsiedztwie linii kolejowej nr 272

Kluczbork - Poznan, z nastepujacymi uwagami:

1.

Ze wzgledu na usytuowanie dziatki w sgsiedztwie torow kolejowych nalezy przestrzegaé
postanowien Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity-
Dz. U. 2 2019r. poz. 710 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
07.08.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew ikrzewbw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston
od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1227 z pbzn. zm.).
Lokalizacja budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupem os$wietlenia
musi by¢ zgodna z zatgczonym schematem graficznym.

Dotgczona do pisma mapa uzgodniona przez PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych
w Ostrowie Wielkopolskim stanowi integralng czes$é niniejszego dokumentu.

Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie powodowaty naruszenia budowli kolejowych, zagrozenia zycia ludzi oraz nie
zakiocaly pracy urzgdzen stuzacych eksploataciji linii kolejowe;j.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, za co ponosi¢
bedzie catkowitg odpowiedzialnosé.

Powyzsza inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla zycia ludzi Iub
bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktdcaé dziatania
urzagdzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP PLK S.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim uzgadnia pozytywnie mozliwo$¢ uzyskania
odstepstwa od zapisow zawartych w aktach prawnych wymienionych w pkt 1.

Epoblka wpisanz do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Egd Rejoriowy dlz m st Warszawy w Warszaw 2
Xl Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejest-u Sgdowago pod numerem KRS 00J0037568, NI 113-23-16-427,
REGCN 017318027 \Wysoko’¢ kapitalu zaklad ovego w calodci wptaconern 20 424 835 000,00 #



7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ usytuowania na terenie kolejowym oraz na terenie
sgsiadujacym z linig kolejowa, tj. w pasie 0 - 20 m od granicy z obszarem kolejowym,
urzadzen technicznych nie bedgcych wiasnoscig PKP PLK S.A., niniejszg inwestycje
wskazane jest uzgodni¢ rowniez z:

1) TK Telekom spétka z 0.0.
ul. Taczaka 10
61 —818 Poznan

2) PKP Telkol spétka z 0.0.
Region Zachodni w Poznaniu
ul. Taczaka 10
61 — 818 Poznan

3} PKP Energetyka S.A.
Zachodni Rejon Dystrybucji w Poznaniu
ul. Taczaka 10
61 — 818 Poznan

8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim nie
bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje z infrastrukturg techniczng
pozostawiong na terenie kolejowym oraz w pasie gruntu od 0 do 20 m od granicy
z obszarem kolejowym przez podmioty wymienione w pkt 7. Usuniecie tych kolizji
nastapi na warunkach okreslonych przez wiasciciela infrastruktury i nie bedzie obcigzac
kosztami PKP PLK S.A.

9. Zgode na odstepstwo od uwarunkowari zawartych w aktach prawnych
wymienionych w punkcie 1. moze udzieli¢ wiasciwy organ administracji

architektoniczno — budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 20.09.2023 r.

Uwagi: optata za czynnosci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 250,00 zt + 23% VAT

- lgcznie 307,50 zt. W
WZ .
i Szopinski

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Technicznych

Zatacznik: uzgodniona przez PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
mapa z wrysowanym projektem lokalizacji inwestyciji.

Do wiadomosci: Sekcja Eksploatacji w Jarocinie.

Opracowat:;

Jacek Krawczyk,

tel. +48 62 724 33 23

mail: jacek. krawczyk@plk-sa.pl
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PKP POLSK|E LINIE KOLEJQWE S.A.
ZAKLADILINI KOLEJOWYCH
Dzial Drog Kole|owjjeR, tnwestyeji | Ochrony Srodowiska
B3-400° Gstrew Wislkopolsk
NA : K

Jacek Trzmiel

sprawa Streetlight 20 MINI LED 70 W Premium 4000 K
jowana na stupie CN8/4/76/W z wysiegnikiem W12/0,2/1/1,5

rura ostonowa DVK 75 typ Arot

orzecisk SRS 110 typ Arot
rura ostonowa poprzek rowu SRS 110 typ Arot uktadaé

0,5 m ponizej dna rowu

Ustugi Projektowe Karol Jarnczak

tdstd 00 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8
! OBIEKT Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w_Jarocinie

ADRES BUDOWY Projekt oswietlenia ulicznego
Jarocin ul. Siediemiriska dz. nr 821 obreb: 0001 Ciswica

jadrostka ewidencyjna 500602_4 Jarocin miasto

TYTUL RYSUNKU Projekt linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupbw i opraw
BRANZA DATA " SKALA NR
progekry | ELEKTRYCZNA | pypeonyyy | lipiec 2020 | pysugy | 1590 | pysuwu| E1
PROJEKTANT Y
mgr inz. Karol Janczak % ;r\\
upr. WKP/0167/PO0E/12
\




PKPTELKOL>»

Poznan 28.09.2020 .

Andrzej Mikuta

Stanowisko ds. Uzgodnien Dokumentagii
Region Zachodni

M:+48 697 045 847

T. +48 61 633 13 14

e-mail: andrzej.mikula@telkol.pl

Nr pisma: RU306-504-629/2020

Ustugi Projektowe Karol Jarnczak
ul. Bolestawa Smiatego 8
63-200 Jarocin

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji przebiegu linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupem
oswietlenia o numerze /24 w miejscowosci Jarocin ul. Siedleminska — linia kolejowa
nr 281 km 91,8 Jarocin

PKP TELKOL Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2020 r. informuje, ze uzgadnia wiw
linie kablowg o$wietleniowg wraz ze stupem nr 11/24 bez uwag.

1. Uzgodnienie dotyczy wytgcznie infrastruktury wtasnoéci Spotki PKP TELKOL.
Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 28.09.2022r.

W zatgczeniu 1 kpl. planéw uzgodnionej dokumentagii.

Z powazaniem

) KEKTOR
REGIONU ZACHODNIEGO
J

f
Wiestaw Wlaszner

¥ )\, Swiadectwo W Yy Certyfikat Ministerstwa PKPTELKOL sp.z o.0.+WestStation Il, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa « NIP 113-28-75-351
.‘ﬁBezpieczer‘ustwa Yasws Y spraw Wewnetrznych REGON 147190587 - Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
£ Przemystowego 3 2Z i Administracji Xl Wydzial Gospedarc:y Krajowego Rejestru Sgdowego - kapital zakladowy 90 769 500,00 PLN.
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proj. linia kablowa
+ proj. stupy rurgwe
oraz oprawami typ
Linie kablowgna ¢

O D5
[OREENTACT

- 844/1

Andrzef 1iBplo

proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 70 W Premiu
zabudowana na stupie CN8/4/76/W z wysiegnikier

ac—o proj. rura ostonowa DVK 75 typ Arot
ac—o proj. przecisk SRS 110 typ Arot
\}L o Proj. rura ostonowa poprzek rowu SRS 110 typ Arc
na gt. 1,0 m ponizej dna rowu
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é PKP ENERGETYKA
=

Ostrow Wielkopolski, 29-09-2020
ERD40c¢-5501/102/2020

Ustugi Projektowe

Karol Jariczak

ul. Bolestawa Smialego 8
G3 - 200 Jarocin

Dot. pisma z dnia 23-09-2020

W odpowiedzi na pismo nr jw. PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji
w Poznaniu , w zalaczeniu przesyta 1 egz. mapy: projektowana lokalizacja przebiegu linii
kablowe] o$wietlenia ulicznego , m. Jarocin ul. Siedlemirniska , dz. nr 821.

Informujemy Ze na_zaznaczonym obszarze na mapie , nie posiadamy infrastruktury energetycznej.

Uzgadniamy lokalizacje linii kablowej - bez uwag.

Z powazaniem :

W zal. F.VAT nr 9120016442

sk GRUPA KAPITALOWA PKP ENERGETYKA

_— PKP Energetyka S.A, Sad Rejonowy dla m. si. Warszawy
2 sledziba w Warszawie Xil Wydzlal Gospodarczy
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa Krajowego Rejestru Sgdowego
Oddzlal w Warszawle - numer KRS 0000322634
Dystrybucja Energli Elektrycznej NIP: 526-25-42-704

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

Zachodnl Rejon Dystrybuc)i - Ekspozytura REGON: 017301607

ul. Spichrzowa 11, 63-400 Oslréw Wielkopolski  kapital zakladowy 844 885 320,00 2|
tel. +4862724 3476 (wplacony w catosci)

Fax. +48862 724 15 34

erdd@pkpenergetyka.pl www.pkpenergelyka.pl
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zabudowana na stupie CN8/4/76/W z wysiegnikier
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|. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Siedleminska dz. nr
821 obreb: 0001 Ciswica , jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto gm.
JAROCIN.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcej dzialce — droga powiatowa dz. 821 objeta przedmiotowg inwestycja budowy
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow oswietlenia ulicznego oraz
jest na chwile obecng terenem infrastruktury drogowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren —droga powiatowa dz. nr 821 zostanie pobudowana
linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgl¢gdem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycjg polegajaca na budowie linii kablowej o§wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupdw oswietlenia ulicznego Jarocin ul. Siedleminska gm. Jarocin nie sa wpisane
do rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkow,
gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na
terenach goémiczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu. Starosta Jarocifiski

6. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki Nr 821 wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 2573) na dzialce
prowadzacej inwstycje jak i dziatkach przyleglych.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowe]j o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul.
Siedleminiska dz. nr 821 obregb: 0001 Ciswica , jednostka ewidencyjna 300602 4
Jarocin miasto gm. JAROCIN. w zakresie wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé sie bedzie Z
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego z uktadem sterowania
zlokalizowanym na dzialce nr 821 Jarocin ul. Siedleminska zgodnie z wydanymi
warunkami przyitgczenia Energa Operator S.A.

2.2. Charakterystyka projektowanego o§wietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN EN-
13201 : 2016 ,,O$wietlenie drog“. Chcgc okresli¢ wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniowg. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowe;j.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy MES.

Wymagania : Sturvsta Jarociiski

e Luminancja L w>=0,75
U >=0,35
Ur>=0,5
e Olsnienie (TI% ) <15
Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux

Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spelniajg wymagania dla zatozonej klasy drogi.
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Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spelniaja wynosza i spetniajg wymagania:
¢ Luminancja L w=0,9 cd/m ? > 0,75 cd/m 2
Uo=049 >=10,35
U1=0,50 >0,53

e Olsnienie (TI %) =12 % <15 %

Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki
spetniajg wymagania dla zalozonej klasy drogi

2.3. Montaz linii kablowej.

Zaprojektowano nastgpujacy podzial obwodéw na zasilanie o$wietlenia ulicy
Siedleminskiej:

- obwod nr I : zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dhugosci 941/1061 m,

Oswietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Kable prowadzié trasg tak, jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Linie kablowa uktadac w odleglosci min. 1 m od
krawedzi jezdni. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegltosci utozenia kabla do min.
0,5 m od krawedzi jezdni pod awrunkiem ulozenia kabla w rurze oslonowej
DVK 110 i utwardzenia pobocza 10 centrymetrowg warstwa kruszywa o frakcji
0/31,5. Kabel ukiada¢ w wykopie kablowym na glebokosci 100 cm na
podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm. Kabel na catej dhugosci trasy ukladaé w
rurze ostonowej typu DVK7S. Ulozony kabel w wykopie przysypaé¢ 10 cm
warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak cze$ciowo zasypany
kabel ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Caltkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach
nalezy podlaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Slupy o$wietleniowe. Starosta Jarocitiskl

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe typu stalowego
okraggle ocynkowane stozkowe CNB8/4/76/W do wkopu bezposredniego
z wysiegnikami 'W12/0,2/1/1,5 w ilosci szt. 24  lub o parametrach
réwnowaznych . W stupach zastosowac tabliczki [ZK-1. Stupy nalezy montowaé
w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych dla stupa CN 8 powinien speinia¢ w zakresie
nastepujacych parametréw:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 163 mm przy
podstawie i o $rednicy 74 mm przy wiezcholku,

- powierzchnia wiatrowa w [ strefie 1,10,

- maksymalnej zabudowy wagi oprawy 50 kg,
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- sila tnaca u podstawy nie mniejsza niz 2,25 kN
-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubo$¢ $cianki stupa 4 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla o$wietlenia zaprojektowano oprawe typu Streetlight 20 MINI PREMIUM LED 70
W (lub o podobna o réwnowaznych parametrach). Potgczenie zlacza 1ZK-1 z oprawa
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Oprawa rownowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych parametréw:

Oprawa drogowa réwnowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

Oprawa drogowa os$wietlenia zewngtrznego gwarantujgca na ptaszczyznie obliczeniowej co
najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 LED 70 W MINI PREMIUM.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 70W — poczatek eksploatacji, 73W — koniec czasu
eksploatacji,

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 82701m,

- temperatura barwowa zrodta swiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drég,

- dystrybucja strumienia §wietlnego w gérng poélprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

- montaz bezposrednio na stupie Iub wysiegniku, érednica glowicy 42mm, 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z kontrolerem umozliwiajacym komunikacje z jednostkg nadrzedna, ktora
monitoruje parametry elektryczne oprawy,

- komunikacja ze sterownikiem (sterowanie wartoscia mocy oprawy oraz monitorowanie
parametrow pracy) z Wwykorzystaniem przewodéw zasilajacych, bez dodatkowego
okablowania,

- trwalo$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 80 000h (L85/B10),

- oprawa dziala w trybie utrzymania stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym okresie
eksploatacji,

- obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od géry oprawy, obstuga
beznarzgdziowa, dostep do komory elektrycznej przez otwarcie jednego zamka,

- zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa (L/N-uziom) - min 8kV, (L-N) — 6kV,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwato$é¢ i kontrole nad spadkiem
strumienia $wietlnego w czasie),

- konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatoréw,
- klosz modutu LED o odpornosci mechanicznej min IK09,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy S$rodowiska
naturalnego (poza Srodowiskiem ESD),

- IP66 dla calej oprawy,

- IT klasa ochronnosci elektryczne;,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,2kg, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz 0,08m?,

- wymiary oprawy nie wigksze niz: dtugos¢: 535mm, szerokos$¢ 225mm, wysokos¢ catkowita
z gtowica 214mm, wysoko$¢ komory z elementem optycznym 29mm,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Starosta Jarocinski
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2.6. Uklad sterowania.

Istniejacy uklad sterowania o$wietlenia umieszczony jest w szafce ktdra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej dz. nr 210/4 Siedlemin ulica Jarocinska.
Istniejgca szafka w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zalgczonym schemacie. Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SLC Gateway |
Sterownik Street Light Control .

Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy

- wejécie cyfrowe do podigczenia innych komponentdw (np.: czujnikoéw)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwigzku z tym nie wymaga zadnego dodatkowego
okablowania. Kontrolery komunikujg si¢ z bramkg sieciowa sygnatem —np. POWERLINE w
protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania poprzez modulacj¢ sygnatu na
przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze stacjg roboczg PC mozliwa jest drogg
$wiattowodowsg . Bramka sieciowa ulokowana jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzie
mozliwy jest peten monitoring parametrow oprawy (moc, wspdtczynnik mocy, napiecie, prad,
godziny $wiecenia, poziom §ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspolpraca z zewngtrznymi
czujnikami (stacje pogodowe, kamery mierzgce strumien pojazdéw, zegary, sensory $wiatla,
etc), co wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezpoérednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem podrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stlupdw i szafki o§wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.
Starosta Jarocifiski
4. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po  wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez
wykonawce niezbednych pomiaréw 1 zglosié do odbioru technicznego
Inwestorowi.
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN UL. SIEDLEMINSKA woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWAI 8
63-200 JAROCIN

Jarocin ul. Siedleminska dz. nr 821 obreb: 0001 Ciswica ,
jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto woj.
wW I E L K O P O L S K I E

USEUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN

Starvsta Jarocifiski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
Z LOKALIZACJA SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
JAROCIN UL. SIEDLEMINSKA woj. WIELKOPOLSKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

UL. B. Smialego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta
Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejno&¢ realizaciji:
1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia oSwietlenia ulicznego - 1,061 km
- latarnie oswietleniowe - 24 szt

4. Przewidywane zagrozenia:
Starvsia Jarociiski
- roboty na wysokosci 8 m: stupy oswietleniowe szt. 24
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podigczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejgcego
ztacza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 24 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow: 5 m dla linii do 15 kV
roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oSwietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oSwietleniowymi wzdtuz drogi
powiatowej.
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5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

wzakresio vely ot
ol 2 H ot % e ~h
eiakiryoony o | Blel moane natyCrny s
i U WWRPIOTET. PUUEN2

podpis projektanta

Sturusca Jarociaski



31

IV. Ustalenia geotechniczne warunkoéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 1061
m potozonej w miejscowosci Jarocin ul Siedleminska. Giebokos¢é wykopu pod shupy wynosi
1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzgdzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na giebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupé6w na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sig
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i shupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dzialan na inne obiekty budowlane podczas prac jak 1 w pdZniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i shupéw przebiega w
terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. 1 nie ma potrzeby
stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokol wykopoéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

Starvsca Jarochiskd
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WYKAZ WLASC!CIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO )
W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL SIEDLEMINSKA

obreb

Nr dz.

Whasciciel [wl], wspotwiasciciel[ws],

Adres

Jarocin-Ciswica

821

Starostwo Powiatowe [wi]
Droga powiatowa

63-200 Jarocin
Al Niepodlegtosci 10

Podpis projektanta:
mgr inafialpt sanc kK
Uprawrionia _ e
bez ogan i) Aacy
v Zakre i Hren
elaklytam, ; ~ aych.
far Upr.: WEF O30T L0e 12

Starosta Jarocifiski




33

V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napieé.
Obliczenia dotycza spadkow napieéw sieci oSwietleniowej

tan-zlacze dlugoéé | moc-stan | przekrdj wsp. Jedn.| konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 K m / om x mm2 kW % %o
1124 48 0,070 25 1,000 35 1,680 0,174 1,953
1123 47 0,070 25 1,000 35 1,610 0,163 1,779
/22 38 0,070 25 1,000 35 1,540 0,126 1,616
1121 45 0,070 25 1,000 35 1,470 0,143 1,490
/20 51 0,070 25 1,000 35 1,400 0,154 1,347
/19 47 0,070 25 1,000 35 1,330 0,135 1,193
1118 41 0,070 25 1,000 35 1,260 0,111 1,058
1117 43 0,070 25 1,000 35 1,190 0,110 1,047
1/16 48 0,070 25 1,000 35 1,120 0,116 0,937
/15 45 0,070 25 1,000 35 1,050 0,102 0,821
14 45 0,070 25 1,000 35 0,980 0,095 0,719
/13 44 0,070 25 1,000 35 0,910 0,086 0,624
1112 47 0,070 25 1,000 35 0,840 0,085 0,538
1711 43 0,070 25 1,000 35 0,770 0,071 0,453
1110 53 0,070 25 1,000 35 0,700 0,080 0,382
1/9 52 0,070 25 1,000 35 0,630 0,071 0,302
1/8 37 0,070 25 1,000 35 0,560 0,044 0,231
7 46 0,070 25 1,000 35 0,490 0,048 0,187
I/6 46 0,070 25 1,000 35 0,420 0,041 0,139
I/5 - 47 0,070 25 1,000 35 0,350 0,035 0,098
I14 46 0,070 25 1,000 35 0,280 0,027 0,063
113 46 0,070 25 1,000 35 0,210 0,021] 0,036
112 48 0,070 25 1,000 35 0,140 0,014 0,015
111 8 0,070 25 1,000 35 0,070 0,001 0,001
1061 |1,680 RAZEM 1,953
Catkowity spadek napiecia 1,953 %
Moc szczytowa obwodu Ps = 1,68 kW

Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie
3xR316 CH 8x32 10 A Sturvsty Jarociiski

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie /24

Transformator 250 kVA 0,012 0,027
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Ist. Przytacze YAKY 4x240 mm2 di. 120 m 0,028 0,018
Proj obwod | osw.- YAKY 4 x 25 mm di. 1061 m 2,425 0,159
SUMA 2,465 0,204

lz=k x Uf/Z=184 /2,473 =74,40 A

Z=2,473

- wkiadka bezpiecznikowa cylindryczna gG CH 8x32 10 A k=3,2

1z=74,40 A>lbxkb=10Ax3,2=32A

Warunek skutecznosci wytaczenia dla ztacza kablowego

jest zachowany — zastosowaé zlgcze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

wkiadka bezpiecznikowa cylindryczna gG CH 8x32 4 A k= 3,1

1z=74,40 A<lbxkb=4Ax31=124A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

g
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