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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany — przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia o linie o$wietlenia
ulicznego, polozonej w miejscowosci Roszkéw gm.Jarocin sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostato wykonane.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznarn, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/71/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.5 i ust. 3 pkt. 1 1 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 3 i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz DUSZYNSKI

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha 1 Ireny
urodzony 23 czerwca 1973 r. w Slupcy

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Duszynski

Jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz. sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.
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\
mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak

‘!‘Dyrekmr
Wydzialu Roewoju Regionalnego

Glowny Architekt Wojewodzki
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... JomaszDuszynski

miejsce zamieszkania .....4: CZzarnieckiego 50

L82-400 StupCa e

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP"EIOOOGI“ .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
2012-01-31

2011-02-01

do dnia

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa ‘
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061.854 2011
e:mail: wkn@piib.org.pl



Numer 11/R4/08719

Miejscowosc Data 04-01-2012

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt: oswietlenie ulic

Adres: Roszkow
gm. Jarocin obszar wiejski
, dziatka numer nr.-262/3

Grupa przyfaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 1.5 kW
Miejsce przytaczenia:  GPZ Jarocin Pol. [4002],

Linia 15 kV 20600 kier. Brzostow [ 4002/06 ],

Odgalezienie/odcinek ],
Rozdzielnia 15 kV w stacji transformatorowej DABROWA (Sp-nia Rolnicza) [ 41050 ].

Migjsce dostarczania energii elektrycznej: - zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku

instalacji odbiorczej w zlgczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii
elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami

Z siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1

£i2,

7.1.1.
7.1.2

713,

7.1.4.

048,

7.1.6.

Ll

Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy

Urzadzenia WN i SN: Nie dotyczy,
Stacja transformatorowa: Nie dotyczy,

Urzadzenia nN:

a) w zakresie przylacza:

- Obok istniejacego zlacza kablowego dobudowac czion pomiarowy SPJLs,

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg
przylaczone:

Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu
pomiarowego.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci
wnioskodawcy:

Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie
winno byé roziozone réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji
mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia
eliminujace wprowadzanie zakicen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy,
Demontaze: Nie dotyczy,

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

W przypadku wykorzystania konstrukcji wsporczych bedacych wiasnoécig Energa- Operator S.A. Oddzia! w
Kaliszu do podwieszenia sieci o$wietleniowej nalezy wystapic o zgode do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;

w Kaliszu.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inne ustalenia:
13.1. dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentacja projektowa nie jest wymagana
13.2. dotyczy wspdlpracy ruchowe;:
13.3. dotyczy umowy przylaczeniowe;;
13.4. dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

Uzytkowanie urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslowe w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR S.A.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu., Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Kierownik

/
{ /) Dziztu Przytaczen
1/ b N
R Zie"’“"'a%’f?‘*@?@. B .. _TomoszAdamiewicz
OPRAC \At ZATWIERDZIL

Tel. 627498478

Otrzymuja:

1,

2

Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z 6.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Al Wolnosci 8, 62-800 Kalisz



ROSZKOW - WYKAZ WEASCICIELI

Imig¢ i nazwisko wlasciciela Adres zamieszkania Numer
dzialki
PWiK sp. z 0.0. 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A 262/3
Mieloszyk Adam, Justyna 63-200 Jarocin, Roszkéw 91 262/1
Stachowiak Leszek 63-200 Jarocin, ul. Wt Jagielty 2 B 260,
Kubiak Piotr 63-200 Jarocin, Roszkéw 41 259
Skrzypczak Andrzej , Kazimiera | 63-200 Jarocin, ul. Prosniana 10 257
Grygiel Julita 63-200 Jarocin, Roszkéw 87 256/1
Btlaszczyk Andrzej, Malorzata 63-200 Jarocin, Roszkow 76 256/2
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
sp. Z 0.0. W Jarocinie

63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowka 1
tel: +4862 7473487

fax: +48 62747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

w Jarocinie

Cielcza, dnia 14.12.2011 r.

Ustugi projektowe
Karol Janczak

ul. B. Smiatego 8
63 — 200 Jarocin

Ldz. .. . %2 IDT/2011

W nawigzaniu do pana pisma z dnia 9.12.2011 r. wyrazamy zgode na
lokalizacje ztgcza kablowego pomiarowego i sterowniczego dla potrzeb os$wietlenia
ulicznego oraz kabla o$wietleniowego od zigcza pomiarowego do stupa
zlokalizowanego na dziatce nr 262/3 w m. Roszkow, stanowigcej naszg wiasnosé.

Zwazywszy na powyzsze prosimy by lokalizacja w/w urzadzer energetycznych
nie kolidowata z wjazdem do naszych urzadzen kanalizacyjnych w celu prowadzenia
prawidtowej eksploatacji przepompowni $ciekdw.

Z powazaniem,

\

=N = 0 @ it
f@g& ::\))i . PRZEDSIEBIORSTWO i TS ﬁ é ;: >
=) AVA 7/ R Pl AY = « A

-y - i AB 063 Prredsigbiorcy

konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. | O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zaktadowy: 108 838 500,00 zt



OPIS TECHNICZNY

L. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne przylaczenia wydane przez RD Jarocin
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

II. Tres¢ dokumentacji.

Dokumentacja  stanowi projekt techniczny przebudowe istniejacej linii
napowietrznej niskiego napigcia o linie o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Roszkéw gm. Jarocin. Zakres prac zostat okreslony przez Inwestora.

I11. Stan istniejacy

W miejscowosci Roszkéw przy drodze kierunek Dgbrowa brak jest oswietlenia
ulicznego. Przy tej drodze przebiega istniejaca linia napowietrzna niskiego napigcia ze
stacji transformatorowej nr 41-050 Roszkéw, z ktorej zasilane sa budynki mieszkalne.
Linia ta w znacznej wigkszosci przebiega w niewielkim oddaleniu od drogi. Linia ta jest
na stupach zelbetowych typu ZN o wysokosci 10 m ktére sa w dobrym stanie
technicznym.

IV. Stan projektowany

1V.1. Przvlacze.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywacé sie bedzie zgodnie z
wydanymi  warunkami technicznymi przylaczenia z istniejacej  stacji
transformatorowej. Projektuje si¢ wykona¢ zlacze kablowo pomiarowe ZKtw-
1/1Ls obok istniejacej stacji transformatorowej. Zlacze pomiarowe umiesci¢ w
szafce OSZ 40x50 + F. Inwestorem i wiascicielem przylacza bedzie Zaklad
Energetyczny.
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IV.2. Linia o§wietlenia

Istniejaca linia napowietrzna jest wlasnoscia Energa - Operator SA i dowieszenie
przewodu bedzie uregulowane umowa zawarta miedzy Zaktadem Ushug Komunalnych
sp. z 0.0. a wlascicielem. W celu zasilania nowych opraw na istniejacej linii
napowietrznej obwdd I projektuje dobudowaé przewod do zasilania o$wietlenia AsXSn
2 x 25 mm’® dt. 270 m. Przewéd oswietlenia nalezy umiesci¢ 0,5 m ponizej przewodow
fazowych. Na kazdym istniejacym stupie zamontowaé haki wieszakowe do ktoérych
przymocowane bedg uchwyty przelotowe i odciggowe. Jako uchwyty przelotowe
zastosowa¢ SO 130.02 a odciagowe SO 117.225. Jako zaciski uzy¢ osprzetu Michaud
K332.

Dobudowg o$wietlenia wykonaé na obwodzie :

e Obwod I

Od stupa I/9 przew6d nalezy dowiesi¢ do stupa nr I/15. Laczna dlugoéé
przewodu wynosi 270 m.

IV.3. Oprawy osSwietlenia

Projekt przewiduje zainstalowanie opraw SGP 340 1xSONT PLUS 150 W.
Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornoéé IP 65 dla komory lampy i IP 43 dla
komory osprzgtu. Oprawa ta jest II klasy ochronnosci. Przed kazdg oprawa umiescié
bezpiecznik w ostonie SV 19.25. Tlos¢ opraw na dobudowanym obwodzie wynosi 4
szt.

1V.4. Szafka sterowania o$wietlenia ulicznego.

Obok istniejacego zlacza pomiarowego projektuje sie dobudowaé czion
pomiarowy dla potrzeb zasilania o$wietlenia ulicznego (zakres Energa-Operator) oraz
zlacze z ukfadem sterowania o$wietlenia zlokalizowane istniejacego zlacza. Jest to
szafka w obudowie z tworzywa sztucznego wyposazona tak jak przedstawiono na
zataczonym schematach. Do sterowania o$wietlenia wykorzystaé istniejacy zegar
astronomiczny astronomiczny typu PS-02P produkcji. Automatex  Poznan. Z
projektowanego zlacza sterowniczego wyprowadzié przytacza YAKY 2x35 mm? dt. 20
m do podiaczenia dobudowanego przewodu zasilajacego lampy o$wietlenia ulicznego.

V. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest
realizowana przez zastosowanie izolowanych urzadzen.

Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem posrednim jest realizowana w
nastepujacy sposob:

® Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania poprzez zerowanie. stupow
wysiggnikow

® Zastosowanie szafki z tworzyw sztucznych oraz opraw II klasy izolacji
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VI. Ochrona przeciwprzepigeciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia nalezy chroni¢ od przepigé
atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw
zaworowych o napigciu roboczym 660 V i znamionowym pradzie wytadowczym
2,5 kA. Projektuj¢ zastosowac odgromniki zaworowe typu LAVOS -0,66/2,5 KA,
ktére nalezy zamontowac:

¢ naistniejacym stupie /9

® naistniejacym stupie I/15

VII. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez
wykonawce niezbgdnych pomiaréw i zglosié do odbioru technicznego
Inwestorowi.

Je Iz cle. yk JOMASZ DUSZYN
e, gle: NSKi
! ‘tg;r::i;m ' oado Projektowania
# spetiinoici ‘
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126

Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia o linie o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Roszkéw gm. Jarocin , woj.wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0.
ul. Kasztanowa 18
63-233 Jaraczewo

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Jariczak
UL B. Smiatego 8
63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czgs¢ opisowa

1.Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego z oprawami oswietlenia ulicznego.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:
1.dobudowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej

niskiego napiecia

2.montaz opraw

2.0biekty istniejace:
- linia napowietrzna niskiego napigcia na ktérej bedg montowane
przewody i oprawy

3.Elementy zadania ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego: 0,270 km
- oprawy oswietlenia ulicznego: 4 szt.

4.Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci ponad 5 m: stupy 7 szt

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych i na czynnych obiektach
energetycznych
- podlaczenie przebudowywanej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego do istniejgcej
stacji transformatorowe;j

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz przewodéw na stupach — 7 szt
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- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w  odleglosci
poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - brak zagrozenia
roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: dobudowa linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej w pasie drogi gminnej

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegOlnie niebezpiecznych robdt:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie:

- Wwyposazenie techniczne brygady w S$rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologi oraz
zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogélne i szczegélowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

----------------------------------------------------

podpis projektanta ‘
ryr ing. ele * yk Ti Z DUSZYNSKI
Uprownianis budow do projektowania
i kisrowunia robotnmi bez ogroniczen
W Wk:wdrk’n l:kmb shacl, Instolocji
| wrzgdzes yenych | o L
) 132/71/PW/2007

Hr Uprownied 713
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

|. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC | DOBOR BEZPIECZNIKOW

Obwadd Nr Il oswietlenia

stan- wsp. spadek
zlacze dlugosé moc-stan przekrdéj | Jedn. konduk. suma P nap. C.spadek
/

nr M kW mm2 k mmz‘rg X kW % %
1/15 41 0,15 25 1,000 35 0,60 | 0,053 0,217
/114 37 0 25 1,000 35 0,45 0,036 0,164
/13 44 0,15 25 1,000 35 0,45 0,043 0,128
/112 44 0 25 1,000 35 0,30 0,028 0,085
/11 52 0,15 25 1,000 35 0,30 0,034 0,057
/10 52 0 25 1,000 35 0,15 0,017 0,023
1/9 20 0,15 25 1,000 35 0,15 | 0,006 0,006

Zigcze

270 0,6 RAZEM | 0,60 | 0,217
Catkowity spadek napiecia 0,217 %

Moc szczytowa Ps =

0,60 kW

Dobieram zabezpieczenie S301 C 10A
Dobér dokonano o charakterystyki wytgcznikéw Legrand

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY

PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obwéd | zwarcie w lampie na stupie 1/9

R X
Transformator 100 kVA 0,035 0,063
linia 0§w.- ASXSn 2x25 mm dt 270 m 0,5508 0,0482
rzytacze - kabel YAKY 2x35 mm dt 20 m 0,0196 0,0072
SUMA 0,6054 0,1184
Z= 0,6169

lz=k x Uf/ Z =184 x 0,6169

298,26




= 15 =

wytacznik nadpradowy S301 C6 A k=10
12 =298,24>1b x kb =10 A x 10 = 100,0 A

Warunek skutecznosci zerowania jest
zachowany

UBLUGH D

IERTOWE

Mgr n2 ¢l = ;
ﬂf:wnianfué buy k TO Adsz DUSzyN
isroveonis

w asinsiad,h!rnluqi
M Uprawnisg '
“TP-1132/71 /vwry 02
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/tacze kablowe tworzywowe wolnostojgce

Szafka oswietlenia ulicznego
w obudowie tworzywowe] wolnostojgca

Szafa oswietleniowa

SOtw=2 v.1 SOtw—=1 v.1
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Danych wyrobdw

« Podstawowe informacje

Rodzina produktow
ilos¢ zrodet swiath

Kod rodziny zrodta
swiatha

Moc lampy

Kombi

Osprzet

Klasa ochrony

Ked IP

Wspolezynnik IK
Optyka

Klosz

Kolor

Powtoka
Zaptonnik

Element systemu
sterowania
Regulacja strumienia
swietln
Fotokomérka
Bezpiecznik
Odhacznik nozowy
Oznaczenie CE
ENEC

Parametry swietne

Standard dilt angle
posttop

Standard tilt angle
side entry

SGP340 [SGP340]

1[pd]
SON-T [SON-T]

100 W [100 W]

No [-]

CONYV [konwencjonalny]
Il [Safety class II]

IP66 [Dust penetration-protected,

jet-proof]

IK10 [20 ] vandal-resistant]
TP [Otwarty T-pot]

PC [klosz z poliweglanu]
GR [Szary]

No [

SKD [Digital semi-parallel MK4]
No [-]

No [-]

No [-]

No [-]

No [-]

CE [CE mark]
ENEC [ENEC mark]

5057
5(57

Selenium

SGP340 SON-T100W || PC SKD 48/60

SGP340 - SON-T - 100 W - klosz z poliweglanu -

Uniwersalny o $rednicy 48-60mm

Selenium SGP340 to efektywna i ergonomiczna oprawa oswietlenia
drogowego. Jej nowoczesny , optywowy ksztatt umozliwia integracje z
dowolnym otoczeniem. Selenium zawiera fasetonowy odbtysnik T-

POT zapewniajacy doskonate parametry optyczne. Ukfad redukgji

mocy przy uzyciu autonomicznego przelacznika umozliwia

oszczedzanie energii. Selenium nadaje si¢ do montazu bocznego lub na

szczycie stupa pod trzema katami, co umozliwia optymalng instalacje

(0, 5, 15°).

+ Parametry elekeryczne

napiecie

230V [230V]

* Parametry konstrukcyjne

Montaz

+ Dane produktu

Kod zamowienia
Kod produktu
Nazwa produktu

Nazwa produktu na
zamowieniu

Liczba sztuk w
opakowaniu

Liczba opakowan w
kartonie zbiorczym
Kod kreskowy na
produkcie

Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym

Kod logistyczny -
12NC

Woaga netto 1 szt.

48/60 [Uniwersalny o srednicy
48-60mm)]

635553 00

872790063555300

SGP340 SON-T100W Il PC SKD
48/60

SGP340 SON-T100W Il PC SKD
48/60

1

1
8727900635553

8727900635553

910925842712

9.830 kg

[red [0 C € &

PHILIPS

sense and simplicity



ETE REE  POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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WYSIEGNIK RUROWY WR 15

b
d
= 15°
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Oznaczenie Wymiary [mm]
wyrobu a b d
WR 1000/500 500 500 49
WR
1500/1000 500 1000 49
WR -
2000/1500 500 1500 49

UWAGA:

Na zyczenie klienta wykonujemy wysiegniki z elementami do mocowania
bezpiecznikdw (Sruba, plaskownik lub otwdr).

BEZPOL s.c.
Przedsiebiorstwo Produkcyjne




