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PROJEKT BUDOWLANY
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ELEKTRYCZNA

DOKUMENTACJA
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Nazwa inwestycji

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Tresc
opracowania

BUDOWA LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA
SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Qtarosiwo Cowlatowe

perocinie
Jarocin, 2006-05-16
Bl - AL. 7351-317/06

DECYZJA NR 329/06

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane /Dz. U, z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdZn. zmianami/ oraz na podstawie arf. 704 ustawy z dnia 74
czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z pézZn. zmianami/

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 26 kwietnia 2006r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na wykonanie rob6t budowlanych dla

Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej Sp. z o.o.
z siedzibg przy ulicy Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin

obejmujace budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego z lokalizacja stupow na nieruchomosciach
potozonych w m. Roszkdéw, gm. Jarocin - zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania
/obreb Roszkow/ - kat. obiektu XXVI

wedtug projektu budowlanego opracowanego przez Jana Hoffe
upr. proj. bud. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej, nr upr. bud. 7342-95/94
nalezgcego do Wikp. Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa o nr ewid. WKP/IS/1488/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescia art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy —
Prawo budowlane:

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
- teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢,
- obiekt objety pozwoleniem na budowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujacymi
przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi,
- przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska, BHP i ppoz.,
- wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy prowadzeniu prac ziemnych w
trakcie budowy nalezy zglosi¢ Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow,
- uporzgdkowac teren po zakonczeniu budowy, wierzchnig warstwe gruntu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
2. czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: w okresie budowy obiektu objetego
pozwoleniem na budowe.

3. terminy rozbiorki:
a) istniejgcych obiektdw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — nie dotyczy
b} tymczasowych obiektow budowlanych — nie dotyczy

4. szczegofowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: inwestor jest zobowigzany zapewnic
objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

-verte-



5, inwestor jest:
- zobowigzany zawiadomic wfasSciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania, o zakonczeniu budowy/robét budowlanych,

6. kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescic na budowie, w
widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: dziafki na trasie przebiegu inwestycji

Uzasadnienie

Odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem Starosty
Jarocinskiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Whiesienie odwetania podlega optacie skarbowej w znakach skarbowych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1a ustawy z
dnia 09 wrzesnia 2000r. o optacie skarbowej /Dz. U. nr 86, poz. 960 z pézniejszymi zmianami/

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. {zs :
ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin o b

2. Korncem Energetyczny ENERGA S.A. \ - \
Oddziat Energetyka Kaliska w Kaliszu i Wiodzimikrz Buchwald
RZD Jarocin N Naczelnik Wydtiaty Budownictwa

ul, Batorego 26, 63-200 Jarocin i Ochromy\Srodowiska

Burmistrz Jarocina
PINB w Jarocinie
a/a.

IS

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wilasciwy organ nadzoru budowlanego

oraz projektanta sprawujgcego nadzdr nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajgc
na pismie:
1. oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochron zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art.. 12 ust, 7 ustawy — Prawo

budowlane,
2. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego- o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwierdzajgce przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7

ustawy — Prawo budowlane,
3. informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogfoszeniu, o kiorym mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy — Prawo

budowlane.
2, Inwestor moZe przystgpic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania

pozwolenia na uZytkowanie, wydanego przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku, gdy w niniejszej decyzji nie natoZzono obowigzku pozwolenia na uzytkowanie, do uzytkowania obiektu mozna przystapic w
terminie 21 dni od dnia dorgczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym

terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Stwierdza sie ostateczno$¢
(wykonalnosc) niniejszej decyzji.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany — budowy oéwietlenia ulicznego, potozonej w miejscowoéci Roszkow Osiedle
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktérych zostalo wykonane.

/

tech. ZENON "/“ SKOWIAK - fasti. JAN E A
projektant i kierowni udg A spec;a_lnosm ul. Kwiatowa 16, & Jaradin
instalacyjno-inz "f ) \v zakresie uprawniony prajzkiant ifdedownik budowy
sieci i instalacjgrelekiryczne W spﬂnjalnoé;i_fsng.i i cje eicktryczne

42-83/94 tel. (40 T4V -B5-85
Upr. Nr UAN.

upr.Nr UA



ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1. Strona tytutowa.

2. Zawarto$¢ dokumentacji.

3. Odpis technicznych warunkéw zasilania.

4. Uzgodnienia branzowe.

5. Opis techniczny.
otarostwo Powiatowe
ocinie
6. Rysunki i schematy.



Staroetwo Powiatowe
inie |
wosres Jarocin, dnia 30.03.2006

ZASWIADCZENIE NR GP.BN.7442- 55/2006

O uzgadnieniu dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia;budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupdéw os$wietlenia
ulicznego, Roszkéw, osiedle przy szkole

dla: Zenon Waskowiak ]
Zaktad Ustug Elektrycznych Zerkow

adres: ul. Jarocinska 38

63-210 Zerkéw

na zlecenie z dnia; 27.03.2006 znak:-
Data wptywu: 27.03.2006

Starostwo Powiatowe w Jarocinie - Geoaeta Powiatowy
Uzgadnia pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Roszkéw, ul. , dz.wg zasiegu, obreb: Roszkéw
Uwagi i zalecenia:

Podstawa prawna:
art. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086

i Nr 120, poz. 1268/ oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Uwagi i opinie:
- w migjscach zblizen | skrzyzowan z istniejacy siecig energetyczng zachowaé normatywne odlegtosci,
- termin rozpoczecia robot zgiosic w dziale eksploatacji sieci PWIK Jarocin,
- w projektowanym terenie znajduje sig sie¢ teletechniczna, prace ziemne
w miejscach kolizji | zblizen z siecig TP wykonag recznie, zachowujgc PN.

Miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszcze riiem sig sieci

TP w pionie i poziomie rurami dwupotéwkowymi grubosciennymi (miejsca te podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika TP).
Prace w migjscach kolizji i zblizen prowadzi¢ nadzorem pracownika TP S.A.. '

Wszelkie koszty naprawy sieci powstale podczas realizacji robot bedg

naprawiane na koszt inwestora.

Prace nalezy zglosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem robot:

Telekomunikacja Polska Obszar Pionu Sieci w Kaliszu

Al. Wolnesci 7, 62-800 Kalisz

tel, (062)7652305

fax (062)7678200 lub 765 4530,
- przediozona dokumentacja projektowa zostala przez Komisje Koordynujacg Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

uzgodniony z ww. uwagami.

UWAGA:
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego

Piotr Nedzyriski
GEODETA POWIATOWY
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0 ustaléniu lokalizaCJI inwestycji celu publicznego Vo

Na podstawie art.art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postggowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. , poz.1071 ze zmianami ) oraz

art.art. 50, 51,53, 54,551 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Kasprzaka la , 63-200 Jarocin

z dnia 07.02.2006 . .

w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej
os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego w Roszkowie -Osiedle

ustalam
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

I. Rodzaj zabudowy :
- wwiekty infrasuruktury technicznej - budowa linii kablowej o§wieticnia ulicznego wraz
z lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego w Roszkowie- Osiedle

II. Ustajenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

- wykonanie kablowej linii odwietlenia ulicznego oraz postawienie stupdéw
os$wietleniowych w istniejacych ulicach zgodnie z wkresleniem przebiegu inwestycji na
zalaczonych mapach .

IT1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
- przewiduje si¢ wykonanie kablowej linii o$wietleniowej wzdhuz ulic na dziatkach
nr 635, 636, 637,638,639 ,6411 643,
IV. Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesne;j:

a) na ewentualng wycinkeg drzew lub krzewow nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie,

b) wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy prowadzeniu prac
ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zgtosi¢é Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw

V. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
- realizacja inwestycji zwigkszy bezpieczenstwo poruszania sig istniejacymi ulicami.
VI. Wymagania dotyczace ochrony interes6w os6b trzecich :

a) budowa nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek ,

b) zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczaé¢ korzystania z wody,
kanalizacji , energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkoéw tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach ,

c) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwiazania , aby nie wnosié
dodatkowych uciazliwosci na tereny sgsiadujace , w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan ,

-d) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych r'a sgsiednich dziatkach
0s6b trzecich .



VIIL. Przebieg inwestycji podano na mapie w skali 1 : 500 stanowiacej zatacznik do niniejsze;j
decyzji .
Linie rozgraniczajace teren inwestycji stanowia granice dziatek przez ktére przebiegaé
bedzie sie¢ o$wietlenia ulicznego.

Uzasadnienie
W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji poniewaz w cato$ci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu , za moim poérednictwem , w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zataczniki :
rysunek HM\N skali 1:500

Otrzymuja :

1. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0.
ul. Kasprzaka 1a , 63-200 Jarocin

2. Koncern Energetyczny ,,ENERGA™ S.A.
Oddziat Energetyka Kaliska w Kaliszu
Rejonowy Zaktad Dystrybucji Jarocin
63-200 Jarocin ul. Batorego 26

3. aa.



Jarocin, dnia 10.02.2006 1.

RGK-5548-U/11/2006

DECYZJA

Burmistrz Jarocina na podstawie art.39 ust.3, art.40 ust.l, ust.2, ust.5 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 oraz Dz. U.
72004 r. Nr 273 poz. 2703 ), §2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 140 poz. 1481) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2006 r. zlozonego przez:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin

w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drog gminnych ul. Swierkowa dz.
nr 635, dz. nr 641, ul. Jatowcowa dz. nr 636, ul. Modrzewiowa dz. nr 637, ul. Sosnowa dz. nr
638, dz. nr 639, dz. nr 643 w Roszkowie linii oswietlenia ulicznego wraz z postawieniem

stupéw o$wietleniowych na czas nieokreslony.
ORZEKA SIE

1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych ul. Swierkowa dz. nr
635,dz. nr 641, ul. Jatowcowa dz. nr 636, ul. Modrzewiowa dz. nr 637, ul. Sosnowa dz. nr
638, dz. nr 639, dz. nr 643 w Roszkowie linii o§wietlenia ulicznego wraz z postawieniem
stupéw o$wietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym zalaczonym do wniosku
ztozonego przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Kasprzaka la, 63-200
Jarocin i ustalam z tego tytutu oplate roczna jako iloczyn liczby metréw kwadratowych
zajetej powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy linii o$wietlenia ulicznego tj.
33,64 m’ przez stala oplate roczng uchwalong Uchwatg Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
28 kwietnia 2004 r. Nr XVII/266/2004 w wysokosci: poza obszarem zabudowany - 2,00
zt., wzobszarze zabudowanym - 5,00 zi, na drogowym obiekcie inzynierskim — 80,00 zt.
za lm".
2. Optata, o ktérej mowa w ust.1 zostanie naliczona odrebna decyzja na kolejne lata

kalendarzowe poczawszy od dnia umieszczenia linii o$wietlenia ulicznego i bedzie
uiszczona w ciagu 14 dnia od dnia, w ktérym decyzja naliczajaca oplatg stanie sig

ostateczna.
UZASADNIENIE
Whnioskiem z dnia 06.02.2006 r. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Kasprzaka la, 63-200 Jarocin wystapito o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym drég gminnych ul. Swierkowa Jdz. ar 635, dz. ar 641, ul. J zlewcowa dz. nr 636, ul.



Modrzewiowa dz. nr 637, ul. Sosnowa dz. nr 638, dz. nr 639, dz. nr 643 w Roszkowie linii
oéwietlenia ulicznego wraz z postawieniem stupéw oswietleniowych.

Podstawe wydania zezwolenia stanowi art. 39 ust.3 1 art.40 ust..] i ust.2 pkt.2
ustawy o drogach publicznych. W mysl art.39 ust.3 za zajecie pasa drogowego pobiera sig
optate. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego ustala si¢ jako iloczyn liczby metréw kwadratowych zajetej powierzchni

pasa drogowego zajgtej przez rzut poziomy urzadzenia.
Stawka oplaty rocznej za 1 m? zostala ustalona Uchwatag Nr XVII/266/2004 z dnia 28

kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej w Jarocinie i wynosi: poza obszarem zabudowanym — 2,00 zt
w obszarze zabudowanym - 5,00 zi, na drogowym obiekcie inzynierskim — 80,00 zi.
Powierzchnia zajetego pasa drogowego wynosi: 33,64 m”.

Z tych wzgledow orzeczono jak w osnowie

Od decyzji stronie stuzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za posrednictwem Urzgdu Gminy w Jarocinie w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Odwotlanie podlega oplacie skarbowe] w wysokosci 5,00 zt., a kazdy z zalgcznikéw do
odwotania w wysokoéci 0,50 z1. uiszezonych w znakach oplaty skarbowej.

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, na ktore wykonawca, albo inwestor
powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolet na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

i
e

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Kasprzaka la
63-200 Jarocin

2. RGK a/a
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ENERGA

Nr: RZD4/WP/ 5240600127 /2006 Jarocin 07.02.2006

Numer Miejscowosé Data {dzieri, miesigc, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
Oddziat Energetyka Kaliska w Kaliszu

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:
OSWIETLENIE ULICZNE
Adres (Nr dziaftki):
Roszkdw Osiedle
2. Grupa przytgczeniowa: 05
3. Moc przytgczeniowa: 6,00 kW
4, Miejsce przytaczenia:
Istniejagca stacja transformatorowa nr: 41-864
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- w zigczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na ostatniej listwie zaciskowej,
liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorcze;j.
6. Rodzaj potaczenia z siecia: Kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspdipracy z siecia:
7.1 Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.2 Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.3 Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- Z istniejgcej stacji transformatorowej wykonaé przytacze kablowe kablem YAKY 4x35 mm2 zakoriczone
ztgczem ZKtw/L posadowionym obok stacji.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
dostosowaé sie¢ do zwiekszonego poboru mocy
7.4 Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wsp6ipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg
przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu
pomiarowego.
7.5 Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci
wnioskodawecy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiécern do sieci rozdzielczej. Obcigzenie
winno by¢ rozlozone réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalaciji

Koncern Cnergetyczny ENERGA Spéitka Akcyjna - -Oddzial Energetyka Kafiska w Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrybucji Jarocin

ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin, tel.: +48 62 749 84 00, faks: +48 62 749 84 20, rzdjarocin@kalisz.energa.pl,
www . kalisz.energa.pl

PKO BP SA OfJarocin 38102022120000580200246694, Regon 190275904-00043, NIP 583-000-11-90

Koncern Energetyczny ENERGA SA, ul. Marynarki Polskiej 130, B0-657 Gdansk

Sad Rejonowy Gdarisk - Pdlnoc w Gdadsku VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455



mogacych wprowadzaé zakiécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia

eliminujace wprowadzanie zakidceri.

7.6 Dostosowanie przytagczanych instalacji lub sieci do systemu sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej tg fi:0 < tg F fi <= 0,4

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1 Miejsce zainstalowania:

- w zlgczu kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
a) Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego/giéwnego: wytgcznik nadmiarowo pradowy
~10 A.

Ostateczna warto$é pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego dobrana zostanie do mocy
umowne] okreslonej w umowie sprzedazy energii elektrycznej, zgodnie z zasadami obowiazujgcymi w
Koncernie Energetycznym ENERGA SA, Oddziale Energetyki Kaliskiej w Kaliszu.

b) Miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/gtéwnego:

- w zigczu kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym.

9.3 Sposdb pomiaru:

- bezposredni

9.4 Liczniki:

a) klasa doktadnosci:

- klasa doktadnosci co najmniej 2 dla pomiaru energii czynnej.

9.5 Wymagania dodatkowe:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej

10.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uktad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci ' 0.4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci’ 100,00 A
(Rzeczywistg wartos$é pradu zwarciowego oblicza projektant.)

d) System ochrony od porazen samoczynne wylgczenie zasilania
10.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
10.3 Inne:

a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy

b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ | SZR, ktére mogg powodowaé przerwy w
zasilaniu trwajace do kilku sekund.

11. Inne ustalenia:

11.1 Kompensacja biegu jatowego transformatora: NIE DOTYCZY

11.2 Dotyczy projektu budowlanego:

Wymagana jest dokumentacja techniczna. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z
rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach. Aparatura winna posiadac¢ atesty.

Projekt techniczny urzadzeri zasilajgcych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytgczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystgpieniem do realizagji
inwestycji.

11.3 Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

- nie dotyczy

11.4 Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny byé
dostgpne w kazdej chwili dla personelu technicznego Koncernu Energetycznego ENERGA SA.

11.5 Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia witasnosgci
realizuje Odbiorca za posrednictwem osdéb / firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

11.6 Zastosowane urzadzenia i materialty muszg posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

12. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujaeych
przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujacej na terenie dzialania Koncernu Energetycznego
ENERGA SA Oddziat w Kaliszu,

14. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20 grudnia 2004 r. (Dz.U.Nr2 poz.6 z 2005r.).

Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia-bezprzerwowe] dostawy snergit do-siect
elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczyé sig z mozliwodcia przerw w dostawie energii
elektrycznej.



Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego
Zrédta energii (np. agregatu pradotwdérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw
jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddziat w Kaliszu.

15. Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi
zatgcznik do niniejszych warunkdw.

16. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRALOWAL

Otrzymujg:

1) Whnioskodaweca:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z 0.0.

KASPRZAKA 1A

63-200 JAROCIN

Dokument utworzyi:
U02998R4
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starostwo Powiatowe
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OPIS TECHNICZNY

I.Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne przytaczenia wydane przez RZD Jarocin
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podkltady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy

I1.Tres¢ dokumentaciji.

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii oswietlenia ulicznego
kablowego na Osiedlu w Roszkowie. W dokumentacji ujeto réwniez budowe zasilania
energetycznego — przylacza.

II1. Zasilanie - przylacze kablowe n.n.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia z istniejgcej linii kablowej niskiego
napiecia . Projektuje si¢ zabudowaé obok stacji transformatorowej szafke typu ZKtw-
1/1L/v.3 umieszczonego w obudowie OSZ 40x50 + F. Inwestorem i wlascicielem
przylacza bedzie Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddzial Energetyka Kaliska w
Kaliszu Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Jarocinie. Szafke zasili¢ poprzez wykonanie
przylacza z rozdzielnicy stacyjnej stacji transformatorowej 41-864 Roszkéw Osiedle.
Zastosowaé kabel YAKY 4 x 35 mm® o dtugosci 10 m.

IV. linia oswietlenia.

IV.1. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Os$wietleniowego uwzgledniajac takie
kryteria jak funkcja drogi intensywnos¢ ruchu, ztozonos¢é ruchu, rozdzielnos¢ ruchu i



istnienie urzadzen kontrol i ruchu ulice osiedlowe zaliczono do klasy M 5. Ze wzgledu
na wykorzystanie drogi przez pieszych zaliczono do klasy P 4.

Klasa M 5 — Drogi przelotowe i zbiorcze mniejszego znaczenia, drogi dojazdowe
lokalne , drogi, ktére umozliwiaja bezposredni dojazd do nieruchomosci 1 dojazdy
miedzyblokowe drogami lokalnym

Wymagania :
¢ Lumimancjal, 5:>0,5 Starostwo Powiatowe
L mins &> 0,4 v Jarocinie

e Olénienie ( TI% ) <15

Klasa P 4 — O $rednim wykorzystaniu po zmroku przez rowerzystow lub pieszych
Wymagania :

e Natezenie poziome Ep ¢ > 5 Ix

Uwzgledniajac powyzsze dobdr o$wietlenia dokonano w oparciu o program Philips.
Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone  wyniki
spelniajg wymagania dla zatozonej klasy drogi.

IV.2. Montaz linii kablowej.

Projektuje zastosowaé kabel YKY 5x10 mm?. Kabel zasilajacy prowadzié trasa tak,

jak pokazano na planie sytuacyjnym. Przejscie pod drogami oraz wjazdami ostoni¢
nalezy grubosc¢ienna rurg ochronng Arot SRS 50. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym
na glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypaé¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czesSciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowy yl{fblowego wykona¢ gruntem rodzimym

stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neut:almac kabla we wskazanych stupach nalezy
podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

W zwigzku z planowanym centralnym systemem sterowania siecia o$wietlenia
ulicznego projektuje sie kabel sieci logicznej kat.5. Kabel nalezy utozy¢ we wsp6lnym
wykopie z kablem oswietlenia. Nalezy zastosowac¢ kabel typu XzTKMXpw 2x2x0,5
Kat.5 wypelniony, ktory bedzie wprowadzony do kazdego stupa oswietleniowego

IV.3. Slupy oswietleniowe.

Zastosowano stupy produkowane przez Przedsigbiorstwo Elmonter typu SO 4,5/Noc
Sq to stupy oswietleniowe wykonane z blachy stalowej profilowanej ocynkowanej. Do
montazu stupa zastosowaé typowy fundament B-80. Stupy zlokalizowane zostaly 50 cm
od krawedzi jezdni i umieszczone sa $rednio co 35 m. Na stupie zastosowaé wysiegnik
typu Korona KR 03. We wszystkich stupach zastosowano tabliczki TB-1.



IV.4. Oprawy oswietleniowe.

Na wysiegniku bocznym projektuje zastosowaé oprawe Philips typu CP ~ S-150W -
1xSON T Plus 150 W. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornos¢ IP 65 dla komory
lampy i IP 43 dla komory osprzgtu. Oprawa ta jest II klasy ochronnosci.

')‘, LA i_‘:-,‘ ()Y ""‘,'.“

IV.4. Uklady sterowania. Starostwo

Uklady sterowania oS$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktérd plokali¥owana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szafki typu
SOtw-2 v.1 wedlug katalogu EKUT obok projektowanego ziacza kablowo-
pomiarowego typu ZKtw-1/1L/v.3. Beda to szafki w obudowie OSZ 40XS0+F
wyposazone tak jak przedstawiono na zalgczonym schemacie . Do sterowania
oé$wietlenia stosuje przekaznik astronomiczny typu PS-02 produkeji Automatex
Poznai. W  shupach  o$wietleniowych nalezy zamontowa¢ elektroniczny
wysokoczestotliwosciowy statecznik do wysokopreznych lamp sodowych typu
ELBALL. Uklad ten shuzy do sterowania intensywnoscia $wiecienia co pozwala
zmniejszy¢ zuzycie energi przy jednoczesnej poprawie jakosci $wiatta. Zmniejsza
koszty eksploatacji i wydtuza zywotnos¢ lampy.

V. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposéb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA POPRZEZ ZEROWANIE.

dla linii kablowej, stupéw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na planie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 oméw.

VI. Uwagi koncowe.

Cato$é prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.
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Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dz.U. nr 126 7 dnia 8 patdziernika
1998 r - Rozporzqdzenie Rady Ministréw 839 z dnia 24
wrzesnia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji technicznej jest
projektowana budowa linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupdw
o dhugodci trasy 767 m potozonej w miejscowosci Roszkéow Osiedle. Glgbokose
wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg
kategorie geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku
z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokosé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i shupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje
sie zadnych umocnienn dna wykopu. Kabel i shupy sa zlokalizowane w bezpiecznej
odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i
stupéw nie spowoduje zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas
prac jak i w pdzniejszym czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji
kabla i shapéw przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych
osunie¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed
osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopéw zostanie trzykrotnie zaggszczone przez
mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126

Budowa linii kablowej oséwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw
os$wietlenia w m.Roszkoéw Osiedle, gm.Jarocin, woj.wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul.Kasprzaka 1A
63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Zenon Waskowiak, ul.Jarocinska 38 63-210 Zerkow
Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes$é opisowa

1.Linia kablowa os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja s’fupow
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego Ctarnstwo Powiatowe

Kolejnos¢ realizacii:

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupow.

2.0biekty istniejace:
- linia kablowa niskiego napiecia
- linia kablowa $redniego napigcia

3.Elementy zadania ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,767 km
- stupy oswietleniowe 9 m — 22 szt

4.Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci ponad 5 m: stupy oswietleniowe 22 szt

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podiaczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do
projektowanego ztacza kablowego wolnostojacego i stacji transformatorowej

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podno$nikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach - 22 szt



- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtos$ci poziomej od skrajnych przewodow:

3 mdla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi wzdtuz drég
gminnych

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykorzystania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego

e

zagrozenia lub w ich sasiedztwie: Starostwo Powiatowe

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologi
oraz zasad i przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, '

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogdlne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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I. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC | DOBOR

wnntiwrn B

Fowiatowe

w Jarocinie

BEZPIECZNIKOW

Proj. obwod oswietlenia Nr |

stan-zlacze diugos¢ | moc-stan | przekréj | wsp. Jedn. konduk. |suma P| spadek nap. | C.spadek

m/om x

nr m kW mm2 k mm2 kW % %
17 41 0,10 10 1,000 57 0,10 0,003 0,097
1/6 11 0,10 10 1,000 57 0,20 0,006 0,093
I/5 43 0,10 10 1,000 57 0,30 0,010 0,087
/4 35 0,10 10 1,000 57 0,40 0,011 0,077
1/3 43 0,10 10 1,000 57 0,50 0,017 0,066
/2 44 0,30 10 1,000 57 0,80 0,020 0,050
i 43 0,10 10 1,000 57 0,90 0,030 0,030

290 razem | o090 | 0,097
Catkowity spadek napiecia 0,10%
Moc szczytowa Ps =0,90 kW

Prad rozruchu lamp na 1 fazie Ir=3szt x0,98 A =294 A

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib =6 A




Proj. obwod oswietlenia Nr |l

[
o ta

Ui

two Powiatowe

W Jarocinie

Istan-z{qcze diugo$é | moc-stan | przekrdj | wsp. Jedn. konduk. |suma P | spadek nap. [ C.spadek
m/om x

nr m kW mm2 k mm2 kW % %
/8 43 0,10 10 1,000 57 0,10 0,003 0,144
7 48 0,10 10 1,000 57 0,20 0,007 0,140
[1/6 48 0,10 10 1,000 57 0,30 0,011 0,133
[1/5 42 0,10 10 1,000 57 0,40 0,013 0,122
/4 53 0,30 10 1,000 57 0,70 0,028 0,109
/3 50 0,10 10 1,000 57 0,80 0,031 0,081
1112 45 0,30 10 1,000 57 1,10 0,038 0,050
[1/1 13 0,10 10 1,000 57 1,20 0,012 0,012

342 RAZEM 1,20 0,144
Catkowity spadek napiecia 0,14%
Moc szczytowa Ps =1,20 kW

Obwdd | zwarcie w ostatniej lampie I/7

Prad rozruchu lamp na 1 fazie Ir=3 szt x 0,98 A =2,94 A

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib=6 A

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI ZEROWANIA

R X
Transformator 100 kVA 0,0352 0,0627
Przytgcze - Kabel YAKY 4 x 35 dt20m 0,0344 0,0056
Proj obwod o$w.- YKY 5 x 10 dt 290 m 1,0730 0,0986
SUMA 1,1426 0,1669

Z=1,1547

lz=k x Uf/ Z=184 11,1547 = 159,3 A

bezpiecznik instalacyjny BiWtz ( Polam - Puttusk) 6 A k=3,4

1z=159,3A>lbxkb=6Ax34=544A

Warunek skutecznos$ci zerowania jest zachowany




Starostwo Powiatowe

Obwaod |l zwarcie w ostatniej lampie 11/8 g e
N Jarocinie

R X
Transformator 100 kVA 0,0352 0,0627
Przytacze - Kabel YAKY 4 x 35 dt20m 0,0344 0,0056
Proj obwod o$w.- YKY 5 x 10 dt 352 m 1,3020 0,1196
SUMA 1,3716 0,1879

Z=1,3844

lz=k x Uf/ Z=184/1,3844=1329 A

bezpiecznik instalacyjny BiWtz ( Polam - Puttusk) 20 A k=4,0

Iz=1329A>lbxkb=6Ax34=544A
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Zgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce

Szafka oswietlenia ulicznego
w obudowie tworzywowej wolnostojgca

IKtw—-1/1L SOtw—2 v.1
ie . Wyposazenie zigcza:
Wyposazenie zlgcza bl
1. Czesé energetyczna: 1. Obwody oswietleniowe:
) Podstawa bezplecaniowe: - RBK 00
-PBD 00 2. Zegar astronomiczny:
~ CPA-3A—i~my—Robbit
- PSO 02 f-my Automatex
b) Rozigcanik bazpiscznikowy: ~ FG-320—i—my—Fae—+—DEF{opsia}
-RBK 00 3. Kaskada

2. Czes6 pomiarowa:

- PIS 5 f-my Rabbit

4, Przekaznik zmierzchowy:

- AI-B f-my F&F
- digituX 1.0 f-my Rabblt (cyfrowa)

ZKtw—1/1L

b=40 cm

SOtw—=2 v.1

]|

&

wo gg=y

Typ obudowy: 0SZ 40x50+F Typ obudowy: 0SZ 53x60+F

8303

(]

Il

RBK 00

J=

000 oot

PEN )

1

-8 301 ~ MROK-25 f-my Poliin
=808 5. Stycznik:
- SM 325
- SM 263
zlgcze pomiarowe szafka sterowania oswietlenia
WL typu SOtw-2 w1 _ _ _ -
| proj. YKY 4 x 10 mm2 :
3~ 1 I
S 301 BS |
s : PSO 02 i
' !
! SM 263 |
S 303 10 i
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|
4 1
I
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Zaktad Usfug Elektrycznych Zenon Waskowiak
63—-210 Zerkdw ul.Jarociriska 38

INWESTOR

PEC Jarocin Sp. Z_0.0.

OBIERT

Projeki oswietienia ulicznege

ADRES BUDOWY

Roszk6w Osiedle gm.Jarocin

TYTUR RYSUNKU

Schemat zasilania i sterowania oswietlenia ulicznego
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/5 35/43 I/4 28/35

LEGENDA:

—i

1/2

proj. kabel YKY 5 x 10 mm2 - zasilajacy ogwietlenie uliczne
o tqcznej dlugosci trasy 315 i kabla 378 m
kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mm2 o diugosci 378 m

proj. stup S04,5/Noc z wysiegnikiem korona KR-03

proj. oprawa « 04 S150W - SON T Plus 150 W

proj. ziqcze kablowe z pomiarem typu ZKiw-1/1L
wiasnos¢ ENERGA S.A.

proj. szafka oswietlenia ulicznego typu SOtw=2 v.1
wlasnos¢ FEC Jarocin

proj. uziemienie R < 10 om

[

‘//
O—& /12 stacja 41-864

Roszkéw Osiedle

£v/9¢

obw.lll

% WIN-2

40 A

(0—e 1/

kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mm2 o dlugosci 90 m
TOP S-150W - SON T Plus 150 W - szt.2

stupy S04,5/Nec z wysiegnikiem kerona KR-03

projekiowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego
kabel YKY & x 10 mm2 di. 76 (90) m +
L¥/or

w g p
Tww gexy AYA foud

proj. szofka oswietlenia
ulicznego typu SOtw-2 v.1
wiasnosé PEC Jarocin

oprawy

)

37/44 V1 35/43

.

projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

proj. zilacze kablowe z pomiarem

“typu ZKiw=1/1L
wiasnosé ENERGA S.A.

kabel YKY 5 x 10 mm2 dt. 239 (288) m +

kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mm2 o diugosci 288 m
stupy S04,5/Noc z wysiegnikiem korona KR-03
oprawy @P. S-150W - SON T Plus 150 W - szt.7

Zakitad Usjug Elektrycznych Zenon Waskowiak
€3-210 Zerkdw ul.Jarocinska 38

INWESTOR

PEC Jarocin Sp. z 0.0

OBIEKT

Projekt oswistlenia ulicznego

ADRES BUDOWY

Roszkéw Osiedle _gm.Jarocin

TYTUL RYSUNKU

Schemat obwodu oswietlenia ulicznego
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LEGENDA:

proj. kabel YKY & x 10 mm2 - zasilajgcy o$wietlenie uliczne
o tqcznej diugosci trasy 452 m i diugosci kabla 534 m

+ kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mm2 o diugosci 534 m
) proj. stup S04,5/Noc z wysiegnikiem korona KR-03

proj. oprawa O S150W - SON T Plus 150 W
proj. zlgcze kablowe z pomiarem typu ZKiw—-1/1L

- wtasnos¢ ENERGA S.A.
proj. szafka o$wietlenia ulicznego typu SOtw-2 v.1

!

) . . . = wtasnosé PEC Jarocin
projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego I T _—
kabel YKY = x 10 mm2 dl. 227 (269) m — proj. uziemienie om
stupy S04,5/Noc z wysiegnikiem korona KR-03
oprawy =~ OP S-150W - SON T Plus 150 W - szt.7

+ kabel telekom. typu XzTKMXpw 2x2x0,5 mm2 df.269 m

v 9

f 38/45 f e

I
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(%8 a E
= f’?} o =
2 =] = @
2, & e @
sl =] f o -~
=l o 3" s
= : proj. szafka oswistienia = '% 2& 90 6
3T ulicznego fypu SOtw=2 v.1 - 282 g =
@ wlasnos¢ PEC Jarocin & +
3
3
- Y
8/13 /1 38/45 /2 38/45 n/2/1 38/45 I/2/2 Ly
@2' é g g
projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego P

proj. zlacze kablowe z pomiarem

fypu ZKiw=1/1L
wiasnod¢ ENERGA S.A.

kabel YKY 5 x 10 mm2 dt. 122 (148) m

stupy S04,5/Noc z wysiegnikiem korona KR-03
oprawy O0PS-10W - SON T Plus 1.0 W - szt4

+ kabel felekom. typu XzTKMXpw 2x2x0,5 mm2 dr148 m | _63-210 Zerkéw ul.Jarociniska 38

Zaktad Usfug Elektrycznych Zenon Waskowiak

|_INVESTOR PEC Jarocin Sp, z 0.0,

OBIEKT Projeki oswietlenia ulicznego

| ADRES BUDOWY Roszkbw Osiedie gm.Jarocin

TYIUE RYSUNKU Schemat obwodu oswietlenia uliczne
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