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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupdw
oswietleniowych w miejscowosci Siedlemin ul. Piefiki dz. nr 140/2, 128/4, 141/1 obreb
Siedlemin gm. JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktérych zostalo wykonane.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA"

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 ‘ Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje s

Pan

® LA
Karol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 paZdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr inz. Daniel Pawlicki

7t ordzam zgodnodt 7 oryginatem

dan [S. 0020 T

Kirof Janczak




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Janczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, '

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikagyjnej

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ 2L XM MWL
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski.........{ |}

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...{f..........[..../}

Otrzymuja:
1. Pan Karol Piotr Janczak

63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smiatego 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a '
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: oSwietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): ~ Siedlemin, ul. PieAki
gm. Jarocin , dziatka numer ,-1401
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Jarocin Pot. [4002]
Linia 15 kV 20400 kier. Noskow [4002/04]
Stacja SN/nn SIEDLEMIN ul. Gléwna [41478]
Obwaod nn Siedlemin [41478/01]
Obiekt Obwod [nN] Siedlemin [41478/01]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu
kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykona¢ przytacze kablowe kablem YAKXS 4x35mm2 zakoriczone ziaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przytaczanego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci rozdzielczej, Obcigzenie winno by¢ roztozone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do
sieci rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgace wprowadzanie zaklocen.

Dostosowanie przyfaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Nie dotyczy.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowege i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

- w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym.

...........................
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Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 1 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa dokiadnosci:

- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokiadno$ci co najmniej 2 dla
pomiaru energii czynnej,

b) funkcjonalnosc licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-
OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika
umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci co najmniej 3 dla pomiaru
energii biernej,

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATCR SA

e) inne:

- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowacé w przysztoéci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegélnych elementéw),
- wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
wstacji  110/15kV GPZ Jarocin Pot.
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
Dotyczy wspoipracy ruchowe;:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
Nie dotyczy.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA — OP RATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybuc,u lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowl ne

itk
1:. t" aczeft
Konczak Jan sz Adamkiewicz
OPRACOWAL ZATW[ERDZIL

tel. e

Otrzymuja; 1. Zakiad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin

Tz zgodnodé 7 oryginatem
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Jarocin 2013-04-25

OPINIA NR GP.6630. 118/2013

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna: art. 7d, pkt 2, ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287/oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U.
Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia: Siedlemin, ul. Pienki, budowa oswietlenia ulicznego.

Dla: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
63-200 Jarocin, Kasztanowa 18
.Data wplywu: 2013-04-22

Zesp6t Uzgodnienia Dokumentagji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tresc uwag i zalecen:

1. - TP ORANGE

1. Wykonawca moze przystapi¢ do robét w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7- dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Sieci w Kaliszu

AL Wolnosci 7

62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32, 62 765 6430,

fax 62 765 64 49, kom 502 438 110, 502 435 962

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A.;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej

oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacja Polska S.A.;

4. Uwagi: W obrebie opracowania projektu istnieje infrastruktura telekomunikacyijna, ktdrg nalezy
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot rurami dwupotéwkowymi grubosciennymi na catej
szerokosci/dtugosci wykopu.

Rafat Wreczycki / TP S.A. Orange

2. - Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 0.0.

Projekt techniczny uzgodnié¢ w PWiK - Jarocin.

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, w
zwigzku z tym prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przytaczami
wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegdtowe trasy niezinwentaryzowanych przytaczy wod-kan nalezy uzgodnié z whascicielami
nieruchomosci lub wykona¢ przekopy prébne.

Thwiardzam 2g0dnost - opginabem
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod-kan nalezy powiadomi¢ PWiK, poddac
je geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy dostarczy¢ do Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od osi wod-kan nalezy prowadzic¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod-kan, takie jak tamy ostrzegawcze, stupki i tabliczki
lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych zaistniatych w czasie
budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia robot obcigzajg inwestora lub wykonawce.

UWAGA! Uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

Mariusz Cyprian / PWIK

Przedtozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Jarocinie.
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ZUK 8p. z og.ég Jaracinie
R — wplyneto dnia . &4, N S
ol FreeNA T BURMISTRZ JAROCINA

Al Nicpodiogiossi 10

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
WNPOS.6733.3.2013 Jarocin, dnia 5 kwietnia 2013r.

DECYZJA Nr 3/2013

O USTALENIU LOKALIZACJII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 551 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
reprezentowany przez

Pana Jerzego Plute

w dniu 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw zlokalizowanej w- Siedleminie
przy ul. Pinki na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 140/1, 140/2, 128/4, 141 - Siedlemin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestyciji.
Obiekty infrastruktury technicznej:
- linia kablowa owietlenia ulicznego - YAKY 4x25mm? o dhugosci ok. 169 (185)m,
- stupy C8/4/60 - 4 sztuki,
- zlacze sterownicze - 1 sztuka,

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

Egsardzamt zgodnoét 2 gryginatem
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inwestycja polega budowie linii kablowej Sredniego napiecia w pasie drogi gminnej i na
terenach rolniczych,

ustalenia dotyczace ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie;

teren, na ktéorym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
dostep do drogi publicznej - bez zmian;

teren po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

wszelkie kolizje z innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic¢
z ich zarzgadcami;

wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

budowa i zagospodarowanie nie moze ograniczat dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz érodkdéw tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwoéci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;
realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

zachowad wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkreslono na mapie w skali 1 : 500, stanowiacej zatacznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2013r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Jarocinie

reprezentowanego przez Pana Jerzego Plute o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw w Siedleminie
przy ul. Pinki, na dziatkach o nr 140/1, 140/2, 128/4, 141/1 - obregb Siedlemin. W zwigzku z

powyzszym dnia 19 marca 2013r. wszczeto postepowanie administracyjne, poprzez podanie

informacji do publicznej wiadomos$ci: zamieszczenie na tablicy ogtoszern w tut. Urzedzie oraz

powiadomienie wiasciwego sottysa wsi. Do tut. Urzedu w czasie okreslonym w zawiadomieniu nie

wplynety zadne wnioski i uwagi dotyczace omawianej sprawy.

W zwiazku z planowang lokalizacjg inwestycji w pasie drogi gminnej, zarzadca drogi wydat decyzje

administracyjna na lokalizacje inwestycji w pasie drogowym.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

70 Zgeonodd 7 oryginatem
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego
Kolegium Odwofawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu
wydajgcego niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalgczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500

Otr%ymuza:
w Zaktad Ustug Komunalnych

Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

2. Urzad Miejski w Jarocinie
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- W miejscu -

3. Strony postepowania wg rozdzielnika

4. Urzad Miejski w Jarocinie

- tablica ogloszei} - Ninieisza decyzia stala sig
5 a/a i Yoy v I
: - - D3 L aoes
Do wiadomosci: . s ’7 i
Softys wsi Siedlemin i podleza wykonami
Poe WaskaWek jezooin, 0als &S B2 L

Siedlemin ul. Gldwna 12, 63-200 Jarocin

R
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DLURRERTRE JARCCH A
&ﬁ&ﬁ@ éﬁ};ﬁ‘iw Jarocin, dnia 18.03.2013 r.

WGKI.7230.1.27.2013
DECYZJA Nr WGKI.7230.1.27.2013

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ulicy Pinki zlokalizowanej na
dzialce o numerze ewidencyjnym 128/4, 141/1 i 140/1 obreb 0015 Siedlemin w miejscowosci
Siedlemin gmina Jarocin linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z stupami oswietleniowymi

ZEZWALAM

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ulicy Pinki zlokalizowanej na dzialce o
numerze ewidencyjnym 128/4, 141/1 i 140/1 obreb 0015 Siedlemin gmina Jarocin linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami os$wietleniowymi na nastepujacych
warunkach:

1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia.

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,

2.2. w przypadku wystapienia gruntdw wysadzinowych dokonaé¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - jeden punkt pomiarowy na odcinku
prowadzonych robét na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne
Z normami i przepisami branzowymi, 7

2.4. wyniki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogoweqo,
2.5. nawierzchnie jezdni odtworzy¢ do stanu z przed robot.

3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zalacznikiem (planem sytuacyjnym), na

ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, po uptywie 4 lat od daty
wydania niniejszej decyzji koszty zwiazane z koniecznoscia przebudowy lub przelozenia

infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi wilasciciel

A wsvinab
geardzom zgodnost z oryginaism
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przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2a Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.).

5. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wybudowaniem urzadzen niezwigzanych
z zarzadzaniem pasem drogowym nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie
pasa drogowego.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé protokolarnego przekazania pasa
drogowego.

7. Po zakonczeniu robét nalezy dokonad zgloszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa

drogowego.

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wptynat do tut. Urzedu
w dniu 14.03.2013 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz w cato$ci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej-decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ztozone

w terminie 14 dnj od dnia jej otrzymania.
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Informuie, ze:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyraZone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

2. Po umieszczeniu urzadzenia inwestor jest zobowigzany ztozy¢ wniosek u zarzadcy drogi w celu naliczenia rocznej oplaty za

umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania dregami lub potrzebami ruchu drogowego (liczac od dnia umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym).

3. Wyzej wskazana opiata zostanie naliczona odrebna decyzja zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pbzn. zm.)

Sporzadzit:
tukasz Jagodzinski

Ywsiardza zgodnosE Z noyamatem
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Przedsiebiorstwo Wododiagdw i Kanalizadii
Sp.z0.0. w Jarocinie

63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajéwka 1
tel: +48 62747 3487

.. W Jarocinie 7 fax: +48 6274734 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

www.pwikjarocin.pl

. Cielcza, dnia 29.05.2013 r.
L.dz.. %72 /DU//013

USLUGI PROJEKTOWE
Karol Janczak

ul. Bolestawa Smialego 8
63-200 Jarocin

dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,, Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq
stupow oswietlenia ulicznego” — Siedlemin ul. Pieriki.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie opiniuje pozytywnie
dokumentacje pod wzgledem kolizji, pod warunkiem zastosowania sie do ponizszych uwag:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia i przytaczami wodociaggowymi prace
prowadzié recznie.

Zachowac normatywne odlegloéci od istniejacej sieci wodociagowej oraz przylaczy
wodociggowych.

Projektowanq szafke oswietleniowq SOtw — I nalezy odsunqgé o minimum Im od istniejqcej
sieci wodociqgowej.

Przebieg sieci, przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie przekopow prébnych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wodociggowe nalezy
powiadomi¢ PWiK oraz poddaé je geodezyjnej inwentaryzacii.

Mapg inwentaryzacyjna dostarczy¢ do PWiK Jarocin

Wszystkie koszty zwiazane z ewentualna przebudowa sieci wodociggowej jak rowniez
przytaczy wodociggowych pokrywa inwestor po wezeéniejszym uzgodnieniu z PWiK Sp.z0.0. W
Jarocinie.

Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem awarii i uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzaja wykonawce
robot.

Z powazaniem,

s e
Paps Zaz

Trw ! d PREEDSIEBIORSTWO /2 . 3 + ﬂ\ "
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konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. | O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zaktadowy: 110 304 000,00 zt
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI SIEDLEMIN

UL.PIENKI

obreb Nrdz. | Wiasciciel [wi], wspotwlasciciel[ws], Adres
128/4, Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
SIEDLEMIN | 141/1, e st \ o
140/1 Droga gminna Al. Niepodlegtosci 10

STAROSTA

o JAROCINSKI
Podpis projektanta:

mgr inz. Karol-Jaficzak
Uprawnienfa budowfa projel.ioaania
bez ograniczer w s noscl instajacyjne)

al

ne '
T upr.: WKP/| 157/9?06 ?;Zgn :
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. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupéw os$wietlenia ulicznego na ulicy Pienki w miejscowosci Siedlemin oznaczonym w
ewidencji gruntéw dziatki nr 128/4, 140/1, 141/1 (obrgb: Siedlemin).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dz. nr 128/4, 140/1, 141/1 objetym przedmiotowa,
inwestycja budowy linii kablowej o$§wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupodw oswietlenia
ulicznego jest na chwile obecna jest zlokalizowana droga gminna na ktdrym brak oswietlenia
ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 128/4, 140/1, 141/1 zostanie
pobudowana linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia
ulicznego. STAROSTA

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw goérniczych. JAROCINSKI

Dzialki objete inwestycja polegajgca na budowie linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego na ulicy Piefiki potozone w miejscowosci Siedlemin gm.
Jarocin nie sa wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkdéw, gdyz nie
znajduja sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy 1 normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii oswietlenia ulicznego
kablowego na ulicy Pienki w miejscowosci Siedlemin w zakresie wyznaczonym przez
Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbywac si¢ bedzie zgodnie =z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego przylacza kablowego,
z projektowanego zlacza kablowego PI1-Rs/LZV/F zlokalizowanego przy granicy
z dziatkka nr 140/1. W tym celu do projektowanego zlacza kablowego nalezy
dobudowaé czlon sterowania o$wietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie
przytacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny.

2.2, Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dob6r oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,Oswietlenie drog“. Cheac okresli¢ wymagania i1 zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klas¢ oswietleniowa. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach
1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowej. STAROSTA
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych. JAROCINSKI
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :
e Luminancja L w>=0,3
Uy >=0,35
Ur>=0,5

e Olsnienie (TI % ) <15
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Uwzgledniajac powyzsze dobor o§wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spetniaja wymagania dla zalozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spehiajg wynosza i spelniajg wymagania:
e Luminancja L w= 0,41 cd/m 2>0,3cd/m?
Up=042 >=0,35
U=059 >05

e Olsnienie (TI % ) =12 % <15 %

2.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm?® o dlugosci 169/185 m.
Oswietlenie wykonaé jako 1-fazowe, pozostate zyly kabla zostana wykorzystane w
przysztosci dla potrzeb zasilania o$wietlenia dalszych etapéw. Kabel prowadzi¢ trasa
tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na
glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czesciowo zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Utozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shupach nalezy

podiaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q. STAROSTA

JAROCINSKI
2.4. Shupy oswietleniowe.

Zastosowano stupy produkowane przez firme Elmonter Zagéréw typu stalowe okragle
ocynkowane stozkowe C 8/4/60 z fundamentem B-120 w ilosci szt.4. W stupach
zastosowaé tabliczki TB-1. Oprawy montowane bezpoSrtednio na shlupie bez
wysiegnikéw.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje zastosowa¢ oprawe firmy Siteco typu SC mini 1xHST-MF 150 W o mocy
150 W w ilo$ci 4 szt. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornosé¢ IP 65 dla komory
lampy i komory osprzetu. Oprawa ta jest II klasy ochronnodci.

2.6. Uklad sterowania.

Uktady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szafke w obudowie OSZ
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40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalagczonym schemacie Do sterowania

o$wietlenia stosuje przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznan
3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYREACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, shupéw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

4. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonal przez wykonawce
niezbg¢dnych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
mgr inz, ol Jan
Ugrggrma ougowWiane do prgjza?tlgwam
Slwza 6 pr Instalacyjn..
. kres| ad

2
=4

Z"TAROSTA
JAROCINSKI
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA'
ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJA SEUPOW
OSWIELTENIA ULICZNEGO.

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. KASZTANOWA 18

63-200 JAROCIN ST ARGRTA

JAROCINSKI

SIELDEMI N, UL. PIENKI DZ. NR 140/1,
141/1, 128/4 obreb SIEDLEMIN, jedn.
ewidencyjna JAROCIN woj.
WIELKOPOLSKIE

USELUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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ITI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni w miejscowosci
Siedlemin ul. Pienki , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Jariczak

Ul. B. Smialego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Cze$¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
STAROSTA
Kolejnos¢ realizaciji: JAROCINSKI

1.budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.

2.0Obiekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,185 km
- latarnie oswietleniowe - 4 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 6 m: stupy oswietleniowe 4 szt
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych

obiektach energetycznych

- podtaczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejacego

ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podno$nikéw hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 4 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtos:
poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupamii oprawami oswietleniowymi wzdtuz drogi gminnej.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegodlnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc

zagrozen i czasem ich wystapienia,
- instruktaz i nadzér szczegbtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez

brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegodlnego

zagrozenia lub w ich sagsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementdéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz

zasad i przepisodw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie

polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5 STAROSTA
JAROCINSKI

podpis projektanta

Jprawnienia budowlans do projektowania
vez ograni V i lac%'ne]
w zakras
elektrycznych cznych.

rupr.: W
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugoéci trasy 185 m polozonej w
miejscowosdci Siedlemin ul. Pienski. Glebokos¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorig
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwiazku z powyzszym kabel i stupy bedg zakopane na gleboko$é j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje zadnych ubocznych
dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pdZniejszym czasie podczas eksploatacii 1
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocnien bocznych
przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokoét wykopdw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

STAROSTA
JAROCTNSKI

Projektant:

i Janczak
+=1uenia buddpvtans do piojektowania

-wgraniczen w Spesjalnosd instalacyins)

- Zakresie siadl, instalach Harzadzon

-;E}"il:;llleﬂch ane czryth
i ue: WHPIO 18y Eoar g



V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napie¢.
Obliczenia dotycza spadkéw napiec tylko w sieci oSwietleniowej

-26-

(faza L-1)
L wsp.
tan-zigcze | diugo$é | moc-stan | przekr6j | Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/omXx

nr m kW mm2 k mm2 kW % %

1/4 49 0,60 25 1,000 35 0,60 0,063 0,155

113 51 0,45 25 1,000 35 0,45 0,049 0,092

112 50 0,30 25 1,000 35 0,30 0,032 0,043

1M 35 0,15 25 1,000 35 0,15 0,011 0,011

185 1,00 RAZEM 0,155
Catkowity spadek napiecia 0,155 %
Moc szczytowa obwodu Ps=0,6 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu bezpiecznik Bi 6A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA STAROSTA
JAROCINSKI
Zwarcie w lampie /4
R X

Transformator 100 kVA 0,035 0,063
Linia napowietrzna AL. 4x35 mm2 df. 585 m 0,955 0117
Proj obwod| o$w.- YAKY 4 x 25 mm di. 185 m 0,422 0,027
SUMA 1,412 0,207

Z=1,427
lz=kxUf/Z=18411,427 = 128,94 A

- ograniczniwytgcznik nadpradowy S 301 C 10 A k=10
-Bezpiecznik
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1z=128,94 A>Ibxkb=10Ax10,0=100 A

Warunek skutecznosci wytaczenia dla ztacza kablowego
jest zachowany — zastosowaé ztacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

1z=73,92 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

Upraw?.‘l-‘g; “gz'
3 1'_13 udowldne do
Ogi:‘e':lni(.z_'an w spekialn p":’fegjm\'anla

er' A BT
Okirycznych  afo 3
n?‘f upr.: WKP} 2%37-“ e

STAROSTA
JAROCINSKT



Obiekt : ~P- .

Instalacja . S1TeéCco
Numer projektu : OSRAM .
Data : 13.03.2013 o '

1 Dane oprawy

1.1 Siteco, SC mini (SNA597E1PTOF)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5NAS97E1PTOF  mast luminaire-pylon annexe  SC mini

SC mini, mast luminaire, primary light control with reflector, of aluminium, primary optical cover: cover panel,
of toughened safety glass, transparent, light emission: direct distribution, installation type: post-top, side-entry,
for 1 x HST 150W, superimposed pulse ignitor with auto. power-off, control gear: LLCG, with thermal protection
switch, parallel p.f. corrected, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 230V, AC, 50Hz,
luminaire housing, upper part, of diecast aluminium, coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 661 mm,
width: 330 mm, height: 183mm, spigot size: 60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), luminaire housing,
lower part, of diecast aluminium, coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), protection rating (complete): IP66,
insulation class (complete): insulation class |l (safety insulation), certification: CE, standard: EN 50419,
packaging unit: 1 piece,

individual position: LPV=1, LPH=2

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow . 75.1% llos¢ o1

Luminaire efficacy . 74.67 Im/W Oznaczenie : HST-MF
Classification : A30 100.0% 10.0% 150W/220 LL
CIE Flux Codes . 41809910075 (OSRAM)
Uktad zaptonowy : LLCG Moc ;150 W

Moc oprawy 176 W Kolor :

Diugosé : 661 mm Strum. sw. : 17500 Im
Szerokosé : 330 mm

Wysokos¢ : 163 mm

STAROSTA
JAROCINSKI

-please put your own address here-

ObliczeniaSiedlemin 130313 Strona 1/5
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Obiekt -
Instalacja S l T e C O
Numer projektu : et R
Data : 13.03.2013 D
2 Droga
2.1 Opis, Droga
2.1.1 Plan pomieszczenia
(m]
8
T e mm e AT . .
H=
R % : % pA ™ ®
) [m]
1:1000
STAROSTA
JAROCINSKI
Droga Typ oprawy :5NASS7E1PTOF
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi :7.00m Wysokos¢ do Srodka foton8.00 m
llos¢ paséw ruchu 22 Odlegtosé opraw :46.00 m
Typ nawierzchni 'R3 Oprawa - wysuniecie :0.00m
q0 :0.08 Nachylenie :0.00°
-please put your own address here-
ObliczeniaSiedlemin 130313 Strona 2/5



Obiekt : - 30~ .

Instalacja : S1TeCoO
Numer projektu : . .
Data : 13.03.2013 . '

2 Droga
2.2 Skrot wynikow, Droga
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

4l u B
- e 3 L
R
\\
\\\\\
\
b
E— R W RO {
h
M 0
T
u
S T E— g : v
< a > v
o b >
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamoéwienia : BNAS97E1PTOF/
Nazwa oprawy : SC mini
Zrodia swiatta: 11 x HST-MF 150W/220 LL (OSRAM) 150 W / 17500 Im
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 7.00 m Wysoko$¢ do srodka fotorth): 8.00 m
llos¢ pasdw ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (a): 46.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00° ST
. ; . AROSTA
Ruch t Wspolcz. ut :0.80 y
uch prawostronny spolcz. utrzymania JAROCINSKI
Poziome natgzenie oSwietlenia E
Sredni :16.8 Ix (S2 min. 10)
Minimum 13 1Ix (S2 min. 3)

-please put your own address here-

ObliczeniaSiedlemin 130313 Strona 3/5



Obiekt

Instalacja

Numer projektu -

Data : 13.03.2013

2 Droga

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

siTeco

L 223 14.7 11.8 79 57 4.4 34 34 44 57 7.8 11.8
- T ST & i b ke 1 & o e i & o g k1l
4.90 38.7 31.8 212 16.3 9.6 6.4 4.6 3.7 37 4.6 6.4 8.6 15.3
. b i T T T 5 T b i o a2 o 3 T =
3.50 45.3 39.5 26 17.9 104 6.9 4.6 3.7 3.7 4.6 6.9 10.4 17.9
K m T T T T o i s e il T e T T T
2.10 [45.9] 40.1 26.7 18.2 10.2 6.6 4.4 3.5 3.5 4.4 6.6 10.2 18.2
. e e T i b T . I 7 E: ol . T T T T
0.70 39.8 33.2 219 14.4 8.2 53 3.6 3 3 36 53 82 14.4
. bl o e = T & ot b o = e == =
1.:14 4.1'31 7.|19 10106 12[94 15181 18?69 21156 24?44 27.‘31 30j19 33?06 35?94
Natgzenie o$wietlenia [Ix]
STAROSTA
JAY: XCINSKI
Czestt
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie oéwietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax :
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:5.59 (0.18)
Réwnomiernosé n2 min/max :1:15.3 (0.07)
-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu
Data

2

Droga

BT

. 13.03.2013

2.3 Wyniki obliczen, Droga

2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

sireco

14.7 22.3 31
T T ™
21.2 31.8 38.7
T o T
26 395 453
T b T
267 40.1 [45.9]
T ™ 0
219 33.2 39.8
T T T
T T 1
38.81 41.69 44,56

STARD&}TA
JARTINSKI

Czest2

ObliczeniaSiedlemin 130313
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' pro; imla kabIowa owietlenia ulicznego obw. | thﬁ X 25 mmg dt.169/185m

F prOj stupy C 8/4/60 + oprawa SCmini 1xHST 150 Wp Neco szt. 4 s

R L S e | o e = -53;.54 :

e e Ee ~ proj. zlacze iFeﬁfv’q‘}r LN tor Energa Operator S'A ;/

S S + proj. szafka oswietlenio tw-1 - rnwe;tétr ZUK'sp
OSTWO POWIATOWE e s s
mam;}ymﬁg: rapy zn:adnicaj. | ; Al o 18/32 m_ -
-Pmiary e i = - . e .
mmmowdnm £ 40 7 Zg% . T
WWRRO pad nr ' _ ™~/
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. 0Dty bugmwler.~ 2B AN
8 budowe podibonis. o aﬂ*wmz | V.
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obw. |

proj. linia kablowa oswietlenia ulicznego ocbwdd | YAKY 4x25 mm2 dt. 169/185 m
+ proj. stupy C 8/4/60 + oprawa SC mini 1xHST 150 W prod. Siteco szt. 4

10w isow L iB0 W Lis0w
Py = iy oy
341361 | 46/50 m 47151 m | 53/58 m
: b 3
'\\\.{\ 11 2 K] 144 \)4
R

: 7 R0 Obm
R<10 Ohm

STAROSTA
JAROCINSKI

Ustugi Projektowe Karol Janczak

65—-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8
INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w Jarocinie
OBIEKT Projekt oswieflenia ulicznego
ADRES BUDOWY Siedlemin ul. Pienki dz. nr 140/1,141/41,128/4 gm. Jarocin
TYTUE RYSUNKU Schemat jednokreskowy przylgcza kablowego
BRANZA o | ELEKTRYCZNA WYKONANIA | Luty 2013 e LT
PROJEKTANT : b

mgr inz. Karol Jaficzak ~ \ \
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®

/tacze kablowe tworzywowe wolnostojgce

Szafka oswietlenia ulicznego
w obudowie tworzywowe] wolnostojgca

Szafa oswietleniowo

SOtw—=1 v.1 SOtw—=1 v.1
Wyposazenie zfacza : 396
1. Obwody oswietleniowe : ——=
Biwts 6A 4
H S
o
)
3. Zegar astronomiczny : 8
PSO 02 f-my Automatex L] 0
4, Stycznik : & g
SM 240 i
o)
’\F}
TR e
@)
D
o)
szafka sterowania oSwietlenia
fypu SOlw1 v.1
Typ obudowy
S 240 0SZ 40x50 + F
| EIN 25ETI
H %lsnvlssa
PEN obw. Il cbw, |
F 3 3
g -
T|s 1
E|E -] 5

[Ustugi f"foj-'éicto';e Karol Jancza)

| 63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smialego 8
[ Tewtos — " T7okled Usfug Kominglnych sp. 2 oo, w Jorecinle

| osmxr Projakt linil aswietienio
L T,
{ames womowt | Sledleenin ul, Prenkl dz. ac 13071, 14171, 18/%

i
i‘:‘-chemnt sterowania zlgczo oswiellenia i

T T ] - i
e ™ ® e £31]

“mgr inz. Karol Janéza
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV

Folia — ,pmmmmmm
Piasek 10ecm —— i

Kabel nn —s zzzzzz72

A
FFFTFTFS
4

Rura ochronna ——
Piasek 10ecm ——
Rura ochronna >

Kabel 15kV
Piasek 10cm —MM —»

Y

Folia — T T
Piasek 10cm —* : 4
Kabel nn —»zmmzzzzzzzq
Piasek 10cm —————— !

Folia — [T

Kabel nn @

Piasek 10cm —————* E

80

50

80

P25 929295295 92295 2555952

®

oo SPedek 1%

T

[(FZIZFZZZE

« 50

1
e
1

50

FTTIEFTF,

Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym

Folia HH
Piasek 10cm ——

Piasek 10cm >
Folia > [T
Kabel nn @

Piasek 10cm > ;

STAROSTA
JAROCINSKI

1
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e 4]
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Skrzyzowanie z rurociagiem

SRR |
| 50 50 | 5
[}

Kabel nn ——FIZZZZZWH

]
NRRPERRENRRRNRRRRARRNENED

Piasek 10cm ——

Rurociag >
(woda lub gaz)

Zblizenia kabli do innych urzadzen podziemnych

Sciana \ - A
Zhbiornik I
t}udyénku ; \ z plynem I
(fun amen)\ palnym i
! D v ——]
) i 100 :
\\ ro :
& b ! Rurocigg wodociggowy, sciekowy,
: Lo ' cieplny, gazowy o cisnieniu < 0,5 atm.
e I
50 I~ 200
Rurociag gazowy o
cisnieniu > 0,5 atm.
Skrzyzowanie kabla z ulicg STAROSTA
JAROCINSKI
chodnik — B ;
nawierzchnia ;
| 50 4 100 podilad |
: %
Folia —— [T : 70 ;
kabel ———rwrrrrrrrrrrIrIIF” rura ochronna
energetyczny

piasek >



