KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej i parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI . Jarocin, ul. Cicha

INWESTOR : ZUK Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA : Jarocin, ul. Kasztanowa 18

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w drodze przetargu

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....cooveiiierieenieneeeeesee e % R,S
ZySK [Z] oo % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] ... % XI(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
W arto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m 10.000
0101-01 do5cm
2|KNR AT-04 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane | m? 15.000
0105-03 na zimno - wyboje o gt. 5 cm - uzupetnienie wigkszych wyrw i
analogia ubytkéw w drodze
3|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m? 616.181
0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2
4/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa | m? 616.181
0302-01 Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien

Wartos$é€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10386




