KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzen przy myjni wielostanowiskowej
ADRES INWESTYCJI :Jarocin, ul. $w. Ducha

INWESTOR : ZUK Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA : Jarocin, ul. Kasztanowa 18

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w drodze przetargu

BRANZA : budownictwo

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
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ZySK [Z] oo % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
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Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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KOSZTORYS

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNNR 1 0112-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |m?2 140.000
d.l koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce |m 58.000
d.1/04 cementowo-piaskowej
3|KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 60.480
dl poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2 KRAWEZNIKI, SCIEK
4/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4.538
d.2|04
5/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce |m 55.000
d.2|04 cem.piaskowej - z odzysku
Razem dzial: KRAWEZNIKI, SCIEK
3 UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
6|KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m?2 140.000
d.3 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7|KNNR 6 0106-05 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 |m?2 140.000
d.3 cm
8/KNNR 6 0113-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2 140.000
d.3
9|KNNR 6 0106-04 |Warstwy kruszywa o frakcji do 30 mm gr. 5 cm m?2 140.000
d.3|analogia
10|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- | m?2 119.000
d.3/03 sypce cementowo-piaskowej - z odzysku
11|KNR AT-03 0301- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa | m?2 21.000
d.3/01 wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkiadarki 200 t/dzien
12|KNR AT-03 0302- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa | m?2 21.000
d.3/01 Scieralna o gr. 4 cm; wydajno$é rozktadarki 200 t/dzien
Razem dzia: UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
4 SCIEK PRZY MYJNI
13|KNR 2-31 1104- |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie |m?2 30.000
d.4|05 istniejgcej kostki i ponowne jej utozenie po wyprofilowaniu pod-
analogia foza i nadaniu spadku
14|KNR AT-03 0402- | Dodatek za uformowanie $cieku z kostki brukowej betonowej w |m 30.000

d.4

01
analogia

dwadch rzedach na tawie betonowej grubosci 25cm

Razem dziat: SCIEK PRZY MYJNI

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10386




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNNR 1 0112-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie |m?
d.1/02 placéw postojowych
przy komisie  [21.0*5.0 m?2 105.000
5.0*2.0 m2 10.000
przy wjezdzie |25.0%1.0 m?2 25.000
na myjnie
RAZEM 140.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1{0813-04
21.0+5.0+5.0 m 31.000
25.0+2.0 m 27.000
RAZEM 58.000
3/KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z |m3
d.1/07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.1*0.432 m3 60.480
RAZEM 60.480
2 KRAWEZNIKI, SCIEK
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.0825*poz.5 m3 4.538
RAZEM 4.538
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - z odzys- |m
d.2|0403-04 ku
20.0+3.0+5.0 m 28.000
25.0+2.0 m 27.000
RAZEM 55.000
3 UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
6|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod | m?
d.3/03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1 m2 140.000
RAZEM 140.000
7/KNNR 6 0106-| W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3|05
poz.6 m2 140.000
RAZEM 140.000
8/KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.3|03
poz.6 m2 140.000
RAZEM 140.000
9|KNNR 6 0106-| W arstwy kruszywa o frakcji do 30 mm gr. 5 cm m?2
d.3|04
analogia
poz.8 m2 140.000
RAZEM 140.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.3/0511-03 wej - z odzysku
przy komisie  [21.0*5.0 m?2 105.000
5.0*2.0 m2 10.000
przy wjezdzie |4.0 m?2 4.000
na myjnie
RAZEM 119.000
11/KNR AT-03  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydaj- |m?
d.3/0301-01 nos¢ rozktadarki 200 t/dzien
21.0*1.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydaj-| m?
d.3/0302-01 nos¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.11 m2 21.000
RAZEM 21.000
4 SCIEK PRZY MYJNI
13|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie istniejgcej kostki i ponow- | m?2
d.4/1104-05 ne jej utozenie po wyprofilowaniu podtoza i nadaniu spadku
analogia
30.0%1.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR AT-03  |Dodatek za uformowanie $cieku z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach nafawie |m
d.4/0402-01 betonowej grubosci 25cm
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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