OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
w trybie zapytania ofertowego o warto$ci od 50.000 zt do 30.000 euro (netto).

Nazwa zadania: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow
o$wietlenia ulicznego w  Jarocinie o0s.  Rzeczypospolitej
dz. nr 939/5, 945/1.

Zapytanie ofertowe nr 1/20/2014
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 .

Zamawiajgcy: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin, tel. 62 747 36 80, fax 62 747 90 33, www.zuk-jarocin.pl,

e-mail: techniczny@zuk-jarocin.pl

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie linii o$wietlenia drogowego w Jarocinie na
os. Rzeczypospolitej. Zakres zamdwienia obejmuje:
1) Montaz shupéw oéwietlenia drogowego na os. Rzeczypospolitej] w Jarocinie — 12 szt.
wraz z oprawami — zgodnie z dokumentacjg, .
2) Ulozenie kabli zasilajacych i sterujacych - zgodnie z dokumentacja
3) Wykonanie sterowania o§wietlenia - zgodnie z dokumentacja
4) Wykonanie map geodezyjnych powykonawczych.
5) Przygotowanie pelnej dokumentacji powykonawczej do odbioru inwestycji.
6) Przygotowanie wykazu zamontowanych materiatow.
7) Wykonawca zobowiazany jest réwniez do zakupdéw na wiasny koszt materialow
wymienionych w dokumentaciji projektowej niezbednych do realizacji zadania.

Specyfika 1 rodzaj materiatdéw znajduje si¢ w zalaczonej dokumentacji projektowe;.
Szczegblowy zakres przedmiotu zamdwienia przedstawia:
a) projekt budowlany z rysunkami i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych,
b) przedmiar robot.
Powyzsze dokumenty stanowig zataczniki do ogloszenia.

Wykonawca przed zlozeniem oferty ma obowiazek zapoznaé sie z lokalnymi warunkami
przebiegu trasy linii o§wietlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji.
Wykonawca przedstawi ryczaltowa ceng za wykonanie zadania.

Zalaczona dokumentacja wraz z przedmiarem robét ma jedynie charakter pomocniczy do
ustalenia ceny.

Ponadto Wykonawca zaméwienia musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére mogg
wplyna¢ na ceng zamdéwienia. W zwiazku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcow
bardzo szczegblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

Zaleca si¢ aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postgpowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowac czas pracy, przestoje, przepiecia, kolejno$¢ robét
itp. do wymagan Zamawiajacego.



UWAGA!

W przypadku gdy dokumentacja techniczna badz ogloszenie zawiera¢ bedzie nazwe
producenta lub firmy, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania innych
materialéw jednak o parametrach nie gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej
i przedmiarze.

W  przypadku zastosowania innych niz w dokumentacji technicznej opraw
oSwietleniowych i slupéw ulicznych do oferty nalezy dolgczyé specyfikacje techniczna
tych wyrobéw w celu weryfikacji parametrow technicznych.

W odniesieniu do opraw oswietleniowych parametry te powinny by¢ nie gorsze lub
réwnowazne wobec parametrow jak ponizej:

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 51W,

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im,

- temperatura barwowa zrdodla §wiatla LED nie wigksza niz 5000K,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej,

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrédet $wiatta LED,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwaloscig gwarantowang 50 000h i funkcja redukcji mocy,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego
modulu LED,

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 4kV,

- czastkowy wspdlczynnik utrzymania wygasania zrédet LED nie mniejszy niz 0,88 dla
okresu 50 ty$. h,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia Swietlnego w czasie),

- dostep do komory ukladu zasilajacego oraz uktadu optycznego od spodu oprawy,

- IP66 dla catej oprawy,

- I klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat

Dodatkowo w wykopie oprdcz kabla zasilajacego nalezy ulozyé kabel sterujacy sluzgcy
do redukcji mocy opraw o§wietleniowych.

2. Termin realizacji zamoéwienia: 15.09.2014 r.

3. Termin zwigzania oferta: 30 dni

4. Okres gwarancji: 36 m-cy, oprawy- gwarancja producenta 60 m-cy

5. Kryteria oceny ofert: cena- 100%

6. Oferty nalezy skladaé w sekretariacie Spdtki do dnia 25.07.2014 r. do godz. 9.00.

7. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Spétki 63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18 w dniu
25.07.2014 r. o godz. 9.15.

8. Do oferty nalezy zalaczy¢:

1) Os$wiadczenie o posiadaniu uprawnien
2) Kosztorys ofertowy



3)

4)

5)

6)

aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wiasciwego organu —
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
kasy rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenia, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania ofert.

oplacong polisg, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci przy czym suma gwarancyjna nie moze by¢ mniejsza niz 100 000,00 zi.

9. W ofercie nalezy podac warto$¢ zamowienia netto 1 brutto wyrazong liczbowo i stownie na
zalaczonym formularzu ofertowym.

10. Sposob przygotowania oferty:

Ofert¢ mozna umiesci¢ w zabezpieczonej kopercie i opisa¢ nazwa i adresem
wykonawcy oraz nazwa i adresem zamawiajacego, a takie napisem ,Zapytanie
ofertowe nr 1/20/2014 na zadanie ,,Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacja slupow oSwietlenia ulicznego w Jarocinie os. Rzeczypospolitej
dz. nr 939/5, 945/1”.

Oferta bedzie rowniez wazna jezeli zostanie przeslana e-mailem na adres
techniczny@zuk-jarocin.pl lub faxem na nr. 62 747 90 33.

11. Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z wykonawcami jest: Pan Lukasz Ratajski
tel. 509 342 252, w godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze.

Jarocin, dnia 18.07.2014 r.

Zataczniki:
L.

Plyta CD:
1) Formularz ofertowy

2) Projekt umowy

3) O$wiadczenie o posiadaniu uprawnien
4) Projekt techniczny

5) Kosztorys ofertowy



