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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7alljg®4 r. — Prawo budowlane (teks jednolity z 2003
r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdbiejszymi zmianami) &wiadczam,ze projekt budowlany budowy
linii kablowej dswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupoéweetleniowych w miejscowsri
Jarocin os. Rzeczypospolitej dz. nr 939/5, 946likeb: Jarocin, jednostka ewidencyjna: Jarocin
— obszar miejski) gm. JAROCIN spadzony zostat zgodnie z obowujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnieni@xcdla ktorych zostato wykonane.



[. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowewietlenia ulicznego wraz z lokalizacj
stupow dwietlenia ulicznego os. Rzeczypospolitej w miejsoge Jarocin  oznaczonym w
ewidencji gruntéw dziatki nr 939/5, 945/1 (gbr Jarocin).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki:

Na istniepcych dziatkach — droga gminna dz. nr 945/1, 938iffetym przedmiotow inwestych
budowy linii kablowej éwietlenia ulicznego wraz z lokalizacgtupow @wietlenia ulicznego
jest na chwit obecn jest zlokalizowana droga gminna na ktorym brakieenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze obfym inwestycy teren — droga gminna dz. Nr 945/1 , 939/5 zostani
pobudowana linia kablowaswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjstupdéw dwietlenia
ulicznego.

4. Potaenie dziatek wzgéddem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gorniczych.

Dziatki objete inwestycy polegajca na budowie linii kablowej @vietlenia ulicznego wraz z
lokalizach stupow @dwietlenia ulicznego na 0s. Rzeczypospolitej potte w miejscowsri Jarocin
gm. Jarocin niegwpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegs podstawie ustalemiejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nieegagd ochronie Konserwatora Zabytkow,
gdyz nie znajdy si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich jEce nie jest na terenach
gorniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istnjacych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi.

Na terenie olgtym inwestycj nie wystpuja i nie s przewidziane zageenia dlasrodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych adzex energetycznych i w ich otoczeniu.



[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowaaparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzagprzeprowadzonw terenie i podktady geodezyjne

- obowazujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykua linii oswietlenia ulicznego
kablowego na os. Rzeczypospolitej w miejscésvdarocin w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

2.1. Przyhcze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energielektryczm odbywa& sie bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanegacza kablowego z uktadem
pomiarowym P1/F zlokalizowanego przy granicy z tkaanr 939/5 W tym celu do
projektowanego zatza kablowego pomiarowego natedobudowad czton sterowania
oswietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie pzad kablowego wraz
z uktadem pomiarowymgdlzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego éwietlenia

Dobdér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Pejslormy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,Gwietlenie drog“. Chac okreli¢ wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynaleznajag: oswietleniows. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzecdperch

1. Wyznaczenie sytuacjiswietleniowej.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe krgter

W wyniku prowadzonej analizy dregzaliczono do klasi¥E 5.
Wymagania :
* Luminancja Ly >=0,3

Uo>=0,35
U >=0,5

e Olsnienie (TI% ) < 15
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Uwzgledniajac powyzsze dobor éwietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszymagowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spetniaj wymagania dla zafmnej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokm stupow spetniaj wynosz i spetniaj wymagania:
« LuminancjaL w = 0,52 cd/n? > 0,3 cd/m?
Up=0,49 >=0,35
U =056 >0,5

e Olsnienie (TI%) =8% <15%

2.3. Montaz linii kablowe;j .

Na obwodzie | zastosowekabel YAKY 4 x 25 mm o dluggci 303/358 m  +
sterowanie YKY 2x2,5 mfo diugdici 303/358 oraz na obwodzie nr Il zastoséwa
kabel YAKY 4 x 25 mn o diugdci catkowitej 16/21 + sterowanie YKY 2x2,5 M
diugcsci 16/21 m. Oswietlenie wykothigako 1-fazowe. Kabel prowadziras tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukéadawykopie kablowym na gbokasci
80 cm na podsypce piaskowej o grétid 0 cm. Utgony kabel w wykopie przysypa
10 cm warstwy  piasku i 30 cm warstywgruntu rodzimego. Na tak gxiowo
zasypany kabel uky¢ foli¢ koloru niebieskiego. Ulmny kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestoradigga inwentaryzacji geodezyjne;.
Catkowite zasypanie rowu kablowego wykénaruntem rodzimym stosag
warstwowe zagszczanie.Zyte neutralm kabla we wskazanych stupach rgle
podkczye do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancjilR Q.

2.4. Stupy dwietleniowe

Zastosowano stupy produkowane przez ¢ifshmonter Zagoréw typu stalowe agte
ocynkowane stikowe C 7/4/60W z wysggnikami W12/0,2/1/1w ilosci szt.12 . W
stupach zastosowdabliczki TB-1.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Projektui zastosowa oprave firmy Siteco typu Streetlight 10 MINI LEDo mocy 36
W w ilosci 12 szt. Oprawa ta zapewnia pyto- i strugoodpahdP 65 dla komory
lampy i komory osprgu. Oprawa ta jest Il klasy ochronitn

2.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowaniadwietlenia umieszczonyeblizie w szafce ktdra zlokalizowanedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektaastosowaszafk w obudowie OSZ



11

40x60+F wyposzone tak jak przedstawiono na gatonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuj przekanik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatazna.

Sterowanie ewietlenia odbywa si¢ bedzie poprzez przekaik czasowy wyiczapcy impuls
napkciowy dochodzcy do oprawy.

3. Ochrona przeciwporaeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem b&amnim jest realizowana przez

zastosowanie izolowanych 4dzer. Ochrona dodatkowa t.. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w ngstijacy sSposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupéw i szafkigwietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalkeykona dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinganyiejsza od 10 omow.

4. Uwagi kaicowe.
Caté¢ prac wykoné zgodnie z obowdzujacymi przepisami budowy ugdzen

elektrycznych. Po wykonaniu linii zasdagj naley dokon& przez wykonawe
niezlednych pomiaréw i zgtosido odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
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. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJ ACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINIl KABLOWEJ O SWIETLENIA ULICZNEGO
WRAZ Z LOKALZIACJ A LATARNI W MIEJSCOWO SCI
JAROCIN OS. RZYCZYPOSPOLITEJ woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z0O.0.
UL.KASZTANOWA | 8
63-200 JAROCIN

JAROCIN OS. RZECZYPOSPOLITEJ DZ. NR 939/5, 945/1
obreb JAROCIN, jedn. ewidencyjna JAROCIN- OBSZAR
MIEJSKI woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JA NCZAK

UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizagy latarni w miejscowdaci
JAROCIN OS. RZECZYPOSPOLITEJ , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.o.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Ja nAczak
Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesc¢ opisowa

1.Linia kablowa éwietlenia ulicznego wraz z lokalizadiatarni.
Zakres rob6t catlego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:
1.budowa linii kablowej o swietlenia ulicznego wraz z lokalizacj g latarni.

2.0biekty istnigjce:
- brak

3.Elementy zadania ktére mog q stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,379 km
- latarnie o$wietleniowe - 12 szt

4. Przewidywane zagro zenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy o swietleniowe szt. 12
- roboty wykonywane na terenie czynnych zad¥agrzemystowych i na czynnych

obiektach energetycznych
- podigczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcego
ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikow hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 12 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtosci
poziomej od skrajnych przewodow:

3 mdla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii 0 swietlenia
ulicznego wraz ze stupamii oprawami o $wietleniowymi wzdtu z drogi gminnej.

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczego6towy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykorzystania rob6t budowlanych w strefach sz czegolnego
zagro zenia lub w ich s gsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robo6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczeg6towe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta
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V. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia beektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z @27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumenbagjowlanej jest projektowana budowa linii
kablowej @wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni cugltéci trasy 379 m potonej w
miejscowdci Jarocinos. Rzeczypospoliteighokas¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przykgto zgodnie z w/w rozposgzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszategorg¢
geotechniczs zgonie z 8§ 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntoweypcszego rozpordzenia. W
zwiazku z powyszym kabel i stupy dmla zakopane na gbokas¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupow na stepwykopu kzdzie maly w zwazku z tym nie przewiduje sizadnych
umocnigé dna wykopu. Kabel i stupyaszlokalizowane w bezpiecznej odleggo od istniejcego
uzbrojenia podziemnego. Poigza lokalizacja kabla i stupow nie spowodagginych ubocznych
dziatar na inne obiekty budowlane podczas prac jak i wn)szym czasie podczas eksploatacji i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupow przefgew terenie rowninnym i suchym co nie
spowodujezadnych osuric ziemi itp. i nie ma potrzeby stosoévaadnych umocnige bocznych
przed osuriciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopdw zostanie trzykrotnie gagzone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
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WYKAZ WEA SCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWO SCI JAROCIN
OS.RZECZYPOSPOLITEJ

obreb Nr dz. Wiasciciel [wh], wspotwisciciel[ws], Adres
Jarocin 939/5, | Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
945/1 | Droga gminna Al. Niepodlegtaci 10

Podpis projektanta:
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napi eé€.
Obliczenia dotycz a spadkdéw napi ec€ tylko w sieci o $wietleniowej
(faza L-1)

wsp.
stan-zt acze diugo §¢ | moc-stan | przekrdj Jedn. konduk. suma P ppadek nap. C.spadek
m / om x

nr m kw mm?2 Kk mm?2 kW % %
/11 33 0,44 25 1,000 35 0,44 0,031 0,194
1/10 34 0,40 25 1,000 35 0,40 0,029 0,163
1/9 34 0,36 25 1,000 35 0,36 0,026 0,134
1/8 36 0,32 25 1,000 35 0,32 0,025 0,108
I/7 37 0,28 25 1,000 35 0,28 0,022 0,083
1/6 37 0,24 25 1,000 35 0,24 0,019 0,061
I/5 37 0,20 25 1,000 35 0,20 0,016 0,042
1/4 36 0,16 25 1,000 35 0,16 0,012 0,026
1/3 35 0,12 25 1,000 35 0,12 0,009 0,014
112 18 0,080 25 1,000 35 0,80 0,003 0,005
1/l 21 0,040 25 1,000 35 0,40 0,002 0,002

358 |0,44 RAZEM 0,194
Catkowity spadek napi ecia 0,194 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,44 kW

Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu bezpiecznik Bi

10A

SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie 1/11

R X

[Transformator 250 kVA 0,012 0,027

Linia kablowa YAKY. 4x120 mm2 di. 130 m 0,046 0,019

Proj obwdd | 0sw.- YAKY 4 x 25 mm dt. 358 m 0,818 0,054

SUMA 0,876 0,100

Z =0,882

lz=kx Uf/Z=184/0,882=208,6 A

- ograniczniwylgcznik nadpradowy S 301 C 10 A k=10
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-Bezpiecznik

Iz=208,6 A>Ibxkb=10Ax10,0=100A

Warunek skuteczno $ci wyt gczenia dla zt gcza kablowego
jest zachowany — zastosowa ¢ ztgcze 2 klasie ochronno $ci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

1z=208,6 A<lIbxkb=6Ax35=21 A

Warunek skuteczno $ci wyt gczenia dla stupa jest zachowany.
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/tacze kablowe tworzywowe wolnhostojgce

Szafka oswietlenia ulicznego

w obudowie tworzywowe] wolnostojaca

Szafa oswietleniowa
SOtw=2 v.1

Wyposazenie zlacza :

1. Obwody oswietleniowe :
Bi 6 A

3. Zegar astronomiczny :
PSO 02 f-my Automatex
4. Stycznik :
SM 240

szafka sterowania oswietlenia
typu SOtwl v.1

SOtw—1
596

v. 1

520

805

1395

590

| ]

4610-123 j SM 240
0J>o

PS0-02p
N

przekaznik

czasowy

PEN

Typ obudowy
0SZ 40x60 + F

obw. | obw. Il obw. | obw. Il
g 3 3 3
<3 S, 8. < el
bt 5 S < s
& X 5 5 5
QS E ES ES ES
p=] = ~ « «
<% s B §F
5 3 3 3
> |o = = H H
< |8 e @ EX ES
|2 = =< e °
< N > =
> = = < —<
N = = = =
= | N = =
2 £ £ ~ o
5| e
s |2 S ) Iy b
< & o B &
=2 3 3 2 2
]
2 3 3 3 3
N N] > 3 3
a a N )
% - ] ]
] - : :
o =
& 2 8 2
& = =~ N
& P =
3 &
3 ® 3
3

Ustugi Projektowe Karol Jcmczug
63—9200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

INWESTOR
OBIEKT Projekt Iinli_o$wiellenia Jarocin os. Rzeczypospolite|
BUDOWY Jarocin os. Rzeczypospoliet dz. nr 939/5, 645/1 gm. Jarocin
TYTUL RYSUNKU Schemat sterowania zlgcza oswietlenia

BRANIA |ELEKTRYCZNA | DATA -

SKALA
RYSUNKU |

[ E3

mm| Waj 2014
PROJEKTANT

mgr in2. Karol Jariczak
WKP/0167/POOE/12




