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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shipow
o$wietleniowych w miejscowoéci Dagbrowa dz. nr 450 (obreb: Roszkéw, jednostka
ewidencyjna: Jarocin) gm. JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie jest kompletne 1 zapewnia spetnienie celow dla ktdrych zostato wykonane.




I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja shupdéw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dabrowa oznaczonym w
ewidencji gruntéw dzialki nr 450 (obreb: Jarocin).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga powiatowa dz. nr 450 objetym przedmiotowa
inwestycja budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow
o$wietlenia ulicznego jest na chwilg obecna jest zlokalizowana droga powiatowa na
ktérym brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga powiatowa dz. Nr 450 zostanie
pobudowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw oswietlenia
ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej o§wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego potozonego w miejscowosci Dabrowa dz. Nr 450
gm. Jarocin nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  nie podlegaja ochronie
Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich
potozenie nie jest na terenach gdrniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystgpuja 1 nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.



II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

2. ZaKres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii oswietlenia
ulicznego  kablowego na ulicy w miejscowosci Dabrowa w zakresie
wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego z projektowanego ztacza
kablowego P1-Rs/LZV/F zlokalizowanego przy granicy z dziatka nr 450. W tym
celu do projektowanego zlacza kablowego nalezy dobudowac czlon sterowania
o$wietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz
z uktadem pomiarowym bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie zwymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,Oswietlenie drog®“. Cheac okresli¢ wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy drogg zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :
e LuminancjaL w>=0,3
Uy >=0,35
U;>=0,5

e QOlsnienie (TI% ) <15
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Uwzgledniajgc powyzsze dobdr o§wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spelniajg wymagania dla zaloZzonej klasy drogi
Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spelniaja wynosza 1 spelniaja wymagania:

e Luminancja L w= 0,41 cd/m 2>0,3 cd/m?
Uy=042 >=0,35
U;=059 >0,5

e Olsnienie (TI1% ) =12% <15 %

2.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie 1 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ o dhigosci 301/335 m
oraz na obwodzie nr II zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ o dhigosci
calkowitej 279/307 m. Oswietlenie wykonac jako 1-fazowe. Kabel prowadzi¢
trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie
kablowym na glgbokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 30 cm warstwa
gruntu rodzimego. Na tak czgSciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem
przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie
rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie.
Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego
uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Zastosowano shupy produkowane przez firme¢ Elmonter Zagérow typu stalowe
okragte ocynkowane stozkowe C 8/4/60 W w ilosci szt.15 z wysiggnikami
W12/0,2/1/1,5 w ilo$ci 12 szt oraz z wysiegnikami W12/0,2/1/0,5 w ilosci 3 szt.
W stupach zastosowa¢ tabliczki TB-1.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje zastosowaé oprawe firmy Siteco typu SC150 1xHST 100 o mocy
100 W w iloSci 15 szt. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodporno$é¢ IP 66 dla
komory lampy i komory osprzgtu. Oprawa ta jest II klasy ochronnosci.

2.6. Uklad sterowania.

Uktady sterowania o§wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktdra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowe] energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w
obudowie OSZ



40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie Do sterowania
os$wietlenia stosuj¢ przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex
Poznan.

3. Ochrona przeciwporaZeniowa.

Ochrona podstawowa t.J. przed dotykiem bezposrednim jest

realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, slupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi konicowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajacej nalezy dokonac przez
wykonawcg niezbednych pomiaréw 1 zglosi¢ do odbioru technicznego
Inwestorowi.

Opracowat :




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni w miejscowosci
DABROWA gm. JAROCIN , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
Nazwa i adres inwestora
Ustugi Projektowe Karol Janczak
Ul. B. Smiatego 8
63-200 Jarocin

Imieg, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizaciji:
1.budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,642 km
- latarnie oswietleniowe - 15 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oSwietleniowe szt. 15
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakltadow przemystowych 1 na czynnych
obiektach energetycznych
- podtaczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcego
zlgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 15 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia
ulicznego wraz ze shupami i oprawami o§wietleniowymi wzdhiz drogi powiatowe;.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegblnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzdér szczegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie:

- wyposazenie techmiczne brygady w S$rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogélne i szczegélowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

-------------------------------------

podpis projektanta



IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dlugosci trasy 642 m
polozonej w miejscowosci Dabrowa dz. nr 450. Gigbokos$¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg kategori¢
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i shupy bedq zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny 1
nacisk kabla i1 shupow na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel 1 stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pozniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w
terenie réwninnym 1 suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢é ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac¢ zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopdw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant: o, T it

L }
SN Granies,




V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napieé.
Obliczenia dotycza spadkow napiec¢ tylko w sieci oswietleniowej

(faza L-2)
stan-ziacze diugo$é | moc-stan | przekréj wsp. Jedn,| konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k Im / om x mm2| kW % %
1/8 132 0,10 25 1,000 35 0,30 0,155 0,085
I/5 123 0,10 25 1,000 35 0,20 0,07 0,053
112 80 0,10 25 1,000 35 0,10 0,017 0,017
335 0,30 RAZEM 0,155
Catkowity spadek napiecia 0,155 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,80 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu bezpiecznik
S303C 6A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 11/8
R X
Transformator 160 kVA 0,02 0,041
Linia kablowa YAKY. 4x120 mm2 dt. 400 m 0,267 0,006
Proj obwdd | osw.- YAKY 4 x 25 mm dt. 335 m 0,465 0,050
SUMA 0,752 0,097

Iz=k xUf/Z=184/0,758 = 242,74 A

- wylgcznik nadpradowy S 303 C 10 A k=10

-Bezpiecznik

1z=242,74 A>lbxkb=10 Ax10,0=100 A

Z=0,758

Warunek skutecznosci wytaczenia dla ztacza kablowego




jest zachowany - zastosowac ztacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

1z=242,74 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.




