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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow
os$wietleniowych w miejscowosci Golina ul. Stefanowska dz. nr 46, 50, 152 gm. JAROCIN
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spehienie celéw dla ktorych zostato wykonane.

SN L4200 Jarocin
i 817-000-75-82
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Pan/Pani .......coee. omasz Duszynskl

» ) B “ul. CZarmecknego 50 :
MIBISCE ZANMUBSZRATIA. ..o oo s s e s R st et

2-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe_j 1zby Iniynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .,.!‘45!?!!!.-?!9.99.619?». .........
i posiada wymagane ubezpleczeme od odpow1ed21alnoém
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2012:02-01

mgr in2. Zenon Woékowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Poznar, tel./ffax 61 854 2014, 61 854 20114

e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/71/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 pkt. 1 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 i § 9 ust. | rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Tomasz DUSZYNSKI

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha 1 Ireny
urodzony 23 czerweca 1973 1. w Stupcy

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Duszynski

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows i robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Z uf \WOJEWODY
VL

mgr inz. arch. Andrze}.l. Nowak

Dyrektor
Wydzialu Rorwoju Regionalnego

Glowny Architekt Wojewddzki
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Numer ! Migjscowosc

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA

24-02-2012

Data (dzien, miesigc, rok)

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie uliczna

Adres (Nr dziatki): Golina ul. Stefanowska, dziatka numer nr-46, gm. Jarocin miasto

2. Grupa przytgczeniowa: \ ‘
3. Moc przytaczeniowa : 2.5 kw ( zwigkszenie mocy: 2.5 kW)

4. Miejsce przytaczenia:
Stacja transformatorowa 15/0,4kV “Golina 41-463

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlgczu
kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspotpracy z siecig; '
7.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy,

7.2. Stacja transfo. matorowa:
Nie dotyczy,

7.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- Z istniejgce] stacji wykonaé przyfacze kablowe kabiem YAKXS 4x35mm2 i zakonczy¢ projektowanym zigczem
ZKtw-1/1Ls w granicy dziatki
- Dostosowac sieé¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Nie dotyczy,

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg
przytgczane
Nie dotyczy
7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy
Nie dotyczy
7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
Nie dotyczy
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp < 04



9. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
w ztaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:
wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy C 10 A w czes$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposdb pomiaru: 3-fazowy
licznik energii elektrycznej czynnej;

9.4, Liczniki:

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowvch
Nie dotyczy
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontroing (Ska lub
Skb), a w obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru

mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla uktaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
Szczegdlowe wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowega nalezy uzgodni¢ w Dziale

¢) inne: Pomiarow w Rejonie Dystrybucji .

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzéczywista wartos$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C

10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez ditawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c¢).Prad zwarcia doziemnego A
d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalagji/sieci Napiaﬁés/]znam. | Moc znam. [kW]? Prad r[igruchu

' Instalacja wewnetrzna ; 0,23 15




12. Inne ustalenia:
Dotyezy projektu budowlanego:
Dokumentacja projektowa nie jest wymagana,
Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Nie dotyczy,
Dotyczy umowy przytgczeniowej:
Nie dotyczy,
Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowsg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA _

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych

i budowlanc-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi
zatgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

4

Kl
Dziatu/Preuldczed
] Tomasz Klewicz
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OPR AL ZATWIERDZIL
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Otvinuia: B Whioskodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.w Jarocinie
>zymulja. Adres korespondencyjny: ,
2} Jarocin
3)
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Jarocin, dnia 29.03.2012

OPINIA NR GP.6630- 78/2012

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:art. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity
z 2010r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287/ oraz § 11 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne]j ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dekumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia:Oswietlenie uliczne w Golinie, ul. Stefanowska, dz. nr 46, 50, 152.

dla: Zaklad Ustug Komunalnych
Spétka z 0.0,

adres: ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

na wniosek z dnia: 28.03.2012 znak:
Data wptywu: 28.03.2012

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tresc¢ uwag i zalecen:

- Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 0.0.

Projekt techniczny uzgodnic w PWiK - Jaracin.

- Telekomunikacja Polska S.A.

W obrebie opracowania projektu istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen z siecig TP S.A.
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z ocbowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie tacznosci.
Miejsca skrzyzowan/a i zblizer/a z siecig TP zabezpieczy¢ rurami dwu-poldwkowymi przez calg szerokos¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. wykonac¢ na koszt naruszajgcego stan istniejacy.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez siuzby techniczne TP S.A.

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bgdzie wyréwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji, sporzgdzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.
Wszelkie koszty naprawy sieci powstate podczas realizacji robdt bedg naprawiane na koszt inwestora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim

pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Woydziat Utrzymania Sieci w Kaliszu

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

tel. 62 765-64-32, 62 765-64-30

fax 62 765-64-49, kom. 502-435-962

Uzgodnienie wazne jest przez 1 rok.

Przediozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie
z zachowaniem ww. uwag i zalecen
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Ustugi Projektowe Karol Jcnczdk
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

INWESTOR Zaokfad Usfug Komunalnych sp. z ¢.0. w Jarocinie

OBIEKT Projekt o$wietlenia ulicznego - '

ADRES BUDOWY Golint ulica Stefanowska dz. ‘hr 46, 50, 152 gm. Jarocin
Projekt linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z

TYTUL RYSUNKU | okalizacja stupéw i opraw _

BRANZA | ELEKTRYCZNA FoNANIa | Strezen 2012 | R¥SEey [1:1000 Rvsuncu| E

PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Puszynski mgr inz. Karol Jcncz(ak

¥
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ZUK Sp. z 0.0. W Jarocinie

wplyneto dnia Gf ¢ yﬁ .......

”I‘“‘ JA “ . BURMISTRZ JAROCINA ... /7 ........

e W63 — 200 Jarocin, Al Niepodlegtosci 10
RGP.6733.7.2012 Jarocin, dnia 20 marca 2012r.

DECYZJA Nr7/12

O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez:

Zaklad ustug Komunalnych

Sp. z 0.0. w Jarocinie
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

w dniu 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw, zlokalizowanej na dziatkach

o numerach ewidencyjnych: 46, 50, 152 - abreb Golina

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

i. Rodzaj inwesfycji.
Obiekty infrastruktury technicznej:
- linia kablowa oswietlenia ulicznego — obwdd I o db. ok 937/977m,
- linia kablowa oswietlenia ulicznego - obwdd II o df. ok. 113/131m,
- stupy oswietlenia ulicznego - 32 sztuki,

- ztacze sterownicze - 1 sztuka,

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- inwestycja polega budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw w
pasie drogowym drogi gminnej;

2) ustalenia dotyczgce ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

- na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktdérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkow ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:



- dostep do drogi publicznej - bez zmian;

- teren po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

- wszelkie kolizje z innymi sieciami | urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic
Z ich zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony interesé6w oso6b trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkdw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowa¢ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.
Wkreslono na mapie w skali 1 : 500, stanowigcej zatacznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2012r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Jarocinie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej oswietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw, zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 46,
50, 152 - obreb Golina. Pismem z dnia 29 lutego 2012r. wszczeto postepowanie administracyjne,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zamieszczenie na tablicy ogloszer w tut.
Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo Sottysa Wsi. Do tut. Urzedu w czasie
okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i uwagi dotyczace omawianej sprawy. Z
uwagi na lokalizacjg inwestycji w pasie drogi gminnej projekt uzgodniono z zarzadca - Referatem
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Jarocinie.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu
wydajgcego niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zataczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500

Otrzymuja:
1. Zakfad Ustug Komunalnych Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

2. Urzad Miejski w Jarocinie
- tablica ogloszen -
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Softys Wsi Golina
Pan Ryszard Zyto Golina Ul. Wolnosci 46 63-200 Jarocin

2
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_ ZUK Sp. Z 0.
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ﬁf—g:»{_l_.:g:;iﬁ‘! .p.y LA Jarocin, dnia 29.02.2012 r.
&l Nispodiegicsd 10 T DR Y

RGK.7230.U.22.2012

DECYZJA Nr RGK.7230.U.22.2012

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

»Zaktad Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj.: ul. Stefanowskiej w Golinie
(dz. nr 46, 50, 152) linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi,

ZEZWALAM
na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, tj.: ul. Stefanowskiej w Golinie (dz. nr

46, 50, 152) linii kablowej ofwietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi, zgodnie

z mapka sytuacyjna zataczona do wniosku.

W przypadku przebudowy [ub remontu drogi, po upfywie 4 lat od daty wydania

niniejszej decyzji koszty zwiazane z _koniecznosci. rzebudowy _[ub rzefozenia
infrastruktury _techniczneij, Zlokalizowanej w__ pasie drogowym ponosi _wiasciciel
przedmiotowego urzadzenia, zqodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz, 115 =z péZn. zm.).

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplynat do tut. Urzedu
w dniu 23.02.2012 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catodci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

Strona 1z 2



POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczege w Kaliszu za moim posdrednictwem zilozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. ’]

mgr Banaszak
Kisro Fbfera

Kommaingd

URZAD MIEIBEI w JAROCINGE

Am? P, ) Vg mbe srrrad om s
Zwoinioms 7 vplaty sharkewsi pa podst

ezade I g .
s

Otrzymujg: IR I ) e e (ROE
1. Wnioskodawca BERLCH e Ty pow, 1538
2.

aa
B0 Nemia 0

Informuje, ze:

1.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do
Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 roku w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1481).

Po umieszczeniu urzadzenia inwestor jest zobowiazany ztozy¢ wniosek u zarzadcy dregi w celu naliczenia
rocznej opfaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (liczac od dnia umieszczenia
urzadzenia w pasie drogowym).

Wyzej wskazana optata zostanie naliczona odrebna decyzjg zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pbZn. zm.).

Maria Dropik .

Sporzadzita: qg
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Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp.z 0.0. w Jarocinie

W &p zai0; 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowka 1
G 4 e tel: +48 62 747 34 87

s Jaromme fax: +48 62 747 34 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

www.pwikjarocin.pl

Cielcza, dnia 18.04.2012 r.

USLUGI PROJEKTOWE
Karol Janczak

ul. B. Smialego 8

) 63-200 Jarocin
Ldz ... 0% . DURo2

dotyczy: uzgodnienie przebiegu projektowanej linii kablowej oSwietlenia ulicznego w miejscowosci
Golina ul. Stefanowska dz. nr 46, 50, 152.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2012r., Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Jarocinie opiniuje pozytywnie przebieg projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Golina ul. Stefanowska dz. nr 46, 50, 152, pod wzgledem kolizji, pod warunkiem

zastosowania si¢ do ponizszych uwag:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia i przytaczami wodociagowymi oraz siecia
kanalizacji sanitarnej i przytaczami kanalizacji sanitarnej prace prowadzié recznie zachowujac
normatywne odleglosci.

2. Wykopy pod stlupy prowadzi¢ rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
ostroznosci.

3. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualna przebudows sieci wod — kan jak réwniez przylaczy
wod — kan pokrywa inwestor po wezesniejszym uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie.

4. Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem awarii i uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obciazaja

inwestora lub wykonawce robdt.

Z powazaniem,

Pl
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konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zaktadowy: 109 018 500,00 zt
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WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI GOLINA

UL.STEFANOWSKA
obreb Nrdz. | Wiasciciel [wl], wspotwlasciciel[ws], Adres
GOLINA  |46,50,152 Gmina i Miasto Jarocin [wi] 63-200 Jarocin
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|. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupdw oswietlenia ulicznego na ulicy Stefanowskiej w miejscowosci Golina oznaczonym w
ewidencji gruntéw dziatki nr 46, 50, 152 (obreb: Golina).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na istniejacych dziatkach — droga gminna nr 46, 50, 152 obj efym przedmiotows inwestycja

budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdéw o$wietlenia ulicznego
jest na chwile obecna jest zlokalizowana droga gminna na ktdrej brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren — droga gminna dz. Nr 46. 50,152 zostanie pobudowana
linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupdw o$wietlenia ulicznego na ulicy Stefanowskiej polozone w miejscowosci Golina

gm. Jarocin nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajg na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkow,

gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach

gorniczych.

S. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objgtym inwestycja nie wystepuja 1 nie sg przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacjg¢ przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii oswietlenia ulicznego
kablowego na ulicy Stefanowskiej w miejscowosci Golina w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego przylacza kablowego,
z projektowanego zlacza kablowego ZKtw-1/1TL zlokalziowanego przy granicy
z dziatka nr 46 . W tym celu do projektowanego ztacza kablowego nalezy dobudowaé
czlon pomiarowy SP/TL1 Inwestorem tych prac bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oSwietlenia

Dob6r oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,Oéwietlenie drog®. Chcac okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klas¢ oswietleniowa. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowe;.

2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.

3. Ostateczny wybodr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :
e LuminancjaL w>=0,3
U >=0,35
U;>=0,5

e QOlsnienie (TI% ) <15



£

Uwzgledniajac powyzsze dobor o$wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spelniajgq wymagania dla zatozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spelniaja wynosza i spetniaja wymagania:
e Luminancja L w=0,41 cd/m % % 0,3 cd/m 2
Uyg=0,42 >=0,35
U=059 >05

e Olsnienie (TI %) =12 % <15 %

2.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie 1 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ o dlugosci 958/1070 +
sterowanie YKY 2x4 mm? o dhugosci 958/1070 oraz na obwodzie nr II zastosowaé
kabel YAKY 4 x 16 mm? o dlugosci catkowitej 113/131 + sterowanie YKY 2x2,5 mm?
o dhugosci 113/131 m. Oswietlenie wykonaé jako 3- fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg
tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na
glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czesciowo zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Utozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed =zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy
podigezy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 30 Q.

2.4. Stupy oswietleniowe.

Zastosowano stupy produkowane przez firme EUROPOLES typu stalowe okragte
ocynkowane stozkowe KLM 6/62/146/4 w ilosci szt.32. Wszystkie  shupy
oswietleniowe przewidziane do wkopania bez uzycia typowego fundamentu. W
stupach zastosowac tabliczki TB-1

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje¢ zastosowaé oprawe firmy Siteco typu SL 10 MINI o mocy 51 W w iloSci
32 szt. Oprawa ta zapewnia pyto- i strugoodporno$é IP 65 dla komory lampy i komory
osprzetu. Oprawa ta jest II klasy ochronnosci.

2.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowania oswietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w obudowie OSZ
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40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalaczonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuj¢ przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznan.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez

zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupow i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 oméw.

4. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykonal zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokona¢ przez wykonawce
niezbednych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :
U@LJG; PROIEKTOWE
vof Jodciak
. 53-200 J
NIP 61 000 75-82 Froei
mgr inz. elekiryk TOMASZ DUSZYNSKI
Uzrw iehig budnwlqna ia
wspeﬂdm&cikm w kreﬂ;le sén?g'mm%aﬁ
ozt oy | o
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ITI. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni w miejscowosci Golina
ul. Stefanowska , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul. B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta
Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq latarni.
Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizaciji:
1.budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq latarni.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 1,201 km
- latarnie oSwietleniowe - 32 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 6 m: stupy oswietleniowe 32 szt
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych i na czynnych

obiektach energetycznych

- podtgczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejacego

ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikdéw i podno$nikéw hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 32 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtos:
poziomej od skrajnych przewoddw:

3 mdla linii do 1 kV: - brak



0.

roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdiuz drogi gminnej.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogéiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robé6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogodlne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dz.U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika
1998 r - Rozporzadzenie Rady Ministréw 839 z dnia 24
wrzesnia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni o dtugosci trasy 1201
m potozonej w miejscowoséci Golina ul. Stefanowska. Gigbokosé wykopu pod stupy wynosi
1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg
kategorie geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. W zwiazku z
powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glgboko$¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk kabla
i stupéw na stope wykopu bedzie maty w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i slupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak 1 w pdzniejszym
czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w
terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢é ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokdl wykopdéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

rawnlenia by s do orei A
i ki i projektowania
W spocote s bpowanyo boz granicze
i urzgdzes elﬁsrgm; ! ;girasie sied, instalacjl
Hr Uprawnies 71 roonergelycany

Projektant:
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napigé.
Obliczenia dotycza spadkéw napieé tylko w sieci oSwietleniowej
(faza L-1)

WSp.
I;an-ziacze diugosé | moc-stan | przekr6j | Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/omXx

nr m kW mm2 k mm2 kW % %
1128 123 0,05 35 1,000 35 0,50 0,095 0,486
1125 117 0,05 35 1,000 35 0,45 0,081 0,391
1122 116 0,05 35 1,000 35 0,40 0,071 0,310
1119 114 0,05 35 1,000 35 0,35 0,061 0,239
1116 117 0,05 35 1,000 35 0,30 0,054 0,178
1113 113 0,05 35 1,000 35 0,25 0,043 0,124
110 117 0,05 35 1,000 35 0,20 0,036 0,081
17 113 0,05 35 1,000 35 0,15 0,026 0,045
I/4 111 0,05 35 1,000 35 0,10 0,017 0,019
1/1 30 0,05 35 1,000 35 0,05 0,002 0,002

1070 [1,00 RAZEM 0,486
Catkowity spadek napiecia 0,486 %
Moc szczytowa obwodu | Ps=1,0 kW

Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszeczalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu bezpiecznik Bi 6A

Is wsp.

tan-ziacze dtugosé | moc-stan | przekrdj Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/omx

nr m kW mm2 k mm2 kW % %
11/4 116 0,05 16 1,000 35 0,10 0,039 0,041
11/ 15 0,05 16 1,000 35 0,05 0,002 0,002

131 |0,01 RAZEM 0,041
Catkowity spadek napigcia 0,041%
Moc szczytowa obwodu Il Ps =0,10 kW

Spadki napie¢ nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu bezpiecznik Bi 6 A
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie [1/28

R X
[Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Linia kablowa YAKY 4x35 di. 15 m 0,024 0,002
Proj obwod | o$w.- YAKY 4 x 25 mm df. 1070 m 2,446 0,161
SUMA 2,482 0,188
Z=2,489
lz=kxUf/Z2=184/2,489=73,92 A
wytacznik nadpradowy S 303 C 10 A k=10
1z=7392 A<lbxkb=10Ax10,0=100 A
Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego
nie jest zachowany — zastosowac ziacze 2 klasie ochronno$ci.
Dla oprawy
Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5
1z=73,92 A<lbxkb=6Ax35=21A
Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.
mgr inz. elektry SZ DUSZYNSK|
Uprawnienio buddwlnng do projekiownnia
| ltdorowania robotam nyrod bez ograniczel
;H Wmﬂw nkresio sled, insfuhc;ii'-
ut ety !
Hr lﬁrewnlan ”ys ?la!/??elrge\'y/airguz
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Obiekt . Golina ul. Stefanowska

Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu : 1_090911
Data : 10.09.2011

1 Dane oprawy
1.1 Siteco, SL 10 MINI (5XA5811A1A08)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5XA5811A1A08 mast luminaire-pylontop  SL 10 MINI

SL 10 MINI, mast luminaire, primary light steering with: reflector, made of plastic, aluminium vaporised,
primary enclosure: housing enclosure, made of PMMA, transparent, TI value < 15, light output: direct beam,
primary light characteristic: asymmetric, installation mode: post top, side entry, for 1 x LED module light colour:
neutral white, control gear: ECG Basic, control: power reduction, overheat protection, electronic power
reduction, with terminal, 5-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, Start of lifetime: 51
W, End of lifetime: 51 W, Reduction: 21 W, housing, made of aluminium, powder-coated, Siteco® metallic
grey (DB 7028S), length: 810 mm, width: 167 mm, height: 145mm, spigot size: 60/76mm (post-top mounting)
and 42/60mm (side-entry mounting), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA58100XM4, 60mm:
5XA58100XM2, 76mm: 5XA58100XM1, protection rating (complete): IP66, insulation class (complete):
insulation class |l (safety insulation), approval mark: CE, ENEC being prepared, standard:DIN EN 13201,
standard-compliant lighting for roads and squares, packing unit: 1 piece,

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 100% (A30) llosé 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : LEDnw

CIE Flux Codes : 327196100100 Moc : 52w

Uktad zaptonowy . ECG Kolor 2

Moc oprawy ;o 52W Strum. Sw. : 3970Im

Diugosé : 810 mm

Szerokosc ;167 mm

Wysokosé : 130 mm

Relux1 Strona 1/8



Obiekt . Golina ul. Stefanowska

Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projekiu : 1_090911
Data : 10.09.2011

1 Dane oprawy

1.2 Siteco, SL 10 MINI D50 (15XA5811A1A08 D50)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

I5XA5811A1A08 D50 mast luminaire-pylon top  SL 10 MINI D50

SL 10 MINI, mast luminaire, primary light steering with: reflector, made of plastic, aluminium vaporised,
primary enclosure: housing enclosure, made of PMMA, transparent, Tl value < 15, light output: direct beam,
primary light characteristic: asymmetric, installation mode: post top, side entry, for 1 x LED module light colour:
neutral white, control gear: ECG Basic, control: power reduction, overheat protection, electronic power
reduction, with terminal, 5-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, Start of lifetime: 51
W, End of lifetime: 51 W, Reduction: 21 W, housing, made of aluminium, powder-coated, Siteco® metallic
grey (DB 7028), length: 810 mm, width: 167 mm, height: 145mm, spigot size: 60/76mm (post-top mounting)
and 42/60mm (side-entry mounting), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA58100XM4, 60mm:
5XA58100XM2, 76mm: 5XA58100XM1, protection rating (complete): IP66, insulation class (complete):
insulation class Il (safety insulation), approval mark: CE, ENEC being prepared, standard:DIN EN 13201,
standard-compliant lighting for roads and squares, packing unit: 1 piece,

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztdw : 100% (A30) llos¢ o1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : LEDnw

CIE Flux Codes ;327196 100 100 Moc 21w

Uktad zaptonowy : ECG Kolor :

Moc oprawy D21W Strum. sw. ;1980 Im

Dhugosé : 810mm

Szerokosé ;167 mm

Wysokosé : 130 mm

Relux1 Strona 2/8



Obiekt : Golina ul. Stefanowska
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu : 1_090911

Data : 10.09.2011

2 Golina ul.Stefanowska

2.1
2.1.1 Podglad wynikéw, Droga

Skrot wynikéw, Golina ul.Stefanowska

il u .
%Q\\
AN
A
\\-._
N
b | \
 Ep— e |
h
M )
\ ] A
u
e = =y A
< a > v
< b =
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamowienia : 5XA5811A1AQ08
Nazwa oprawy : SL 10 MINI
Zrodia swiatta: :1xLED nw 52 W / 3970 Im
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad

Szerokosé drogi (b): 6.00 m
llos¢ pasodw ruchu 12
Typ nawierzchni :R3

q0 :0.08
Ruch prawostronny

Wysokos¢ do srodka fotor(h): 6.00 m

Odlegtos¢ opraw (a): 35.00 m
Oprawa - wysuniecie (u): -0.50 m
Nachylenie (8): 0.00°
Wspotcz. utrzymania :0.85

Luminancja

Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :0.59 cd/m2  (MES5 min. 0.5)
U0 (min/sred) :0.42 (ME5 min. 0.35)

Pozycja obserwatora 2

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

Sredni :0.64 cd/m2  (MES5 min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.41 (MES5 min. 0.35)
Réwnomierno$¢ wzdtuzna

Ul (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) 104 (MES min. 0.4)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) 1044 (MES5 min. 0.4)
Olénienie / Wspdtczynnik otoczenia SR

T1 (B1: y=1.50m) 112 % (ME5 max. 15)
SR :0.52 (ME5 min. 0.5)

Relux1

Strona 3/8



Obiekt : Golina ul. Stefanowska

Instalacja : Oéwietlenie uliczne
Numer projektu : 1_090911
Data 1 10.09.2011

2 Golina ul.Stefanowska

2.2 Wyniki obliczen, Golina ul.Stefanowska

2.2.1 Tabela, Droga (L)

[m]

_ 04 0.43 0.36 0.32 0.26 (0.25) 0.3 0.39 0.49 0.48 047 0.41
5501 T EB T T T T T T T T
0.54 0.52 0.44 0.35 0.29 0.27 0.34 0.48 0.59 0.65 0.64 0.56
4.50 4 T T T T T apd T o b T
3.50 - 0.67 0.56 0.48 0.38 0.33 0.31 0.37 0.56 0.72 0.85 0.77 0,73
R T i e n ™ T ™ o g 3 T i ¥ 1
250 0.74 0.58 0.49 0.42 0.38 0.37 0.43 0.68 0.91 1.05 0.96 0.84
8 1 T T T T 3 ™ T T iy T T T
0.63 0.54 0.47 0.44 0.46 0.5 0.56 0.84 1.1 1.12 1.01 0.73
180 T57 T T T o b o b o ki o 9 T s
0.71 0.57 0.46 0.53 0.56 0.6 Q.7 0.89 [1.23] 1.18 1.14 0.86
0.50 - " i T T T h o T T =T T T
f T T T T T T T T T T 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54 In
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 1 :x=-60,y=15,z=1.5
Srednia luminancja Lsr : 0.59 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin : 0.25 cd/m2
Roéwn. ogoélna luminancji U0 Lmin/Lsr :0.42
Wspétezynnik olsnienia Tl TI 12 %
Réwnom. wzdiuzna Ul Limin/Limax :0.4
Relux1 Strona 4/8



Obiekt . Golina ul. Stefanowska

Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu : 1_090911
Data : 10.09.2011

2.2 Wyniki obliczen, Golina ul.Stefanowska

2.2.2 Tabela, Droga (L)

[m]

5.50 - 0.4 0.43 0.37 0.33 0.28 (0.26) 0,32 0.42 0.52 0.5 048 0.41
- e T T T T i £ T s i
0.55 0.53 0.45 0.37 0.32 0.31 0.38 0.51 0.63 0.7 0.66 0.57
450 14 " T o= T T ko o T W T - T T
0.69 0.58 0.51 0.42 0.37 0.36 0.42 0.63 0.79 0.92 0.8 0.74
3.50 1 T == T T 5 T =3 T T T b
1077 0.62 0.54 0.49 047 0.48 0.53 0.79 1.04 1.13 1.01 0.86
2.50 4 T T T T T T T h T T T m
150 - 0.67 0.59 0.54 0.58 0.61 0.65 0.71 1.02 1.24 1.21 1.05 0.75
E b i i i = o 2 2 T e E b T 3 T T la
4 07 0.56 0.45 0.54 0.6 0.66 0.78 0.97 [1.31] 1.24 1.16 0.87
0.50 - G T T T e T T T T T T
r T T T T T T T T 1
1.46 4.;58 7.l29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54 n
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 2 :x=-60,y=45,2z=15
Srednia luminancja Lér : 0.64 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin . 0.26 cd/m2
Rown. ogdlna luminancji U0 Lmin/Lsr : 0.41
Wspoitczynnik olsnienia TI Tl :9%
Roéwnom. wzdtuzna Ul Limin/Limax :0.44
Relux1 Strona 5/8



Obiekt . Golina ul. Stefanowska

Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu 1 1_090911
Data : 10.09.2011

3 Golina ul.Stefanowska D50

3.2 Skrét wynikéw, Golina ul.Stefanowska D50
3.2.1 Podglad wynikoéw, Droga
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Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamowienia : I6XA5811A1A08 D50
Nazwa oprawy : SL 10 MINI D50
Zrédta Swiatta: :1xLED nw 21 W /1980 Im
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 6.00 m Wysokoé¢ do $rodka fotorh): 6.00 m
llos¢ pasow ruchu 12 Qdlegtosé opraw (a): 35.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): -0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (3): 0.00°
Ruch prawostronny Wspétcz. utrzymania :0.85
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :0.3cd/m2  (ME6 min. 0.3)
U0 (min/éred) :0.42 (MEB min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :0.32cd/m2 (MEG min. 0.3)
U0 (min/$red) :0.41 (ME6 min. 0.35)
Réwnomiernos¢ wzdiuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :04 (MEB min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.44 (MEB min. 0.4)

Ols$nienie / Wspétczynnik otoczenia SR

TI (B1: y=1.50m) 10 % (ME6 max. 15)

Relux1

Strona 6/8



Obiekt : Golina ul. Stefanowska

Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu : 1.090911
Data : 10.09.2011

3 Golina ul.Stefanowska D50
3.3 Wyniki obliczen, Golina ul.Stefanowska D50

3.3.1 Tabela, Droga (L)

[m]

0.2 0.21 0.18 0.16 0.13 (0.12) 0.15 0.2 0.24 0.24 0.23 0.2
5604 T T = & T = C o T T T B
0.27 0.26 0.22 0.17 0.14 0.14 0.17 0.24 0.29 0.33 0.32 0.28
4501 T T T T ha T T T T T T
0.34 0.28 0.24 0.19 0.16 0.15 0.18 0.28 0.36 0.43 0.38 0.36
3.50 4 T T ba s e bl T T T T T T T
037 0.29 0.25 0.21 0.18 0.19 0.22 0.34 0.45 0.52 0.48 0.42
2504 G s T b T iy T T T e e
1.50 - 0.31 0.27 0.23 0.22 0.23 0.25 0.28 0.42 0.55 0.56 0.5 0.36
% T T T T T T =T T B L T T
0.36 0.29 0.23 0.26 0.28 0.3 0.35 0.44 [0.62] 0.59 0.57 0.43
0.50 - "5 T T T T i s ™ T ki b s
r T T T T T T T T T T 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.1 30.63 33.54 n
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 1 :x=-60,y=15,z=15
Srednia luminancja L$r : 0.3 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.12 cd/im2
Réwn. ogodlna luminancji U0 Lmin/Lsr :0.42
Wspdtczynnik olénienia Tl Tl 210 %
Réwnom. wzdiuzna Ul Limin/Limax :0.4
Relux1 Strona 7/8



Obiekt . Golina ul. Stefanowska

Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu : 1_090911
Data : 10.09.2011

3.3 Wyniki obliczen, Golina ul.Stefanowska D50

3.3.2 Tabela, Droga (L)

5[?3 0.2 0.21 0.18 0.16 0.14 (0.13) 0.16 0.21 0.26 0.25 0.24 0.2
B = T o b fa T i T T ke 1B e el 2 o 57 i &
4 0.27 0.26 0.22 0.18 0.16 0.15 0.19 0.26 0.31 0.356 0.33 0.20
5, e e T T R T LB T T T T T
| 0.34 0.29 0.25 0.21 0.19 0.18 0.21 0.32 0.39 0.46 04 0.37
3.50 T T T - i od T T T T T e T
0.38 0.31 0.27 0.24 0.23 0.24 0.26 0.39 0.52 0.56 0.5 0.43
25019 v T T o el N T o i T 5 T
150 4 0.33 0.29 0.27 0.29 0.31 0.32 0.35 0.51 0.62 0.6 0.52 0.38
- T 3 T T T T T T T M & i T
0.35 0.28 0.23 0.27 0.3 0.33 0.39 0.49 [0.66] 0.62 0.58 0.43
0.50 = " = R ST T e A = T h T T
f T T T T T T T T T T 1
1.46 4.38 7.29 10.21 13.13 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.63 33.54 i
Luminancja [cd/m2]
Pozycja obserwatora 2 :X=-60,y=45,z=15
Srednia luminancja Lér : 0.32 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.13 cd/m2
Rown. ogdina luminanciji U0 Lmin/Lsr :0.41
Wspdtczynnik ol$nienia Tl Ti 8%
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/Limax :0.44
Reluxi Strona 8/8



;1!5. g

il

160

L 131e?
4 131.82

L130.93

ez O

REIAL

o3

proj. lirlia kabi

- = =
B e

e - S
C AT | parae

— 152

| 13088

owa oswietlenia ulicznego

e

e TRy 34 mm2 df. 958/1070.m + proj. stupy KL
~ P -
-r.??]?&' L

e
el
\
\ 2
\
\ 12 2.00 oA

L3185

DZ - 17967201 1; K. ER G- SB1.04-39/2011  REPRODUKCIA WZiHRONIONA

Wojewddztwo wiellopolskic

Gmina: Jarocin
Chrgb: Golina
Arkusz mapy: 3
Sekeja: 433.414.052

________ zasieg aktuatizacyi

"" Wazelkie trwate obickty budawlane padicgajy
| 2
|

Mapa akiualna na dzied 1L.U8.2011r
w zasiggu zlecenia

132,94
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SKALA 1:1000
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TRWESTOR
OBIEKT Projekt oswietlenia ullcznego
ADRES BUDOWY [ I
Projekt linil kablowe] cswietlenlo ulicznego wraz z
e e lokalizacja stupéw i opraw

Ustugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin ul.Bolestawa Smiatego 8

PNt |ELEKTRYCTNA | B Tshenn or2 [ SR Triv000 | BB | E1

PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Tomasz Duszynski mgr inz. Karol Jaficzak
upr.7131-7342-71/PW/2002
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DZ - 1796/2011; KER.G- 581.04-35/2011
Wojewodztwo wielkopolskie

Powiat: jarocinski

(Gmina: Jarocin

Obreb: Golina

Arkusz mapy: 3

Sekcja: 433.423.0112

------- zasieg aktualizacji

Wszelkie trwate obiekty budowlane podiegaja
wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego (Ustawa z dnia 17.05.1989-Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne tj.2010 Dz.U. Nr 193
poz. 1287 z poznicjszymi zmianami.

Mapa aktualoa na dzien 11.08.2011r
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Schemat jednokreskowy linii oswietlenia
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Szafka oswietlenia ulicznego
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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Skrzyzowanie z rurociggiem
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