Stadium oprac. PROJEKTw BUDOWLANY

Branza . ELEKTRYCZNA
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
Tresé BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEG’O OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE StUPAMI OSWIETLENIA

opracowania ULICZNEGO

Golina ul. Sportowa dz. nr 66/21, 66/22, obreb 0004

ﬁl(:\::tycji G.ol‘ina., jednostka ewidencyjna 300602_S Jarocin obszar
wiejski

Inwestor Zaklad Uslug Komunalnych sp. z 0.0. w Jarocinie

I adres ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

Jednostka proj. USLUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA
/ adres / UL. KWIATOWA 16, 63-200 JAROCIN

tech. elektr. Jan Hoffa Pieczatka i Redpi® F{F A
UAN-7342/95/94 uprawniony projektant i kieyplvnik budowy

w specjalnosci sieci i instafatie elektryczne
Upr. Nr UAN. 7 95/94

Projektant

ZAWARTOSC TECZKI

UZGODNIENIA BRANZOWE

WYKAZ WLASCICIELI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

Al I B ad I

RYSUNKI | SCHEMATY

Data EGZEMPLARZ NR 1 PAZDZIERNIK 2016 .




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2016 r., poz.140 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany budowy
przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi w
miejscowosci Golina ulica Sportowa, dziatka nr 62/21, 62/22, obreb 0004 Golina, jednostka
ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski gmina Jarocin sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.

FrA
dierownii budowy
.hlacie elektryezne
7842-95/94

uprawniony prois*te”
w specjalnosci . -
Upr. Nr UAR.



Kalisz, dnia16.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w Kaliszu

UAN.7342-95/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust2 pkt 2, §5 ust2, §7 i §13 ust1 pkt 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Jan HOFFA
technik elektryk

urodzony dnia 06 maja 1959r. w Chwalecinie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkgc;ji

projektanta, kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Jan HOFFA
jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektaw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujgcych instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3UM-9S4-H8H *

Pan Jan Hoffa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1488/01

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 16, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczagcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Jarocin, 2016-09-22
Starostwo Powiatowe
w Jarocinie
al. Niepodleglosci 10/12
63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.272.2016

PROTOKOY NR GP.6630.272.2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2015r. poz. 520 z p6zn. zm. )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2016-09-22

Na wniosek:
Ustugi Projektowe Jan Hoffa
63-200 Jarocin, ul. Kwiatowa 16

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocifiskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Golina, ul. Sportowa, dz. nr 66/21,66/222-
oSwietlenie uliczne.

II Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3
I Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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Przedsiebiorstwo Wodociggow i K analizacji
Sp. z 0.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajowka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. +48 62 740 59 68

Zalgeznik do uzgodnienia — protokétu NKUPS

Uzgodnienie mr ......0.ovn i Tenennenees Zdnia ... H R L ST e

do protokol .........ia 5l 7 G eurawanssssmapsons

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, W zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
‘skrzyzowan i zblizefi z powyzszymi sieciami i przylgczami wykona¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z whascicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne. '

W przypadku natraﬁeﬁia na niezinwentaryzowane ﬁrzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, poddaé¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktérg nalezy dostarczy¢ do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
shupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzef podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonfczenia rob6t obcigzaja

inwestora lub wykonawce.
Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

Przedstawiciel Przedsiebiorsiwa
Wodoci i izacii
Wndociagow\i/Kanalizadii Sp. z 0.0.
\{Jarocinie
. (A
Marta Wojtaszek-Pestka

Przadstawiciel Przedsigbiorstwa
\Nodocia_géw/ﬂahalizaoji 3p.zo.c.
£ 2, » o/ /
W ,arpm;ue )

/ //./{/ / o ( i
Mafiusz Cypran
— "’L L // /,



Zatacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 22-09-2016

Lp

Nazwa instytucji

Imie, Nazwisko Konsultanta
Podpis i data

Orange Polska S.A.

. i

NETIA S.A. i ;

Przedsfapvicigl Netia S.A.
2 AN/
Jet \b’r ansgi

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w \),\ /Z: //,7

Poznaniu SLY I
2 | Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn

/I{[&CK-’}A,
Przedsiebiorstwo Wodociagow Przedstaw{ciel Przegisigbio stawjciel Przedsigbi
¢ 1= ) . b gbiorstwa

i Kanalizacji Spéltka z o.0. w Jarocinie Wodociagéw{ Kanaligacji S osgag i/Kanalizacj{ Sp. z 0.0.

5 : ’/d?}'osin'
Marta Wdljtaszek-Pestka 4 -
l

PKP Utrzymanie Spotka z o.0.

5
|

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

6
—_—
i

Anco Sp. zo0.0. WMIST /

; AMNCO spoika z o.ds. sieci i1 ‘ /04"}’0}1
iwka

Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin /
8

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9

Strona 1 z2 (1s)



Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Poznaniu |
10 Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim .
"Energa-Operator” S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin
11
Urza Miasta i Gminy Zerkow /// - Sy /[ /4, 0 o0 C)/ ZL ¢
12 /Y
/) 9] "/ 2
///z/ N 27.09.20%0
Urza Miasta i Gminy Jarocin
13 —_—
Stargstwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog Ty DA . g
Powiatowych “ /
14 .
2 FF %15 -
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
13 S
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16 ‘
INEAS.A./ WSS S.A L RRE-2 TRV SC I N Al
17
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BURMISTRZ JAROCINA
§3-200 Jerocin

al. NMJ@@ 10 Jarocin, dnia 03.10.2016 r.

WR-RGK.7230.1.161.2016
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.161.2016

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 21.09.2016 r. przez Pana Marcina Lesniaka Prezesa Zarzadu spoétki ,Zaktad Ustug
Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie z siedziba ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin w sprawie zezwolenia
na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych tj. ul. Sportowej w Golinie zlokalizowanej na dziatce
o numerze ewidencyjnym 66/22 obreb 0004 Golina gmina Jarocin oraz ul. Tysigclecia w Golinie

zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 66/21 obreb 0004 Golina gmina Jarocin przytacza

kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi

ZEZWALAM
»Zaktadowi Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Sportowej w Golinie zlokalizowanej na dziatce
o numerze ewidencyjnym 66/22 obreb 0004 Golina gmina Jarocin oraz ul. Tysigclecia w Golinie
zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 66/21 obreb 0004 Golina gmina Jarocin przytacza
kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi, zgodnie z zatgcznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia;

1.2 przejscie poprzeczne przez jezdnie w drodze gminnej nalezy wykona¢ bezwykopowo

(np. przeciskiem) w rurze ostonowej.
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:

2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,

2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami

branzowymi,

Strona 1z 2



2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.
3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko 2z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
5. Przed przystapieniem do robo6t nalezy poinformowac tut. Urzad o planowanym terminie
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.
6. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptynat do tut. Urzedu
w dniu 21.09.2016 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Kaliszu za moim posrednictwem zfozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowane;j linii [ /
Z up. BURMISTRZA
Rete lspownita
J hcmunalnej
oprt Kujawa
Otrzymujg:
1. Whnioskodawca
2. a/a
Informuije, Ze:

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreélonych w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzita: Joanna Foltynowicz
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze
stupami o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golina ulica Sportowa dz. nr 66/21, 66/22, obreb
0004 Golina, jednostka ewidencyjna 300602 _5 Jarocin obszar wiejski.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dziatka nr 66/21, 66/22, objetym przedmiotowg
inwestycja budowy przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oS$wietlenia
ulicznego sg na chwile obecng tereny na ktorych brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 66/21, 66/22, zostanie pobudowane
przytacze kablowe o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenow goérniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na budowie przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz
ze stupami os$wietlenia ulicznego potozone w miejscowosci Golina ul. Sportowa, gmina Jarocin,
nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkow, gdyz nie
znajdujg si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie jest na terenach gérniczych.

S. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objgtym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.

igr ;un‘ik budowy
adie elektiyezne
4R-95/94

tech. o AN H
uprawnicny pl:o]p,k*
w specjalnosci sie:

Upr. Nr UAN.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie przytacza oswietlenia ulicznego
kablowego w miejscowosci Golina ulica Sportowa dziatka nr 66/21, 66/22, obreb 0004

Golina jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywaé sie bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z istniejagcego zlacza kablowego sterujgcego
SOtw-1 zlokalizowanym na dzialkce nr 66/22 przy zlaczu energetycznym z uktadem
pomiarowym. Inwestorem prac w zakresie zlacza kablowego z uktadem pomiarowym
bedzie Zaklad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
3201 : 2004 ,,O$wietlenie drog™. Chcgc okresli¢ wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniowg. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowe;j.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.
Wymagania :
e Luminancja L w>=0,3
Uy >=0,35
U;>=0,5
e Olsnienie (TI% ) <15

Uwzgledniajac powyzsze dobdr oswietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spetniaja wymagania dla zatozonej klasy drogi
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Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spelniajg wynosza i spetniajg wymagania:
e Luminancja L w=0,52 ¢d/m 2> 0,3 cd/m 2
Up=049 >=0,35
U=0,56 >0,5

e Olsnienie (TI %) =8 % <15 %

2.3. Montaz przylacza kablowego.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? + YKY 2x1,5 mm o dhugosci
356/400 m. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na glebokosci
80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypac
10 cm warstwg  piasku 1 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak cze$ciowo
zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Utozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.
Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc
warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy
podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Dla potrzeb oswietlenia ulicy Dworcowej zaprojektowano shupy oswietleniowe typu
stalowego okragte ocynkowane rurowe CN 7/4/76/W szt. 9 z wysiegnikami bez
fundamentu lub o parametrach rownowaznych . W stupach zastosowac tabliczki TB-
1. Stupy nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planie.

2.5. Oprawy oswietleniowe.
Dla oswietlenia zaprojektowano oprawy typu:

Streetlight 10 MINI LED 30 W Plus (lub o podobna o réwnowaznych parametrach).
Potaczenie ztgcza TB-1 z oprawa wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm?.

Oprawa réwnowazna powinna spetnia¢ w zakresie nastepujacych parametrow:

Oprawa drogowa oswietlenia zewngtrznego gwarantujgca na ptaszczyznie obliczeniowej
co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI Plus.

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30 W (moc poczgtkowa eksploataciji),
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3760 Im,

- temperatura barwowa zZrodta swiatta LED - 5000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drog,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla Zrodet swiatta LED,

- dystrybucja strumienia §wietlnego w gérng potprzestrzen 0%,
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- zasilacz LED z trwatoscig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajgcym
komunikacje¢ z jednostka nadrzedna, ktéra monitoruje parametry oprawy,
- trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani warto$cia mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajgcych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego
modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryly
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia §wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia $wietlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwato$¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia §wietlnego w czasie),

- [P66 dla catej oprawy,

- waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,05m?,
- II klasa ochronnosci elektryczne;j,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uktad sterowania oswietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowac szafke w obudowie OSZ
40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zatgczonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuj¢ przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznan.
Sterowanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie poprzez przekaznik czasowy wylgczajgcy impuls
napigciowy dochodzacy do oprawy.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupdw i szafki oswietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 oméw.



4. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

11

budowy urzadzen

elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiardw i zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :

7 ) i = A
tech. v AN H O FF A
uprawniony projaktant i KefQWlk bl{u’mw
w specjalnosei sieut inglpJagie elektryczne

Upr. Nr UAN.
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IIl. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI : BUDOWA PRZYEACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SEUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI GOLINA ULICA
SPORTOWA, WOJ. WIELKOPOLSKIE
ZAMAWIAJACY : ZAKY.AD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWA I 8
63-200 JAROCIN
LOKALIZACJA : GOLINA ULICA SPORTOWA DZIALKA NR 66/21, 66/22
obreb 0004 GOLINA jednostka ewidencyjna 300602 5 Jarocin
obszar wiejski woj. wielkopolskie
AUTOR
OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
JAN HOFFA
ULICA KWIATOWA 16

63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego oSwietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Golina ulica Sportowa, woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaklad Uslug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa 1 adres inwestora

Uslugi Projektowe

Jan Hoffa

ulica Kwiatowa 16

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Cze$¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1.budowa przylacza kablowego oSwietlenia ulicznego wraz ze stupami o§wietlenia
ulicznego.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacze oswietlenia ulicznego - 0,400 km
- slupy o$wietleniowe - 9 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: slupy o$wietleniowe szt. 9
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podiaczenie projektowanego przytacza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego
zlacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 9 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w odleglosci
poziomej od skrajnych przewodow:
3 mdla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o§wietlenia ulicznego
wraz ze slupami i oprawami o$wietleniowymi wzdluz drogi gminnej.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegOlnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz og6lny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystgpienia,
- instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,
- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogélne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

tech. JAN H
uprawniony projektant
w specjalnosci siect !

....................................................

podpis projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi o dtugosci trasy 356
m potozonej w miejscowosci Golina ulica Sportowa. Glebokos¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na gltebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla 1 stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sie zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje zadnych ubocznych
dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pozniejszym czasie podczas eksploatacji i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupdw przebiega w terenie rdwninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunie¢¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé¢ zadnych umocnien bocznych
przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia woko6t wykopdw zostanie trzykrotnie zaggszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

tech. JAN H =

uprawniony projektant j{kfefownik budowy

w specjalnosci sieci i idgfalcie elektiyczne
Upr. Nr UAN. 4342-95/94
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WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY PRZYEACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI GOLINA ULICA

SPORTOWA
obreb Nr dz. Wiasciciel [wi], wspotwlasciciel[ws], Adres
Golina 66/21, |Gmina Jarocin - droga [wi] 63-200 Jarocin
ot 66/22 Al Niepodlegtosci 10
Podpis projektanta:

tech. JAN HQF 7 A
uprawniony projektant ifkje ownik budowy
w specjalnosci sieci i igtpcie elektryezne

Upr. Nr UAN. 7342-85/94



V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napiec.

17

wsp.
Istan-ziqcze dtugos¢ | moc-stan | przekréj Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/om x
nr m kW mm2 k mm2 kw % %
zlgcze - 1/1 112 0,15 0,15 0,060 0,060
112 32 0,15 25 1,000 35 0,30 0,021 0,081
113 32 0,15 25 1,000 35 0,45 0,024 0,105
1/4 32 0,15 25 1,000 35 0,60 0,027 0,132
1/5 32 0,15 25 1,000 35 0,75 0,031 0,163
1/6 32 0,15 25 1,000 35 0,90 0,034 0,197
272 1,50 RAZEM 0,197
Catkowity spadek napiecia 0,197 %
Moc szczytowa obwodu Ps=1,5 kW
Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie Bi
Wits 10 A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYL ACZENIA
Zwarcie w lampie 1/6
R X
[Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Linia napowietrzna AL 4x50 mm2 dt. 250 m 0,286 0,050
Proj obwdd | 0sw.- YAKY 4 x 25 mm dt. 128 m 0,272 0,026
SUMA 0,474 0,103

lz=kx Uf/ Z=184/0,485 = 379,38 A

-bezpiecznik instalacyjny Bi Wts 10 A k=3,5

1z=379,38 A>Ibxkb=10Ax3,5=35A

Z=0,485
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Warunek skutecznosci wytaczenia dla ztgcza kablowego
jest zachowany — zastosowa¢ ztacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy
Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

1z=372,38 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

tech. JAN H OfFfF A
uprawniony projektant i wnik budowy
W specjalnosci sieci i ins i

Upr. Nr UAN,



SOtw-1

istn. szafka o$wietleniowa

istn. ZKP Energa Operator
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proj. stup i jowy z oprawg

LED 30 WPlus

proj.

proj. przylacze wg. Energa Operator

R<10Q T R<10Q proj. linia sterowania o$wietleniem YKY 2x1,5mm? dt. 356/400 m we wspSinym wykopie z linia zasilajgcg o$wietlenie

istn. YAKY 4x25mm?

istn. zasilanie oswietlenia boiska

proj. przytgcze kablowe o$wietleniowa obw. | YAKY 4x25 mm? dt. 356/400 m

Typ obudowy
0SZ 40x60 + F

+ stupy rurowe CN7/4/76/W z wysiggnikami typ W12/0,2/1/1-76/10 szt. 10
i oprawami o$wietleniowymi typu Streetlight 10 MINI LED 30 W Plus szt.10
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Ustugi Projektowe Jan Hoffa
65-200 Jarocin ul.Kwiatowa 16

INWESTOR Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w Jarocinie
OBIEKT Projekt os$wietlenia ulicznego
ADRES BUDOWY Golina ulica Sportowa, dziatka nr 66/21, 66/22
obrgb 0004 Golina
TYTUZ RYSUNKU Schemat ideowy oswietlenia ulicznego wraz ze zlgczem

sterowania os$wietlenia

BRANZA & |ELEKTRYCZNA | DATA lpazdziernik 2016| SKALA nE | E2
PROJEKTANT
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tech. elektr. Jan Hoffa
upr. UAN—73423/95/94
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