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Starosta Jarocinski

ZGLOSZENIE
prac budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) zgtaszam(y) zamiar budowy (rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe).

Zgloszenie prac dotyczy (opis prac):

Budowa przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o§wietlenia

ulicznego w miejscowosci Siedlemin ul. Gléwna gm. Jarocin .
na dzialce nr 251/2, 253/2  obreb 0015 Siedlemin.
potozonej w miejscowosci Siedlemin ul. Glowna gm. Jarocin.

Rozpoczgcie prac nastapi po uplywie 30 dni od dnia niniejszego zgloszenia.

Prezels| Zarzadu

_Magzet Eesniak

Pouczenie:

W zgloszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonania rob6t budowlanych. Do
zgloszenia nalezy dotaczyé:
1) Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
o ktérym mowa w art. 32 ust.4 pkt 2 Prawa budowlanego.
2) Pogladowa mape sytuacyjna z oznaczeniem obiektu objetego zgloszeniem, opis, szkice
lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odregbnymi przepisami.
3) Oswiadczenie o powierzchni dziatki i ilo$ci budynkéw na dziatce (dotyczy zgloszen
budowy bez pozwolenia na budowg budynku gospodarczego, wiaty lub altany
o powierzchni do 10 m?).
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal 994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2016 r., poz.140 z pdzniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze projekt budowlany budowy
przytacza kablowego os$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi w
miejscowosci Siedlemin ulica Gtéwna, dziatka nr 251/2, 253/2, obreb 0015 Siedlemin,
jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski gmina Jarocin sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostato wykonane.

FA

tech. JAN £
uprawniony projektany/i kierowmi; bgdowy
w specjalnosei sieci/ngtalacie elektryezne
342-95/94

Upr. Nr U



Kalisz, dnia16.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w Kaliszu

UAN.7342-95/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust2 pkt 2, §5 ust2, §7 i §13 ust1 pkt 4 [it. d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Jan HOFFA
technik elektryk

urodzony dnia 06 maja 1959r. w Chwalecinie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Jan HOFFA
jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych. ;

L np. Wojewudy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3UM-9S4-H8H *

Pan Jan Hoffa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1488/01

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 16, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.1. Przytacze energetyczne
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Siedlemin

gm. Jarocin , dziatka numer .-251/2
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 2.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV GPZ Jarocin Pd. - Noskow [SN4-04002/04]
Stacja SN/nn ul.Glowna [41477]
Obwadd nn Linia napowietrzna - Szkola [NN4-41477/02]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - Szkola [NN4-41477/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu
napowietrznym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykonaé przytacze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25 mm2 zakoriczone zigczem PS-
Rs posadowionym na stupie linii nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: .

Istniejacy stup II/6 wymienié na ZN 10

- istniejaca sie¢ dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigc, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zakt6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w zlaczu napowietrznym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w czesSci pomiarowej ztacza napowietrzno-pomiarowego

Sposdb pomiaru; bezposredni

Liczniki:

- 1 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadno$ci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii bierne;j.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposab pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Pradzwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacijilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowaé zgodnie z powyzszymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody wlascicieli nieruchomosci (dz. 251/2) na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przytacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kieskwnik
' Dziaty Brzytaczefy

o ) :
Konczak Jan /M Jomasé\A: mikiewicz
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2016-09-22
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.273.2016

PROTOKOL NR GP.6630.273.2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2015r. poz. 520 z p6zn. zm. )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2016-09-22

Na wniosek:
Uslugi Projektowe Jan Hoffa
63-200 Jarocin, ul. Kwiatowa 16

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Siedlemin, ul. Gléwna, dz. nr 251/2,253- oSwietlenie
uliczne.

I Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3

[T Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.

Manusz Cyp{;yan
.................................................................................... Mgr"a Eﬂ@jtnszekrpest!{@.& |

................................................................................. \]-r SLI/-



Przewodnilcizqcy narady
podinspektor .




Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. 7 0.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajowka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgcznik do uzgodnienia — protokotu NKUPS
Uzgodnienie nr ......[..0.5. 07 \% S z dnia ........ i e Sl amemamses s
do protokotu ............. e -

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przytaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegdtowe trasy niezinwentaryzowanych przyltaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wilascicielami nieruchomosci lub wykona¢ przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczy¢ do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki 1 tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robdt obcigzaja
inwestora lub wykonawcg.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa il

Wodociqgé’lw,{.i K,a,”:af.iiacﬁ So.z c.0. Przedstawiciel/émedsiebiorstwa
- dardeiie Wodociagdw, "If/a/tréli,z/a‘c/:ji‘,Sp. z0.0.
IH) . w Jarocinig” /
Marta'Wojtaszek-Pesticq ///a S /

Maritsz Coprgan -



Zalacznik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 22-09-2016

Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data

Orange Polska S.A.
I e

; ’1
NETIA S A. | A
Przedstapvicigl Netia S.A.
2 AN
Ji \Ur anski/

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w ~ /7 /,’f
2 Poznaniu \_)/V\/w .(/’Vt;"‘é’
2 | Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn .

/{[&5/4&,

Przedsiebiorstwo Wodociagow Przedstaw{ciel Przegsiebio stawidel Przedsiebi

. A e . : o gbiorstwa
| i Kanalizacji Spolka z 0.0. w Jarocinie Wodociags \Kanah éﬁlﬁ o%gag i/Kanalizacj{ Sp. z 0.0.
: : ¥

Marta Wdjtaszek-Pestka /%/?/72%;:”
/

PKP Utrzymanie Spolka z o.0. Ll _//

3
<

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

6
S )

Anco Sp. z o.0. MISTRZ /

; ANCOQO spéika z o.ds. sieci in ‘ ?né’ych
& ha 14688 0 it 2
7: iwka

Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin /
3

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu SPEC) ISTA

ds. eksploa wictlenia

9

Waldeader Frankowske

Strona 1 z 2 (1s)



Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w '
Poznaniu §hoQp
10 Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim o
"Energa-Operator” S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon /f’:}w é,l/,a,)%
Dystryvbucji Jarocin f 7l
I ’ / 2RI
Urza Miasta i Gminy Zerkow //\//k/ Svio f/' //0/0/ ("Q/\)éi(
12 />/ 'y o
(‘“\v, ~ «//;Z[ 3 4/7" [)9~ 2[/ é yg
Urza Miasta i Gminy Jarocin
13 —_—
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog PY Fosd 2 e, R
Powiatowych C / :
14
27 07 2075 -
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
15 —_—
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16 ‘
INEAS.A./ WSSS.A. %LLT{_k\,v( wo o hooo k Lo
17 :

Strona2 z 2 (1s)
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Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 20 pazdziernika 2016 r.

DECYZJA Nr R-DP.7130.2.65.2016.KL
Zarzqgdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z p6zn. zm.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z2016 r., poz. 23) Zarzad Powiatu Jarocinskiego w sktadzie:

Przewodniczacy: Bartosz Walczak

Czlonkowie: Mikotaj Szymczak
Mirostaw Drzazga
Zbigniew Kuzdzat
Przemystaw Franczak

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 22 wrzesnia 2016 roku przez:

»Zaklad Uslug Komunalnych”
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4204 P ulica
Giéwna w miejscowosci Siedlemin (dziatka: 251/2) przytacza oswietlenia ulicznego parkingu i chodnika
do cmentarza

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4204 P ulica Glowna w miejscowosci
Siedlemin (dziatka: 251/2) przytgcza oswietlenia ulicznego parkingu i chodnika do cmentarza.

Przy zachowaniu ponizszych warunkow:

e Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem ponizszych
warunkow.

e Nie zezwala si¢ na jakiekolwiek prace w pasie jezdni drogi powiatowe;.

e Przejscie pod droga powiatowa. chodnikiem i utwardzonymi zjazdami z drogi powiatowej dokonaé
nalezy metoda przewiertu w rurze ostonowej badZ przecisku sterowanego, komory przecisku
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi powiatowe;j.

e Przy wykopach zaplanowa¢ nalezy catkowita wymiang gruntéw.

e Grunt w miejscach wykopu nalezy zaggsci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 oraz odpowiednio
wyprofilowac.

e  Wszelkie kolizje z innymi liniami badz sieciami nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

e Za skutki wynikte z lokalizacji przylacza oswietlenia ulicznego w pasie drogowym i ewentualne
jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt Zarzad Powiatu nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.




e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia bagdz obiektu koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.

e W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika biegnacego wzdtuz drogi powiatowej 4204 P w
miejscowosci  Siedlemin nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni do stanu przed
przeprowadzonymi robotami. Ewentualne ubytki, uszkodzenia wypetni¢ nalezy nowymi
prefabrykatami betonowymi zgodnie z wbudowanym asortymentem.

e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzy¢ ja nalezy
stosujac:

- warstwg odcinajaca z piasku o grubosci 10 centymetrow,
- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,

e W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy nawierzchni

zgodnie z wbudowanym asortymentem,

Wykonawca musi udzieli¢ 3 letniej gwarancji na zajety odcinek drogi powiatowe;.

Pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomié zarzadce drogi (pisemnie

lub telefonicznie — numer 698-266-198), ktéry bedzie prowadzit nadzoér przy wykonywaniu robét

w pasie drogowym.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone W niniejszej decyzji nie jest rdéwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien
wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Jarocinskiego w trybie i warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.). W zezwoleniu tym,
na podstawie Uchwaly nr XII/93/15 Rady Powiatu Jarocifiskiego z dnia 07 wrzesnia 2015 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego zostang naliczone opfaty: oplata coroczna za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bgdacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za
zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przy wystapieniu o decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy zalgczyé zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
W zwiagzku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r.,, poz. 23), odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania
wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocifiskiego w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. ,Zaktad Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin;

2. ala
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A RTEDOCIegI060 10
63-200 Jarocin
Wydzial Rozwojy
Referat Cbsiugi Inwestoréw

Jarocin, dnia 29.09.2016 r.

WR-ROI.6853.78.2016

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Urzad Miejski w Jarocinie Wydziat Rozwoju Referat Obstugi Inwestoréw informuje,
iz uzgadnia przebieg i wyraza zgode na lokalizacje przytacza oswietlenia parkingu
i chodnika na terenie dziatki oznaczonej ewidencyjnie jako nr 253/2, potozonej
w Siedleminie przy ul. Gtéwnej, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Jarocin zapisanej w KW nr
KZ13/00036203/1.

Jednoczesnie informuje, iz po wykonaniu przedmiotowej inwestycji niezbedne bedzie
przedtozenie do tut. Urzedu inwentaryzacji powykonawczej oraz przeprowadzenie procedury
ustanowienia stuzebnosci przesytu.

Natomiast w odniesieniu do wyrazenia zgody na lokalizacje oswietlenia w pasie drogi

powiatowe] swojg opinie musi wydac Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

\.Kjumvsm‘.u
mgr i OQMA?niclczyk

DYREKTOR WYDZIALU

Otrzymuja:

@ adresat

2. a/a

URZAD MIEJSKI W JAROCINIE

Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin,
Sprawe prowadzi: tel. +48 62 749 96 00; fax +48 62 747 22 25
Daria Zieliriska, tel. (062) 749-95-51  e-mail: office@jarocin.pl  www.jarocin.pl



Wojewodztwo: Wielkopolskie

63-200 Jarocin Powiat: Jarocinski
63-200 Jarocin
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
63-200 Jarocin Obreb ewidencyjny: Siedlemin

Arkusz mapy: 1

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Skala 1:1000

252/4
245/2

Jarocin,dn. 29-09-2016 r.
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze
stupami oswietlenia ulicznego w miejscowosci Siedlemin ulica Gtéwna, dziatka nr 251/2 253/2,
obrgb 0015 Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602 5 Jarocin obszar wiejski

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacej dzialce grunt gminny dz. nr 253/2, objetym przedmiotows inwestycjg budowy
przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stlupami o$wietlenia ulicznego sa na chwile
obecng tereny na ktorych brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — grunt gminny 253/2 oraz dziatka nr 251/2 - droga
powiatowa zostanie pobudowane przytacze kablowe oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajaca na budowie przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz
ze stupami o$wietlenia ulicznego potozone w miejscowosci Siedlemin ulica Gléwna gmina Jarocin,
nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkow, gdyz nie
znajdujg si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie jest na terenach gérniczych.

S. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.

tech. JAN HIAFF A
Uprawniony projektant f bikrownik budowy
W specjainosci sieci i ifbfakcie elektiyezne

Upr. Nr UAN/



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje¢ przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie przylacza oswietlenia ulicznego
kablowego w miejscowosci Siedlemin ulica Gtéwna dziatka nr 251/2, 253/2, obreb 0015

Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602 5  Jarocin obszar wiejski w zakresie
wyznaczonym przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé sie¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego zlgcza kablowego z uktadem
pomiarowym PS-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanym na dziatkce nr 251/2 na stupie
energetycznym. W celu wykonania sterowania oswietlenia ulicznego nalezy
pobudowaé czlon sterowania o$wietleniem SOtw-1 w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym na dzialce 253/2. Inwestorem prac w zakresie zlgcza z ukladem
pomiarowym bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
[3201 : 2004 ,,08wietlenie drég“. Chege okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniowa. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowe;j.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy drogg zaliczono do klasy ME 5.
Wymagania :
e LuminancjaL w>=0,3
Uy >=0,35
U;>=0,5
e Olsnienie (TI % ) <15

Uwzgledniajac powyzsze dobor o$§wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone
wyniki spelniajg wymagania dla zalozonej klasy drogi



Dobrane oprawy oraz wysokos$ci stupéw spelniajg wynoszg i spetniajg wymagania:
e Luminancja L w=0,52 ¢cd/m * > 0,3 cd/m >
Up=049 >=0,35
U;=0,56 >05

e OQOlsnienie (TI %) =8 % <15 %

2.3. Montaz przylacza kablowego.

Na obwodzie I i II zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? + YKY 2x1,5 mm o dhugosci
154/174 m. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzié¢ trasg tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na gl¢bokosci
80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozony kabel w wykopie przysypaé
10 cm warstwg  piasku i 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypany kabel ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc
warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shipach nalezy
podtaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.4. Stupy oswietleniowe.

Dla potrzeb o$wietlenia ulicy Dworcowej zaprojektowano stupy oswietleniowe typu
stalowego okraglte ocynkowane rurowe CN 7/4/76/W szt. 5 z wysi¢gnikami bez
fundamentu lub o parametrach rownowaznych . W stupach zastosowac tabliczki TB-
1. Shupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie.

2.5. Oprawy oswietleniowe.
Dla o$wietlenia zaprojektowano oprawy typu:

Streetlight 10 MINI LED 30 W Plus (lub o podobna o réwnowaznych parametrach).
Potaczenie ztacza TB-1 z oprawa wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm?.

Oprawa rownowazna powinna spetnia¢ w zakresie nast¢pujacych parametrow:

Oprawa drogowa os$wietlenia zewngtrznego gwarantujgca na ptaszczyznie obliczeniowe;j
co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI Plus.

- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 30 W (moc poczatkowa eksploatacji),
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3760 Im,

- temperatura barwowa zrodta swiatta LED - S000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drog,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla Zrodet swiatta LED,
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- dystrybucja strumienia §wietlnego w gorng potprzestrzen 0%,

- zasilacz LED z trwatoscig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajgcym
komunikacj¢ z jednostkg nadrzgdna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowani wartoscia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrOw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia swietlnego calego
modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujagca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia §wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,05m>,
- IT klasa ochronnosci elektryczne;j,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uktad sterowania oswietlenia umieszczony bedzie w szafce ktora zlokalizowana bedzie w
miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Projektuje¢ zastosowaé szatke w obudowie OSZ
40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zatgczonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuj¢ przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznaf.
Sterowanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie poprzez przekaznik czasowy wytgczajgcy impuls
napigciowy dochodzacy do oprawy.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej. stupow i szafki o§wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 oméw.
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4. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajgcej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiar6éw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat :

FFA
fibrownik pudowy
talacie elekiryczne
342-95/94

tech. JAN H
uprawniony 'p(o]g,kt'a:n.t f
w specjalnosei siect |

Upr. Nr UAN.
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI SIEDLEMIN ULICA
GLOWNA, WOJ. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWA18
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA : SEDLEMIN ULICA GLOWNA DZIAEKA NR 25172, 253/2
obreb 0015 Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602 5 Jarocin

obszar wiejski
woj. wielkopolskie

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
JAN HOFFA
ULICA KWIATOWA 16
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Siedlemin ulica Gléwna, woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaklad Uslug Komunalnych Sp z o.o.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa 1 adres inwestora

Uslugi Projektowe
Jan Hoffa

ulica Kwiatowa 16
63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacji:

1.budowa przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o§wietlenia
ulicznego.

2.0Obiekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacze os$wietlenia ulicznego - 0,130 km
- stupy oswietleniowe - S szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy oswietleniowe szt. 5
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych

obiektach energetycznych

- podlaczenie projektowanego przylacza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego
ztacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnos$nikéw hydrauliczych:

montaz opraw na slupach — 5 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtosci
poziome;j od skrajnych przewodow:

3 mdla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: budowa linii o§wietlenia ulicznego
wraz ze shupami i oprawami o§wietleniowymi wzdluz drogi gminnej.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzor szczegbtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczeg6lnych elementdw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

tech. J AN Fr ,7}
uprawniony projekianf j Hierownix bgdowy
w specjalnosci sieci ipfstalacie elektiyczne

Upr. Nr UA) 7! 42-95/94

....................................................

podpis projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi o dtugosci trasy 130
m polozonej w miejscowosci Siedlemin ulica Glowna. Glebokosé wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorig
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glgboko$¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i shupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje zadnych ubocznych
dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w pozniejszym czasie podczas eksploatacji i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocnien bocznych
przed osunieciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopow zostanie trzykrotnie zaggszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

tech. AN HQFFA
Uprawniony projektant} {erownik budowy
W specjalnosci sieci i 1istdlaci

Upr. Nr UAN
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WYKAZ WELASCICIELI DLA BUDOWY PRZYEACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI MIESZKOW UL.
DWORCOWA

obreb Nr dz. Wrhasciciel [wi], wspotwlasciciel[ws], Adres

Gmina Jarocin - dziatka gminna [wi] 63-200 Jarocin

Siedlemin 253/2 Al Niepodlegtosci 10

Starostwo Powiatowe Jarocin _, droga [wi] 63-200 Jarocin

Siedlemin 25172 Al Niepodlegtosci 10

Podpis projektanta:

FrA
uprawniony projsttanifi rownik budowy
w specjalnosci sicei 1 fjStatacte elektryczne
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Y. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napieé¢.
Obliczenia dotycza spadkow napigé tylko w sieci oswietleniowej
(faza L-1)

wsp.
lstan-zlqcze diugo$é | moc-stan | przekréj Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
m/om x
nr m kw mm2 k mm2 kW % %
1/4 32 0,12 25 1,000 35 0,12 0,008 0,022
1/3 32 0,09 25 1,000 35 0,09 0,008 0,014
1/2 32 0,06 25 1,000 35 0,06 0,003 0,006
11 34 0,03 25 1,000 35 0,03 0,003 0,003
130 0,12 RAZEM 0,022
Catkowity spadek napiecia 0,022 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,12 kW
Spadki napiec¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie Bi
Wits 10 A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie I1/5
R X
Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Linia napowietrzna AL 4x50 mm2 dt. 250 m 0,286 0,050
Proj obwdd | 0sw.- YAKY 4 x 25 mm dt. 130 m 0,176 0,026
SUMA 10,474 0,103

Z =0,485
lz=k x Uf/Z=184/0,485 = 379,38 A

-bezpiecznik instalacyjny Bi Wts 10 A k= 3,5

1z=379,38 A>Ibxkb=10Ax3,5=35A




18

Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego
jest zachowany — zastosowac ztacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6 A k=3,5

1z=372,38 A<Ibxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

FFA
Akierownik budowy
talacie elektiyczne

tech. JAN
uprawniony p(oia‘:i.m‘
w specjalnosci sieei §
Lpr. Nr UAN!
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INWESTOR Zakiad Ustug Komunalnych sp. z o0.0. w Jarocinie
OBIEKT Projekt oswietlenia ulicznego
ADRES BUDOWY Siedlemin ulica Gtéwna, dziatka nr 251/2, 253/2

obrgb 0015 Siedlemin
TYTUR RYSUNKU Schemat ideowy oswietlenia ulicznego wraz ze ztqczem

sterowania oswietlenia
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