Jarocin, 2016-11-30
R-BS.6740.1.775.2016.LA

DECYZJA NR 858/16

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 11 pazdziernika 2016r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe dla

Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ulica Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgce budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdéw o$wietlenia ulicznego
na nieruchomoéciach potozonych w Roszkowie, gm. Jarocin
- dziatka nr 474
(obreb Roszkéw) — kat. obiektu XXVi

wedtug projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. Karola Jarczaka
posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej, nr upr. bud. WKP/0167/POQE/12
nalezacego do Wikp. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. WKP/IE/1686/01

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektu (-6w) albo robét budowlanych,
imig i nazwisko autora projektu oraz specjalno$¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych
oraz informacja o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1 —4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.— Prawo budowlane:

1. szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- teren budowy odpowiednio zabezpieczyé,

- zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych organ nadzoru budowlanego,

- obiekt objety pozwoleniem na budowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przed przystgpieniem do rob6t oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegaé i spetnia¢ warunki
oraz wymogi zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze zawarte w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji opiniujacych oraz uzgadniajgcych projekt budowlany,

- budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz w sposob nie powodujacy naruszenia stosunkéw
wodnych na gruncie,

- chroni¢ podziemnga sie¢ drenarska, w przypadku jej uszkodzenia nalezy niezwiocznie dokonaé naprawy,
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Poniewaz inwestor do wniosku zataczyt decyzje Burmistrza Jarocina nr WR-RGK.7230.1.94.2016 z dnia 21 lipca
2016r. zezwalajaca na lokalizacje projektowanych sieci w pasie drogi gminnej, odstapiono od zawiadomienia stron o
wszczeciu postepowania.

Po dalszej analizie zatagczonego do wniosku projektu budowlanego, dziatajac zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane stwierdza sie:

- zgodno$¢ projekiu budowlanego z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedsigwziecie
nie wymaga prowadzenia postepowania z zakresu ochrony srodowiska;

- zgodno$¢ projekiu zagospodarowania dziatki z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi;
- kompletno$¢ projekiu budowlanego i posiadanie wymaganych pozwolen, opinii i uzgodnieri;

- wykonanie projektu przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia budowlane i legitymujgcg sie zaswiadczeniem
o przynaleznosci do Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Biorgc pod uwage dokonane ustalenia, wniosek inwestora wraz z projektem spetnia warunki okreslone przepisami
zawarlymi w art. 32 ust. 41 art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, niezbedne do wydania wnioskowanej decyzji.

Na podstawie powyzszego ustalono jak w sentencji.

Zafgcznikiem do decyzji jest projekt budowlany wymieniony w ninigjszym pozwoleniu na budowe, dofgczony
do decyszji inwestora i organu nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem Starosty
Jarociniskiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zapfaty optaty skarbowej w wysokosci 105 ziotych dokonano dnia 14 paZdziernika 2016r.
numer pokwitowania KP/10/183

(pieczeé okragta)

Otrzymuja jako strony postepowania:

1. Zakiad Usfug Komunainych Sp. z o.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

2. Gmina i Miasto Jarocin

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Jarocina
2. PINB w Jarocinie
a/a.
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Stadium oprac.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza ELEKTRYCZNA
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
KATEGORIA XXVI
Tresé Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z

Opracowania

lokalizacja stupéw

Roszkéw dz. nr 474 gm. Jarocin, obreb: 0013

ﬁ::::tycji Roszkéw_, j_edr_lostka ewidencyjna: 300602_5 Jarocin
obszar wiejski
Inwestor
| adres / Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

63-200 Jarocin
Ul. Kasztanowa 18

Jednostka proj.

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. Sw. Ducha 65A

/ adres / .
63-200 Jarocin
Asystent ProjektantT
1
Projektant ¥
ZAWARTOSC TECZKI ;1 i
1. Odpis technicznych warunkéw zasilania. j).(})s g ] 2N -:90(6\{'1}
2. Uzgodnienia branzowe. 7 ) M 2R
3. Wykaz wiascicieli. '
4. Opis techniczny. Z uay. tarosty )
5. Rysunki i schematy. ,
Ki Wiodzim £ ?whvald

v
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
projekt budowlany budowe , linii kablowe{ oswietlenia ulicznego w m. Roszkéw gm.

1k

Jarocin dz. 474" sporzadzony zostal zgodie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw, dla ktérych zostato
wykonane.

@



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA'

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,z pbéin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6#n. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

® r
Karol Piotr Janczak
magister inZynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe; 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G73-929-8J7 *

Pan Karol Janczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr2y pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

WHodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzic 22 pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa



0 b 2

‘Oséwiadczenie projektanta .,

Spis tresci

Strona tytutowa

Odpis uprawnien projektowych

Odpis Zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
FES.Y T S -' : £

" Spis tresci

Warunki przylgczenia

Uzgodnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestyciji

Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o potozeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatorskiej i
terenach gorniczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projektu
2.1. Przytacze energetyczne
2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia
2.3. Montaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego
2.4. Stupy o$wietleniowe
2.5. Oprawy oswietleniowe
2.6. Uktad sterowania
STAROSTA JAROCINSK]
Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi kohcowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1126



VL.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Wykaz wiascicieli gruntow

Obliczenia elektryczne

Obliczenia spadkdw napiecia o dobér bezpiecznikdw
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkow

Plan linii oSwietlenia E-1
Schemat linii kablowej oswietlenia E-2
Schemat ztgcza o$wietlenia E-3

STAROSTA JAROCINSK]



Energa

operator

‘Numer P/16/051771 |Miejscowoéé Jarocin. Data 13-10-2016
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki):Roszkéw
gm. Jarocin , dziatka numer .-74
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylgczeniowa: 3.5kwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21800 kier. Jaraczewo [SN4-04002/18]
Stacja SN/nn Brzostow [44453]
Obwod nn Linia kablowa nN Roszkow do BIREX [NN4-44453/03]
Obiekt Obwod [nN] Linia kablowa nN Roszkéw do BIREX [NN4-44453/03]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Istniejacy kabel YAKXS 4 x 120 mm2 rozciaé i za pomoca jednej mufy wprowadzié przelotowo do projektowanego
zZiacza P1-Rs{LZVILZRIF posadowionego w miejscu zaznaczonym na zataczonej mapie.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowat sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci g przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zaki6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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12.2.
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16.
17.

18.

' Energa

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowaé zgodnie z powyzszymi warunkami przylaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody wiacicieli nieruchomosci (dz. 474) na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z oéwiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przylacza i pisemna akceptacja wlasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozyé do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytgczenie:

inne wymagania;

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej, Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kiercymik

Dolatu Pigylaszef
. VA 1 Temasz Abrrvk’ew zz
Konczak Jan : 1

OPRACOWAL 7 ZATWIERDZIL. '
11

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY LINI KABLOWEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI Roszkéw

obreb

Nr dz.

Wiasciciel [wl], wspétwlasciciel[ws],

Adres

Roszkow

474

Gmina i Miasto Jarocin [wl]

63-200 Jarocin
Al. Niepodleglosci 10

Podpis projektanta:




BURRSISTRZ JAROCHNA |
63-200 Jarocin
=t. Repodiegiotd 19 Jarocin, dnia 21.07.2016 r.

WR-RGK.7230.1.94.2016

DECYZJA Nr WR-iiG K.7230.1.94.2016
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 12.07.2016 r. przez Pana Jerzego Plute Prezesa Zarzadu spéiki ,Zaklad Ustug
Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie z siedziba ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin w sprawlie zezwolenia
na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Roszkéw zlokalizowanej na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 474 obreb 0013 Roszkéw gmina Jarocin linii kablowe]j oswietlenia ulicznego

wraz z lokalizacjg stupéw

ZEZWALAM
»Zakiadowi Ustug Komunalnych” Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18

63-20¢ Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Roszkéw zlokalizowanej na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 474 obreb 0013 Roszkéw gmina Jarocin linii kablowej oswietlenia
ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw, zgodnie z zatacznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych
warunkach:
1. Wykonanie robot w elementach pasa drogowego drogi gminnéj:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia.
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypa¢ i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zagf?‘szczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi, 4

2.4. wyniki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek rob6t uporzadkowaé.

Stronal1z2



3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zatgcznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym terminie
prowadzenia robét w pasie drogowym.

6. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktdry wplynat do tut. Urzedu
wdniu 12.07.2016 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania whioskodawcy.,

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. "odlniniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ziozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowanej linii

2. up. BURMISTRZA b
Kierbwnik
Referatu Gospox ark;l(omunalne)
__mgrMarcin Lesnigk
Otrzymujg:
1. Whnioskodawca
2. ao/a

Zexwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

S.gorzgdzi{a:gfD

Maria Dropik 4,
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URZAD MIEJSKI w JARQCINIE
Zalgcznik Nr ... J2 do decyzji

nr . R 20, 4. Q4,201

z dnid o AL

z. up. BURMISTRZA

i lpwnik

Referatu Gosgodarki-Komunalnej

—




_ Jarocin, 2016-08-11
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie
al. Niepodleglosci 10/12
63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.207.2016

PROTOKOL NR GP.6630.207.2016
NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyine
i kartograficzne { Dz. U. z 2015r. poz. 520 z pdzn. zm. )

Narade przeprowadzono w.
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2016-08-11

Na wniosek:
Ushigi Projektowe Adamkiewicz Tomasz
63-200 Jarocin, ul. Sw. Ducha 65A

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarociniskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: iRoszkéw- linia kablowa o$wiectlenia ulicznego.!
I Uczesticy: patrz zalacznik nr 3
T Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.

..................................................
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Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus
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Uzgadnienie nr: (33 & JANCO/2016
z dnia: Al W e
do protokotu nr: Gv Giore Lo 4000

W obrebie projektowanych urzadzer istnieje infrastruktura gazowa zarzadzana przez ANCO
Sp. z 0.c., W zwigzku z tym prace ziemne odlegloéci 1 m od sieci prowadzi¢ recznie
7 zachowaniem ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi normami. Miejsca skrzyzowad
i-zblizen zabezpieczyé rurami ostonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco 5p. z 0.0.
wykonac na koszt naruszajgcego stan istniejgcy.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki Iokalizécyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt
naruszajacego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociggéw oraz odtworzenie
nodziemnych elementéw ich oznakowania {tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem
podiegaja odbiorowi przez pracownika ANCO Sp.z 0.0.

Szczegdlowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow
prébnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obcigzony kosztami
naprawy gazociggu.

Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci gazowej ANCO SP. 7 0.0.
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

ANCO SP. 2 0.0.

UL. Sw. DucHA 1188
63-200 JAROCIN
TEL.: 62 74026 34
FAX: 627402745

Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

__‘——""r
/’ - = SO
-
/ <
R e
ANCOwiaika 2 0.0.

NP 822-00-23-7




Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. W Jarocinie

Cieleza ul. Gajowka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zatgcnik do uzgodnienia — protokdluy NKUPS

Uzgodnienie nr

do protokelu ..........d

W obrebie projektowanych urzadzen istnieie infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne 'w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykona¢ rgcznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wed - kan nalezy uzgodmié
z wladcicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomié PWiK, poddal je geodezyjnej inwentaryzacji, kitéra nalezy dostarczy¢ do
Przedsicbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie paruszone elementy infrastruktury wed - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
shopki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego stin
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych

zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robdt obcigzajz
inwestora lub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie wazue jest przez 1 rok!

Przadstawicie! Przedsigbiorstwa

Wo docia_gn'}'%i K .ﬂaiﬁci‘ Sp. 2 0.0. Przedstawiciel Przedsiebicrstwe

Wodociagow i Kanalizagji Sp. z o.0.

\:41\" Frocinie™- / \a:;'d‘a,rog'rge’/ .
; . T /
Marta Whjtaszek-Pestka (,I-Qﬁéfééfcéwm
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Zalaczmk nr 5

LISTA OBECNOSCI czionkow ZUDP i konsultantéw w dniu 11-08-2016

Lp

Nazwa instytueji

Imie, Nazwisko Konsultanta
Podpis i data

Orange Polska S.A.

NETIA S.A.

o)

2
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w T ;/ N
.| Poznaniu e oy A A
< | Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn }L«fﬁ )
Przedsiebiorstwo Wodociagow WPar;:gsta xel r'ledswbnorsm;
i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Jarocinie ago a atzaqt Sp. zo.0. um—‘dﬁg Zsnuop
4 e
BM M
Marta %}taszek Pestkwo / ;eue}.; § moBRioop
Bms.;onqélspazsd jsoweIspaz
PKP Utrzymanie Spotka z o.0.
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z c.0.
6 B ——
Anco Sp. z 0.0.
i P 3*."»1(?0 Spotia z 0,0
7 Gt .
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
Oswietlenie Uliczne i Drogawe Sp. z 0.0. w Kaliszu
o SPECIAAISTA

#wietienia

Waldefiar énnkou}uh
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego wraz z kablem do sterowania w miejscowosci
Roszkéw oznaczonym w ewidencji gruntow dzialka nr dz. 474.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcych dzialce — droga gminna dz. nr 474 objetym przedmiotows
inwestycjg budowy linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupow
os$wietlenia ulicznego jest na chwile obecng jest zlokalizowana droga gminna na ktérym
brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objgtym inwestycja teren — droga gminna dz.474 pobudowana linia
kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Puznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dzialki objete inwestycjg polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjq shupéw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Roszkdéw . gm. Jarocin nie
sa wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkéw,
gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na
terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

6. Obszar odzialywania obiektu

1.. Zielen: Czynne tereny zielone trawniki, nie zostang pomniejszone. Po utozeniu
kabla elektroenergetycznego nN tereny zielone zostang przywrécone do stanu
pierwotnego. STAROSTA JAROCINSK)
2. Gospodarka odpadami: Inwestycja po zakoficzeniu nie bedzie generowa¢ odpadow.
Kabel zaprojektowano z materiatow podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po
zakonczonym okresie eksploatacji. .
3. Ochrona powietrza atmosferycznego:Nie przewiduje sie szkodliwych substancji i
gazow do atmosfery.
4. Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym:
Zaprojektowana linia kablowa nN jest zakwalifikowana do strefy ochrony drugiego



stopnia. Wartosci graniczne sa mniejsze od dopuszezalnych okreslonych w
rozporzgdzeniu. Na obszarze drugiego stopnia dopuszcza si¢ okresowe przebywanie ludzi.
5. Ochrona przed halasem: Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy
uzyciu sprzetu nic wyeksploatowanego o niskim poziomie hatasu.

6. Obszar oddzialywania obiektu: wg. art. 3 p.20 Prawo Budowlane obejmuje wylgcznie
dzialki na ktorej realizowana jest inwestycja.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- Inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowigzujgce przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wraz z lokalizacja slupoéw oswietlenia ulicznego oraz linii kablowe;
sterowania w miejscowosci Roszkow 474

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elekiryczng odbywaé sie bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznym! z projektowanego z nowego zlacza
kablowego zukladem pomiarowy Pl Rs/LZV//LZR/F zlokalizowanym
na dziatkce nr 474. Inwestorem prac w zakresie zlgcza kablowego z ukladem
pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny

2.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobdr oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,O$wietlenie drég®. Cheac okreslié wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase
oswietleniowa. to jest ME 6 . Wyniki obliczen przedstawiono w projekcie.

2.3. Montaz linii kablowej.

Zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® + YKY 2x2,5 mm? o dtugosci
277/328 m Oswietlenie wykona¢ jako 3-fazowe. Kabel prowadzié trasg tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukladaé w wykopie kablowym na
glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego.
Na tak czgsciowo zasypany kabel ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i
podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego
wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zy¥e neutralng
kabla we wskazanych stupach nalezy podtaczyé¢ do wykonanego uziemienia

e
roboczego o rezystancji R< 10 Q. STAROSTA JAROCINSKY



2.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe produkowane przez firme
Elmonter Zagbréw typu stalowego okragle ocynkowane stozkowe CN8/4/76/W
do wkopu bezposredniego z wysiggnikami typu W12/0,2/1/1-76/10 w ilosci
szt.8 lub o parametrach réwnowaznych . W slupach zastosowaé tabliczki TB-1.
Stupy nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelniaé w zakresie nastepujacych
parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 173 mm przy
podstawie i o $rednicy 73 mm przy wiezchotku,

-wysiegnik slupa o wysokosci 0,2 m i dtugosci wysiegu 1,0 m zakoficzeniem
montazowym 48 mm i kacie podniesienia 10 stopni

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ écianki shupa 4 mm.

Stup o parametrach réwnowaznych powinien spelnia¢ w zakresie nastepujacych
parametrow:

- shup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 172 mm przy
podstawie i o $rednicy 74 mm przy wiezchotku,

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,
-grubos¢ Scianki stupa 4 mm.
2.5. Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano na wysiggniku oprawg typu Streetlight 10 MINI LED
PLUS 35W (lub o podobna o rownowaznych parametrach). Polaczenie zlacza
TB-1 z oprawg wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm?.

Oprawa réwnowazna powinna spetnia¢ w zakresie nastepujacych parametrow:

Oprawa drogowa o$wietlenia zewngtrznego gwarantujaca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak MINI LED 35W -

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Olm,

- temperatura barwowa zrddla §wiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drég,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtyénik dedykowany dla zrodel §wiatta LED,
- dystrybucja strumienia §wietlnego w gorna polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiggniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwaloscia gwarantowana 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacj¢ z jednostka nadrzedna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwalo$¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowaniE warto$cia mocy oprawy oraz monitorowanie parametrOw pracy z
wykorzystaniem przewodéw zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,



- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obniZzenie strumienia §wietlnego
calego modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalosé i kontrolg
nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,0, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz 0,07m?,
- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektujg zastosowaé szafke w
obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie.

Do sterowania o$wietlenia stosujg zegar astronomiczny typu PS0-02P produkcji
Automatex Poznati wraz z ukladém stycznika. Sterowanie o§wietlenia odbywaé sie
bedzie poprzez sygnat z zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajacy
impuls napigciowy dochodzacy do oprawy.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposéb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej, stupow i szafki o§wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10
omow.

4. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajacej nalezy dokona§ przez
wykonaweg mniezbednych pomiaréw i zglosié do odbioru technicznego

Inwestorowi.
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA

INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA’
ULICZNEGO WRAZ Z. LOKALIZACJA SLUPOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII KA,LBLOWEJ
STEROWANIA W MIEJSCOWOSCI ROSZKOW gm.
JAROCIN woj. WIELKOPOLSKIE

ZAMAWIAJACY : ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL.KASZTANOWATI1S
63-200 JAROCIN

LOKALIZACJA : ROSZKOW GM. JAROCIN WOJ. WIELKPOLSKIE dz.
nr 474

AUTOR

OPRACOWANIA: USLUGI PROJEKTOWE
Tomasz Adamkiewicz
UL. Sw. Ducha 65A
63-200 JAROCIN
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informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
Z LOKALIZACJA SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO
ORAZ LINII KABLOWEJ STEROWANIA W
MIEJSCOWOSCI ROSZKOW gm. JAROCIN woj.

WIELKOPOLSKIE
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.

Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
Ul. BSw. Ducha €65

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1.budowa linii kablowej cswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg latarni.
2.budowa linii kablowej sterowania.

Q.Obiekty_istniej ace:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego - 0,328 km
- latarnie oswietleniowe -8 szt
- linia kablowa sterowania o$wietlenia ulicznego - 0,328

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokos$ci 8 m: stupy oswietleniowe szt. 8
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych
- podtgczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do istniejgcego
ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikow hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 8 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektrocenergetycznych w
cdlegtosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane'w poblizu drdg i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi oraz linii kablowej
sterowania oswietlenia.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczego6lnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogoIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i-nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidiowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogéline i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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1V. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012 r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego, linii kablowej sterowania wraz z lokalizacja
latarni o dtugosci trasy 277 m oraz 328m polozonej w miejscowosci Roszkow . Glebokosé
wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.

Przyjgio zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zekopane na glebokosé J-w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnieri dna wykopu. Kabel i stupy sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istnisjgcego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje
zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w poézniejszym
czasie podezas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupéw przebiega w
terenie réwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osuni¢¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowac zadnych umocnient bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokét wykopéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

Z Ogranic i de it 0N |
W Zakresig, . je i, ina /
sle cznyc) fefokrog |- =
Il.v
A
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V. Obliczenia techniczne.

Proj. obwéd | oswietlenia spadek nap. w lampie 7

stan-zlacze | dtugosé I moc-stan przekroj wsp. Jedn. konduk. sumaP spadek nap. C.spadek
m/om x
nr m kw mmz2 k mm2 kW % %
7 43 0,031 25 1 35 0,03 0,003 0,071
6/l 35 0,031 25 1 35 0,06 0,005 0,068
5] 57 0,031 25 1 35 0,09 0,011 0,064
4/ 42 0,031 25 1 35 0,12 0,011 0,052
3 41 0,031 25 1 35 0,16 0,014 0,041
2/ 42 0,031 25 1 35 0,19 0,017 0,027
I 22 0,031 25 1 35 0,22 0,010 0,010
282 RAZEM 0,22 | 0,071
Catkowity spadek napiecia 0,07 %
Moc szczytowa Ps = 0,22 kW
Prad szczytowy obw. Is= 0,9

Proj. obwéd [l oswietlenia spadek nap. w lampie 6

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib = 10 A

stan- wsp. spadek
zlacze dlugos¢ | moc-stan przekréj Jedn. konduk. suma P nap. C.spadek
m/omx

nr m kW mm2 k mm2 kW % %
6/l 38 0,031 25 1 35 0,03 0,003 0,061
5/] 46 0,031 25 1 35 0,06 0,006 0,058
4/ 41 0,031 25 1 35 0,09 0,008 0,052
3/l 41 0,031 25 1 35 0,12 0,011 0,044
2/l 43 0,031 25 1 35 0,16 0,014 0,033
1 46 0,031 25 1 35 0,19 0,018 0,018 |

| 255 RAZEM | 0,19 | 0,061
Catkowity spadek napiecia 0,06 %
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Moc szczytowa Ps = 0,19 kW
Prad szczytowy obw. Is= 0,8

Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib = 10A

Spadki napie¢ wynosi 0,07% i nie przekraczajq wartosci dopuszczalnych

Il. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie 7

R X
Transformator 100 kVA 0,0352 0,0627
Istn. linia kablowa nn YAKY 4x120 mm dt 280 m 0141 0,0672
Proj obwod osw YAKY 4x25 di 282 m | 06770 | 0,845
SUMA | 0,8532 0,2145
Z= 0,8798

lz=k x Uf/ Z=184/0,8798 =209,1 A
Przyjmuje wytgczrik S o charakterystyce C k= 10
L xk, =10 Ax10= 100 A

1z=209,1A> Ibxkb=100A

Warunek skutecznosci wylgczenia jest zachowany
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.—‘) praj. stup oéwietleniowy z oprawg LED 35W

L —-§] proj. urzadzenia oswietleniowe

|- &1 proj. przytacze wyg. Energa Operator
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Ustugi Projektowe Tomasz Adamkiewicz
63-200 Jarocin ul.sw. Ducha 65A

INWESTOR Laktad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w Jarocinie
OBIEKT | Projekt oswietlenia uliczneao
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Skrzyzowanie z rurociggiem
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