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Nazwa zadania: Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja slupow

oSwietlenia ulicznego na nieruchomosci polozonej w Jarocinie przy
ul. Oplotki - etap I.

Zapytanie ofertowe nr 3/20/2016

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Zamawiajqcy: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o0.0. w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin, tel. 62 747 36 80, fax 62 747 90 33, www.zuk-jarocin.pl,
e-mail: techniczny@zuk-jarocin.pl

1. Przedmiot zamowienia:
Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw os$wietlenia
ulicznego na nieruchomosci polozonej w Jarocinie przy ul. Oplotki - etap I.

Zakres zamowienia obejmuje:

1)
2)

3)

Montaz stupow oswietlenia drogowego na ul. Oplotki w Jarocinie — 20 szt.
wraz z oprawami LED — zgodnie z dokumentacja.

Ulozenie kabli zasilajacych w rurach oslonowych dla 20 lamp - zgodnie z
dokumentacja.

Uklad sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce, ktora zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Sterowanie ukladem opiera sie na
zastosowaniu sterownika SLC Gateway. Sterowanie ukladem odbywaé si¢ powinno
bez zastosowania dodatkowego okablowania po kablu zasilajacym.

Sterownik steruje i odczytuje dane z do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, i1 posiada:

- wbudowany przekaznik wyjsciowy

- wejscie cyfrowe do podlaczenia innych komponentéw (np.: czujnikéw)

- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: [P65

Kazda oprawa os$wietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwiazku z tym nie wymaga zadnego
dodatkowego okablowania. Kontrolery komunikuja si¢ z bramka sieciowa sygnatem —
np. POWERLINE w protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania
poprzez modulacje sygnatu na przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej
ze stacjg robocza PC mozliwa jest droga $wiattowodowa. Bramka sieciowa
ulokowana jest w szafce elektrycznej. W takim ukladzie mozliwy jest pelen



monitoring parametréw oprawy (moc, wspélczynnik mocy, napigcie, prad, godziny
swiecenia, poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspolpraca z zewnetrznymi
czujnikami (stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdéw, zegary, sensory
swiatla, etc), co wymaga integracji oprogramowania systemu i urzadzen. System
sterownia mozna zastosowa¢ o parametrach rbwnowaznych.

4)  Wykonanie map geodezyjnych powykonawczych.

5) Przygotowanie pelnej dokumentacji powykonawczej do odbioru inwestycji.

6) Przygotowanie wykazu zamontowanych materiatéw.

7)  Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zakupéw na wlasny koszt materiatlow
wymienionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét niezbednych do
realizacji zadania.

Specyfika i rodzaj materialow znajduje si¢ w zalaczonej mapie projektowe;j.
Szczegdlowy zakres przedmiotu zaméwienia przedstawia:

a) dokumentacja projektowa — mapa projektowa,

b) przedmiar robot.

Powyzsze dokumenty stanowig zataczniki do ogloszenia.

Wykonawca przed zlozeniem oferty ma obowiazek zapozna¢ si¢ z lokalnymi warunkami
przebiegu trasy linii o$wietlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji
inwestycji.

Wykonawca przedstawi ryczaltowa cene za wykonanie zadania.

Zalaczona dokumentacja projektowa — mapa projektowa wraz z przedmiarem rob6t ma
jedynie charakter pomocniczy do ustalenia ceny.

Ponadto Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga
wplyna¢ na ceng zaméwienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcow
bardzo szczegétowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zaméwienia.

Zaleca si¢ aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postepowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé czas pracy, przestoje, przepigcia,
kolejnosé robot itp. w taki sposéb by nie powodowal utrudnien i wstrzymywania
prac prowadzonych przy przebudowie kanalizacji i budowie drogi.

UWAGA!

W przypadku gdy dokumentacja projektowa — mapa projektowa badz ogloszenie
zawiera¢ bedzie nazwg producenta lub firmy, Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
zastosowania innych materialéw jednak o parametrach nie gorszych niz opisane w
dokumentacji projektowej — mapie projektowej i przedmiarze.

W przypadku zastosowania innych niz w dokumentacji projektowej — mapie
projektowej i przedmiarze robét opraw o$wietleniowych, systemu sterowania i
monitoringu oraz slupéw ulicznych do oferty nalezy dolaczyé specyfikacje
techniczng tych wyrobéw w celu weryfikacji parametréw technicznych.



W odniesieniu do opraw o$wietleniowych parametry te powinny by¢ nie gorsze lub
rownowazne wobec parametrow jak ponizej:

catkowita moc oprawy nie wigksza niz 33W (moc poczatkowa eksploatacyjna), 34W
(moc koncowa eksploatacyjna),

strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3 750 Im,

temperatura barwowa zrodla §wiatta LED — 5000 K,

wskaznik oddawania barw CRI > 70,

nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drég z doswietleniem pasa drogi
bezposrednio przy stupie/oprawie,

optyka zaprojektowana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla zrodet $wiatta LED,
dystrybucja strumienia swietlnego w gorng potprzestrzen 0%,

montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,
zasilacz LED z trwaloscig gwarantowana 100 000h z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacje¢ z jednostka nadrzedna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

trwatos¢ zrodla LED nie mniejsza niz 100 000h

sterowanie wartoscia mocy opraw oraz monitorowanie parametrOw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajacych, bez dodatkowego oprogramowania,

funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia swietlnego calego
modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsylu bryly
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia Swietlnego),

standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujgcy trwalos¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

IP66 dla calej oprawy,

waga oprawy nie wigksza niz 5,00 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,05 m2,
IT klasa ochronnosci elektryczne;j,

gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

certyfikat ENEC.

2. Termin realizacji zamowienia: 30.10.2016 r.

3. Termin zwigzania oferta: 30 dni

4. Okres gwarancji: 36 m-cy, oprawy - gwarancja producenta 60 m-cy

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - 5% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Kryteria oceny ofert: cena- 100%.

7. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Jarocinskiego Funduszu Porg¢czen Kredytowych
Sp. z 0.0., ul. T. Kosciuszki 15B, 63-200 Jarocin do dnia 02.09.2016 r. do godz. 15:00.

8. Wykonawca skladajacy ofert¢ w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zobowiazany jest
spelnia¢ warunek posiadania optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci



cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote¢ minimum 100 000,00 z1.

9. Z zapytania ofertowego, Zamawiajacy wykluczy:
1) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadlosé,
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego,

2)

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na

ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

10. Do oferty nalezy zalaczy¢:

1
2)

3)

4)

3)

Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien (Zatacznik nr 3 do ogloszenia o zamdwieniu)
aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru wystawionego nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
ofert,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wiasciwego organu —
wystawionego nie wczesdniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;
aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
kasy rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert.

oplacona polisg, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia przy czym suma gwarancyjna nie
moze by¢ mniejsza niz 100 000,00 zk.

9. W ofercie nalezy poda¢ warto$¢ zamowienia netto i brutto wyrazong liczbowo i stownie na
zataczonym formularzu ofertowym.

10. Sposob przygotowania oferty:
Ofert¢ nalezy umie$ci¢é w zabezpieczonej kopercie i opisa¢ nazwg i adresem
wykonawcy oraz nazwg i adresem zamawiajjcego, a takie napisem ,Zapytanie
ofertowe nr 3/Z0/2016 na zadanie ,,Budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacja slupéw o$wietlenia ulicznego na nieruchomosci polozonej w Jarocinie
przy ul. Oplotki - etap I”.



11. Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z wykonawcami jest: Pan Karol Janczak
tel. 600 881 140, w godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze.
12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakonczenia zapytania ofertowego bez wybrania

ktorejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Jarocin, dnia 25.08.2016 r. / ,i

/podpis Kierownika jednostki /

Zalaczniki:
1) Formularz ofertowy.
2) Projekt umowy.
3) Oswiadczenie o posiadaniu uprawnier.
4) Dokumentacja projektowa — mapa projektowa.
5) Kosztorys ofertowy/przedmiar.



