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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
linia kablowa nn
1 Montaz stupéw o $wietlenia drogowegoi szafki sterowniczej
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla stupéw w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
9*0.7*0.7*1.2 m3 5.292
RAZEM 5.292
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla stupéw wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.1/0702-02
5.292 m3 5.292
RAZEM 5.292
3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.1/1001-02 Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wysokosci 8 m od gruntu, o gru-
bosci blachy 4 mm do bezposredniego wkopania
Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25A
Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednoramienny o wysokosci 0,2 m, dtu-
gosci 1,0 m i $rednicy koricowki fi 60, kgt podniesienia 10 stopni
9 Sszt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x2,5 mm2
9 kpl.prz 9.000
ew.
RAZEM 9.000
5/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02 Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 70 W 11 kl. ochronnosci z certyfikatem
ENEC oraz systemem redukcji mocy opartym na sterowniku SLC, strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy niz 7330 Im,t emperatura barwowa Zrddta $wiatta
LED - 5000K, optyka zaprojektowana w oparciu o odbtys$nik dedykowany, obu-
dowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwato$c¢ i kontro-
le nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie), dla zrédet $wiatta LED,Opra-
wa réwnowazna Stretlihgt 10 MINI LED 70 W PREMIUM
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 5 Szafki sterownicze kpl.
d.1/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Montaz aparatéw sterownia oswietleniem GPRS szt.
d.1/0406-01 Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyjscia cyfrowe umozliwajaca
podtgczenie zewnetrznych sygnatéw sterowania o$wiwetleniem (np. petla in-
dukcyjna, stacja pogodowa)
Modulator sygnatéw POWER LINE dla faz
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Uruchomienie systemu GPRS kpl.
d.1|kalkulacja
whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
9*4 szt. 36.000
RAZEM 36.000
10/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.lll
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
12|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.1|nania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt
jedn.
linia kablowa nn
1 Montaz stupéw o $wietlenia drogowegoi szafki sterowniczej
1/KNNR 5 Kopanie rowdw dla stupédw w sposéb reczny w | m3
d.1/0701-02 gruncie kat. Il
obmiar =9*0.7*0.7*1.2 = 5.292 m3
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 11.8541
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla stupéw wykonanych m3
d.1/0702-02 recznie w gruncie kat. Il
obmiar =5.292 m3
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 6.4033
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o | szt.
d.1/1001-02 masie do 300 kg
Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 8 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniego wkopania
Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25A
Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jedno-
ramienny o wysokosci 0,2 m, diugosci 1,0 m i
Srednicy koncéwki fi 60, kat podniesienia 10
stopni
obmiar =9 szt.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 46.4400
5.16 r-g/szt.
- M --
2* Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o szt 9.0000
wysokosci 8 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniego wkopania
1 szt/szt.
3* Tabl.bezp.osw.zewn. jednoobw.25A szt 9.0000
1 szt/szt.
4* Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jedno- |otw. 9.0000
ramienny o wysokosci 0,2 m, diugosci 1,0 m i
Srednicy koncowki fi 60, kat podniesienia 10
stopni
1 otw./szt.
5* Piasek zwykty m3 0.3960
0.044 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
7* koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.7200
0.08 m-g/szt.
8* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 10.8900
spalinowym 250 t
1.21 m-g/szt.
o* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.0500
0.45 m-g/szt.
10* Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 3.6000
0.4 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych -| kpl.
d.1/1003-03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki |prze
przy wysokosci latarn do 10 m w.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/
500V, 5x2,5 mm2
obmiar =9 kpl.przew.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 15.8400
1.76 r-g/kpl.przew.
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt
jedn.
- M --
2* Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/ m 90.0000
500V, 5x2,5 mm2
10 m/kpl.przew.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
4* Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 7.6500
0.85 m-g/kpl.przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.1/1004-02 wysiegniku
Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 70 W I
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz sys-
temem redukcji mocy opartym na sterowniku
SLC, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz
7330 Im,t emperatura barwowa Zrodta $wiatta
LED - 5000K, optyka zaprojektowana w opar-
ciu o odbtysnik dedykowany, obudowa z wyso-
kocisnieniowego odlewu aluminium zaprojek-
towana specjalnie pod lampy LED (system od-
prowadzania ciepta gwarantujgcy trwatosc i
kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w
czasie), dla zrédet $wiatta LED,Oprawa réwno-
wazna Stretlihgt 10 MINI LED 70 W PREMIUM
obmiar =9 szt.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 6.4800
0.72 r-g/szt.
- M --
2* Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 70 W Il | szt 9.0000
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz sys-
temem redukcji mocy opartym na sterowniku
SLC, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy
niz 7330 Im,t emperatura barwowa zrodta
Swiatta LED - 5000K, optyka zaprojektowana w
oparciu o odbty$nik dedykowany, obudowa z
wysokocisnieniowego odlewu aluminium za-
projektowana specjalnie pod lampy LED (sys-
tem odprowadzania ciepta gwarantujacy trwa-
tos¢ i kontrole nad spadkiem strumienia Swietl-
nego w czasie), dla zrodet Swiatta LED,Oprawa
réwnowazna Stretlihgt 10 MINI LED 70 W
PREMIUM
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5400
0.06 m-g/szt.
5* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 3.6900
0.41 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 5 Szafki sterownicze kpl.
d.1/0401-01 obmiar =1 kpl.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 4.0600
4.06 r-g/kpl.
- M --
2% szafka sterowania SOtwl kpl. 1.0000
1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt
jedn.
7/KNNR 5 Montaz aparatoéw sterownia oswietleniem szt.
d.1/0406-01 GPRS
Centrala monitorungu GPRS wyposazona w
wyjscia cyfrowe umozliwajaca podtgczenie ze-
wnetrznych sygnatéw sterowania o$wiwetle-
niem (np. petla indukcyjna, stacja pogodowa)
Modulator sygnatéw POWER LINE dla faz
obmiar =2 szt.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 1.2600
0.63 r-g/szt.
- M --
2* Centrala monitorungu GPRS wyposazona w szt 1.0000
wyjscia cyfrowe umozliwajaca podtaczenie ze-
wnetrznych sygnatow sterowania o$wiwetle-
niem (np. petla indukcyjna, stacja pogodowa)
1 szt
3* Modulator sygnatow POWER LINE dla faz szt 1.0000
1 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Uruchomienie systemu GPRS kpl.
d.1|kalkulacja obmiar =1 kpl.
whasna
- M --
1* uruchomienie systemu sterowania oswietlenia | szt 1.0000
1 szt/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o | szt.
d.1/0726-10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 9*4 = 36.000 szt.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 90.7200
2.52 r-g/szt.
- M --
2% koncéwki kablowe szt 16.0000
16 szt
3* opaski kablowe typu Oki szt. 36.0000
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o szt.
d.1/0607-03 dtugosci 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) -
grunt kat.lll
obmiar =4*3 =12.000 szt.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 10.8000
0.9 r-g/szt.
- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 12.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 10.8000
0.9 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.1/0608-07 narka do 120mm2
obmiar =4*8 =32.000 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.3158

0.1085*0.955=0.103618 r-g/m
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- M --
2* Bednarka ocynk.St2SX 20x2-50x5 mm kg 31.6160
0.988 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

-8 -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500| m-g 1.7344
A
0.0542 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03 obmiar =9 odc.
-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 16.2000
1.8 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1/1304-01 wszy pomiar)
obmiar =4 szt.
- R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 4.9600
1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|koszty wyko- |Obstuga geodezyjna szt
d.1l|nania obmiar =1 szt
- M --
1* Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000
1 szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Montaz stupéw oswietlenia drogowegoi szafki sterowniczej

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

Roboty inzynieryjne (WP)

r-g

218.3332

RAZEM

Stownie:
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Wysiegnik rurowy stalowy ocynkowany jednora- |otw. 9.0000 9.0000
mienny o wysokosci 0,2 m, dtugosci 1,0 mi
$rednicy koncéwki fi 60, kat podniesienia 10
stopni
2./ Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000 1.0000
3.|Centrala monitorungu GPRS wyposazona w wyj- |szt 1.0000 1.0000
scia cyfrowe umozliwajaca podtaczenie ze-
wnetrznych sygnatow sterowania o$wiwetleniem
(np. petla indukcyjna, stacja pogodowa)
4.|Modulator sygnatéw POWER LINE dla faz szt 1.0000 1.0000
5.]uruchomienie systemu sterowania o$wietlenia  |szt 1.0000 1.0000
6.|Bednarka ocynk.St2SX 20x2-50x5 mm kg 31.6160 31.6160
7.|Piasek zwykly m3 0.3960 0.3960
8.|szafka sterowania SOtw1l kpl. 1.0000 1.0000
9.|Oprawa oswietleniowa LED o mocy do 70 W Il |szt 9.0000 9.0000
kl. ochronnosci z certyfikatem ENEC oraz syste-
mem redukcji mocy opartym na sterowniku
SLC, strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz
7330 Im,t emperatura barwowa Zrédta $wiatta
LED - 5000K, optyka zaprojektowana w oparciu
0 odbtysnik dedykowany, obudowa z wysokocis-
nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana
specjalnie pod lampy LED (system odprowadza-
nia ciepta gwarantujacy trwatos¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia swietlnego w czasie), dla
zrodet Swiatta LED,Oprawa réwnowazna Stret-
lihgt 10 MINI LED 70 W PREMIUM
10.|uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt 12.0000 12.0000
11.|Tabl.bezp.o$w.zewn. jednoobw.25A szt 9.0000 9.0000
12.|koncoéwki kablowe szt 16.0000 16.0000
13.|opaski kablowe typu Oki szt. 36.0000 36.0000
14.|Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 90.0000 90.0000
5x2,5 mm2
15.|Stup stal.ocynk.stozkowy bez fundamentu o wy- |szt 9.0000 9.0000
sokosci 8 m od gruntu, o grubosci blachy 4 mm
do bezposredniego wkopania
16.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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Oswietlenie Siedlemin ul. Jarocinska ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.7200
2.|/dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 10.8900
3.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.5900
4.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 3.6000
5./Podno$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 22.1400
6.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 1.7344
RAZEM
Stownie:
-10 -
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