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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy przylacza Jarocin ul. Krolowej Jadwigi dz. nr 654/13 jednostka
ewidencyjna 300602 4 Jarocin-miasto, obrgb 0003 Jarocin gm. JAROCIN sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktorych zostalo wykonane.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 201271,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. } pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt ] oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

L] A
Karol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glbwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisi¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwermn Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okregowej izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

wa

dr inz. Daniel Pawlicki
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12.3.

124,

13.
14,
15,

16.
17.

18.

operator

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia naleZy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na lerenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscia przerw w dostawie energi elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodia energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki Przylgczenia waine s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
Zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniv obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podslawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
Umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- P0 Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Adamkiewicz Tomasz kiewicz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL \ ,\
tel. 627498478 i

Otrzymujaz: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybugii w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jaroein, 2017-03-1 \Q‘L
Starostwo Powiatowe \ /
w Jarocinie
al. Niepodiegiosei 10/12
63-200 Jarocin
Oznaczenie kancelarvine wniosku: GP.6630.116.2017

PROTOKOL NR GP.6630.116.2017
NARADY KOORDYNACYJINE) DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyine
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r, poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowvm w Jarocinje

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-16

Na wniosek:
Ustugi Projektowe Adamkiewicz Tomasz
63-200 Jarocin, ul. Sw. Ducha 65A

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
{na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocia, ul. Krélowej Jadwigi- o$wietlenie drogowe.
11 Uczestnicy: patrz zatacznik nr 3

[11 Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sig: patrz zalgeznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogu$



Przedsighiorsiwe Wodaciggéw { Kanalizacj
Sp. 2 6.0, W Jaracinie

Cleleza ul. Gajéwha 1

63 - 200 Jaracin

Fel. Dz Tech. + 48 62 746 59 68

Zatgenik do uzgodnienia — protokdéfu NKUPS .
Uzgadnienie Br ....oooevviivivin v BBILE s ot 0h i bncummanmnnd S O

do protokolu ............ e e i B G RE

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegdlowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodni¢
z wlascicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyinej inwentaryzacji, ktora nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki i1 tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniv na koszt naruszajgcego stan

istmiejgcy.

Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzaja

inwestora Jub wykonawce.

Uwaga: uzgednienie wazne jest przez I rok!
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BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin

al W 10 Jarocin, dnia 11.04.2017 r.

WR-RGK.7230.1.115.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.115.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 11.04.2017 r. przez Pana Tomasza Adamkiewicza reprezentujgcego firme Ustugi
Projektowe Tomasz Adamkiewicz, ul. Sw. Ducha 65a, 63-200 Jarocin dziatajgcego w imieniu inwestora
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym drog gminnych, tj. ul. Krolowej Jadwigi w Jarocinie zlokalizowanych na dziatce o numerze
ewidencyjnym 654/13 obreb 0003 Jarocin, Jarocin-miasto, , linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz
lokalizacjg stupdw oraz ztgcza sterujgcego oéwietleniem

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Krélowej Jadwigi w Jarocinie zlokalizowanych
na dziaice o numerze ewidencyjnym 654/13 obreb 0003 Jarocin, Jarocin-miasto, , linii kablowej
o$wietlenia ulicznego wraz lokalizacja stupéw oraz ziacza sterujacego oswietleniem, zgodnie z
zatgcznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzqdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdéci¢ do poprzedniego stanu uzytecznoéci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagescic¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonac badania wskaznika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branZzowymi,
2.4. wyniki_pomiardow zageszczenia gruntu stanowi¢ bedq zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdcic¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienic¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzqdkowac.

Stronal1z2



3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko 1z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)

5. Przed przystgpieniem do robét naleizy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.

6. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy dokonac przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplynagt do tut. Urzedu
w dniu 11.04.2017 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 kp.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim pos’.rednictwem} zfozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

jawa

Zatgcznik:
- Plan sytuacyjny z lokalizacjg zaprojektowanej sieci w skali 1:500
Otrzymujg:
1.  Whnioskodawca
2. a/a
Informuje, ze:
Zezwolenie zarzgdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).
Sporzadzit: Wojciech Gatazka
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I. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupami o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 654/13
obreb 0003 Jarocin jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dzialkach — droga gminna dz. nr 654/13 objetym przedmiotowa inwestycja
budowy przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze shupami o$wietlenia ulicznego sa
na chwile obecng tereny na ktérych nie istnieje o$wieltenie uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren — droga gminna dz. 654/13 zostanie pobudowane
przylacze kablowe oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dziatki obj¢te inwestycja polegajaca na budowie przylgcza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz
ze stupami oswietlenia ulicznego polozone w miejscowosci Jarocin ul. Krélowej Jadwigi gm.
Jarocin, nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkéw,
gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach
gbémiczych.

S. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie przytacza oswietlenia ulicznego
kablowego w miejscowosci Jarocin ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 654/13 obreb 0003
Jarocin jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto w zakresie wyznaczonym przez
Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczna odbywaé sie bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z istniejacego przylacza, z projektowanego zlacza
kablowego P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanym na dziatkce nr 654/13 W tym celu od
projektowanego ztacza kablowego pomiarowego nalezy pobudowaé w.l.z. YKY 4x 10
mm® czlon sterowania o$wietleniem SOtw-1 na dzialce 654/13. Inwestorem prac w
zakresie zlgcza kablowego z ukladem pomiarowym bedzie Zaktad Energetyczny.

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,O$wietlenie drog*.
Na drogach przeznaczonych dla uzytkownikéw poruszajacych si¢ z niewielka
predkoscia,
tj. np. na ulicach osiedlowych, parkingach, w strefach dla pieszych, rowerzystow itp.
przyjeto klasy oswietlenia S, oparte rowniez na ocenie wg kryterium nat¢zenia
oswietlenia

Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux . Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spelniaja
wymagania dla zalozonej klasy drogi.

Drogi osiedlowe zaliczono do klasy S4.

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spelniajg wynoszg i spelniaja wymagania:
e Wymagane natezenie $rednie oswietlenia L ¢, =5 Ix
¢  Wymagane natezenie min o$wietlenia L min =1 Ix
Obliczone L 4, = 6,7 Ix
Obliczone L ;,= 1,0 Ix

Wymagania w tym zakresie zostaly spelnione.



2.3. Montaz przylacza kablowego.

Na obwodzie 1 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ + YKY 2x2,5 mm o dtugosci
203/234 m. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uklada¢ w wykopie kablowym na glebokosci
80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé
10 cm warstwg  piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czesciowo
zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujac
warstwowe zaggszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy
podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 .

2.4. Slupy oswietleniowe.

Dla potrzeb os$wietlenia ulicy Krolowej Jadwigii w miejscowosci Jarocin
zaprojektowano stupy oswietleniowe typu stalowego okragle ocynkowane rurowe CN
7/4/76/W bez fundamentu szt. 6 bez wysiggnikéw Iub o parametrach
roOwnowaznych.

W stupach  zastosowa¢ tabliczki IZK-1. Slupy nalezy montowa¢ w miejscach
wskazanych na planie.

Stup o parametrach réwnowaznych dla stupa CN 7 powinien spelnlac w zakresie
nastepujacych parametrow:

- stup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 152 mm przy podstawie i
o $rednicy 74 mm przy wiezchotku,

- powierzchnia wiatrowa w I strefie 1,19,

- maksymalnej zabudowy wagi oprawy 50 kg,

- sita tngca u podstawy nie mniejsza niz 2,12 kN

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubos¢ Scianki stupa 4 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.
Dla o$wietlenia drogi zaprojektowano oprawy typu:

Streetlight 10 MINI LED 31 W Plus szt. 6 (lub o podobna o réwnowaznych
parametrach). Polaczenie zlacza IZK-1 z oprawg wykona¢ przewodem YDY 5x1,5
mm?,

Oprawa drogowa réwnowaina powinna spelniaé w zakresie nast¢pujacych

parametrow:

Oprawa drogowa o$wietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszczyznie obliczeniowej
co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI Plus.

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 31 W (moc poczatkowa eksploatacji),
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im,

- temperatura barwowa Zrodla swiatla LED - 5000K,



- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drog,
- optyka zaprojektowana w oparciu o odbty$nik dedykowany dla zrodet $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorng polprzestrzen 0%,

- zasilacz LED z trwaloscig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacje z jednostka nadrzedna, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),
- sterowanie wartoscia mocy oprawy przewodem sterujacym,

- funkcja redukeji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego calego
modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsyhu bryly
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie stalej wartosci strumienia $wietlnego w catym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,5 kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m?,
- IT klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. Uklad sterowania.

Uklad sterowania oswietlenia umieszczony bgdzie w szafce ktéra zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szatke w obudowie OSZ
40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zalgczonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuje przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex Poznan.
Sterowanie o$wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie poprzez przekaznik czasowy wylgczajacy impuls
napieciowy dochodzacy do oprawy.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej. shupéw i szafki o$wietlenia
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SEUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL. KROLOWEJ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylgcza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze slupami o§wietlenia ulicznego w
miejscowosci Jarocin ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 654/13 obr¢b 0003 Jarocin jednostka
ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto, woj. Wielkopolskie.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zaktad Ustug Komunainych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

USLUGI PROJEKTOWE
TOMASZ ADAMKIEWICZ
UL.SWIETEGO DUCHA 65A
63-200 JAROCIN

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1.budowa przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietlenia ulicznego.

2.0biekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacze oswietlenia ulicznego - 0,234 km
- stupy o$wietleniowe - 6 szt

4. Przewidywane zagrozenia:
- roboty na wysokosci 7 m: stupy oswietleniowe szt. 6

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetycznych

- podtaczenie projektowanego przytgcza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego

ztgcza kablowego wolnostojgcego

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikoéw i podno$nikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach — 6
szt

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w odlegtoéc

poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak



roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oéwietleniowymi wzdiuz drogi gminnej.

5. Sposé6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegélnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadz6r szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegolinego
zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

- Wyposazenie techniczne brygady w érodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdblnych elementéw zadania,

- Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogdline i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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IV, Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi o dlugosci trasy 203
m polozonej w miejscowosci Jarocin ul. Krélowej Jadwigi Glebokogé wykopu pod stupy wynosi
1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia, W
zwigzku z powyzszym kabel i stupy beda zakopane na glebokos¢ J-w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sie zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i slupy s zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i slupow nie spowoduje zadnych ubocznych
dzialan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w poZniejszym czasie podczas eksploatacii i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupéw przebiega w terenie rowninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunig¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocniens bocznych
przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokot wykopéw zostanie trzykrotnie zaggszcezone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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V. Obliczenia techniczne.

1. Obliczenia spadk6éw napigé i dobér bezpiecznikow

Proj. obwdd | oéwietlenia spadek nap. w lampie 1/5

16 | 47 0,031 25 1 35 0,03 0,003 0,036
I/5 47 0,031 25 1 35 0,06 0,006 0,034
/4 47 0,031 25 1 35 0,09 0,009 0,031
13 47 0,031 25 1 35 0,12 0,012 0,025
172 47 0,031 25 1 35 0,15 0,015 0,015
I 8 0.031 25 1 35 0,18 0,018 0,003
196 RAZEM 0,18 0,034
Catkowity spadek napigcia 0,03 %
Moc
szczytowa Ps =0,18 kW
Prad szczytowy obw. Is= 0,7
Dobieram bezpiecznik na obwodzie Ib =10 A
2. Sprawdzenie skutecznoéci wylaczenia
R | X
Transformator100 kVA 0,0352 | 00627
Istn kabel nn YAKXS 4x 120 mm ct 22 m 0,0810 0,0421
Istn linia AsXSnd4x95 mm di 320 m 0,2048 0,0672
Proj obwod osw YAKY 4x25 dt 196 m 0,4900 0,0549
SUMA 0,8110 0,2269
Z= 08421

Iz=k x Uf/ Z = 184 /10,8421 = 218,5 A
Przyjmuje wylgcznik S o charakterystyce C  k = 10

lbxkb=|0Ax 10= 100 A
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Skrzyzowanie z kabelem 15 kV
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