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OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 cm
- NAJAZDOWY

LEGENDA

GRANICE DZIAŁEK

ISTN. DRZEWA DO WYCINKI

WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY ZE STUDZIENKĄ
 Z RURY BET.  Ø 500 mm I PRZYKANALIKIEM Z RURY PEHD Ø 160 mm

POBOCZE SZER. 0,75 m - KRUSZYWO ŁAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PP ∅ 300 ZE STUDZIENKAMI REWIZYJNYMI
Z RUR PVC ∅ 400
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STUDNIA BET. Ø 1000
DO NABUDOWANIA

               Usługi Projektowe - Jan Hoffa

             63-200 Jarocin ulica Kwiatowa 16 tel. 502 027 994

IMIĘ i NAZWISKO
PODPIS

UPR.UAN-7342/95/94

BRANŻA:Elektryczna

SKALA  1:500

DATA: 02.2017

STADIUM: P.T.

OBIEKT: Projekt przyłącza kablowego oświetlenia

               ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw

ADRES: Łuszczanów ulica Wiatraczna, działka 416/7,

              392, obręb 0007 Łuszczanów, gmina Jarocin

INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

                     63-200 Jarocin ulica Kasztanowa 18

NR RYS: 1 E

Jan Hoffa

PROJEKTANT

proj. linia kablowa oświetlenia  YAKY 4x25 mm2 dł. 85/110 m + 

proj. linia kablowa sterowania oświetlenia YKY 3 x 1,5 mm2 dł. 85/110 m

proj. słupy CN 7/4/76/W z wysięgnikiem W12/0,2/1/1-76/10

+ oprawy streetlight 20 MINI LED 30W - 3 szt.

ist. linia napowietrzna oświetlenia  ASXSn 2x25 mm2
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm - OBNIŻONY
( UŁOŻONY 4 cm NAD POWIERZCHNIĘ ISTN. JEZDNI )
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ist. oprawy na linii napowietrznej oświetlenia 

proj. LOVOS10/440/1

R < 10 W
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