Jarocin, dnia 18.09.2017 r.

Zaproszenie do ztozenia oferty 15/20/2017

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie zwraca sie z prosbg o zlozenie oferty
cenowej na wykonanie zadania pn.: ,Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw

oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjq ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym Jarocin ul. Nowa”.

I. Zadanie polega na:

Wykonaniu przylacza oraz linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oéwietlenia
ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Nowa oznaczonym w ewidenciji gruntéw dziatki nr 1819/9 ,
1819/10, 1819/7, 1819/6, 1819/5, 1819/4, 1819/3

Wykonaweca przed ztozeniem oferty ma obowigzek zapozna¢ sig z lokalnymi warunkami przebiegu
trasy linii oéwietlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji.

Wykonawca przedstawi ryczattowa cene za wykonanie zadania.

Zatgczona dokumentacja wraz z przedmiarem rob6t ma jedynie charakter pomocniczy do ustalenia
ceny.

Ponadto Wykonawca zaméwienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wpltynaé na
ceng zamowienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szczegdtowe
sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

Zaleca sig aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowaé czas pracy, przestoje, przepiecia, kolejno$¢ robét itp. w

taki sposéb by nie powodowat utrudnien.

UWAGA!
W przypadku gdy dokumentacja techniczna badi zaproszenie zawiera¢ bedzie nazwe producenta
lub firmy, Zamawiajacy zastrzega moiliwo$é zastosowania innych materiatéw jednak o

parametrach nie gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze.
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W przypadku zastosowania innych niz w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét opraw
os$wietleniowych, oraz stupéw ulicznych do oferty nalezy dolaczyé specyfikacje techniczng tych

wyrobow w celu weryfikacji parametréw technicznych.

Charakterystyka zadania:

a) Przytacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Przylacze kablowe z uktadem pomiarowym
zostanie zlokalizowane na dz. 1819/7 obok istniejacego ztacza energetycznego. Inwestorem prac w
zakresie przytgcza kablowego wraz z ukfadem pomiarowym bedzie Energa-Operator SA na podstawie
umowy przylaczeniowej.

b) Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201 : 2004
»O8wietlenie drég”. Chcgc okresli¢ wymagania i zalecenia oswietleniowe dla danej drogi najpierw
wyznaczono przynalezng jej klase oswietleniows.

c) Stupy oéwietleniowe.

Dla potrzeb osdwietlenia ulicy  zaprojektowano stupy oswietleniowe typu stalowego , okragte
cylindryczne ( dopuszcza sie stupy aluminiowe lub malowane proszkowo) o wysokosci od 5 do 7m w
ilosci 8szt. Nie dopuszcza sig stupéw n-katnych gietych z blachy stalowej . Proponowane stupy musza
by¢ montowane na fundamencie oraz z wysiegnikiem 0,5 m . W stupach zastosowaé tablice
bezpiecznikowe w celu wykonania przytacza elektrycznego. Stupy nalezy montowaé w miejscach

wskazanych na planie.

d) Oprawy o$wietleniowe.

Dla odwietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy LED szt.8 nasadzane bezposrednio na wysiegniku z kgtem
nachylenia oprawy 0°lub bezposrednio skierowane w d6t.

Oprawa powinna spetnia¢ nastepujace parametry

- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 41 W

- temperatura barwowa Zrodta swiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbtysnik dedykowany dla Zrédet $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia swietlnego w goérng pétprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na wysiegniku lub srednica glowicy 60 mm

- oprawy wyposazone system redukcji mocy

- certyfikat CE



- trwato$c¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000 h

- stopieni ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopiert ochrony komory osprzetu co najmniej
IP65

-certyfikat ENEC

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium

Dopuszcza sie oprawy o parametrach gwarantujgcych na ptaszczyzinie obliczeniowej co najmniej takie

same parametry jak dofaczone do dokumentacji.

e) Uktad sterowania.

Uktady sterowania oSwietlenia umieszczony bedzie w szafce ktéra zlokalizowana bedzie obok
skrzynki licznikowej energetycznej. Zastosowaé szafke w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak
przedstawiono na zatgczonym schemacie z dokumentacji. Do sterowania o$wietlenia zastosowac
przekaznik astronomiczny typu PS0-02P. Pozostate parametry techniczne wyszczegdlnione w opisie

technicznym projektu.

Szczegélowy opis przedmiotu zamoéwienia przedstawia dokumentacja techniczna pn.: ,Linia
kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq stupéw os$wietlenia ulicznego oraz lokalizacja
ztgcza sterujgcego oswietleniem ulicznym Jarocin ul. Nowa ”.

Uwaga:

Wykonawca zadania pn.: ,Llinia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw
oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjq ziacza sterujacego oswietleniem ulicznym Jarocin ul. Nowa”.
zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru przez kierownika robot budowlanych z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Il. W razie watpliwosci prosimy o kontakt w celu przeprowadzenia wizji w terenie.

lll. Planowany termin realizacji zadania: do 15.12.2017 r.

IV. W szczegdlnosci do obowigzkdw wykonawcy nalezeé bedzie:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

b. protokolarnego przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego oznaczenia
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego fadu i
porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP, ochrone p.poz. na terenie budowy
na koszt wiasny;

c. sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych;
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.zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannos$ci i zapewnienia

bezpieczenstwa osob znajdujgcych sie na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkdw finansowych z tego
tytuty;

. ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw na koszt wiasny,

.wykonania na koszt wiasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé¢
zapobiegania awarii,

i. zalatwienia wszystkich formalnosci i poniesienia kosztéw zwigzanych z budowg w tym w

szczegolnosci zakup materiatéw niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdwienia;

j. postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz
zapewnienia na wilasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

. odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy;

. pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia

w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

m. dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

n.uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiatéw spelniajacych wymagania

okreslone obowigzujgcymi warunkami oraz posiadajagcymi stosowne certyfikaty (aprobaty

techniczne itp.) i na zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty poswiadczajgce jakosé
stosowanych materiatow;

0. wykonanie na witasny koszt wszelkich badai wymaganych odrebnymi przepisami oraz badan

laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci stosowanych

materiatéw:

p. udzielenia pisemnej gwarancji na okres 60 miesiecy od dnia odbioru robot na wykonanie

przedmiotu umowy;
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g. natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét;
r. uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét, jak réwniez usuwania na biezaco na witasny
koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

s. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej po zakonczeniu roboét.
V. Oferte prosimy dostarczy¢ do dnia 27.09.2017 r. do godz. 10% . Otwarcie ofert o0 godz.10*, sala
konferencyjna ZUK .
VI. Oferte mozna ztozy¢ osobiscie w siedzibie Spotki w sekretariacie lub za pomoca poczty na adres:
Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 larocin w zamknietej kopercie z
dopiskiem na kopercie:
sLinia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow oswietlenia ulicznego oraz
lokalizacja ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym Jarocin ul. Nowa”.
VII. O wyborze oferty decyduje 100% cena - oferta najkorzystniejsza pod wzgledem cenowym.
IX. Osoba biorgca udziat w procedurze zapytania ofertowego posiada uprawnienia do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania oraz
niezbedng wiedze i dodwiadczenie badZ dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia i musi ztozy¢ oferte w formie pisemnej zawierajaca:
- formularz ofertowy (wzdr formularza ofertowego w zalaczeniu),
- oswiadczenie art. 22 (wzér w zalgczeniu),
- oswiadczenie art. 24 (wzor w zafgczeniu),

- kosztorys ofertowy (wzdr w zataczeniu),

P zqquu
. aer(@i.n. .esnia ......................

(podpis)

Osoba do kontaktu: tukasz Ratajski (509 342 252)

W zatqczeniu:
1. Formularz ofertowy
Oswiadczenie art. 22
Oswiadczenie art. 24
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4. kosztorys ofertowy/przedmiar

5. dokumentacja projektowa { opis , mapa ,schemat )
6

wzor umowy



ZAtACZNIK NR 1

Formularz ofertowy

na wykonanie zadania pn.:
»Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego oraz
lokalizacja ztacza sterujgcego o$wietleniem ulicznym Jarocin ul. Nowa”.

Dane dotyczgce Wykonawcy:

W zwigzku z zaproszeniem oferuje wykonanie zadania za t3czng kwote brutto ....ceceecceenveecenrcinnennene zt

(STOWIHE e ettt ms e sas ees b ssanesaeses ensesseees et ess sesmss seesssesnsnses sbeseberesermsssessnsassmnsasessnnns )

{data i podpis wykonawcy)}
ZALACZNIK NR 2

/adres/



OSWIADCZENIE

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych

Sktadajac oferte na wykonanie zadania pn.: ,Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjq stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym
Jarocin ul. Nowa”. Oswiadczam, ze nasza firma spefnia warunki udziatu w postepowaniu zgodnie z

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych.

(podpis osoby upowaznionej do

sktadania oswiadczeri woli w imieniu oferenta)



ZAtACZNIK NR 3

/nazwa oferenta/

/adres/

OSWIADCZENIE

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Sktadajac oferte na wykonanie zadania pn. ,Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym
Jarocin ul. Nowa"”. Oswiadczam, iz na dzien sktadania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej
firmy z niniejszego postepowania na podstawie artykutu 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamdwien publicznych.

(podpis osoby upowaznionej do

sktadania oswiadczer woli w imieniu oferenta)



