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Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

SPIS TRESCI

Karta uzgodnien do projektu
Oswiadczenie projektant
Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A
Warunki techniczne ZUK Sp. z 0.0.
Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Potozenie dziatek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych
5. Informacje i dane o charakterze u cechach inwestycji i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi
II. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna
2. Podstawa opracowania
3. Zakres projektu
3.1. Przylgcze energetyczne
3.2. Montaz linii kablowej
3.3. Stupy os$wietleniowe
3.4. Oprawy oswietleniowe
3.5. Uklad sterowania
4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Obliczenia techniczne
6. Uwagi konicowe
I1I. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
2. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji
3. Wykaz istniejgcych obiektow
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas rob6t
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Wykaz zalagcznikéw graficznych
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Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie ~ etap 1

Karta uzgodnien do projektu

»Przebudowa oswietlenia na ulicy Pro$nianej w Jarocinie
—etap I.”

Zwracam sig z prosbg o zaopiniowanie projektu ,,Budowa o§wietlenia na ulicy Pro$nianej

w Jarocinie — etap 1.”
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Jarocin, 2017-07-20
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.76.2017

PROTOKOL NR GGN-ODGK.6630.76.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:

2017-07-20
Na wniosek: d’
Przedsigbiorstwo Robét Drogowych'" DROBUD" Spé f
~63-200-Javoctmut- PozmAISka T1a IR PROJELTIW M. RYbowsn 1 L. SILINSK| £0.X |
/
Przewodniczacy: €2%-200 j-ﬂ@DCl V) VL. (PO'ZN'QVS‘KA' 74 QaQ
podinspektor Karol Bogu$ AP
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarociniskiego) ﬁé’” @ Q&’
[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Pro$niana, dzialki nr 25/30, 24/41,

168/5, 169/1, oswietlenie uliczne
II Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

I Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili si¢: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus
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Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 6.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajéwka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgcznik do uzgodnienia — protokétu NKUPS

Uzgodnienie or .....< /‘Z/ZZ;/’Z ....... zdnia...<. 5. 07, T i,
do protekohu ........ AR A

W obrebie projektowanych urzgdzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizefi z POWyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami.

Szczegétowe trasy niezinwentaryzowanych przytaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomosci lub wykona¢ przekopy prébne. '

W przypadku natraﬁeﬁia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, podda¢ je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczyé do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié bez uzycia
Sprzg¢tu mechanicznego. '

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak ta$my ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajacego Stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzajg
inwestora lub wykonawce.

tawicie)Frzedsigbiorstwa
- . Wzgsgi:gc)wﬁtanz!izacii Sp. 2 0.0.
Uwaga: uzgodnienie waine jest przez 1 rok! P& qa}qémie
Mavggz/% ryen
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Uzgodnienie nr: O JOFANCO/2017
f
z dnia: 20.0% .20 F
do protokotu nr; FON-ONc K e Y. I

W obrebie’ projektowanych urzadzer istnieje infrastruktura gazowa zarzadzana przez ANCO
Sp. z 0.0., w zwigzku z tym prace ziemne odlegtoéci 1 m od sieci prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Miejsca skrzyzowan
i zblizert zabezpieczyé rurami ostonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco Spe. z 0.0.

wykonaé na koszt naruszajgcego stan istniejacy.

Wszelkie naruszone elementy mfrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze
przewody Iokallzacyjne sfupkl i tabhczkl Iokallzacyjne |tp podlegajq odtworzenlu ‘na koszt
naruszajgcego stan lstnlejacy Odkryte fragmenty ‘gazociggéw oraz odtworzeme,
podziemnych elementéw ich oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem

podlegajg odbigrowi przez précbwnika ANCO Sp. z 0.0:

SzczegGtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopdéw

prébnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obcigzony kosztami

naprawy gazociggu.

Wykonawca moie przystgpi¢ do robét prowadzonych w 'strefie sieci gazowej Anco Sp. z 0.0.
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem ria adres:

ANCO Sp. z 0.0.

uL. Sw. DucHA 1188
63-200 JAROCIN
TEL.: 62 74026 34
FAX: 62 740 27 45

Uzgodnienie jest wazne 1 rok.
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 74712017

Tre$¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizerh z siecia elekiroenergetyczng wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robot oraz na stale ( w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) siec elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia si¢ do czynnych urzadzer elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnosci pobierane opfaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowar/a i zblizer/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyé
rurami dwu-potowkowymi grubo$ciennymi przez catg szerokosé wykopu.

Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalié w terenie na podstawie przekopow
prébnych,

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonaé na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonat bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub

PE obciazajg wykonawcow prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, 7e na obszarze dot. uzgodnienia mogg wystapic¢
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzer elektroenergetycznych zwiazanych z obligatoryjng realizacjq
przytaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A. N
Oddziat w Kaliszu ds. Doku g aqc?il:r:?argetgcznej
Rejon Dystrybucji w Jarocinie dor Hoffa

ul. Batorego 26
tel. 062- 500 25 32
fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.
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Zatacznik or 3

LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 20-07-2017

Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
l L == -
NETIA S.A.
2
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaklad w
Poznaniu
3
Przedsiebiorstwo Wodociggdw Przedstawrcuel Przedsigbiorstwa
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie Wodom w1 Kanalizagji Sp. z 0.0.
4 o W Jar
( Mg/rr s/%:an
PKP Utrzymanie Spéika z o.0.
5 —_—
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6
/
Anco Sp. zo.0. 4B ‘Q/Sp(%kﬁ zo.o.
7 e .Du {a 118h, 83-200 Jarocin
o 0 26 34, fax 82 740 27 45
’“-“/ P 622-(}0 23-758, R:Z50420465
Veolia Energia Poznan S.A. Zaktad Jarocin /
. |
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
9 _

060009

Strona 1 z2 (1s)



» Imi¢, Nazwisko Konsultanta
Lp Nazwa instytucji Podpis i data
L
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzagdzen Wodnych w
Poznaniu
10 Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim
"Energa-Operator" S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon
. Dystrybucji Jarocin
Urzg Miasta i Gminy Zerkéw
12
=
Urzg Miasta i Gminy Jarocin
Starostwo Powiatowe Wydziat Rozowju Referat Drég
Powiatowych P ektoi
14 {:7
'\ 5
Lidia o ka
Starostwo Powiatowe Wydziat Rozwoju Referat Steller, Bod o
Budownictwa i Ochrony Srodowiska s ra?.
15 2O Of fOTTL
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ’
16
e e
INEA S.A./ WSS S.A.
17

A

24

Strona 2 z2 (1s)
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ceiv e JARUGLINA BIURO PROJEXTOW

€3-200 Jarocin _ M. RYGOWSKA I K. SILINSKI SP. K.

At ,‘-‘;é;f:;;',u{j{.-g-grgéci 10 Wphynelo dnia QS»Q&&O&‘N
N pisma .. 230 4L S A\ s

WR-R0I1.6733.73.2017 Jarocin, dnia 1 sierpnia 2017 r. @
P s

Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu
Ul. Gdyiiska 45
61-016 Poznan

Urzad Miejski w Jarocinie zgodnie z art. 53 wust.4 pkt. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) przesyta w zataczeniu projekt
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z proéba o uzgodnienie projektu
decyzji.

Inwestycja planowana jest do zlokalizowania na terenie dziatki nr 169/1, 25/30, 25/41 i 168/5 ,
arkusz mapy 17, 18, obreb Bogustaw tugi, gmina Jarocin.

Zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z
2017r. poz. 1073) oraz w zwiazku z art. 106 Kodeksu Postepowania Administracyjnego uzgodnienia
nalezy dokonaé¢ w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia. W przypadku niezajecia
stanowiska w ww. terminie uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Teren pod planowang inwestycja nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zataczniki:
~ zalaeznik graficzny dotyczacy Okregowego Urzedu Gérniczego w skali 1:1000

~_._Projekt decyzji
Qo
’
In2. Sebastian Wajrzok

DYREKTOR wyDzIAL

rZymuja.
1. Adresat
2. a/a

iadomogci:
Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Siliriski Sp. K. ul. Poznariska 71a 63-200 Jarocin

Sprawe prowadzi
Krzysztof Dziewiatka tel. 062 749 9556

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
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ban /
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Poznan, dnia/ 7’sierpnia 2017 r.

Dyrektor BIURO PROJEKTOW
OKkregowego Urzedu Goérniczego M. RYGOWSKA I K. SILINSK) §7.*
2 %V Pozrfa'niu e Wptynelo dnia 2208 .00 ... \
N pisma Sl m. ‘.5t\.ﬂ:‘ . l
Burmistrz Jarocina
POZ.5120.166.2017.KP Al Niepodieglosci 1 0
63-200 Jarocin

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku
Burmistrza Jarocina z dnia 1.08.2017 r., Nr WR-ROI1.6733.73.2017 (data wptywu do OUG Poznan
07.08.2017 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

uzgadniam
projekt decyzji Burmistrza Jarocina

ustalajacej dla Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. W Jarocinie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgce]j na przebudowie oéwietlenia ulicy Prognianej w J arocinie — etap I — nowa czgs¢
ul. Pro$nianej, na dziatkach o nr ew. 169/1, 25/30. 25/41 i 168/5, potozonej w obrgbie Bogustaw Lugi,

r

gmina Jarocin, W granicach terenu gbrniczego ,,Roszkow”.

UZASADNIENIE

W dniu 07.08.2017 r. Burmistrz Jarocina zlozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwencji celu
publicznego dla dzialek o nr ew. 169/1, 25/30, 25/41, 168/5, polozonej W obrgbie Bogustaw Lugi, na

7

ktorej przewidziano przebudowe oéwietlenia ulicy Pro$nianej — etap I — nowa cze$¢ ulicy Pro$nianej.

W wyniku przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze projektowana inwestycja znajduje si¢
czeéciowo na obszarze i terenie gorniczym ,Roszk6w”, ale nie koliduje z urzadzeniami stuzgcymi

7

do wydobycia, przerébki i przesylu gazu ziemnego.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor tut. Urzedu jako organ whasciwy do uzgodnienia projektu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 ust. 4 pkt4cyt. wyzej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym orzekl jak w sentencji.

Wydajgc niniejsze postanowienie uwzgledniono dane zawarte W stanowisku Polskiego Goérnictwa
Naftowego i Gazownictwa S A. Oddzial w Zielonej Gorze przedstawionym W pismie z dnia
16.08.2017 r., nr TK.072-D.1 15(6).17 oraz dane zawarte W planie ruchu zaktadu gérniczego.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

00013



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy inwestorowi zazalenie do Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego
w Katowicach za _posrednictwem Dyrektora Okrggowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu w terminie
7 dni od dnia j jego doreczenia.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia $rodka odwolawczego Inwestor moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia zazalenia. Z dniem dorgczenia o§wiaclczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia
postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

DYREKT@R
Okregowego U M??/lczego
W

-of Robert Nowak

Otrzymuja: D
1) Burmistrz Jarocina
Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
2) /Karol Silinski (pelnomocnik)
Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Silinski Sp. K.
ul. Poznanska 71a, 63-200 Jarocin
3) Okregowy Urzad Gorniczy w Poznaniu
ul. Gdynska 45, 61-016 Poznan — a/a
tel. 61 6500801, fax. 61 6500803

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINALEM
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BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodiegfosci 10
WR-R0OI.6733.73.2017 Jarocin, dnia 23 sierpnia 2017r.

BIURO PROJEKTOW
M. RYGOWSH A I K. STLINSKI SP

K.
DECYZJA Nr 69/2017 Wptyneto dnia .3, X g\‘/\x
O USTALENIU LOKALIZACII T

Nt pisma .26(:
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO &
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 104 i 107

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2017r. poz. 1254), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajacq przez
petnomocnika Pana Karola Siliiskiego
reprezentujgcego Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Siliriski Sp. K.

ul. Poznarnska 71a 63-200 Jarocin

w dniu 5 lipca 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
przebudowie oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap | — nowa cze$¢ ul. Prosnianej.
Inwestycja planowana jest do zlokalizowania na terenie dziatki nr 169/1, 25/30, 25/41 i 168/5 , arkusz

mapy 17, 18, obreb Bogustaw tugi, gmina Jarocin

ustalam nastepujgce warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- o$wietlenie uliczne o dtugosci maks. 250m z 6 lampami,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
— inwestycja polega na przebudowie oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap | —-
nowa cze$¢ ul. Prosnianej , inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym, na terenie

osiedla mieszkaniowego

1 {:13 !
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2) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej:

- na ewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochronag
konserwatora zabytkdéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenéw;

3) ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkdéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowad wymogi wynikajgce z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkresélono na mapie w skali 1 : 1000, stanowiacej zatgcznik do decyz;ji.

UZASADNIENIE
W dniu 5 lipca 2017r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18 63-

200 Jarocin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Karola Silinskiego reprezentujacego Biuro
Projektéw M. Rygowska, K. Siliiski Sp. K. ul. Poznarska 71a 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie —
etap | — nowa czesc¢ ul. Prosnianej. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania na terenie dziatki nr
169/1, 25/30, 25/41 i 168/5 , arkusz mapy 17, 18, obreb Bogustaw tugi, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 7 czerwca 2017r. zawiadomiono o0 wszczeciu postepowania
administracyjnego, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wiascicieli
dziatek, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogtoszen w tut.
Urzedzie oraz powiadomienie wiasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut.
Urzedu w czasie okresSlonym w zawiadomieniu nie wpiynety zadne wnioski i uwagi dotyczgce
omawianej sprawy.

©g do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci

annr16iq
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z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepisow
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegolnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gornicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzadca.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na obszarze i terenie gérniczym ,Roszkéw”, pismem
z dnia 1 sierpnia 2017r., zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnieri do wtasciwego organu
w sprawie — Okregowego Urzedu Gdrniczego w Poznaniu. Organ postanowieniem z dnia 21 sierpnia
2017r. sygn. POZ.5120.166.2017.KP uzgodnit projekt decyzji.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W mysl art. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

osjateczna
ileie - VV 11 i . ......
Zatgczniki: podlega wykonaniy
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 e Jamun ulf—. ......................

Otrzymuijq: .
1. Biuro Projektéw M. Rygowska, K. Siliriski Sp. K. ul. Poznariska 71a 63-200 Jarocin KE
2. Urzgd Miejski w Jarocinie

- tablica ogtoszeri —
3. a/a

Do wiadomosci:
1.  Przewodniczgcy Zarzqdu Osiedla tugi
Michaf Kaczmarek ul. Swietokrzyska 22 63-200 Jarocin



(ueb.o eoklmuezeides Aqoso sidpod | oysIMZeu ‘dju|)

80'10'7102
(nqosez njeusiew Aulfouspime Joyeyyljuapi)
Z'vi0e'900e'd
(ngosez njeueiew emzep)
ezolupesez ede|\|

IMSNIOOHVI VLSOHVLS
oBauzoyeibouey | obaulAizepoab

ngosez obamomjsued
nfelisjew erosal) z idoy fezsleiuiu

osoupobz dis ezopeimsod

L10Z-90-0€ :eruazpeziods eyeq

:980M00s [T\l

MOYZSoY 1817} - mepsnog :Auflouapma qdiqQ

Djsfoim 18ZsqO - UIoOIR( ‘O)SEIU - UTOOJE[ RUfAOUIPIMS BYJsoupap
DISUIDOIR[ $JBIMO]

onysjodoy[aI M comIZpomafoy

5757822,21

9€'6reys s
- 96 670%9v9
sl sgvzL "ezreny . 9/891 71 i 7/891 : I T P
N Yy Ll Ll i 3
W 4 S L H _“_ ] oreer [ erot b #
2 > ﬂ g ik a ™ gz i ¥else F /
d 3 V— -
] ﬁ /891 ZWw S0 el e . -t 9! oply A 0y ——t——— l_
. Z1/891 © A s 18 L F— ~
= an! 9T g w |
LEY 10U = | 2 @ _
= | . _
Al ol 2 - | _ 08/SZ
& | Hm\fmm : . lsisz_ 8€/G¢ 474
% 9 I s Sl z/891 IJT
s N = = waf e |
i = e
s [|F 8/291 gw 1] e 2 © £2/52 ~ _
R = S LLIg9L L D | Lo
By |
— 0cly - - % 2} —_)
o b
M = o . BAIM
- S AN NI VINIZOVNZO ..
9z 1 s E7ACTAR [ 7% (A} | - 70921
\ _ﬁm ] \ 0L/891 W md Ll e ‘ | |
—n ) 2]
g -l T ] ew (v ow&mpro o & . v 14 ' it N DT
L T r Pl
; 6/891 Y/ -
oul
N , 09'62L g Heol ( . 952l O o
-< . Q 95" 09 . I O
\\IAN o Soaen ou «14 ” 9'9zL oor “« _ ATADD ) 2LveL
- — S— \O/ N 9¢l, ‘9z . 9921 N/ NN\MN | mlNl@ﬂ\A ] m.NIQINIﬂA . oz - _—
e L —— - - e e S0 e ‘ L s
s T = = = e/ N e - e : 2 . T e
S BRSO wm.wm” , T i egyel L L ip - R N x - ot 29 6'szL 6'gzL g5z
1/691 Hhck-deiel = | P : 5 —008 57z ] euel S A 92\ y ] & BUBIUSOI] Eroer\ ¥ wo.murom\mN g Buejusold , so'szl LyISe ) )
/2891 # 99921 5'9z) 99°9¢1 \ = ool BARY 0c9e Z19z1 ) gezL 8'szl
, 5 - /[878 ] : €v/Se
llllll - m—— - T O g Yo : T S 7052t //.\ — - : 5 srveL | ). . o P . 19/G¢ euejusoid
_ 65921 ¥ - Ll-sgy | uposer oyseuy euui U 22 Fon % scz
2 L/// 55921 ./ I 7] =7 . Brec 65z
oL 52y . i 9y'szL b NG :
) MR € Grich NS~ ] ql/l = \V QQ g N i )
s{e - NE 9/'621L) 1 vw_ [ ‘T NM.MN 5 1ozL ’ 1921 . 19 P
o 6E921 | ) a ﬂ 18 w —_ —
vZun Loz M 5 /9% _ _j _ PN | * voz ~
x : 6l zuf g 0'9z1
LLLL mmwm" i Zw ] e9el
g " _
b gl v_;”._ i M Ll s ozl e
=% ] ] i uH\ Bl | _ [ —
E.’rl + Thelsz _ sper
3 059er e S B W70 i o o 7 Ml DR I SR 6e/ae 8v/SZ <5 09/52 15/52Z [ roz,
w szcz)]
i 4997 |6 zw L . 86521 . s p T
n\mmmm I Heh g z9ezlL “
“ : .ww.wwl.w.mm “ P | | L Y gozy
|
e
_ f se/ST " —t ; 3 “ A
D | Peise w8 cop
BAI . o _.“ i “ g9zl
8/LLL ! % ¢ mwv e _.IIII.“ | —
“ g g A . zogL |
| ® 3 H . 1
_ T : “ N
I ; = . _.
- | | - %) . i e - -+
S | i ) S
g - g 2| $ u 2 j x Il £ mw rATTI  S— o/c 89/52 £9/5Z
S . . 21 5 ) " 99/52
¢ 5 I ! u o ok: YT BE- N D g
m RAINL _|/ 1 VNN. . - o ¢ mn m mmwm.«. g [§)
96'670%9%9

9€'6¥7v779v9
00S-1 B[ByS
[azorupesez Adepy eidoyy

5757959,66



b %W\W sci

Jarocin, dnia 02.10.2017 r.

WR-RGK.7230.1.298.2017
DECYZ3JA Nr WR-RGK.7230.1.298.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 20.09.2017 r, przez Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z o.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin reprezentowanego przez Pana Karola Silinskiego,
Biuro Projektéw M. Rzgowska i K. Silinski Sp. K. ul. Poznaniska 71a, 63-200 Jarocin, w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Prosniana w Jarocinie,
zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 25/30, 25/41, 169/1 oraz 168/5 obreb 0002
Bogustaw-kugi , Jarocin-miasto, w celu przebudowy os$wietlenia na ulicy Pro$nianej w Jarocinie —
etap I

ZEZWALAM
Zakladowi Ustug Komunalnych

ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Pro$niana w Jarocinie, zlokalizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 25/30, 25/41, 169/1 oraz 168/5 obreb 0002
Bogustaw-Lugi , Jarocin-miasto, w celu przebudowy os$wietlenia na ulicy Proénianej w
Jarocinie - etap I zgodnie z zalacznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych
warunkach:
1.Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,

1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowa¢ do poziomu gruntu,

1.3. wszelkie kolizje z innymi liniami badz sieciami nalezy uzgodnié z ich wtascicielami

1.4. Przejscia pod jezdniami oraz zjazdami wykonaé metodg bezwykopowg (np. przeciskiem w

rurze ostonowej)

2.Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznoéci tj.:

2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,

2.2. w przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskazZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i
przepisami branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,
2.5. zajmowany odcinek drogi przywroci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowad.

5gav19
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3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zalacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia robét w pasie drogowym.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa
drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 20.09.2017 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stluzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ziozone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
R

ba‘gﬁ‘

Zatacznik:
- Plany sytuacyjne

1. Whnioskodawca
2. a/a

Informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdéwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016, poz. 1264 ze zm.).

Sporzadzit: Michat Szymarniski

Strona 2z 2
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Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

OSWIADCZENIE

Do projektu ,,Przebudowa o$wietlenia na ulicy Pro$nianej w Jarocinie — etap 1”

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2016
roku; poz. 290 tekst jednolity) oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzagdzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE INAZWISKO | UPRAWNIENIA B PODPIS

Projektant WKP/0249/POOE/15 ane

mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalagji i ‘ ~ Q |

Maciej Eawniczak urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych |

Sprawdzajacy GPB.7342-55/98 ‘ mgrini. Benon Przybylski
N . Upra ‘4 E] bugjowlane do projektowania

mgr inz. yrdwpion GPB. 7342.55/98

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i i WRDAaATootami budowlanymi
urzadzen e]ektrycznych i elektroenergctycznwh n uprawpieh UAB. 8346/11/18/89
bez OGraniczen w specjaincsci instalacyjnej
w ;akresce sieci.instalacjiiurzadzes
elektrycznych | e!ektrocnergetycinych.

Benon Przybylski

04,022



Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

T T=  INZYNIEROW
7| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r, w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
' elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wladeiwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski



Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Eawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyniski:........ ......:0...

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ bV W4 LA LD

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kreggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap 1

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-M2D-VMD-586 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Jerzy Strosiski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, V. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicinym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
i ine pod wagied kutkdw p ych dok opatrzanym podpgisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacjg pop icl danych w iadczeniu moina sprawdzit 2a pomocg numeru weryfiikacyjnego 2aswiadczenla na
stronie Polskiej 1zby intynierdw Budownictwa www.phib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blutem wiaiciwej Ckregowe] lzby Inzyrierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSG(¢
Z ORYGINALEM

L

060023



Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap 1

Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

Wojewoda Konitiski

DECYZJA
o nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSK!
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdal w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :
projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejsze] przysluguje odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
ie 14 dni od daty jej otrzymania.
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W ® POLSKA
=, | Z B A

;:.5:3 INZYNIEROW

= #_“}4«( |
L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numeize weryfikacyjnym:

WKP-DSE-Q4R-HNR *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamlieszkania ul. Chopina 5/30, 62-510 Konin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elek icznym weryfik przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
o ine pod wzgledem skutkdw p ych dok opatrzaonym podpisami wlasnorgczaymi.}

* Weryfikacje pop éci danych w niniej $wiadezeniu mo2na sprawdzié za pomocy numeru yhikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej izby iniynieréw Sudownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujzc sig 2 biurem wiladciwej Okragowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

N

00027
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Energa &

operator

Zakiad Ustug Komunainych
Sp. z 0.0. w Jarocinie

ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Jarocin, 20-07-2017r.

Znak: EOP-44-005051-2017

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetyczne] ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu obiektu:. oéwietienie zewnetrzne, w lokalizacii: Jarocin.

ul. Prosniana gm. Jarocin, dziatka numer .-168/5.

Odpowiadajac na zloZony wniosek o okreSlenie warunkéw przylaczenia zarejestrowany pod
numerem P/17/038263 z dnia 07-07-2017r. niniejszym potwierdzamy jego przyjecie.

W zalgczeniu przekazujemy warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem
umowy o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
Dz. U. 22007 r. Nr 93 poz. 623) . Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do
rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkéw przylaczenia,

W przypadku akceptacii tresci zataczone] umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku konlecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi;

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

tel. 801 404 404

Z powazaniem,
Zalaczniki: Kierownik
1. Warunki przylaczenia nr P/17/038263 Dzlatu Przitgczen
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz. Tomasz Adamk: owicz
ZA ZGODNOS¢

Z ORYGINALEM

2K

T+48625002210 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc ;;«- =) =
F +48 62500 2200 0ddzial w Kaliszu Vil Wydzial Gospodarczy KRS V i
ul. al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455 § A
el
Regon 190275904-00043 operator kalisz@energapl PEKAQ SA, or konta: 38 1240 6292 1111 0010 3849 0117 S mﬁ._‘
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pt Kapitat zakdadowyhwplacany: 1 356 110 400 21

060028,



Energa

operator
lNumer P/17/038263 }Miejscowoéé Jarocin Data 20-07-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1 Przylaczany obiekt:

Nazwa:o$wietienie zewngtrzne

Adres (Nr dzialki). Jarocin, ul. Pro$niana
gm. Jarocin , dziatka numer .-168/5

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 2 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12]
Stacja SN/nn Lutyniska [41575]
Obwdd nn Linia napowietrzna - ul. Pro$niana [NN4-41575/01]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - ul. Prosniana [NN4-41 575/01)

W

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatnlej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen | eksploatacji pomigdzy stronami.

6. Rodzaj przylgcza: kablowe

74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
71.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- Z istniejacego slupa linii nN wykonaé przylacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakoriczone Zlaczem P1-
RS/LZVILZRIF posadowionym w granicy pasa drogowego przy stupie linii nN.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Dostosowaé zabezpieczenia w stacji do zwigkszonego poboru mocy.
- Dostosowa¢ sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

7.1.4.  WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia | instalacje nie moga wprowadzaé zakiécer do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roziozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzeri lub instalacji mogacych wprowadzié
zakli6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécef.

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

7.1.7. DemontaZe:
Nie dotyczy.

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnoéci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej"”.

8 Wymagany stopiers skompensowania mocy biemnej: tg fis 0.4

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

nAL 000629



9.2

93.
94.

8.5.
9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w ziaczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A,

zainstalowane w czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynne;j.

a) klasa dokladnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ kiase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnodé licznikéw: _

- licznik energii elekirycznej winien umoziwiat jednokierunkowy pomiar energil czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorcg energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umoZliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o kiasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru podredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach. wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
Zaniku napigcia. '

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

A2 000e30



12,

1241.

12.2.
12.3.
124.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

Energa

operator

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowa¢ 2godnie z powy2szymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomogci (dz. 168/5) na posadowienie

| demontaz urzadzefi energetycanych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zalacznikiem graficznym.,

3- Dokumentacjg powykonawcza wraz z oéwiadczeniem wiasciclela nieruchomoséci wraz z zalacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przylacza i pisemna akceptacja whasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wsplpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:
Brak.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu '
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnla 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- Po zawarciu umowy o Swiadczenie ushig dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Karowrnik

Dziatu Pizitaczent
KOI'Iczak Jan ‘nrusee ﬁ.—';r.} » siagiies
OPRACOWAL ZATWIERDZK.
R
Otrzymujg: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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»ZAKELAD USELUG KOMUNALNYCH?” Spétka z o. o. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

Spétka wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159,
Kapital zaktadowy 13 835 000,00 zt

ZUK -1/129/17

BIURO PROJEKTOW

M. Rygowska i K. Silinski” Sp. K
ul. Poznanska 71A

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.29/06/2017 dotyczace warunkéw technicznych
do zaprojektowania o$wietlenia dla zadania ,, Przebudowa o$wietlenia ulicy
Pro$nianej w Jarocinie ,, informujemy iz zastosowane oprawy powinny
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami technicznymi :

- oprawa wykonana w technologii LED , zewnetrzna ,drogowa

- ceryfikat ENEC

- krzywa LDT z optyka dedykowana do o$wietlenia drog

- dystrybucja Swiatla w gérna potprzestrzen 0% (dyrektywa UE Dark Sky)

- trwato$¢ zrodel LED nie mniejsza niz 100 000 h

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego
catego modulu LED( strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu
rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia §wiatta)
-gwarancja producenta min. 5 lat

-IP 66 dla catej oprawy

- oprawa z autonomicznym systemem regulacji mocy §wiecenia

- wskaznik oddawania barw CRI> 70

- IT klasa ochronnoéci elektrycznej

Jednoczenie informujemy iz nalezy wystapi¢ o warunki przylaczenia do sieci ze
zlaczem usytuowanym w czgSci ulicy Proénianej na ktérej aktualnie nie ma
os$wietlenia oraz  wystapi¢ z zapytaniem o dzierzawe shipéw
elektroenergetycznych na czeéci ulicy na ktdrej zainstalowane jest aktualnie
o$wietlenia nalezace do OUiD Kalisz .

Z powazaniem

St. spocjalista ds. inwestycji
Noorwoiu

mﬂﬁm mem"sg
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operator

Biuro Projektow
M.Rogowska i K.Siliriski Sp.K.
ulica Poznariska 71A

63-200 Jarocin

Jarocin, 27-07-2017

Znak EOP-44-005018-2017

Dot.

Dzierzawa konstrukeji wsporczych linii n/n

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, ktory wplynat do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie dnia 06.07.2017r., w sprawie odpowiedzi na pismo 31/07/2017
dotyczacego warunkow i mozliwosci wykorzystania istniejacych slupow jako konstrukcji wsporczych dla
montazu urzadzehr tj. ,Przebudowy o$wietlenia na ulicy Prosnianej w miejscowosci Jarocin®
informujemy, ze:

- istniejgce konstrukcje wsporcze - ze stacji 41575 obwod | stup 1/3 ZN10, 1/3/1 ZN10, 1/3/2 ZN10, I/4
ZN10, 1/4/1 2N 10, I/5 ZN10, 1/6 ZN10, 1/6/1 ZN10, I/6/2 ZN10, 1/7 ZN10, 1/8 ZN10, 1/8/1 ZN10, 1/8/2
ZN10. Stan techniczny tych slupow jest dobry i pozwala na udostepnienie pod zabudowe przewodow
oSwietlenia ulicznego i opraw o$wietlenia ulicznego.

Nie wystepuje kolizia projektowanych elementow os$wietienia ulicznego z istniejaca siecig
elektroenergetyczna niskiego napiecia udostepniong do podwieszenia elementow oéwietlenia ulicznego
Warunki techniczne montazu elementéw oéwietlenia ulicznego:

- zastosowa¢ przewod izolowany ASXSn 2 x 25 mm?

- przewod o$wietlenia ulicznego zabudowaé na stupach ponizej przewodow roboczych

- oprawy o$wietlenia ulicznego zabudowa¢ na stupach powyzej przewodow roboczych

Uwaga:

Na wyZzej wymienionych stupach na ulicy Prosnianej sg zamontowane przewody i oprawy o$wietlenia
ulicznego nalezace do OUID Spétka z 0.0. w Kaliszu. Mozliwo$¢ zabudowy po rozwiazaniu umowy i
demontazu opraw i przewodu przez OUID.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ plan sytuacyjny (szkic) z planowanym
zakresem rob6t i wystapi¢ do RD Jarocin celem uzyskania stosownych wylaczen linii niskiego napiecia.
Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ wspdinie z RD Jarocin odbioru technicznego jakosci wykonanych
prac oraz iloci zabudowanych urzadzen. Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z zapisem w umowie najmu nr KJ2367/16 z dnia 31-05-2016r.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié

w treSci samego opracowania projektowego. ;
Z powazaniem \
i inzynier

ds. Dokumentaciji Energe)'gczne)
3 /

_Radostawichniewski

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc Zarzad:
Oddziatw Kaliszu VIl Wydziat Gospodarczy KRS Rafat Czyzewski - Prezes Zarzadu, Stanistaw Kubacki - Wiceprezes Zarzadu,
§ al Wolnosci 8 KRS 0000033455 Robert Swierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czionek Zarzatdu
62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl NIP 583-000-11-80 PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3549 0117 Fa r&
www.energa-operator.pl Regon 180275904-00043 Kapitat zakladowyAplacony: 603 301 400 2t 0 %’f g
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.251.2017

Wojewoédziwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociniski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
dla wybranych dzialek wedtug stanu na dzien: 2017-07-03 14:29:01

300602_2-0002-AR_17430———————6484-
300602 4-0002-AR—17435———————G475

Lp. Identyfikator JRG
1 300602_4.0002.AR_18.25/30 G475
2 300602_4.0002.AR_18.25/41 G639
3 300602_4.0002.AR_17.168/5 G484
4 300602_4.0002.AR_17.169/1 G475
5
6
7

300602-4-0002-AR_t7A444—————— G475

Raport wykonany przez: Danuta Biniasz
Sporzadzono dnia: 2017-07-03
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Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kablowej os$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacja stup6w o$wietlenia ulicznego na ulicy Pro$nianej w Jarocinie — dziatki nr 169/1,
25/30, 25/41, 168/5

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejagcych dziatkach nr 25/41 i 25/30 nie ma aktualnie o$wietlenia ulicznego
natomiast na dzialce 168/5 oraz w czesci dziatki nr 169/1 znajdujg si¢ stupy linii
energetycznej wraz z zamontowanymi oprawami, ktore sg zarzgdzane przez Oswietlenie
Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w siedzibie na ul. Wroctawskiej 71A w Kaliszu .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na obszarze obj¢tym inwestycja (ulica Pro$niana) zostanie pobudowana linia kablowa
os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupdw oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dziatki objete inwestycja polegajaca na przebudowie oswietlenia na ulicy Pro$nianej
w Jarocinie — etap 1, nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja ochronie
Konserwatora Zabytk6éw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych.

Wyzej wymieniona inwestycja znajduje si¢ na terenach gérniczych (Roszkéw nr
w rejestrze 2/2/260), jej przebieg zostal uzgodniony z Okregowym Urzedem Goérniczym
w Poznaniu poprzez uzgodnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

S. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg i nie sg przewidziane zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

045036
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Przebudowa o$wietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap 1

I1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Prawna
Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowsg pomi¢dzy inwestorem —
Zakladem Ustlug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawca — Biurem Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k.
Inwestycja oddzialuje na dzialki nr geod.: 169/1, 25/30, 25/41, 168/5 jedn. ewidencyjna:
Jarocin, obreb: Bogustaw-Lugi. Obszar oddzialywania przedsiewziecia wyznaczono w
oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzenn wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktdre je ustanowity.
Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérmiczego. Nie okresla sie
wplywu eksploatacji goérniczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma
obiektow wpisanych do rejestru obicktow zabytkowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.
W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pdzniejszymi zmianami),

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118z roku 2006
(z péz. zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v Obowigzujgce normy
Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia robét nie bedg mialy
negatywnego wplywu na §rodowisko.

Projektowane os$wietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.
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Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o:

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na przebudowe o$wietlenia na ulicy
Prosnianej w Jarocinie — etap I, dzialki nr 169/1, 25/30, 25/41, 168/5 w zakresie
wyznaczonym przez Inwestora.

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z projektowanego zlacza kablowego z ukladem pomiarowym
P1-Rs/LZV/LZRF zlokalizowanego na dzialce 168/5 przy granicy z dziatka nr 169/1. W tym
celu do projektowanego ztgcza kablowego pomiarowego nalezy dobudowa¢ czton sterowania
o$wietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz z ukladem
pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny.

3.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia
Dobdr oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR

13201:2004 ,,O8wietlenie drog”. Chcac okresli¢ wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezng jej klase o$wietleniowsg. Procedura wyboru
klasy o$wietleniowej przebiegala w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowe;j.

2. Okreslenie zakresu klas o§wietleniowych.

3. Ostateczne wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME6.

Wymagania:
e Luminacja Ly >0,3
Uo >0,35
U1 20,4

e Olsnienie (T1%) <15
Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane

przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniajg

wymagania dla zalozonej klasy drogi.

nNenrt3h
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Przebudowa o$wietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap I

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw wynoszg i spelniajg wymagania:

(wartos$ci §rednie z 2 pozycji obserwatora)
¢ Luminacja Lv=0,36cd/m? >0,3 cd/m?
Uo =0,39>0,35
U1 =0,49>0,4
¢ Ol$nienie (T1%) =15%< 15

Szczegdlowe wyniki przedstawiono ponizej:

Droga
‘(m] ] " [] [}
e o T e T e [
-2
40 20 0 20 40 60 80
im]
1:1000
Droga
Droga : bez pasow ruchu
Szerokost drogi :530m
Hosé pasdw ruchu 12
Typ nawierzchni :R3
q0 :0.08

Rozmieszczenis opraw : Lewy rzad
Wysokosé do Srodka foto.00 m

Odlagtosé opraw ;4000 m
Oprawa - wysunigcie  :-3.50 m
Nachylenie : 0.00°
Pobocza:

Chodnik

Droga : caly obszar
Szerokost drogi :200m
llosé pasdw ruchu 1
Odleglosé od krawgznike: 0.00 m
Chodnik

Droga : caly obszar
Szerokost drogi :2.00m
llo&€ paséw ruchu N

Odleglost od kraweznike: 0.00 m

Projektowana klasa drogi ME6

nNeee

'y

A



Przebudowa oswietlenia na ulicy Prosnianej w Jarocinie — etap 1

— | —— {
') )
U U
R
| = =

v
I —

" " ]

Zrodia odwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 30.1 W / 3800 Im

Droga : bez pasdw ruchu
Szerokos¢ drogi (b): 530 m

Hosé pasédw ruchu 12

Typ nawierzchni :R3

40 10,08

Ruch prawostronny

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/Sred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Ua {min/éred)

Réwnomiernoéé wzdluzna
Ul (B1: x = -60.00, y = 1.33, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 3.98, z = 1.50)

Olénienie / Wspélezynnik otoczenia SR
Ti (B2: y=3.98m)

Rozmieszczénie opraw : Lewy rzad
Wysokosé do $rodka fotorfh): 7.00 m
Odleglos¢ opraw (2):40.00 m
Oprawa - wysuniecie (u):-3.50 m
Nachylenie (8y: 0.00°
Wspolcz, utrzymania 10,94

: x=-60.00m, y=1.33m, z=1.50m
037
:0.38

¢d/m2  (MEG min. 0.3)
(ME6 min. 0.35)

: Xx=-60.00m, y=3.98m, z=1.50m

:0.35¢cd/m2  (MESB min. 0.3)
:0.4 (ME6 min. 0,35)
:0.56 (MES min. 0.4)
:0.43 (MEG min. 0.4)
115 % (MEB max. 15)
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3.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 221,5/245,5 m wraz
z kablem sterujgcym YKY 2x1,5mm? — 6 lamp. O$wietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Kabel
prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie
kablowym na gleboko$ci minimum 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozony
kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypany kabel ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc warstwowe
zageszczanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shupach nalezy podlaczyé do wykonanego
uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 w zlgczu sterowniczym zastosowaé bezpiecznik RBK oraz na
kazdej fazie zastosowaé bezpieczniki S 301 C 16A.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowaé rury ostonowe DVK 75
a w przypadku przejécia kabla pod ulicami i wjazdami na posesje rury ostonowe SRS 110.
Poszczegélne dlugosei i lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
W przypadku przejscia pod istniejacymi nawierzchniami (drogi, wjazdy na posesje)
zastosowac przejscia przeciskiem.

3.4. Shupy oSwietleniowe.

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
0 wysokosci 7 metréw do wkopu bezposredniego w ilosci szt. 6 W stupach zastosowaé
tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stup PS2 jest
stupem rozgaleznym. Stupy powinny mie¢ $rednice glowicy 42mm, 60mm lub 76mm. Stup
do bezposredniego wkopu do ziemi powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia dla klasy drogi ME6 nalezy zastosowaé oprawy typu LED o calkowitej
mocy oprawy nie wigkszej niz 40 W w ilosci 6 szt. Polaczenie zigcza TB-1 z oprawg
wykona¢ przewodem YDY 4x1,5 mm?.

Oprawa powinna spetniaé¢ nastepujgce parametry:

- oprawa wykonana w technologii LED, zewnetrzna, drogowa

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 40W (moc poczatkowa eksploatacji),
- certyfikat ENEC

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drog

- dystrybucja $wiatla w gérng potprzestrzen 0% (dyrektywa UE Dark Sky)

- trwalo$¢ Zzrodet LED nie mniejsza niz 100 000h

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego
modutu LED (strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsytu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wiatla)

- gwarancja producenta min. 5 lat
- IP 66 dla calej oprawy

- oprawa z autonomicznym systemem regulacji mocy swiecenia
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-1I klasa ochronnosci elektrycznej
- strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800lm,
- temperatura barwowa Zrdodla $wiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

3.6. Uklad sterowania.

Uklady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktoéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej ustawionej przez Energa Operator S.A..
Wewnetrza linia zasilajagca YAKY 4x25mm2 o orientacyjnej dlugosci do 5Sm.
Zaprojektowano szatk¢ w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zalaczonym schemacie. Na szafce nalezy zamies$ci¢ tabliczke z opisem:

Szafka sterownicza o$§wietlenia ulicznego
Wiasno$é ZUK Sp. z 0.0. Jarocin

Do sterowania os$wietlenia proponuje si¢ zegar astronomiczny typu PS0-02P np. produkcji
firmy Automatex Poznan wraz z ukladem stycznika. Sterowanie o$wietlenia odbywa¢é sie
bedzie poprzez sygnal z zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajgcy
impuls napieciowy dochodzacy do oprawy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nast¢pujgcy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupow i szafki o§wietlenia

W miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

000042
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5. Obliczenia techniczne

a) Obliczenia spadkéw napi¢é dla mocy 30W

Obliczenia dotycza spadkow napigé tylko w sieci oswietleniowej i przyjmuje obwdd najdiuzszy ze

zlacza.

Proj. obwdd I oswietlenia

spadek
stan- zlacze | dlugo$¢ | moc-stan | przekréj | wsp. jedn. | konduk. | suma P nap.
nr m W | mm2 k| omx| %
mm?2
PS 6 40 180 25 1,00 35 180 0,016
PS5 40 150 25 1,00 35 150 0,013
PS 4 44 120 25 1,00 35 120 0,011
PS3 44 90 25 1,00 35 90 0,009
PS 2 46 60 25 1,00 35 60 0,006
PS1 23 30 25 1,00 35 30 0,001
237 180 Razem 0,056
Calkowity spadek napiecia 0,056 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,180 kW

Przyjmuje¢ zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 C 6 A

b) Obliczenia spadkéw napieé¢ dla mocy 40W

Obliczenia dotycza spadkéw napigc tylko w sieci oswietleniowej i przyjmuje obwéd najdtuzszy ze

zlacza.

Proj. obwéd I oswietlenia

spadek
stan- zlacze | dlugos¢ | moc-stan | przekrodj | wsp. jedn. | konduk. | suma P nap.
nr m w mm?2 k m/om x w %
mm?2
PS6 40 240 25 1,00 35 240 0,021
PS5 40 200 25 1,00 35 200 0,017
PS 4 44 160 25 1,00 35 160 0,015
PS3 44 120 25 1,00 35 120 0,011
PS2 46 80 25 1,00 35 80 0,008
PS 1 23 40 25 1,00 35 40 0,002
237 240 Razem 0,075
Calkowity spadek napiecia 0,075 %
Moc szczytowa obwodu Ps = 0,240 kW

Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S301 C 6 A

<
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYEACZENIA

Zwarcie w lampie PS 6

Transformator 400 kVA

0,008 0,017

Linia kablowa YAKY 4x35 mm?2 dt. 150m

0,245 0,029

Proj. obwod I o$w. - YAKY 4x25 mm?2 di. 237 m

0,537 0,047

SUMA

0,790 0,093

Z.=0,795

Iz=kxUf/Z=184/0,795=231,45 A
- bezpiecznik instalacyjny S301 C6 Ak=10

1z=23145A>Ibxkb=6Ax10=60 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé zlgcze w 2

klasie ochronnosci.
Dla oprawy
- bezpiecznik instalacyjny D01 = 4 A k=3,5

1z=23145A<Ibxkb=4Ax35=14 A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla slupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce niezbednych
pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Q %’N\v\o\- \

Opracowal........00.c.ccoeiiiiiniiin i
mgr inz. Maciej Lawniczak

pl a\ /nienia budowl 1m do prr ]cl tf)\ ania
be uw[ar (/l n w speyjal

Projektowat

B 51 n
mgr ln‘, eno AR
emabudow'anedopm]e 0

Uprawm prawnlen GPB. 7342-55/98
K agiia robotami budowlanymi
{ Adies UAB. BI46/11/18/89
*h%eZ ], 'rﬂ'mcve-n-w-spec.;amosmmst::jazcn,r{ne]
zakresie sieci. instalacjiiurz
evlvex trycznych i elcmroenerge(ycznych
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Przebudowa o$wietlenia na ulicy Pro$nianej w Jarocinie — etap 1

Adres inwestycji:

63-200 Jarocin

Gmina Jarocin

Powiat Jarocinski
Wojewddztwo Wielkopolskie

Zleceniodawca:

ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektow

M. Rygowska i K. Silinski Sp. k.
ul. Poznanska 71a

63 — 200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
Opracowat

mgr inz. Andrzej Silinski

- Projektant

mgr inz. Maciej tawniczak

- Sprawdzit
mgr inz. Benon Przybylski

UPRAWNIENIA

WKP/0249/POOE/15

Inst. elektryczne
i elektroenergetyczne

GPB.7342-55/98

Inst. elektryczne
| i elektroenergetyczne

| S _

ul. Prosniana, dziatki nr 169/1, 25/30, 25/41, 168/5

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie

PODPIS
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Pracownik
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Informacja do planu BIOZ w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Przebudowa oswietlenia na

ulicy Prosnianej w Jarocinie” — etap 1.

1. Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r.,
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow dla zadania budowy oswietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- budowa ztgcza kablowego sterujacego

- ulozenia kabli zasilajgcych o§wietlenia ulicznego,

- ustawienie stupow z lampami ulicznymi

- roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektéow:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz ze stupami oswietlenia — 6 szt.

S. Przewidywane zagrozenia, ktore wystapia podczas robét budowlanych:

- roboty na wysokosci: slupy o$wietleniowe szt. 6

- podlaczenie projektowanego ztacza kablowego sterujacego do projektowanego
zlagcza pomiarowego Energa Operator

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikéw hydraulicznych:
montaz opraw na wysiegnikach — 6 szt.

060046
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywal pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, nalezy informowaé pracownikow
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdzialania zagrozeniom.

W szczegdlnoscei nalezy przestrzega¢ wymogoéw wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowiazku
stosowania srodk6w ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié
swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢é moga jedynie pracownicy przeszkoleni
i posiadajacy stosowne wpisy w ksiazeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
1 ochronnej (kaski, okulary, r¢kawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materialu na krawedzi jezdni
lub na poboczu,

- rozpoczecie robot bez wlasciwego oznakowania.
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7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych:

- wyposazenie techniczne brygady w S$rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujagce prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg techniczna
i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robét, przy przygotowaniu frontu robot
nalezy zwréci¢ uwage na wystepujacy ruch samochodowy podczas rob6t wzdtuz ulicy.
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowal...... ... i,
Projektowal........ 0000 3 0t 6y wisesmenensnon
mgrini. Benon Przybylski
UprawniefMg pudowlane do projektowania
knr Jafvfi e, GPB. 7342-55/98
N ikiedoy j ALtami budowlanym
Sprawdzit......... e AN e UAB 346101148980

bez ograniczen w $pecjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instatacjii urzadzen
elekirycznych i elektrcenergetycznych
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys.O01............... Plan orientacyjny ..........coccovvveiveinnann... skala: 1:25 000
Rys.02 .............. Plan orientacyjny ...........ccccoevveiiiniinnnn. skala: 1:5000
Rys. 03....ccvvnnine Plan sytuacyjny.........cocoeveveviieenininnnnnn, skala: 1:500
Rys. 04 ............ Schemat ztacza sterowniczego.................

Rys. 05............... Schemat jednokreskowy linii o$wietlenia ulicznego
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Mapa do celdéw projektowych
Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
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naziialimie i nazwisko ' oﬁéwéy
podpis osoby reprezenfyj cej wykonawce

GGN-ODGK.6640.61.2017

Nazwa miejscowosci: Jarocin
Jednostka ewidencyjna - ideniytikator: 300602_4
Jednostka ewidencyjna - nazwa: Jarocin-miasto
Obreb ewidencyjny - identytikator: 0002
Obreb ewidencyjny - nazwa: BOGUSEAW-LUGI
Uktad wspoétrzednych plaskich prostokatnych: 2000/18
Uktad wspdtzednych wysokosci: Kronsztadt 86
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych

+ w granicach projektowanej inwestycji*): Nie badano
Data opracowania mapy: 29.06.2017
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tel.60p 317 187
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— zfgcze kablowe sterujgce

typ obudowy: 0SZ 40x60 + F
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Projektowana szaftka oswietlenia ulicznego SOtw—T
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Schemat jednokreskowy z1gcza sterowniczego
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wg odrebnego opracowania

Energa Operator

> proj. R<100

_proj linia kablowa YAKY 4x25mm2
df. 221,5/245,5 obwéd | — 6 lamp

dt. 221,5/245,5 obwsd | — 6 lamp| S
=

proj linia sterowania YKY 2x1,5mm2
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Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego - obwdd | YAKY 4x25mm2 + YKY 2x1,5mm2 dt. 221,5/245,5m - 6 lamp

Projektowane oprawy LED o mocy nie wigkszej niz40 W w iloSci 6 sztuk wraz z slupami rurowymi stalowymi, ocynkowanymi o wysokosci 7m w ilosci 6 sztuk

Stup rozgatezny
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proj. zigcze kablowe
sterujace SOtw-1
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R<10 Ohm
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