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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il
1 Kolumbarium mniejsze
11 Roboty ziemne i demontazowe
1|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.1/0818-04
5.40*2.00 m 10.800
RAZEM 10.800
2|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw stalowych do ogrodzenia z siatki szt.
d.1.1/0818-08
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-04 Rozebranie stép fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe m3
d.1.1/0302-01
0.40*0.40*0.80*2 m?3 0.256
RAZEM 0.256
4/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30.0 cm z darn/m?
d.1.1/0125-04 z przewozem taczkami
0125-08
5.33*4.23+0.25*1.22 m?2 22.851
RAZEM 22.851
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.llI-IV m3
d.1.1]0319-02
(3.76*0.81+2.07*0.51)*0.90 m?3 3.691
RAZEM 3.691
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez {m3
d.1.1/1103-01 samochody samowytadowcze
0.256+22.851*0.30+3.691 m?3 10.802
RAZEM 10.802
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0.256+22.851*0.30+3.691 m?3 10.802
RAZEM 10.802
1.2 Fundament
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 Zastosowano pompe do {m3
d.1.2/1101-01 z.sz.|tonu na samochodzie.
5.4.9913
(3.76*0.81+2.07*0.51)*0.10 m?3 0.410
RAZEM 0.410
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gta(t
d.1.2|0290-03 kie o ér. 6 mm, strzemiona dwucigte, stal A-0
(3.61+0.57+1.92)*1.02*4*0.888*0.001 t 0.022
RAZEM 0.022
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-(t
d.1.2/0290-04 browane o $r. 12 mm, stal A-lll
(3.61+0.57+1.92)*4*0.888*0.001+1.00*8*0.888*0.001 t 0.029
RAZEM 0.029
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- m3
d.1.2/0202-02 niem pompy do betonu, beton B20
(3.76*0.81+2.07*0.51)*0.80 m?3 3.281
RAZEM 3.281
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun;m?
d.1.2|0604-02 damentowych betonowych
3.76*0.81+2.07*0.51 m?2 4.101
RAZEM 4.101
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.2/0101-05
3.50*0.42*0.54 m?3 0.794
RAZEM 0.794
1.3 Roboty murowe, elementy wykonczenia
14|KNR K-02 Licowanie $cian betonowych peing cegta klinkierowa starobrowarng - dodatek z{szt.
d.1.3/0106-04 oblicowanie otworéw na okna
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-|t
d.1.3/0290-04 browane o $r. 12 mm
3.50*0.888*0.001*5 t 0.016
RAZEM 0.016
16|KNR 2-02 Przesklepienie otworéw m3
d.1.3/0210-01 z.sz.
5.7.9907-05
3.50*0.42*0.10 m?3 0.147
RAZEM 0.147

-2/14 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29411




ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR K-02 Licowanie $cian betonowych petng cegta klinkierowg starobrowarng o wys. do 4,/m?2
d.1.3/0106-01 m
(0.72*2+3.51*2+2.07+0.26*4+0.64*2)*2.39*1.30-0.81*0.74*2-0.81*0.60*2-0.70* |m? 42.231
0.74*2-0.70*0.60+4.00*1.05+2.31*0.75
Rdzen (3.50%0.42*1.62-0.56*0.60*0.42*3-0.56*0.74*0.42*3-0.57*0.60*0.42-0.57*0.74* |m? 7.861
0.42)*7.05
RAZEM 50.092
18/KNNR 2 Dostawa i montaz granitowych pétek pod tablice, szeroko$¢ pétki min. 36 cm, grjm
d.1.3/0302-07 elementu min. 3,0 cm
3.26*2 m 6.520
RAZEM 6.520
19 Dostawa i montaz ptyt na kolumbarium, $rub ozdobnych m?2
d.1.3|kalk. wtasna
0.65*0.67*8 m?2 3.484
RAZEM 3.484
20|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw z blachy miedzianej m?2
d.1.3/0584-09
0.87*3.82+0.57*2.13 m?2 4.538
RAZEM 4.538
21|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych - istniejacych kinkietéw zewnetrznych szt.
d.1.3/1134-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - kinkiet zewnetrzny kpl.
d.1.3/0502-02
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do opraw oswietleniowych kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Utwardzenia z kostki betonowej
24|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I|m?2
d.1.4/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
5.33*2.50+3.26*0.42+1.82*1.22+3.76*0.50 m?2 18.795
RAZEM 18.795
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?
d.1.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.24 m? 18.795
RAZEM 18.795
26|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$é wgm?2
d.1.4/0104-03 stwy po zag. 25 cm
0104-04
poz.24 m? 18.795
RAZEM 18.795
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.4/0109-01
poz.24 m? 18.795
RAZEM 18.795
28|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm, |m?2
d.1.4/23104-03 prostokgtnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
1.82*1.22+3.76*0.50 m?2 4.100
RAZEM 4.100
29|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na pod; m?2
d.1.4/23104-03 sypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm - kostka dopasowana ksztattem i ko-
lorystykg do istniejgcych utwardzeh wewnatrz cmentarza
5.33*2.50+3.26*0.42 m?2 14.694
RAZEM 14.694
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4/0402-03
(5.33+2.50+3.76+1.82+1.22)*0.20*0.30 m?3 0.878
RAZEM 0.878
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.1.4/0403-01
5.33+2.50+3.76+1.82+1.22 m 14.630
RAZEM 14.630
2 Kolumbarium wieksze
21 Roboty ziemne i demontazowe
32|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.2.1/0818-04
9.00*2.00 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw stalowych do ogrodzenia z siatki szt.
d.2.1/0818-08
analogia
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 4-04 Rozebranie stép fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe m3
d.2.1/0302-01
0.40*0.40*0.80*5 m?3 0.640
RAZEM 0.640
35|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30.0 cm z darn/m?
d.2.1/0125-04 z przewozem taczkami
0125-08
8.83*4.23 m?2 37.351
RAZEM 37.351
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.2.1/0307-02
8.83*4.23 m?3 37.351
RAZEM 37.351
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.llI-IV m3
d.2.1]0319-02
(7.01*0.81+2.07*0.51)*0.90 m?3 6.060
RAZEM 6.060
38|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez {m3
d.2.1/1103-01 samochody samowytadowcze
0.640+37.351*0.30+6.060 m?3 17.905
RAZEM 17.905
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.2.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.38 m3 17.905
RAZEM 17.905
2.2 Fundament
40/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 Zastosowano pompe do {m3
d.2.2/1101-01 z.sz.|tonu na samochodzie.
5.4.9913
(7.01*0.81+2.07*0.51)*0.10 m?3 0.673
RAZEM 0.673
41/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gta(t
d.2.2|/0290-03 kie o ér. 6 mm, strzemiona dwuciete, stal A-0
(6.86+0.57+1.92)*1.02*4*0.888*0.001 t 0.034
RAZEM 0.034
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-(t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 12 mm, stal A-lll
(6.86+0.57+1.92)*4*0.888*0.001+1.00*8*0.888*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
43|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- m3
d.2.2/0202-02 niem pompy do betonu, beton B20
(7.01*0.81+2.07*0.51)*0.80 m?3 5.387
RAZEM 5.387
44| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun;m?
d.2.2|0604-02 damentowych betonowych
7.01*0.81+2.07*0.51 m?2 6.734
RAZEM 6.734
45/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.2/0101-05
6.75*0.42*0.54 m?3 1.531
RAZEM 1.531
2.3 Roboty murowe, elementy wykonczenia
46| KNR K-02 Licowanie $cian betonowych peing cegta klinkierowa starobrowarng - dodatek z{szt.
d.2.3/0106-04 oblicowanie otworéw na okna
analogia
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-|t
d.2.3/0290-04 browane o $r. 12 mm
6.75*0.888*0.001*5 t 0.030
RAZEM 0.030
48| KNR 2-02 Przesklepienie otworéw m3
d.2.3/0210-01 z.sz.
5.7.9907-05
6.75*0.42*0.10 m?3 0.284
RAZEM 0.284
49|KNR K-02 Licowanie $cian betonowych petng cegta klinkierowg starobrowarng o wys. do 4,/m?2
d.2.3/0106-01 m
(7.01*2+0.43*2+0.24+2.07+0.26*4+0.64*2)*2.39-0.70*0.74*5-0.70*0.60*5-0.81* | m? 48.001
0.74*2-0.81*0.60*2-0.83*0.74-0.83*0.60+7.25*1.05+2.31*0.75
Rdzen (6.75*0.42*1.62-0.56*0.60%0.42*6-0.56*0.74*0.42*6--0.57*0.60*0.42*2-0.57* m2 18.574
0.74*0.42*2)*7.05
RAZEM 66.575
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50|KNNR 2 Dostawa i montaz granitowych poétek pod tablice, szeroko$¢ pétki min. 36 cm, grim
d.2.3/0302-07 elementu min. 3,0 cm
6.51*2 m 13.020
RAZEM 13.020
51 Dostawa i montaz ptyt na kolumbarium, $rub ozdobnych m?2
d.2.3|kalk. wtasna
0.65*0.67*16 m?2 6.968
RAZEM 6.968
52|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw z blachy miedzianej m?2
d.2.3/0584-09
0.87*7.07+0.57*2.13 m?2 7.365
RAZEM 7.365)
53|KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych - istniejacych kinkietéw zewnetrznych szt.
d.2.3/1134-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - kinkiet zewnetrzny kpl.
d.2.3/0502-02
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
55 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do opraw oswietleniowych kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Utwardzenia z kostki betonowej
56|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I|m?2
d.2.4/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
8.83*2.50+6.51*0.42+7.01*0.50+1.82*1.22 m?2 30.535
RAZEM 30.535
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?2
d.2.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.56 m? 30.535
RAZEM 30.535
58|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$é wgm?2
d.2.4/0104-03 stwy po zag. 25 cm
0104-04
poz.56 m? 30.535
RAZEM 30.535
59|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.4/0109-01
poz.56 m? 30.535
RAZEM 30.535
60|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm, |m?2
d.2.4/23104-03 prostokgtnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
7.01*0.50+1.82*1.22 m?2 5.725
RAZEM 5.725
61|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na pod; m?2
d.2.4/23104-03 sypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm - kostka dopasowana ksztattem i ko-
lorystykg do istniejgcych utwardzeh wewnatrz cmentarza
8.83*2.50+6.51*0.42 m?2 24.809
RAZEM 24.809
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.4/0402-03
(8.83+2.50+7.01+1.82+1.22)*0.20*0.30 m?3 1.283
RAZEM 1.283
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.2.4/0403-01
8.83+2.50+7.01+1.82+1.22 m 21.380
RAZEM 21.380
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il
1 Kolumbarium mniejsze
11 Roboty ziemne i demontazowe
1/KNR 2-31 0818- | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 5.40*2.00 =
d.1.|04 10.800
1
2/KNR 2-31 0818-| Rozebranie stupkéw stalowych do ogrodzenia z siatki szt. 2.00
d.1./08
1/analogia
3/KNR 4-04 0302-|Rozebranie stop fundamentowych pod stupki ogrodzenio-| m3 0.40*0.40*
d.1.|01 we 0.80*2 =
1 0.256
4|KNR 2-01 0125-| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 5.33*4.23+
d.1./04 0125-08 grubosci 30.0 cm z darnig z przewozem taczkami 0.25"1.22 =
1 22.851
5/KNR 2-01 0319-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawod{ m3 (3.76*0.81+
d.1./02 nionych kat.lI-IV 2.07*0.51)*
1 0.90 = 3.691
6/ KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 0.256+
d.1./01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 22.851*
1 0.30+3.691 =
10.802
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 0.256+
d.1./04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 22.851*
1 czym na odlegto$¢ 1 km 0.30+3.691 =
10.802
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
2 3 4 5 6 7
1.2 Fundament
8/KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 Za m3 (3.76*0.81+
d.1.|01 z.sz. 5.4. stosowano pompe do betonu na samochodzie. 2.07*0.51)*
2/9913 0.10=0.410
9/KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t (3.61+0.57+
d.1./03 nych budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm, strzemiona dwu- 1.92)*1.02*
2 ciete, stal A-0 4*0.888*
0.001 =
0.022
10| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t (3.61+0.57+
d.1./04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm, stal A-Ill 1.92)*4*
2 0.888*
0.001+1.00%
8*0.888*
0.001 =
0.029
11|KNR 2-02 0202- | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci djm3 (3.76*0.81+
d.1./02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B20 2.07*0.51)*
2 0.80 = 3.281
12| KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le;m? 3.76*0.81+
d.1./02 piku na gorgco taw fundamentowych betonowych 2.07*0.51 =
2 4.101
13| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen-m3 3.50*0.42*
d.1./0101-05 towo-wapiennej 0.54 = 0.794
2
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty murowe, elementy wykonczenia
14| KNR K-02 0106-| Licowanie $cian betonowych petna cegtg klinkierowg sta- |szt. 8.00
d.1./04 robrowarng - dodatek za oblicowanie otworéw na okna
3|analogia
15| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 3.50*0.888*
d.1./04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm 0.001*5 =
3 0.016
16| KNR 2-02 0210- | Przesklepienie otworéw m3 3.50*0.42*
d.1./01 z.sz. 5.7. 0.10 = 0.147
3/9907-05
17|KNR K-02 0106- Licowanie $cian betonowych petng cegtg klinkierowg sta- |m?2 50.092
d.1./01 robrowarng o wys. do 4,5 m
3
18/ KNNR 2 0302- |Dostawa i montaz granitowych pétek pod tablice, szero- |m 3.26*2 =
d.1./07 kos$¢ pétki min. 36 cm, gr. elementu min. 3,0 cm 6.520
3
19 Dostawa i montaz ptyt na kolumbarium, $rub ozdobnych |m? 0.65*0.67*8
d.1.|kalk. wtasna =3.484
3
20|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw z blachym? 0.87*3.82+
d.1./0584-09 miedziane;j 0.57*2.13 =
3 4.538
21|KNR 4-03 1134- Demontaz opraw oswietleniowych - istniejgcych kinkietéw|szt. 2.0
d.1./01 zewnetrznych
3
22|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane - kinkiet zewnetrzny | kpl. 3.0
d.1./02
3
23 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do opraw oswietle- |kpl. 1.00
d.1.|kalk. wlasna niowych
3
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Utwardzenia z kostki betonowej
24|KNR 2-31 0101-| Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho¢m? 5.33*2.50+
d.1./07 nikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm 3.26*0.42+
4 1.82%1.22+
3.76*0.50 =
18.795
25|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wa m?2 poz.24 =
d.1./04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 18.795
4
26|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na posze m?2 poz.24 =
d.1./03 0104-04 rzeniach - grubo$é warstwy po zag. 25 cm 18.795
4
27|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zi m?2 poz.24 =
d.1./01 geszczeniu 12 cm 18.795
4
28|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej |m?2 1.82%1.22+
d.1./23104-03 szarej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypt 3.76*0.50 =
4 ce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm 4.100
29|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o |m?2 5.33*2.50+
d.1./23104-03 grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gru- 3.26*0.42 =
4 bosci 7 cm - kostka dopasowana ksztattem i kolorystyka do 14.694
istniejgcych utwardzen wewnatrz cmentarza
30| KNR 2-31 0402- Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 (5.33+2.50+
d.1./03 3.76+1.82+
4 1.22)*0.20*
0.30=0.878
31|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm nim 5.33+2.50+
d.1./01 podsypce piaskowej 3.76+1.82+
4 1.22 =
14.630
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Kolumbarium wieksze
21 Roboty ziemne i demontazowe
32|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 9.00*2.00 =
d.2.|04 18.000
1
33|KNR 2-31 0818- | Rozebranie stupkdw stalowych do ogrodzenia z siatki szt. 5.00
d.2.|08
1/analogia
34|KNR 4-04 0302-| Rozebranie stép fundamentowych pod stupki ogrodzenio-| m3 0.40*0.40*
d.2.|01 we 0.80*5 =
1 0.640
35|KNR 2-01 0125-| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 8.83"4.23 =
d.2./04 0125-08 grubosci 30.0 cm z darnig z przewozem taczkami 37.351
1
36| KNR 2-01 0307-| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos| m3 8.83"4.23 =
d.2./02 do 10 m (kat.gr.1Il) 37.351
1
37|KNR 2-01 0319-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawod- m3 (7.01*0.81+
d.2./02 nionych kat.lI-IV 2.07*0.51)*
1 0.90 = 6.060
38| KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 0.640+
d.2.|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 37.351*
1 0.30+6.060 =
17.905
39|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym|m?3 poz.38 =
d.2./04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 17.905

czym na odlegtos¢ 1 km
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Fundament
40/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 Za m3 (7.01*0.81+
d.2.|01 z.sz. 5.4. stosowano pompe do betonu na samochodzie. 2.07*0.51)*
2/9913 0.10 =0.673
41| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t (6.86+0.57+
d.2./03 nych budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm, strzemiona dwu- 1.92)*1.02*
2 ciete, stal A-0 4*0.888*
0.001 =
0.034
42| KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t (6.86+0.57+
d.2.|04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm, stal A-Ill 1.92)*4*
2 0.888*
0.001+1.00%
8*0.888*
0.001 =
0.040
43|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci djm3 (7.01*0.81+
d.2./02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B20 2.07*0.51)*
2 0.80 = 5.387
44|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le;m? 7.01*0.81+
d.2./02 piku na gorgco taw fundamentowych betonowych 2.07*0.51 =
2 6.734
45/ KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen-m3 6.75*0.42*
d.2./0101-05 towo-wapiennej 0.54 = 1.531
2
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty murowe, elementy wykonczenia
46| KNR K-02 0106- Licowanie $cian betonowych petng cegtg klinkierowg sta- |szt. 16.00
d.2.|04 robrowarng - dodatek za oblicowanie otworéw na okna
3|analogia
47| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 6.75*0.888*
d.2./04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm 0.001*5 =
3 0.030
48| KNR 2-02 0210- | Przesklepienie otworéw m3 6.75*0.42*
d.2./01 z.sz. 5.7. 0.10 =0.284
3/9907-05
49/KNR K-02 0106-| Licowanie $cian betonowych petng cegtg klinkierowg sta- |m?2 66.575
d.2.|01 robrowarng o wys. do 4,5 m
3
50|{KNNR 2 0302- |Dostawa i montaz granitowych pétek pod tablice, szero- |m 6.51*2 =
d.2.|07 kos$¢ pétki min. 36 cm, gr. elementu min. 3,0 cm 13.020
3
51 Dostawa i montaz ptyt na kolumbarium, $rub ozdobnych |m? 0.65*0.67*16
d.2.|kalk. wtasna =6.968
3
52|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw z blachym? 0.87*7.07+
d.2./0584-09 miedziane;j 0.57*2.13 =
3 7.365
53| KNR 4-03 1134- Demontaz opraw oswietleniowych - istniejgcych kinkietéw|szt. 2.0
d.2.|01 zewnetrznych
3
54| KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - kinkiet zewnetrzny | kpl. 3.0
d.2./02
3
55 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do opraw oswietle- |kpl. 1.00
d.2.|kalk. wlasna niowych
3
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ZUK Sp z o0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Utwardzenia z kostki betonowej
56| KNR 2-31 0101-| Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho¢m? 8.83*2.50+
d.2.|07 nikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm 6.51*0.42+
4 7.01*0.50+
1.82%1.22 =
30.535
57|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wa m?2 poz.56 =
d.2./04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 30.535
4
58| KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na posze m?2 poz.56 =
d.2./03 0104-04 rzeniach - grubo$é warstwy po zag. 25 cm 30.535
4
59| KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zi m?2 poz.56 =
d.2.|01 geszczeniu 12 cm 30.535
4
60| KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej |m?2 7.01*0.50+
d.2./23104-03 szarej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypt 1.82*1.22 =
4 ce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm 5.725
61|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o |m?2 8.83*2.50+
d.2./23104-03 grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gru- 6.51*0.42 =
4 bosci 7 cm - kostka dopasowana ksztattem i kolorystyka do 24.809
istniejgcych utwardzen wewnatrz cmentarza
62| KNR 2-31 0402- Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 (8.83+2.50+
d.2./03 7.01+1.82+
4 1.22)*0.20*
0.30 =1.283
63| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm nim 8.83+2.50+
d.2.|01 podsypce piaskowej 7.01+1.82+
4 1.22 =
21.380

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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ZUK Sp z 0 o - Kolumbaria przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap Il 2.ath
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

Kolumbarium mniejsze

Roboty ziemne i demontazowe

1
1.1
1.2|Fundament
1.3|Roboty murowe, elementy wy-
konczenia

1.4|Utwardzenia z kostki betonowej

2| Kolumbarium wieksze

2.1/Roboty ziemne i demontazowe

2.2|Fundament

2.3|Roboty murowe, elementy wy-
konczenia

2.4|Utwardzenia z kostki betonowej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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