Kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie — etap II
63-200 Jarocin, dz. nr 248/4, 437/3

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O.
OBIEKT: KOLUMBARIUM PRZY CMENTARZU

KOMUNALNYM W JAROCINIE — ETAP II
ADRES BUDOWY: 63-200 JAROCIN, DZ. 248/4, 437/3

I
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

1. Przedmiotem opracowania jest projekt kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w
Jarocinie — etap II na dzialkach nr 248/4, 437/3.

2. Zagospodarowanie istniejace — kaplica cmentarna, cmentarz z nagrobkami, droga
dojazdowa, elementy malej architektury, przylacza.

. Proste warunki gruntowe.

. Poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

. Zaopatrzenie przeciwpozarowe — bez zmian.

. Zaopatrzenie w wodg¢ — nie dotyczy.

. Odprowadzenie §ciekow — nie dotyczy.

. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

9. Zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy.

11. Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. Po zakonczeniu budowy teren dzialki nalezy uporzadkowa¢, dojazdy i dojscia utwardzic.
13. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz nie majg
negatywnego wplywu na dziatki sgsiednie.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

- powierzchnia dzialek objetych inwestycja 71898,0 m*= 100 %
- powierzchnia utwardzona (istniejaca) 8484,0 m*= 11,8 %
- powierzchnia zabudowy (projektowana) 6,71 m’

- pozostale 88,2 %
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II WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadlo wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych,

- ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadla wod gruntowych,

b) projektowany obiekt jest 1 kondygnacyjne.

2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, ze w/wym. grunt spetnia wymogi
posadowienia projektowanego obiektu. Projektowana budowa kolumbarium nie spowoduje
przekroczenia stanéw granicznych gruntu oraz nie zagrozi statecznosci konstrukcji
powstatych w przysztosci sgsiednich obiektow.

UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda
inne od zatozonych nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

111 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kolumbarium przy cmentarzu
komunalnym w Jarocinie — etap II zlokalizowanych na dziatce nr 248/4, 437/3.

1. Zestawienie powierzchni kolumbariow:
- powierzchnia zabudowy 6,71 m’
- maksymalna wysoko$¢ 2,39m
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja.

v
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. Projektowane kolumbarium w technologii tradycyjnej — murowane.

3. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania spetniajag wymagania okre$lone w art. 5 ust.
1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami). Przedmiotowa inwestycja jest zaprojektowana 1 nalezy ja zrealizowaé z
poszanowaniem nastgpujagcych wymagan: bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczefnstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, odpowiedniej
charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

v
UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.UKLAD KONSTRUKCYINY
Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu — tradycyjny:
- konstrukcj¢ nos$na stanowig Sciany murowane,
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2. FUNDAMENTY
Projektowane tawy fundamentowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-III.
Fundamenty wykona¢ wg rysunkow ,,Rzut fundamentéw”. Izolacja pozioma fundamentéw na
tawie betonowej z papy termozgrzewalnej. Pod lawami wykona¢ podsypke piaskowa
stabilizowang lub wyla¢ warstwe chudego betonu B10 min. 10 cm.
Wytyczne wykonania robot fundamentowych:
- niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na nasypach niekontrolowanych
lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntdw, wykop
nalezy poglebi¢ do poziomu wystgpowania gruntdéw nosnych, a zaistniaty rdznice
poziomdéw wyrownac za pomocg chudego betonu klasy B10.
- w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystgpowania innych
gruntdéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac¢ si¢ z projektantem.
- ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu pod projektowanym obiektem gruntow
wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
- roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprz¢tu mechanicznego
zakonczy¢ okolo 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia
fundamentow budynku,
- ostatnia warstw¢ gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury
przez wykonanie warstwy chudego betonu B10 grubo$ci min. 10 cm,
- w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie jesienno — zimowym,
gdy mozliwe jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu
zabezpieczone warstwa chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem matami stomianymi,
- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdéw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane, aby niemozliwe
bylo ich zalewanie wodami sptywajacymi po terenie,
- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podloza gruntowego,
uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton,
Na podstawie badan gruntu stwierdzono mozliwos¢ wyptywania wod gruntowych w
wykopie, w wypadku nachodzenia wody do wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie
wokol wykopu lub zastosowac iglofiltry.

3. MURY

Kolumbarium wykona¢ jako element murowany, od 0,00 do 0,60 m ponad poziom gruntu
mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo wapiennej, pozostata cze$¢ rdzenia
murowana z cegly pelnej klinkierowej, wedlug wymiaréw podanych na rysunkach.
Murowany trzon licowa¢ dookola cegla starobrowarng na grubosci 12 cm. Mur polaczony z
kolumbarium wykona¢ odpowiednio cegta starobrowarna 12 cm + cegla starobrowarna
grubo$ci 25 cm + cegla starobrowarna 12 cm, murki otaczajace kolumbarium wykona¢ jak
pokazano na rysunkach. Plyty oraz polke pozioma pod plytami wykona¢ z marmuru lub
granitu.

4. LAWKI

Minimalne wymiary urzadzenia: 75/180/40

Stelaz fawki Zeliwny z podlokietnikami, pomalowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko 1
oparcie wykonane z desek z drewna li§ciastego, najlepiej olcha. Deski musza by¢
zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych, zabezpieczone $rodkiem
grzybobdjczym oraz polakierowane.
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5. STOJAKI

Minimalne wymiary urzadzenia: 65/178/31, liczba stanowisk: 5

Element stalowy wykonany w stylu retro, malowany proszkowo na kolor czarny, kotwiony do
stop fundamentowych.

6. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

- ,,Obcigzenia stale. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001

-,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
wg PN-82/B-02003

-,,Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” —I strefa
wg PN-80/B-02010

- ,,0bcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” - 1 strefa

- . Konstrukcje murowe- obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002

- ., Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.” wg PN-84/B-03264

-,,Posadowienie bezposrednie budowli”
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wg PN-81/B-03020

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uklady obcigzen. Wymiarowanie
poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami,
zarzadzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w ukladzie S.I.

VI
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych — brak.
2. Wytwarzanie odpadow statych — brak.
3. Emisja hatasu, drgan, wibracji i promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen — brak.
4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan — bez zmian. Ewentualna wycinka drzew po
uzyskaniu odr¢gbnych zezwolen.

Reasumujac, stwierdza si¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego ponad
dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

VII
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt nalezy do grupy wysokosci niski, strefa pozarowa nie przekracza
1000 m>. W zwiazku z powyzszym obiekt nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym
zgodnie z § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16.06.03 ,W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137). Przy ewentualnym zagrozeniu
pozarowym posiada dogodny dojazd.

VIII

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie oraz przy uzyciu wyrobéow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.



