Jarocin, dnia 26.05.2017 r.

Zaproszenie do ztozenia oferty 9/2Z0/2017

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie zwraca sie z prosbg o zlozenie oferty
cenowej na wykonanie zadania pn.:
» Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego oraz

lokalizacja ztacza sterujacego oswietleniem Jarocin dz. 1525/10 - parking obok myjni ,,

I. Zadanie polega na:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oéwietlenia ulicznego oraz
lokalizacja ztgcza sterujacego oswietleniem Jarocin dz. 1525/10 - parking przy ulicy $w. Ducha .
Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek zapoznaé sie z lokalnymi warunkami przebiegu
trasy linii o$wietlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji.

Wykonawca przedstawi ryczattowg cene za wykonanie zadania.
Zataczona dokumentacja wraz z przedmiarem robét ma jedynie charakter pomocniczy do ustalenia
ceny.

Ponadto Wykonawca zaméwienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na
ceng zamowienia. W zwigzku z powyiszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szczegétowe
sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zaméwienia.

Zaleca sig aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokumentdéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowaé czas pracy, przestoje, przepiecia, kolejnos¢ robét itp. w

taki sposéb by nie powodowat utrudnien.

UWAGA!
W przypadku gdy dokumentacja techniczna bad: zaproszenie zawiera¢ bedzie nazwe producenta
lub firmy, Zamawiajacy zastrzega moiliwo$é zastosowania innych materiatow jednak o

parametrach nie gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze.

W przypadku zastosowania innych niz w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét opraw
oswietleniowych, oraz stupéw ulicznych do oferty nalezy dotaczy¢ specyfikacje techniczng tych

wyrobéw w celu weryfikacji parametréw technicznych.
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Charakterystyka zadania:

a) Przytacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbywaé si¢ bedzie zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/009425 z dn.23.02.2017. Przytacze kablowe z
uktadem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 1525/10. W tym celu istniejace ztacze zostanie
wymienione na nowe — z dwoma ukfadami pomiarowymi. Przytacze energetyczne nie wchodzi w
zakres opracowania niniejszej dokumentacji, zadanie to jest realizowane przez Energa-Operator SA
na podstawie zawartej Umowy przytaczeniowe;j.

b) Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Ze zfacza sterujacego oswietleniem ulicznym nalezy wyprowadzié 2 obwody kablowe. Obwéd |
nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o dlugosci po trasie 116m, diugosc
catkowita kabla 140mb kazdy. Obwdd Il nalezy wykonaé kablem YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o
dtugosci po trasie 112m, diugosc catkowita kabla 130mb kazdy. Oswietlenie wykona¢ jako 3 fazowe,
zasilajgc poszczegdlne lampy kolejno fazami: L1, L2, L3.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym.
c) Stupy oswietleniowe.

Na potrzeby oswietlenia parkingu zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, okragte
cylindryczne o wysokosci 10m w iloci 5szt. Proponowany typ stupéw: SAL-10 Wt 2/1,5/3,7/5 o
szerokosci przy podstawie 176mm i szerokosci gtowicy stupa fi 60mm, stupy na fundamencie typu
B-71. Oprawa zamontowane beda bezposrednio na wysiegnikach, ktére posiada kazdy stup.

Przy bankomacie zaprojektowano stupy o$wietleniowe aluminiowe, okragte cylindryczne o wysokosci
10m w ilosci 1szt. Proponowany typ stupa: SAL-100K o szerokosci przy podstawie 178mm i szerokoéci
gtowicy stupa fi 60mm, stupy na fundamencie typu B-71. Oprawa zamontowana bedzie bezposrednio
na stupie - bez wysiegnika.

Przy ktadce zostata zaprojektowana identyczna oprawa, co przy ,glanie” typu DL20, dla niej
zaprojektowano stup malowany w kolorze oprawy (kolor DB702S), licowany z oprawa o wysokosci
h=4m, na fundamencie FP1.

Wszystkie stupy na parkingu nalezy zastosowa¢ anodowane w kolorze najbardziej zblizonym do
DB702s. Fundamenty nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypa¢ i warstwowo
zagescic¢ fundament réwniez piaskiem. W stupach nalezy zastosowa¢ tabliczki TB-1 i TB-2. Wszystkie
stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowa¢ podajgc nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK
Jarocin. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapa sytuacyjng oraz dotaczonymi wspétrzednymi w
ukfadzie 2000.

d) Oprawy oéwietleniowe.



Projektuje sie 3 rodzaje opraw do zastosowania na terenie parkingu.

Typ | - 10 sztuk opraw - z rozsytem szerokim - oprawy na parkingu obok myjni.

Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach jak ponizej réwnowaznych i gwarantujacych na
ptaszczyzinie obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 midi LED ST1.0a.
Projektuje sig oprawy oswietleniowe montowane na wysiegniku z katem nachylenia oprawy 00
(wysiggnik posiada kgt nachylenia 50). Specyfikacja istotnych parametréw opraw oswietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 61W (moc poczatkowa eksploatacji), 69W (moc koricowa),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 7950im,

- catkowita moc po redukcji nie wieksza niz 30w,

- temperatura barwowa zrédta swiatta LED - 4000K, wskaZnik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej,

- krzywa LDT z optykq dedykowang do os$wietlenia szerokich drdg,

- optyka zaprojektowana w oparciu o soczewkowy uktad optyczny,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gdérna pétprzestrzeri 0% (przy nachyleniu Ost.)

- montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku, srednica glowicy 60mm

- zasilacz LED z funkcjq redukcji mocy z wykorzystaniem zewnetrznego sygnatu 230V oraz funkcja
autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego modutu LED
(strumien swietlny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla
100% strumienia $wietlnego),

- trwato$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- funkcja gwarantujgca utrzymanie statej wartoéci strumienia $wietinego w catym okresie eksploatacji
(100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
(system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatosé i kontrole nad spadkiem strumienia swietlnego
w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,

- mozliwos¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy érodowiska naturalnego (poza
$rodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wigksza niz 6kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,037m2,

- I klasa ochronnoéci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Typ Il - 1 sztuka oprawy z rozsytem waskim, oprawa przy bankomacie.
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Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach jak ponizej réwnowainych i gwarantujacych na
ptaszczyinie obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 midi LED STO.5a.
Projektuje sig oprawy o$wietleniowe montowane bezposrednio na stupie z katem nachylenia oprawy
00. Specyfikacja istotnych parametréw opraw oswietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 61W (moc poczatkowa eksploatacji), 69W (moc koricowa),

- strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 7950Im,

- catkowita moc po redukcji nie wieksza niz 30W,

- temperatura barwowa Zrédfa Swiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI 2 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia waskich drog,

- optyka zaprojektowana w oparciu o soczewkowy ukfad optyczny,

- dystrybucja strumienia swietlnego w gérng pétprzestrzen 0% przy nachyleniu oprawy Ost.,

- montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku, $rednica glowicy 60mm

- zasilacz LED z funkcjg redukcji mocy z wykorzystaniem zewnetrznego sygnatu 230V oraz funkcjg
autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego modutu LED
(strumien $wietlny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla
100% strumienia $wietlnego),

- trwatos¢ Zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia $wietinego w catym okresie eksploatacji
(100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
(system odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia Swietlnego
w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego (poza
srodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wigksza niz 6kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,037m2,

- Il klasa ochronnosci elektryczne;j,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Typ Il - 1 sztuka oprawy — oprawa przy ktadce — ten sam typ oprawy co przy pomniku ,GLANA” .
Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach jak ponizej réwnowaznych i gwarantujgcych na

ptaszczyZnie obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak DL 20 LED PL1.2s.
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- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 38W (moc poczatkowa eksploatacji), 39W (moc koricowa),

- strumien swietiny oprawy nie mniejszy niz 3000Im,

- temperatura barwowa Zrédta $wiatta LED - 4000K,

- wskaznik oddawania barw CRI 2 80,

- nie akceptuje sig stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej
(np. 4000K — 5000K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia terenéw otwartych, obrotowo symetryczna,

- optyka zaprojektowana w oparciu o dedykowane odblysniki dla Zrédet éwiatta LED, kazda dioda LED
wyposazona w odbtysnik odpowiednio ukierunkowany,

- dystrybucja strumienia swietlnego w gérna potprzestrzer 0%,

- montaz bezposrednio na stupie, Srednica glowicy 76mm,

- zasilacz LED z funkcjq utrzymania statej wartosci strumienia swietinego w okresie eksploatacji,

- trwatos¢ Zzrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L95/B10),

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietinego catego modutu LED
(strumien $wietlny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla
100% strumienia $wietinego), programowana autonomicznie lub z wykorzystaniem dodatkowej zyly
sterujacej,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
(system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego
w czasie),

- klosz przestaniajgcy tylko elementy optyczne ptaski wykonany ze szkfa,

- zasilacz oprawy montowany w korpusie glowicy oprawy wyposazony w zestaw szybkoztaczy IP66 i
przewdd umozliwiajacy podtaczenie oprawy we wnece stupa,

- IP66 dia catej oprawy,

- stopien odpornosci mechanicznej oprawy IKO8

- waga oprawy nie wigksza niz 16,2kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m2,

- Il klasa ochronnoéci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

e) Uktad sterowania.

Ztacze sterujgce oswietleniem ulicznym nalezy zabudowa¢ obok ztgcza Energa-Operator SA z ukfadem
pomiarowym — w bezposrednim sgsiedztwie (zaleca si¢ aby zlgcza te przylegaty do siebie
bezposrednio lub byly zlokalizowane jak najblizej). Ztacze to projektuje sie wykona¢ jako ztacze

wolnostojagce na fundamencie. W ztaczu tym bedzie uktad sterowania o$wietleniem - schemat
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uktadu dotaczony do dokumentacji. Projektuje sie zastosowac szafke w obudowie OSZ 40x60+F. Dla
bezpiecznej obstugi oswietlenia projektuje sie na przyjsciu kabla ze ztgcza z ukfadem pomiarowym
.rozfacznik izolacyjny FR 301. Do sterowania oswietlenia naleiy zastosowac zegar astronomiczny
(przekaznik) typu PSO-02P produkcji Automatex Poznan. Sterowanie oéwietlenia bedzie sie odbywad
poprzez podanie impulsu przez zegar sterujacy na stycznik. Redukcja mocy opraw bedzie natomiast
zalgczana poprzez podanie napiecia 230V na dodatkowy zacisk Lst — fazy sterujgcej w oprawie
poprzez stycznik sterowany z poziomu zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy. Do
sterowania redukcjg mocy wykorzystana bedzie jedna zyta dodatkowego kabla YKY 2x2,5mm2. Czas
zalgczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora ZUK Jarocin., Zigcze z ukfadem
pomiarowym i ztgcze sterujgce nalezy potaczy¢ kablem YAKY 4x25mm2 o dtugosci 2m/5mb. Ztacze
nalezy na zewnatrz trwale oznakowac podajac: szafka sterujgca oswietleniem ulicznym oraz dane
wiasciciela/inwestora.

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia przedstawia dokumentacja techniczna pn.: ,, Budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw os$wietlenia ulicznego oraz
lokalizacja ztacza sterujacego o$wietleniem Jarocin dz. 1525/10- parking obok myjni ”

Uwaga:

Wykonawca zadania pn.: ,, Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw
oéwietlenia ulicznego oraz  lokalizacja ztycza sterujacego o$wietleniem Jarocin dz. 1525/10-
parking obok myjni ”

zobowiagzany jest do zapewnienia nadzoru przez kierownika robot budowlanych z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Il. W razie watpliwosci prosimy o kontakt w celu przeprowadzenia wizji w terenie.

lll. Planowany termin realizacji zadania: do 06.10.2017 r.

IV. W szczegdlInosci do obowiazkdw wykonawcy nalezeé bedzie:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

b. protokolarnego przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wtasciwego oznaczenia
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegblnosci przestrzegania przepiséw BHP, ochrone p.poz. na terenie budowy
na koszt wiasny;

. sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych;

d. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci i zapewnienia

bezpieczeristwa 0séb znajdujacych sie na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed



kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego
tytuty;

e. ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

f. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - jeéli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

g. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na koszt wiasny,

h. wykonania na koszt wiasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoéé
zapobiegania awarii,

i. zatatwienia wszystkich formalnosci i poniesienia kosztéw zwigzanych z budowg w tym w
szczegblnosci zakup materiatéw niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdéwienia;

j- postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz
zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

k. odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy;

l. pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

m. dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

n.uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiatéw spetniajagcych wymagania
okreslone obowigzujgcymi warunkami oraz posiadajacymi stosowne certyfikaty (aprobaty
techniczne itp.) i na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty poswiadczajace jakosé
stosowanych materiatéw;

o.wykonanie na wtasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci stosowanych
materiatow:

p. udzielenia pisemnej gwarancji na okres 60 miesigcy od dnia odbioru robét na wykonanie
przedmiotu umowy;

q. natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w

trakcie realizacji robét;

e



r. uporzadkowania terenu po zakoficzeniu robét, jak réwniez usuwania na biezgco na wiasny
koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

s. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej po zakonczeniu robét.
V. Oferte prosimy dostarczy¢ do dnia 09.06.2017 r. do godz. 10% . Otwarcie ofert o godz.10*, sala
konferencyjna ZUK .
V1. Oferte moina ztozy¢ osobiscie w siedzibie Spotki w sekretariacie lub za pomocg poczty na adres:
Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin w zamknietej kopercie z
dopiskiem na kopercie:
» Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stup6éw oéwietlenia ulicznego oraz
lokalizacjg ztacza sterujacego oswietleniem Jarocin dz. 1525/10 - parking obok myjni ”
VIl. O wyborze oferty decyduje 100% cena - oferta najkorzystniejsza pod wzgledem cenowym.
VIIl. Osoba biorgca udziat w procedurze zapytania ofertowego posiada uprawnienia do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowiazek ich posiadania oraz
niezbedna wiedze i dodwiadczenie badz dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia i musi ztozy¢ oferte w formie pisemnej zawierajgca:
- formularz ofertowy (wzér formularza ofertowego w zatgczeniu),
- oswiadczenie art. 22 (wzdér w zataczeniu),
- os$wiadczenie art. 24 (wzdér w zatgczeniu),
- kosztorys ofertowy (wzér w zatgczeniu), Prezes Zarzadu

alebiiahlo

Czionef)Zarzadu//
Dyrektor g finangey yoh
| pAtesman ";fﬁb
T T
(podpis)

Osoba do kontaktu: tukasz Ratajski (509 342 252)

W zafgczeniu:
1. Formularz ofertowy
Oswiadczenie art. 22
Oswiadczenie art. 24

2

3

4, kosztorys ofertowy/przedmiar

5. dokumentacja projektowa ( opis , mapa ,schemat )
6
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ZAtACZNIK NR 1

Formularz ofertowy

na wykonanie zadania pn.: ,,,, Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stup6w
oswietlenia ulicznego oraz  lokalizacjg zfacza sterujacego o$wietleniem Jarocin dz. 1525/10 -
parking obok myjni ”

Dane dotyczgce Wykonawcy:

Nazwa .......coccervcrnns

Siedziba.......ccevervrrenns

Nr telefonu .................

INEFAKS .ottt e ee s veeersesereses e e sen s ssnsnmessemesesens

W zwigzku z zaproszeniem oferuje wykonanie zadania za tgczng kwote brutto ........eeeveeeemeveeneernnen... z

(STOWIIE oot ts sttt e et e e er s s ees s sos st e s e e st seseemeeeseeaessessee s smnes e )

(data i podpis wykonawcy)



ZAtACZNIK NR 2

.................................

/adres/

OSWIADCZENIE

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych

Sktadajac oferte na wykonanie zadania pn.: ,, Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztacza sterujacego o$wietleniem
Jarocin dz. 1525/10 - parking obok myjni ”. O$wiadczam, ze nasza firma spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych.

{podpis osoby upowaznionej do

sktadania oswiadczen woli w imieniu oferenta)
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ZAtACZNIK NR 3

/adres/

OSWIADCZENIE

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Sktadajac oferte na wykonanie zadania pn. ,,, Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacja stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztacza sterujacego o$wietleniem
Jarocin dz. 1525/10 - parking obok myjni ” Oswiadczam, iz na dziers skladania ofert nie ma podstaw
do wykluczenia naszej firmy z niniejszego postepowania na podstawie artykutu 24 ust. 1 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.

(podpis osoby upowaznionej do

sktadania o$wiadczeri woli w imieniu oferenta)
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