Inwestor:

Obiekt:

Przez dziatki:

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:
Branza:

Kategoria obiektu bud:
Jednostka projektowa:

Projektant:

Egzemplarz Nr / .
Projekt budowlano-wykonawczy
(wg art. 32 art. 33 Prawo Budowlane)

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.

Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja 2facza
sterujacego oswietleniem

1525/10

Jarocin ul. Sw. Ducha - parking obok myjni
300602_4 Jarocin miasto

0003 Jarocin

Elektryczna

XXVI

Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych

ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

/
W

yeoi]

mgr inz. Mirostaw Gocki
upr. bud. nr WKP/0145/POOE/08

Jarocin, 31 marca 2017r.

Spis zawartosci projektu

- Strona tytutowa wraz ze spisem treéci

- Petnomocnictwo wraz z optatg

- Uprawnienia do projektowania wraz z za$wiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej
- O$wiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

- Decyzja nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27,02,2017

- Wykaz wiascicieli gruntow przez, ktérych inwestycja przebiega

- Uproszczone wypisy ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie

- Warunki przytaczenia wydane przez Energa-Operator SA nr P/17/009425 7 dn. 23,02,2017

- Protokot z narady koordynacyjnej GP.6630.82.2017 z dn. 2017,03,02

- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Ustalenia geotechniczne.
- Aspekty Srodowiskowe

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Obliczenia techniczne

- Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

- Schematy



Jarocin, dnia 10.01.2017 r.

PEENOMOCNICTWO

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie reprezentowana przez:
Pana Marcina Le$niaka — Prezesa Zarzadu
Panig Hanne Matynicz- Cztonka Zarzadu

Udziela petnomocnictwa

Panu Mirostawowi Gockiemu

Prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH | INFORMATYCZNYCH
MIROStAW GOCKI ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin, NIP:6171112884,REGON:250948610,

do wystgpienia w imieniu Zakfadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w celu uzyskania pozwolen,
warunkdw, decyzji i uzgodnien niezbednych dla opracowania dokumentacji pn.:

»,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin parking ul. Sw. Ducha

oraz ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie ww. dokumentacji.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia Petnomocnika do udzielenia dalszych petnomocnictw.

Prezes Z l adu




Bank Zachodni WBK

& Coaupa Santander

88 1090 1131 0000 0000 1308 9587

Z rachunku MIROSLAW GOCKI UL. T. KOSCIUSZKI 28/4 63-200 JAROCIN
WIELKOPOLSKIE
191090 1131 0000 0000 1300 1880

Na rachunek URZAD MIEJSKI W JAROCINIE AL NIEPODLEGLOSCI 10 63-200
JAROCIN WIELKOPOLSKIE

Typ operacji PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - BZWBK24

. Optata za Petnomocnictwo Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.

Tyton operat) z 0.0. z dnia 10 stycznia 2017r.

Kwota w PLN -17,00

Data transakgji 2017-01-29

Data ksiegowania 2017-01-30

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpiséw oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we Wroctawiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocdlaw, zarejestrowana w Sadzié Rejonowym dla Wroctawia -
Fabryczne] we Wroctawiu, Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitat
zakladowy: 992 345 340 zt, w peini wptacony.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaidi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\..\.V.\./




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY
j Komisji Kwalifi acyjnej
j [zby lozynieréw Budowni

dr inz. Dantel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a




| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SN3-DWK-6BZ *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Ko$ciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego
oraz lokalizacj ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym
na dziatkach nr:  1525/10
w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha - parking obok myjni
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

WR-ROI1.6733.14.2017 Jarocin, dnia 27 lutego 2017r.

DECYZJA Nr12/2017
O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajaca przez
petnomocnika Pana
Mirostawa Gockiego
Reprezentujacego Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

w dniu 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie zalicznikowe] linii oSwietleniowej wraz ze zfgczem sterujgcym, planowanej do
zlokalizowania w Jarocinie w rejonie ul. Sw. Ducha, na terenie dziatki nr 1525/10 — arkusz mapy 15,

obreb Jarocin, gmina Jarocin

ustalam nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa zasilajgca o dtugosci ok. 500m wraz ze ztgczem sterujgcym, lampami i stupami,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii owietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie na

terenie parkingu przy ul. Sw. Ducha,



2) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej:

- naewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkéw fgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkdw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowaé wymogi wynikajace z przepisdw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2017r. wptynat wniosek Zakfadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Mirostawa Gockiego Reprezentujgcego Zaktad
Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zalicznikowej linii
o$wietleniowej wraz ze ztagczem sterujagcym, planowanej do zlokalizowania w Jarocinie w rejonie ul.
Sw. Ducha, na terenie dziatki nr 1525/10 — arkusz mapy 15, obreb Jarocin, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 3 lutego 2017r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wtascicieli dziatek, na ktérych
planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogfoszen w tut. Urzedzie oraz
powiadomienie wtasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut. Urzedu w czasie
okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i uwagi dotyczgce omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci

2



z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegélnosci:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzqgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego
niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgczniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymuijq: %

@ Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
" UI. NSZzZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin
2. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogtoszer —
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Przewodniczqgcy Zarzqdu Osiedla 1000-lecia
Zbigniew Kaczmarek ul. Sw. Ducha 34/24 63-200 Jarocin
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Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto

Obreb ewidencyjny: Bogustaw - Kasztanowe, Jarocin

Miejscowos¢:
Data sporzadzenia: 17-01-2017

Poswiadcza sie zgodnoSc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa materialu zasobu)

P.3006.2014.2
(Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu)

' 2014.01.08 _~
(Data wpisania do ewidencji prateriatow zasobu)

AntAanann i~



budowa linii kablowej owietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokaliz
oéwietleniem ulicznym na dziatkach nr: 1525/10 w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha

WYKAZ WELASCICIELI GRUNTOW
Dotyczy projektu:

acjq ztacza sterujacego

Lp. Nr . Obreb Nazwisko wlasciciela Adres do korespondencji h!r ks'Qg'. Nr 2gody -
dziatki wieczystej (umowy, decyzji)
1 2 3 4 5 6 7
. Zakfad Ustug Komunalnych ul. Kasztanowa 18, .
1 11525110 Jarocin 8p.2 0.0. 63-200 Jarocin KZ1J/00032492/5 inwestor




STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: 0003, Jarocin

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wedtug stanu na dzieri: 2017-02-03 09:18:45

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_4.0003.G2106

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1

charakter stanu wtadania: wtasnosc
grupa rejestrowa: 15.1

ZAKEAD USEtUG KOMUNALNYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W
JAROCINIE REGON: 251580945

Siedziba: 63-200 Jarocin KASZTANOWA 18
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. | Numer Symbol Powierzchnia
P gsviiad*:ln Pofozenie gruntéw Opis uzytku dasouzytku| vzvta | dziakd Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
15 1525/10 |Sw.Ducha, Jarocin Tereny rézne Tr 0.4493 0.4646|KZ1J/00032492/5
Inne tereny zabudowane Bi 0.0153

Id dz.: 300602_4.0003.AR_15.1525/10

powierzchnia dziatki: 0.4646

W dniu: 2017-02-03
dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)
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' Energa

operator
Numer P/17/009425 IMiejscowoéé Jarocin Data 23-02-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:

w

71

741,
712,

7.1.3.

714

7.1.5.

71.6.

717,

7.2.

Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Jarocin, ul. Swigtego Ducha
gm. Jarocin , dziatka numer .-1525/10

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12]
Stacja SN/nn ul. Sw.Ducha/Zamkowa [41004]
Obwaod nn Linia kablowa - ul. Sw. Ducha [NN4-41004/07]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Jarocin $w. Ducha 13 [VII-9/2]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Istniejace zlacze kablowo - pomiarowe wymieni¢ na P2-Rs/LZVILZRIF.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
roztozone réwnomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zaklocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej"”.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:



r
¥

\.

"~ »
© .

9.2.

9.3.
94.

9.5.

9.6.
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101,

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

/ Energa

operator

- w zlaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie dokfadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii bierne;j.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzagdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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1- Inwestycje zrealizowac zgodnie z powyzszymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody whascicieli nieruchomosci (dz. 1525/10) na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslong propozycje przylacza i pisemna akceptacja whasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie witasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia draz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR (\

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. \

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. a;l\)g,c\.ri;n;t«,
Tzt Pogtace!
- 7 iomasaMdamienics
Konczak Jan // me%dmﬂ o
OPRACOWAL 7 ZATWIERDZIE \J .
| I ———

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2017-03-02
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.82.2017

PROTOKOL. NR GP.6630.82.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w: , afe S
Starostwie Powiatowym w Jarocinie (

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-02

Na wniosek:
Zaklad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarnosci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Starostg Jarocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Sw. Ducha- linia o$wietlenia parkungu.
I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3
a8 Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.

528 e s ey 5 s Pk Gl

- 3
Jerzy Urbahski



Polska Spéike Gazewnictwa 5p. Z 0.0.
Odeézial w Pornaniu
Rejon Dystrybucji Gazu w Krotoszynle
ul. Osadnicza 2d, 63-700 Krotoszyn

UZGODNIONO
Uzgodniono w zakresie istniejacej sief( ga ongj wfres’lono
...~5ie¢ gazowa niskiseq sisnianis. .. .E Sl L P e R TIITIIT SesssEEh s G e e
e i S'rednjego € e feraces 4 @ woe e 8 R
.. ~*53@G’QEZGW-Z'}'W'/SG'HK&QO-:i:‘rrlenia ............... Vet eer e aen YeNEF i EREEREEGa
UWAGA GAZ! Szczegéb\“/\/ pmcb‘eg 9 oc’agu na]ezy UStallf . R I I I R I AR R, R ‘e
« « <Na.podstawia przekonéw oribmn W misjseach zblized dotsiag -+ ¢ ¢ ¢ e e B S E B R RS LIS EERRES Y

gazowej zazch

- G
.. Skrzyzowania.z

bl s et
goonie z ObOWIGZURRCY NI ¢ v oo n e D
ci gazowych wykonaé
. recznie. Rohoty irewagzens oo naszych.sisci 2go6ic.do « + « «
Rejonu Dystrywucii Gazu v Kroteszyn

v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Zalacznik

LISTA OBECNOSCI czlonkéw ZUDP i konsultantow w dniu 02-03-2017

Imig. Nazwisko Konsultanta

nr 3

siebiorstwa

i Ka naﬁziq'é Sp.z 0.0,
i

Fyan

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A. -
] /
NETIA S.A. AN
Przedstawiciel Netia S.A
2 \
N >‘9\ 3
Jerzy Urbarskh_ -
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, Qddziat w . },;’
. |Posmaniu o B e Lf/ Lkt
2| Zaklad w Kaliszu Rejon Kroteszyn 5
‘L&fwf A,
Przedsiebiorstwo Wodociagow Przeds il Przedsiebiorstwa Przedstawi ‘TPrzed
i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Jarocinie Wodociagow|i. Kenalgagi Sp. 2 O-WOGOCQQQ);Q
4 w \3§§QGL ‘?’““ / W ;?fﬂd]ﬂ
Marta Wadjtaszek-Pestka Marilisy ¢ :f)p'i
’ &f /[‘/ ’?(
PKP Utrzymanie Spotka z o.0.
3
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6
Anco Sp. z 0.0. MACIRD v OWH T kot
7
{' Col—
} < le
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin .
3
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
SPEC] [STA
9 ds. vkaplaaf

Dfwistlenia

2.5 3 .
\ i’{d::ui’jﬂa;‘ rankaoni
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Imie. Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
= 3 - S e Fetkopotski Zarzauraretioracy
Wiclkopolshi Zarzad Melioraci 1 Urzadzen Waodnych w i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Poznaniu RE&ONO":Q’SDDZ*A?W 6 .
101 Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim INSPE}ZTORATQWOSOA}’K;)%%\??Q s s
AR
ul. Sienkiewicza 7 o V7 LA
telifax 062 740 52 77 VESTWIDZgg
"Energa-Operator” S A, Oddzial w Kaliszu Rejon
Dystrvbuc]i Jarocin
11 Pass 7
o i
ergEtycznef
L
Jan Hoffa
Urza Miasta i Gminy Zerkow
12
Urza Miasta i Gminy Jarocin
) / J
Starostwo Powiatowe Wydziat Rozowju Referat Drog ; . //,{ o o o C
Powiatowych e rd 4
14 I
A ovczzoth
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju Referat ' g
Budownictwa i Ochrony Srodowiska /
I3
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
¢ /
INEAS. A,/ WSS SA. i
17 /
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Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. 7 0.0. W Jarocinie

Cieleza ul. Gajowka I

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgeznik do uzgodnienia — protokdtu NKUPS -

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne W miejscach
skrzyzowan i zblizefi z powyzszymi sieciami i przylagczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylagezy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomoséci lub wykonaé przekopy probne. : '

W przypadku natraﬁeﬁia na niezinwentaryzowane urzgdzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, poddaé je geodezyjnej inwentaryzacii, ktéra nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak ta$my ostrzegawcze,
shupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzgdzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robdt obcigzajg
inwestora lub wykonawcg.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!




ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR -7 /2016

Tre$¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robét oraz na stale ( w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnoéci pobierane optaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem.

Migjsca skrzyzowan/a i zblizen/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyc
rurami dwu-potwkowymi grubosciennymi przez calg szerokos¢ wykopu.

Szczegolowy przebieg sieci elekiroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A - wykona¢ na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonac¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elekiroenergetycznej zaistniale w czasie prac lub w
ferminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktore nie zostaty odebrane przez RD Jarocin lub
PE obcigzajg wykonawcow prac.

Jednoczeénie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacja
przytaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22012, poz. 1059 j.t.) wraz z poZniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie 85, Doy 2iista

ul. Batorego 26
tel. 062- 500 25 32
fax 0 62 500 22 41

Jan Hojts

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o: zlecenie inwestora na podstawie Umowy,
wytyczne inwestora, warunki przytaczenia do sieci wydane przez RD Jarocin, aktualne podktady geodezyjne w

skali 1:500, wizjg i inwentaryzacje przeprowadzona w terenie, obowiazujace przepisy budowlane i normy.

2. ZAKRES DOKUMENTACJI - PRZEDMIOT INWESTYCJI
Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlacza sterujgcego oswietieniem ulicznym na

dzialce nr: 1525/10 w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha — teren parkingu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na dziafce nr: 1525/10 w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha zlokalizowany jest parking wraz z drogq

wewnetrzng — teren utwardzony.
4. INFORMACJA DOT. OCHRONY OBIEKTU PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW: nie dotyczy
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren wyznaczony jako obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki na
ktorej projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich. Inwestycja
bedzie prowadzona na dziaice nr: 1525/10, dla ktérych Inwestor pozyskat niezbedne zgody. Wplyw inwestycji na
Srodowisko: projektowany kabel niskiego napigcia 0,4kV nie zalicza si¢ do przedsiewzieé emitujacych pole
elektromagnetyczne i mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Wnioskowana inwestycja, jest
Jinwestycjg celu publicznego”, poniewaz stuzy do oéwietlenia drogi wewnetrznej i parkinguij, tzn. realizuje cele
publiczne, o ktorych mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami. Inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego — w ww przypadku uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego.

7. BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
Zasilanie  w/w  obiektu w  energie  elektryczng  odbywaé sie  bedzie  zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/009425 z dn.23,02,2017. Przytacze



kablowe z ukiadem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 1525/10. W tym celu istniejace zlgcze zostanie
wymienione na nowe - z dwoma ukladami pomiarowymi. Przytacze energetyczne nie wchodzi w zakres
opracowania niniejszej dokumentacji, zadanie to jest realizowane przez Energa-Operator SA na podstawie

zawartej Umowy przytaczeniowe;.

8. BUDOWA ZLACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM

Zlacze sterujace o$wietleniem ulicznym nalezy zabudowaé obok zZtacza Energa-Operator SA z uktadem
pomiarowym — w bezposrednim sasiedztwie (zaleca sie aby ziacza te przylegaly do siebie bezposrednio lub byty
Zlokalizowane jak najblizej). Ztacze to projektuje sie wykona¢ jako ztacze wolnostojgce na fundamencie. W
ziaczu tym bedzie uklad sterowania oéwietleniem - schemat ukfadu dotaczony do dokumentacji. Projektuje sie
zastosowac szafke w obudowie OSZ 40x60+F. Dla bezpiecznej obstugi o$wietlenia projektuje sie na przyjéciu
kabla ze zlacza z uktadem pomiarowym roztacznik izolacyjny FR 301. Do sterowania oswietlenia nalezy
zastosowaC zegar astronomiczny (przekaznik) typu PSO-02P produkcji Automatex Poznan. Sterowanie
o$wietlenia bedzie sie odbywaé poprzez podanie impulsu przez zegar sterujgcy na stycznik. Redukcja mocy
opraw bedzie natomiast zataczana poprzez podanie napigcia 230V na dodatkowy zacisk Lst — fazy sterujacej w
oprawie poprzez stycznik sterowany z poziomu zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy. Do
sterowania redukcjg mocy wykorzystana bedzie jedna zyta dodatkowego kabla YKY 2x2.5mm2. Czas
zataczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ztacze z uktadem pomiarowym | ztacze
sterujgce nalezy potaczy¢ kablem YAKY 4x25mm2 o diugosci 2m/5Smb. Ztgcze nalezy na zewnatrz trwale

oznakowac podajac: szafka sterujaca o$wietleniem ulicznym oraz dane wiasciciela/inwestora.

9. BUDOWA LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Ze zlacza sterujgcego o$wietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablowe. Obwéd | nalezy
wykonac kablem YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o diugosci po trasie 116m, diugosé catkowita kabla 140mb
kazdy. Obwod Il nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2 o diugosci po trasie 112m, diugos¢
catkowita kabla 130mb kazdy. Oswietlenie wykonac jako 3 fazowe, zasilajac poszczegoine lampy kolejno
fazami: L1, L2, L3.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 trasq tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w
rowie kablowym na glebokosci min. 0,8m i szerokos¢ dna 0.4m. W miejscach zaznaczonych na mapie kabel
uktada¢ w rurze osfonowejlochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu
przecisku/przewiertu np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze kabel krzyzuje sie i zbliza do istniejacej
podziemnej infrastruktury technicznej, kolizje i zblizenia z gazem i inng infrastrukturg podziemna, Z powyzszych
wzgledow na calej diugosci nalezy wykonac wykop reczny. Dopuszcza sig jedynie uzycie sprzetu przy
wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejscia przez droge wewnetrzna, Kabel nalezy uklada¢ faliscie

pozostawiajac naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W polowie wykopu utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i



wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,0. W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokonac catkowitej wymiany gruntu na
grunt zageszczalny. Przy ziaczu i przy stupach pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2m. Przed zasypaniem na kabluy i
rurach nalezy zamocowac¢ opaski informacyjne z podaniem typu kabla i roku utozenia, co zasila oraz znaki
rozpoznawcze wiasciciela.

Teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, zwracajac szczegding uwage na istniejacq

nawierzchnie.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby o$wietlenia parkingu zaprojektowano stupy o$wietleniowe aluminiowe, okragte cylindryczne o
wysokosci 10m w ilosci 5szt. Proponowany typ stupéw: SAL-10 WL 2/1,5/3,7/5 o szerokosci przy podstawie
176mm i szerokosci gtowicy stupa fi 60mm, stupy na fundamencie typu B-71. Oprawa zamontowane beda
bezposrednio na wysiegnikach, ktore posiada kazdy stup.

Przy bankomacie zaprojektowano stupy o$wietleniowe aluminiowe, okragle cylindryczne o wysokosci 10m w
flosci 1szt. Proponowany typ stupa: SAL-100K o szerokosci przy podstawie 178mm i szerokosci glowicy stupa fi
60mm, stupy na fundamencie typu B-71. Oprawa zamontowana bedzie bezposrednio na stupie — bez
wysiegnika.

Przy kiadce zostata zaprojektowana identyczna oprawa, co przy ,glanie” typu DL20, dla niej zaprojektowano
stup malowany w kolorze oprawy (kolor DB702S), licowany z oprawa o wysoko$ci h=4m, na fundamencie FP1.

Wszystkie sfupy na parkingu nalezy zastosowa¢ anodowane w kolorze najbardziej zblizonym do DB702s.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypa¢ i warstwowo zagescié fundament
rowniez piaskiem. W stupach nalezy zastosowa¢ tabliczki TB-1 i TB-2. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz
trwale oznakowa¢ podajac nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy nalezy montowac

zgodnie z mapg sytuacyjng oraz dotgczonymi wspotrzednymi w uktadzie 2000.

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Projektuje sie 3 rodzaje opraw do zastosowania na terenie parkingu.
Typ | - 10 sztuk opraw — z rozsylem szerokim - oprawy na parkingu obok myjni.

Dopuszcza si¢ inne oprawy o parametrach jak ponizej rownowaznych i gwarantujacych na ptaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 midi LED ST1.0a.

Projektuje sig oprawy o$wietleniowe montowane na wysiegniku z katem nachylenia oprawy 09 (wysiegnik
posiada kat nachylenia 8%). Specyfikacja istotnych parametréw opraw o$wietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 61W (moc poczatkowa eksploatacji), 69W (moc koficowa),

- strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 7950Im,

- catkowita moc po redukcji nie wieksza niz 30W,



- temperatura barwowa zrodta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej toleranciji w zakresie temperatury barwowej,

- krzywa LDT z optykq dedykowang do o$wietlenia szerokich drég,

- optyka zaprojektowana w oparciu o soczewkowy ukfad optyczny,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gérna potprzestrzen 0% (przy nachyleniu Ost.)

- montaz bezposrednio na stupie Iub na wysiegniku, $rednica gtowicy 60mm

- zasilacz LED z funkcjg redukcji mocy z wykorzystaniem zewngtrznego sygnatu 230V oraz funkcjg

autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkeja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietinego catego modutu LED (strumien
swietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia
swietinego),

- trwato$¢ Zrodet LED nie mnigjsza niz 100 000h (L90/B10),

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia swietinego w catym okresie eksploatacji
(100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie),

- P66 dla catej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy Srodowiska naturalnego (poza

Srodowiskiem ESD),

- Waga oprawy nie wigksza niz 6kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,037m2,

- Il klasa ochronnosci elektryczne,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Typ Il - 1 sztuka oprawy z rozsytem waskim, oprawa przy bankomacie.

Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach jak ponizej rownowaznych | gwarantujgcych na ptaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak Streetlight 20 midi LED ST0.5a.

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe montowane bezposrednio na stupie z katem nachylenia oprawy 0,
Specyfikacja istotnych parametréw opraw oswietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 61W (moc poczatkowa eksploatacji), 69W (moc koncowa),

- strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 7950im,

- catkowita moc po redukcii nie wieksza niz 30W,

- temperatura barwowa Zrodta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI=70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej

- krzywa LDT z optykq dedykowana do o$wietlenia waskich drog,



- optyka zaprojektowana w oparciu o soczewkowy uktad optyczny,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gérng poiprzestrzen 0% przy nachyleniu oprawy Ost.,

- montaz bezpo$rednio na stupie lub na wysiegniku, rednica glowicy 60mm

- zasilacz LED z funkcjg redukcji mocy z wykorzystaniem zewngtrznego sygnatu 230V oraz funkcjg

autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkeja redukeji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietnego catego modutu LED (strumien
Swietlny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsytu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia
Swietlnego),

- trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia swietinego w calym okresie eksploatacii
(100000h),

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwalosé i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy srodowiska naturalnego (poza

srodowiskiem ESD),

- Waga oprawy nie wigksza niz 6kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,037m2,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

Typ Il - 1 sztuka oprawy — oprawa przy kfadce - ten sam typ oprawy co przy ,,GLANIE” symbolu
Jarocina.

Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach jak ponizej rownowaznych i gwarantujacych na ptaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak DL® 20 LED PL1.2s.
- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 38W (moc poczatkowa eksploatacii), 39W (moc koricowa),
- strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3000im,
- temperatura barwowa zrédta $wiatta LED - 4000K,
- wskaznik oddawania barw CRI = 80,
- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczone;j tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np. 4000K —
5000K),
- krzywa LDT z optykq dedykowang do o$wietlenia terenow otwartych, obrotowo symetryczna,
- optyka zaprojektowana w oparciu o dedykowane odblysniki dla zrédet $wiatta LED, kazda dioda LED
wyposazona w odbly$nik odpowiednio ukierunkowany,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gérma potprzestrzen 0%,



- montaz bezpo$rednio na stupie, Srednica glowicy 76mm,

- zasilacz LED z funkcjg utrzymania stafej wartoéci strumienia $wietinego w okresie eksploatacj,

- trwato$¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L95/B10),

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietinego catego modutu LED (strumien
swietlny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia
Swietinego), programowana autonomicznie lub z wykorzystaniem dodatkowej Zyly sterujacej,

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie),

- klosz przestaniajacy tylko elementy optyczne plaski wykonany ze szkfa,

- zasilacz oprawy montowany w korpusie gtowicy oprawy wyposazony w zestaw szybkozigczy IP66 i przewdd
umozliwiajacy podtaczenie oprawy we wnece stupa,

- IP66 dla catej oprawy,

- stopien odpornosci mechanicznej oprawy 1K08

- waga oprawy nie wigksza niz 16,2kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,08mz2,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

12. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
Dobor o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie
drog oraz PN-EN/ 13201-2,-3,-4: 2005 (U). Chcac okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe dla danego
obiektu najpierw wyznaczono charakter i funkcje terenu: parking - droga przeznaczona dla uzytkownikow
poruszajacych sie z niewielkg predkoscia.
W wyniku prowadzonej analizy parking zaliczono do klasy CE 3, dla ktorej sg nastepujace wymagania:
ESr=15lx; Uo=04
Dobrane oprawy oraz wysokos$ci stupow spetniaja powyzsze wymagania i wynosza odpowiednio:
ESr=151x; Uo=04
Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.

Wszystkie obliczone wyniki spefniaja wymagania dla zatozonej klasy CE 3.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem
posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Wszystkie stupy w miejscach do

tego przystosowanych nalezy potaczy¢ z przewodem PEN - linka miedziang w kolorze z6Mto-zielonym o



przekroju 10mm2. Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonac uziemienie przewodu

neutralnego. Warto$¢ tego uziemienia powinna by¢ mniejsza R<10Q.

14, ZASADY BHP
Zwroci¢ szczegolng uwage na prowadzenie robot w poblizu elektroenergetycznych [inii napowietrznych.
Stosowa¢ zasady wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

Jbezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych", ze szczegoinym uwzglednieniem § B5.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Odpady budowlane.
Odpady powstate przy budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego nalezy posortowac, wywiez¢ z
budowy i zagospodarowac: metale ziomowag, odpady poliwinylowe skierowac do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w catosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy utozy¢ na linii
wykopu w formie nasypu. W przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych dokonaé wymiany
gruntu na grunt zaggszczalny. Zagospodarowac racjonalnie grunt z wykopu.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza.
Znikoma ilos¢ tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdéw na budowie. Emisja
tych substancji bedzie wiec mie¢ miejsce w ilogciach Sladowych. Pojazdy i maszyny na budowie
powinny posiada¢ zgodnie z przepisami katalizatory spalin.

Ochrona przyrody podczas inwestycji.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ ochrony zieleni, szczegolnie drzew.
Zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozosta¢ bez skutecznego

zabezpieczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek problemow Iub wapliwosci zwigzanych z
ochrong przyrody przy realizacii zadania nalezy niezwiocznie konsultowaé sie z Urzedem Miasta i
Gminy Jarocin - Wydziat Ochrony Srodowiska.

16. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a zwlaszcza zgodnie z
ustaleniami na Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie potgczenia $rubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowa¢. Prowadzenie robot ziemnych nalezy
rozpocza¢ od zgloszenia rozpoczecia robot u poszczegdlnych uzytkownikdw/wtascicieli tych urzadzen. W
migjscach kolizyjnych nalezy wykona¢ recznie przekopy probne. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakoriczeniu

prac wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZUK Jarocin.




Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego - parkingu wraz z
lokalizacjg stupow oéwietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujacego o$wietleniem ulicznym na dziatce
nr: 1525/10 w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha. Ziacze kablowe w wykonaniu wolnostOchym - 1 szt., glebokos¢
fundamentu w ziemi wynosi 0,65m, a zlgcze zostanie skrecone z dwéch czesci tworzac trwaly monolit
konstrukcyjny nie wymagajacy wzmocnien gruntu. Fundamenty pod stupy zostang posadowione na glebokoéci
1,2m. Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza kategorie geotechniczng
zgodnie z § 7 pkt. C powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie prowadzona w
wykopie kablowym wykonanym recznie na gteboko$ci 0,8m i szerokos¢ dna 0,4m. W potowie wykopu nalezy
utozy¢ folig PCV koloru niebieskiego i wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujgc warstwowe
zageszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,0 oraz odpowiednio wyprofilowaé réw. Grunt w
miejscu budowy jest do¢ twardy i stabilny (spoisty), nacisk kabla jak i zlacza kablowego na stope wykopu
bedzie maly. Z tego wzgledu nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dna wykopu. Wszelkie zblizenia
projektowanego kabla do istniejacych urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacq normg oraz
uzgodnieniami - branzowymi. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie zageszczone przez
mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzone do stanu pierwotnego.

(podpis) V



Strona tytutowa:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego - parkingu wraz z lokalizacjg stupow oéwietlenia'ulicznego oraz
lokalizacjg ztacza sterujgcego o$wietleniem ulicznym na dziatce nr: 1525/10 w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha.

Nazwa i adres inwestora:

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. zo.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POOE/08
zam. Kosciuszki 28/4

63-200 Jarocin




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:
°  wytyczenie geodezyjne trasy [inii kablowej oraz lokalizacji stupow,
e wykonanie wykopow pod kabel,
e wykonanie przeciskow/przewiertow
*  posadowienie ztacza sterujacego,
e uloZenie rur oraz utozeniekabla zasilajgcego oprawy + sterowania,
e posadowienie fundamentéw pod stupy o$wietleniowe,
°  wykonanie uziemien,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych,
e zasypanie wykopdw,
e montaz stupdw na fundamentach,
° przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
e podiaczenie przytacza sterujgcego pod napiecie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e droga, parking,
e linia kablowa i linia napowietrzna
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga, parking
e liniakablowa i linia napowietrzna
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
°  zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy zatgczaniu napigcia,
e  zagrozenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrznej,
e  zagrozenie upadku z wysokosci,
®  zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
°  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegélinie niebezpiecznych:

A. zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.  Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢
po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

B. Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
i trasami sieci, uzgodnieniami dla urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie



prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglo$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gleboko$ci wiekszej niz 0.4 m prowadzié
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem 0s6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sig wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

C. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkieqo:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sig przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
e uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
PN/E, BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

e umieszczenie w widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez Energa-Operator SA nr P/17/009425 z dn. 23,02,2017 moc zamoéwiona
w Energa-Operator 6,5kW , jako zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie zastosowany ogranicznik mocy 3x 16A.

1. Dobhér zabezpieczenia na obw. |

- iloS¢ opraw 6 szt. 0 mocy 5x61W + 1x39W,
- ilo$¢ opraw przypadajgca na poszczegdlne fazy: L1 -2 szt, L2 - 2 szt,, L3 - 2 szt.
Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na obw. | nalezy zastosowac¢ wytgcznik nadpradowy 3x S191 B10A.

2. Dobor zabezpieczenia na obw. Il
- ilo¢ opraw 6 szt. o mocy 6x61W,

- ilo$¢ opraw przypadajaca na poszczegdine fazy: L1 -2 szt, L2 - 2 szt.,, L3 - 2 szt.
Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na obw. I nalezy zastosowa¢ wylacznik nadpradowy 3x $191 B10A.

3. Sprawdzenie skuteczno$ci zerowania dla oprawy nr l/4.

o dlugose L |llos¢ przewodow| przekroj t Stata . .
Odcinek linii L ?m] thIFi) ———— pmm2 ) prze)\ll\?o du | przewodu Rlodcinka | Xl odcinka
Istn. kabel 400 2 120 YAKY 35 0,2000 0,0536
Proj. kabel 5 2 25 YAKY 35 0,0112 0,0008
Proj. kabel 140 2 25 YAKY 35 0,3136 0,0210

Transformator: 400 kVA 0,0047 0,0174

Razem oporno$¢ przewodow linii: 0,5295 0,0928
Impedancja obwodu [Om]: 0,538
Prad zwarcia [A]: 342,29

Dla bezpiecznikow obwodowych S191 B10A w zlaczu sterujacym, przyjeto wspotczynnik k=3,0 dla t=5s

Dla bezpiecznikow poszczegolnych opraw przyjeto wkiadke bezpiecznikowa topikowa, typu D01 gl-gG 4A E14

dla ktorej przyjeto wspotczynnik k=5,0 dla t=5s

lw = 342 A> (zab. w ztgczu sterujacym) 3 x 10A=30A
lzw = 342 A> (zab. w slupie dla oprawy) 5x4,0A=20A

Warunek skutecznosci zerowania dla ztacza i opraw zostat spetniony.

Zaprojektowano ztacze w 2 klasie ochronnosci.

4. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na odcinku od ztacza do projektowanego stupa nr 1/4 - faza L3.

odeinek od - do Dlugost | los¢ | Przekrsj | Typ | MocP | Wsp. f;”xm}? faflg;ka
[m] |opraw| linii [mm?] |przewodu| [W] |Jedn.K W] [%]
Zlacze sterujgce Stup 11 18 0 25 YAKY 122 1,0 122 | 0,003
Stup 111 Stup 112 28 1 25 YAKY 122 1,0 | 122 | 0,004
Stup 12 Stup 113 36 0 25 YAKY 61 1,0 61 | 0,003
Stup I/3 Stup 1/4 58 1 25 YAKY 61 1,0 61 | 0,004
taczny spadek napigcia w linii zasilajacej nn i na projektowanym przytaczu: 0,010

Moc szczytowa obwodu: 0,122 kW
Prad bezpiecznika w zigczu: S191 B10A.
AU%dop=20% > AU%obl= 0,01%
Spadek napigcia linii miesci si¢ w granicy dopuszczalne;j.

opracowat:
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OBUDOWY POLIESTROWE
POLYESTER CABINETS
ENVOLVENTES DE POLIESTER

B Os B KS ®DCE ®KH BEow Fluc BSTT B MZG

0sz KSZ DCWE OWG LUZ STTK Mzz
OSi KSi ZN STTF
OSZi KSZi : STO

STOK
STOF




05:0SZ-0Si-05Zi

0S40x40+F

Typ /Type/Tipo n Nrkat. /Art. no./N° cat.
10

230N
0S40x60+F
i ,m& h‘ﬁ.u’? e hma
0SZ40x40+F

Typ/iype/Tipo s | o [ aratsan et
S &7

0S40 x40 + FP 1283 poe

S

os,0sz [

0S5 40 x 60 + FP

0SZ 40 x

Typ A Type /Tipo O e

0540x40+K+F 1527 g puaCAZ4I0D
' TR GA 245 10 D
AE

oS, 0Sz

0540x60+K+F E0 F A

: GA 248 10 D
ZA 244 10 D
£ By 2724510D
F - - A 246 10D
ZA 248 10 D

Typ /Type Tipo I e
GA244 10T

0S, 0SZ 0S40 x40 + KP +

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right to introduce technical modifications / El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

! Wprzypadku obudowy z daszkiem skosnym nalezy doda¢ G =20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
En caso de una envolvente con tejadillo, se debe agregar G = 20 mm

. 18  www.emitercom



Kart

ROSA Ztacze stupowe

A\

500,/250V
80/16

B8-1,-2
Cu 4x10°/35"
Al 4x16°/35°

NTB-1.-2,~-3
Cu 5x6°'/16"




ROSA

Kari

Ztacze stupowe

Dane techniczne

Typ ztacza TB-1
Kod 324010
Ilos¢ gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa ochronnosci I
Stopieri ochrony IP54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

Zakres przekroju kabli i przewodéw przytaczeniowych

ztacze czterotorowe,
max. 3 kable przytaczeniowe o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekréj przewodu oprawy max. 4 mm?

LMateriat

Zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

pokrywa zfacza oraz ostona zaciskéw i przewodéw—przezroczysty poliwegl
podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony wiéknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [kg] 0,71
Objetos¢ jednostkowa [kg] 1,8

o Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
° Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkiadka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]
DO01/E14 6A 322006 0,01
DO01/E14 10A 322010 0,01
DO1/E14 16A 322016 0,01
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° Karta produktu
ROSA Zt3cze stupowe TB-2

q

Dane techniczne

Typ ztacza TB-2
?oa 324020
___Om.m gniazd bezpiecznikowych 2

__A_mmm ochronnosci 1]

Stopien ochrony IP54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

ztacze czterotorowe,
Zakres przekroju kabli i przewodéw przytaczeniowych max. 3 kable o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,

przekréj przewodu oprawy max. 4 mm?>

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewodéw—przezroczysty poliweglan;
podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony wiéknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [kg] 0,74
Objetosc¢ jednostkowa [kg] 1,8

° Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
° Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkladka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]
DO1/E14 6A 322006 0,01
DO1/E14 10A 322010 0,01
DO1/E14 16A 322016 0,01

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 4 28.07.2015
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl o 42
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