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Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentacii

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$wietlenia ulicznego na skwerze przy ul. Zwirki i Wigury w
miejscowosci Jarocin dz. nr 429

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody witascicieli dziatek, na
ktdrych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

mgr inZ. Andrzej Borusiak

ul. Wojciechowskie ¢, 63-700 Krotoszyn

Uprawniony projc! i kicrownik budowy
bc: iczed)

instalacji i urzgdzefi

dktrocnergetycznych
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decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymauje

Pan
Andrzej Ireneusz Borusiak

magister inZynier |
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dniz 11 marca 1966 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLAKNE
nr ewidencyiny WKP/0151/PWOE/O8

[

do projektowaniz i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sie

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektr oenergetycznyvch do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskie 20,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robo’azm budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawn_ema do

projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki luyb
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Ireneusz Borusiak

63-700 Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 33¢
2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WHKP-VGS-NES-3AN *

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/08
adres zamieszkania ul. Wojciechowskiego 33 ¢, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2019-08-30.

Zaswiadezenie 205tafo wygenerowane elektronicznie io

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodnic2acy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby indynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. © podpisie elektronicanym (D2. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
tlektronicane] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty =
réwnowaine pod wegledem skutkbw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

/

® Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym 22éwiadczeniu modns sprawdzié 22 pomocy numeru werylikacyjnego éwiadezents na
Stronie Polskie] i2by Intynierdéw Budownitiwe www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wizdciwe] Okregowej i2by Intynierdw
Budownictwa.




1. Zalozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogéine:

Inwestor- Zaktad Ustug Komunalnych Jarocin
Projektowany obiekt - Kablowa linia o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja - Jarocin ul. Zwirki i Wigury dz. nr 429.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym —izolacja i samoczynne wytaczenie zasilania

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie, Searosta Jarocifiski
- obowigzujgce przepisy budowlane i normy.
1.3. Zakres dokumentacji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia
ulicznego wraz z naswietlaczami na dziatce nr 429 w miejscowosci Jarocin ul. Zwirki i
Wigury.

1.4 Informacja dotyczgca wyciecia drzew i krzewow .

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczaca dziedzictwa kulturowego zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1.6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 429, na ktérej
zostat zaprojektowany.




1.6.3. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej innych dziatek, nie
ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej, oraz $rodkéw
tgcznosci.. Projektowana zabudowa nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw
wodnych na sgsiednich dzikach oséb trzecich.

rtej Borusici:
3 _CL 63-700 Krotoszyn
N1 Kicrownik budow
(tgcz gniczer ) Y
- fnstalacji i urzgdzes
i oenergetycznych
WXrpm 4 5 "! PWOF/08

Starosta Jarocinski




BURMISTRZ JAROCINA
63 — 200 Jarocin, al. Niepodlegtosci 10

WR-R0O1.6730.305.2018 Jarocin, dnia 22 listopada 2018r.

DECYZJA 280/2018

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 39
ust. 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. — 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1875 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1iart. 60 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

po rozpatrzeniu wniosku

Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

Dziatajgcej przez petnomocnika Pana tukasza Muszynskiego

z dnia 6 listopada 2018r. (wptyw wniosku dnia 8 listopada 2018r.) w sprawie ustalenia warunkéw
zabudowy dla terenu dziatki nr 429 potozonej w Jarocinie przy ul. Zwirki i Wigury, arkusz mapy 4,
obrgb Jarocin 700-lecia, gmina Jarocin, po stwierdzeniu, ze teren i rodzaj inwestycji spetnia wymogi

art. 61, ust. 1, pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustalam

nastepujgce warunki zabudowy:

1. rodzajinwestycji — funkcja zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

budowa oswietlenia

2. ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego:

a) granice terenu wskazanego pod realizacje inwestycji okreslono, poprzez ustalenie linii
rozgraniczajgcych na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji,

b) linia kablowa oswietlenia o dtugosci ok 11 (29)mb wraz z lokalizacjg latarni,

¢) przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepisow

prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z




- wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.
Uzasadnienie

W dniu 8 listopada 2018r. do tut. Urzedu wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin Dziatajgcej przez petnomocnika Pana tukasza Muszynskiego
w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia, na
terenie dziatki nr 429 potozonej w Jarocinie przy ul. Zwirki i Wigury, arkusz mapy 4, obreb Jarocin
700-lecia, gmina Jarocin. W wyniku przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy
I zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji ustalono teren wskazany pod realizacje
inwestycji.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W myslart. 127a K.P.A.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna.

Zataczniki: N o
" . N /]
1)  rysunek na kopii mapy w skali 1:500 ) /Z/L/\_/

Otrzymujg:

1. Pan tukasz Muszyriski ul. Kopieczki 86 63-700 Krotoszyn
a/a




3. Wykaz wiascicieli gruntéw.

Lp.| Nr Obreb | Nazwisko(a) (nazwa) whasciela|  Siedziba Adres do  [Nr ksiegi| Nr zgody (umowy, decyzji)
dziatki korespondencji wieczyst
€]
1 2 3 4 5 6
1 429 Jarocin Gmina Jarocin Aleja Niepodleglosci 10, | K21J/0002 24.09.2018
63-200 Jarocin | 707#

Staros
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BURMISTRY 73 1h A BURMISTRZ JAROCINA
e mam o e R 63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtosci 10

63-200 Jarezin

al. Niepodiegtoscl 10

WR-RGK.7230.1.225.2018 Jarocin, dnia 24.09.2018 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.225.2018

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze
zm.) po. rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 14.09.2018 r. przez Pana tukasza Muszynskiego,
zam. ul. Kopieczki 86, 63-700 Krotoszyn, wystepujacego w imieniu inwestora tj. Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie, na podstawie petnomocnictwa z dnia 24.11.2017 r. w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowoséci Jarocin tj. ul.
Zwirki i Wigury zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 429 obreb 0003 Jarocin, linii
o$wietlenia ulicznego. A

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunainych Sp. z o.0.

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowoséci Jarocin tj. ul. Zwirki i
Wigury zlokalizowanej na dziaice o numerze ewidencyjnym 429 obreb 0003 Jarocin, linii
oswietlenia ulicznego, zgodnie z zatacznikami (planami sytuacyjnymi ) w szczegdlnosci:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia,
1.2. zdemontowane elementy nawierzchni (betonowa kostka, krawezniki) sktadowaé w sposdb

uniemozliwiajacy ich uszkodzenia i nie stwarzajace zagrozenia w ruchu drogowym,

1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowac do poziomu gruntu;

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac¢ i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zaggszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,
2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowié beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.

pieczatka tutejszego Urzedu przez okres dwéch lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja

staje sie ostateczna.




4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia robét w pasie drogowym (ztozyé wniosek o zajecie pasa
drogowego drogi gminnej)

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa
drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu w dniu
14.09.2018 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji, poniewaz w catoéci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy/ odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwe ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. o. BUFMISTRZA .

- Plany sytuacyjne z lokalizacjg urzadzenia

Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca
2. a/a
31
Informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkdéw udzielania
zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz, 1481 ze zm. ).

Sporzadzit: Wojciech Gatazka
Tel: (62) 749 95-42

Strona 2z 2




4. Opis techniczny. Starosta Jarociggk;

W celu oéwietlenia skweru przy ul. Zwirki i Wigury w m. Jarocin nalezy obok ztgcza
kablowego ENERGA - OPERATOR SA projektowanego w odrebnym opracowaniu,
posadowi¢ szafke o$wietlenia ulicznego. Szafke o$wietlenia ulicznego zasili¢ ze ztgcza kablem
YAKXS 4x25 mm?. Z projektowanej szafki wyprowadzié kabel YAKXS 4x25 mm?2 o dt. 11 (29
) M, poprowadzi¢ trasg wskazang na rys. nr 1 zasilajac przelotowo projektowany naswietlacz
| zakoniczy¢ wprowadzajgc drugiego naswietlacza.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? nalezy utozyé w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypac¢ 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak cze$ciowo zasypany kabel utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujgc warstwowe zageszczanie.

Przy wyprowadzaniu kabla z naswietlaczy os$wietlenia ulicznego i wprowadzaniu do
poszczegoinych latarni przewidzieé zapasy kablowe diugosci 3 m.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 pobudowaé dwa naswietlacze typu
DL30,PL1.2s,LED4010Im740,Basic.

Ostatnig latarnie podtaczyé do projektowanego uziemienia o rezystancji nie wigkszej
niz 30 Q.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytgcza Po zakoriczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru
technicznego w siedzibie Zaktadu Ustug Komunalnych.

Prace wykonaé zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow, a wszelkie ewentualne
ucigzliwosci nie bedg wykraczaé poza teren inwestycji. W obrebie projektowanej inwestycji
nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu Zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

mgr inz. ¢j Borusiak
ul. Wojciechowski 3¢, 63-700 Krotoszyn
Uprawniony praj i kicrownik budowy

ych
WKP/0151/PWOE/08




5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa linia o$wietlenia ulicznego, w
sktad ktérej wchodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o diugosci . 204 (225) m oraz dwa naswietlacze
LED. Gtgboko$¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szeroko$é 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza
kategorig geotechniczng. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest dosé twardy i nacisk
kabla na jak i ztgcza kablowo — pomiarowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje si¢ Zadnych umocnien dna wykopu. Kabel niskiego napiecia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywar kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploatacji. Trasa przytgcza przebiega w terenie réwninnym co
nie spowoduje zadnych osunieé¢ ziemi itp. W zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajgcych przed osunigciem gruntu

Starosta Jarocinski

iczed)

w specjalnosei instalacji i urzadzed
nergetycznych
WERP/OISIPWOE/N8




6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego i dobér zabezpieczen.
Moc zainstalowana:

Pmax = 2:0,04 kW = 0,08 kW
Prad szczytowy:

P 0,0
lszer = U =

oo

=035A

kg

Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm?, lg = 111 A.

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na koricu instalacji oswietlenia .

Odcinek L S Pi Pmax / Kj P U% U%catk

m mm2 | kW kW szt - kW 14 v

proj. zigcze- proj.
szafka o$wietlenia 7 25 0,04 | 0,12
szafka.- proj. st. 1 12 25 0,04 0,08
proj st. 1.-proj. st. 2| 10 25 0,04 0,04

1 0,12 | 0,001 | 0,001
0,08 | 0,001 | 0,001
1 0,04 | 0,000 | 0,002

= IN W
-

Starosta Jaracificks
AUdop =3 % >AUO =0,002 %

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

f V2l Ktroenergetycznych
WKP/0O151/PWOE/08




8. Wykaz podstawowych materiatéw.

L.p. Materiat llos¢
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 29 m
2 Naswietlacze 2 szt

FL20mc¢,RS17,LED3250Im740,Plus,bracket

mgrinz,
ul. Kopie
NIP 6211663




S1Teco

LED

4058352079812
5XA7662A2B1AB

LED 4000K/CRI2 70
150°

én 3250 Im
180*

siteco  5XA7662A2B1AB
The luminaire
contains built-in LED
lamps

A L

The LED-lamps cannot be
changed in the luminaire

874/2012

Floodlight 20 micro LED, floodlight, LED unit, primary light control with lens, of
plastic, primary optical cover: protective disc, of toughened safety glass,
transparent, light distribution: RS17, light emission: direct distribution,
installation type: surface-mounted, LED, LED High Power, rated luminous flux:
3.250Im, luminous efficacy: 111Im/W, light colour: 740, colour temperature:
4000K, control gear: ECG Plus, control: flexible luminous flux
parameterisation, time-dependent luminous flux control, digital
communication interface, power reduction, overheat protection, electronic
power reduction, with terminal, 5-pole, max. 2.5mm?2, mains connection:
220..240V, AC, 50/60Hz, rated input power: 29W, LED unit, luminaire module,
of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 7028), length:
304mm, width: 222mm, height: 55mm, housing frame, of diecast aluminium,
powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), mounting bracket, of steel,
powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), DALI, protection rating
(complete): IP66, insulation class (complete): insulation class II (safety
insulation), certification: CE, ENEC, VDE, protection symbol: D, permissible
operating ambient temperature: -40..+40°C, permissible operating ambient
temperature for outdoor applications: -40..+50°C, standard: DIN EN 12944,
packaging unit: 1 piece

Lamps: LED
Wt. (kg): 3.4
GTIN (EANY): 4058352079812

A, =0,08m?
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Detailed technical description: F

[
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4 N
|

Key data

— Product type: floodlight

= Family: Floodlight 20 micro LED
— Order No.: 5XA7662A2B1AB

Lighting technology | Lamps | Control
gear

Component 1

Lighting technology:

— Light control: lens of plastic

— Cover: protective disc, transparent
— Light distribution: RS17

— Light emission: direct distribution

Lamps:

— Lamps: with LED High Power, LED
— Rated luminous flux: 3250im

— Luminous efficacy: 111Im/W

— Colour temperature: 4000K

— Light colour: 740

— Rated input power: 29W

Operating device:
— Control gear: ECG Plus
— Control: Plus

— Equipment: overheat protection, power

reduction, digital communication

interface, time-dependent luminous flux

control, flexible luminous flux
parameterisation

— Switching method: electronic power
reduction

Material | Colour
— LED unit: diecast aluminium, powder-

coated, Siteco® metallic grey (DB 702S),

incl. 1x M20 cable gland for cable @
6.5..12mm

— luminaire module: diecast aluminium,
powder-coated, Siteco® metallic grey

(DB 7028), incl. 1x M20 cable gland for

cable @ 6.5..12mm

— housing frame: diecast aluminium,
powder-coated, Siteco® metallic grey
(DB 702S)

— mounting bracket: steel, powder-

coated, Siteco® metallic grey (DB 702S)

— Cover: protective disc of toughened
safety glass

Issued 01.12.2018 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

L20mc,RS17,LED3250Im740,

U

Plus,bracket

Mounting

~— Mounting method, mounting location:
surface-mounted, to supporting
structure, to the cross arm, to the wall

— Arrangement: single arrangement

— Supplement: with mounting bracket

Electrical connection

— Connection: terminal, 5-pole, max.
2.5mmz2

— Nominal voltage: 220..240V, AC,
50/60Hz

Dimensions | Weight
— Length: 304mm

— Width: 222mm

— Height: 55mm

— Weight: 3.4kg

Certificates | Standards

— Protection rating: IP66

— Insulation class: insulation class Ii
(safety insulation)

— Protection symbol: D

— Permissible ambient temperature: -
40..+40°C

— Standard: DIN EN 12944

— Certification, designation: CE, ENEC,
VDE

Light emission
— Light emission: 0% at 0° inclination

Service life
— Rated life: 100000h (L85/B10) at AT =
25°C, 50000h (LS0/B10) at AT = 25°C

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH e Georg-Simon-Ohm-Str. 50 » 83301 Traunreut, Germany e Tel +49(8669)33-0 © Fax +49(8669)33-397 » eMail info@siteco.de ¢ Internet www.siteco.com
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79812 | Order No

{ D 3 s EVYAT7RAROADDRY AD
Order No. OSRAM: 40583 iteco: 5XA7662A2B1AB

520
Dimensions: FL.20mc,RS17 LED3250|m740,PIus,bracket

l 304 l

|

222
| 5151

55| |

= \

194

|40 A, = 0,08 m?
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Order No. OSRAM: 4058352079812 | Order No. Siteco: 5XA7662A2B1AR

/
Planning data: FL20mc,RS17,LED3250Im740,Plus,bracket

5XA7662A2B1AB: 1x LED

4000K / CRI 2 70

4058352079812

5XA7662A2B1AB

LED 4000K / CRI 2 70 $n 3250 Im
150* 180°

co/180 C 807270

Luminous intensity class according to
EN13201-2: G6

H(m) o(m) Emax(ix} Em(ix)
2 Q 0.89 1855 1447
3 1.48 824 643
4 1.88 464 362
5 247 297 232
6 297 208 161
Mounting height 4 m Tilt 0°
T 9
s /‘“\
/ T \
/ AN
(7 TN
: \
NUNNH
\ Nl /
g N,
ipeo o, ORI
L~
m 5 = o 5
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Zgodna z DZ. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Budowa instalaciji o§wietlenia ulicznego na skwerze przy ul. Zwirki i Wiqury w
miejscowosci Jarocin dz. nr 429

Nazwa i adres inwestora:

Zaktad Ustug komunalnych
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin
Starosta Jarocinski
Imig, nazwisko i adres projektanta:

Andrzej Borusiak
Ul. Wojciechowskiego 33c
63-700 Krotoszyn

rzej Borusiak

26 33c, 63-700 Krotoszyn
hnt i kicrownik budowy
( iczed)
iggi, instalacji i urzadzefi
i nergetyczoych

/PWOE/08

Podpis projektanta




Cze¢s¢ opisowa

1. Budowa instalacji o$wietlenia ulicznego na skwerze przy ul. 2wirki i
Wigury w miejscowosci Jarocin dz. nr 429

Kolejnos¢ inwestycji:

1.1 Wykopy na gtebokosci 0,7 m.

1.2 Potozenie kabla nN.

1.3 Zasypanie kabla nN.

1.4 Ustawienie ztgcza sterowania o$wietleniem

1.5 Podtaczenie kabla z istniejacego przytacza kablowego

2. Obiekty istniejace.

Stup nN

3. Elementy zadania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

3.1 Inne: brak Starosta Taracificl

4. Przewidywane zagrozenia:

4.1 Wykopy o gtebokoséci ponad 1,5m: brak

4.2 Roboty na wysokoéci ponad 5m: 1 szt. - montaz kabla na stupie.

4.3 Rozbidrka obiektéw budowlanych ponad 8 m: brak

4.4 Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych lub na
czynnych obiektach energetycznych: brak

4.5 Roboty wykonywane za pomocg dzwigdw: brak

4.6 Roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii energetycznych
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodéw:
- 3 m od linii do 1kV:
- 5 m od linii 1kV<Us15kV: brak
- 10 m od linii 15kV<U<30kV: brak
- 15 m od linii 30kV<U=<110kV: brak
- 30 m od linii U>110kV: brak

4.7 Roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych : rury ochronne SRS w
drodze

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji niebezpiecznych robét:

5.1 Instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia.




5.2 Instruktaz i nadzér szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia lub ich sasiedztwie.

6.1 Wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektows i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych
elementéw zadania.

6.2 Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie.

6.3 Okresowe szkolenie pracownikdw z zakresu nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

6.4 Okresowe egzaminy z zakresu bhp, p.poz oraz grupy kwalifikacyjne SEP.

6.5 Wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki
zawodowe;.

6.6 Instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5

gtar.ﬂﬂf“) TornniAalrs




